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1 0 1 1 0 c  CÓMO FUNCIONA EL CATÁLOGO DE SMART GUIDE® 

Los códigos de las páginas de este catálogo le dan 
acceso a toda la información y los servicios pertinentes 

acerca del producto que ha seleccionado en  
www.SystemPlastSmartGuide.com

Nuestro catálogo interactivo es su clave para acceder directamente al sitio web de System Plast® SmartGuide®, donde encontrará toda la 
información y las herramientas posibles para ayudarle en su proceso de selección y pedido de nuestros productos.

Si hace clic directamente en el código de 
cualquier producto disponible podrá:
• Descargar los archivos DWG y STP
• Crear su factura de  
 material para consultar o comprar SPEC®

Calculadora de cargas 
y esfuerzos

Información relacionada:
• Mantenimento
• Construcción
• Applicación
• Materiales
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1 0 1 1 0 d  LEGEND ICONS

Icono Leyenda

Enlace para abrir un menú de 
información técnica relacionada 

con los productos que aparecen en 
esta página.

Enlace para encontrar productos 
relacionados.

Enlace para encontrar productos  
relacionados.

Nota: solamente disponible en  
nuestro sitio web 

www.SystemPlastSmartGuide.com

Los códigos con fondo naranja son  
indicadores para bandas modulares con 

moldeado para versiones anchas.

Información solamente disponible  
en nuestro sitio web:  

www.SystemPlastSmartGuide.com

Enlace a otras variedades de estas
cadenas y/o enlace a las cadenas 

usadas con los engranes que 
aparecen en esta página.

Enlace a otras variedades de estas ban-
das modulares y/o enlace a las bandas 
usadas con los engranes que aparecen 

en esta página.

Enlace a los engranes usadas con las 
cadenas o bandas que aparecen en esta 

página.

Cantidad mínima del pedido.

Indica cadenas, bandas o curvas  
adecuadas para sistemas con  

curva magnética.

Este producto incluye funciones 
patentadas.

Enlace a información general acerca 
de los productos que aparecen en esta 

página.

No está indicado el uso de este 
producto con cadenas con tab de 

sujeción.

Icono Leyenda

Peso en kg/m

Longitud de código estándar.

Longitud de rollo estándar.

Cantidad de embalaje estándar.

Marca para productos que contienen  
un lubricante seco.

Material: acero inoxidable AISI 430.

Material: acero inoxidable AISI 304.

Material: aluminio, anodizado.

Material: aluminio.

Material: acero cincado.

Diámetro nominal 41mm.

Producto indicado para montaje en  
un perfil rectangular.

Capacidad de carga máxima.

Tamaño de llave.
PATENTED

PATENTED
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812 - 815 - 815L 881M -881MO

1874

815VG - 815 VG TAB 881 MO VG

1874 GV

800 - 802 - 805 881R TAB - 881O TAB814 VG 8857 M VG

8157 881O8157 VG - 8157 TAB VG

515 8857 TAB - 8857M805 VG

RECTAS CURVAS

FLAT TOP FLAT TOP
PARTE SUPERIOR 

DE GOMA
PARTE SUPERIOR 

DE GOMA

PARA OTROS TIPOS DE CADENAS, CONSULTE:
PARTE SUPERIOR

DE LA PLACA
SUJECIÓN

Índice de cadenas
termoplásticas rectas

Índice de cadenas
termoplásticas curvas

Índice de otros tipos de cadenas

Encontrará información acerca de este producto 
solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.
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820 - 820P - 831 831 VG843 - 845

863

LBP 831

828 8257 VG

821 VG

LBP 8257

LBP 8218257

821

SK 38

ÍNDICE DE CADENAS TERMOPLÁSTICAS RECTAS

RECTAS

FLAT TOP
PARTE SUPERIOR

DE GOMA
PARTE SUPERIOR

DE LA PLACA
LBP

Encontrará información acerca de este producto 
solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

Índice de cadenas metálicas 

PARA OTROS TIPOS DE CADENAS, CONSULTE:

Índice de cadenas
termoplásticas curvas

Índice de otros tipos de cadenas
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1 1 0 1 2 a ÍNDICE DE CADENAS TERMOPLÁSTICAS CURVAS

Encontrará información acerca 
de este producto solamente 
en nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

PARA OTROS TIPOS DE CADENAS, CONSULTE:

Índice de cadenas metálicas 

Índice de otros tipos de cadenas

Índice de cadenas
termoplásticas rectas

CURVAS

FLAT TOP
PARTE SUPERIOR

DE GOMA
PARTE SUPERIOR

DE LA PLACA
SUJECIÓN

879M - 880M

878 TAB VG - 879 TAB VG

1843 TAB 878 TAB GS

877TAB - 878TAB
879TAB - 880TAB

880TAB - VACUUM

882 M VG - 882 TAB VG

1873 TAB VG

1873 TAB VG - ESTERILIZADOR 
DE CUELLO

1863 TAB

1873 TAB GS

879 - 880

8800P

882M

882 BEVEL - 882 TAB

LBP

VACUUM
LBP 878 TAB

LBP 882 M - LBP 882 TAB

LBP 879 M 

879 M VG

1873 TAB
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1700 - 1702 - 1701 TAB CC 600 - CC 600 TAB

1706

1710 - 1710C TAB

CC 600 P - CC 600 TAB P

CC 600 F
CC 631 TAB

CC 1400 - CC 1400 TAB

CC 1431 TAB

CC 1400V
CC 1400V TAB

OTROS TIPOS DE CADENAS

CURVAS

MULTIFLEX BANDA TRANSPORTADORA DE CAJONES

PARA OTROS TIPOS DE CADENAS, CONSULTE:

Índice de cadenas
termoplásticas rectas

Índice de cadenas
termoplásticas curvas

Índice de cadenas metálicas
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1 1 0 2 0 a 815L

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO MATERIAL

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 
μm

ESPESOR (MÁX.) BISAGRAS 
PULIDAS

ANCHO L G RD PESO

N lb mm in mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SSEL815-K325 Extra plus
6000 1350 0,3 0,1 0.004 no 82,5 3 ¼ 1,5 0.06 150 5.9 2,6 1.7

SSEL815-K325HB Extra plus HB

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO MATERIAL

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 
μm

ESPESOR (MÁX.) BISAGRAS 
PULIDAS

ANCHO L G RD PESO

N lb mm in mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SPSL815-K325
Extra plus

6000 1350 0,2 0,1 0.004 sí

82,5 3 ¼

1,5 0.06 150 5.9 2,6 1.7
SPSL815-K330 83,8 3 19⁄64

SPSL815-K325HB
Extra plus HB

82,5 3 ¼

SPSL815-K330HB 83,8 3 19∕64

38,1 mm
(1.5 in)

RD

3,
1 

m
m

(0
.1

2 
in

)

44 mm
(1.73 in)

42,1 mm
(1.66 in)

9,
8 

m
m

(0
.3

9 
in

)

6,
6 

m
m

(0
.2

6 
in

)

Ø 6,35 mm
(Ø 0.25 in)

L

G

CADENAS RECTAS (LÍNEA DE VELOCIDAD) - ACERO INOXIDABLE

VIDA ÚTIL PROLONGADA 
DE ALTO RENDIMIENTO

Bordes biselados 
mejorados en toda

la placa superior

Hueco más
pequeño
posible

Totalmente 
plana

Bordes biselados mejorados
en toda la parte inferior

de la placa

Orificio con forma 
calibrada con bisagra 

optimizada

EXTRA PLUS HB

Pernos de acero 
inoxidable endurecido al 

vacío
código de la página:

Encontrará información acerca de 
este producto solamente en 

nuestro sitio web de Smart Guide®.

Ventajas:
• La mejor elección para las aplicaciones más exigentes,  

como los combinadores sin presión y las aplicaciones 
de alta velocidad.

• Espesor mejorado.
• Estabilidad óptima del producto.

Versiones estándar: 

Para versiones en material 
austenítico y acero al carbón: 

Otras versiones de 815:

Parte superior 
de goma VG

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

812L - 815L BISAGRA SIMPLE DE CADENAS RECTAS

815L LÍNEA DE VELOCIDAD BISAGRA SIMPLE DE CADENAS RECTAS

RECORRIDO
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L

G

3,
1 

m
m

(0
.1

2 
in

)

44 mm
(1.73 in)

42,1 mm
(1.66 in)

38,1 mm
(1.5 in)

RD

9,
8 

m
m

(0
.3

9 
in

)

6,
6 

m
m

(0
.2

6 
in

)

Ø 6,35 mm
(Ø 0.25 in)

DESCRIPCIÓN
 DEL ARTÍCULO MATERIAL

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 
μm

PLANITUD (MÁX.) BISAGRAS 
PULIDAS

ANCHO L G RD PESO

N lb mm in mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SSL812-K325

ESTÁNDAR 5400 1220 0,6

0,1 0.004

no

82,5 3 ¼ 1,5 0.06

150 5.9

2,6 1.7

SS812-K400
0,2 0.008

101,6 4

1,8 0.07

3,0 2.0

SS812-K450 114,3 4 ½ 3,3 2.2

SS812-K600
0,3 0.012

152,4 6 4,2 2.8

SS812-K750 190,5 7 ½ 5,1 3.4

SSE815-K250

Extra plus 6000 1350 0,3

0,15 0.006

no

63,5 2 ½

1,8 0.07
150 5.9

2,3 1.5

SSE815-K263 66,8 2 5∕8 2,4 1.6

SSE815-K300 76,2 3 2,5 1.7

SSEL815-K325 0,10 0.004 82,5 3 ¼ 1,5 0.06 2,6 1.7

SSSR815-K325 0,15 0.006 82,5 3 ¼ 2,8 0.11 75 2.9 2,6 1.7

SPSL815-K330 0,10 0.004 sì 83,8 3 19∕64 1,5 0.06

150 5.9

2,6 1.7

SSE815-K350 0,15 0.006

no

88,9 3 ½

1,8 0.07

2,7 1.8

SSE815-K400 0,2 0.008 101,6 4 3,0 2.0

SSE815-K750 0,3 0.012 190,5 7 ½ 5,1 3.4

SSEL815-K325HB

Extra plus HB 6000 1350 0,3

0,10 0.004

no

82,5 3 ¼ 1,5 0.06

150 5.9

2,6 1.7

SSE815-K350HB 0,15 0.006 88,9 3 ½

1,8 0.07

2,7 1.8

SSE815-K450HB 0,2 0.008 114,3 4 ½ 3,3 2.2

SSE815-K600HB
0,3 0.012

152,4 6 4,2 2.8

SSE815-K750HB 190,5 7 ½ 5,1 3.4

 CADENAS RECTAS - ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO

EXTRA PLUS HB

Pernos de acero 
inoxidable endurecido al 

vacío

Ventajas:
• Programa completo para abarcar todas las aplicaciones
• Todos los materiales
• Todos los tamaños Para versiones en material austenítico y acero al carbono:

Para cadenas con más características mejoradas:

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

R
ev
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n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 4 0 a

1 1 0 2 0 a
1 1 0 3 0 b

código de la página:

7 3 5 6 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

1 1 0 3 0 b 815

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO MATERIAL

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 
μm

PLANITUD (MÁX.) BISAGRAS 
PULIDAS

ANCHO L G RD PESO

N lb mm in mm in mm in mm in kg/m lb/ft

S815-K325

C 45 12000 2700 - - - no

82,5 3 ¼

1,8 0.07 150 5.9

2,6 1.7

S815-K350 88,9 3 ½ 2,7 1.8

S815-K450 114,3 4 ½ 3,3 2.2

S815-K600 152,4 6 4,2 2.8

S815-K750 190,5 7 ½ 5,1 3.4

SSA815-K325

Austenítico 5300 1190 0,3

0,15 0.006

no

82,5 3 ¼

1,8 0.07 150 5.9

2,6 1.7

SSA815-K330 83,8 3 19∕64 2,6 1.7

SSA815-K350 88,9 3 ½ 2,7 1.8

SSA815-K450
0,2 0.008

114,3 4 ½ 3,3 2.2

SSA815-K600 152,4 6 4,2 2.8

SSA815-K750 190,5 7 ½ 5,1 3.4

L
G

3,
1 

m
m

(0
.1

2 
in

)

44 mm
(1.73 in)

42,1 mm
(1.66 in)

38,1 mm
(1.5 in)

RD

9,
8 

m
m

(0
.3

9 
in

)

6,
6 

m
m

(0
.2

6 
in

)

Ø 6,35 mm
(Ø 0.25 in)

CADENAS RECTAS - ACERO AL CARBONO Y ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO

Ventajas:
• Programa completo para 

abarcar todas las aplicaciones
• Todos los materiales
• Todos los tamaños

Consulte también las 
cadenas:

Longitud estándar: 80 pasos (3,048 m - 10 ft)     Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

Cantidad mín. del pedido:
100 m.

R
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n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 4 0 a

1 1 0 2 0 a
1 1 0 3 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



11040aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 0 4 0 a ENGRANES MOTRICES
 PARA CADENAS 812 - 815 (VG) - 881 (M-MO)

Consulte también las engranes y las ruedas locas:

815 VG

812-815

881M - 881MO

Para engranes 
mecanizadas con bridas, 

consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de

Smart Guide®.

Consulte también las cadenas:

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

21 129 129,26 67,8

23 142 141,21 73,8

25 154 153,21 79,8

S
+ 

1
+ 

0

DF

47,2 mm

53 mm

Ø
 O

D

38 mm

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado, chavetero DIN 6885.

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS - FIJAS 
DIVIDIDAS

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40 Ø 45

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21 815-21R25M-DS 815-21R30M-DS 815-21R35M-DS 815-21R40M-DS 815-21R45M-DS

23 815-23R25M-DS 815-23R30M-DS 815-23R35M-DS 815-23R40M-DS -

25 815-25R25M-DS 815-25R30M-DS 815-25R35M-DS 815-25R40M-DS 815-25R45M-DS

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 5 0 a

1 1 0 5 0 b 1 1 0 9 0 c

1 1 0 4 0 b

1 1 1 5 0 a

1 1 0 2 0 a 1 1 0 3 0 a 1 1 0 3 0 b

1 1 0 6 0 a

1 1 0 9 0 d

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

1 1 0 4 0 b

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

17 103,9 105,47 55,9

19 117 117,34 61,9

21 129 129,26 67,8

23 142 141,21 73,8

25 154 153,21 79,8

27 166,8 165,20 85,8

29 178,5 177,24 91,8

S
+ 

1
+ 

0

DF

Ø
 O

D

Ø
 P

41,3 mm

38 mm

815 VG TAB

8857 TAB

815 VG

812-815

881M - 881MO

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885. 
*Diámetro sencillo

Consulte también las cadenas:
Consulte también las engranes y las 
ruedas locas:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

PARA CADENAS 812 - 815 (VG)-881 (M-MO-TAB-VG)-8157 (VG)-8857TAB

Para engranes 
mecanizadas con bridas, 

consulte:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - FIJAS DIVIDIDAS

Z
Ø 23* Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40 Ø 45

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

17 - 815-17R25M-DMS 815-17R30M-DMS 815-17R35M-DMS 815-17R40M-DMS -

19 - 815-19R25M-DMS 815-19R30M-DMS 815-19R35M-DMS 815-19R40M-DMS -

21 - 815-21R25M-DMS 815-21R30M-DMS 815-21R35M-DMS 815-21R40M-DMS 815-21R45M-DMS
23 - 815-23R25M-DMS 815-23R30M-DMS 815-23R35M-DMS 815-23R40M-DMS 815-23R45M-DMS
25 - 815-25R25M-DMS 815-25R30M-DMS 815-25R35M-DMS 815-25R40M-DMS 815-25R45M-DMS
27 - 815-27R25M-DMS 815-27R30M-DMS 815-27R35M-DMS 815-27R40M-DMS -

29 - 815-29R25M-DMS - 815-29R35M-DMS 815-29R40M-DMS -

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

17 815-17R23M-RMS 815-17R25M-RMS 815-17R30M-RMS 815-17R35M-RMS 815-17R40M-RMS -

19 815-19R23M-RMS 815-19R25M-RMS 815-19R30M-RMS 815-19R35M-RMS 815-19R40M-RMS -

21 815-21R23M-RMS 815-21R25M-RMS 815-21R30M-RMS 815-21R35M-RMS 815-21R40M-RMS -

23 815-23R23M-RMS 815-23R25M-RMS 815-23R30M-RMS 815-23R35M-RMS 815-23R40M-RMS -

25 815-25R23M-RMS 815-25R25M-RMS 815-25R30M-RMS 815-25R35M-RMS 815-25R40M-RMS -

27 815-27R23M-RMS 815-27R25M-RMS 815-27R30M-RMS 815-27R35M-RMS 815-27R40M-RMS -

29 815-29R23M-RMS 815-29R25M-RMS 815-29R30M-RMS 815-29R35M-RMS 815-29R40M-RMS -

R
ev
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n 
00
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 1 5 0 a

1 1 1 1 0 a

1 1 0 2 0 a
1 1 0 3 0 a
1 1 0 3 0 b

1 1 1 5 0 a

3 0 9 9 0 a

1 1 0 6 0 a

1 1 0 5 0 a
1 1 0 4 0 a

1 1 0 5 0 b
1 1 0 9 0 c

1 1 0 9 0 d

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

1 1 0 5 0 a

Z Ø OD
mm

S
mm

A1
mm

A2
mm

A3
mm

15 90 48,2 48 82 82

17 106 56,2 44 52 52

19 117 62,6 44 52 58

21 129,8 68,6 44 57 61

23 142,2 74,6 44 57 61

25 154,7 80,5 44 57 61

44 mm
55,5 mm

DF 59 mm

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

38 mm

RUEDAS LOCAS

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

812-815 881M - 881MO

820 -820P - 831

828
LBP 831

Consulte también las engranes y 
las ruedas locas:

Consulte también las cadenas:

 PARA CADENAS 812 - 815 (VG) - 820 - 828 - 831 (LBP) - 881 (M-MO)

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

CASQUILLO AUTOLUBRICANTE

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Material: poliamida reforzada (negro).

RUEDAS LOCAS MOLDEADAS - UNA PIEZA

Z 
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21  820-21R25M-WL  820-21R30M-WL  820-21R35M-WL  820-21R40M-WL
23  820-23R25M-WL  820-23R30M-WL  820-23R35M-WL  820-23R40M-WL
25  820-25R25M-WL  820-25R30M-WL  820-25R35M-WL  820-25R40M-WL

RUEDAS LOCAS MOLDEADAS - UNA PIEZA

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

15 - 820-15R30M-W 820-15R35M-W 820-15R40M-W
17 820-17R25M-W 820-17R30M-W - -

19 820-19R25M-W 820-19R30M-W 820-19R35M-W 820-19R40M-W

RUEDAS LOCAS MOLDEADAS - DIVIDIDAS FLOTANTES

21 820-21R25M-WS 820-21R30M-WS 820-21R35M-WS 820-21R40M-WS
23 820-23R25M-WS 820-23R30M-WS 820-23R35M-WS 820-23R40M-WS
25 820-25R25M-WS 820-25R30M-WS 820-25R35M-WS 820-25R40M-WS

S

A2
A3DF

Ø
 O

D

A1

+ 
1

+ 
0

38 mm

A2
A3DF

Ø
 O

D

A1

S
+ 

1
+ 

0

38 mm

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable, tuercas de acero inoxidable.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 5 0 b
1 1 0 9 0 c

1 1 0 4 0 b

1 1 0 2 0 a 1 1 0 6 0 a

1 1 1 9 0 a

1 1 3 4 0 a

1 1 0 3 0 a
1 1 0 3 0 b

1 1 2 1 0 a
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Soportes y accesorios 
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Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
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Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
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Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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TODO

1 1 0 5 0 b RUEDAS LOCAS MECANIZADAS
PARA CADENAS 812 - 815 (VG) - 820 - 828 - 831 (LBP) - 881 (M-MO)

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón.

61 mmDF

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

38 mm 45 mm

Consulte también las engranes y 
las ruedas locas:

LBP 831820 - 820P - 831

815 VG812-815 881M - 881MO

Consulte también las 
cadenas:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

828

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Z Ø OD 
mm

S
mm

17 104 56,2

19 117 62,6

21 129,8 68,6

23 142,2 74,6

25 154,7 80,5

RUEDAS LOCAS MECANIZADAS - DIVIDIDAS

Z
Ø 20 Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

17 820-17R20M-WMS 820-17R25M-WMS 820-17R30M-WMS 820-17R35M-WMS 820-17R40M-WMS
19 820-19R20M-WMS 820-19R25M-WMS 820-19R30M-WMS 820-19R35M-WMS 820-19R40M-WMS
21 820-21R20M-WMS 820-21R25M-WMS 820-21R30M-WMS 820-21R35M-WMS 820-21R40M-WMS
23 820-23R20M-WMS 820-23R25M-WMS 820-23R30M-WMS 820-23R35M-WMS 820-23R40M-WMS
25 820-25R20M-WMS 820-25R25M-WMS 820-25R30M-WMS 820-25R35M-WMS 820-25R40M-WMS
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 5 0 a
1 1 0 9 0 c

1 1 0 4 0 b

1 1 3 4 0 a1 1 1 9 0 a

1 1 0 2 0 a
1 1 0 3 0 a
1 1 0 3 0 b

1 1 1 5 0 a 1 1 0 6 0 a 1 1 2 1 0 a

3 0 9 9 0 a
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Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
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Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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1 1 0 6 0 a

3,
1 

m
m

(0
.1

2 
in

)

42,1 mm
(1.66 in)

RD = 80 mm
(RD = 3.15 in)

13
,5

 m
m

(0
.5

3 
in

)

27
 m

m
(1

.0
6 

in
)

44 mm
(1.77 in)

38,1 mm
(1.5 in)9,

8 
m

m
(0

.3
9 

in
)

6,
6 

m
m

(0
.2

6 
in

)

Ø 6,35 mm
(Ø 0.25 in)

L

R
.

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO MATERIAL

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 
μm

PLANITUD (MÁX.) BISAGRAS 
PULIDAS

ANCHO L R. MÍN. PESO

N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SSL881MO-K325
ESTÁNDAR 5400 1220 0,6

0,1 0.004

sí

82,5 3 ¼ 500 19.7 2,6 1.7

SS881M-K450 0,2 0.008 114,3 4 ½
457 18

3,1 2.1

SS881M-K750 0,3 0.012 190,5 7 ½ 4,9 3.3

SSEL881MO-K325
Extra plus 6000 1350 0,3

0,1 0.004

sí

82,5 3 ¼
500 19.7

2,6 1.7

SSE881MO-K330 0,15 0.006 83,8 3 19∕64 2,7 1.8

SSE881M-K750 0,3 0.012 190,5 7 ½ 457 18 4,9 3.3

SSEL881MO-K325HB

Extra plus HB 6000 1350 0,3

0,1 0.004

sí

82,5 3 ¼
500 19.7

2,5 1.7

SSE881MO-K330HB 0,15 0.006 83,8 3 19∕64 2,7 1.8

SSE881M-K450HB 0,2 0.008 114,3 4 ½
457 18

3,1 2.1

SSE881M-K750HB 0,4 0.016 190,5 7 ½ 4,9 3.3

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO MATERIAL

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 
μm

PLANITUD (MÁX.) BISAGRAS 
PULIDAS

ANCHO L R. MÍN. PESO

N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SPSL881MO-K325
Extra plus

6000 1.350

0,2 

SUPER-
ACABADO

0,1 0.004 sí

82,5 3 ¼

500 19.7

2,5

1.7
SPSL881MO-K330 83,8 3 19∕64 2,6

SPSL881MO-K325HB Extra plus 
HB

82,5 3 ¼ 2,5

SPSL881MO-K330HB 83,8 3 19∕64 2,6

CADENAS CURVAS PARA SISTEMA MAGNÉTICO

881M - 881MO

Características:
• Las cadenas de la serie 881 M y 8857 M se retienen en la curva de forma segura gracias 

a imanes situados bajo la bisagra de la cadena, en la parte superior de la curva.  Como 
no hay zapatas de TAB ni ZAPATA en estas cadenas, pueden retirarse con facilidad de la 
curva por motivos de mantenimiento o de limpieza sin tener que desmontar la cadena.

• La superficie ampliada de nuestra serie 881 MO ofrece un soporte   
mejorado del producto en comparación con la serie 881 M.

Ventajas:
• Planitud óptima de las cadenas en curvas
• Menos consumo de energía
• Para líneas de alta velocidad
• Mejor transferencia del producto a lo largo y a través de la dirección de funcionamiento
• Todas las ventajas del sistema magnético
• La mejor elección para las aplicaciones más exigentes, como los combinadores sin 

presión y las aplicaciones de alta velocidad
• Planitud mejorada
• Estabilidad óptima del producto

Material del pasador: Acero inoxidable ferrítico.

Otras versiones
de 881MO:

Parte superior 
de goma VG

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

EXTRA PLUS HB

Pasadores de acero 
inoxidable endure

cido al vacío

código de 
la página:

881 M -881MO CADENAS CURVAS PARA SISTEMA MAGNÉTICO

L881 MO LÍNEA DE VELOCIDAD CADENAS CURVAS PARA SISTEMA MAGNÉTICO

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

R
ev

is
ió
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 4 0 a

5 0 0 1 0 a

7 3 5 6 0 a

11160a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
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Niveladores Manual técnico
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para cadenas y bandas
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TODO

1 1 0 7 0 a
CADENAS CURVAS PARA SISTEMA TAB

881R TAB - 881O TAB

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

38,1 mm
(1.5 in)

Ø 6,35 mm
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L L

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 

μm
ANCHO L R. MÍN. PESO

N lb mm in mm in kg/m lb/ft

SS881OTAB-K325
STANDARD 4400 990 0,6

82,5 3 ¼
500 19.7

3,0 2.0

SS881OTAB-K450 114,3 4 ½ 3,0 2.0

SSE881RTAB-K325 EXTRA 4850 1090 0,6 82,5 3 ¼ 200 7.9 3,0 2.0

SSE881OTAB-K325
Extra plus

6000 1350 0,3

82,5 3 ¼

500 19.7

3,0 2.0

SSE881OTAB-K450 114,3 4  ½ 3,7 2.5

SSE881OTAB-K750 190,5 7  ½ 5,5 3.7

SSE881OTAB-K325HB Extra plus HB 82,5 3 ¼ 3,0 2.0

SSA881OTAB-K325
Austenítico 4500 3020 0,3

82,5 3 ¼

500 19.7

3,00 2.0

SSA881OTAB-K450 114,3 4 ½ 3,70 2.5

SSA881OTAB-K750 190,5 7 ½ 5,50 3.7

RECORRIDO RECORRIDO

Cantidad mín. del pedido:
30 m.

La Cadena 881O utiliza una bisagra 
optimizada contra el diseño anterior de la 
serie 881 que mejoran el manejo de los 
productos.
La cadena 881O utiliza los mismos 
sprockets y guías de desgaste como la 
serie 881 pero estas dos cadenas no se 
pueden unir entre eslabones debido al 
diferente diseño de los mismos.
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

1 1 0 8 0 a 881O
CADENAS CURVAS CON SISTEMA CÓNICO

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO MATERIAL

CAPACIDAD DE 
CARGA MÁXIMA ACABADO 

μm

ANCHO L R. MÍN. SC PESO

mm in mm in
RECTAS CURVA

N lb kg/m lb/ftmm in mm in

SSE881O-K325

Extra plus 6000 1350 0,3

82,5 3 ¼

500 19.7 44,5 1.75 41,5 1.63

3,00 2.0

SSE881O-K350 88,9 3 ½ 3,20 2.2

SSE881O-K450 114,3 4 ½ 3,70 2.5

SSE881O-K750 190,5 7 ½ 5,50 3.7

SSA881O-K325
Austenítico 4500 0,3

82,5 3 ¼
500 19.7 44,5 1.76 41,5 1.6

3,00 2.0

SSA881O-K450 114,3 4 ½ 3,70 2.5

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

1 1 0 9 0 a

5 0 1 3 0 a

RECORRIDO

38,1 mm Ø 6,35 mm
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 9 0 a

5 0 1 3 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

1 1 0 9 0 a

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

Ø M
mm

S
mm

17 103,9 105,47 70 55,9

19 117 117,34 70 61,9

21 129 129,26 85 67,8

23 142 141,21 90 73,8

25 154 153,21 90 79,8

PARA CADENAS 881O (TAB) - 881R TAB - 881MO VG

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado, chavetero DIN 6885.

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885.*Diámetro sencillo

881R TAB - 881O TAB

881O

881 MO VG

Consulte también las 
engranes y las ruedas locas:

Consulte también las cadenas:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura totalmente cerrada, más fácil de 
 limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21 881-21R25M-DS 881-21R30M-DS 881-21R35M-DS 881-21R40M-DS
23 881-23R25M-DS 881-23R30M-DS 881-23R35M-DS 881-23R40M-DS
25 881-25R25M-DS 881-25R30M-DS 881-25R35M-DS 881-25R40M-DS

ENGRANES DE RETORNO MOLDEADAS - DIVIDIDAS

21 881-21R25M-RS 881-21R30M-RS 881-21R35M-RS 881-21R40M-RS
23 881-23R25M-RS 881-23R30M-RS 881-23R35M-RS 881-23R40M-RS
25 881-25R25M-RS 881-25R30M-RS 881-25R35M-RS 881-25R40M-RS

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 23* Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

17 - 881-17R25M-DMS 881-17R30M-DMS 881-17R35M-DMS 881-17R40M-DMS
19 - 881-19R25M-DMS 881-19R30M-DMS 881-19R35M-DMS 881-19R40M-DMS
21 - 881-21R25M-DMS 881-21R30M-DMS 881-21R35M-DMS 881-21R40M-DMS
23 - 881-23R25M-DMS 881-23R30M-DMS 881-23R35M-DMS 881-23R40M-DMS
25 - 881-25R25M-DMS 881-25R30M-DMS 881-25R35M-DMS 881-25R40M-DMS

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

17 881-17R23M-RMS 881-17R25M-RMS 881-17R30M-RMS 881-17R35M-RMS 881-17R40M-RMS
19 881-19R23M-RMS 881-19R25M-RMS 881-19R30M-RMS 881-19R35M-RMS 881-19R40M-RMS
21 881-21R23M-RMS 881-21R25M-RMS 881-21R30M-RMS 881-21R35M-RMS 881-21R40M-RMS
23 881-23R23M-RMS 881-23R25M-RMS 881-23R30M-RMS 881-23R35M-RMS 881-23R40M-RMS
25 881-25R23M-RMS 881-25R25M-RMS 881-25R30M-RMS 881-25R35M-RMS 881-25R40M-RMS
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0

DF 41,3 mm
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 M

31 mm38 mm
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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TODO

1 1 0 9 0 b

Z Ø OD 
mm

S
mm

17 104,0 56,2

19 117,0 62,6

21 129,8 68,6

23 142,2 74,6

25 154,7 80,5

27 167,2 86,5

29 179,3 92,8
B

A

S
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1
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0

DF

Ø
 O

D

38 mm

B

A

S
+ 

1
+ 

0

DF

Ø
 O

D

38 mm

881R TAB - 881O TAB

8157

8857 M VG

815 VG TAB

8857 M

8257

PARA CADENAS 815VG TAB - 881R TAB - 881O TAB - 8157 - 8257M - 8857M

RUEDAS LOCAS

Consulte también 
engranes y engranes 
locos:

Consulte también las 
cadenas:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

También disponible: 
ruedas locas 

divididas, consulte:

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón.

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable. 

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

RUEDAS LOCAS MOLDEADAS - UNA PIEZA

A=59 / B=75

Z
Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
19 881T-19R30M-W 881T-19R40M-W
21 881T-21R30M-W 881T-21R40M-W
23 881T-23R30M-W 881T-23R40M-W
25 881T-25R30M-W 881T-25R40M-W

RUEDAS LOCAS MECANIZADAS - DIVIDIDAS

A=60 / B=75

Z
Ø 20 Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
17 881T-17R20M-WMS 881T-17R25M-WMS 881T-17R30M-WMS 881T-17R35M-WMS 881T-17R40M-WMS
19 881T-19R20M-WMS 881T-19R25M-WMS 881T-19R30M-WMS 881T-19R35M-WMS 881T-19R40M-WMS
21 881T-21R20M-WMS 881T-21R25M-WMS 881T-21R30M-WMS 881T-21R35M-WMS 881T-21R40M-WMS
23 881T-23R20M-WMS 881T-23R25M-WMS 881T-23R30M-WMS 881T-23R35M-WMS 881T-23R40M-WMS
25 881T-25R20M-WMS 881T-25R25M-WMS 881T-25R30M-WMS 881T-25R35M-WMS 881T-25R40M-WMS
27 881T-27R20M-WMS 881T-27R25M-WMS 881T-27R30M-WMS 881T-27R35M-WMS 881T-27R40M-WMS
29 881T-29R20M-WMS 881T-29R25M-WMS 881T-29R30M-WMS 881T-29R35M-WMS 881T-29R40M-WMS
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5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 7 0 a

1 1 1 0 0 a

1 1 1 6 0 a

1 1 1 5 0 a

1 1 1 1 0 a

1 1 3 1 0 a

1 1 0 9 0 a

3 0 9 9 0 a

1 1 0 5 0 b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

1 1 0 9 0 c

Z Ø OD 
mm

S
mm

19 117,0 62,6

21 129,8 68,6

23 142,2 74,6

25 154,7 80,5

B

A
S

+ 
1

+ 
0

DF

Ø
 O

D

38 mm

RUEDAS LOCAS MOLDEADAS - UNA PIEZA
PARA CADENAS CÓNICAS

A=44 / B=60

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

19

PARA ESTAS RUEDAS LOCAS, CONSULTE: 
(MÍN. Z19 ADECUADO)

21

23

25

881- 8810

881 MO VG

PARA CADENAS 881O - 881MO VG

RUEDAS LOCAS

Consulte también 
las engranes y ruedas 
locas:

También disponible: 
ruedas locas divididas, 

consulte:

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable. 
Aplicación: cadenas de la serie 881O.

Consulte también las 
cadenas:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 9 0 a

1 1 0 5 0 a

1 1 0 8 0 a

1 1 1 6 0 a

1 1 0 5 0 b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

1 1 0 9 0 d

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Consulte también 
las cadenas:

Consulte también las 
engranes:

ENGRANES MOTRICES
PARA CADENAS 812 - 815 (VG) - 881 (M-MO)

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

21 129 129,26 67,8

23 142 141,21 73,8

25 154 153,21 79,8

812-815 881M - 881MO

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885.
* Diámetro sencillo (sin ranura)

Material: poliamida reforzada, tornillos de acero inoxidable.
Suministro: 4 segmentos y 12 tornillos

   AROS DE GUIADO HOLGADOS:
   PLÁSTICO

BLACK
Ø

INTERIOR

Ø
TORNILLO DE

FIJACIÓN

GRINGK-129-79-PAB 79 104

GRINGK-142-92-PAB 92 116

GRINGK-154-104-PAB 104 128

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885.
* Diámetro sencillo (sin ranura)

Material: acero inoxidabile, tornillos de acero inoxidable.
Suministro: 4 segmentos y 12 tornillos

  AROS DE GUIADO HOLGADOS:
  ACERO INOXIDABLE

-
Ø

INTERIOR

Ø
TORNILLO 

DE FIJACIÓN

GRINGK-129-79-SS 79 104

GRINGK-154-104-SS 104 128

ANILLOS GUÍA 
DE ACERO 

INOXIDABLE

ANILLOS GUÍA 
DE PLÁSTICO

41,3 mm

48,6 mm
3,65 mm3,65 mm

1,5 mm

Ø
 O

D
Ø

 P

S
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1
+ 

0

DF

38 mm

41,3 mm

47,3 mm
3 mm3 mm

Ø
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Ø
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 fi

ja
ci

ó
n

Ø
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o
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o

s 
d
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 fi
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ó
n

ANILLOS GUÍA 
DE ACERO INOXIDABLE

ANILLOS GUÍA 
DE PLÁSTICO

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS: ANILLOS GUÍA DE PLÁSTICO

Z
Ø 23* Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21 815-21R23M-RMS-F 815-21R30M-DMS-F 815-21R40M-DMS-F
23 815-23R23M-RMS-F 815-23R30M-DMS-F 815-23R40M-DMS-F
25 815-25R23M-RMS-F 815-25R30M-DMS-F 815-25R40M-DMS-F

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS: ANILLOS GUÍA DE ACERO INOXIDABLE

Z
Ø 23* Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21 815-21R23M-RMS-FSS 815-21R30M-DMS-FSS 815-21R40M-DMS-FSS
25 815-25R23M-RMS-FSS 815-25R30M-DMS-FSS 815-25R40M-DMS-FSS
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 5 0 a

1 1 0 5 0 b

1 1 0 4 0 a
1 1 0 4 0 b1 1 0 3 0 a

1 1 0 3 0 b

1 1 0 2 0 a 1 1 0 6 0 a

3 0 9 9 0 a
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Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
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para cadenas y bandas
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Rodamientos
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TODO

1 1 1 0 0 a

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO

μm
ANCHO L G MM RD PESO

N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SSE8157-K750 Extra plus
10400 2340 0,3 190,5 7 ½ 1,8 0.07 150 5.9 5,6 3.8

SSE8157-K750HB Extra plus HB

59 mm
(2.32 in)

L

57 mm
(2.24 in)

G

RD

38,1 mm
(1.50 in)9,

8 
m

m

6,
6 

m
m

Ø 6,35 mm
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1 

m
m

(0
.1

2 
in

)

(0
.3

9 
in

)

(0
.2

6 
in

)
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0

DF 57 mm

Ø
 O

D

Ø
 P

38 mm

8157
BISAGRA SIMPLE DE CADENAS RECTAS PARA GRANDES CARGAS

Ventajas: 
• Resistencia alta
• Ayuda a estandarizar sus estructuras con malla transportadora
• El mismo ancho de bisagra está disponible para muchos tipos de cadena, tanto de acero  

como de plástico, también para cadenas LBP y con parte superior de goma.

EXTRA PLUS HB

Pasadores de acero inoxidable 
endurecido al vacío

código de 
la página:

Otras versiones de 
8157:

VG Parte superior 
de goma

Longitud estándar:  80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

PARA CADENAS 8157 - 8857M - 8857M VG - 8157VG - 8157TAB VG

ENGRANES MOTRICES

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885.

RECORRIDO

Consulte también 
las cadenas:

8857 M

8857 M VG

8157VG

También disponible: 
ruedas locas 

divididas, consulte:

Para engranes 
mecanizadas con bridas, 

consulte:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

17 8157-17R30M-DMS 8157-17R40M-DMS
19 8157-19R30M-DMS 8157-19R40M-DMS
21 8157-21R30M-DMS 8157-21R40M-DMS
23 8157-23R30M-DMS 8157-23R40M-DMS
25 8157-25R30M-DMS 8157-25R40M-DMS

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

17 103,9 105,47 55,9

19 117 117,34 61,9

21 129 129,26 67,8

23 142 141,21 73,8

25 154 153,21 79,8
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www.SystemPlastSmartGuide.com
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3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 6 0 a

11180a

1 1 1 1 0 a

1 1 1 6 0 a

1 1 1 8 0 a

1 1 0 9 0 b

1 1 1 0 0 b

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

1 1 1 0 0 b

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

ANILLOS GUÍA 
DE ACERO 

INOXIDABLE

PARA CADENAS 8157 - 8857M

ENGRANES MOTRICES

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885. * Diámetro sencillo (sin ranura)

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885. * Diámetro sencillo (sin ranura)

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

Ø
INTERIOR

Ø
TORNILLO DE

FIJACIÓN
21 129 129,26 67,8 79 104

23 142 141,21 73,8 92 116

25 154 153,21 79,8 104 128

8157 8857 M

8857 M VG

Consulte también 
las engranes:

Consulte también 
las cadenas:

También disponible: 
ruedas locas, consulte:

ANILLOS GUÍA 
DE PLÁSTICO

ANILLOS GUÍA 
DE ACERO INOXIDABLE

Ø
 In

si
de

Ø
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o

r

Ø
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o
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o
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e
 fi
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ó
n

57 mm

64,3 mm

Ø
 O

D
Ø

 P

3,65 mm3,65 mm
1,5 mm

S
+ 

1
+ 

0
DF

38 mm 3 mm 3 mm

57 mm

63 mm

Ø
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D
Ø
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Ø
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o
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d
e
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ó

n

ANILLOS GUÍA 
DE PLÁSTICO

Para anillos guía de ácero 
inoxidable, vaya a:

Para anillos guía de plástico, 
vaya a:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS: ANILLOS GUÍA DE ACERO INOXIDABLE

Z
Ø 23* Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21 8157-21R23M-RMS-FSS 8157-21R30M-DMS-FSS 8157-21R35M-DMS-FSS 8157-21R40M-DMS-FSS
25 8157-25R23M-RMS-FSS 8157-25R30M-DMS-FSS 8157-25R35M-DMS-FSS 8157-25R40M-DMS-FSS

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS: ANILLOS GUÍA DE PLÁSTICO

Z
Ø 23* Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21 8157-21R23M-RMS-F 8157-21R30M-DMS-F 8157-21R35M-DMS-F 8157-21R40M-DMS-F
23 8157-23R23M-RMS-F 8157-23R30M-DMS-F 8157-23R35M-DMS-F 8157-23R40M-DMS-F
25 8157-25R23M-RMS-F 8157-25R30M-DMS-F 8157-25R35M-DMS-F 8157-25R40M-DMS-F

R
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 9 0 d

1 1 1 0 0 a1 1 1 0 0 a 1 1 1 1 0 a

1 1 1 6 0 a

1 1 0 9 0 d

1 1 0 9 0 b

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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38,1 mm
(1.5 in)

Ø 6,35 mm
(Ø 0.25 in)
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DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 

μm
ANCHO L R. MÍN. PESO

N lb mm in mm in kg/m lb/ft

SSE8857TAB-K750HB Extra plus HB 10400 2340 0,3 190,5 7 ½ 750 29.5 6,1 4.1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 

μm
ANCHO L R. MÍN. PESO

N lb mm in mm in kg/m lb/ft

SSE8857M-K750 Extra plus
10400 2340 0,3 190,5 7 ½ 750 29.5 5,3 3.6

SSE8857M-K750HB Extra plus HB

38,1 mm
(1.5 in)

Ø 6,35 mm
(Ø 0.25 in)

6,
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m
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6 
in

)
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m
m
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)
R

.

57 mm
(2.24 in)

60 mm
(2.36 in)

RD = 150 mm
(RD = 5.9 in)
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)

17
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)

32
 m

m
(1

.2
6 

in
)

L

CADENAS CURVAS PARA GRANDES CARGAS

8857 TAB

Ventajas: 
Resistencia alta

EXTRA PLUS HB

Pasadores de acero inoxidable 
endurecido al vacío

código de 
la página:

CADENAS CURVAS PARA SISTEMA MAGNÉTICO PARA GRANDES CARGAS

8857M

EXTRA PLUS HB

Pasadores de acero inoxidable 
endurecido al vacío

código de 
la página:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Otras versiones de 
8857M:

Parte superior 
de goma VG

Ventajas:
• Todas las ventajas del sistema magnético
• Resistencia alta
• Ayuda a estandarizar sus estructuras con malla transportadora
• El mismo ancho de bisagra está disponible para muchos tipos  

de cadena, tanto de acero como de plástico, también para   
cadenas LBP y con parte superior de goma.

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m) 

Longitud estándar:  80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

RECORRIDO
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5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a
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1 1 1 0 0 a 5 0 0 6 0 a

7 3 5 6 0 a

7 3 5 6 0 a

11160a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

19 117 117,3 62,4

21 129 129,26 68,2

23 142 141,22 74,2

25 154 153,2 80,2

DF 80 mm

Ø
 P

Ø
 O

D

38 mm

S
+ 

1
+ 

0

Longitud estándar: 80 pasos (3,048 m - 10 ft)             Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

BISAGRA DOBLE DE CADENAS RECTAS

802 - 805

Cantidad mín. del pedido:
18 m.

Acero al carbono endurecido
Acero inoxidable austenítico:

EXTRA PLUS HB

Pasadores de acero 
inoxidable

endurecido al vacío

código de 
la página:

Ventajas:
• Resistencia muy alta.
• Para aplicaciones de grandes cargas.

Encontrará información acerca de 
este producto solamente en nuestro sitio 

web de Smart Guide®.

800 - 802 - 805(VG) - 821

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable,bujes en latón, chavetero DIN 6885. * Diámetro sencillo

Otras versiones de 
805:

VG Parte superior
de goma

RECORRIDO

Para cadenas 821:

Para engranes 
mecanizadas con bridas, 

consulte:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 
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DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO MATERIAL

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 
μm

ANCHO L G RD PESO

N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SS802-K750 ESTÁNDAR 10300 2620 0,6 190,5 7 ½ 1,8 0.07 150 5.9 5,8 3.9

SR800-K750 C45 28000 6300 no aplicable

190,5 7 ½

2,8 0.11 75 2.9 5,7 3.8

SSA805-K750 Austenitic 9600 2160

0,3

1,8 0.07 150 5.9 5,8 3.9

SSE805-K750
Extra plus 15000 3370

1,8 0.07 150 5.9 5,8 3.9

SSER805-K750 2,8 0.11 75 2.9 5,7 3.8

SSE805-K750HB Extra plus HB 15000 3370 1,8 0.07 150 5.9 5,8 3.9

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS 

Z
Ø 23* Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

19 - 800-19R25M-DMS 800-19R30M-DMS 800-19R35M-DMS 800-19R40M-DMS
21 - 800-21R25M-DMS 800-21R30M-DMS 800-21R35M-DMS 800-21R40M-DMS
23 - 800-23R25M-DMS 800-23R30M-DMS 800-23R35M-DMS 800-23R40M-DMS
25 - 800-25R25M-DMS 800-25R30M-DMS 800-25R35M-DMS 800-25R40M-DMS

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

19 800-19R23M-RMS 800-19R25M-RMS 800-19R30M-RMS 800-19R35M-RMS 800-19R40M-RMS
21 800-21R23M-RMS 800-21R25M-RMS 800-21R30M-RMS 800-21R35M-RMS 800-21R40M-RMS
23 800-23R23M-RMS 800-23R25M-RMS 800-23R30M-RMS 800-23R35M-RMS 800-23R40M-RMS
25 800-25R23M-RMS 800-25R25M-RMS 800-25R30M-RMS 800-25R35M-RMS 800-25R40M-RMS
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 3 0 b

1 1 3 2 0 a

7 3 5 6 0 a
11180a

1 1 1 2 0 b

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

1 1 1 2 0 b ENGRANES MOTRICES
PARA CADENAS 800 - 802 - 805 (VG)

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón.

Z Ø OD 
mm

S
mm

19 117 62,6

21 129,8 68,6

23 142,2 74,6

25 154,7 80,5

S
+ 

1
+ 

0

100 mm

85 mm

DF

Ø
 O

D

38 mm

RUEDAS LOCAS
PARA CADENAS 800 - 802 - 805 - 805VG

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885. * Diámetro sencillo (sin ranura)

Encontrará información 
acerca de este  producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Para anillos guía de ácero 
inoxidable, vaya a:

Para anillos guía de plástico, 
vaya a:

ANILLOS GUÍA 
DE PLÁSTICO

ANILLOS GUÍA DE 
ACERO INOXIDABLE

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

Ø
INTERIOR

Ø
TORNILLO DE

FIJACIÓN
21 129 129,26 68,2 79 104

23 142 141,22 74,2 92 116

25 154 153,2 80,2 104 128

Consulte también 
las cadenas:

Consulte también 
las cadenas:

Consulte también las 
engranes:

Consulte también las 
engranes:

80 mm
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Ø
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Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Nuevo diseño 

ANILLOS 
GUÍA DE 

PLÁSTICO

ANILLOS GUÍA 
DE ACERO 

INOXIDABLE

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS: ANILLOS GUÍA DE PLÁSTICO

Z
Ø 23* Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21 800-21R23M-RMS-F 800-21R30M-DMS-F 800-21R35M-DMS-F 800-21R40M-DMS-F
23 800-23R23M-RMS-F 800-23R30M-DMS-F 800-23R35M-DMS-F 800-23R40M-DMS-F
25 800-25R23M-RMS-F 800-25R30M-DMS-F 800-25R35M-DMS-F 800-25R40M-DMS-F

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS: ANILLOS GUÍA DE ACERO INOXIDABLE

Z
Ø 23* Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21 800-21R23M-RMS-FSS 800-21R30M-DMS-FSS 800-21R35M-DMS-FSS 800-21R40M-DMS-FSS
25 800-25R23M-RMS-FSS 800-25R30M-DMS-FSS 800-25R35M-DMS-FSS 800-25R40M-DMS-FSS

RUEDAS LOCAS MECANIZADAS - DIVIDIDAS

Z
Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

19 800-19R30M-WMS 800-19R35M-WMS 800-19R40M-WMS
21 800-21R30M-WMS 800-21R35M-WMS 800-21R40M-WMS
23 800-23R30M-WMS 800-23R35M-WMS 800-23R40M-WMS
25 800-25R30M-WMS 800-25R35M-WMS 800-25R40M-WMS R

ev
is
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00
1

www.SystemPlastSmartGuide.com
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5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 1 2 0 a

1 1 1 2 0 a

1 1 1 2 0 a

1 1 1 2 0 a

1 1 0 9 0 d

3 0 9 9 0 a

3 0 9 9 0 a

1 1 0 9 0 d

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 

μm
ANCHO L G RD PESO

N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SSE515-K217

EXTRA 5.200 1170 0,3

55,0 2 11∕64

1,6 0.06 100 3.9

2,3 1.5

SSE515-K236 60,0 2 27∕64 2,4 1.6

SSE515-K283 72,0 2 27∕32 2,7 1.8

SSE515-K325 82,5 3 ¼ 2,9 2.0

SSE515-K350 88,9 3 ½ 3,0 2.0

SSE515-K400 101,6 4 3,3 2.2

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

13 106,1 108,0 57,2

15 122,2 124,0 65,2

18 146,4 146,3 76,4

19 155,7 154,3 80,4

21 173,0 170,4 88,4

BISAGRA SIMPLE DE CADENAS RECTAS (PASO 1” - 25,4 mm)

515

Ventajas:
• Paso pequeño que permite transferencias del producto cortas.

Longitud estándar: 120 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO
PARA CADENAS 515

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885.*Diámetro sencillo

L
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(Ø 0.25 in)
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44 mm

(1.73 in)
G

RECORRIDO

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 23* Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

13 - 515-13R30M-DMS 515-13R40M-DMS
15 - 515-15R30M-DMS 515-15R40M-DMS
18 - 515-18R30M-DMS 515-18R40M-DMS
19 - 515-19R30M-DMS 515-19R40M-DMS
21 - 515-21R30M-DMS 515-21R40M-DMS

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

13 515-13R23M-RMS 515-13R30M-RMS 515-13R40M-RMS
15 515-15R23M-RMS 515-15R30M-RMS 515-15R40M-RMS
18 515-18R23M-RMS 515-18R30M-RMS 515-18R40M-RMS
19 515-19R23M-RMS 515-19R30M-RMS 515-19R40M-RMS
21 515-21R23M-RMS 515-21R30M-RMS 515-21R40M-RMS

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

S
+ 

1
+ 

0

43,5 mmDF

Ø
 O

D

Ø
 P

26 mm
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5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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1 1 1 4 0 a 1874

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ACABADO 

μm
ANCHO L R. MÍN. PESO

PLACA CADENA DE RODILLO N lb mm in mm in kg/m lb/ft

1874TAB-K325 C45 C45 27000 6080

0,6 82,5 3 ¼ 380 15 4,2 2.81874SS-TAB-K325
EXTRA

Austenítico 21000 4730

1874A-TAB-K325 C45 27000 6080
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RD = 260 mm
(RD = 10.23 in)

L

3,
1 

m
m

CADENAS SUPERIORES DE PLACAS CURVAS CON CADENAS DE RODILLO DE BASE 
(PASO ¾” - 19,05 mm)

Ventajas:
• Alta velocidad
• Cargas muy altas
• Bandas transportadoras más largas
• Tramos extraíbles
• Menor nivel de ruido
• Sin alargamiento de la cadena

Longitud estándar: 160 pasos (10 ft - 3,048 m) - 80 tramos        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 1 6 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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1 1 1 5 0 a 815 VG - 815 VG TAB

814 VG

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ANCHO L G RD PESO

CADENA GOMA N lb mm IN mm IN mm IN kg/m lb/ft

SSER815-K325HBVG Extra plus 
HB

NBR
negro 

70 orilla A
6000 1350 82,5 3 ¼ 2,8 0.11 75 2.9

2,8 1.9

SSER815TAB-K325HBVG 3,4 2.3

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ANCHO L G RD PESO

CADENA GOMA N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SSER814-K125VG Extra plus
NBR - negro 
70 orilla A

4000 900 31,8 1 ¼ 2,8 0.11 75 2.9 1,2 0.8
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Information about this  
product is only available on 
our Smart Guide® website.

CADENAS RECTAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

Características:
Cadenas con flat top con goma NBR vulcanizada.
Los tabs reducen la fricción en la sección de retorno de la malla transportadora.

Otras versiones de 
815:

FT
Flat top

CADENAS RECTAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

Características:
Cadenas con flat top con goma NBR vulcanizada.

RECORRIDO

RECORRIDO
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11020a

5 0 1 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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8857 M VG

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ANCHO L R. MÍN. PESO

CADENA GOMA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

SSE881MO-K325VG Extra plus
NBR - negro 
70 orilla A

6000 1350 82,5 3 ¼ 500 19.7 2,6 1.7

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ANCHO L R. MÍN. PESO

CADENA GOMA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

SSE8857M-K750HBVG Extra plus 
HB

NBR - negro 
70 orilla A

10400 2340 190,5 7 ½ 750 29.5 5,7 3.8

CADENAS CURVAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN PARA CURVAS MAGNÉTICAS

881 MO VG

Características:
Cadenas curvas con goma NBR vulcanizada.
Todas las ventajas del sistema magnético.
Resistencia alta.

Otras versiones de 
881MO:

FT
Flat top

CADENAS CURVAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN 
PARA CURVAS MAGNÉTICAS

Características:
Cadenas curvas con goma NBR vulcanizada
Ventajas:
• Todas las ventajas del sistema magnético
• Resistencia alta
• Ayuda a estandarizar sus estructuras con malla    

transportadora
• El mismo ancho de bisagra está disponible para muchos  

tipos de cadena, tanto de acero como de plástico, también   
para cadenas LBP y con flat top.

EXTRA PLUS HB

Pasadores de acero
inoxidable

endurecido al vacío

código de 
la página:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Otras versiones 
de 8857M:

FT
Flat top

Longitud estándar:  80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

RECORRIDO
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5 0 0 6 0 a

5 0 0 1 0 a

7 3 5 6 0 a
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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8157 VG - 8157 TAB VG

805 VG

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ANCHO L G RD PESO

CADENA GOMA N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SSE8157-K750HBVG Extra plus 
HB

NBR - negro 
70 orilla A

10400 2340 190,5 7 ½ 1,8 0.07 150 5.9
6,0 4.0

SSE8157TAB-K750HBVG 7,5 5.0

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ANCHO L G RD PESO

CADENA GOMA N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

SSE805-K750HBVG Extra plus 
HB

NBR - negro 
70 orilla A

15000 3370 190,5 7 ½ 1,8 0.07 150 5.9 6,2 4.2
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FT
Flat top

CADENAS RECTAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

Otras versiones de 
8157:

FT
Flat top

Características:
• Cadenas con flat top con goma NBR vulcanizada.
• Los tabs reducen la fricción en la sección de retorno de la malla transportadora.

Cadena tipo 8157

Cadena tipo 8157 TAB EXTRA PLUS HB

Pasadores de acero 
inoxidable

endurecido al vacío

código de 
la página:

CADENAS RECTAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

EXTRA PLUS HB

Pasadores de acero inoxidable
endurecido al vacío

código de 
la página:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Características:
Cadenas con flat top con goma NBR vulcanizada.

Otras versiones de 805:
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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1 1 1 9 0 a 820 - 820P - 831

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL DE LA 
PLACA

MATERIAL DEL 
PASADOR

CARGA DE RUPTURA ANCHO L PESO

N lb mm in kg/m lb/ft

NGE820-K250

NGE
Gris Azul

SPM 4500 1000

63,5 2 ½ 0,8 0.5

NGE820-K325 82,5 3 ¼ 0,9 0.6

NGE820-K330 83,8 3 19∕64 0,9 0.6

NGE820-K350 88,9 3 ½ 0,9 0.6

NGE820-K400 101,6 4 1 0.7

NGE820-K450 114,3 4 ½ 1 0.7

NGE820-K600 152,4 6 1,3 0.8

NGE820-K750 190,5 7 ½ 1,5 1.0

NGE820P-K325
PPM

(POM-Blanco)
1700 380

82,5 3 ¼ 0,8 0.5

NGE820P-K450 114,3 4 ½ 1 0.7

NGE820P-K750 190,5 7 ½ 1,4 1.0

LF820-K250

LF
Marrón

SPM 5000 1030

63,5 2 ½ 0,8 0.5

LF820-K325 82,5 3 ¼ 0,9 0.6

LF820-K330 83,8 3 19∕64 0,9 0.6

LF820-K350 88,9 3 ½ 0,9 0.6

LF820-K400 101,6 4 1 0.7e

LF820-K450 114,3 4 ½ 1 0.7

LF820-K600 152,4 6 1,3 0.8

LF820-K750 190,5 7 ½ 1,5 1.0

NGE831-K325
NGE

Gris Azul
SPM 4500 1000

82,5 3 ¼ 1 0.7

NGE831-K450 114,3 4 ½ 1,3 0.9

NGE831-K750 190,5 7 ½ 1,8 1.2

LF831-K325
LF

Marrón
SPM 5000 1030

82,5 3 ¼ 1 0.7

LF831-K450 114,3 4 ½ 1,3 0.9

LF831-K750 190,5 7 ½ 1,8 1.2
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AS
Otros 

MaterialesResina Acetal
Anti estática

CADENAS RECTAS

Placa superior
espesor 4,8 mm

Otras versiones de 831:

VG Parte superior 
de goma

LBP
 (presión baja)

Nota:
La serie 831 tiene una placa superior de 4,8 mm que brinda una larga vida útil. 
También simplifica el diseño de la malla transportadora cuando se combina con cadenas de la serie 
821 879 - 882 - 8257 - 882 M.

Material del pasador:
Pasador de acero austenítico (SPM) o de plástico (PPM).

Longitud estándar:  80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

LF
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7 2 0 1 0 a
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

7 3 7 0 0 a

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

17 103,9 105,47 55,9
19 117 117,34 61,9
21 129 129,26 67,8
23 142 141,21 73,8
25 154 153,21 79,8
27 166,8 165,2 85,8
29 178,5 177,24 91,8

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS - UNA PIEZA
AJUSTADAS

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40 Ø 45

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

17 820-17R25M-D 820-17R30M-D - - -

19 820-19R25M-D 820-19R30M-D 820-19R35M-D 820-19R40M-D -

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
FIJAS

21 820-21R25M-DS 820-21R30M-DS 820-21R35M-DS 820-21R40M-DS 820-21R45M-DS
23 820-23R25M-DS 820-23R30M-DS 820-23R35M-DS 820-23R40M-DS -

25 820-25R25M-DS 820-25R30M-DS 820-25R35M-DS 820-25R40M-DS 820-25R45M-DS

Z A
mm

C
mm

17 13 44

19 16 44

21 16 45

23 16 45

25 16 45M10

S
+ 

1
+ 

0
S

+ 
1

+ 
0 53 mm

DF

DF

Ø
 O

D

38 mm

A

C

38 mm

15 mm

41,3 mmDF

Ø
 O

D

Ø
 P

38 mm

S
+ 

1
+ 

0

820- 820P - 831

831 VG

PARA CADENAS 820 (P) - 831 (VG-LBP)

ENGRANES MOTRICES

Consulte también:

Otras cadenas:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado, chavetero DIN 6885.

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón.

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

17 820-17R25M-DMS 820-17R30M-DMS 820-17R35M-DMS 820-17R40M-DMS
19 820-19R25M-DMS 820-19R30M-DMS 820-19R35M-DMS 820-19R40M-DMS
21 820-21R25M-DMS 820-21R30M-DMS 820-21R35M-DMS 820-21R40M-DMS
23 820-23R25M-DMS 820-23R30M-DMS 820-23R35M-DMS 820-23R40M-DMS
25 820-25R25M-DMS 820-25R30M-DMS 820-25R35M-DMS 820-25R40M-DMS
27 820-27R25M-DMS 820-27R30M-DMS 820-27R35M-DMS 820-27R40M-DMS
29 820-29R25M-DMS 820-29R30M-DMS 820-29R35M-DMS 820-29R40M-DMS

R
ev
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n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 1 9 0 a

1 1 3 8 0 a

1 1 0 5 0 a
1 1 2 0 0 b

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Aplicación

TODO

1 1 2 0 0 b

ENGRANES DE RETORNO MOLDEADAS - DIVIDIDAS

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40 Ø 45

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21 820-21R25M-RS 820-21R30M-RS 820-21R35M-RS 820-21R40M-RS 820-21R45M-RS
23 820-23R25M-RS 820-23R30M-RS 820-23R35M-RS 820-23R40M-RS -

25 820-25R25M-RS 820-25R30M-RS 820-25R35M-RS 820-25R40M-RS 820-25R45M-RS

16 mm

45 mm 

S

DF 53 mm

Ø
 O

D

38 mm

+ 
1

+ 
0

PARA CADENAS 820 (P) - 831 (VG-LBP)

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado, chavetero DIN 6885.

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

17 103,9 105,47 55,9
19 117 117,34 61,9
21 129 129,26 67,8
23 142 141,21 73,8
25 154 153,21 79,8
27 166,8 165,2 85,8
29 178,5 177,24 91,8

820 - 820P - 831

Consulte también las 
engranes y las ruedas locas:

Consulte también 
las cadenas:

15 mm

41,3 mmDF

Ø
 O

D

Ø
 P

38 mm

S
+ 

1
+ 

0

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

Z
Ø 23* Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

17 820-17R23M-RMS 820-17R25M-RMS 820-17R30M-RMS 820-17R35M-RMS 820-17R40M-RMS
19 820-19R23M-RMS 820-19R25M-RMS 820-19R30M-RMS 820-19R35M-RMS 820-19R40M-RMS
21 820-21R23M-RMS 820-21R25M-RMS 820-21R30M-RMS 820-21R35M-RMS 820-21R40M-RMS
23 820-23R23M-RMS 820-23R25M-RMS 820-23R30M-RMS 820-23R35M-RMS 820-23R40M-RMS
25 820-25R23M-RMS 820-25R25M-RMS 820-25R30M-RMS 820-25R35M-RMS 820-25R40M-RMS
27 820-27R23M-RMS 820-27R25M-RMS 820-27R30M-RMS 820-27R35M-RMS 820-27R40M-RMS
29 820-29R23M-RMS 820-29R25M-RMS 820-29R30M-RMS 820-29R35M-RMS 820-29R40M-RMS

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón.*Diámetro sencillo

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura totalmente cerrada, más fácil de 
 limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

R
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 1 9 0 a

1 1 0 5 0 a

1 1 2 0 0 a

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Aplicación

TODO

1 1 2 1 0 a 828

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL DE LA 
PLACA

CARGA DE RUPTURA ANCHO L PESO

N lb mm in kg/m lb/ft

NGE828-K325 NGE
Gris Azul

5400 1200
82,5 3 ¼ 1,1 0.7

NGE828-K330 83,8 3 19⁄64 1,2 0.8

LF828-K325 LF
 Marrón

6000 1350
82,5 3 ¼ 1,1 0.7

LF828-K330 83,8 3 19⁄64 1,2 0.8

7,
6 

m
m

4 
m

m

(Ø
 0

.2
8 

in
)

38,1 mm
(1.5 in)

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

11
,2

 m
m

(0
.4

4 
in

)

(0
.3

 in
)

(0
.1

5 
in

)

L

42,1 mm
(1.66 in)

Ø
 7

,1
4

CADENAS RECTAS

- Capacidad de carga alta
- Sin distancia

Características:
• Estandarización
• Engranes idénticas a las cadenas curvas
• Fabricación de malla transportadora estándar
• Capacidad de carga alta
• Especialmente indicado para mesas de acumulación así como para combinadores sin presión
• Estabilidad de productos mejorada
• Distancia reducida entre tramos adyacentes
• Mejor planitud de la placa superior en la zona de la bisagra

Material del pasador: Acero austenítico

LF

RECORRIDO

R
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 6 0 a

1 1 0 5 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

1 1 2 2 0 a 879M - 880M

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL DE LA 
PLACA

CARGA DE RUPTURA ANCHO L ESPESOR B R. MÍN. PESO

N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

NGE880M-K325

NGE
Gris Azul

5100 1150

82,5 3 ¼

4 0.16 500 19.7

1,1 0.7

NGE880M-K330 83,8 3 19⁄64 1,1 0.7

NGE880M-K450 114,3 4 ½ 1,2 0.8

NGE880M-K750 190,5 7 ½ 1,5 1.0

LF880M-K325

LF
 Marrón

5700 1280

82,5 3 ¼

4 0.16 500 19.7

1,1 0.7

LF880M-K330 83,8 3 19⁄64 1,1 0.7

LF880M-K450 114,3 4 ½ 1,2 0.8

LF880M-K750 190,5 7 ½ 1,5 1.0

NGE879M-K325 NGE
Gris Azul

5100 1150
82,5 3 ¼

4,8 0.19 500 19.7
1,2 0.8

NGE879M-K450 114,3 4 ½ 1,3 0.8

LF879M-K325 LF
 Marrón

5700 1280
82,5 3 ½

4,8 0.19 500 19.7
1,2 0.8

LF879M-K450 114,3 4 ½ 1,3 0.8

Ø 7,14 mm
(Ø 0.28 in)

38,1 mm
(1.5 in)

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

B

44 mm

13
,5

 m
m

27
 m

m

7,
55

 m
m

(0
.3

 in
)

11
,1

 m
m

(0
.4

4 
in

)

L

R
.

42,1 mm

(1
.0

6 
in

)

(1.77 in)

(0
.5

3 
in

)

(1.66 in)

CADENAS CURVAS PARA SISTEMA MAGNÉTICO

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables 

con estas cadenas!

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m) Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

Consulte también:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Otras versiones de 879 M:

Parte superior 
de goma VG

LBP (presión 
baja)

LF

RECORRIDO

R
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1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 6 0 b

1 1 2 6 0 a

5 0 0 1 0 a

11350a

7 3 7 0 0 a

11380a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

1 1 2 3 0 a 877 TAB - 878 TAB - 879 TAB - 880 TAB

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
DE LA PLACA

CARGA DE RUPTURA ANCHO L ESPESOR B R. MÍN. PESO

N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

NGE877TAB-K325 NGE Gris Azul 5400 1200 82,5 3 ¼ 4 0.16 190 7.5 1,0 0.7
LF877TAB-K325 LF Marrón 6000 1350 82,5 3 ¼ 4 0.16 190 7.5 1,0 0.7

NGE878TAB-K325 NGE
Gris Azul

5400 1200
82,5 3 ¼

4,8 0.19 190 7.5
1,1 0.7

NGE878TAB-K450 114,3 4 ½ 1,2 0.8
LF878TAB-K325 LF

 Marrón
6000 1350

82,5 3 ¼
4,8 0.19 190 7.5

1,1 0.7
LF878TAB-K450 114,3 4 ½ 1,2 0.8

NGE879TAB-K325 NGE
Gris Azul

5400 1200
82,5 3 ¼

4,8 0.19 500 19.7
1,0 0.7

NGE879TAB-K450 114,3 4 ½ 1,1 0.8
LF879TAB-K325 LF

 Marrón
6000 1350

82,5 3 ¼
4,8 0.19 500 19.7

1,0 0.7
LF879TAB-K450 114,3 4 ½ 1,1 0.8

NGE880TAB-K325
NGE

Gris Azul
5400 1200

82,5 3 ¼

4 0.16 500 19.7

1,0 0.6
NGE880TAB-K330 83,8 3 19∕64 1,0 0.6
NGE880TAB-K350 88,9 3 ½ 1,0 0.7
NGE880TAB-K450 114,3 4 ½ 1,1 0.7

LF880TAB-K325
LF

 Marrón
6000 1350

82,5 3 ¼

4 0.16 500 19.7

1,0 0.6
LF880TAB-K330 83,8 3 19∕64 1,0 0.6
LF880TAB-K350 88,9 3 ½ 1,0 0.7
LF880TAB-K450 114,3 4 ½ 1,1 0.7

8,
3 

m
m

(0
.3

3 
in

)

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

L

45 mm
(1.77 in)

42,1 mm
(1.66 in)

61,8 mm
(2.43 in)

38,1 mm
(1.5 in)

7,05 mm
(0.28 in)

R
.

11
,5

 m
m

(0
.4

5 
in

)

16
 m

m
(0

.6
3 

in
)

B

CADENAS CURVAS CON TAB

Disco de esquina

Características:
La nueva serie 878 TAB permite que el diseñador y el fabricante 
de bandas transportadoras curvas reduzcan el radio de las curvas. Esta cadena es adecuada para solucionar problemas de 
transporte en espacios reducidos. También puede utilizarse cuando los productos se transporten en pendiente creciente 
o decreciente y puedan producirse acumulaciones. Las características de esta cadena hacen que este producto tenga un 
diseño único.
Material del pasador: Acero austenítico.
Ventajas:
• Radio de curvatura pequeño R=190 mm (877 TAB y 878 TAB solo).
• Engranaje tangencial.
• Tramos especialmente formados para mejorar el contacto entre el producto y la cadena.
• Vuelos especialmente terminados para mejorar el contacto entre el producto y la cadena.

Otras versiones de 878 TAB:

VG Parte supe-
rior de goma

GS
Sujeción

LBP
 (presión baja)

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables con 

estas cadenas!

Nota:
La serie 879 TAB tiene una placa superior de 4,8 mm que brinda una larga vida útil.
También simplifica el diseño de la malla transportadora cuando se combina con cadenas de las series 
821, 831, 8257 y 882.
Material del pasador: Acero austenítico

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

42,1 mm
(1.66 in)
61 mm
(2.4 in)

7,
55

 m
m

(0
.3

 in
)

Ø 7,14 mm
(Ø 0.28 in)

11
,5

 m
m

(0
.4

5 
in

)

16
 m

m
B

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

38,1 mm
(1.5 in)

L

R
.

(0
.6

3 
in

)

RECORRIDO

Otras versiones de 879 / 880 TAB:
Parte superior 

de goma VG
FT Vacuum

Consulte también las 
engranes y las ruedas locas:

LF

LF

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 7 0 a

1 1 2 6 0 a

11350a11430a

7 3 7 0 0 a

11390a

5 0 1 1 0 a

11390a 11235a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



11235aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 2 3 5 a
 CADENAS CURVAS CON TAB - VACUUM

880 TAB - VACUUM

42,1 mm
(1.66 in)
61 mm
(2.4 in)

7,
55

 m
m

(0
.3

 in
)

Ø 7,14 mm
(Ø 0.28 in)

11
,5

 m
m

(0
.4

5 
in

)

16
 m

m
B

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

38,1 mm
(1.5 in)

L

R
.

(0
.6

3 
in

)

10,5 mm
(0.41 in)

Ø 4,3 mm
(Ø 0.17 in)

Material del pasador: Acero austenítico
Advantages:
• Eslabones diseñados especialmente para mejorar el contacto entre el producto y la cadena.
• Pequeña separación entre los eslabones para mejorar la estabilidad del producto.

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
DE LA PLACA

CARGA DE RUPTURA ANCHO L ESPESOR B R. MÍN. PESO

N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

NGE880TAB-K325VAC43X2 NGE
Gris Azul

5400 1200 82,5 3 ¼ 4 0.16 500 19.7 1,0 0.6

Otras versiones de 879 / 880 TAB:
Parte superior 

de goma VG
FT Flat top

Consulte también las 
engranes y las ruedas locas:

Ejemplo de aplicación:

RECORRIDO

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables con 

estas cadenas!
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 6 0 a

5 0 1 1 0 a

11390a 11230a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

1 1 2 4 0 a 879 - 880

SC

42,9 mm
(1.69 in)

8°

7,
55

 m
m

(0
.3

 in
)Ø 7,14 mm

(Ø 0.28 in)

16
 m

m
B

38,1 mm

L

R
.

(0
.6

3 
in

)

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

(1.5 in)

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MATERIAL
PLACA

PASADOR
MATERIAL

CARGA DE RUPTURA ANCHO L ESPESOR B R. MÍN. SC PESO

mm in mm in mm in
RECTAS CURVA

N lb kg/m lb/ftmm in mm in

NGE880-K325
NGE

Gris Azul
SPM 5400 1200

82,5 3 ¼

4 0.16 500 19.7 44,5 1.8 41,3 1.62

0,9 0.6

NGE880-K350 88,9 3 ½ 0,9 0.6

NGE880-K450 114,3 4 ½ 1,0 0.7

LF880-K325
LF

 Marrón
SPM 6000 1350

82,5 3 ¼

4 0.16 500 19.7 44,5 1.8 41,3 1.62

0,9 0.6

LF880-K350 88,9 3 ½ 0,9 0.6

LF880-K450 114,3 4 ½ 1,0 0.7

NGE879-K325 NGE
Gris Azul

SPM 5400 1200
82,5 3 ¼

4,8 0.19 500 19.7 44,5 1.8 41,3 1.62
0,9 0.6

NGE879-K450 114,3 4 ½ 1,1 0.7

LF879-K325 LF
 Marrón

SPM 6000 1350
82,5 3 ¼

4,8 0.19 500 19.7 44,5 1.8 41,3 1.62
0,9 0.6

LF879-K450 114,3 4 ½ 1,1 0.7

CADENAS CURVAS

Nota:
La serie 879 tiene una placa superior más gruesa (4,8 mm) que le ofrece una 
mayor vida útil.
También simplifica el diseño de la malla transportadora cuando se combina 
con cadenas de las series 821, 831, 8257 y 882.

Material del pasador: Acero austenítico.

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables

con estas cadenas!

También disponible en una versión de bisel bajo (11 mm), consulte:

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

LF

RECORRIDO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 4 0 b

1 1 2 6 0 a

5 0 1 3 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 2 4 0 b 8800P

7,
55

 m
m

(0
.3

 in
)Ø 7,14 mm

(Ø 0.28 in)

SC

42,9 mm
(1.69 in)

11
 m

m
(0

.4
3 

in
)

B

38,1 mm
(1.5 in)

8°

L

R
.

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MATERIAL 
DE LA 
PLACA

MATERIAL 
DEL 

PASADOR

CARGA DE RUPTURA ANCHO L ESPESOR B R. MÍN. SC PESO

mm in mm in mm in
RECTAS CURVA

N lb kg/m lb/ftmm in mm in

NGE8800P-K325

NGE
Gris Azul

PPM 2200 495
82,5 3 ¼

4 0.16 457 18 44,5 1.75 41,3 1.63

0,7 0.5

NGE8800P-K450 114,3 4 ½ 0,8 0.5

NGE8800-K325
SPM 5400 1350

82,5 3 ¼ 0,7 0.5

NGE8800-K450 114,3 4 ½ 0,8 0.6

CADENAS CURVAS

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables 

con estas cadenas!

Para cadenas cónicas termoplásticas de 
tipo estándar, consulte:

Longitud estándar:  80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 6 0 a

1 1 2 4 0 a

5 0 1 3 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

1 1 2 6 0 a

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 23* Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 - 880-9R25M-DMS 880-9R30M-DMS 880-9R35M-DMS 880-9R40M-DMS
10 - 880-10R25M-DMS 880-10R30M-DMS 880-10R35M-DMS 880-10R40M-DMS
11 - 880-11R25M-DMS 880-11R30M-DMS 880-11R35M-DMS 880-11R40M-DMS
12 - 880-12R25M-DMS 880-12R30M-DMS 880-12R35M-DMS 880-12R40M-DMS

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

9 880-9R23M-RMS 880-9R25M-RMS 880-9R30M-RMS 880-9R35M-RMS 880-9R40M-RMS
10 880-10R23M-RMS 880-10R25M-RMS 880-10R30M-RMS 880-10R35M-RMS 880-10R40M-RMS
11 880-11R23M-RMS 880-11R25M-RMS 880-11R30M-RMS 880-11R35M-RMS 880-11R40M-RMS
12 880-12R23M-RMS 880-12R25M-RMS 880-12R30M-RMS 880-12R35M-RMS 880-12R40M-RMS

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

Ø M
mm

S
mm

9 108 111,4 78 59,3
10 122 123,3 88 65,25
11 135 135,2 92 71,2
12 147,3 147,2 111 77,2

38 mm

DF 42,5 mm

16 mm

Ø
 M

Ø
 P

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 880-10R25M-DS 880-10R30M-DS 880-10R35M-DS 880-10R40M-DS
12 880-12R25M-DS 880-12R30M-DS 880-12R35M-DS 880-12R40M-DS

ENGRANES DE RETORNO MOLDEADAS - DIVIDIDAS

10 880-10R25M-RS 880-10R30M-RS 880-10R35M-RS 880-10R40M-RS
12 880-12R25M-RS 880-12R30M-RS 880-12R35M-RS 880-12R40M-RSDF 58,5 mm

 16 mm

Ø
 P

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

38 mm

828

879-880

879J-880J

879M-880M

878 TAB VG-879 TAB VG

LBP 879 M

878 TAB GS

878TAB - 879TAB-880TAB

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885. *Diámetro sencillo

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado, 
chavetero DIN 6885.

Consulte también las 
cadenas:

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de
Smart Guide®.

Consulte también las 
engranes y las ruedas 
locas:

PARA CADENAS 828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P

880 VACUUM

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura totalmente cerrada, más fácil de 
 limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 1 0 a

1 1 2 4 0 a

1 1 2 4 0 b

1 1 2 2 0 a

1 1 3 9 0 a

3 0 9 9 0 a

1 1 3 5 0 a

1 1 4 3 0 a

1 1 2 3 0 a

1 1 2 6 0 b
1 1 2 6 0 d

1 1 2 3 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Aplicación

TODO

1 1 2 6 0 b

RUEDAS LOCAS MOLDEADAS - UNA PIEZA
PARA CADENAS NO TAB

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8

PARA ESTAS RUEDAS LOCAS, CONSULTE:
(MÍN. Z17 ADECUADO)

9
10
11
12

Z A1
mm

A2
mm

Ø OD 
mm

S
mm

8 44 52 106 56,2
9 44 60 118 62,6
10 44 60 129,8 68,6
11 44 60 142,5 74,6
12 44 60 155 80,5

DF A2

A1

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0
38 mm

828

879-880

879-880

LBP831

LBP  879 M

879 M VG

879M-880M

PARA CADENAS 828-879-880-880 M-879OP-880OP-LBP831-879M(VG-LBP)
879M VG

RUEDAS LOCAS

ESTAS RUEDAS LOCAS 
NO PUEDEN UTILIZARSE
PARA CADENAS TAB

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable.
Aplicación: cadenas de las series 879 - 879 M - 880 - 880 M

Consulte también las 
cadenas:

También disponible: 
ruedas locas, 

consulte:

Consulte también las 
engranes:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 1 0 a

1 1 0 5 0 a

1 1 2 4 0 b

1 1 2 4 0 a 1 1 3 4 0 a

1 1 3 5 0 a

1 1 3 8 0 a

1 1 2 2 0 a

1 1 2 6 0 a
1 1 0 5 0 b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Aplicación

TODO

1 1 2 6 0 d

RUEDAS LOCAS MECANIZADAS - DIVIDIDAS

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 880T-9R25M-WMS 880T-9R30M-WMS 880T-9R35M-WMS 880T-9R40M-WMS
10 880T-10R25M-WMS 880T-10R30M-WMS 880T-10R35M-WMS 880T-10R40M-WMS
11 880T-11R25M-WMS 880T-11R30M-WMS 880T-11R35M-WMS 880T-11R40M-WMS
12 880T-12R25M-WMS 880T-12R30M-WMS 880T-12R35M-WMS 880T-12R40M-WMS

Z Ø OD 
mm

S
mm

9 117,0 62,6
10 129,8 68,6
11 142,2 74,6
12 154,7 80,5

DF 80 mm

64 mm

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

38 mm

878TAB - 879 TAB - 880 TAB

878 TAB VG - 879 TAB VG

LBP 878 TAB

RUEDAS LOCAS MOLDEADAS - UNA PIEZA 
PARA CADENAS TAB

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 880T-9R25M-W 880T-9R30M-W 880T-9R35M-W 880T-9R40M-W
10 880T-10R25M-W 880T-10R30M-W 880T-10R35M-W 880T-10R40M-W
11 880T-11R25M-W 880T-11R30M-W 880T-11R35M-W 880T-11R40M-W
12 880T-12R25M-W 880T-12R30M-W 880T-12R35M-W 880T-12R40M-W

Z A1
mm

A2
mm

Ø OD 
mm

S
mm

9 64 80 118 62,6
10 64 80 129,8 68,6
11 64 80 142,5 74,6
12 64 80 155 80,5

A1

DF A2

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

38 mm

878 TAB GS

RUEDAS LOCAS

ESTAS RUEDAS LOCAS 
NO PUEDEN UTILIZARSE PARA:

• LBP 879 M
• 879 M VG

• 879 M - 880 M
• 879 -880
• 879J-880J

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón.

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Consulte también
las cadenas: Consulte también 

engranes:

PARA CADENAS 877 (TAB) - 878 (TAB-VG-LBP) - 879 (TAB-VG) - 880TAB

880 VACUUM

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable. 

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 3 0 a

1 1 3 9 0 a

1 1 3 5 0 a 1 1 2 6 0 a

1 1 4 3 0 a

1 1 2 3 5 a

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Aplicación

TODO

1 1 2 7 0 a

Ø 60 mm

Ø 90 mm

Ø 6,5 (4x90°) mm

Ø69

M = diam.

C

B

10
 m

m

34
 m

m

R

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

Ø DF
mm

HUB110-60R18M  18*

HUB110-60R25M 25

HUB110-60R30M 30

HUB110-60R40M 40

ITEM 
DESCRIPTION Z B

mm
C

mm
Ø M
mm

R
mm

878-380R60M-D 32 336,0 352,0 311,0 190

878-400R60M-D 34 358,5 373,5 333,5 200

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO Z B

mm
R

mm

878-380R25M-RC 32 337 190

878-400R25M-RC 34 359 200

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO Z B

mm
R

mm

878-380R25M-RB 32 337 190

878-400R25M-RB 34 359 200

Radius = R.Rad
ius

 = 
R.

877 TAB - 878 TAB

878 TAB VG

LBP 878 TAB

Ø25 mm

Diam. = B

Ø55 mm

16
 m

m

10
.5

 m
m

50
 m

m

Radio = R

Diam. = B

Ø 25 mm

50
 m

m

Ø 35 mm

Ø 55 mm

16
 m

m

10
,5

 m
m

4
5

1

2 6

3
7

Radio = R

Disco 

de giro

Rueda dentada

tangencial

Ø
 6

0 
m

m

5 mm
60 mm

Ø
 1

10
 m

m
Ø DF

Ø 6,5 mm

A

A

M8
12 mm

Ø 90 mm

DISCO DE TRANSMISIÓN - VERSIÓN MOLDEADA
PARA CADENAS 877 TAB - 878 TAB- LBP 878 TAB - 878 TAB VG

Material:  poliamida.
Color: negro.

Eje para engranes tangenciales
Material: aluminio.
Embalaje:
1 eje para engranes tangenciales
4 tornillos M6 de acero inoxidable.
4 tuercas de acero inoxidable.

Encontrará información acerca de este 
producto solamente en nuestro sitio 

web de Smart Guide®.

*Diámetro sencillo

DISCOS DE GIRO PARA CADENAS 877 Y 878 TAB - VERSIÓN MOLDEADA

1 - Disco de giro.
2 - Rodamiento de bolas radial de tramo único con
  dos sellos deslizantes, tipo 6005-2RS (25x47x12).
3 - Añillo (de retención) exterior, Ø 25 DIN 471.
4 - Añillo de sellado con cubierta para el polvo, 
  25x47x7 DIN 3760 (goma NBR).
5 - Añillo (de retención) interior, Ø 47 DIN 472.
6 - Espaciador del rodamiento.
7 - Añillo de sellado con cubierta para el polvo,
  25x35x7 DIN 3760 (goma NBR).

Versión abierta

Versión cerrada

El uso de engranes tangenciales y discos de giro
permite el diseño de sistemas de bandas transportadoras 
compactos con un gran número de curvas. Resulta sencillo crear 
circuitos al mismo nivel o escalonados, inclinados hacia arriba o 
hacia abajo.

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 3 0 a

1 1 3 9 0 a

1 1 3 5 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Aplicación

TODO

1 1 2 8 0 a 882M

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
DE LA PLACA

CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. PESO

N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE882M-K750
NGE

Gris Azul
9000 2020

190,5 7 ½

610 24

2,2 1.4

NGE882M-K1000 254,0 10 2,5 1.6

NGE882M-K1200 304,8 12 2,7 1.8

LF882M-K750
LF

 Marrón
10000 2250

190,5 7 ½

610 24

2,2 1.4

LF882M-K1000 254,0 10 2,5 1.6

LF882M-K1200 304,8 12 2,7 1.8

R
.

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

17
 m

m
(0

.6
7 

in
)

32
 m

m

(1
.2

6 
in

)

60 mm
(2.36 in)
57 mm

(2.24 in)

4,
8 

m
m

(0
.1

9 
in

)
19

 m
m

(0
.7

5 
in

)
L

38,1 mm
(1.5 in) 9,

5 
m

m
(0

.3
7 

in
)

Ø 8 mm
(Ø 0.32 in) 

CADENAS CURVAS PARA SISTEMA MAGNÉTICO

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables con 

estas cadenas!

Longitud estándar:  80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

Otras versiones de 882 M:

VG Parte supe-
rior de goma

LBP
 (presión baja)

LF

RECORRIDO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 3 0 0 a 5 0 0 6 0 a

11360a11400a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



11290aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 2 9 0 a 882 BEVEL - 882 TAB

8,73 mm
(0.34 in)

8,73 mm
(0.34 in)

SC

61 mm
(2.4 in)

8°

4,
8 

m
m

(0
.1

9 
in

)
(0

.1
9 

in
)

(0
.8

7 
in

)
17

,5
 m

m
(0

.6
9 

in
)

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

(RD = 1.97 in)

38,1 mm

22
,3

 m
m

(0
.8

8 
in

)

9,
5 

m
m

(0
.3

7 
in

)
9,

5 
m

m
(0

.3
7 

in
)

17
,2

 m
m

(0
.6

8 
in

)

58 mm
(2.28 in)

56,6 mm
(2.23 in)

76 mm
(2.99 in)

4,
8 

m
m

22
,2

 m
m

27
 m

m
(1

.0
6 

in
)

R
.

L

(1.5 in)

RD = 50 mm

38,1 mm
(1.5 in)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
PLACA

CARGA DE
RUPTURA ANCHO L R. MÍN.

SC PESO

RECTAS CURVA
kg/m lb/ft

N lb mm in mm in mm in mm in

NGE882-K450
NGE

Gris Azul
9000 2020

114,3 4 ½

610 24 62 2.44 58 2.28

1,9 1.3

NGE882-K750 190,5 7 ½ 2,4 1.6

NGE882-K1000 254,0 10 2,8 1.9

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
PLACA

CARGA DE
RUPTURA ANCHO L R. MÍN.

SC PESO

RECTAS CURVA
kg/m lb/ft

N lb mm in mm in mm in mm in

NGE882TAB-K450
NGE

Gris Azul
9000 2020

114,3 4 ½

610 24 62 2.44 58 2.28

2,0 1.4

NGE882TAB-K750 190,5 7 ½ 2,5 1.7

NGE882TAB-K1000 254,0 10 2,9 1.9

NGE882TAB-K1200 304,8 12 3,4 2.3

LF882TAB-K450

LF
 Marrón

10000 2250

114,3 4 ½

610 24 62 2.44 58 2.28

2,0 1.4

LF882TAB-K750 190,5 7 ½ 2,5 1.7

LF882TAB-K1000 254,0 10 2,9 1.9

LF882TAB-K1200 304,8 12 3,4 2.3

CADENAS CURVAS

Otras versiones de 882 TAB:
VG Parte 

superior de 
goma

LBP
 (presión baja)

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables con 

estas cadenas!

Características:
Los tipos 882 BEVEL y TAB tienen una geometría de bisagra más grande y gracias a una
distribución bien equilibrada del material, tienen una excelente capacidad de carga.
Ventajas: Para grandes cargas.

Material del pasador:  Acero austenítico.

Longitud estándar: 80 pasos (3,048 m - 10 ft)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

LF

RECORRIDO
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ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 3 0 0 a

11360a11400a

5 0 1 5 0 a

7 3 7 0 0 a

5 0 1 4 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



11300aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 3 0 0 a

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 882-10R25M-DS 882-10R30M-DS 882-10R35M-DS 882-10R40M-DS
12 882-12R25M-DS 882-12R30M-DS 882-12R35M-DS 882-12R40M-DS

ENGRANES DE RETORNO MOLDEADAS - DIVIDIDAS

10 882-10R25M-RS 882-10R30M-RS 882-10R35M-RS 882-10R40M-RS
12 882-12R25M-RS 882-12R30M-RS 882-12R35M-RS 882-12R40M-RS

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

10 125 123,3 6 ,4
12 149,2 147,2 78,

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 23* Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 - 882-9R30M-DMS 882-9R35M-DMS 882-9R40M-DMS
10 - 882-10R30M-DMS 882-10R35M-DMS 882-10R40M-DMS
11 - 882-11R30M-DMS 882-11R35M-DMS 882-11R40M-DMS
12 - 882-12R30M-DMS 882-12R35M-DMS 882-12R40M-DMS

 ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

9 882-9R23M-RMS 882-9R30M-RMS 882-9R35M-RMS 882-9R40M-RMS
10 882-10R23M-RMS 882-10R30M-RMS 882-10R35M-RMS 882-10R40M-RMS
11 882-11R23M-RMS 882-11R30M-RMS 882-11R35M-RMS 882-11R40M-RMS
12 882-12R23M-RMS 882-12R30M-RMS 882-12R35M-RMS 882-12R40M-RMS

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

Ø M
mm

S
mm

9 112 111,4 65 60,5
10 125 123, 75 66,4
11 137 135,2 85 72,4
12 149 147,2 90 78,

Ø
 O

D

Ø
 P

58,5 mm

38 mm

S
+ 

1
+ 

0

22 mm

42,5 mm

Ø
 M

DF

Ø
 O

D

Ø
 P

38 mm

S
+ 

1
+ 

0

22 mm

PARA CADENAS 882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable, tuerca de latón niquelado, chavetero DIN 6885.

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885. *Diámetro sencillo

Encontrará información 
acerca de este  

producto solamente en 
nuestro sitio web de

Smart Guide®.

8257 882 BEVEL

LBP 882M-LBP 882 TAB 8257VG

LBP 8257 882M

882 M VG - 882 TAB VG

Consulte también
las ruedas locas:

Consulte también las cadenas:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura totalmente cerrada, más fácil de 

limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 3 0 0 b

1 1 3 1 0 a 1 1 2 9 0 a

1 1 3 6 0 a 1 1 4 1 0 a

1 1 3 7 0 a 1 1 2 8 0 a

1 1 4 0 0 a

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



11300bMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 3 0 0 b

Z Ø OD 
mm

S
mm

10 129,8 68,6
12 155 80,5

RUEDAS LOCAS MOLDEADAS - UNA PIEZA

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 882T-10R25M-W 882T-10R30M-W 882T-10R35M-W 882T-10R40M-W
12 882T-12R25M-W 882T-12R30M-W 882T-12R35M-W 882T-12R40M-W

DF
Ø

 O
D

38 mm 79 mm

94 mm

S
+ 

1
+ 

0

882 TAB 

LBP 882 TAB

882 TAB VG

PARA CADENAS 882 (TAB-VG-LBP)

RUEDAS LOCAS

ESTAS RUEDAS LOCAS SOLO SON PARA CADENAS 882 TAB

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable.
Aplicación: cadenas de la serie 882 TAB - LBP 882 TAB.

También 
disponible: ruedas 

locas, consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 3 0 0 a1 1 2 9 0 a

1 1 3 5 0 a

1 1 4 0 0 a

1 1 0 9 0 b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



11310aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 3 1 0 a 8257

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
DE LA PLACA

CARGA DE RUPTURA ANCHO L PESO

N lb mm in kg/m lb/ft

NGE8257-K750
NGE

Gris Azul
9000 2020

190,5 7 ½ 2,2 1.5

NGE8257-K1000 254,0 10 2,6 1.7

NGE8257-K1200 304,8 12 2,9 2.0

LF8257-K750
LF

 Marrón
10000 2250

190,5 7 ½ 2,2 1.5

LF8257-K1000 254,0 10 2,6 1.7

LF8257-K1200 304,8 12 2,9 2.0

14
,2

 m
m

19
 m

m
(0

.7
4 

in
)

9,
5 

m
m

(0
.3

7 
in

)

60 mm
(2.36 in)

57
 m

m
(2

.2
4 

in
)

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

38,1 mm
(1.5 in)4,

8 
m

m
(0

.1
9 

in
)

(0
.5

6 
in

)

L

Ø 8 mm
(Ø 0.32 in)

8257 LBP 8257 VG

BISAGRA SIMPLE DE CADENAS RECTAS PARA GRANDES CARGAS

Ventajas: 
• Resistencia alta
• Ayuda a estandarizar sus estructuras con malla transportadora
• El mismo ancho de bisagra está disponible para muchos tipos de cadena, tanto  

de acero como de plástico, también para cadenas LBP y con parte superior de goma.

Material del pasador: Acero austenítico

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m) Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

Otras versiones de 8257:

VG Parte
 superior de 

goma
LBP

 (presión baja)

LF

RECORRIDO

R
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is
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00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 3 7 0 a 1 1 4 1 0 a

1 1 3 0 0 a

11370a

7 3 7 0 0 a

11410a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



11320aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 3 2 0 a 821

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL DE LA 
PLACA

CARGA DE RUPTURA ANCHO L PESO

N lb mm in kg/m lb/ft
NGE821-K750

NGE
Gris Azul

7500 1650
190,5 7 ½ 2,6 1.7

NGE821-K1000 254,0 10 3,1 2.6
NGE821-K1200 304,8 12 3,4 2.3

LF821-K750
LF

 Marrón
8300 1830

190,5 7 ½ 2,6 1.7
LF821-K1000 254,0 10 3,1 2.6
LF821-K1200 304,8 12 3,4 2.3

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

140 mm
(5.51 in)

136 mm
(5.35 in)

4,
8 

m
m

(0
.1

9 
in

)

14
,3

 m
m

(0
.5

6 
in

)

38,1 mm
(1.5 in) 8 

m
m

(0
.3

2 
in

)

9,
5 

m
m

(0
.3

7 
in

) Ø 6,35 mm
(Ø 0.25 in)

L

Para engranes estándar, 
consulte:

Para otras engranes, 
consulte:

BISAGRA DOBLE DE CADENAS RECTAS

Estas cadenas tienen una bisagra doble y
barras de refuerzo dobles para lograr una alta resistencia.

Material del pasador: Acero austenítico

Otras versiones de 821:

VG Parte 
superior de 

goma
LBP

 (presión baja)

Encontrará información acerca
de este producto solamente

en nuestro sitio web de
Smart Guide®.

LF

RECORRIDO

R
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1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 1 2 0 a 1 1 3 2 0 b

11370a11410a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Materia
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Aplicación

TODO

1 1 3 2 0 b

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS - UNA PIEZA
AJUSTADAS

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

25 821-25R25M-D 821-25R30M-D 821-25R35M-D 821-25R40M-D

ENGRANES DE RETORNO MOLDEADAS - UNA PIEZA

25 821-25R25M-R 821-25R30M-R 821-25R35M-R 821-25R40M-R

RUEDAS LOCAS MOLDEADAS - UNA PIEZA

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

19 821-19R25M-W 821-19R30M-W 821-19R35M-W 821-19R40M-W
21 821-21R25M-W 821-21R30M-W 821-21R35M-W 821-21R40M-W
25 821-25R25M-W 821-25R30M-W 821-25R35M-W 821-25R40M-W

Z Ø P
mm Ø OD mm S

mm

25 153,2 155,0 80,5

Z Ø OD 
mm

S
mm

19 118,0 62,6
21 129,8 68,6
25 155,0 80,5

Z Ø OD 
mm

S
mm

21 129,8 68,6
23 142,2 74,6
25 154,7 80,5

RUEDAS LOCAS MECANIZADAS - DIVIDIDAS

Z
Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

21 821-21R30M-WMS 821-21R35M-WMS 821-21R40M-WMS
23 821-23R30M-WMS 821-23R35M-WMS 821-23R40M-WMS
25 821-25R30M-WMS 821-25R35M-WMS 821-25R40M-WMS

821

821 VG

LBP 8257

PARA CADENAS 821(VG-LBP)-LBP8257

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO, ENGRANES SEGUIDORES

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable, chavetero DIN 6885.

Material: poliamida reforzada (negro); tornillos de acero inoxidable.

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón.

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

¡DESACONSEJADO PARA LBP8257!

DF

138 mm

154 mm

Ø
 O

D

38 mm

S
+ 

1
+ 

0

DF

Ø
 O

D

38 mm 138 mm

155 mm

S
+ 

1
+ 

0
118 mm

79,4 mm

16 mm

S
+ 

1
+ 

0
DF

Ø
 5

5 
m

m

Ø
 O

D

Ø
 P

38 mm

800-802-805
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 3 2 0 a

1 1 4 1 0 a

1 1 3 7 0 a

1 1 1 2 0 a

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



1 1 3 2 0 z APPLICATION EXAMPLES

CADENAS PRENSORAS PARA 
ELEVADORES DE CAJONES.

MALLA TRANSPORTADORA DE TRAMO 
ÚNICO PARA BOTELLAS PET

FLUJO DE MASA EN FILA SENCILLA 
UTILIZANDO LA MALLA MODULAR 2250.

Para cadenas prensoras, consulte:

Para cadenas 828, consulte:

Para obtener detalles, consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 1 2 a

1 1 2 1 0 a

3 0 3 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Aplicación

TODO

1 1 3 3 0 a

S
+ 

1
+ 

0

DF

Ø
 O

D

Ø
 P

38 mm
3,5 mm

22 mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL 
DE LA PLACA

CARGA DE RUPTURA ANCHO L PESO

N lb mm in kg/m lb/ft

NGE-S-K38-K125 NGE
Gris Azul

1800 400
32,0 1 ¼ 0,3 0.2

NGE-S-K38-K200 50,8 2 0,4 0.2

Ø 6 mm
(Ø 0.24 in)

20
 m

m
(0

.7
9 

in
)

L

3 
m

m
(0

.1
2 

in
)

20 mm
(0.79 in)

12
,7

 m
m

(0
.5

 in
)

38,1 mm
(1.5 in)

RD=80 mm
(RD= 3.15 in)

BISAGRA ÚNICA PEQUEÑA PARA CADENAS RECTAS

SK 38

Aplicaciones:
• Cadena de plástico con bisagra pequeña exclusiva   

para usar en aplicaciones de espacio restringido
• Ideal para transportar envases en los sectores   

cosmético y farmacéutico

Material del pasador: Acero austenítico

PARA CADENAS SK 38 Y 814 (VG)

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885. *Diámetro sencillo

RECORRIDO

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

OPTIMA OPCIÓN PARA 
SK38 Y 814 (VG)  

CADENAS SERIE

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

19 117 117,34 61,90
23 142 141,21 73,80
25 154 153,21 79,80

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 23* Ø 25 Ø 30 Ø 35

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

19 - SK38-19R25M-DMS SK38-19R30M-DMS SK38-19R35M-DMS
23 - SK38-23R25M-DMS SK38-23R30M-DMS SK38-23R35M-DMS
25 - SK38-25R25M-DMS SK38-25R30M-DMS SK38-25R35M-DMS

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

19 SK38-19R23M-RMS SK38-19R25M-RMS SK38-19R30M-RMS SK38-19R35M-RMS
23 SK38-23R23M-RMS SK38-23R25M-RMS SK38-23R30M-RMS SK38-23R35M-RMS
25 SK38-25R23M-RMS SK38-25R25M-RMS SK38-25R30M-RMS SK38-25R35M-RMS
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 9 9 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



11340aMa
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Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 3 4 0 a LBP 831

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L PESO

PLACA RODILLO N lb mm in kg/m lb/ft

NGE831LBP-K325 NGE
Gris Azul

Azul mar 4500 1000
82,5 3 ¼ 2,2 1.4

NGE831LBP-K450 114,3 4 ½ 2,9 1.9
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L

CADENAS RECTAS CON BISAGRA ÚNICA Y RODILLOS DE ACUMULACIÓN 
DE BAJO NIVEL DE RUIDO

Longitud estándar: 40 pasos (5 ft - 1,524 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

Otras versiones de 831:

VG Parte supe-
rior de goma

FT
Flat top
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 5 0 a

1 1 2 0 0 a

11380a11190a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

1 1 3 5 0 a
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LBP 879 M

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. PESO

PLACA RODILLO N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE879LBP-M-K325 NGE
Gris Azul

POM
Azul mar

5100 1150 82,5 3 ¼ 500 19.7 2,3 1.5
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RD = 400 mm
(RD = 15.74 in)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. PESO

PLACA RODILLO N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE878LBP-TAB-K325 NGE
Gris Azul

POM
Azul mar

5400 1200 82,5 3 ¼ 200 7.9 3,2 2.2

LBP 878 TAB

CADENAS CURVAS PARA SISTEMA MAGNÉTICO CON RODILLOS DE ACUMULACIÓN
DE BAJO NIVEL DE RUIDO

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables con 

estas cadenas!

Otras versiones 
879 M:

FT
Flat top

VG Parte 
superior de 

goma

Longitud estándar:  40 pasos (5 ft - 1,524 m)                                                                                          Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

CADENAS CURVAS CON RODILLOS DE ACUMULACIÓN DE BAJO NIVEL DE RUIDO

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables

con estas cadenas!

Otras versiones 
878 TAB:

FT
Flat top

VG Parte 
superior de 

goma

GS
Sujeción

Longitud estándar: 40 pasos (5 ft - 1,524 m) Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

Para ver el disco de 
transmisión, consulte:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 6 0 a 5 0 0 7 0 a

1 1 2 7 0 a

1 1 2 6 0 a7 3 7 0 0 a

7 3 7 0 0 a

11390a

11230a

11430a

11380a

11220a

5 0 1 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

1 1 3 6 0 a
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RD = 400 mm
(RD = 15.74 in)

38,1 mm
(1.5 in)

LBP 882M

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. PESO

PLACA RODILLO N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE882LBP-TAB-K375

NGE
Gris Azul

POM
Azul mar

9000 2000

95,3 3 ¾

610 24.01

3,3 2.2

NGE882LBP-TAB-K450 114,3 4 ½ 4,0 2.7

NGE882LBP-TAB-K750 190,5 7 ½ 4,7 3.2

NGE882LBP-TAB-K1000 254,0 10 5,9 4.0

NGE882LBP-TAB-K1200 304,8 12 6,5 4.4

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. PESO

PLACA RODILLO N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE882LBP-M-K750
NGE

Gris Azul
POM

Azul mar
9000 2000

190,5 7 ½

610 24.01

3,9 2.6

NGE882LBP-M-K1000 254,0 10 5.0 3.3

NGE882LBP-M-K1200 304,8 12 5,9 3.9

LBP 882 TAB

CADENAS CURVAS DE BISAGRA ÚNICA PARA SISTEMA MAGNÉTICO PARA GRANDES 
CARGAS CON RODILLOS DE ACUMULACIÓN DE BAJO NIVEL DE RUIDO
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Otras versiones de 882 M:

FT
Flat top

VG Parte 
superior de 

goma

Longitud estándar: 40 pasos (5 ft - 1,524 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

CADENAS CURVAS CON RODILLOS DE ACUMULACIÓN DE BAJO NIVEL DE RUIDO

Otras versiones de 882 TAB:

FT
Flat top

VG Parte 
superior de 

goma

Longitud estándar: 40 pasos (5 ft - 1,524 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 3 0 0 a 5 0 0 7 0 a

1 1 3 0 0 a

11400a

7 3 7 0 0 a

11400a

11280a

11290a 5 0 1 4 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 3 7 0 a LBP 8257

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA N ANCHO L PESO

PLACA RODILLO N lb mm in kg/m lb/ft

NGE8257LBP-K750
NGE

Gris Azul
POM

Azul mar
9000 2000

190,5 7 ½ 5,7 4.5

NGE8257LBP-K1000 254,0 10 7,2 4.8

NGE8257LBP-K1200 304,8 12 8,1 5.4

LBP 821

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA N ANCHO L PESO

PLACA RODILLO N lb mm in kg/m lb/ft

NGE821LBP-K750
NGE

Gris Azul
POM

Azul mar
7500 1650

190,5 7 ½ 5,5 3.7

NGE821LBP-K1000 254,0 10 6,9 4.6

NGE821LBP-K1200 304,8 12 8,0 5.4
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CADENAS RECTAS DE BISAGRA SIMPLE PARA GRANDES CARGAS CON RODILLOS 
DE ACUMULACIÓN DE BAJO NIVEL DE RUIDO

Otras versiones de 821:

VG Parte 
superior de 

goma
FT

Flat top

Longitud estándar: 40 pasos (5 ft - 1,524 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

CADENAS RECTAS DE BISAGRA DOBLE CON RODILLOS DE ACUMULACIÓN DE BAJO NIVEL DE RUIDO

Ventajas:
• Carga de ruptura alta
• Rodillos fabricados con material de baja fricción y bajo nivel de ruido: 
 presión reducida en la línea posterior y bajo nivel de ruido
Material del pasador:  Acero austenítico

Otras versiones de 821:

VG Parte 
superior de 

goma
FT

Flat top

Longitud estándar: 40 pasos (5 ft - 1,524 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 3 0 0 a

1 1 1 2 0 a

11410a

7 3 7 0 0 a

11410a

11320a

11310a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

1 1 3 8 0 a 831 VG

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R PESO

PLACA GOMA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE831-K325VG NGE
Gris Azul

TPR
Azul mar
70 orilla A

3600 800 82,5 3 ¼ 60 2.36 1,4 0.9

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R PESO

PLACA GOMA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE879M-K325VG NGE
Gris Azul

TPR
Azul mar
70 orilla A

4700 1040 82,5 3 ¼ 500 19.7 1,2 0.8
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879 M VG

CADENAS RECTAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

Otras versiones 
de 831:

FT
Flat top

LBP
 (presión baja)

Material del pasador:  Acero austenítico

CADENAS CURVAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN PARA CURVAS MAGNÉTICAS

Encontrará información 
acerca de este producto 
solamente en nuestro 

sitio web de 
Smart Guide®.

Ventajas:
• Fabricación con una malla transportadora
• Fácil de limpiar
• Concepto higiénico
• Mantenimiento fácil

Otras versiones 
de 879 M:

LBP
 (presión baja)

FT
Flat top
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 6 0 b

1 1 2 0 0 a

5 0 0 1 0 a

7 3 7 0 0 a

7 3 7 0 0 a

11350a

11220a

11340a

11190a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

1 1 3 9 0 a 878 TAB VG - 879 TAB VG
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DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. PESO

PLACA GOMA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE878TAB-K325VG NGE
Gris Azul

TPR azul mar
70 orilla A

4500 1000 82,5 3 ¼ 190 7.5 1,08 0.73

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. PESO

PLACA GOMA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE879TAB-K325VG NGE
Gris Azul

TPR azul mar
70 orilla A

4500 1000
82,5 3 ¼

500 19.7
1,05 0.7

NGE879TAB-K450VG 114,3 4 ½ 1,25 0.84

CADENAS CURVAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables con 

estas cadenas!

Características:  
Pueden utilizarse discos de giro, puesto que la 
cadena está diseñada para girar alrededor de un 
radio de curva muy pequeño.
Material del pasador:   

Otras versiones de 878 TAB:

FT
Flat top

GS
Sujeción

LBP
 (presión baja)

Para ver el disco de 
transmisión, consulte:

Material del pasador:  Acero austenítico

RECORRIDO

RECORRIDO

FT Flat top
Otras versiones de 879 / 880 TAB:

FT VacuumConsulte también las 
engranes y las ruedas locas:

Consulte también las 
engranes y las ruedas locas:

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 6 0 a1 1 2 7 0 a

1 1 2 6 0 a

11350a

7 3 7 0 0 a

7 3 7 0 0 a

11430a11230a
5 0 1 1 0 a

5 0 1 1 0 a
11235a11230a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

1 1 4 0 0 a 882 M VG

882 TAB VG

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA 

DE RUPTURA ANCHO L ANCHO WR R. MÍN. PESO

PLACA GOMA N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

NGE882M-K750VG
NGE

Gris Azul

TPR 
azul mar

70 orilla A
8100 2600

190,5 7 ½ 134 5 5∕16

610 24.01

2,1 1.4

NGE882M-K1000VG 254,0 10 192 7 ½ 2,5 1.6

NGE882M-K1200VG 304,8 12 252 9 2,8 1.9

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA 

DE RUPTURA ANCHO L ANCHO WR R. MÍN. PESO

PLACA GOMA N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

NGE882TAB-K750VG
NGE

Gris Azul

TPR 
azul mar

70 orilla A
8100 2600

190,5 7 ½ 134 5 5∕16

610 24.01

2,4 1.6

NGE882TAB-K1000VG 254,0 10 192 7 ½ 2,7 1.8

NGE882TAB-K1200VG 304,8 12 252 10 2,9 2.0

CADENAS CURVAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN PARA CURVAS MAGNÉTICAS

Ventajas:
• Carga de ruptura alta
• Ayuda a estandarizar sus estructuras con malla transportadora
• El mismo ancho de bisagra está disponible para muchos tipos de cadena, tanto de acero como de plástico, 
   y también para cadenas LBP y con flat top
Nota:
Las cadenas de plástico con sistema magnético no poseen tab ni biseles, siendo el pasador de acero inoxidable de la 
cadena el que se ve atraído por los imanes integrados en la curva.
Material del pasador:  Acero inoxidable ferrítico

Otras versiones de 882 M:

FT
Flat top

LBP
 (presión baja)

CADENAS CURVAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

Ventajas:
• Carga de ruptura alta 
• Esta cadena está indicada    

especialmente cuando se transporten   
productos más grandes y pesados.

Material del pasador:  Acero austenítico

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Otras versiones de 882 TAB:

FT
Flat top

LBP
 (presión baja)
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 3 0 0 b1 1 3 0 0 a 5 0 0 6 0 a

1 1 3 0 0 b 1 1 3 0 0 a

7 3 7 0 0 a

11360a

11360a

11280a

11290a

5 0 1 4 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los materiales según 
lo establecido por EC1935 / 2004 y las normas FDA 
CFR21 para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los materiales según 
lo establecido por EC1935 / 2004 y las normas FDA 
CFR21 para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

1 1 4 1 0 a 8257 VG
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821 VG

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L ANCHO WR PESO

PLACA GOMA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE8257-K450VG

NGE
Gris Azul

TPR 
azul mar

70 orilla A
8100 2600

114,3 4 ½ 90 3 ½ 2,0 1.3

NGE8257-K750VG 190,5 7 ½ 134 5 5/16 2,3 1.5

NGE8257-K1000VG 254,0 10 192 7 ½ 2,6 1.7

NGE8257-K1200VG 304,8 12 252 10 3,0 2.0

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L ANCHO WR PESO

PLACA GOMA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE821-K750VG
NGE

Gris Azul

TPR 
azul mar

70 orilla A
7000 1550

190,5 7 ½ 134 5 5⁄16 2,7 1.8

NGE821-K1000VG 254,0 10 192 7 ½ 3,4 2.2

NGE821-K1200VG 304,8 12 252 10 3,8 2.5
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CADENAS RECTAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

Características:
• La sección de retorno de la malla transportadora puede fabricarse usando guías de   

deslizamiento estándar o rodillos de retorno para soportar la cadena durante su retorno.
Ventajas:
• Resistencia alta
• Ayuda a estandarizar sus estructuras con malla transportadora
• El mismo ancho de bisagra está disponible para muchos tipos de cadena, tanto de acero   

como de plástico, y también para cadenas LBP y con flat top
Material del pasador:  Acero austenítico

Otras versiones de 8257:

LBP
 (presión baja)

FT
Flat top

Longitud estándar:  80 pasos (10 ft - 3,048 m) Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

CADENAS RECTAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

Características:
La sección de retorno de la malla transportadora puede fabricarse usando
guías de deslizamiento estándar o rodillos de retorno para soportar la cadena durante su 
retorno. 
Ventajas:
• Carga de ruptura alta.
• Para grandes cargas
Material del pasador:  Acero austenítico

Otras versiones de 821:

LBP
 (presión baja)

FT
Flat top

RECORRIDO

RECORRIDO

R
ev
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n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 3 2 0 a

1 1 3 0 0 a

11370a

11370a

11320a

11310a

7 3 7 0 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los materiales según 
lo establecido por EC1935 / 2004 y las normas FDA 
CFR21 para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los materiales según 
lo establecido por EC1935 / 2004 y las normas FDA 
CFR21 para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

1 1 4 2 0 a 1873 VG

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. PESO

CADENAS DE RODILLO PLACA GOMA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE1873TAB-K750VG C45

NGE
Gris Azul

TPR 
azul mar

70 orilla A

27000 6080
190,5 7 ½ 500 19.7 2,6 1.7

NGE1873SS-TAB-K750VG Austenítico 21000 4730

NGE1873TAB-K1200VG C45 27000 6080
304,8 12 610 24.01 3,8 2.6

NGE1873SS-TAB-K1200VG Austenítico 21000 4730
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CADENAS SUPERIORES DE PLACAS CURVAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables con 

estas cadenas!

Ventajas:
• Alta velocidad
• Cargas muy altas
• Transportadores largos
• Mantenimiento fácil
• Tramos desmontables
• Bajo ruido
• Sin alargamiento de la cadena

Nota:
Cadena de rodillo ANSI 60

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

RECORRIDO

Otras versiones 
1873 TAB:

FT
Flat top

GS
 Sujeción

VG Esterilizador 
de cuello

R
ev
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ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

11440a

11470a

11425a

5 0 1 6 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

1 1 4 2 5 a 1873 TAB VG - ESTERILIZADOR DE CUELLO Y CADENA TWISTER
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Ventajas:

• Alta velocidad
• Cargas muy altas
• Bandas transpaortadoras más largas
• Mantenimiento fácil
• Tramos desmontables
• Menor nivel de ruido
• Sin alargamiento de la cadena
• El diseño especial permite una manipulación suave de las 

botellas y evita la distorsión de la botella y una presión adicional 
sobre las botellas.

• El diseño de la goma en la parte superior de la placa da a la 
botella un soporte bueno y estable.

• Flexibilidad de la cadena para un diseño compacto si es 
necesario.

• Caucho especial resistente al calor, 85 Shore A.
• Placa en material de baja fricción.
• Cadena de base flexible, puede girar 90˚ en 1500 mm.
• La cadena de base metálica proporciona mayor resistencia.

(2.24 in)

Ejemplo de aplicación:

Otras versiones 
1873 TAB:

FT
Flat top

GS
 Sujeción

VG Parte 
superior de 

goma

Nota:
Cadena de rodillo ANSI 60.

Ø 11,89 mm
(Ø 0.47 in)
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Longitud estándar: 160 pasos (10 ft - 3,048 m) - 80 tramos        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

CADENAS SUPERIORES DE PLACAS CURVAS CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L ANCHO WR R MIN. PESO

CADENAS DE 
RODILLO PLACA GOMA N lb mm in mm in mm in Kg/m lbs/ft.

NGE1873SS-TAB-K750VG85H8.5
Austenítico

NGE
Gris Azule

TPR 
azul mar

85 shore A
21000 4730

190,5 7.5 186,5 7.4 500 19.7 3.6 2.4

NGE1873SS-TAB-K1161VG85H8.5 295 11.6 280 11.02 610 24.01 4,3 2.9
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 1 6 0 a

11440a

11470a

11420a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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GS 1 GS 2

GS 4

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO K H MATERIAL R. MÍN. PESO

CADENAS JUEGO DE GOMA + PASADOR mm in mm in PLACA SUJECIÓN mm in kg/m lb/ft

NGE878TAB-K325GS1 GRPN-K325-GS1-TPR 82 3.23 41 1.61
NGE

Gris Azul
TERMOPLÁSTICO 210 8.27 4,7 3.1

NGE878TAB-K325GS2 GRPN-K325-GS2-TPR 82 3.23 35 1.38
NGE

Gris Azul
TERMOPLÁSTICO 225 8.9 4,1 2.7

NGE878TAB-K325GS4 GRPN-K325-GS4-TPR 82 3.23 33 1.30
NGE

Gris Azul
TERMOPLÁSTICO 250 9.84 4,1 2.8

CADENAS DE PLÁSTICO CURVAS CON SUJECIÓN DE CIERRE A PRESIÓN

878 TAB GS - MATERIAL NGE

Ventajas:
• Durabilidad excepcional.
• Rendimiento óptimo.
• Nivel de ruido extremadamente bajo.
• Sujeción extraíble.
• Parte superior de goma con alta resistencia.

Nota:
• Desaconsejado con aceites.
• Las sujeción no están certificadas para contacto con alimentos.

AHORA DISPONIBLE
EN MATERIAL RESISTENTE

A QUÍMICOS

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables con 

estas cadenas!

Longitud estándar:  80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

Para sujeciones de goma 
holgadas, consulte:

Otras versiones de 878 TAB:

FT
Flat top

LBP
 (presión baja)

VG Parte 
superior de 

goma

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO
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1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 6 0 a

11430b

11430b

1 1 4 4 0 a

7 3 7 0 0 a

11350a11390a11230a

5 0 1 1 0 a

continuar

continuar

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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878 TAB GS - MATERIAL PP

GS 1 GS 2

GS 4

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
CARGA DE RUPTURA ANCHO L PESO

N lb mm in kg/m lb/ft

NGE878TAB-K325GS NGE Gris Azul 5400 1200 82,5 3 ¼ 0,9 0.6

PP878TAB-K325GS PP  Gris 5400 1200 82,5 3 ¼ 0,9 0.6

AHORA DISPONIBLE
EN MATERIAL RESISTENTE

A QUÍMICOS

878 TAB GS - MATERIAL NGE Y PP
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in
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DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K H MATERIAL R. MÍN. PESO

mm in mm in PLACA SUJECIÓN mm in kg/m lb/ft

PP878TAB-K325GS1 82 3.23 41 1.61 PP Gris EPDM - PP beis 210 8.27 4,7 3.1

PP878TAB-K325GS2 82 3.23 35 1.38 PP Gris EPDM - PP beis 225 8.86 4,1 2.7

PP878TAB-K325GS4 82 3.23 33 1.30 PP Gris EPDM - PP beis 250 9.84 4,1 2.8

CADENAS DE PLÁSTICO CURVAS CON SUJECIÓN DE CIERRE A PRESIÓN

Encontrará información
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Para sujeciones EPDM-PP 
holgadas, consulte:

Longitud estándar: 80 pasos (10 ft - 3,048 m)       Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153 

CADENAS DE BASE CURVAS CON PARTE SUPERIOR DE LA PLACA DE PLÁSTICO

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables

con estas cadenas!

Ventajas:
• Durabilidad excepcional.
• Rendimiento óptimo.
• Nivel de ruido extremadamente bajo.
• Sujeción extraíble.
• Parte superior de goma con alta resistencia.
Nota:
• Desaconsejado con aceites.
• Las sujeción no están certificadas para contacto con alimentos.

Longitud estándar:  80 pasos (10 ft - 3,048 m)        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

PP

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 2 6 0 a

1 1 2 6 0 a

11430a

11430a

7 3 7 0 0 a

1 1 4 4 0 b 5 0 1 1 0 a

atrás

atrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

1 1 4 4 0 a 1873 TAB GS - MATERIAL NGE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO K H MATERIAL PESO

CADENAS TRAMO DEL JUEGO 
DE GOMA + PASADOR SOLO GOMA mm in mm in CADENA DE 

RODILLO PLACA SUJECIÓN kg/m lb/ft

NGE1873TAB-K325GS1
GRPK-NGE1873TAB-K325GS1-TPR GRP-K325-GS1-TPR 82 3.23

41 1.61

C45
NGE
Gris
azul

TERMOPLÁSTICO

4,7 3.1
NGE1873SS-TAB-K325GS1 Austenítico

NGE1873TAB-K450GS1
GRPK-NGE1873TAB-K450GS1-TPR GRP-K450-GS1-TPR 114 4.5

C45
7,1 4.7

NGE1873SS-TAB-K450GS1 Austenítico

NGE1873TAB-K325GS2
GRPK-NGE1873TAB-K325GS2-TPR GRP-K325-GS2-TPR 82 3.23

35 1.38

C45
NGE
Gris
azul

TERMOPLÁSTICO

4,1 2.7
NGE1873SS-TAB-K325GS2 Austenítico

NGE1873TAB-K450GS2
GRPK-NGE1873TAB-K450GS2-TPR GRP-K450-GS2-TPR 114 4.5

C45
6,4 4.3

NGE1873SS-TAB-K450GS2 Austenítico

NGE1873TAB-K325GS4
GRPK-NGE1873TAB-K325GS4-TPR GRP-K325-GS4-TPR 82 3.23

33 1.3

C45
NGE
Gris
azul

TERMOPLÁSTICO

4,2 2.8
NGE1873SS-TAB-K325GS4 Austenítico

NGE1873TAB-K450GS4
GRPK-NGE1873TAB-K450GS4-TPR GRP-K450-GS4-TPR 114 4.5

C45
6,6 4.4

NGE1873SS-TAB-K450GS4 Austenítico

GS 1

GS 2

GS 4

H
K

(0.75 in)
19,05 mmØ 5,08 mm

(Ø 0.2 in)
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,4

 m
m

(1
 in

)

31,75 
mm

(1.25 in)

(1.38 in)

(2.24 in)
57 mm

35 mm

RODILLO 
Ø 11,91x12,7 mm

(Ø 0.47x0.5 in)

CADENAS SUPERIORES DE PLACAS CURVAS CON SUJECIÓN DE CIERRE A PRESIÓN

Nota:
• Cadena de rodillo ANSI 60.
• Desaconsejado con aceites.
• Las sujeción no están certificadas para contacto con alimentos.

Longitud estándar: 160 pasos (10 ft - 3,048 m) - 80 tramos      Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

FT
Flat top

Otras versiones de 1873 TAB:

VG Parte 
superior de 

goma

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO

VG Esterilizador 
de cuelloLFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

También disponible en

detalles de los materiales:
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

11440b

7 3 5 6 3 a
11440b

11470a 11420a

7 3 7 0 0 a

5 0 1 6 0 a

11425a

continuar

continuar

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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1 1 4 4 0 b
CADENAS DE PLÁSTICO CURVAS CON SUJECIÓN DE CIERRE A PRESIÓN

1873 TAB GS - MATERIAL PP

1873 GS - MATERIAL NGE Y PP

GS 1

GS 2 GS 4
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DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO K H MATERIAL PESO

CADENAS TRAMO DEL JUEGO DE GOMA + 
PASADOR SOLO GOMA mm in mm in CADENA DE 

RODILLO PLACA SUJECIÓN kg/m lb/ft

PP1873SS-TAB-K325GS1 GRPK-PP1873TAB-K325GS1-EPDM GRP-K325-GS1-EPDM 82 3.23
41 1.61 Austenítico PP  Gris

EPDM - PP 
beis

4,7 3.1

PP1873SS-TAB-K450GS1 GRPK-PP1873TAB-K450GS1-EPDM GRP-K450-GS1-EPDM 114 4.5 7,1 4.7

PP1873SS-TAB-K325GS2 GRPK-PP1873TAB-K325GS2-EPDM GRP-K325-GS2-EPDM 82 3.23
35 1.38 Austenítico PP  Gris

EPDM - PP
 beis

4,1 2.7

PP1873SS-TAB-K450GS2 GRPK-PP1873TAB-K450GS2-EPDM GRP-K450-GS2-EPDM 114 4.5 6,4 4.3

PP1873SS-TAB-K325GS4 GRPK-PP1873TAB-K325GS4-EPDM GRP-K325-GS4-EPDM 82 3.23
33 1.3 Austenítico PP  Gris

EPDM - PP 
beis

4,2 2.8

PP1873SS-TAB-K450GS4 GRPK-PP1873TAB-K450GS4-EPDM GRP-K450-GS4-EPDM 114 4.5 6,6 4.4

RODILLO
Ø 11,91x12,7 mm

(Ø 0.47x0.5 in)

Longitud estándar: 160 pasos (10 ft - 3,048 m) - 80 tramos        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

CADENAS DE RODILLOS DE BASE CURVAS CON PARTE SUPERIOR DE LA PLACA DE PLÁSTICO 
(PASO ¾” - 19,05 mm) PARA SUJECIÓN DE CIERRE A PRESIÓN

Nota:
• Desaconsejado con aceites.
• Cadena de rodillo ANSI 60.
• Las sujeción no están certificadas 

para contacto con alimentos.

Ventajas:
• Alta resistencia al desgaste
• Altas velocidades
• Durabilidad excepcional
• Rendimiento óptimo
• Nivel de ruido extremadamente bajo
• Sujeción extraíble
• Parte superior de goma con alta resistencia
• Conexiones de plástico con cierre a presión

AHORA DISPONIBLE EN
MATERIAL RESISTENTE A QUÍMICOS

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables

con estas cadenas!

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R MÍN. PESO

CADENA DE RODILLO PLACA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

NGE1873TAB-K325GS C45

NGE
Gris Azul

27000 6080
82,5 3 ¼

380 15

2,4 1.6
NGE1873SS-TAB-K325GS Austenítico 21000 4730

NGE1873TAB-K450GS C45 27000 6080
114,3 4 ½ 2,9 1.9

NGE1873SS-TAB-K450GS Austenítico 21000 4730

PP1873SS-TAB-K325GS
Austenítico PP Gris 21000 4730

82,5 3 ¼
380 15

2,4 1.6

PP1873SS-TAB-K450GS 114,3 4 ½ 2,9 1.9

Longitud estándar: 160 pasos (10 ft - 3,048 m) - 80 tramos        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

PP

RECORRIDO RECORRIDO
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Ø 5,08 mm
(Ø 0.2 in)
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RECORRIDO

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

También disponible en

detalles de los materiales:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

11440a

11440a

5 0 1 6 0 a

7 3 7 0 0 a

7 3 5 6 3 a

atrás

atrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería
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TODO

1 1 4 5 0 a 1874 GV

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. PESO

CADENA DE RODILLO PLACA GOMA N lb mm in mm in kg/m lb/ft

1874A-TAB-K325GV C45

Austenítico
NBR

27000 6080

82,5 3 ¼ 380 15 5,8 3.91874SS-TAB-K325GV Austenítico 21000 4730

1874SS-TAB-K325GVE Austenítico EPDM 21000 4730
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L

35 mm

Ø 11,91 mm
(Ø 0.47 in)

(1.25 in)

(1.38 in)

(2.22 in)

CADENAS SUPERIORES DE PLACAS CURVAS DE PLÁSTICO CON SUJECIÓN 
DE CIERRE A PRESIÓN

Aplicación: 
Elevar y descender bandas transportadoras.

Características: 
Los paneles de sujeción se emplean en una gran variedad de aplicaciones gracias a sus propiedades mecánicas únicas. 
Ofrecen a los usuarios una alta resistencia a la laceración y la abrasión, buena resistencia a la deformación y una excelente resistencia a la fatiga y el calor.

Nota:
Cadena de rodillo ANSI 60

Longitud estándar: 160 pasos (10 ft - 3,048 m) - 80 tramos

RECORRIDO
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 1 6 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



11460aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 4 6 0 a

(0
.4

5 
in

)
11

,5
 m

m Ø 3,97 mm
(Ø 0.16 in)

(0.5 in)
12,7 mm

R4

7,
85

 m
m

(0
.3

1 
in

)

Ø 7,95 mm
(Ø 0.31 in) (0.93 in)

1,7 mm
(0.07 in)

23,7 mm

RD 90 mm
(RD 3.54 in)

L

11
,5

 m
m

(0
.4

5 
in

)

9,
1 

m
m

(0
.3

6 
in

)

Ø 3,97 mm
(0.16 in)

23,8 mm

19 mm
(0.75 in)

(0.94 in)

3,
15

 m
m

(0
.1

2 
in

)

12,7 mm
(0.5 in)

RD 120 mm
(RD 4.72 in)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L PESO

CADENA DE RODILLO PLACA SUPERIOR N lb mm in kg/m lb/ft

NGE863-K325

C45

NGE
Gris Azul

38000 8550

82,5 3 ¼ 2,1 1.4

NGE863-K450 114,3 4 ½ 2,2 1.5

NGE863-K600 152,4 6 2,5 1.7

NGE863-K750 190,5 7 ½ 2,7 1.8

NGE863SS-K325

Austenítico 30000 6750

82,5 3 ¼ 2,1 1.4

NGE863SS-K450 114,3 4 ½ 2,2 1.5

NGE863SS-K600 152,4 6 2,5 1.7

NGE863SS-K750 190,5 7 ½ 2,7 1.8

863

843 - 845

Ø 11,91 mm
(Ø 0.47 in)
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Ø 5,94 mm
(Ø 0.23 in)

19,05 mm
(0.75 in)
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30,4 mm
(1.20 in)

36,5 mm
(1.44 in)
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m
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) RD=115 mm

(RD=4.53 in)

CADENAS SUPERIORES DE PLACAS RECTAS CON RODILLO DE BASE (PASO ½” - 12,7 mm)

Ventajas:
• Alta velocidad
• Bajo nivel de ruido
• Paso pequeño
• Efecto cordal reducido
• Diámetro de la rueda dentada reducido
• Mantenimiento fácil 
• Tramos de plástico extraíbles
• Cargas altas

Nota:
Cadena de rodillo ANSI 40

CADENAS SUPERIORES DE PLACAS RECTAS CON RODILLO DE BASE 
(PASO ¾” - 19,05 mm)

Descripciones:
Combinar la capacidad de transporte de una cadena de rodillo de base de alta calidad con la suavidad 
y planitud de los tramos termoplásticos permite una mayor libertad en el diseño de las bandas 
transportadoras con estas cadenas, longitudes de bandas transportadoras más largas y velocidades más 
rápidas.

Longitud estándar:240 pasos (10 ft - 3,048 m) - 120 tramos        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

RECORRIDO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L PESO

CADENA DE RODILLO PLACA SUPERIOR N lb mm in kg/m lb/ft

LF845-K200 C45

LF
 Marrón

16900 3800 50,8 2 0,9 0.6

LF845SS-K200 Austenítico 10690 2400 50,8 2 0,9 0.6

LF843-K100

C45 16900 3800

25,4 1 0,8 0.6

LF843-K125 31,8 1 ¼ 0,8 0.6

LF843-K138 34,9 1 3∕8 0,8 0.6

LF843-K144 36,5 1 7/16 0,8 0.6

LF843-K200 50,8 2 0,9 0.6

LF843-K325 82,5 3 ¼ 1,0 0.7

LF843SS-K100

Austenítico 10690 2400

25,4 1 0,8 0.6

LF843SS-K125 31,8 1 ¼ 0,8 0.6

LF843SS-K138 34,9 1 3/8 0,8 0.6

LF843SS-K144 36,5 1 7/16 0,8 0.6

LF843SS-K200 50,8 2 0,9 0.6

LF843SS-K325 82,5 3 ¼ 1,0 0.7

R
ev
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ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



11470aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 4 7 0 a

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
MATERIAL BREAKING LOAD WIDTH L R WEIGHT

ROLLER CHAIN TOP PLATE N lbs mm in. mm in. Kg/m lbs/ft.

LF1843TAB-K125
C45

LF
 Marrón

13000 2930
31,8 1 ¼

254 10

0,7 0.5

LF1843TAB-K200 50,8 2 0,9 0.6

LF1843SS-TAB-K125
Austenítico

LF
 Marrón

10000 2250
31,8 1 ¼ 0,7 0.5

LF1843SS-TAB-K200 50,8 2 0,9 0.6

1873 TAB

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. SC PESO
CADENA DE 

RODILLO PLACA N lb mm in mm in
RECTAS CURVA

kg/m lb/ftmm in mm in

NGE1873TAB-K225

C45

NGE
Gris Azul

27000 6080

57,1 2 ¼
380 15

33,3 1.3 35 1.38

2,0 1.3
NGE1873TAB-K325 82,5 3 ¼ 2,1 1.4
NGE1873TAB-K450 114,3 4 ½ 2,2 1.5
NGE1873TAB-K600 152,4 6

500 19.7
2,4 1.6

NGE1873TAB-K750 190,5 7 ½ 2,6 1.7
NGE1873TAB-K1000 254,0 10 2,8 1.9
NGE1873TAB-K1200 304,8 12 610 24 3,0 2.0

NGE1873SS-TAB-K225

Austenítico 21000 4730

57,1 2 ¼
380 15

2,0 1.3
NGE1873SS-TAB-K325 82,5 3 ¼ 2,1 1.4
NGE1873SS-TAB-K450 114,3 4 ½ 2,2 1.5
NGE1873SS-TAB-K600 152,4 6

500 19.7
2,4 1.6

NGE1873SS-TAB-K750 190,5 7 ½ 2,6 1.7
NGE1873SS-TAB-K1000 254,0 10 2,8 1.9
NGE1873SS-TAB-K1200 304,8 12 610 24 3,0 2.01
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Ø 5,08 mm
(Ø 0.2 in)

 Ø 11,91 mm
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RD = 150 mm
(RD = 5.9 in)

L

19,05 mm
(0.75 in)

31,75 mm
(1.25 in)
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.
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1843

12,7 mm
(0.5 in)
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m
(0

.4
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in
)

Ø 3,45 mm
(Ø 0.14 in) 3,
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R.

Ø 7,95 mm
(Ø 0.31 in)

14
,5

 m
m

(0
.5

7 
in

)

22,3 mm
(0.88 in)

20 mm
(0.79 in)

31 mm
(1.22 in)

RD = 50 mm
(RD = 1.97 in)

L

CADENAS SUPERIORES DE PLACAS CURVAS SUPERPUESTAS CON RODILLO DE BASE 
(PASO ½” - 12,7 mm)

Ventajas:
• Paso pequeño.
• Diámetro del sprocket pequeño y efecto 

de cordal.
• Superficie de transporte plana continua. 

Nota:
Cadena de rodillo ANSI 40

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables

con estas cadenas!

Longitud estándar: 240 pasos (10 ft - 3,048 m) - 120 tramos

CADENAS SUPERIORES DE PLACAS CURVAS CON RODILLO DE BASE (PASO ¾” - 19,05 mm)

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables

con estas cadenas!

Otras versiones 
1873 TAB:

VG Parte 
superior de 

goma

GS
 Sujeción

Nota:
Cadena de rodillo ANSI 60

Longitud estándar: 160 pasos (10 ft - 3,048 m) - 80 tramos        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

RECORRIDO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

11440a

11420a

5 0 1 6 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

1 1 4 9 0 a 1863 TAB

R.

19,05 mm
(0.75 in)
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Ø 5,08 mm
(Ø 0.2 in)

RD = 150 mm
(RD = 5.9 in)
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SC
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54 mm
(2.12 in)

22,9 mm
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32,1 mm
(1.26 in)
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Ø 11,89 mm
(Ø 0.47 in) 

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

MATERIAL CARGA DE RUPTURA ANCHO L R. MÍN. SC PESO
CADENA DE 

RODILLO PLACA N lb mm in mm in
RECTAS CURVA

kg/m lb/ftmm in mm in

NGE1863TAB-K225
C45

NGE
Gris Azul

27000 6080
57,2 2 ¼

380 15 33,3 1.3 35 1.38 2,0 1.3
NGE1863TAB-K325 82,5 3 ¼

NGE1863SS-TAB-K225
Austenítico 21000 4730

57,2 2 ¼

NGE1863SS-TAB-K325 82,5 3 ¼

CADENAS SUPERIORES DE PLACAS CURVAS SUPERPUESTAS CON RODILLO DE BASE 
(PASO ¾” - 19,05 mm)

Ventajas:
• Los tramos superpuestos reducen la distancia entre tramos y garantizan una mejor estabilidad del producto
• Seguridad mejorada gracias a una menor distancia entre tramos en las secciones recta y curva de la malla   

transportadora
• Intercambiable con la serie 1873 

Nota:
Cadena de rodillo ANSI 60

Longitud estándar: 160 pasos (10 ft - 3,048 m) - 80 tramos        Carga de ruptura según estándar ISO 4348 - DIN 8153

RECORRIDO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

1 1 5 3 0 a

57 mm
(2.28 in)

50 mmØ 8 mm
(1.97 in)(Ø 0.32 in)
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57 mm
(2.28 in)

50 mmØ 8 mm
(1.97 in)(Ø 0.32 in)
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1706 - 1700 - 1702 - 1701 TAB

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL
CONEXIÓN:

CARGA DE RUPTURA R. MÍN. PESO

N LB MM IN KG/M LB/FT

NGE1706 NGE Gris Azul 7200 1600 125 4.9 1,3 0.9
LFW1706 LFW Blanco 8000 1800 125 4.9 1,3 0.9

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL
CONEXIÓN:

CARGA DE RUPTURA R. MÍN. PESO

N lb mm in kg/m lb/ft

NGE1700 NGE Gris Azul 7700 1700 150 5.9 1,3 0.9
LF1700 LF Marrón 8500 1900 150 5.9 1,3 0.9

LFG1700 LFG Gris 8500 1900 150 5.9 1,3 0.9
LFW1700 LFW Blanco 8500 1900 150 5.9 1,3 0.9
NGE1702 NGE Gris Azul 8600 1900 150 5.9 1,4 0.9

LF1702 LF Marrón 9500 2100 150 5.9 1,4 0.9
LFG1702 LFG Gris 9500 2100 150 5.9 1,4 0.9

LFW1702 LFW Blanco 9500 2100 150 5.9 1,4 0.9

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL
CONEXIÓN:

CARGA DE RUPTURA R. MÍN. PESO

N lb mm in kg/m lb/ft

NGE1701-TAB NGE Gris Azul 8600 1900 150 5.9 1,4 0.9
LF1701-TAB LF Marrón 9500 2100 150 5.9 1,4 0.9

LFW1701-TAB LFW White 9500 2100 150 5.9 1,4 0.9

Ø8 mm
(Ø 0.32 in)
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R
.

Mínima tolerancia en curvas para 

mejorar la seguridad

CADENAS MULTIFLEX

CADENA DE SEGURIDAD

Material del pasador: Acero inoxidable austenítico

Material del pasador: 
Acero inoxidable austenítico

Material del pasador: 
Acero inoxidable austenítico

1701 TAB y tiene idénticas 
dimensiones a la serie 1700 pero incluye 
configuración TAB para frenar las cadenas sobre todo en 
las curvas.

Longitud estándar: 61 pasos (10 ft - 3,050 m)

RECORRIDO

RECORRIDO

57 mm
(2.28 in)

50 mmØ 8 mm
(1.97 in)(Ø 0.32 in)
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RECORRIDO

RECORRIDO
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 5 5 0 a

1 1 5 6 0 a

5 0 1 7 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL 
DE CONEXIÓN L

CARGA DE RUPTURA R. MÍN. PESO

N lb mm in kg/m lb/ft

LFG1710-K375 LFG
Gris

95
10500 2360

150 5.9 1,9 1.3
LFG1710-K750 190 500 19.7 2,4 1.6

LFW1710-K375 LFW
Blanco

95
10500 2360

150 5.9 1,9 1.3
LFW1710-K750 190 500 19.7 2,4 1.6

LFG1710-CTAB-K375 LFG
Gris

95
10500 2360

150 5.9 1,9 1.3
LFG1710-CTAB-K750 190 500 19.7 2,4 1.6

LFW1710-CTAB-K375 LFW
Blanco

95
10500 2360

150 5.9 1,9 1.3
LFW1710-CTAB-K750 190 500 19.7 2,4 1.6

CADENAS MULTIFLEX

Longitud estándar: 61 pasos (10 ft - 3,050 m)

Material del pasador: Acero inoxidable austenítico

RECORRIDO

R
ev
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ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 5 5 0 a

1 1 5 6 0 a

5 0 1 7 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

1 1 5 5 0 a

Z Ø OD 
mm

S
mm

8 136,3 53,0
10 165,1 69,0

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - UNA PIEZA

Z Ø M
mm

Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8 85 1700-8R25M-RM 1700-8R30M-RM 1700-8R35M-RM 1700-8R40M-RM
10 110 1700-10R25M-RM 1700-10R30M-RM 1700-10R35M-RM 1700-10R40M-RM

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS - FIJAS DIVIDIDAS

Z Ø M
mm

Ø 23* Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8 88 1700-8R23M-RMS 1700-8R25M-DMS 1700-8R30M-DMS 1700-8R35M-DMS 1700-8R40M-DMS
10 110 1700-10R23M-RMS 1700-10R25M-DMS 1700-10R30M-DMS 1700-10R35M-DMS 1700-10R40M-DMS

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS - 
UNA PIEZA AJUSTADA

Z Ø M
mm

Ø 25 Ø 30

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8 55 1700-8R25M-D 1700-8R30M-D
10 65 1700-10R25M-D 1700-10R30M-D

1700-1702-1701 TAB-1706

1710-1713

45 mm

11,1 mm

S
+ 

1
+ 

0
DF

Ø
 O

D
Ø

 M

50 mm

45 mm

11,1 mm

Ø
 O

D
Ø

 M

50 mm

S
+ 

1
+ 

0

DF

PARA CADENAS MULTIFLEX

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, chavetero DIN 6885. *Diámetro sencillo

Material: poliamida (blanco natural).

Material: poliamida reforzada (negro); eje de latón (Z-10 solo).
Chavetero DIN 6885.

Consulte también 
las cadenas:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

S
+ 

1
+ 

0

DF

50 mm 11,1 mm

Ø
 O

D
Ø

 M

42 mm
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 5 3 0 a

1 1 5 4 0 a

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



11560aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 5 6 0 a CORNER DISK FOR MULTIFLEX CHAINS

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

1700-300R25M-RC

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

1701T-300R25M-RC

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

1700-300R25M-RB

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

1701T-300R25M-RB

H

Ø 247 mm

Ø 55 mm

32
,2

 m
m

32
,2

150 mm
Ø 25 mm h7

8,
8 

m
m

h1

16
 m

m
20

 m
m

H = H1 + 32,2  mm

H = H1 + 32,2  mm

1

2 5
46

3
7

Ø 55 mm

150 mm
Ø 25 mm h7

H

32
,2

 m
m

32
,2

 m
m

8,
8 

m
m

h1

16
 m

m
17

 m
m

16
 m

m
17

 m
m

Ø 247 mm

1 - Disco de giro.
2 - Rodamiento de bolas radial de tramo único con dos sellos deslizantes,
 tipo 6005-2RS (25x47x12).
3 - Anillo (de retención) exterior, Ø 25 DIN 471.
4 - Anillo de sellado con cubierta para el polvo, 25x47x7 DIN 3760 (goma NBR).
5 - Anillo (de retención) interior, Ø 47 DIN 472.
6 - Espaciador del rodamiento.
7 - Anillo de sellado con cubierta para el polvo, 25x35x7 DIN 3760 (goma NBR).

Versión moldeada

DISCO DE 
GIRO VERSIÓN 
CERRADA

DISCO DE 
GIRO VERSIÓN 
ABIERTA

Material: poliamida reforzada con fibra de 
vidrio. 
Color: negro.

DISCO DE 
GIRO VERSIÓN 
CERRADA

DISCO DE 
GIRO VERSIÓN 
ABIERTA

Material: poliamida reforzada con fibra de 
vidrio.
Color: negro.

Cadenas multiflex
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 5 3 0 a
1 1 5 4 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



11570aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 5 7 0 a CC 600 - CC 600 TAB

CC 600 P - CC 600 TAB P

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MATERIAL CARGA DE 
RUPTURA R. MÍN. L LK PESO

CONEXIÓN: PASADOR N lb mm in mm in mm in kg/m lb/ft

NGE600 NGE
Gris Azul

SS 12500 2812 700 27.55 90 3.54
- - 1,3 0.9

NGE600TAB 54 2.13 1,5 1.0

LFW600 W
Blanco

SS 14000 3150 700 27.55 90 3.54
- - 1,3 0.9

LFW600TAB 54 2.13 1,5 1.0

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MATERIAL 
DE CONEXIÓN

CARGA DE RUPTURA R. MÍN. PESO

N lb mm in kg/m lb/ft

LFW600P W
Blanco

14000 3150 700 27.6
1,4 0.9

LFW600P-TAB 1,55 1.0

R.

L

42
 m

m
(1

.6
5 

in
)

63,5 mm
(2.5 in) (Ø 0.43 in)

Ø 11 mm

28
,5

 m
m

(1
.1

2 
in

)

14
,5

 m
m

(0
.5

7 
in

)

LK L

R.

(1
.6

5 
in

)
42

 m
m

63,5 mm
(2.5 in) (Ø 0.43 in)

Ø 11 mm

28
,5

 m
m

(1
.1

2 
in

)

14
,5

 m
m

(0
.5

7 
in

)

17
 m

m
(0

.6
7 

in
)

3,
5 

m
m

(0
.1

4 
in

)

R
.90 mm

(3.54 in)

63,5 mm
(2.5 in)

Ø 11 mm
(Ø 0.43 in)

14
,5

 m
m

(0
.5

7 
in

)

42
 m

m
28

,5
 m

m
(1

.1
2 

in
)

(1
.6

5 
in

)

54 mm
(2.13 in)

17
 m

m
(0

.6
7 

in
)

14
,5

 m
m

(0
.5

7 
in

)

R
.

90 mm
(3.54 in)

63,5 mm
(2.5 in)

3,
5 

m
m

(0
.1

4 
in

)

Ø 11 mm
(Ø 0.43 in)

42
 m

m
28

,5
 m

m
(1

.1
2 

in
)

(1
.6

5 
in

)

CADENAS DE MALLA TRANSPORTADORA DE CAJONES

Material del pasador: Acero inoxidable austenítico

CADENAS DE MALLA TRANSPORTADORA DE CAJONES CON PLACA SUPERIOR

Material del pasador: Acero inoxidable austenítico

Longitud estándar: 48 pasos (10 ft - 3,048 m)

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 5 8 0 a

1 1 5 8 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



11580aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

1 1 5 8 0 a CC 600 F - CC 631 TAB
CADENAS DE MALLA TRANSPORTADORA DE CAJONES

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADAS
FIJAS DIVIDIDAS

8 - - 600-8R40M-DMS
10 - 600-10R30M-DMS 600-10R40M-DMS

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS
DIVIDIDAS

10 - 600-10R30M-RMS -

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Aplicación: cadenas de las series 600 - 631.

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

50 mm

11 mm

DF

DF

Ø
 O

D
Ø

 P
96

 m
m

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

6 125.5 127 49.8
8 172 166 69.2
10 215 205 89.1
12 256 246 108.9
14 297 286 129

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS
UNA PIEZA

8 600-8R23M-RM - -

10 600-10R23M-RM - -

12 600-12R23M-RM - -

14 600-14R23M-RM - -

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA
UNA PIEZA

Z
Ø 23* Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

6 - 600-6R30M-DM -

10 - 600-10R30M-DM -

Para todas las CC 600

CADENAS DE MALLA TRANSPORTADORA DE CAJONES

1 1 5 7 0 a

Standard length: 48 pitches (10 ft. - 3,048 m)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL DE 
CONEXIÓN

CARGA DE RUPTURA R. MÍN. PESO

N lb mm in kg/m lb/ft

LFW600F W
Blanco

14000 3150 700 27.6 1,4 0.9
LFW631TAB

Material del pasador: Acero inoxidable austenítico

R.

L

42
 m

m
(1

.6
5 

in
)

63,5 mm
(2.5 in) (Ø 0.43 in)

Ø 11 mm

28
,5

 m
m

(1
.1

2 
in

)

14
,5

 m
m

(0
.5

7 
in

)

RECORRIDO

17
 m

m
(0

.6
7 

in
)

14
,2

5 
m

m

31
 m

m

(1
.2

2 
in

)

90 mm
(3.54 in)

42
 m

m
(1

.6
5 

in
)

54
 m

m
(2

.1
3 

in
)

R.

63,5 mm Ø 11 mm

(0
.5

6 
in

)
(2.5 in) (Ø 0.43 in)

RECORRIDO

Material: poliamida (blanco natural); tornillos de acero inoxidable, bujes en latón, 
chavetero DIN 6885. *Diámetro sencillo R
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Aplicación

TODO

1 1 5 9 0 a CC 1400 - CC 1400 TAB - CC 1431 TAB

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL CARGA DE RUPTURA R. MÍN. PESO

CONEXIÓN: PASADOR N lb mm in kg/m lb/ft

LFW1400
W

Blanco
SS 18000 4050 660 26

3,2 2.2
LFW1400TAB 3,4 2.3
LFW1431TAB 3,4 2.3

NGE1400
NGE

Gris Azul
SS 16200 3600 660 26

3,2 2.2
NGE1400TAB 3,4 2.3
NGE1431TAB 3,4 2.3

LFW1400R
W

Blanco
SSR

remachado
18000 4050 660 26

3,2 2.2
LFW1400R-TAB 3,4 2.3
LFW1431R-TAB 3,4 2.3

NGE1400R
NGE

Gris Azul
SSR

remachado
16200 3600 660 26

3,2 2.2
NGE1400R-TAB 3,4 2.3
NGE1431R-TAB 3,4 2.3

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

Ø M
mm

S
mm

10 270 265,4 214 115

  ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS  
  AJUSTADAS

Ø 20* Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1400-10R20M-R 1400-10R30M-D 1400-10R40M-D

Ø
P 

Pi
tc

h 
D

ia
m

.

Ø
 M

20 mm

23 mm
35 mm
42 mm

 Ø
O

D
 O

ut
si

de
 D

ia
m

.

S
+ 

1
+ 

0

Eje dividido

CADENAS DE MALLA TRANSPORTADORA DE CAJONES

Carga de ruptura según 
estándar ISO 4348 - DIN 8153

Material del pasador: 
SS : Acero inoxidable ferrítico
SSR: Acero inoxidable austenítico 
remachado

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Material: eje: poliamida (blanco natural); anillo: poliamida reforzada de 
alto impacto (negro). *Diámetro sencillo

82,5 mm

82,5 mm

82,5 mm

Ø 9,5 mm
(3.25 in) (Ø 0.37 in)

(3.25 in) (Ø 0.37 in)

(3.25 in) (Ø 0.37 in)

Ø 9,5 mm

Ø 9,5 mm

38
,5

 m
m

38
,5

 m
m

43
 m

m
50

 m
m

(1
.5

2 
in

)
(1

.5
2 

in
)

(1
.6

9 
in

)
(1

.9
7 

in
)

R.
R.

118,5 mm
(4.67 in)

118,5 mm
(4.67 in)

19
,2

5 
m

m

19
,2

5 
m

m
(0

.7
6i

n)
(0

.7
6i

n)
(0

.7
6i

n)
19

,2
5 

m
m

19
,2

5 
m

m

19
,2

5 
m

m

28
 m

m
(1

.1
0 

in
)

50
 m

m
(1

.9
7 

in
)

65
,5

 m
m

(2
.5

8 
in

)

RECORRIDO

RECORRIDO

Anillo de rueda 

dentada dividido

CADENAS DE MALLA TRANSPORTADORA DE CAJONES

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Longitud estándar: 37 pasos (10 ft - 3,053 m)

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

1 1 6 0 0 a

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MATERIAL CARGA DE RUPTURA R. MÍN. PESO

CONEXIÓN: PASADOR N lb mm in kg/m lb/ft

LFW1400V W
Blanco

SS 18000 4050 660 26
3,2 2.2

LFW1400V-TAB 3,4 2.3

NGE1400V NGE
Gris Azul

SS 18000 4050 660 26
3,2 2.2

NGE1400V-TAB 3,4 2.3

LFW1400V-R W
Blanco

SSR
Remachado

18000 4050 660 26
3,2 2.2

LFW1400V-R-TAB 3,4 2.3

ENGRANES DE RETORNO 
MECANIZADAS - UNA PIEZA 
PREDIÁMETRO

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

Ø M
mm

Ø 23*

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8 227,6 218 90 1400V-8R23M-RM
10 279 267 125 1400V-10R23M-RM

60 mmDF

Ø
 O

D
Ø

 P
Ø

 M

15 mm

CADENAS DE MALLA TRANSPORTADORA DE CAJONES

CC 1400 V - CC 1400 V TAB

Material del pasador: 
SS: Acero inoxidable ferrítico 
SSR: Acero inoxidable austenítico remachado

Longitud estándar:37 pasos (10 ft - 3,048 m) Carga de ruptura 
según estándar ISO 4348 - DIN 8153

Material: poliamida (blanco natural). 
*Diámetro sencillo

R.

19
,5

 m
m

(0
.7

7 
in

)

38
,5

 m
m

(1
.5

2 
in

)

Ø 9,5 mm

118,5 mm
(4.67 in)

82,5 mm
(3.25 in) (Ø 0.37 in)

RECORRIDO

R.

19
,5

 m
m

(0
.7

7 
in

)

19
,5

 m
m

(0
.7

7 
in

)

Ø 9,5 mm

118,5 mm
(4.67 in)

82,5 mm
(3.25 in) (Ø 0.37 in)

28
 m

m
(1

.1
0 

in
)

50
 m

m
(1

.9
7 

in
)

65
,5

 m
m

(2
.5

8 
in

)

38
,5

 m
m

(1
.5

2 
in

)

RECORRIDO

CADENAS DE MALLA TRANSPORTADORA DE CAJONES

ENGRANES DE RETORNO

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

mmmmmm
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m
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5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



1 1 6 0 0 z

SISTEMA DE BANDA 
TRANSPORTADORA DE FLUJO DE 
MASA USANDO CADENAS DE ACERO 
INOXIDABLE DE LÍNEA RÁPIDA.

Cadenas curvas de línea rápida, 
consulte:

Cadenas rectas de línea rápida, 
consulte:

Curvas magnéticas, consulte: Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

BANDA TRANSPORTADORA PARA 
PRODUCTOS COLOCADOS PARA 
PALETIZADOR.

FLUJO DE MASA EN FILA SENCILLA 
UTILIZANDO LA BANDA MODULAR 2251.

Para banda modulares con superficie de 
goma, consulte:

Guiados laterales del rodillo, consulte:

Para obtener detalles, consulte:

EJEMPLOS DE APLICACIONES
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n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 0 1 0 a

1 1 0 6 0 a

5 2 5 1 0 a

1 1 0 2 0 a

5 0 0 1 0 a

3 0 4 2 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



3 0 0 1 0 a

Paso

A
lto

  ÍNDICE DE BANDAS MODULARES RECTAS
PASO DE 8 mm (1/3”) A 25,4 mm (1")

Índice de banda modular recta 
paso de 25,4 mm (1"), 50,8 mm (2”) y 63,5 mm (2 ½")

Índice de banda modular curva

Para otros tipos de banda, consulte:

Encontrará información acerca de este producto 
solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

Indicación para versiones 
moldeadas según el ancho

ALTO
mm

H
mm

VERSIÓN 
DEL 

MÓDULO

SERIE 
DE LA 

BANDA
FLAT TOP FLUSH GRID INSERTOS DE GOMA LBP ESPECIAL

8
(1/3”)

6

Imperial
- - - -

12,7
(½”)

8,7

Métrico 
85

Métrico 
100

- - - -

Imperial
- - - -

Métrico
- - -

19,05
 (¾”)

8,7

Imperial
- - -

25,4
(1”)

8,7

Métrico 
-

Imperial
- - -

2120

2122

2121

2124

2190

2250

2253

Tramos

Roller top

Barra de guiado

2080

er toppp
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 0 1 1 a

3 0 0 1 2 a

30020a

30190a

30300a

30330a

30020a

30073a

30055a

3 0 1 2 0 a3 0 1 6 0 a 3 0 1 1 0 a3 0 1 0 0 a

3 0 0 2 5 a

3 0 0 7 0 a3 0 0 5 0 a

3 0 1 6 6 a 3 0 0 7 3 a

3 0 1 6 0 a
3 0 0 5 5 a
3 0 0 3 0 a

3 0 3 9 5 a

3 0 3 9 5 a 3 0 3 3 0 a

3 0 3 2 5 a 3 0 3 6 0 a 3 0 3 7 0 a

3 0 3 9 8 a

3 0 3 6 5 a3 0 3 1 0 a 3 0 3 4 0 a

3 0 2 1 0 a 3 0 2 3 0 a

3 0 1 6 5 a

3 0 2 3 5 a 3 0 2 0 0 a 3 0 2 2 0 a

3 0 0 9 0 a3 0 0 3 0 a

30025a

3 0 0 2 7 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



3 0 0 1 1 a

Paso

A
lto

PASO
mm

ALTO
mm

VERSIÓN 
DEL 

MÓDULO

SERIE 
DE LA BANDA FLAT TOP FLUSH GRID INSERTOS DE GOMA LBP ESPECIAL

25,4
(1”) 12,7

Métrico
- -

Imperial
- - -

50,8
(2”)

12,7
Métrico

- - - -

16
Imperial

- - - -

50,8 (2") 22

Métrico

- - - -

63,5
(2.½”) 30

Métrico

- - - -

2500

2508

2630

Nervada

DE 25.4 mm (1”) A 63,5 mm (2 ½")

ÍNDICE DE BANDAS MODULARES RECTAS

Índice de banda modular recta 
paso de 8 mm (1/3") a 25,4 mm (1")

Índice de banda modular curva

Para otros tipos de banda, consulte:

2251

2252

Indicación para versiones 
moldeadas según el ancho

Superficie 
Antideslizante

Superficie 
Antideslizante

2502

Drenaje Superior
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3 0 0 1 0 a
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30610a

30620a

30645a

30617a

30410a

30410a

3 0 5 5 0 a

3 0 5 5 0 a 3 0 4 8 1 a3 0 4 4 5 a

3 0 4 9 0 a 3 0 5 0 0 a3 0 4 4 0 a

3 0 4 2 0 a

3 0 4 2 0 a

3 0 6 1 0 a
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Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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Paso

A
lto

PASO
mm

ALTO
mm

VERSIÓN 
DEL MÓDULO

SERIE 
DE LA BANDA FLAT TOP FLUSH GRID INSERTOS DE GOMA LBP ESPECIAL

12,7
(½”) 8,7 Métrico - - - -

25,4
(1”) 8,7

Banda de cadena 
TAB

- - - -

Banda de cadena 
magnética - - - -

25,4
(1”) 12,7

Banda de cadena 
magnética - - - -

Banda de cadena 
TAB

- - - -

25,4
(1”) 12,7

Imperial 
- - -

31,75
(1¼”) 12,7

Métrico
- - -

2120

2250 TAB

2260

2251

2251 TAB

2256

2351
2451
2551
2651

ÍNDICE DE BANDA MODULAR CURVA

Índice de banda modular recta 
paso de 8 mm (1/3") a 25,4 mm (1")

Índice de banda modular recta 
paso de 25,4 mm (1"), 50,8 mm (2") y 63,5 mm (2 ½")

Para otros tipos de banda, consulte:

Indicación para versiones  
moldeadas según el ancho

-
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 0 1 0 a

3 0 0 1 1 a

30020a

30710a

30700a

30700a

30710a

30728a

30728a

3 0 7 0 0 a

3 0 7 2 0 a

3 0 7 0 0 a

3 0 7 1 0 a

3 0 7 1 0 a

3 0 1 6 0 a

3 0 7 1 5 a

3 0 7 1 5 a

3 0 7 1 5 a

3 0 7 1 5 a

3 0 7 4 0 a

3 0 7 6 0 a

3 0 7 3 0 a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 3 5 a

3 0 7 0 0 a

3 0 7 5 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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2120 FT

VERSIÓN FLAT TOP CON ALETA DE TRANSFERENCIA

con aleta de transferencia

12,7 mm
(0.50 in)

8,
7 

m
m

(0
.3

4 
in

)

ÍNDICE DE BANDAS MODULARES
 12,7 mm (½”) - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

Se utiliza en transportadores pequeños 
con una barra nariz para crear trasferencias 

extremadamente cortas.

Encontrará información acerca de este producto 
solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

2120 M 
FLOWFLEX™ BANDAS

2120 VG 2124 VG / 2121 VG 2120 VGS

2120 FT
2121 FT
2124 FT

Modules 
85 mm
(3.35 in)2120 FT

Modules 
76,2 mm 

(3 in) 2121 FT

222211

2120 LBP

VERSIÓN FLAT TOP

VERSIONES CON INSERTOS DE GOMA 

VERSIÓN CON RODILLOS DE ACUMULACIÓN

VERSIÓN CON BARRAS DE GUIADO PARA TRANSFERENCIAS

VERSIÓN PARA CURVAS MAGNÉTICAS

GB 2120

Modules 
85 mm
(3.35 in)

2120 FG
( )

2122 FG
Modules 
100 mm 
(3.94 in)

VERSIÓN CON FLUSH GRID

extremadam

código de la 
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 1 7 5 a

3 0 0 4 5 a

3 0 0 5 0 a

3 0 1 0 0 a

3 0 0 5 5 a

3 0 0 9 0 a

3 0 0 3 0 a

3 0 0 7 0 a 3 0 0 7 3 a

3 0 1 0 5 a

3 0 7 2 0 a

3 0 1 1 0 a

3 0 1 2 0 a
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TODO

3 0 0 2 5 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

VERSIÓN FLAT TOP

BANDAS MODULARES DE 8 mm (1/3”) 2080 - MICROPITCH

R
 3

 m
m

(R
 0

.1
 in

)

6 mm
(0.23 in)

3 mm
(0.1 in)8 

m
m

(0
.3

15
 in

)

76,2 mm
(3 in)

152,4 mm
(6 in)

W

Radio de flexión inversa: 10 mm (0.39 in)
Capacidad de carga máxima: 12500 N/m (850 lbs/ft.)
Peso: 5,5 Kg/m2 (1.12 lbs/ft2.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 15 in: 3,040m (380 pasos)
ancho de la malla > 15 in ≤ 66 in: 1,520m (190 pasos)
ancho de la malla > 66 in: bajo pedido

Se utiliza en transportadores pequeños 
con una barra nariz para crear trasferencias 

extremadamente cortas.

código de la 
página:

3 0 0 2 7 a

LFB  (AZUL)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándars

detalles de los materiales:

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in NGE (GRIS AZUL) LFB (AZUL)

76 3.00 NGE2080FT-K300 LFB2080FT-K300
152 6.00 NGE2080FT-K600 LFB2080FT-K600
229 9.00 NGE2080FT-K900 LFB2080FT-K900
305 12.00 NGE2080FT-K1200 LFB2080FT-K1200
381 15.00 NGE2080FT-K1500 LFB2080FT-K1500
457 18.00 NGE2080FT-K1800 LFB2080FT-K1800
533 21.00 NGE2080FT-K2100 LFB2080FT-K2100
610 24.00 NGE2080FT-K2400 LFB2080FT-K2400
686 27.00 NGE2080FT-K2700 LFB2080FT-K2700
762 30.00 NGE2080FT-K3000 LFB2080FT-K3000
838 33.00 NGE2080FT-K3300 LFB2080FT-K3300
914 36.00 NGE2080FT-K3600 LFB2080FT-K3600
991 39.00 NGE2080FT-K3900 LFB2080FT-K3900
1067 42.00 NGE2080FT-K4200 LFB2080FT-K4200
1143 45.00 NGE2080FT-K4500 LFB2080FT-K4500
1219 48.00 NGE2080FT-K4800 LFB2080FT-K4800
1295 51.00 NGE2080FT-K5100 LFB2080FT-K5100
1372 54.00 NGE2080FT-K5400 LFB2080FT-K5400
1448 57.00 NGE2080FT-K5700 LFB2080FT-K5700
1524 60.00 NGE2080FT-K6000 LFB2080FT-K6000
1600 63.00 NGE2080FT-K6300 LFB2080FT-K6300
1676 66.00 NGE2080FT-K6600 LFB2080FT-K6600
1753 69.00 NGE2080FT-K6900 LFB2080FT-K6900
1829 72.00 NGE2080FT-K7200 LFB2080FT-K7200
1905 75.00 NGE2080FT-K7500 LFB2080FT-K7500
1981 78.00 NGE2080FT-K7800 LFB2080FT-K7800
2057 81.00 NGE2080FT-K8100 LFB2080FT-K8100
2134 84.00 NGE2080FT-K8400 LFB2080FT-K8400

LFB

Encontrará información 
acerca de este producto 
solamente en nuestro 

sitio web de Smart Guide®.

POM-AS (NEGRO)

Acetal antiestático

También disponible en

detalles de los materiales:
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Rodamientos
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NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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 PARA LA BANDA 2080

ENGRANES MOTRICES

Collares de ajuste, 
consulte:

Consulte las bandas con 
paso de 8 mm (1/3”):

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

24 60,6 61,3 28

32 81,0 81,6 38

36 90,4 91,8 43,5

Ø
 P

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

Ø
 P

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

DF

DF

Ø
 P

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

DF

6 mm

25 mm

6 mm

25 mm

Ø
 P

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

DF

Ø
 P

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

DF

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - UNA PIEZA
 AJUSTADA

Z
Ø 30

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

24 2080-24R30M-DM

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA
 DIVIDIDAS - FLOTANTE

Z
 25X25  30X30  40X40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

32 2080-32S25M-DMS 2080-32S30M-DMS -
36 - 2080-36S30M-DMS 2080-36S40M-DMS

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, turcas de acero cindado.

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA
 UNA PIEZA - FLOTANTE

Z
 30X30

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

24 2080-24S30M-DM

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
 FIJAS

Z
Ø 20 Ø 25 Ø 30

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

24 2080-24R20M-DMS 2080-24R25M-DMS -
32 - 2080-32R25M-DMS 2080-32R30M-DMS
36 - 2080-36R25M-DMS 2080-36R30M-DMS

 ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

36 - 2080-36R25M-RMS 2080-36R30M-RMS

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, turcas de acero cindado.
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3 0 0 2 9 a BARRA DE NARIZ PARA BANDAS 2080 DE PASO (1/3" - 8 mm)

Vea bandas rectas con paso
de 1/3" - 8 mm:

BARRA DE NARIZ SILENCIOSA

PATENTED

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

W
 mm

W
 in

SNB2080-NS-76H 76,2 3

SNB2080-NS-152H 152,4 6

SNB2080-NS-228H 228,6 9

SNB2080-NS-1200 1200 47,2

W= 228,6 mm
(W= 9 in)

W= 152,4 mm
(W= 6 in)

W= 76,2 mm
(W= 3 in)

62 mm
(2.44 in)

62 mm
(2.44 in)

62 mm
(2.44 in)

6,5 mm
(0.26 in)

6,5 mm
(0.26 in)

6,5 mm
(0.26 in)

6 
m

m
(0

.2
4 

in
)

15
,7

 m
m

(0
.6

2 
in

)

50,7 mm
(2 in)

30 mm
(1.18 in)2,

75
 m

m
(0

.1
1 

in
)

3,
25

 m
m

(0
.1

3 
in

)

16 mm
(0.63 in)

10 mm
(0.39 in)

W

Se utiliza en transportadores pequeños 
con una barra nariz para crear trasferencias 

extremadamente cortas.

Linea de referencia

M
AX

.
28

M
IN

.
15

Notas:
1,2 m barra de nariz se suministra SIN orificio R
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click  for video
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W=34        mm-0
-0.3

(W=1.34         in)-0
-0.01

R
 9

,5
 m

m
(R

 0
.4

 in
)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

12
,7

 m
m

(0
.5

 in
)

W

R
 9

,5
 m

m
(R

 0
.4

 in
)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

12
,7

 m
m

(0
.5

 in
)

Material del pasador: PBT (blanco)

Versión 2124: ancho de 34 (1.34 )

Versiones 2120/2121: ancho de 51-190,5 mm (2 - 7.5 in)

K 134

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO MATERIAL

ANCHO (W) RADIO DE FLEXIÓN 
INVERSA

CAPACIDAD DE CARGA 
MÁXIMA PESO

mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2124FT-K134 NGE 
Gris Azul

34 1.34 10 0.39 300 65 0,3 0.2

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO MATERIAL

ANCHO (W) RADIO DE FLEXIÓN 
INVERSA

CAPACIDAD DE CARGA 
MÁXIMA PESO

mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2121FT-K200

NGE 
Gris Azul

51 2

10 0.39

680 150 0,45 0.30

NGE2121FT-K300 76,2 3 1370 300 0,7 0.47

NGE2121FT-K325 82,6 3.25 1490 330 0,7 0.47

NGE2120FT-K330 83,8 3.3 1490 330 0,7 0.47

NGE2121FT-K450 114,3 4.5 2060 460 1 0.67

NGE2121FT-K600 152,4 6 2750 610 1,3 0.87

NGE2121FT-K750 190,5 7.50 3430 760 1,7 1.14

Longitud estándar: 240 pasos (3,048 m - 10 ft.)

K 200 a K750

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”)
 FLAT TOP DE TRAMO ÚNICO

Encontrará información acerca de 
este producto solamente en nuestro 
sitio web de Smart Guide®.

Material del pasador: PBT (blanco)

Longitud estándar: 240 pasos (3,048 m - 10 ft)

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas con flat top y paso de 
12,7 mm (½”)

Otras versiones 
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto
de goma

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

Se utiliza en transportadores pequeños 
con una barra nariz para crear 

trasferencias extremadamente cortas.
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30070a 30100a

7 3 7 0 0 a

30720a30120a30110a

30045a30030a 30030b

30050a

30060a

30060a

30060b

30060b

30045a 7 3 5 6 3 a
3 0 1 7 5 a
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NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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R
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,5
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m
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.4
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)

4,35 mm
(0.17 in)

12
,7

 m
m

(0
.5

 in
)

W=34         mm-0
-0.3

(W=1.34           in)
-0
-0.01

8,7 mm
(0.34 in)

3,9 mm
(0.15 in)

19,8 mm
(0.78 in)

5,4 mm
(0.21 in)

W

L
3,9 mm
(0.15 in)

R
 9

,5
 m

m
(R

 0
.4

 in
)

4,35 mm
(0.17 in)

12
,7

 m
m

(0
.5

 in
)

8,7 mm
(0.34 in)

5,4 mm
(0.21 in)

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO MATERIAL

ANCHO (W) RADIO DE FLEXIÓN 
INVERSA

CAPACIDAD DE 
CARGA MÁXIMA

PESO

mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2124FT-PT-K134 NGE 
Gris Azul

34 1.34 10 0.39 300 65 0,3 0.2

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL
L ANCHO (W) RADIO DE FLE-

XIÓN INVERSA
CAPACIDAD DE 

CARGA MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2121FT-PT-K200

NGE 
Gris Azul

35,8 1.41 51 2

10 0.39

680 150 0,45 0.3

NGE2121FT-PT-K300 43,1 1.7 76,2 3 1370 300 0,7 0.47

NGE2121FT-PT-K325 43,1 1.7 82,6 3.25 1490 330 0,7 0.47

NGE2120FT-PT-K330 42,1 1.66 83,8 3.3 1490 330 0,7 0.47

NGE2121FT-PT-K450 43,1 1.7 114,3 4.5 2060 460 1 0.67

NGE2121FT-PT-K600 43,1 1.7 152,4 6 2750 610 1,3 0.87

NGE2121FT-PT-K750 43,1 1.7 190,5 7.5 3430 760 1,7 1.14

K 134

K 200 a K750

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 
nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Versión 2124: ancho de 34 mm (1.34 in)

Versiones 2120/2121: ancho de 51-190,5 mm (2 y 7.5 in)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”)
FLAT TOP DE TRAMO ÚNICO CON POSICIONADORES

Material del pasador: PBT (blanco)

Longitud estándar: 240 pasos (3,048 m - 10 ft)

Material del pasador: PBT (blanco)

Longitud estándar: 240 pasos (3,048 m - 10 ft)

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas con flat top y paso de 
12,7 mm (½”) 

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto
de goma

FG
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP
 (presión baja) Curvas
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30060a
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30060b
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30045a

30070a 30100a

30720a30120a30110a 7 3 5 6 3 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30045aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 0 4 5 a

Otros anchos de bandas disponibles bajo pedido.

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

MATERIAL
ANCHO (W) PASO P RADIO DE FLEXIÓN INVERSA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2120FT-PT-K330T NGE 
Gris Azul

83,8 3.3 12,7 0.5 15 0.59 1490 330 0,9 0.6

85 mm
(3.35 in)

Wt = W + 24,6 mm
(Wt = W + 0.97 in) 109,6 mm

(4.31 in)25,1 mm
(0.98 in)

W
42,1 mm
(1.66 in)

3,9 mm
(0.15 in)

R 80 mm
(R 3.15 in)

R
 9

,5
 m

m
(R

 0
.4

 in
)

4,35 mm
(0.17 in)

12
,7

 m
m

(0
.5

 in
)

8,7 mm
(0.34 in)

5,4 mm
(0.21 in)

Tramo único

Versiones más anchas

2120 DE 12,7 mm (½”) CON ALETA DE TRANSFERENCIA

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2120FT-PT-M0085T
170 6.69 NGE2120FT-PT-M0170T
255 10.04 NGE2120FT-PT-M0255T
340 13.39 NGE2120FT-PT-M0340T
425 16.73 NGE2120FT-PT-M0425T
510 20.08 NGE2120FT-PT-M0510T

Radio de flexión inversa: 15 mm (0.59 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Peso: 8,6 Kg/m² (1.75 lbs/ft².)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la banda > 340 mm (13.39 in): 1,524 m (5 ft.) 

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

Longitud estándar: 240 pasos (3,048 m - 10 ft)

Material del pasador: PBT (blanco)

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas con flat top y paso de 
12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto
de goma

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

Wt = 109 mm
(Wt = 4.3 in)

42,1 mm
(1.66 in)

R 80 mm
(R 3.15 in)

3,9 mm
(0.15 in)

W = 83,8 mm
(W = 3.3 in)

63 mm
(2.48 in)
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30060b
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30050aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 0 5 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

VERSIÓN FLAT TOP

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2120

W

170 mm
(6.69 in)

R
 9

,5
 m

m
(R

 0
.4

 in
)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

12
,7

 m
m

(0
.5

 in
)

85 mm
(3.35 in)

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in NGE (GRIS AZUL) LFG (GRIS) LFB (AZUL)

85 3.35 NGE2120FT-M0085 LFG2120FT-M0085 LFB2120FT-M0085
170 6.69 NGE2120FT-M0170 LFG2120FT-M0170 LFB2120FT-M0170
255 10.04 NGE2120FT-M0255 LFG2120FT-M0255 LFB2120FT-M0255
340 13.39 NGE2120FT-M0340 LFG2120FT-M0340 LFB2120FT-M0340
425 16.73 NGE2120FT-M0425 LFG2120FT-M0425 LFB2120FT-M0425
510 20.08 NGE2120FT-M0510 LFG2120FT-M0510 LFB2120FT-M0510
595 23.43 NGE2120FT-M0595 LFG2120FT-M0595 LFB2120FT-M0595
680 26.77 NGE2120FT-M0680 LFG2120FT-M0680 LFB2120FT-M0680
765 30.12 NGE2120FT-M0765 LFG2120FT-M0765 LFB2120FT-M0765
850 33.46 NGE2120FT-M0850 LFG2120FT-M0850 LFB2120FT-M0850
935 36.81 NGE2120FT-M0935 LFG2120FT-M0935 LFB2120FT-M0935
1020 40.16 NGE2120FT-M1020 LFG2120FT-M1020 LFB2120FT-M1020
1105 43.50 NGE2120FT-M1105 LFG2120FT-M1105 LFB2120FT-M1105
1190 46.85 NGE2120FT-M1190 LFG2120FT-M1190 LFB2120FT-M1190
1275 50.20 NGE2120FT-M1275 LFG2120FT-M1275 LFB2120FT-M1275
1360 53.54 NGE2120FT-M1360 LFG2120FT-M1360 LFB2120FT-M1360
1445 56.89 NGE2120FT-M1445 LFG2120FT-M1445 LFB2120FT-M1445
1530 60.24 NGE2120FT-M1530 LFG2120FT-M1530 LFB2120FT-M1530
1615 63.58 NGE2120FT-M1615 LFG2120FT-M1615 LFB2120FT-M1615
1700 66.93 NGE2120FT-M1700 LFG2120FT-M1700 LFB2120FT-M1700
1785 70.28 NGE2120FT-M1785 LFG2120FT-M1785 LFB2120FT-M1785
1870 73.62 NGE2120FT-M1870 LFG2120FT-M1870 LFB2120FT-M1870
1955 76.97 NGE2120FT-M1955 LFG2120FT-M1955 LFB2120FT-M1955
2040 80.31 NGE2120FT-M2040 LFG2120FT-M2040 LFB2120FT-M2040
2125 83.66 NGE2120FT-M2125 LFG2120FT-M2125 LFB2120FT-M2125
2210 87.01 NGE2120FT-M2210 LFG2120FT-M2210 LFB2120FT-M2210
2295 90.35 NGE2120FT-M2295 LFG2120FT-M2295 LFB2120FT-M2295

Radio de flexión inversa: 10 mm (0.39 in)
Capacidad de carga máxima (LFG y LFB): 20000 N/m (1400 lbs/ft.)
Peso: 8,6 Kg/m² (1.75 lbs/ft².)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

(76,2 mm) 

3 in

LFG (GRIS) LFB (AZUL)

Resina de acetal 
de baja fricción

Materiales estándars

detalles de los materiales:

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas con flat top y paso de 
12,7 mm (½”)

Otras versiones 
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto
de goma

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas También disponible con 

módulos de 3 in 
(76,2 mm). Consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 
solamente en nuestro 

sitio web de Smart Guide®.

LFB

LFG

Se utiliza en transportadores pequeños 
con una barra nariz para crear trasferencias 

extremadamente cortas.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador hechos de resinas 
plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los materiales según lo 
establecido por EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 para 
contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30055aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 0 5 5 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

76 3.00
152 6.00
229 9.00 NGE2121FT-K900
305 12.00 NGE2121FT-K1200
381 15.00 NGE2121FT-K1500
457 18.00 NGE2121FT-K1800
533 21.00 NGE2121FT-K2100
610 24.00 NGE2121FT-K2400
686 27.00 NGE2121FT-K2700
762 30.00 NGE2121FT-K3000
838 33.00 NGE2121FT-K3300
914 36.00 NGE2121FT-K3600
991 39.00 NGE2121FT-K3900
1067 42.00 NGE2121FT-K4200
1143 45.00 NGE2121FT-K4500
1219 48.00 NGE2121FT-K4800
1295 51.00 NGE2121FT-K5100
1372 54.00 NGE2121FT-K5400
1448 57.00 NGE2121FT-K5700
1524 60.00 NGE2121FT-K6000
1600 63.00 NGE2121FT-K6300
1676 66.00 NGE2121FT-K6600
1753 69.00 NGE2121FT-K6900
1829 72.00 NGE2121FT-K7200
1905 75.00 NGE2121FT-K7500
1981 78.00 NGE2121FT-K7800
2057 81.00 NGE2121FT-K8100
2134 84.00 NGE2121FT-K8400

W

4,35 mm

12
,7

 m
m

8,7 mm

(0
.5

 in
)

(0.17 in)

(0.34 in)

152,4 mm
(6.in)

76,2 mm
(3 in)

R 9,5 mm
(R 0.4 in)

Radio de flexión inversa: 10 mm (0.4 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Peso: 8,8 Kg/m² (1.8 lbs/ft².)
Material del pasador: POM (gris)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 15 in: 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 15 in ≤ 66 in: 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 66 in: bajo pedido

Consulte:

(3.35 in)

 85 mm

(3

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN FLAT TOP - MÓDULOS DE 76,2 mm (3”)

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2121

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas con flat top y paso de 
12,7 mm (½”)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto 
de goma

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas También disponible con  

módulos de 85 mm 
(3.35 in). Consulte:

Se utiliza en transportadores pequeños con una barra 
nariz para crear trasferencias extremadamente cortas.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30060aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 0 6 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

2120 FT-P

2120 FT-P2

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

 mm in

85 3.35 NGE2120FT-P-M0085
170 6.69 NGE2120FT-P-M0170
255 10.04 NGE2120FT-P-M0255
340 13.39 NGE2120FT-P-M0340
425 16.73 NGE2120FT-P-M0425
510 20.08 NGE2120FT-P-M0510
595 23.43 NGE2120FT-P-M0595
680 26.77 NGE2120FT-P-M0680
765 30.12 NGE2120FT-P-M0765
850 33.46 NGE2120FT-P-M0850
935 36.81 NGE2120FT-P-M0935
1020 40.16 NGE2120FT-P-M1020
1105 43.50 NGE2120FT-P-M1105
1190 46.85 NGE2120FT-P-M1190
1275 50.20 NGE2120FT-P-M1275
1360 53.54 NGE2120FT-P-M1360
1445 56.89 NGE2120FT-P-M1445
1530 60.24 NGE2120FT-P-M1530
1615 63.58 NGE2120FT-P-M1615
1700 66.93 NGE2120FT-P-M1700
1785 70.28 NGE2120FT-P-M1785
1870 73.62 NGE2120FT-P-M1870

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

-

NGE2120FT-P2-M0170
NGE2120FT-P2-M0255
NGE2120FT-P2-M0340
NGE2120FT-P2-M0425
NGE2120FT-P2-M0510
NGE2120FT-P2-M0595
NGE2120FT-P2-M0680
NGE2120FT-P2-M0765
NGE2120FT-P2-M0850
NGE2120FT-P2-M0935
NGE2120FT-P2-M1020
NGE2120FT-P2-M1105
NGE2120FT-P2-M1190
NGE2120FT-P2-M1275
NGE2120FT-P2-M1360
NGE2120FT-P2-M1445
NGE2120FT-P2-M1530
NGE2120FT-P2-M1615
NGE2120FT-P2-M1700
NGE2120FT-P2-M1785
NGE2120FT-P2-M1870

Radio de flexión inversa: 10 mm (0.4 in)
Capacidad de carga máxima: 20000 N/m (1400 lbs/ft.)
Peso: 8,6 Kg/m² (1.75 lbs/ft².)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in) : 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN FLAT TOP CON POSICIONADORES

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2120

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas con flat top y paso de 
12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto
de goma

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

63,2 mm
(2.5 in)

63,2 mm
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30060bMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 0 6 0 b

Otros anchos disponibles bajo pedido.

2120 FT-PT

2120FT-PT2

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

 mm  in NGE (GRIS AZUL) LFG (GRIS)

85 3.35 NGE2120FT-PT-M0085 LFG2120FT-PT-M0085
170 6.69 NGE2120FT-PT-M0170 LFG2120FT-PT-M0170
255 10.04 NGE2120FT-PT-M0255 LFG2120FT-PT-M0255
340 13.39 NGE2120FT-PT-M0340 LFG2120FT-PT-M0340
425 16.73 NGE2120FT-PT-M0425 LFG2120FT-PT-M0425
510 20.08 NGE2120FT-PT-M0510 LFG2120FT-PT-M0510
595 23.43 NGE2120FT-PT-M0595 LFG2120FT-PT-M0595
680 26.77 NGE2120FT-PT-M0680 LFG2120FT-PT-M0680
765 30.12 NGE2120FT-PT-M0765 LFG2120FT-PT-M0765
850 33.46 NGE2120FT-PT-M0850 LFG2120FT-PT-M0850
935 36.81 NGE2120FT-PT-M0935 LFG2120FT-PT-M0935
1020 40.16 NGE2120FT-PT-M1020 LFG2120FT-PT-M1020
1105 43.50 NGE2120FT-PT-M1105 LFG2120FT-PT-M1105
1190 46.85 NGE2120FT-PT-M1190 LFG2120FT-PT-M1190
1275 50.20 NGE2120FT-PT-M1275 LFG2120FT-PT-M1275
1360 53.54 NGE2120FT-PT-M1360 LFG2120FT-PT-M1360
1445 56.89 NGE2120FT-PT-M1445 LFG2120FT-PT-M1445
1530 60.24 NGE2120FT-PT-M1530 LFG2120FT-PT-M1530
1615 63.58 NGE2120FT-PT-M1615 LFG2120FT-PT-M1615
1700 66.93 NGE2120FT-PT-M1700 LFG2120FT-PT-M1700
1785 70.28 NGE2120FT-PT-M1785 LFG2120FT-PT-M1785
1870 73.62 NGE2120FT-PT-M1870 LFG2120FT-PT-M1870

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

NGE (GRIS AZUL) LFG (GRIS)

- -

NGE2120FT-PT2-M0170 LFG2120FT-PT2-M0170
NGE2120FT-PT2-M0255 LFG2120FT-PT2-M0255
NGE2120FT-PT2-M0340 LFG2120FT-PT2-M0340
NGE2120FT-PT2-M0425 LFG2120FT-PT2-M0425
NGE2120FT-PT2-M0510 LFG2120FT-PT2-M0510
NGE2120FT-PT2-M0595 LFG2120FT-PT2-M0595
NGE2120FT-PT2-M0680 LFG2120FT-PT2-M0680
NGE2120FT-PT2-M0765 LFG2120FT-PT2-M0765
NGE2120FT-PT2-M0850 LFG2120FT-PT2-M0850
NGE2120FT-PT2-M0935 LFG2120FT-PT2-M0935
NGE2120FT-PT2-M1020 LFG2120FT-PT2-M1020
NGE2120FT-PT2-M1105 LFG2120FT-PT2-M1105
NGE2120FT-PT2-M1190 LFG2120FT-PT2-M1190
NGE2120FT-PT2-M1275 LFG2120FT-PT2-M1275
NGE2120FT-PT2-M1360 LFG2120FT-PT2-M1360
NGE2120FT-PT2-M1445 LFG2120FT-PT2-M1445
NGE2120FT-PT2-M1530 LFG2120FT-PT2-M1530
NGE2120FT-PT2-M1615 LFG2120FT-PT2-M1615
NGE2120FT-PT2-M1700 LFG2120FT-PT2-M1700
NGE2120FT-PT2-M1785 LFG2120FT-PT2-M1785
NGE2120FT-PT2-M1870 LFG2120FT-PT2-M1870

Radio de flexión inversa: 10 mm (0.4 in)
Capacidad de carga máxima (LFG): 20000 N/m (1400 lbs/ft.)
Peso: 8,6 Kg/m² (1.75 lbs/ft².)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

VERSIÓN FLAT TOP CON POSICIONADORES DOBLES

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2120

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas con flat top y paso de 
12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto 
de goma

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30070aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 0 7 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.
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ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in NGE (GRIS AZUL) LFG (GRIS) LFB (AZUL)

85 3.35 NGE2120FG-M0085 LFG2120FG-M0085 LFB2120FG-M0085 
170 6.69 NGE2120FG-M0170 LFG2120FG-M0170 LFB2120FG-M0170 
255 10.04 NGE2120FG-M0255 LFG2120FG-M0255 LFB2120FG-M0255 
340 13.39 NGE2120FG-M0340 LFG2120FG-M0340 LFB2120FG-M0340 
425 16.73 NGE2120FG-M0425 LFG2120FG-M0425 LFB2120FG-M0425 
510 20.08 NGE2120FG-M0510 LFG2120FG-M0510 LFB2120FG-M0510 
595 23.43 NGE2120FG-M0595 LFG2120FG-M0595 LFB2120FG-M0595 
680 26.77 NGE2120FG-M0680 LFG2120FG-M0680 LFB2120FG-M0680 
765 30.12 NGE2120FG-M0765 LFG2120FG-M0765 LFB2120FG-M0765 
850 33.46 NGE2120FG-M0850 LFG2120FG-M0850 LFB2120FG-M0850 
935 36.81 NGE2120FG-M0935 LFG2120FG-M0935 LFB2120FG-M0935 
1020 40.16 NGE2120FG-M1020 LFG2120FG-M1020 LFB2120FG-M1020 
1105 43.50 NGE2120FG-M1105 LFG2120FG-M1105 LFB2120FG-M1105 
1190 46.85 NGE2120FG-M1190 LFG2120FG-M1190 LFB2120FG-M1190 
1275 50.20 NGE2120FG-M1275 LFG2120FG-M1275 LFB2120FG-M1275 
1360 53.54 NGE2120FG-M1360 LFG2120FG-M1360 LFB2120FG-M1360 
1445 56.89 NGE2120FG-M1445 LFG2120FG-M1445 LFB2120FG-M1445 
1530 60.24 NGE2120FG-M1530 LFG2120FG-M1530 LFB2120FG-M1530 
1615 63.58 NGE2120FG-M1615 LFG2120FG-M1615 LFB2120FG-M1615 
1700 66.93 NGE2120FG-M1700 LFG2120FG-M1700 LFB2120FG-M1700 
1785 70.28 NGE2120FG-M1785 LFG2120FG-M1785 LFB2120FG-M1785 
1870 73.62 NGE2120FG-M1870 LFG2120FG-M1870 LFB2120FG-M1870 
1955 76.97 NGE2120FG-M1955 LFG2120FG-M1955 LFB2120FG-M1955 
2040 80.31 NGE2120FG-M2040 LFG2120FG-M2040 LFB2120FG-M2040 
2125 83.66 NGE2120FG-M2125 LFG2120FG-M2125 LFB2120FG-M2125 
2210 87.01 NGE2120FG-M2210 LFG2120FG-M2210 LFB2120FG-M2210 
2295 90.35 NGE2120FG-M2295 LFG2120FG-M2295 LFB2120FG-M2295 

Radio de flexión inversa: 10 mm (0.39 in)
Capacidad de carga máxima (LFG y LFB): 20000 N/m (1400 lbs/ft.)
Peso: 7,4 Kg/m² (1.51 lbs/ft².)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido
Superficie abierta: 21%

100 mm

(3.94 in)

LFG (GRIS) LFB (AZUL)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándars

detalles de los materiales:

Encontrará información 
acerca de este producto 
solamente en nuestro 

sitio web de  
Smart Guide®.

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2120
VERSIÓN CON FLUSH GRID - MÓDULOS DE 85 mm (3.35 in)

Notas:
Presentación esquemática de 
todas las bandas de flush grid 
y paso de 12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto 
de goma

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

FT 
Flat top  

También disponible 
con módulos de 100  

mm (3.94 in). 
Consulte:

LFB

LFG

Se utiliza en transportadores pequeños 
con una barra nariz para crear trasferencias 

extremadamente cortas.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador hechos de resinas 
plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los materiales según lo 
establecido por EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30073aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 0 7 3 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.
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ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

100 3.94  NGE2122FG-M0100
200 7.87  NGE2122FG-M0200
300 11.81  NGE2122FG-M0300
400 15.75  NGE2122FG-M0400
500 19.69  NGE2122FG-M0500
600 23.62  NGE2122FG-M0600
700 27.56  NGE2122FG-M0700
800 31.50  NGE2122FG-M0800
900 35.43  NGE2122FG-M0900
1000 39.37  NGE2122FG-M1000
1100 43.30  NGE2122FG-M1100
1200 47.24  NGE2122FG-M1200
1300 51.18  NGE2122FG-M1300
1400 55.12  NGE2122FG-M1400
1500 59.06  NGE2122FG-M1500
1600 62.99  NGE2122FG-M1600
1700 66.93  NGE2122FG-M1700
1800 70.87  NGE2122FG-M1800
1900 74.80  NGE2122FG-M1900
2000 78.74  NGE2122FG-M2000
2100 82.68 NGE2122FG-M2100

Radio de flexión inversa: 10 mm (0.39 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Peso: 6,8 Kg/m² (1.39 lbs/ft².)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 400 mm (15.75 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 400 mm (15.75 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido
Superficie abierta: 21%.

(3.35 in) 

85 mm 
Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN CON FLUSH GRID - MÓDULOS DE 100 mm (3.94 in)

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2122

También disponible con  
módulos de 85 mm  
(3.35 in). Consulte:

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas de flush grid y paso de 
12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto
de goma

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

FT 
Flat top  

Se utiliza en transportadores pequeños 
con una barra nariz para crear trasferencias 

extremadamente cortas.

código de la 
página:

Las bandas 2122 FG son similares a las bandas 2120FG.
Se diferencian en el ancho de los módulos.
Los incrementos estándar son de 100 mm (3.94 in).
Se pueden crear anchos especiales bajo pedido en pasos de 20 mm (0.79 in)
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30075aMa
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Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 0 7 5 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

W
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8,7 mm
(0.34 in)

5,4 mm
(0.21 in)

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2120FG-P-M0085
170 6.69 NGE2120FG-P-M0170
255 10.04 NGE2120FG-P-M0255
340 13.39 NGE2120FG-P-M0340
425 16.73 NGE2120FG-P-M0425
510 20.08 NGE2120FG-P-M0510
595 23.43 NGE2120FG-P-M0595
680 26.77 NGE2120FG-P-M0680
765 30.12 NGE2120FG-P-M0765
850 33.46 NGE2120FG-P-M0850
935 36.81 NGE2120FG-P-M0935
1020 40.16 NGE2120FG-P-M1020
1105 43.50 NGE2120FG-P-M1105
1190 46.85 NGE2120FG-P-M1190
1275 50.20 NGE2120FG-P-M1275
1360 53.54 NGE2120FG-P-M1360
1445 56.89 NGE2120FG-P-M1445
1530 60.24 NGE2120FG-P-M1530
1615 63.58 NGE2120FG-P-M1615
1700 66.93 NGE2120FG-P-M1700
1785 70.28 NGE2120FG-P-M1785
1870 73.62 NGE2120FG-P-M1870

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

-

NGE2120FG-P2-M0170
NGE2120FG-P2-M0255
NGE2120FG-P2-M0340
NGE2120FG-P2-M0425
NGE2120FG-P2-M0510
NGE2120FG-P2-M0595
NGE2120FG-P2-M0680
NGE2120FG-P2-M0765
NGE2120FG-P2-M0850
NGE2120FG-P2-M0935
NGE2120FG-P2-M1020
NGE2120FG-P2-M1105
NGE2120FG-P2-M1190
NGE2120FG-P2-M1275
NGE2120FG-P2-M1360
NGE2120FG-P2-M1445
NGE2120FG-P2-M1530
NGE2120FG-P2-M1615
NGE2120FG-P2-M1700
NGE2120FG-P2-M1785
NGE2120FG-P2-M1870

2120FG-P

2120FG-P2

Radio de flexión inversa: 10 mm (0.39 in)
Capacidad de carga máxima:18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Peso: 7,4 Kg/m² (1.51 lbs/ft².)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido
Superficie abierta: 21%

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN CON FLUSH GRID CON POSICIONADORES

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2120

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas de flush grid y paso de 
12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto
de goma

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

FT 
Flat top  

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30075bMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 0 7 5 b

Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2120FG-PT-M0085
170 6.69 NGE2120FG-PT-M0170
255 10.04 NGE2120FG-PT-M0255
340 13.39 NGE2120FG-PT-M0340
425 16.73 NGE2120FG-PT-M0425
510 20.08 NGE2120FG-PT-M0510
595 23.43 NGE2120FG-PT-M0595
680 26.77 NGE2120FG-PT-M0680
765 30.12 NGE2120FG-PT-M0765
850 33.46 NGE2120FG-PT-M0850
935 36.81 NGE2120FG-PT-M0935
1020 40.16 NGE2120FG-PT-M1020
1105 43.50 NGE2120FG-PT-M1105
1190 46.85 NGE2120FG-PT-M1190
1275 50.20 NGE2120FG-PT-M1275
1360 53.54 NGE2120FG-PT-M1360
1445 56.89 NGE2120FG-PT-M1445
1530 60.24 NGE2120FG-PT-M1530
1615 63.58 NGE2120FG-PT-M1615
1700 66.93 NGE2120FG-PT-M1700
1785 70.28 NGE2120FG-PT-M1785
1870 73.62 NGE2120FG-PT-M1870

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

-

NGE2120FG-PT2-M0170
NGE2120FG-PT2-M0255
NGE2120FG-PT2-M0340
NGE2120FG-PT2-M0425
NGE2120FG-PT2-M0510
NGE2120FG-PT2-M0595
NGE2120FG-PT2-M0680
NGE2120FG-PT2-M0765
NGE2120FG-PT2-M0850
NGE2120FG-PT2-M0935
NGE2120FG-PT2-M1020
NGE2120FG-PT2-M1105
NGE2120FG-PT2-M1190
NGE2120FG-PT2-M1275
NGE2120FG-PT2-M1360
NGE2120FG-PT2-M1445
NGE2120FG-PT2-M1530
NGE2120FG-PT2-M1615
NGE2120FG-PT2-M1700
NGE2120FG-PT2-M1785
NGE2120FG-PT2-M1870
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(1.66 in)
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63,6 mm

(2.5 in)
63,6 mm

170 mm
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85 mm
(3.35 in)
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8,7 mm
(0.34 in)

5,4 mm
(0.21 in)

2120FG-PT

2120FG-PT2

Radio de flexión inversa: 10 mm (0.39 in)
Capacidad de carga máxima:18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Peso: 7,4 Kg/m² (1.51 lbs/ft².)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido
Superficie abierta: 21%

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN CON FLUSH GRID CON POSICIONADORES DOBLES

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2120

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas de flush grid y paso de 
12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

VG Inserto
de goma

GB (Barra 
de guiado)

LBP
 (presión baja) Curvas

FT
Flat top  

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.
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30075b
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30090aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 0 9 0 a

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL
ANCHO (W) PASO P RADIO DE FLEXIÓN INVERSA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in  N lb Kg/m lb/ft

NGE2124FT-K134VG NGE 
Gris Azul

34 1.34 12,7 0.5 20 0.79 300 65 0,4 0.27

NGE2121FT-K200VG 51 2 12,7 0.5 20 0.79 680 150 0,55 0.37

W=34        mm-0
-0.3

(W=1.34         in)-0
-0.01

R
 9

,5
 m

m
(R

 0
.4

 in
)

4,35 mm
(0.17 in)

12
,7

 m
m

(0
.5

 in
)

8,7 mm
(0.34 in)

10,7 mm
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W=51        mm-0
-0.3

(W=2           in)-0
-0.01

K 134 K 200

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO MATERIAL

ANCHO (W) PASO P RADIO DE FLEXIÓN INVERSA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in  N lb Kg/m lb/ft

NGE2124FT-PT-K134VG NGE 
Gris Azul

34 1.34 12,7 0.5 20 0.79 300 65 0,4 0.27

NGE2121FT-PT-K200VG 51 2 12,7 0.5 20 0.79 680 150 0,55 0.37

W=34        mm-0
-0.3

(W=1.34         in)-0
-0.01

W=51        mm-0
-0.3

(W=2           in)-0
-0.01

10,7 mm
(0.42 in)

13
,7

 m
m

(0
.5

4 
in

)

3,9 mm
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35,8 mm
(1.41 in)

3,9 mm
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19,8 mm
(0.78 in)
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K 134 K200

Tramo único con posicionadores

TPR (AZUL MAR)

Goma termoplástica

detalles de los materiales:

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”)
INSERTO DE GOMA

Tramo único

Material de la goma: goma termoplástica, color azul mar, 75 orilla A. Material del pasador: PBT (blanco)

Longitud estándar: 240 pasos (3,048 m - 5 ft)

Encontrará información 
acerca de este producto 
solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Longitud estándar: 240 pasos (3,048 m - 5 ft)

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas VG con inserto de goma 
y paso de 12,7 mm (½”)

Otras versiones 
para bandas de 12,7 mm (½”):

FT 
Flat top

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

Para bandas 2121 FT

Para bandas 2124 FT

Se utiliza en transportadores 
pequeños con una barra nariz para 

crear trasferencias extremadamente 
cortas.

código de la 
página:
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30100aMa
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Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 1 0 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.
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(3.35 in)

Peso:
9,7 Kg/m² (1.98 lbs/ft².)

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2120FT-M0085VG50
170 6.69 NGE2120FT-M0170VG50
255 10.04 NGE2120FT-M0255VG50
340 13.39 NGE2120FT-M0340VG50
425 16.73 NGE2120FT-M0425VG50
510 20.08 NGE2120FT-M0510VG50
595 23.43 NGE2120FT-M0595VG50
680 26.77 NGE2120FT-M0680VG50
765 30.12 NGE2120FT-M0765VG50
850 33.46 NGE2120FT-M0850VG50
935 36.81 NGE2120FT-M0935VG50
1020 40.16 NGE2120FT-M1020VG50
1105 43.50 NGE2120FT-M1105VG50
1190 46.85 NGE2120FT-M1190VG50
1275 50.20 NGE2120FT-M1275VG50
1360 53.54 NGE2120FT-M1360VG50
1445 56.89 NGE2120FT-M1445VG50
1530 60.24 NGE2120FT-M1530VG50
1615 63.58 NGE2120FT-M1615VG50
1700 66.93 NGE2120FT-M1700VG50
1785 70.28 NGE2120FT-M1785VG50
1870 73.62 NGE2120FT-M1870VG50
1955 76.97 NGE2120FT-M1955VG50
2040 80.31 NGE2120FT-M2040VG50

Material de la banda: Gris Azul color
Material de la banda: Goma termoplástica, color negro, 50 orilla A.
Radio de flexión inversa: 20 mm (0.8 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

detalles de los materiales:

Materiales estándar

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”)
INSERTO DE GOMA EN CADA PASO

VG 2120 
Inserto en cada paso

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas VG con inserto de goma 
y paso de 12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

FT 
Flat top

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

Para inserto cada  
2° o 3° paso, consulte:

También disponible con 
abolladura lateral. Consulte:

TPR (NEGRO)

Goma termoplástica

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

Se utiliza en transportadores pequeños con una 
barra nariz para crear trasferencias extremadamente 

cortas.

código de la 
página:
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3 0 1 0 5 a

30050a 30070a

7 3 7 0 0 a

30720a30120a30110a
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30090a 30090a
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7 3 5 6 3 a

3 0 1 7 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

3 0 1 0 0 b

Otros anchos disponibles bajo pedido.
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Peso:

9,2 Kg/m² (1.88 lbs/ft².)

Peso: 
9,0 Kg/m² (1.84 lbs/ft².)

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2120FT-M0085VG50-2
170 6.69 NGE2120FT-M0170VG50-2
255 10.04 NGE2120FT-M0255VG50-2
340 13.39 NGE2120FT-M0340VG50-2
425 16.73 NGE2120FT-M0425VG50-2
510 20.08 NGE2120FT-M0510VG50-2
595 23.43 NGE2120FT-M0595VG50-2
680 26.77 NGE2120FT-M0680VG50-2
765 30.12 NGE2120FT-M0765VG50-2
850 33.46 NGE2120FT-M0850VG50-2
935 36.81 NGE2120FT-M0935VG50-2
1020 40.16 NGE2120FT-M1020VG50-2
1105 43.50 NGE2120FT-M1105VG50-2
1190 46.85 NGE2120FT-M1190VG50-2
1275 50.20 NGE2120FT-M1275VG50-2
1360 53.54 NGE2120FT-M1360VG50-2
1445 56.89 NGE2120FT-M1445VG50-2
1530 60.24 NGE2120FT-M1530VG50-2
1615 63.58 NGE2120FT-M1615VG50-2
1700 66.93 NGE2120FT-M1700VG50-2
1785 70.28 NGE2120FT-M1785VG50-2
1870 73.62 NGE2120FT-M1870VG50-2
1955 76.97 NGE2120FT-M1955VG50-2
2040 80.31 NGE2120FT-M2040VG50-2

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

NGE2120FT-M0085VG50-3
NGE2120FT-M0170VG50-3
NGE2120FT-M0255VG50-3
NGE2120FT-M0340VG50-3
NGE2120FT-M0425VG50-3
NGE2120FT-M0510VG50-3
NGE2120FT-M0595VG50-3
NGE2120FT-M0680VG50-3
NGE2120FT-M0765VG50-3
NGE2120FT-M0850VG50-3
NGE2120FT-M0935VG50-3
NGE2120FT-M1020VG50-3
NGE2120FT-M1105VG50-3
NGE2120FT-M1190VG50-3
NGE2120FT-M1275VG50-3
NGE2120FT-M1360VG50-3
NGE2120FT-M1445VG50-3
NGE2120FT-M1530VG50-3
NGE2120FT-M1615VG50-3
NGE2120FT-M1700VG50-3
NGE2120FT-M1785VG50-3
NGE2120FT-M1870VG50-3
NGE2120FT-M1955VG50-3
NGE2120FT-M2040VG50-3

Material de la banda: Gris Azul color
Material de la goma: Goma termoplástica, color negro, 50 orilla A.
Radio de flexión inversa: 20 mm (0.8 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 
1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

TPR (NEGRO)

Goma termoplástica

detalles de los materiales:

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”)
INSERTO DE GOMA EN CADA 2° Y 3° PASO

VG2 2120 
Inserto en cada 2° paso

VG3 2120 
Inserto en cada 3° paso

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Para cada inserto, 
consulte:

También disponible con 
abolladura lateral. 

Consulte:

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

FT
Flat top

FG
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP
 (presión baja) Curvas

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas VG con inserto de goma 
y paso de 12,7 mm (½”)

Se utiliza en transportadores pequeños 
con una barra nariz para crear trasferencias 

extremadamente cortas.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

3 0 1 0 0 c

Otros anchos disponibles bajo pedido.

Peso:
9,7 Kg/m² (1.98 lbs/ft².)

10
,7

 m
m

(0
.4

2 
in

)

2 
m

m
(0

.0
8 

in
)

8,7 mm
(0.34 in)

R
 9

,5
 m

m
(R

 0
.4

 in
)

4,35 mm
(0.17 in)12

,7
 m

m
(0

.5
 in

)

W

170 mm
(6.69 in)85 mm

(3.35 in)

63,6 mm
(2.5 in)

3,9 mm
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ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2120FT-P-M0085VG50
170 6.69 NGE2120FT-P-M0170VG50
255 10.04 NGE2120FT-P-M0255VG50
340 13.39 NGE2120FT-P-M0340VG50
425 16.73 NGE2120FT-P-M0425VG50
510 20.08 NGE2120FT-P-M0510VG50
595 23.43 NGE2120FT-P-M0595VG50
680 26.77 NGE2120FT-P-M0680VG50
765 30.12 NGE2120FT-P-M0765VG50
850 33.46 NGE2120FT-P-M0850VG50
935 36.81 NGE2120FT-P-M0935VG50
1020 40.16 NGE2120FT-P-M1020VG50
1105 43.50 NGE2120FT-P-M1105VG50
1190 46.85 NGE2120FT-P-M1190VG50
1275 50.20 NGE2120FT-P-M1275VG50
1360 53.54 NGE2120FT-P-M1360VG50
1445 56.89 NGE2120FT-P-M1445VG50
1530 60.24 NGE2120FT-P-M1530VG50
1615 63.58 NGE2120FT-P-M1615VG50
1700 66.93 NGE2120FT-P-M1700VG50
1785 70.28 NGE2120FT-P-M1785VG50
1870 73.62 NGE2120FT-P-M1870VG50
1955 76.97 NGE2120FT-P-M1955VG50
2040 80.31 NGE2120FT-P-M2040VG50

Material de la banda: Gris Azul color
Material de la banda: Goma termoplástica, color negro, 50 orilla A.
Radio de flexión inversa: 20 mm (0.8 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

TPR (NEGRO)

Goma termoplástica

detalles de los materiales:

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIONES CON POSICIONADORES /INSERTO DE GOMA

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”)

VG 2120-P Inserto en 
cada paso

Notas:
Presentación esquemática de 
todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

FT 
Flat top

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

Encontrará información 
acerca de este producto 
solamente en nuestro 

sitio web de 
Smart Guide®.

También disponible con 
abolladura lateral. 

Consulte:
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5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 1 6 0 a
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30100a

30100c

30100d

7 3 7 0 0 a

30090a 30090a

30050a 30070a

30720a30120a30110a 7 3 5 7 0 a

7 3 5 6 3 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30100dMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 1 0 0 d

Otros anchos disponibles bajo pedido.
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ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2120FT-PT-M0085VG50
170 6.69 NGE2120FT-PT-M0170VG50
255 10.04 NGE2120FT-PT-M0255VG50
340 13.39 NGE2120FT-PT-M0340VG50
425 16.73 NGE2120FT-PT-M0425VG50
510 20.08 NGE2120FT-PT-M0510VG50
595 23.43 NGE2120FT-PT-M0595VG50
680 26.77 NGE2120FT-PT-M0680VG50
765 30.12 NGE2120FT-PT-M0765VG50
850 33.46 NGE2120FT-PT-M0850VG50
935 36.81 NGE2120FT-PT-M0935VG50
1020 40.16 NGE2120FT-PT-M1020VG50
1105 43.50 NGE2120FT-PT-M1105VG50
1190 46.85 NGE2120FT-PT-M1190VG50
1275 50.20 NGE2120FT-PT-M1275VG50
1360 53.54 NGE2120FT-PT-M1360VG50
1445 56.89 NGE2120FT-PT-M1445VG50
1530 60.24 NGE2120FT-PT-M1530VG50
1615 63.58 NGE2120FT-PT-M1615VG50
1700 66.93 NGE2120FT-PT-M1700VG50
1785 70.28 NGE2120FT-PT-M1785VG50
1870 73.62 NGE2120FT-PT-M1870VG50
1955 76.97 NGE2120FT-PT-M1955VG50
2040 80.31 NGE2120FT-PT-M2040VG50

Material de la banda: Gris Azul color
Material de la banda: Goma termoplástica, color negro, 50 orilla A.
Radio de flexión inversa: 20 mm (0.8 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.) ancho de la 
malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

Peso:
9,7 Kg/m² (1.98 lbs/ft².)

TPR (NEGRO)

Goma termoplástica

detalles de los materiales:

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”)
VERSIONES CON POSICIONADORES DOBLES / INSERTO DE GOMA

VG 2120-PT 
Inserto en cada paso

Notas:
Presentación esquemática de 
todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 12,7 mm (½”)

Otras versiones 
para bandas de 12,7 mm (½”):

FT
Flat top

FG
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP
 (presión baja) Curvas

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

También disponible con 
abolladura lateral. Consulte:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 1 6 0 a

30050a 30070a

30720a30120a

7 3 7 0 0 a

30110a

30100a

30100c

30100d

30090a 30090a

3 0 1 0 5 a
7 3 5 7 0 a

7 3 5 6 3 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30105aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 1 0 5 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.
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ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

255 10.04 NGE2120FT-M0255VGS50
340 13.39 NGE2120FT-M0340VGS50
425 16.73 NGE2120FT-M0425VGS50
510 20.08 NGE2120FT-M0510VGS50
595 23.43 NGE2120FT-M0595VGS50
680 26.77 NGE2120FT-M0680VGS50
765 30.12 NGE2120FT-M0765VGS50
850 33.46 NGE2120FT-M0850VGS50
935 36.81 NGE2120FT-M0935VGS50
1020 40.16 NGE2120FT-M1020VGS50
1105 43.50 NGE2120FT-M1105VGS50
1190 46.85 NGE2120FT-M1190VGS50
1275 50.20 NGE2120FT-M1275VGS50
1360 53.54 NGE2120FT-M1360VGS50
1445 56.89 NGE2120FT-M1445VGS50
1530 60.24 NGE2120FT-M1530VGS50
1615 63.58 NGE2120FT-M1615VGS50
1700 66.93 NGE2120FT-M1700VGS50
1785 70.28 NGE2120FT-M1785VGS50
1870 73.62 NGE2120FT-M1870VGS50
1955 76.97 NGE2120FT-M1955VGS50
2040 80.31 NGE2120FT-M2040VGS50

Peso: 
9,7 Kg/m² (1.98 lbs/ft².)

Material de la banda: Gris Azul color
Material de la banda: Goma termoplástica, color negro, 50 orilla A.
Radio de flexión inversa: 20 mm (0.8 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

TPR (NEGRO)

Goma termoplástica

detalles de los materiales:

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

INSERTO DE GOMA EN CADA PASO CON ABOLLADURA LATERAL

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”)

VGS 2120 
Inserto en cada paso

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

FT 
Flat top

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (presión baja) Curvas

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Para ancho de superficie 
completamente de goma. 

Consulte:

Se utiliza en transportadores pequeños 
con una barra nariz para crear trasferencias 

extremadamente cortas.

código de la 
página:
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30105a

30050a 30070a

7 3 7 0 0 a

30720a30120a30110a 7 3 5 7 0 a

7 3 5 6 3 a

3 0 1 7 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30110aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 1 1 0 a

Para anchos más largos están disponibles solo bajo pedido. 
Las bandas LBP no se pueden cortar.

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2120LBP-M0085
170 6.69 NGE2120LBP-M0170
255 10.04 NGE2120LBP-M0255
340 13.39 NGE2120LBP-M0340
425 16.73 NGE2120LBP-M0425
510 20.08 NGE2120LBP-M0510
595 23.43 NGE2120LBP-M0595
680 26.77 NGE2120LBP-M0680
765 30.12 NGE2120LBP-M0765
850 33.46 NGE2120LBP-M0850
935 36.81 NGE2120LBP-M0935
1020 40.16 NGE2120LBP-M1020
1105 43.50 NGE2120LBP-M1105
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Radio de flexión inversa: 65 mm (2.56 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Peso: 23,2 Kg/m² (4.73 lbs/ft².)
Material del pasador: PBT (blanco)
Material del eje del rodillo: Acero inoxidable AISI 304
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 0,762 m (0.03 in) 
ancho de la malla > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

RODILLOS DE ACUMULACIÓN DE BAJO NIVEL DE RUIDO

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2120-LBP

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

VG Inserto
de goma

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

FT 
Flat top

FG 
Flush grid  

GB (Barra 
de guiado) Curvas

Para guiado de 
rodillo. Consulte:

GUIADO DE

RODILLO

Se utiliza en transportadores 
pequeños con una barra nariz para 

crear trasferencias extremadamente 
cortas.
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página:
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 1 2 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.
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Peso:
10,4 Kg/m² (2.12 lbs/ft².)

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

MM IN

85 3.35 NGE2120FT-M0085GB
170 6.69 NGE2120FT-M0170GB
255 10.04 NGE2120FT-M0255GB
340 13.39 NGE2120FT-M0340GB
425 16.73 NGE2120FT-M0425GB
510 20.08 NGE2120FT-M0510GB
595 23.43 NGE2120FT-M0595GB
680 26.77 NGE2120FT-M0680GB
765 30.12 NGE2120FT-M0765GB
850 33.46 NGE2120FT-M0850GB
935 36.81 NGE2120FT-M0935GB
1020 40.16 NGE2120FT-M1020GB
1105 43.50 NGE2120FT-M1105GB
1190 46.85 NGE2120FT-M1190GB

Material de la banda: Gris Azul color
Radio de flexión inversa: 20 mm (0.79 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

Para inserto cada  
2° o 3° paso, consulte:

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN CON BARRA DE GUIADO EN CADA PASO PARA TRANSFERENCIAS

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2120 GB

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de
Smart Guide®.

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas con barra de 
guiado GB y paso de 12,7 mm 
(½”)

VG Inserto
de goma

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

FT 
Flat top

FG 
Flush grid  

CurvasLBP 
 (presión baja)

Barra de guiado GB 2120  
en cada paso

Se utiliza en transportadores pequeños 

con una barra nariz para crear trasferencias 

extremadamente cortas.
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página:

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 1 6 0 a

3 0 1 2 0 b
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30120bMa
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nim
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Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 1 2 0 b

Otros anchos disponibles bajo pedido.
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Peso:
10,4 Kg/m² (2.12 lbs/ft².)

Peso:
9,9 Kg/m² (2.02 lbs/ft².)

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2120FT-M0085GB-2
170 6.69 NGE2120FT-M0170GB-2
255 10.04 NGE2120FT-M0255GB-2
340 13.39 NGE2120FT-M0340GB-2
425 16.73 NGE2120FT-M0425GB-2
510 20.08 NGE2120FT-M0510GB-2
595 23.43 NGE2120FT-M0595GB-2
680 26.77 NGE2120FT-M0680GB-2
765 30.12 NGE2120FT-M0765GB-2
850 33.46 NGE2120FT-M0850GB-2
935 36.81 NGE2120FT-M0935GB-2
1020 40.16 NGE2120FT-M1020GB-2
1105 43.50 NGE2120FT-M1105GB-2
1190 46.85 NGE2120FT-M1190GB-2

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

NGE2120FT-M0085GB-3
NGE2120FT-M0170GB-3
NGE2120FT-M0255GB-3
NGE2120FT-M0340GB-3
NGE2120FT-M0425GB-3
NGE2120FT-M0510GB-3
NGE2120FT-M0595GB-3
NGE2120FT-M0680GB-3
NGE2120FT-M0765GB-3
NGE2120FT-M0850GB-3
NGE2120FT-M0935GB-3
NGE2120FT-M1020GB-3
NGE2120FT-M1105GB-3
NGE2120FT-M1190GB-3

Material de la banda: Gris Azul color
Radio de flexión inversa: 20 mm (0.79 in)
Capacidad de carga máxima: 18000 N/m (1260 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN CON BARRA DE GUIADO EN CADA 2° Y 3° PASO PARA TRANSFERENCIAS

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2120 GB

Barra de guiado GB2 2120 
 en cada 2° paso

Barra de guiado GB3 
2120 en cada 3° paso

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de
Smart Guide®.

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas con barra de 
guiado GB y paso de 12,7 mm 
(½”)

VG Inserto
de goma

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

FT 
Flat top

FG 
Flush grid  

CurvasLBP 
 (presión baja)

Para cada inserto, 
consulte:

Se utiliza en transportadores pequeños 
con una barra nariz para crear trasferencias 

extremadamente cortas.
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30120a

30050a 30070a

7 3 7 0 0 a

30720a30100a 30110a

7 3 5 6 3 a

3 0 1 7 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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23 mm

12 mm

Ø
 P

Ø
 O

D

DF

S
+ 

1
+ 

0

47,5 mm

Material: poliamida reforzada (grigio).

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN
 MOLDEADAS - UNA PIEZA FLOTANTE

Z
 30X30  40X40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

24 2120-24S30M-D 2120-24S40M-D

6 mm

25 mm
Ø

 P

Ø
 O

D

SQ
S

+ 
1

+ 
0

PARA LA BANDAS 2120 - 2120M - 2121

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Para 2120 - 2121-2122

Nota:
Los engranes con diámetros "fijos" (tipos divididos estándar) no siguen la expansión ni contracción 
de una banda y por eso solamente pueden usarse para anchos de banda de hasta 680 mm (27-in) y 
diferencias de temperatura de 30°C (86°F). como máximo. 
Para el resto de aplicaciones, recomendamos el uso de engranes flotantes. Los engranes que 
normalmente tienen un diámetro "fijo" o "ajustado" pueden hacerse "flotantes" bajo pedido. En ese 
caso, simplemente añada la letra P a la descripción del artículo estándar. 
Por ejemplo, código 2120-24R30M-DPS

Los engranes con diámetros "ajustados" (tipos de una pieza estándar) pueden ser una solución rentable 
para muchas aplicaciones; pero si la banda es más ancha de 680 mm (27-in) y se producen amplias 
fluctuaciones en la temperatura (> 30°C - 86°F), recomendamos el uso de versiones flotantes. Es 
recomendable que los engranes con diámetros "ajustados" o "flotantes" se mantengan en su posición 
con la ayuda de collares de ajuste o de los posicionadores de la banda.

Collares de ajuste, 
consulte:

¡DESACONSEJADO PARA 2122 FG!

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de
Smart Guide®.

Consulte también 
engranes y  
las ruedas locas:

Consulte las bandas con paso 
de 12,7 mm (½”):

Collares de ajuste, 
consulte:

Material: poliamida reforzada (negro), tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado.

Nuevo diseño 

Características:
• Un nuevo diseño con sistema de ensamblaje rápido incluido.
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

24 97,3 96,5 44,14
28 113,3 112,5 52,15
36 145,4 144,6 68,28

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
 FIJAS

Z
Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

24 2120-24R30M-DS 2120-24R35M-DS 2120-24R40M-DS
28 2120-28R30M-DS 2120-28R35M-DS 2120-28R40M-DS
36 2120-36R30M-DS - 2120-36R40M-DS

 ENGRANES DE RETORNO MOLDEADAS - DIVIDIDAS

24 2120-24R30M-RS 2120-24R35M-RS 2120-24R40M-RS
28 2120-28R30M-RS 2120-28R35M-RS 2120-28R40M-RS
36 2120-36R30M-RS - 2120-36R40M-RS

R
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00
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 1 6 0 c
3 0 0 2 0 a

3 0 1 6 0 b

5 4 6 3 0 a

5 4 6 3 0 a

3 0 9 9 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Ø
 P

Ø
 O

D

Ø
 P

Ø
 O

D

DF

DF

S
+ 

1
+ 

0
S

+ 
1

+ 
0

12 mm

23 mm

 ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - UNA PIEZA

Z
Ø 18* (R18M) 
Ø 23* (R23M) Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

14 2120-14R18M-RM 2120-14R25M-RM 2120-14R30M-RM - -
16 2120-16R18M-RM 2120-16R25M-RM 2120-16R30M-RM - -
20 2120-20R18M-RM 2120-20R25M-RM 2120-20R30M-RM 2120-20R35M-RM 2120-20R40M-RM
24 2120-24R18M-RM 2120-24R25M-RM 2120-24R30M-RM 2120-24R35M-RM 2120-24R40M-RM

 ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

28 2120-28R23M-RMS 2120-28R25M-RMS 2120-28R30M-RMS 2120-28R35M-RMS 2120-28R40M-RMS
36 2120-36R23M-RMS 2120-36R25M-RMS 2120-36R30M-RMS 2120-36R35M-RMS 2120-36R40M-RMS
38 2120-38R23M-RMS 2120-38R25M-RMS 2120-38R30M-RMS 2120-38R35M-RMS 2120-38R40M-RMS
40 2120-40R23M-RMS 2120-40R25M-RMS 2120-40R30M-RMS 2120-40R35M-RMS 2120-40R40M-RMS

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - UNA PIEZA
 AJUSTADA

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

14 2120-14R25M-DM 2120-14R30M-DM - -
16 2120-16R25M-DM 2120-16R30M-DM - -
20 2120-20R25M-DM 2120-20R30M-DM 2120-20R35M-DM 2120-20R40M-DM
24 2120-24R25M-DM 2120-24R30M-DM 2120-24R35M-DM 2120-24R40M-DM

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
 FIJAS

28 2120-28R25M-DMS 2120-28R30M-DMS 2120-28R35M-DMS 2120-28R40M-DMS
36 2120-36R25M-DMS 2120-36R30M-DMS 2120-36R35M-DMS 2120-36R40M-DMS
38 2120-38R25M-DMS 2120-38R30M-DMS 2120-38R35M-DMS 2120-38R40M-DMS
40 2120-40R25M-DMS 2120-40R30M-DMS 2120-40R35M-DMS 2120-40R40M-DMS

Ø
 P

Ø
 O

D

Ø
 P Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

DF

S
+ 

1
+ 

0

DF

12 mm

23 mm

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO
PARA LA BANDAS 2120 - 2120M - 2121

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón.

Nota:
Los engranes con diámetros "fijos" (tipos divididos estándar) no siguen la expansión ni contracción 
de una banda y por eso solamente pueden usarse para anchos de banda de hasta 680 mm (27-in) y 
diferencias de temperatura de 30°C (86°F) como máximo. 
Para el resto de aplicaciones, recomendamos el uso de engranes flotantes. Los engranes que 
normalmente tienen un diámetro "fijo" o "ajustado" pueden hacerse "flotantes" bajo pedido. En ese 
caso, simplemente añada la letra P a la descripción del artículo estándar. 
Por ejemplo, código 2120-14R25M-DPS

Los engranes con diámetros "ajustados" (tipos de una pieza estándar) pueden ser una solución 
rentable para muchas aplicaciones, pero si la banda es más ancha de 680 mm (27-in) y se producen 
amplias fluctuaciones en la temperatura (> 30°C - 86°F), recomendamos el uso de versiones 
flotantes. Es recomendable que los engranes con diámetros "ajustados" o "flotantes" se mantengan 
en su posición con la ayuda de collares de ajuste o de los posicionadores de la banda.

Collares de ajuste, 
consulte:

Encontrará información acerca de este 
producto solamente en nuestro sitio web 

de Smart Guide®.

Consulte también 
engranes 
y las ruedas locas: Consulte las bandas con 

paso de 12,7 mm (½”):

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón. *Diámetro sencillo

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

14 56,4 56,6 24,17
16 64,5 64,6 28,15
20 80,4 80,5 36,14
24 97,3 96,5 44,14
28 113,3 112,5 52,15
36 145,4 144,6 68,28
38 153,9 152,6 72,28
40 161,9 160,6 76,30
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1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 0 2 0 a3 0 1 6 0 c
3 0 1 6 0 a

5 4 6 3 0 a

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Nuevo diseño 

Características:
• Un nuevo diseño con sistema de ensamblaje rápido incluido.
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

PARA LA BANDAS 2120 - 2120M - 2121

ENGRANES MOTRICES

Consulte las ban-
das con paso de 
12,7 mm (½”):

Consulte también 
engranes y  
las ruedas locas:

Collares de ajuste, 
consulte:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - UNA PIEZA
 FLOTANTE

Z
 30X30  35X35  40X40  60X60

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

16 2120-16S30M-DM - - -

20 2120-20S30M-DM 2120-20S35M-DM - -

24 2120-24S30M-DM - 2120-24S40M-DM -

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
 FLOTANTE

28 2120-28S30M-DMS - 2120-28S40M-DMS -

36 2120-36S30M-DMS - 2120-36S40M-DMS 2120-36S60M-DMS
38 2120-38S30M-DMS - 2120-38S40M-DMS 2120-38S60M-DMS

S
+ 

1
+ 

0
S

+ 
1

+ 
0

12 mm

Ø
 P

Ø
 O

D

Ø
 P

Ø
 O

D

SQ

SQ

23 mm

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón.

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

16 64,5 64,6 28,15
20 80,4 80,5 36,14
24 97,3 96,5 44,14
28 113,3 112,5 52,15
36 145,4 144,6 68,28
38 153,9 152,6 72,28

47,5 mm

SQ

Ø
 P

Ø
 O

D
Ø

 O
D

S
+ 

1
+ 

0
S

+ 
1

+ 
0

12 mm

23 mm

DF

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
                 RANURA DOBLE - FLOTANTE

Z
Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

28 2120-28R30M-DPS-K2 2120-28R35M-DPS-K2 2120-28R40M-DPS-K2
36 2120-36R30M-DPS-K2 - 2120-36R40M-DPS-K2

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS
 DIVIDIDAS - FLOTANTE

Z  40X40

24 - - -

28 - - 2120-28S40M-DS
36 - - 2120-36S40M-DS

Material: poliamida reforzada (negro), tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 0 2 0 a 3 0 1 6 0 a
3 0 1 6 0 b

5 4 6 3 0 a

3 0 9 9 5 a

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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 PARA LA BANDA 2124

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Según las descripciones del artículo, los engranes de transmisión se fabrican de modo que queden firmemente ajustadas en el eje. Los engranes 
de transmisión capaces de moverse libremente en el eje simplemente añaden la letra "P" (de "Plus", "más" en inglés) a la descripción del artículo 
existente. 
Por ejemplo, código 2124-16R25M-DPMS 

Collares de ajuste, 
consulte:

Consulte las bandas de 12,7 
mm (½”):

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

S
+ 

1
+ 

0
S

+ 
1

+ 
0

9,5 mm

A

DF

DF

Ø
 P

Ø
 O

D

Ø
 M

Ø
 P

Ø
 O

D

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

Ø M
mm

S
mm

16 63,5 64,6 43 28,2

24 97,3 96,5 65 44,3

28 113,9 112,5 92 52,4

36 146 144,6 105 68,5

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - UNA PIEZA
 AJUSTADA

A = 25

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

16 2124-16R25M-DM 2124-16R30M-DM - -

24 2124-24R25M-DM 2124-24R30M-DM 2124-24R35M-DM 2124-24R40M-DM

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
 FIJAS

A = 34

28 2124-28R25M-DMS 2124-28R30M-DMS 2124-28R35M-DMS 2124-28R40M-DMS
36 2124-36R25M-DMS 2124-36R30M-DMS 2124-36R35M-DMS 2124-36R40M-DMS

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón.

 ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - UNA PIEZA

A = 25

Z

Ø 18* (R18M) 
Ø 23* (R23M)

Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

16 2124-16R18M-RM 2124-16R25M-RM 2124-16R30M-RM - -

24 2124-24R18M-RM 2124-24R25M-RM 2124-24R30M-RM 2124-24R35M-RM 2124-24R40M-RM

 ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

A = 34

28 2124-28R23M-RMS 2124-28R25M-RMS 2124-28R30M-RMS 2124-28R35M-RMS 2124-28R40M-RMS
36 2124-36R23M-RMS 2124-36R25M-RMS 2124-36R30M-RMS 2124-36R35M-RMS 2124-36R40M-RMS

S
+ 

1
+ 

0
S

+ 
1

+ 
0

Ø
 P

Ø
 O

D

Ø
 P

Ø
 O

D

DF

DF

9,5 mm

A

Ø
 M

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón. *Diámetro sencillo
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 0 3 0 a
3 0 0 3 0 b
3 0 0 9 0 a

5 4 6 3 0 a

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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PARA LA BANDA 2122

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

También disponible:  
engranes moldeadas 

monobloque de 24 dientes 
con diámetro cuadrado.

Consulte:

Nota:
Los engranes con diámetros "fijos" (tipos divididos estándar) no siguen la expansión ni contracción de una banda y por 
eso solamente pueden usarse para anchos de banda de hasta 680 mm (27-in) y diferencias de temperatura de 30°C 
(86°F) como máximo. Para el resto de aplicaciones, recomendamos el uso de engranes flotantes. Los engranes que 
normalmente tienen un diámetro "fijo" o "ajustado" pueden hacerse "flotantes" bajo pedido. En ese caso, simplemente 
añada la letra P a la descripción del artículo estándar. 
Por ejemplo, código 2122-14R25M-DPS

Los engranes con diámetros "ajustados" (tipos de una pieza estándar) pueden ser una solución rentable para muchas 
aplicaciones, pero si la banda es más ancha de 680 mm (27-in) y se producen amplias fluctuaciones en la temperatura 
(> 30°C - 86°F), recomendamos el uso de versiones flotantes. Es recomendable que los engranes con diámetros 
"ajustados" o "flotantes" se mantengan en su posición con la ayuda de collares de ajuste o de los posicionadores de la 
banda.

Collares de ajuste, 
consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de 

Smart Guide®.

Ver bandas 2122:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

14 56,4 56,6 24,3

20 80,4 80,6 36,3

24 98,4 96,5 44,3

28 114,4 112,5 52,4

38 154,5 152,6 72,6

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón.*Diámetro sencillo

 ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - UNA PIEZA

Z

Ø 18* (R18M) 
Ø 23* (R23M)

Ø 25 Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

14 2122-14R18M-RM 2122-14R25M-RM 2122-14R30M-RM -

20 2122-20R18M-RM 2122-20R25M-RM 2122-20R30M-RM -

24 2122-24R18M-RM 2122-24R25M-RM 2122-24R30M-RM -

 ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

28 2122-28R23M-RMS 2122-28R25M-RMS 2122-28R30M-RMS 2122-28R40M-RMS
38 2122-38R23M-RMS 2122-38R25M-RMS 2122-38R30M-RMS 2122-38R40M-RMS

S
+ 

1
+ 

0
S

+ 
1

+ 
0

Ø
 P

Ø
 O

D

Ø
 P

Ø
 O

D

DF

DF

14 mm

26 mm

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - UNA PIEZA
 AJUSTADA

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

14 2122-14R25M-DM 2122-14R30M-DM -

20 2122-20R25M-DM 2122-20R30M-DM -

24 2122-24R25M-DM 2122-24R30M-DM -

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
 FIJAS

28 2122-28R25M-DMS 2122-28R30M-DMS 2122-28R40M-DMS
38 2122-38R25M-DMS 2122-38R30M-DMS 2122-38R40M-DMS

Ø
 P

Ø
 O

D

Ø
 P

Ø
 O

D

DF

DF

S
+ 

1
+ 

0
S

+ 
1

+ 
0

26 mm

14 mm

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 0 7 3 a

3 0 1 6 0 a

5 4 6 3 0 a

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

3 0 1 7 5 a

66,5 mm
(2.62 in)
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BARRA DE NARIZ PARA BANDAS 2120 DE PASO (1/2" - 12,7 mm)

Vea bandas flexibles 
laterales 2120M:

W

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

W
 mm

W
 in

SNB2120-NS-85H 85 3.35

SNB2120-NS-170H 170 6.69

SNB2120-NS-255H 255 10.04

SNB2120-NS-1200 1200 47.24

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

W
 mm

W
 in

SNB2120M-NS-85H 85 3.35

SNB2120M-NS-170H 170 6.69

SNB2120M-NS-255H 255 10.04

BARRA DE NARIZ 
SILENCIOSA

Vea bandas rectas con paso
de 1/2" -12,7 mm:

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

W
 mm

W
 in

NB2120-NS-85H 85 3.35

NB2120-NS-170H 170 6.69

NB2120-NS-255H 255 10.04

NB2120-NS-1200 1200 47.24

BARRA DE NARIZ 
ESTANDAR

Linea de referencia

M
AX

.
28

M
IN

.
15

85 mm
(3.35 in)

W=170 mm
(W=6.69 in)

8,5 mm
(0.33 in)

5 mm
(0.2 in)

W=85 mm
(3.35 in)

8,5 mm
(0.33 in)

W=255 mm
(W=10.04 in)

8,5 mm
(0.33 in)

85 mm
(3.35 in)

5 mm
(0.2 in)

5 mm
(0.2 in)

85 mm
(3.35 in)

RIBS ONLY 
FOR 2120M 

COSTILLAS SOLO 
PARA 2120M

29
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18,75 mm
(0.74 in)

19,05 mm
(0.75 in)
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m

(R
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)

(0
.0

98
 in

)
2,

5 
m

m

RIBS ONLY 
FOR 2120M 

COSTILLAS 
SOLO PARA 
2120M

PATENTED

La barras de nariz ofrecen 
transferencias extremadamente 

cortas

Para perfiles, 
consulte:

Notas:
1,2 m barra de nariz se suministra SIN orificio

Notas:
1,2 m barra de nariz se suministra SIN orificio
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 0 2 0 a

3 0 7 2 0 a

5 0 5 5 0 b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

click  for video



3 0 1 9 0 a ÍNDICE DE BANDAS MODULARES
PASO DE 19,05 mm (¾”) - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

VERSIÓN FLAT TOP - 2190 FT

VERSIÓN CON FLUSH GRID- 2190 FG

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

VERSIÓN FLAT TOP CON ALETA DE TRANSFERENCIA - 2190 FT
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 2 1 0 a

3 0 2 3 0 a 3 0 2 2 0 a

3 0 2 0 0 a

3 0 2 1 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

3 0 2 0 0 a

W

4,35 mm

19
,0

5 
m

m
(0

.7
5 

in
)

(0.17 in)

8,7 mm
(0.34 in)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
ANCHO (W) PASO P RADIO DE FLEXIÓN 

INVERSA
CAPACIDAD DE CARGA 

MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2190FT-K300

NGE 
Gris Azul

76,2 3

19,05 0.75 20 0.79

2070 460 0,6 0.4

NGE2190FT-K325 82,6 3.25 2250 500 0,6 0.4

NGE2190FT-K450 114,3 4.5 3060 680 0,8 0.54

NGE2190FT-K600 152,4 6 4150 910 1,1 0.74

NGE2190FT-K750 190,5 7.5 5150 1140 1,4 0.94

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
ANCHO (W) PASO P RADIO DE FLEXIÓN 

INVERSA
CAPACIDAD DE 

CARGA MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2190FT-PT-K300

NGE 
Gris Azul

76,2 3

19,05 0.75 20 0.79

2070 460 0,6 0.4

NGE2190FT-PT-K325 82,6 3.25 2250 500 0,6 0.4

NGE2190FT-PT-K450 114,3 4.5 3060 680 0,8 0.54

NGE2190FT-PT-K600 152,4 6 4150 910 1,1 0.74

NGE2190FT-PT-K750 190,5 7.5 5150 1140 1,4 0.94

TRAMO ÚNICO 

TRAMO ÚNICO CON POSICIONADOR 

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN FLAT TOP

BANDAS MODULARES DE 19,05 mm (¾”) 2190

Longitud estándar: 160 pasos (3,048 m - 10 ft)

Material del pasador:  PBT (azul mar)

Longitud estándar: 160 pasos (3,048 m - 10 ft.)

Otras versiones para 
bandas de 19,05 mm (¾”):

2190 FG

Notas:
Presentación esquemática de todas 
las bandas con flat top y paso de 
19,05 mm (¾”)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

PATENTED
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3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 2 3 5 a
30210a

30200a 30200a

30230a

7 3 7 0 0 a

7 3 5 6 3 a

30215a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30210aMa
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Materia
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Aplicación

TODO

3 0 2 1 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

76 3.00
152 6.00
229 9.00 NGE2190FT-K900
305 12.00 NGE2190FT-K1200
381 15.00 NGE2190FT-K1500
457 18.00 NGE2190FT-K1800
533 21.00 NGE2190FT-K2100
610 24.00 NGE2190FT-K2400
686 27.00 NGE2190FT-K2700
762 30.00 NGE2190FT-K3000
838 33.00 NGE2190FT-K3300
914 36.00 NGE2190FT-K3600
991 39.00 NGE2190FT-K3900
1067 42.00 NGE2190FT-K4200
1143 45.00 NGE2190FT-K4500
1219 48.00 NGE2190FT-K4800
1295 51.00 NGE2190FT-K5100
1372 54.00 NGE2190FT-K5400
1448 57.00 NGE2190FT-K5700
1524 60.00 NGE2190FT-K6000
1600 63.00 NGE2190FT-K6300
1676 66.00 NGE2190FT-K6600
1753 69.00 NGE2190FT-K6900
1829 72.00 NGE2190FT-K7200
1905 75.00 NGE2190FT-K7500
1981 78.00 NGE2190FT-K7800
2057 81.00 NGE2190FT-K8100
2134 84.00 NGE2190FT-K8400
2210 87.00 NGE2190FT-K8700
2286 90.00 NGE2190FT-K9000

W

152,4 mm

(6.00 in)

76,2 mm
(3.00 in)

4,35 mm

19
,0

5 
m

m
(0

.7
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in
)

(0.17 in)

8,7 mm
(0.34 in)

Radio de flexión inversa: 20 mm (0.79 in)
Capacidad de carga máxima: 27000 N/m (1800 lbs/ft.) 
Peso: 8,2 Kg/m² (1.67 lbs/ft².) 
Material del pasador: PBT (Azul Mar)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 15 in: 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 15 in ≤ 66 in: 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 66 in: bajo pedido

Consulte:

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN FLAT TOP

BANDAS MODULARES DE 19,05 mm (¾”) 2190

Otra versión para bandas de 
19,05 mm (¾”):

2190 FG

Notas:
Presentación esquemática de todas  
las bandas con flat top y paso de 
19,05 mm (¾”)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

PATENTED
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5 7 0 1 0 a
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30200a 30200a

30230a

7 3 7 0 0 a

3 0 2 0 0 a

7 3 5 6 3 a

30215a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30215aMa
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TODO

3 0 2 1 5 a TRAMO ÚNICO 19,05 mm (¾”) 2190 CON ALETA DE TRANSFERENCIA

ANCHO (W) ANCHO (WT)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in mm in

122 4.8 152,4 6.0 NGE2190FT-PT-K480T
130 5.1 160,0 6.3 NGE2190FT-PT-K510T

Radio de flexión inversa: 20 mm (0.79 in)
Capacidad de carga máxima:
K480T: 3300N (730lbs)
K510T: 3500N (780lbs)
Peso: 1,2 Kg/m (0,85 lbs/ft)
Material del pasador: PBT (Azul Mar)
Longitud estándar: 3,048 m (10ft)

81 mm
(3.2 in)

43,7 mm

4,5 mm
(0.17 in)

(1.7 in)

8,7 mm
(0.34 in)

7,3 mm
(0.3 in)
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m

4,35 mm
(0.17 in)

R = 150 mm (5.9 in)
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8,7 mm
(0.34 in)

7,3 mm
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19
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m

4,35 mm
(0.17 in)

78 mm
(3.07 in)

W

WT

42,9 mm

4,5 mm
(0.17 in)

(1.7 in)

R = 150 mm (5.9 in)

R
 1
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m
m

(R
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 in

)

VERSIÓN 4.8 PULGADAS 
(ANCHO TOTAL 6 PULGADAS)

VERSIÓN 5.1 PULGADAS 
(ANCHO TOTAL 6.3 PULGADAS)

Notas:
Presentación esquemática de todas  
las bandas con flat top y paso de 
19,05 mm (¾”)

Otra versión para bandas 
de 19,05 mm (¾”):

2190 FG

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

PATENTED
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a
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5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 6 3 a

3 0 2 3 5 a
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30200a

7 3 7 0 0 a

30200a 30215a
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

3 0 2 2 0 a

W

4,35 mm

19
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)

(0.17 in)

8,7 mm
(0.34 in)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
ANCHO (W) PASO P RADIO DE FLEXIÓN

INVERSA
CAPACIDAD DE CAR-

GA MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2190FG-PT-K300

NGE 
Gris Azul

76,2 3

19,05 0.75 20 0.79

2070 460 0,5 0.34

NGE2190FG-PT-K325 82,6 3.25 2250 500 0,5 0.34

NGE2190FG-PT-K450 114,3 4.5 3060 680 0,7 0.47

NGE2190FG-PT-K600 152,4 6 4150 910 1 0.67

NGE2190FG-PT-K750 190,5 7.5 5150 1140 1,2 0.81

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
ANCHO (W) PASO P RADIO DE FLEXIÓN 

INVERSA
CAPACIDAD DE 

CARGA MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2190FG-K300

NGE 
Gris Azul

76,2 3

19,05 0.75 20 0.79

2070 460 0,5 0.34

NGE2190FG-K325 82,6 3.25 2250 500 0,5 0.34

NGE2190FG-K450 114,3 4.5 3060 680 0,7 0.47

NGE2190FG-K600 152,4 6 4150 910 1 0.67

NGE2190FG-K750 190,5 7.5 5150 1140 1,2 0.81

TRAMO ÚNICO CON POSICIONADOR

Encontrará información acerca de 
este producto solamente en 

nuestro sitio web de
 Smart Guide®.

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN CON FLUSH GRID

BANDAS MODULARES DE 19,05 mm (¾”) 2190

Material del pasador: PBT (Azul Mar)
Superficie abierta: 19%

Longitud estándar:160 pasos (3,048 m - 10 ft.)

Material del pasador: PBT (azul mar)
Superficie abierta: 19%

Longitud estándar:160 pasos (3,048 m - 10 ft.)

Otra versión para bandas
de 19,05 mm (¾”):

2190 FT

Notas:
Presentación esquemática de todas  
las bandas con flat top y paso de 
19,05 mm (¾”)

PATENTED
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3 0 2 3 5 a30230a
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7 3 7 0 0 a

7 3 5 6 3 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

3 0 2 3 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

W

152,4 mm
(6 in)

(3 in)
76,2 mm

4,35 mm

19
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5 
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5 
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)

(0.17 in)

8,7 mm

(0.34 in)

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

76 3.00
152 6.00
229 9.00 NGE2190FG-K900
305 12.00 NGE2190FG-K1200
381 15.00 NGE2190FG-K1500
457 18.00 NGE2190FG-K1800
533 21.00 NGE2190FG-K2100
610 24.00 NGE2190FG-K2400
686 27.00 NGE2190FG-K2700
762 30.00 NGE2190FG-K3000
838 33.00 NGE2190FG-K3300
914 36.00 NGE2190FG-K3600
991 39.00 NGE2190FG-K3900
1067 42.00 NGE2190FG-K4200
1143 45.00 NGE2190FG-K4500
1219 48.00 NGE2190FG-K4800
1295 51.00 NGE2190FG-K5100
1372 54.00 NGE2190FG-K5400
1448 57.00 NGE2190FG-K5700
1524 60.00 NGE2190FG-K6000
1600 63.00 NGE2190FG-K6300
1676 66.00 NGE2190FG-K6600
1753 69.00 NGE2190FG-K6900
1829 72.00 NGE2190FG-K7200
1905 75.00 NGE2190FG-K7500
1981 78.00 NGE2190FG-K7800
2057 81.00 NGE2190FG-K8100
2134 84.00 NGE2190FG-K8400
2210 87.00 NGE2190FG-K8700
2286 90.00 NGE2190FG-K9000

Radio de flexión inversa: 20 mm (0.79 in)
Capacidad de carga máxima: 27000 N/m (1800 lbs/ft.) 
Peso: 7,7 Kg/m² (1.57 lbs/ft².) 
Material del pasador: PBT (Azul Mar)
Superficie abierta: 19%
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 15 in: 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 15in ≤ 66 in: 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 66 in: bajo pedido

Consulte:

Encontrará información acerca de 
este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN CON FLUSH GRID

BANDAS MODULARES DE 19,05 mm (¾”) 2190

Otra versión para bandas 
de 19,05 mm (¾”):

2190 FT

Notas:
Presentación esquemática de todas  
las bandas con flat top y paso de 
19,05 mm (¾”)

PATENTED
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 2 3 5 a
30230a

30220a 30220a

30210a

7 3 7 0 0 a

3 0 2 2 0 a
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

3 0 2 3 5 a

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

17 103,4 100,7 46

21 128,7 127,8 58,65

24 145,6 142,9 67,1

25 151,7 149 70,15

 ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
 FIJAS

Z
Ø 23* Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

17 - 2190-17R25M-DMS 2190-17R30M-DMS 2190-17R35M-DMS -

21 - 2190-21R25M-DMS 2190-21R30M-DMS 2190-21R35M-DMS 2190-21R40M-DMS
24 - 2190-24R25M-DMS 2190-24R30M-DMS 2190-24R35M-DMS 2190-24R40M-DMS
25 - 2190-25R25M-DMS 2190-25R30M-DMS 2190-25R35M-DMS 2190-25R40M-DMS

 ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

17 2190-17R23M-RMS 2190-17R25M-RMS 2190-17R30M-RMS 2190-17R35M-RMS -

21 2190-21R23M-RMS 2190-21R25M-RMS 2190-21R30M-RMS 2190-21R35M-RMS 2190-21R40M-RMS
24 2190-24R23M-RMS 2190-24R25M-RMS 2190-24R30M-RMS 2190-24R35M-RMS 2190-24R40M-RMS
25 2190-25R23M-RMS 2190-25R25M-RMS 2190-25R30M-RMS 2190-25R35M-RMS 2190-25R40M-RMS

DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS - DIVIDIDAS
FLOTANTE

Z - -  30X30 -  40X40
17 - - 2190-17S30M-DMS - -

21 - - 2190-21S30M-DMS - 2190-21S40M-DMS
24 - - 2190-24S30M-DMS - 2190-24S40M-DMS
25 - - 2190-25S30M-DMS - 2190-25S40M-DMS

7 mm

Ø
 P

Ø
 O

D

18 mm

S
+ 

1
+ 

0

Nota:
Los engranes con diámetros "fijos" (tipos divididos estándar) no siguen la expansión ni contracción de una banda y por eso solamente pueden 
usarse para anchos de banda de hasta 680 mm (27-in) y diferencias de temperatura de 30°C (86°F) como máximo. 
Para el resto de aplicaciones, recomendamos el uso de engranes flotantes. Los engranes que normalmente tienen un diámetro "fijo" o "ajustado" 
pueden hacerse "flotantes" bajo pedido. En ese caso, simplemente añada la letra P a la descripción del artículo estándar. 
Por ejemplo, código 2190-17R25M-DPMS

Los engranes con diámetros "ajustados" (tipos de una pieza estándar) pueden ser una solución rentable para muchas aplicaciones, pero si la banda 
es más ancha de 680 mm (27-in) y se producen amplias fluctuaciones en la temperatura (> 30°C - 86°F), recomendamos el uso de versiones 
flotantes. Es recomendable que los engranes con diámetros "ajustados" o "flotantes" se mantengan en su posición con la ayuda de collares de 
ajuste o de los posicionadores de la banda.

Collares de ajuste, 
consulte:

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón. *Diámetro sencillo

Ver bandas 2190:
Encontrará información acerca de este 
producto solamente en nuestro sitio 

web de Smart Guide®.

PARA LA BANDA 2190

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



3 0 3 0 0 a

25,4 mm
(1 in)

8,
7 

m
m

(0
.3

4 
in

)

Bandas con tramos

ÍNDICE DE BANDAS MODULARES
PASO DE 25,4 mm (1”) - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

código de la 
página:

Bandas con tramos

solamente en nuestro sit
web de Smart Guide®.

VERSIÓN FLAT TOP - 2250 FT

FLAT TOP - 2253 FT ROLLER TOP - 2253RTCFLAT TOP - VACUUM - 2253 FT 

VERSIÓN FLAT TOP CON ALETA DE TRANSFERENCIA - 2250 FT

VERSIÓN CON FLUSH GRID - 2250 FG

VERSIÓN CON FLUSH GRID CON ALETA DE TRANSFERENCIA - 2250 FG

VERSIÓN CON INSERTOS DE GOMA - 2250 VG

DISPONIBLE TAMBIÉN MALLA DE CADENA CURVILÍNEA

2250 TAB FT

2260 M FT 2260 M FG

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 3 6 5 a

3 0 3 7 0 a 3 0 3 8 0 a

3 0 3 5 0 a

3 0 3 2 0 a

3 0 3 6 0 a

3 0 3 3 0 a

3 0 3 4 0 a

3 0 3 9 8 a

3 0 7 0 0 a

3 0 7 1 0 a

3 0 7 0 0 a

3 0 3 9 8 n

3 0 3 1 0 a3 0 3 2 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



30310aMa
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Aplicación

TODO

3 0 3 1 0 a

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MATERIAL
ANCHO (W) PASO P

RADIO DE FLEXIÓN 
INVERSA

CAPACIDAD DE 
CARGA MÁXIMA

PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2250FT-K330 NGE Gris Azul 83,8 3.3 25,4 1 25 0.98 1890 425 0,6 0.4

LFG2250FT-K330 LFG Gris 83,8 3.3 25,4 1 25 0.98 2100 470 0,6 0.4

W=83,8 mm
(3.3 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MATERIAL
ANCHO (W) PASO P

RADIO DE FLEXIÓN 
INVERSA

CAPACIDAD 
DE CARGA MÁXIMA

PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2250FT-PT-K330 NGE Gris Azul 83,8 3.3 25,4 1 25 0.98 1890 425 0,6 0.4

LFG2250FT-PT-K330 LFG Gris 83,8 3.3 25,4 1 25 0.98 2100 470 0,6 0.4

W=83,8 mm
(3.3 in)

42,1 mm
(1.66 in)

5 mm
(0.2 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

10 mm
(0.39 in)

Longitud estándar: 120 pasos (3,048 m - 10 ft.)

Longitud estándar: 120 pasos (3,048 m - 10 ft.)

LFG (Gris)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

NGE (Gris Azul)

New Generation®

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)
 VERSIÓN FLAT TOP

Material del pasador:  PBT (blanco)

Tramo único

Tramo único con posicionador 

Material del pasador:  PBT (blanco)

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas con flat top y paso 
de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG
Flush grid

RTC
Roller top

FT
Vacuum
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5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 3 9 5 a

3 0 3 9 5 a

30320a30310a 30310a

7 3 7 0 0 a

30325a

30335a

30335a

30335b

30335b

30320a 7 3 5 6 3 a
30398a

30398n30370a30360a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

3 0 3 2 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

W

R=80 mm (3.15 in)

5 mm
(0.2 in)

21,5 mm
(0.85 in)

42,1 mm
(1.66 in)

Wt = W + 24,6 mm 

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

10 mm
(0.39 in)(Wt = W + 0.97 in)

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2250FT-PT-M0085T
170 6.69 NGE2250FT-PT-M0170T
255 10.04 NGE2250FT-PT-M0255T
340 13.39 NGE2250FT-PT-M0340T
425 16.73 NGE2250FT-PT-M0425T
510 20.08 NGE2250FT-PT-M0510T

Material del pasador: PBT (blanco)

109 mm
(4.29 in)

R=80 mm (3.15 in)

63 mm
(2.48 in)

W=83,8 mm
(3.3 in)

42,1 mm
(1.66 in)

5 mm
(0.2 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm

(0.17 in)

10 mm
(0.39 in)

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL
ANCHO (W) PASO P

RADIO 
DE FLEXIÓN INVERSA

CAPACIDAD 
DE CARGA MÁXIMA

PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2250FT-PT-K330T NGE Gris Azul 83,8 3.3 25,4 1 30 1.18 1890 425 0,7 0.47

Longitud estándar: 120 pasos (3,048 m - 10 ft.)

Radio de flexión inversa:  30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 
22500 N/m (1530 lbs/ft)
Peso: 7,4 Kg/m2 (1.51 lbs/ft2)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm: 3,048 m
ancho de la malla > 340 mm ≤1700 mm: 1,524 m
ancho de la malla > 1700 mm: bajo pedido

Tramo único

Versiones más anchas

Materiales estándar

NGE (Gris Azul)

New Generation®

detalles de los materiales:

2250 DE 25,4 mm (1”) CON ALETA DE TRANSFERENCIA - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información 
acerca de este producto 
solamente en nuestro 

sitio web de 
Smart Guide®.

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas con flat top y paso 
de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG
Flush grid

RTC
Roller top

FT
Vacuum
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7 3 7 0 0 a

30335a

30335b

30335b

30320a

3 0 3 9 5 a

7 3 5 6 3 a

30398a

30398n30370a30360a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

3 0 3 2 5 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

LFB

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in NGE (Gris Azul) LFG  (Gris) LFB  (Azul)

85 3.35 NGE2250FT-M0085 LFG2250FT-M0085 LFB2250FT-M0085
170 6.69 NGE2250FT-M0170 LFG2250FT-M0170 LFB2250FT-M0170
255 10.04 NGE2250FT-M0255 LFG2250FT-M0255 LFB2250FT-M0255
340 13.39 NGE2250FT-M0340 LFG2250FT-M0340 LFB2250FT-M0340
425 16.73 NGE2250FT-M0425 LFG2250FT-M0425 LFB2250FT-M0425
510 20.08 NGE2250FT-M0510 LFG2250FT-M0510 LFB2250FT-M0510
595 23.43 NGE2250FT-M0595 LFG2250FT-M0595 LFB2250FT-M0595
680 26.77 NGE2250FT-M0680 LFG2250FT-M0680 LFB2250FT-M0680
765 30.12 NGE2250FT-M0765 LFG2250FT-M0765 LFB2250FT-M0765
850 33.46 NGE2250FT-M0850 LFG2250FT-M0850 LFB2250FT-M0850
935 36.81 NGE2250FT-M0935 LFG2250FT-M0935 LFB2250FT-M0935
1020 40.16 NGE2250FT-M1020 LFG2250FT-M1020 LFB2250FT-M1020
1105 43.50 NGE2250FT-M1105 LFG2250FT-M1105 LFB2250FT-M1105
1190 46.85 NGE2250FT-M1190 LFG2250FT-M1190 LFB2250FT-M1190
1275 50.20 NGE2250FT-M1275 LFG2250FT-M1275 LFB2250FT-M1275
1360 53.54 NGE2250FT-M1360 LFG2250FT-M1360 LFB2250FT-M1360
1445 56.89 NGE2250FT-M1445 LFG2250FT-M1445 LFB2250FT-M1445
1530 60.24 NGE2250FT-M1530 LFG2250FT-M1530 LFB2250FT-M1530
1615 63.58 NGE2250FT-M1615 LFG2250FT-M1615 LFB2250FT-M1615
1700 66.93 NGE2250FT-M1700 LFG2250FT-M1700 LFB2250FT-M1700
1785 70.28 NGE2250FT-M1785 LFG2250FT-M1785 LFB2250FT-M1785
1870 73.62 NGE2250FT-M1870 LFG2250FT-M1870 LFB2250FT-M1870
1955 76.97 NGE2250FT-M1955 LFG2250FT-M1955 LFB2250FT-M1955
2040 80.31 NGE2250FT-M2040 LFG2250FT-M2040 LFB2250FT-M2040
2125 83.66 NGE2250FT-M2125 LFG2250FT-M2125 LFB2250FT-M2125
2210 87.01 NGE2250FT-M2210 LFG2250FT-M2210 LFB2250FT-M2210
2295 90.35 NGE2250FT-M2295 LFG2250FT-M2295 LFB2250FT-M2295

Radio de flexión inversa:  25 mm (0.98 in)
Capacidad de carga máxima: (LFG y LFB): 25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Peso: 7,4 Kg/m2 (1.51 lbs/ft2)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in)  ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

85 mm
(3.35 in)

170 mm
(6.69 in)

W

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

LFG

LFG  (Gris) LFB  (Azul)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

NGE (Gris Azul)

New Generation®

VERSIÓN FLAT TOP

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

Bandas con tramos

código de la 
página:

Consulte:

Bordes biselados:
2253FT

Encontrará información acerca de este producto 
solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas con flat top y paso 
de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG
Flush grid

RTC
Roller top

FT
Vacuum

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
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30320a

3 0 3 3 0 a

3 0 3 9 5 a

3 0 3 6 5 a

7 3 5 6 3 a
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO

3 0 3 3 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

LFG

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in LFB  (Azul) LFG  (Gris)

76 3.00 LFB2253FT-K300 LFG2253FT-K300
152 6.00 LFB2253FT-K600 LFG2253FT-K600
229 9.00 LFB2253FT-K900 LFG2253FT-K900
305 12.00 LFB2253FT-K1200 LFG2253FT-K1200
381 15.00 LFB2253FT-K1500 LFG2253FT-K1500
457 18.00 LFB2253FT-K1800 LFG2253FT-K1800
533 21.00 LFB2253FT-K2100 LFG2253FT-K2100
610 24.00 LFB2253FT-K2400 LFG2253FT-K2400
686 27.00 LFB2253FT-K2700 LFG2253FT-K2700
762 30.00 LFB2253FT-K3000 LFG2253FT-K3000
838 33.00 LFB2253FT-K3300 LFG2253FT-K3300
914 36.00 LFB2253FT-K3600 LFG2253FT-K3600
991 39.00 LFB2253FT-K3900 LFG2253FT-K3900
1067 42.00 LFB2253FT-K4200 LFG2253FT-K4200
1143 45.00 LFB2253FT-K4500 LFG2253FT-K4500
1219 48.00 LFB2253FT-K4800 LFG2253FT-K4800
1295 51.00 LFB2253FT-K5100 LFG2253FT-K5100
1372 54.00 LFB2253FT-K5400 LFG2253FT-K5400
1448 57.00 LFB2253FT-K5700 LFG2253FT-K5700
1524 60.00 LFB2253FT-K6000 LFG2253FT-K6000
1600 63.00 LFB2253FT-K6300 LFG2253FT-K6300
1676 66.00 LFB2253FT-K6600 LFG2253FT-K6600
1753 69.00 LFB2253FT-K6900 LFG2253FT-K6900
1829 72.00 LFB2253FT-K7200 LFG2253FT-K7200
1905 75.00 LFB2253FT-K7500 LFG2253FT-K7500
1981 78.00 LFB2253FT-K7800 LFG2253FT-K7800
2057 81.00 LFB2253FT-K8100 LFG2253FT-K8100
2134 84.00 LFB2253FT-K8400 LFG2253FT-K8400
2210 87.00 LFB2253FT-K8700 LFG2253FT-K8700
2286 90.00 LFB2253FT-K9000 LFG2253FT-K9000
2362 93.00 LFB2253FT-K9300 LFG2253FT-K9300
2438 96.00 LFB2253FT-K9600 LFG2253FT-K9600

Radio de flexión inversa:  40 mm (1.58 in)
Capacidad de carga máxima: 25000 N/m  (1700 lbs/ft.) 
Peso: 7,3 Kg/m2  (1.49 lbs/ft2)
Standard Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 15 in: 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 15 in ≤ 66 in: 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 66 in: bajo pedido

LFB  (Azul)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

LFG (Gris)

Resina de acetal  
de baja fricción

detalles de los materiales:

LFB

VERSIÓN FLAT TOP - MÓDULOS DE 76,2 mm (3 in)

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2253 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

También disponible en 
versión métrica. Consulte:

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas con flat top y paso 
de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG
Flush grid

RTC
Roller top

FT
Vacuum

Bordes biselados:

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

(R =0.98 in)
R=25 mm

25
,4

 m
m

W

152,4 mm
(6 in)

76,2 mm
(3 in)

Ø 50
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



30335aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 3 3 5 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

10 mm
(0.34 in)

5 mm
(0.2 in)63,6 mm

(2.5 in)

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm
(2.5 in)

63,6 mm
(2.5 in)

5 mm
(0.2 in)

85 mm
(3.35 in)

170 mm
(6.69 in)

W

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.39 in)

4,35 mm
(0.17 in)

2250FT-P

2250FT-P2

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULOmm in

85 3.35 NGE2250FT-P-M0085

170 6.69 NGE2250FT-P-M0170
255 10.04 NGE2250FT-P-M0255
340 13.39 NGE2250FT-P-M0340
425 16.73 NGE2250FT-P-M0425
510 20.08 NGE2250FT-P-M0510
595 23.43 NGE2250FT-P-M0595
680 26.77 NGE2250FT-P-M0680
765 30.12 NGE2250FT-P-M0765
850 33.46 NGE2250FT-P-M0850
935 36.81 NGE2250FT-P-M0935
1020 40.16 NGE2250FT-P-M1020
1105 43.50 NGE2250FT-P-M1105
1190 46.85 NGE2250FT-P-M1190
1275 50.20 NGE2250FT-P-M1275
1360 53.54 NGE2250FT-P-M1360
1445 56.89 NGE2250FT-P-M1445
1530 60.24 NGE2250FT-P-M1530
1615 63.58 NGE2250FT-P-M1615
1700 66.93 NGE2250FT-P-M1700
1785 70.28 NGE2250FT-P-M1785
1870 73.62 NGE2250FT-P-M1870

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

NGE2250FT-P2-M0170
NGE2250FT-P2-M0255
NGE2250FT-P2-M0340
NGE2250FT-P2-M0425
NGE2250FT-P2-M0510
NGE2250FT-P2-M0595
NGE2250FT-P2-M0680
NGE2250FT-P2-M0765
NGE2250FT-P2-M0850
NGE2250FT-P2-M0935
NGE2250FT-P2-M1020
NGE2250FT-P2-M1105
NGE2250FT-P2-M1190
NGE2250FT-P2-M1275
NGE2250FT-P2-M1360
NGE2250FT-P2-M1445
NGE2250FT-P2-M1530
NGE2250FT-P2-M1615
NGE2250FT-P2-M1700
NGE2250FT-P2-M1785
NGE2250FT-P2-M1870

Radio de flexión inversa:  25 mm (0.98 in)
Capacidad de carga máxima: 
22500 N/m (1530 lbs/ft.)
Peso: 7,4 Kg/m2 (1.51 lbs/ft2)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 
3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in)  ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

Materiales estándar

NGE (Gris Azul)

New Generation®

VERSIÓN FLAT TOP CON POSICIONADORES

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas con flat top y paso 
de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente 

en nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

detalles de los materiales:

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG
Flush grid

RTC
Roller top

FT
Vacuum
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30335bMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 3 3 5 b

Otros anchos disponibles bajo pedido.

LFG

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in NGE (Gris Azul) LFG  (Gris)

85 3.35 NGE2250FT-PT-M0085 LFG2250FT-PT-M0085
170 6.69 NGE2250FT-PT-M0170 LFG2250FT-PT-M0170
255 10.04 NGE2250FT-PT-M0255 LFG2250FT-PT-M0255
340 13.39 NGE2250FT-PT-M0340 LFG2250FT-PT-M0340
425 16.73 NGE2250FT-PT-M0425 LFG2250FT-PT-M0425
510 20.08 NGE2250FT-PT-M0510 LFG2250FT-PT-M0510
595 23.43 NGE2250FT-PT-M0595 LFG2250FT-PT-M0595
680 26.77 NGE2250FT-PT-M0680 LFG2250FT-PT-M0680
765 30.12 NGE2250FT-PT-M0765 LFG2250FT-PT-M0765
850 33.46 NGE2250FT-PT-M0850 LFG2250FT-PT-M0850
935 36.81 NGE2250FT-PT-M0935 LFG2250FT-PT-M0935
1020 40.16 NGE2250FT-PT-M1020 LFG2250FT-PT-M1020
1105 43.50 NGE2250FT-PT-M1105 LFG2250FT-PT-M1105
1190 46.85 NGE2250FT-PT-M1190 LFG2250FT-PT-M1190
1275 50.20 NGE2250FT-PT-M1275 LFG2250FT-PT-M1275
1360 53.54 NGE2250FT-PT-M1360 LFG2250FT-PT-M1360
1445 56.89 NGE2250FT-PT-M1445 LFG2250FT-PT-M1445
1530 60.24 NGE2250FT-PT-M1530 LFG2250FT-PT-M1530
1615 63.58 NGE2250FT-PT-M1615 LFG2250FT-PT-M1615
1700 66.93 NGE2250FT-PT-M1700 LFG2250FT-PT-M1700
1785 70.28 NGE2250FT-PT-M1785 LFG2250FT-PT-M1785
1870 73.62 NGE2250FT-PT-M1870 LFG2250FT-PT-M1870

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

NGE (Gris Azul) LFG  (Gris)

- -

NGE2250FT-PT2-M0170 LFG2250FT-PT2-M0170
NGE2250FT-PT2-M0255 LFG2250FT-PT2-M0255
NGE2250FT-PT2-M0340 LFG2250FT-PT2-M0340
NGE2250FT-PT2-M0425 LFG2250FT-PT2-M0425
NGE2250FT-PT2-M0510 LFG2250FT-PT2-M0510
NGE2250FT-PT2-M0595 LFG2250FT-PT2-M0595
NGE2250FT-PT2-M0680 LFG2250FT-PT2-M0680
NGE2250FT-PT2-M0765 LFG2250FT-PT2-M0765
NGE2250FT-PT2-M0850 LFG2250FT-PT2-M0850
NGE2250FT-PT2-M0935 LFG2250FT-PT2-M0935
NGE2250FT-PT2-M1020 LFG2250FT-PT2-M1020
NGE2250FT-PT2-M1105 LFG2250FT-PT2-M1105
NGE2250FT-PT2-M1190 LFG2250FT-PT2-M1190
NGE2250FT-PT2-M1275 LFG2250FT-PT2-M1275
NGE2250FT-PT2-M1360 LFG2250FT-PT2-M1360
NGE2250FT-PT2-M1445 LFG2250FT-PT2-M1445
NGE2250FT-PT2-M1530 LFG2250FT-PT2-M1530
NGE2250FT-PT2-M1615 LFG2250FT-PT2-M1615
NGE2250FT-PT2-M1700 LFG2250FT-PT2-M1700
NGE2250FT-PT2-M1785 LFG2250FT-PT2-M1785
NGE2250FT-PT2-M1870 LFG2250FT-PT2-M1870

Radio de flexión inversa:  25 mm (0.98 in)
Capacidad de carga máxima (LFG): 25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Peso: 7,4 Kg/m2 (1.51 lbs/ft2.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

LFG (Gris)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

2250FT-PT

2250FT-PT2

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)

(1.66 in)

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)

(1.66 in)
21,5 mm
(0.85 in)

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)

(1.66 in)

10 mm
(0.39 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)85 mm

(3.35 in)

170 mm
(6.69 in)

W

21,5 mm
(0.85 in)

NGE (Gris Azul)

New Generation®

VERSIÓN FLAT TOP CON POSICIONADORES DOBLES

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas con flat top y 
paso de 25,4 mm (1”).
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente 

en nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

Otras versiones para bandas 
de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG
Flush grid

RTC
Roller top

FT
Vacuum
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30340aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 3 4 0 a

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL
ANCHO (W) PASO P RADIO DE FLEXIÓN INVERSA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in N  lb Kg/m lb/ft

NGE2250FG-K330 NGE
Gris Azul

83,8 3.3 25,4 1 25 0.98 1890 425 0,5 0.34
NGE2250FG-PT-K330

2250FG- K330 2250FG-PT-K330

W=83,8 mm
(W=3.3 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

Material del pasador: PBT (blanco)
Superficie abierta: 23%

W=83,8 mm
(3.3 in)

42,1 mm
(1.66 in)

5 mm
(0.2 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35
(0.17 in)

10 mm
(0.39 in)

Materiales estándar

NGE (Gris Azul)

New Generation®

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)
FLUSH GRID DE TRAMO ÚNICO

Longitud estándar: 120 pasos (3,048 m - 10 ft.)

FT 
Flat top

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas de flush grid y paso 
de 25,4 mm (1”),.
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

VG Inserto
de goma

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

Encontrará información acerca 
de este producto solamente 

en nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

RTC
Roller top

FT
Vacuum
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30360c
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30370a

30398a

30398n

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30350aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
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Aplicación

TODO

3 0 3 5 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

R = 80 mm (3.15 in)

W

5 mm
(0.5 in)
21,5 mm
(0.85 in)

42,1 mm
(1.66 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

10 mm
(0.39 in)

Wt = W + 24,6 mm 
(Wt = W + 0.97 in)

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm in

85 3.35 NGE2250FG-PT-M0085T
170 6.69 NGE2250FG-PT-M0170T
255 10.04 NGE2250FG-PT-M0255T
340 13.39 NGE2250FG-PT-M0340T
425 16.73 NGE2250FG-PT-M0425T
510 20.08 NGE2250FG-PT-M0510T

H Pitc
h D

iam
.

INSTALACIÓN EJEMPLO

109 mm
(4.29 in)

R = 80 mm (3.15)

63 mm
(2.48 in)

W=83,8 mm
(3.3 in)

42,1 mm
(1.66 in)

5 mm
(0.2 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

10 mm
(0.39 in)

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

MATERIAL
ANCHO (W) PASO P RADIO DE FLEXIÓN INVERSA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2250FG-PT-K330T NGE Gris Azul 83,8 3.3 25,4 1 30 1.18 1890 425 0,7 0.47

Radio de flexión inversa:  30 mm (1.18)
Capacidad de carga máxima: 
22500 N/m (1530 lbs/ft.)
Peso: 7,5 Kg/m2 (1.53 lbs/ft2)
Material del pasador: PBT (blanco)
Superficie abierta: 23%
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

Tramo único

Versiones más anchas

Materiales estándar

NGE (Gris Azul)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN CON FLUSH GRID

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información
acerca de este producto

solamente en nuestro sitio
web de Smart Guide®.

Superficie abierta: 23%

Longitud estándar: 120 pasos (3,048 m - 10 ft.)

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas de flush grid y paso 
de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in) FT 

Flat top
VG Inserto
de goma

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

RTC
Roller top

FT
Vacuum

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com
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30360a

30360b

30360b

30360c

7 3 7 0 0 a

30360c

30350a

30350a30340a 30340a

7 3 5 6 3 a

30325a 30370a

30398a

30398n

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Aplicación

TODO

3 0 3 6 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

LFB

LFG

85 mm
(3.35 in)

170 mm
(6.69 in)

W

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in NGE (Gris Azul) LFG  (Gris) LFB  (Azul)

85 3.35 NGE2250FG-M0085 LFG2250FG-M0085 LFB2250FG-M0085
170 6.69 NGE2250FG-M0170 LFG2250FG-M0170 LFB2250FG-M0170
255 10.04 NGE2250FG-M0255 LFG2250FG-M0255 LFB2250FG-M0255
340 13.39 NGE2250FG-M0340 LFG2250FG-M0340 LFB2250FG-M0340
425 16.73 NGE2250FG-M0425 LFG2250FG-M0425 LFB2250FG-M0425
510 20.08 NGE2250FG-M0510 LFG2250FG-M0510 LFB2250FG-M0510
595 23.43 NGE2250FG-M0595 LFG2250FG-M0595 LFB2250FG-M0595
680 26.77 NGE2250FG-M0680 LFG2250FG-M0680 LFB2250FG-M0680
765 30.12 NGE2250FG-M0765 LFG2250FG-M0765 LFB2250FG-M0765
850 33.46 NGE2250FG-M0850 LFG2250FG-M0850 LFB2250FG-M0850
935 36.81 NGE2250FG-M0935 LFG2250FG-M0935 LFB2250FG-M0935
1020 40.16 NGE2250FG-M1020 LFG2250FG-M1020 LFB2250FG-M1020
1105 43.50 NGE2250FG-M1105 LFG2250FG-M1105 LFB2250FG-M1105
1190 46.85 NGE2250FG-M1190 LFG2250FG-M1190 LFB2250FG-M1190
1275 50.20 NGE2250FG-M1275 LFG2250FG-M1275 LFB2250FG-M1275
1360 53.54 NGE2250FG-M1360 LFG2250FG-M1360 LFB2250FG-M1360
1445 56.89 NGE2250FG-M1445 LFG2250FG-M1445 LFB2250FG-M1445
1530 60.24 NGE2250FG-M1530 LFG2250FG-M1530 LFB2250FG-M1530
1615 63.58 NGE2250FG-M1615 LFG2250FG-M1615 LFB2250FG-M1615
1700 66.93 NGE2250FG-M1700 LFG2250FG-M1700 LFB2250FG-M1700
1785 70.28 NGE2250FG-M1785 LFG2250FG-M1785 LFB2250FG-M1785
1870 73.62 NGE2250FG-M1870 LFG2250FG-M1870 LFB2250FG-M1870
1955 76.97 NGE2250FG-M1955 LFG2250FG-M1955 LFB2250FG-M1955
2040 80.31 NGE2250FG-M2040 LFG2250FG-M2040 LFB2250FG-M2040
2125 83.66 NGE2250FG-M2125 LFG2250FG-M2125 LFB2250FG-M2125
2210 87.01 NGE2250FG-M2210 LFG2250FG-M2210 LFB2250FG-M2210
2295 90.35 NGE2250FG-M2295 LFG2250FG-M2295 LFB2250FG-M2295

Radio de flexión inversa:  25 mm (0.98 in)
Capacidad de carga máxima (LFG y LFB): 
25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Peso: 7,3 Kg/m2 (1.48 lbs/ft2)
Material del pasador: PBT (blanco)
Superficie abierta: 23%
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm 
(66.93 in): 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

LFG  (Gris) LFB  (Azul)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

NGE (Gris Azul)

New Generation®

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)
VERSIÓN CON FLUSH GRID

Bandas con tramos

código de la página:

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas de flush grid y paso 
de 25,4 mm (1”).
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

FT 
Flat top

VG Inserto
de goma

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

RTC
Roller top

FT
Vacuum
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Otros anchos disponibles bajo pedido.
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2250FG-P

2250FG-P2

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULOmm in

85 3.35 NGE2250FG-P-M0085
170 6.69 NGE2250FG-P-M0170
255 10.04 NGE2250FG-P-M0255
340 13.39 NGE2250FG-P-M0340
425 16.73 NGE2250FG-P-M0425
510 20.08 NGE2250FG-P-M0510
595 23.43 NGE2250FG-P-M0595
680 26.77 NGE2250FG-P-M0680
765 30.12 NGE2250FG-P-M0765
850 33.46 NGE2250FG-P-M0850
935 36.81 NGE2250FG-P-M0935
1020 40.16 NGE2250FG-P-M1020
1105 43.50 NGE2250FG-P-M1105
1190 46.85 NGE2250FG-P-M1190
1275 50.20 NGE2250FG-P-M1275
1360 53.54 NGE2250FG-P-M1360
1445 56.89 NGE2250FG-P-M1445
1530 60.24 NGE2250FG-P-M1530
1615 63.58 NGE2250FG-P-M1615
1700 66.93 NGE2250FG-P-M1700
1785 70.28 NGE2250FG-P-M1785
1870 73.62 NGE2250FG-P-M1870

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

-

NGE2250FG-P2-M0170
NGE2250FG-P2-M0255
NGE2250FG-P2-M0340
NGE2250FG-P2-M0425
NGE2250FG-P2-M0510
NGE2250FG-P2-M0595
NGE2250FG-P2-M0680
NGE2250FG-P2-M0765
NGE2250FG-P2-M0850
NGE2250FG-P2-M0935
NGE2250FG-P2-M1020
NGE2250FG-P2-M1105
NGE2250FG-P2-M1190
NGE2250FG-P2-M1275
NGE2250FG-P2-M1360
NGE2250FG-P2-M1445
NGE2250FG-P2-M1530
NGE2250FG-P2-M1615
NGE2250FG-P2-M1700
NGE2250FG-P2-M1785
NGE2250FG-P2-M1870

Radio de flexión inversa:  25 mm (0.98 in)
Capacidad de carga máxima: 22500 N/m (1530 lbs/ft.)
Peso: 7,3 Kg/m2 (1.48 lbs/ft2.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Superficie abierta: 23%
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

Materiales estándar

NGE (Gris Azul)

New Generation®

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)
VERSIÓN CON FLUSH GRID CON POSICIONADORES

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas de flush grid y paso 
de 25,4 mm (1”).
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

FT 
Flat top

VG Inserto
de goma

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

RTC
Roller top

FT
Vacuum
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

LFG

10 mm
(0.39 in)
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8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)85 mm

(3.35 in)

170 mm
(6.69 in)

W

5 mm
(0.20 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)

(1.66 in)
21,5 mm
(0.85 in)

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)

(1.66 in)
21,5 mm
(0.85 in)

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)

(1.66 in)
21,5 mm
(0.85 in)

2250FG-PT

2250FG-PT2

Radio de flexión inversa:  
25 mm (0.98 in)
Capacidad de carga máxima (LFG): 
25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Peso: 7,3 Kg/m2 (1.48 lbs/ft2)
Material del pasador: PBT (blanco)
Superficie abierta: 23%
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in NGE (Gris Azul) LFG  (Gris)

85 3.35 NGE2250FG-PT-M0085 LFG2250FG-PT-M0085
170 6.69 NGE2250FG-PT-M0170 LFG2250FG-PT-M0170
255 10.04 NGE2250FG-PT-M0255 LFG2250FG-PT-M0255
340 13.39 NGE2250FG-PT-M0340 LFG2250FG-PT-M0340
425 16.73 NGE2250FG-PT-M0425 LFG2250FG-PT-M0425
510 20.08 NGE2250FG-PT-M0510 LFG2250FG-PT-M0510
595 23.43 NGE2250FG-PT-M0595 LFG2250FG-PT-M0595
680 26.77 NGE2250FG-PT-M0680 LFG2250FG-PT-M0680
765 30.12 NGE2250FG-PT-M0765 LFG2250FG-PT-M0765
850 33.46 NGE2250FG-PT-M0850 LFG2250FG-PT-M0850
935 36.81 NGE2250FG-PT-M0935 LFG2250FG-PT-M0935
1020 40.16 NGE2250FG-PT-M1020 LFG2250FG-PT-M1020
1105 43.50 NGE2250FG-PT-M1105 LFG2250FG-PT-M1105
1190 46.85 NGE2250FG-PT-M1190 LFG2250FG-PT-M1190
1275 50.20 NGE2250FG-PT-M1275 LFG2250FG-PT-M1275
1360 53.54 NGE2250FG-PT-M1360 LFG2250FG-PT-M1360
1445 56.89 NGE2250FG-PT-M1445 LFG2250FG-PT-M1445
1530 60.24 NGE2250FG-PT-M1530 LFG2250FG-PT-M1530
1615 63.58 NGE2250FG-PT-M1615 LFG2250FG-PT-M1615
1700 66.93 NGE2250FG-PT-M1700 LFG2250FG-PT-M1700
1785 70.28 NGE2250FG-PT-M1785 LFG2250FG-PT-M1785
1870 73.62 NGE2250FG-PT-M1870 LFG2250FG-PT-M1870

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

NGE (Gris Azul) LFG  (Gris)

- -

NGE2250FG-PT2-M0170 LFG2250FG-PT2-M0170
NGE2250FG-PT2-M0255 LFG2250FG-PT2-M0255
NGE2250FG-PT2-M0340 LFG2250FG-PT2-M0340
NGE2250FG-PT2-M0425 LFG2250FG-PT2-M0425
NGE2250FG-PT2-M0510 LFG2250FG-PT2-M0510
NGE2250FG-PT2-M0595 LFG2250FG-PT2-M0595
NGE2250FG-PT2-M0680 LFG2250FG-PT2-M0680
NGE2250FG-PT2-M0765 LFG2250FG-PT2-M0765
NGE2250FG-PT2-M0850 LFG2250FG-PT2-M0850
NGE2250FG-PT2-M0935 LFG2250FG-PT2-M0935
NGE2250FG-PT2-M1020 LFG2250FG-PT2-M1020
NGE2250FG-PT2-M1105 LFG2250FG-PT2-M1105
NGE2250FG-PT2-M1190 LFG2250FG-PT2-M1190
NGE2250FG-PT2-M1275 LFG2250FG-PT2-M1275
NGE2250FG-PT2-M1360 LFG2250FG-PT2-M1360
NGE2250FG-PT2-M1445 LFG2250FG-PT2-M1445
NGE2250FG-PT2-M1530 LFG2250FG-PT2-M1530
NGE2250FG-PT2-M1615 LFG2250FG-PT2-M1615
NGE2250FG-PT2-M1700 LFG2250FG-PT2-M1700
NGE2250FG-PT2-M1785 LFG2250FG-PT2-M1785
NGE2250FG-PT2-M1870 LFG2250FG-PT2-M1870

LFG (Gris)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

NGE (Gris Azul)

New Generation®

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)
VERSIÓN CON FLUSH GRID CON POSICIONADORES DOBLES

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas de flush grid y paso 
de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente 

en nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

FT
Flat top

Otras versiones para 
mallas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

RTC
Roller top
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
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Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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Flush grid

Flat top

2250 FG

2250 FT

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 CON TRAMOS

Nuestras bandas plásticas modulares de la serie 2250 
ahora pueden equiparse con tramos para transportar 
productos con una determinada inclinación. Estos 
tramos pueden integrarse en bandas con flat top o de 
flush grid y pueden fabricarse con diferentes materiales 
aprobados por la FDA y en distintos colores.

La altura de los tramos es de 2 pulgadas, pero también 
pueden moldearse alturas de 1 y 3 pulgadas.  La calidad 
del moldeado garantiza un producto suave e higiénico. 
Fácil de limpiar.

Para facilitar un soporte adecuado de las bandas en 
el componente de retorno de la malla transportadora, 
puede crearse una malla con abolladura lateral en
los tramos. 
La abolladura lateral puede tener 17, 34 o 51 mm, 
siendo 51 mm la abolladura estándar. En el caso de 
bandas más anchas, existe la posibilidad de tener 1, 2 
o 3 entalladuras entre los tramos.

La distancia entre 2 filas de tramos puede realizarse 
según las necesidades. Puede indicar el paso 
entre las filas que llevan los tramos.

Módulos de ejemplo:

altura de 3 in (76,2 mm)

altura de 2 in (50,8 mm)

altura de 1 in (25,4 mm)

abolladura lateral de 17 mm (0.67 
in)

abolladura lateral de 34 mm (1.34 
in)

abolladura lateral de 51 mm (2 in)
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2250 FG

2250 FT

Cuestionario de malla con tramos

SERIE � 2250

ESTILO
� Flat top

� Flush grid

ANCHO EN mm
� Estándar: múltiplos de 85 mm

� Especial: múltiplos de 17 mm

MATERIAL

� LFG (POM gris oscuro) � Diferente:

� LFW (POM blanco) Color:

� NGE (gris azul)

� PPW (PP blanco)

ALTURA DEL TRAMO [F]

� Preferida: 2 in (51 mm) � 1 in (25 mm)

� 3 in (76 mm; máximo)

� Diferente especial:             mm

PASO DE TRAMOS [P] 1 fila de tramos cada: pasos

ABOLLADURA LATERAL [S]

� Estándar: sin abolladura lateral � 17 mm

� Estándar: 51 mm � 34 mm

� Diferente especial:                  mm

ENTALLADURA
� Estándar: sin entalladura � Especial: 2 entalladuras simétricas

� Estándar: 1 entalladura en el centro � Especial: 3 entalladuras simétricas

ANCHO DE ENTALLADURA(S) [C] EN mm � Estándar: múltiplos de 17 mm � Diferente especial:

DISTANCIA DESDE EL LATERAL
DE LA ENTALLADURA EXTERIOR

AL LATERAL DE LA MALLA EN mm

� 2 entalladuras, distancia D

� 3 entalladuras, distancia T

Ancho de la malla of belt

ejemplo 1 
muescas

ejemplo 2 
muescas

ejemplo 
3 muescas

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 CON TRAMOS
CUESTIONARIO

A continuación encontrará un ejemplo de cuestionario. Si selecciona la versión de la malla y marca las casillas de las dimensiones que necesita, 
¡sabremos exactamente qué malla fabricar!
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

Peso:
8,7 Kg/m2 (1.77 lbs/ft2)

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULOmm in

85 3.35 LFG2250FT-M0085VG
170 6.69 LFG2250FT-M0170VG
255 10.04 LFG2250FT-M0255VG
340 13.39 LFG2250FT-M0340VG
425 16.73 LFG2250FT-M0425VG
510 20.08 LFG2250FT-M0510VG
595 23.43 LFG2250FT-M0595VG
680 26.77 LFG2250FT-M0680VG
765 30.12 LFG2250FT-M0765VG
850 33.46 LFG2250FT-M0850VG
935 36.81 LFG2250FT-M0935VG
1020 40.16 LFG2250FT-M1020VG
1105 43.50 LFG2250FT-M1105VG
1190 46.85 LFG2250FT-M1190VG
1275 50.20 LFG2250FT-M1275VG
1360 53.54 LFG2250FT-M1360VG
1445 56.89 LFG2250FT-M1445VG
1530 60.24 LFG2250FT-M1530VG
1615 63.58 LFG2250FT-M1615VG
1700 66.93 LFG2250FT-M1700VG
1785 70.28 LFG2250FT-M1785VG
1870 73.62 LFG2250FT-M1870VG
1955 76.97 LFG2250FT-M1955VG
2040 80.31 LFG2250FT-M2040VG

85 mm
(3.35 in)

170 mm
(6.69 in)

W

25
,4

 m
m

22
,5

 m
m

(1
 in

)

(0
.8

9 
in

)

2,
5 

m
m

(0
.1

 in
)

11
,2

 m
m

(0
.4

4 
in

)

4,35 mm
(0.17 in)

8,7 mm
(0.34 in)

Material de la malla: resina de acetal de baja fricción, color gris
Material de la goma: goma termoplástica, color azul mar, 70 orilla A.
Radio de flexión inversa:   30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

LFG (Gris)

Resina de acetal 
de baja fricción

TPR (Azul Mar)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales: detalles de los materiales:

 INSERTO DE GOMA EN CADA PASO

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

VG 2250 
Inserto en cada paso

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas VG con inserto de 
goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información acerca 
de este productosolamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

También disponible con 
abolladura lateral. Consulte:

Para inserto cada  
2º o 3° paso, consulte:

FG
Flush grid

FT
Flat top

RTC
Roller top

FT
Vacuum

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



30370bMa
nte
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iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 3 7 0 b

Otros anchos disponibles bajo pedido.

Peso:
8,1 Kg/m2 (1.66 lbs/ft2)

Peso:
7,8 Kg/m2 (1.59 lbs/ft2.)

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULOmm in

85 3.35 LFG2250FT-M0085VG-2
170 6.69 LFG2250FT-M0170VG-2
255 10.04 LFG2250FT-M0255VG-2
340 13.39 LFG2250FT-M0340VG-2
425 16.73 LFG2250FT-M0425VG-2
510 20.08 LFG2250FT-M0510VG-2
595 23.43 LFG2250FT-M0595VG-2
680 26.77 LFG2250FT-M0680VG-2
765 30.12 LFG2250FT-M0765VG-2
850 33.46 LFG2250FT-M0850VG-2
935 36.81 LFG2250FT-M0935VG-2
1020 40.16 LFG2250FT-M1020VG-2
1105 43.50 LFG2250FT-M1105VG-2
1190 46.85 LFG2250FT-M1190VG-2
1275 50.20 LFG2250FT-M1275VG-2
1360 53.54 LFG2250FT-M1360VG-2
1445 56.89 LFG2250FT-M1445VG-2
1530 60.24 LFG2250FT-M1530VG-2
1615 63.58 LFG2250FT-M1615VG-2
1700 66.93 LFG2250FT-M1700VG-2
1785 70.28 LFG2250FT-M1785VG-2
1870 73.62 LFG2250FT-M1870VG-2
1955 76.97 LFG2250FT-M1955VG-2
2040 80.31 LFG2250FT-M2040VG-2

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2250FT-M0085VG-3
LFG2250FT-M0170VG-3
LFG2250FT-M0255VG-3
LFG2250FT-M0340VG-3
LFG2250FT-M0425VG-3
LFG2250FT-M0510VG-3
LFG2250FT-M0595VG-3
LFG2250FT-M0680VG-3
LFG2250FT-M0765VG-3
LFG2250FT-M0850VG-3
LFG2250FT-M0935VG-3
LFG2250FT-M1020VG-3
LFG2250FT-M1105VG-3
LFG2250FT-M1190VG-3
LFG2250FT-M1275VG-3
LFG2250FT-M1360VG-3
LFG2250FT-M1445VG-3
LFG2250FT-M1530VG-3
LFG2250FT-M1615VG-3
LFG2250FT-M1700VG-3
LFG2250FT-M1785VG-3
LFG2250FT-M1870VG-3
LFG2250FT-M1955VG-3
LFG2250FT-M2040VG-3
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Material de la malla: resina de acetal de baja fricción, color gris 
Material de la goma:  goma termoplástica, color azul mar, 70 orilla A.
Radio de flexión inversa: 30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in)  ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

LFG (Gris)

Resina de acetal  
de baja fricción

TPR (Azul Mar)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los 
materiales:

detalles de los materiales:

INSERTO DE GOMA EN CADA 2° Y 3° PASO

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

VG2 2250 
Inserto en cada 2° paso

VG3 2250 
Inserto en cada 3° paso

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas VG con inserto de 
goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información 
acerca de este  

producto solamente en 
nuestro sitio web de

Smart Guide®.

También disponible con 
abolladura lateral. 
Consulte:

Para inserto cada 
paso, consulte:

FG
Flush grid

FT
Flat top

RTC
Roller top

FT
Vacuum

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



30370cMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 3 7 0 c

Otros anchos disponibles bajo pedido.

Peso:
8,7 Kg/m2 (1.77 lbs/ft2)

Peso:
8,1 Kg/m2 (1.66 lbs/ft2)

Peso:
7,8 Kg/m2 (1.59 lbs/ft2)

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULOmm in

85 3.35 LFG2250FT-P-M0085VG
170 6.69 LFG2250FT-P-M0170VG
255 10.04 LFG2250FT-P-M0255VG
340 13.39 LFG2250FT-P-M0340VG
425 16.73 LFG2250FT-P-M0425VG
510 20.08 LFG2250FT-P-M0510VG
595 23.43 LFG2250FT-P-M0595VG
680 26.77 LFG2250FT-P-M0680VG
765 30.12 LFG2250FT-P-M0765VG
850 33.46 LFG2250FT-P-M0850VG
935 36.81 LFG2250FT-P-M0935VG
1020 40.16 LFG2250FT-P-M1020VG
1105 43.50 LFG2250FT-P-M1105VG
1190 46.85 LFG2250FT-P-M1190VG
1275 50.20 LFG2250FT-P-M1275VG
1360 53.54 LFG2250FT-P-M1360VG
1445 56.89 LFG2250FT-P-M1445VG
1530 60.24 LFG2250FT-P-M1530VG
1615 63.58 LFG2250FT-P-M1615VG
1700 66.93 LFG2250FT-P-M1700VG
1785 70.28 LFG2250FT-P-M1785VG
1870 73.62 LFG2250FT-P-M1870VG
1955 76.97 LFG2250FT-P-M1955VG
2040 80.31 LFG2250FT-P-M2040VG

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2250FT-P-M0085VG-2
LFG2250FT-P-M0170VG-2
LFG2250FT-P-M0255VG-2
LFG2250FT-P-M0340VG-2
LFG2250FT-P-M0425VG-2
LFG2250FT-P-M0510VG-2
LFG2250FT-P-M0595VG-2
LFG2250FT-P-M0680VG-2
LFG2250FT-P-M0765VG-2
LFG2250FT-P-M0850VG-2
LFG2250FT-P-M0935VG-2
LFG2250FT-P-M1020VG-2
LFG2250FT-P-M1105VG-2
LFG2250FT-P-M1190VG-2
LFG2250FT-P-M1275VG-2
LFG2250FT-P-M1360VG-2
LFG2250FT-P-M1445VG-2
LFG2250FT-P-M1530VG-2
LFG2250FT-P-M1615VG-2
LFG2250FT-P-M1700VG-2
LFG2250FT-P-M1785VG-2
LFG2250FT-P-M1870VG-2
LFG2250FT-P-M1955VG-2
LFG2250FT-P-M2040VG-2

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2250FT-P-M0085VG-3
LFG2250FT-P-M0170VG-3
LFG2250FT-P-M0255VG-3
LFG2250FT-P-M0340VG-3
LFG2250FT-P-M0425VG-3
LFG2250FT-P-M0510VG-3
LFG2250FT-P-M0595VG-3
LFG2250FT-P-M0680VG-3
LFG2250FT-P-M0765VG-3
LFG2250FT-P-M0850VG-3
LFG2250FT-P-M0935VG-3
LFG2250FT-P-M1020VG-3
LFG2250FT-P-M1105VG-3
LFG2250FT-P-M1190VG-3
LFG2250FT-P-M1275VG-3
LFG2250FT-P-M1360VG-3
LFG2250FT-P-M1445VG-3
LFG2250FT-P-M1530VG-3
LFG2250FT-P-M1615VG-3
LFG2250FT-P-M1700VG-3
LFG2250FT-P-M1785VG-3
LFG2250FT-P-M1870VG-3
LFG2250FT-P-M1955VG-3
LFG2250FT-P-M2040VG-3
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Material de la malla: resina de acetal de baja
fricción, color gris 
Material de la goma: goma termoplástica, color azul mar,
70 orilla A.
Radio de flexión inversa:   30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in)   ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

LFG (Gris)

Resina de acetal 
de baja fricción

TPR (Azul Mar)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

 VERSIONES CON POSICIONADORES/INSERTOS DE GOMA

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

VG2 2250P1 
Inserto en cada 2° paso

VG3 VG 2250P1 
Inserto en cada 3° paso

VG 2250 P1 
Inserto en cada paso

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

También disponible con 
abolladura lateral. Consulte:

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas VG con inserto de 
goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

FG
Flush grid

FT
Flat top

RTC
Roller top

FT
Vacuum

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Materia
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Aplicación

TODO

3 0 3 7 0 d

Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULOmm in

85 3.35 LFG2250FT-PT-M0085VG
170 6.69 LFG2250FT-PT-M0170VG
255 10.04 LFG2250FT-PT-M0255VG
340 13.39 LFG2250FT-PT-M0340VG
425 16.73 LFG2250FT-PT-M0425VG
510 20.08 LFG2250FT-PT-M0510VG
595 23.43 LFG2250FT-PT-M0595VG
680 26.77 LFG2250FT-PT-M0680VG
765 30.12 LFG2250FT-PT-M0765VG
850 33.46 LFG2250FT-PT-M0850VG
935 36.81 LFG2250FT-PT-M0935VG
1020 40.16 LFG2250FT-PT-M1020VG
1105 43.50 LFG2250FT-PT-M1105VG
1190 46.85 LFG2250FT-PT-M1190VG
1275 50.20 LFG2250FT-PT-M1275VG
1360 53.54 LFG2250FT-PT-M1360VG
1445 56.89 LFG2250FT-PT-M1445VG
1530 60.24 LFG2250FT-PT-M1530VG
1615 63.58 LFG2250FT-PT-M1615VG
1700 66.93 LFG2250FT-PT-M1700VG
1785 70.28 LFG2250FT-PT-M1785VG
1870 73.62 LFG2250FT-PT-M1870VG
1955 76.97 LFG2250FT-PT-M1955VG
2040 80.31 LFG2250FT-PT-M2040VG

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2250FT-PT-M0085VG-2
LFG2250FT-PT-M0170VG-2
LFG2250FT-PT-M0255VG-2
LFG2250FT-PT-M0340VG-2
LFG2250FT-PT-M0425VG-2
LFG2250FT-PT-M0510VG-2
LFG2250FT-PT-M0595VG-2
LFG2250FT-PT-M0680VG-2
LFG2250FT-PT-M0765VG-2
LFG2250FT-PT-M0850VG-2
LFG2250FT-PT-M0935VG-2
LFG2250FT-PT-M1020VG-2
LFG2250FT-PT-M1105VG-2
LFG2250FT-PT-M1190VG-2
LFG2250FT-PT-M1275VG-2
LFG2250FT-PT-M1360VG-2
LFG2250FT-PT-M1445VG-2
LFG2250FT-PT-M1530VG-2
LFG2250FT-PT-M1615VG-2
LFG2250FT-PT-M1700VG-2
LFG2250FT-PT-M1785VG-2
LFG2250FT-PT-M1870VG-2
LFG2250FT-PT-M1955VG-2
LFG2250FT-PT-M2040VG-2

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2250FT-PT-M0085VG-3
LFG2250FT-PT-M0170VG-3
LFG2250FT-PT-M0255VG-3
LFG2250FT-PT-M0340VG-3
LFG2250FT-PT-M0425VG-3
LFG2250FT-PT-M0510VG-3
LFG2250FT-PT-M0595VG-3
LFG2250FT-PT-M0680VG-3
LFG2250FT-PT-M0765VG-3
LFG2250FT-PT-M0850VG-3
LFG2250FT-PT-M0935VG-3
LFG2250FT-PT-M1020VG-3
LFG2250FT-PT-M1105VG-3
LFG2250FT-PT-M1190VG-3
LFG2250FT-PT-M1275VG-3
LFG2250FT-PT-M1360VG-3
LFG2250FT-PT-M1445VG-3
LFG2250FT-PT-M1530VG-3
LFG2250FT-PT-M1615VG-3
LFG2250FT-PT-M1700VG-3
LFG2250FT-PT-M1785VG-3
LFG2250FT-PT-M1870VG-3
LFG2250FT-PT-M1955VG-3
LFG2250FT-PT-M2040VG-3
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Material de la malla: resina de acetal de baja fricción,
color gris
Rubber material:  Goma termoplástica,  color azul mar,
70 orilla A.
Radio de flexión inversa:   30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in)  ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

Peso:
8,7 Kg/m��(1.77 lbs/ft��)

Peso:
8,1 Kg/m��(1.66 lbs/ft��)

Peso:
7,8 Kg/m��(1.59 lbs/ft��)

LFG (Gris)

Resina de acetal 
de baja fricción

TPR (Azul Mar)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

 VERSIONES CON POSICIONADORES DOBLES / INSERTO DE GOMA

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

VG2 2250P2 
Inserto en cada 2° paso

VG3 2250P2 
Inserto en cada 3° paso

VG 2250 P2 
Inserto en cada paso

Encontrará información acerca de este  producto 
solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

También disponible con 
abolladura lateral. Consulte:

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

FG
Flush grid

FT
Flat top

RTC
Roller top

FT
Vacuum

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

3 0 3 8 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.
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ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULOmm in

255 10.04 LFG2250FT-M0255VGS
340 13.39 LFG2250FT-M0340VGS
425 16.73 LFG2250FT-M0425VGS
510 20.08 LFG2250FT-M0510VGS
595 23.43 LFG2250FT-M0595VGS
680 26.77 LFG2250FT-M0680VGS
765 30.12 LFG2250FT-M0765VGS
850 33.46 LFG2250FT-M0850VGS
935 36.81 LFG2250FT-M0935VGS
1020 40.16 LFG2250FT-M1020VGS
1105 43.50 LFG2250FT-M1105VGS
1190 46.85 LFG2250FT-M1190VGS
1275 50.20 LFG2250FT-M1275VGS
1360 53.54 LFG2250FT-M1360VGS
1445 56.89 LFG2250FT-M1445VGS
1530 60.24 LFG2250FT-M1530VGS
1615 63.58 LFG2250FT-M1615VGS
1700 66.93 LFG2250FT-M1700VGS
1785 70.28 LFG2250FT-M1785VGS
1870 73.62 LFG2250FT-M1870VGS
1955 76.97 LFG2250FT-M1955VGS
2040 80.31 LFG2250FT-M2040VGS

Versión con abolladura lateral
Material de la malla: resina de acetal de baja fricción, color gris
Material de la goma:  goma termoplástica, color azul mar, 70 orilla A.
Radio de flexión inversa:   30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

Peso:
8,7 Kg/m��(1.77 lbs/ft��)

INSERTO DE GOMA EN CADA PASO CON ABOLLADURA LATERAL

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

VGS 2250 
Inserto en cada paso

Encontrará información acerca  
de este producto solamente  

en nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas VG con inserto de 
goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

Para inserto cada  
2° o 3° paso, consulte:

Para ancho de superficie 
completamente de goma.
Consulte:

FG
Flush grid

FT
Flat top

RTC
Roller top

FT
Vacuum

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

LFG (Gris)

Resina de acetal 
de baja fricción

TPR (Azul Mar)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:
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3 0 3 7 0 a

3 0 3 8 0 b

3 0 3 9 5 a

30360a30325a

30398a

30398n

7 3 5 6 3 a

7 1 2 5 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm in

170 6.69 LFG2250FT-M0170VGS-2
255 10.04 LFG2250FT-M0255VGS-2
340 13.39 LFG2250FT-M0340VGS-2
425 16.73 LFG2250FT-M0425VGS-2
510 20.08 LFG2250FT-M0510VGS-2
595 23.43 LFG2250FT-M0595VGS-2
680 26.77 LFG2250FT-M0680VGS-2
765 30.12 LFG2250FT-M0765VGS-2
850 33.46 LFG2250FT-M0850VGS-2
935 36.81 LFG2250FT-M0935VGS-2
1020 40.16 LFG2250FT-M1020VGS-2
1105 43.50 LFG2250FT-M1105VGS-2
1190 46.85 LFG2250FT-M1190VGS-2
1275 50.20 LFG2250FT-M1275VGS-2
1360 53.54 LFG2250FT-M1360VGS-2
1445 56.89 LFG2250FT-M1445VGS-2
1530 60.24 LFG2250FT-M1530VGS-2
1615 63.58 LFG2250FT-M1615VGS-2
1700 66.93 LFG2250FT-M1700VGS-2
1785 70.28 LFG2250FT-M1785VGS-2
1870 73.62 LFG2250FT-M1870VGS-2
1955 76.97 LFG2250FT-M1955VGS-2
2040 80.31 LFG2250FT-M2040VGS-2

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2250FT-M0170VGS-3
LFG2250FT-M0255VGS-3
LFG2250FT-M0340VGS-3
LFG2250FT-M0425VGS-3
LFG2250FT-M0510VGS-3
LFG2250FT-M0595VGS-3
LFG2250FT-M0680VGS-3
LFG2250FT-M0765VGS-3
LFG2250FT-M0850VGS-3
LFG2250FT-M0935VGS-3
LFG2250FT-M1020VGS-3
LFG2250FT-M1105VGS-3
LFG2250FT-M1190VGS-3
LFG2250FT-M1275VGS-3
LFG2250FT-M1360VGS-3
LFG2250FT-M1445VGS-3
LFG2250FT-M1530VGS-3
LFG2250FT-M1615VGS-3
LFG2250FT-M1700VGS-3
LFG2250FT-M1785VGS-3
LFG2250FT-M1870VGS-3
LFG2250FT-M1955VGS-3
LFG2250FT-M2040VGS-3
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Versión con abolladura lateral
Material de la malla: resina de acetal de baja fricción, color gris
Material de la goma: goma termoplástica, color azul mar, 70 orilla A.
Radio de flexión inversa:   30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 25000 N/m (1700 lbs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 1700 mm (66.93 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 1700 mm (66.93 in): bajo pedido

Peso:
8,1 Kg/m��(1.66 lbs/ft��)

Peso:
7,8 Kg/m��(1.59 lbs/ft��)

INSERTO DE GOMA EN CADA 2° Y 3° PASO CON ABOLLADURA LATERAL

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2250 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

VGS2 2250 
Inserto en cada 2° paso

VGS3 2250 
Inserto en cada 3° paso

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Para ancho de superficie 
completamente de  
goma. Visite:

Para cada inserto, 
consulte:

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas VG con inserto de 
goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 8,7 mm (0.34 in)

FG
Flush grid

FT
Flat top

RTC
Roller top

FT
Vacuum

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

LFG (Gris)

Resina de acetal 
de baja fricción

TPR (Azul Mar)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:
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7 3 5 6 3 a

7 1 2 5 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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 ENGRANES  DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
 FIJAS

Z
Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

14 2250-14R30M-DS 2250-14R35M-DS 2250-14R40M-DS
16 2250-16R30M-DS 2250-16R35M-DS 2250-16R40M-DS
18 2250-18R30M-DS 2250-18R35M-DS 2250-18R40M-DS
20 2250-20R30M-DS 2250-20R35M-DS 2250-20R40M-DS

 ENGRANES  DE RETORNO MOLDEADAS - DIVIDIDAS

14 2250-14R30M-RS 2250-14R35M-RS 2250-14R40M-RS
16 2250-16R30M-RS 2250-16R35M-RS 2250-16R40M-RS
18 2250-18R30M-RS 2250-18R35M-RS 2250-18R40M-RS
20 2250-20R30M-RS 2250-20R35M-RS 2250-20R40M-RS

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES  DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS - DIVIDIDAS
 FLOTANTE

Z  30X30 -  40X40
14 2250-14S30M-DS - -

16 2250-16S30M-DS - 2250-16S40M-DS
18 2250-18S30M-DS - 2250-18S40M-DS
20 2250-20S30M-DS - 2250-20S40M-DS

DF

Ø
 P

Ø
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D

47,5 mm

S
+ 

1
+ 

0

25 mm

Engranes  para bandas de la serie 2250 

PARA LA BANDAS 2250 - 2253FT - 2253RTC

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Collares de ajuste, 
consulte:

Material: poliamida reforzada (negro), tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado.
Nota: Estos engranes no pueden usarse para el tipo de malla 2253RTC and 2253FT.

Nuevo diseño 

Características:
• Un nuevo diseño con sistema de ensamblaje rápido incluido.
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Consulte bandas con paso de 
1” (25,4 mm)

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

12 98 98,14 44,0

14 113 114,18 52,0

15 122 122,2 56,7

16 129 130,2 60,0

18 145 146,27 68,5

20 162 162,37 76,5

Material: poliamida reforzada (grigio). 

                      ENGRANES  DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS - 
                      UNA PIEZA FLOTANTE

Z
 40X40  60X60

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12 2253-12S40M-D -

15 2253-15S40M-D 2253-15S60M-D
18 2253-18S40M-D 2253-18S60M-D

Engranes  para bandas de la serie 2253RTC - 2253FT - 2250

Consulte también las 
engranes  y ruedas locas:

Nota: 
• Pueden usarse engranes  con ranura 
sencilla para anchos de malla de hasta 680 
mm (27-in) y diferencias de temperatura de 
30°C (86°F) como máximo.

• En el caso de bandas más anchas o 
diferencias de temperatura mayores, 
tendrán que usarse engranes  con diámetros 
cuadrados o diámetro redondo con ranura 
doble.
Los engranes  de transmisión se fabrican de 
modo que queden firmemente ajustadas en 
el eje. 
Para pedir engranes  con ranura sencilla 
capaces de moverse libremente en el eje, 
simplemente añada la letra “P” (de “Plus”, 
“más” en inglés) a la descripción del artículo 
existente. Por ejemplo, descripción del 
artículo 2250-14R30M-DPS 

Encontrará información acerca 
de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

PARA SER USADA SOLO CON
BANDA DE LA SERIE 2250 ! 

OPTIMA OPCIÓN PARA BANDAS DE LA SERIE 2253RTC Y 2253FT
PUEDE SER USADA PARA SERIE 2250 TAMBIÉN.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
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Engranes  para bandas de la serie 2250

 ENGRANES  DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
 FIJAS

Z
Ø 18* (R18M) 
Ø 23* (R23M) Ø 25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12 - 2250-12R25M-DMS 2250-12R30M-DMS 2250-12R35M-DMS 2250-12R40M-DMS
14 - 2250-14R25M-DMS 2250-14R30M-DMS 2250-14R35M-DMS 2250-14R40M-DMS
16 - 2250-16R25M-DMS 2250-16R30M-DMS 2250-16R35M-DMS 2250-16R40M-DMS
18 - 2250-18R25M-DMS 2250-18R30M-DMS 2250-18R35M-DMS 2250-18R40M-DMS
20 - 2250-20R25M-DMS 2250-20R30M-DMS 2250-20R35M-DMS 2250-20R40M-DMS

 ENGRANES  DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

12 2250-12R18M-RMS 2250-12R25M-RMS 2250-12R30M-RMS 2250-12R35M-RMS 2250-12R40M-RMS
14 2250-14R23M-RMS 2250-14R25M-RMS 2250-14R30M-RMS 2250-14R35M-RMS 2250-14R40M-RMS
16 2250-16R23M-RMS 2250-16R25M-RMS 2250-16R30M-RMS 2250-16R35M-RMS 2250-16R40M-RMS
18 2250-18R23M-RMS 2250-18R25M-RMS 2250-18R30M-RMS 2250-18R35M-RMS 2250-18R40M-RMS
20 2250-20R23M-RMS 2250-20R25M-RMS 2250-20R30M-RMS 2250-20R35M-RMS 2250-20R40M-RMS

Ø
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Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

12 96,9 97,75 44,0

14 113,1 113,7 52,1

16 129,4 129,68 60,2

18 145,4 145,7 68,4

20 161,6 161,73 76,5

PARA LA BANDA 2250

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Nota: 
• Pueden usarse engranes  con ranura sencilla para anchos de malla de hasta 680 mm (27-in) y diferencias de temperatura de 
30°C (86°F) como máximo.

• En el caso de bandas más anchas o diferencias de temperatura mayores, tendrán que usarse engranes  con diámetros 
cuadrados o diámetro redondo con ranura doble. Los engranes  de transmisión se fabrican de modo que queden firmemente 
ajustadas en el eje. Para pedir engranes  con ranura sencilla capaces de moverse libremente en el eje, simplemente añada la 
letra "P" (de "Plus", "más" en inglés) a la descripción del artículo existente. 
Por ejemplo, descripción del artículo: 2250-12R25M-DPMS 

Collares de ajuste, 
consulte:

¡DESACONSEJADO PARA LAS 
BANDA DE LA SERIE 2253!

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón. *Diámetro sencillo

Consulte bandas con paso 
de 1” (25,4 mm)

Consulte también 
engranes  y  
las ruedas locas:

Encontrará información acerca  
de este producto solamente  

en nuestro sitio web de
Smart Guide®.

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 
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 ENGRANES  DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
 RANURA DOBLE - FLOTANTE

Z
Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

14 2250-14R35M-DPS-K2 2250-14R40M-DPS-K2
16 2250-16R35M-DPS-K2 2250-16R40M-DPS-K2
18 2250-18R35M-DPS-K2 2250-18R40M-DPS-K2
20 2250-20R35M-DPS-K2 2250-20R40M-DPS-K2

47,5 mm

Ø
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D
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S
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 ENGRANES  DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - UNA PIEZA 
 RANURA DOBLE - FLOTANTE

Z
Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12 2250-12R30M-DPM-K2 2250-12R40M-DPM-K2
14 2250-14R30M-DPM-K2 2250-14R40M-DPM-K2
16 2250-16R30M-DPM-K2 2250-16R40M-DPM-K2
18 2250-18R30M-DPM-K2 2250-18R40M-DPM-K2
20 2250-20R30M-DPM-K2 2250-20R40M-DPM-K2

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

12 98 98,14 44,0

14 113 114,18 52,0

16 129 130,2 60,0

18 145 146,27 68,5

20 162 162,37 76,5
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 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES  DE TRANSMISIÓN 
 MECANIZADA - DIVIDIDAS FLOTANTE

Z
 30X30  40X40  60X60

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12 2250-12S30M-DMS 2250-12S40M-DMS -

14 2250-14S30M-DMS 2250-14S40M-DMS -

16 2250-16S30M-DMS 2250-16S40M-DMS -

18 2250-18S30M-DMS 2250-18S40M-DMS 2250-18S60M-DMS
20 2250-20S30M-DMS 2250-20S40M-DMS 2250-20S60M-DMS

Ø
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D
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25 mm

PARA BANDA 2250

ENGRANES MOTRICES

Nota:
• Pueden usarse engranes con ranura sencilla para anchos de malla de hasta 680 mm y diferencias de temperatura de   
 30 ºC como máximo.
• En el caso de bandas más anchas o diferencias de temperatura mayores, tendrán que usarse engranes con diámetros   
 cuadrados o diámetro redondo con ranura doble. 

Collares de ajuste, 
consulte:

Encontrará 
información acerca de este 

producto solamente en 
nuestro sitio web de 

Smart Guide®.

¡DESACONSEJADO PARA  
LAS BANDAS DE LA SERIE 2253!

Consulte bandas con
paso de 1” (25,4 mm)

Consulte también engranes  y 
las ruedas locas:

Material: poliamida reforzada (negro), tornillos de acero inoxidable, tuercas de 
latón niquelado. 

¡DESACONSEJADO PARA  
LAS BANDAS DE LA SERIE 2253!

Material: Poliamida (blanco natural). 

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón.

Nuevo diseño 

Características:
• Un nuevo diseño con sistema de ensamblaje rápido incluido.
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

12 96,9 97,75 44,0

14 113,1 113,7 52,1

16 129,4 129,68 60,2

18 145,4 145,7 68,4

20 161,6 161,73 76,5
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULOmm in

76 3.00 LFB2253RTC-K300 
152 6.00 LFB2253RTC-K600 
229 9.00 LFB2253RTC-K900
305 12.00 LFB2253RTC-K1200 
381 15.00 LFB2253RTC-K1500 
457 18.00 LFB2253RTC-K1800 
533 21.00 LFB2253RTC-K2100 
610 24.00 LFB2253RTC-K2400 
686 27.00 LFB2253RTC-K2700
762 30.00 LFB2253RTC-K3000
838 33.00 LFB2253RTC-K3300
914 36.00 LFB2253RTC-K3600 
991 39.00 LFB2253RTC-K3900 
1067 42.00 LFB2253RTC-K4200 
1143 45.00 LFB2253RTC-K4500 
1219 48.00 LFB2253RTC-K4800 
1295 51.00 LFB2253RTC-K5100 
1372 54.00 LFB2253RTC-K5400
1448 57.00 LFB2253RTC-K5700 
1524 60.00 LFB2253RTC-K6000 
1600 63.00 LFB2253RTC-K6300 
1676 66.00 LFB2253RTC-K6600
1753 69.00 LFB2253RTC-K6900 
1829 72.00 LFB2253RTC-K7200 
1905 75.00 LFB2253RTC-K7500 
1981 78.00 LFB2253RTC-K7800 
2057 81.00 LFB2253RTC-K8100 
2134 84.00 LFB2253RTC-K8400 
2210 87.00 LFB2253RTC-K8700 
2286 90.00 LFB2253RTC-K9000 
2362 93.00 LFB2253RTC-K9300 
2438 96.00 LFB2253RTC-K9600 
2515 99.00 LFB2253RTC-K9900
2590 102.00 LFB2253RTC-K10200 
2666 105.00 LFB2253RTC-K10500
2743 108.00 LFB2253RTC-K10800
2819 111.00 LFB2253RTC-K11100

Radio de flexión inversa:  40 mm (1.58 in)
Capacidad de carga máxima: 10500 N/m (714 lbs/ft.)
Carga máxima por bola: 10 N (2.24 lbs)
Peso: 10,5 kg/m2 (2.14 lbs/ft2)
Material de la bola: Poliamida
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 30 in: 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 30 in ≤ 60 in: 1,016 m (3,35 ft.) 
ancho de la malla > 60 in: bajo pedido
Material del pasador estándar: PBT (blanco)

LFB (Azul)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

VERSIÓN CON ROLLER TOP

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2253RTC - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Ver aplicación

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG
Flush grid

FT
Flat top

FT
Vacuum

VERSIÓN CON ROLLER TOP

W

152,4 mm76,2 mm
(3 in) (6 in)

12,7 mm
(0.5 in)

8,7 mm
(0.34 in)
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Doble velocidad

Cuando la malla se esté moviendo y los rodillos estén en 
contacto con un área de apoyo fija, los rodillos comenzarán 
a girar. Esto provocará el movimiento del producto a una 
velocidad que será el doble de la velocidad de la malla. Esta 
función resulta muy útil cuando es necesario separar los 
productos entre sí. 

Esta función permite a la malla funcionar a una velocidad más 
baja y esto mejora la vida útil de la malla y reduce el consumo 
de energía.

Rotación con el producto en movimiento

Cuando dos bandas que funcionan en paralelo están 
colocadas debajo de bandas con roller top, y funcionan 
en diferentes direcciones, los envases de la parte central 
de la malla girarán. Esta circunstancia es perfecta para 
aplicaciones en las que la orientación del producto resulta 
importante, por ejemplo, para la carga en un paletizador. En 
este caso, los envases pueden moverse hacia delante al 
tiempo que se giran.

Movimiento lateral

Con una malla secundaria activada situada a 90 grados 
en la dirección del recorrido de la malla con roller top, el 
sistema puede transferir su paquete sin necesidad de 
guiados externos. Esta situación es perfecta para bandas 
transportadoras de rechazo o para cualquier aplicación que 
requiera de una transferencia rápida a 90 grados del artículo 
transportado. 

Gracias a esta configuración también puede lograrse el 
posicionamiento del producto.

Rotación con el producto parado

Al usar un disco de rotación debajo de la malla con roller 
top, puede conseguir un control máximo de la rotación del 
producto.

La malla con roller top debe estar detenida durante la 
rotación.
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

FLAT TOP - VERSIÓN VACUUM

W

152,4 mm
(6 in)

76,2 mm
(3 in)

(1
 in

)

8,7 mm
(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

(R =0.98 in)
R=25 mm

25
,4

 m
m

12,7 mm
(0.5 in)

Pitch 25,4 mm
(1 in)

Ø 4,3 mm
(Ø 0.17 in)

Ø 50

VG Inserto
de goma

FG
Flush grid

RTC
Roller top

FT
Flat top

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm in

305 12.00 NGE2253FT-K1200VAC43
381 15.00 NGE2253FT-K1500VAC43
457 18.00 NGE2253FT-K1800VAC43
533 21.00 NGE2253FT-K2100VAC43
610 24.00 NGE2253FT-K2400VAC43
686 27.00 NGE2253FT-K2700VAC43
762 30.00 NGE2253FT-K3000VAC43
838 33.00 NGE2253FT-K3300VAC43
914 36.00 NGE2253FT-K3600VAC43
991 39.00 NGE2253FT-K3900VAC43
1067 42.00 NGE2253FT-K4200VAC43
1143 45.00 NGE2253FT-K4500VAC43
1219 48.00 NGE2253FT-K4800VAC43
1295 51.00 NGE2253FT-K5100VAC43
1372 54.00 NGE2253FT-K5400VAC43

Otras versiones para
bandas de 25,4 mm (1”):

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2253 - ESPESOR: 8,7 mm (0.34 in)

Radio de flexión inversa:  40 mm (1.58 in)
Capacidad de carga máxima: 25000 N/m  (1700 lbs/ft.) 
Peso: 7,3 Kg/m2  (1.49 lbs/ft2)
Standard Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 15 in: 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 15 in ≤ 66 in: 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 66 in: bajo pedido
Superficie abierta: 2.24%

Bordes biselados:

Encontrará información acerca 
de este producto solamente 

en nuestro sitio web de  
Smart Guide®.

Materiales estándar

NGE (Gris Azul)

New Generation®

detalles de los materiales:
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Vida útil más larga que el acetal
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Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



3 0 3 9 8 z EJEMPLOS DE APLICACIONES

BANDAS CON ROLLER TOP EN UN 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN/
POSICIONAMIENTO.

Consulte:

BANDA TRANSPORTADORA 
PARA BANDEJAS CON LATAS.

Para bandas LBP, consulte:

Para guiado lateral del rodillo, 
consulte:

BANDAS DE VACÍO PARA TRANSPORTAR LATAS

Consulte:
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2251 TAB FT

2252 FT2251 FT
2251 FT
2252 FT

2251 M FT

ÍNDICE DE BANDAS MODULARES
PASO DE 25,4 mm (1”) - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

MALLA DE CADENA CURVILÍNEA:

VERSIÓN CON RODILLOS DE ACUMULACIÓN- 2251 LBP

VERSIÓN CON INSERTOS DE GOMA - 2251 VG

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR PERFORADA - 2252 PT

VERSIÓN FLAT TOP CON ALETA DE TRANSFERENCIA - 2251 FT

VERSIÓN FLAT TOP

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Módulos de  
85 mm

Módulos de 
76,2 mm

3”
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W

25
,4

 m
m

(1
 in

)

12,7 mm
(0.5 in)

6,35 mm
(0.25 in)Material del pasador: PBT (blanco)

Longitud estándar: 120 pasos (3,048 m - 10 ft.)

W

L

5 mm
(0.2 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

10 mm
(0.39 in)

6,35 mm
(0.25 in)

12,7 mm
(0.5 in)

Longitud estándar:120 pasos (3,048 m - 10 ft.)

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MATERIAL
L ANCHO (W) PASO

RADIO DE FLEXIÓN 
INVERSA

CAPACIDAD DE
CARGA MÁXIMA

PESO

mm in mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2252FT-PT-K300

NGE 
Gris Azul

43,1 1.7 76,2 3

25,4 1 25 1

2600 590 1 0.67

NGE2252FT-PT-K325 43,1 1.7 82,6 3.25 2800 620 1,2 0.81

NGE2251FT-PT-K330 42,1 1.66 83,8 3.3 2800 620 1,2 0.81

NGE2252FT-PT-K450 43,1 1.7 114,3 4.5 3870 860 1,6 1.07

NGE2252FT-PT-K600 43,1 1.7 152,4 6 5220 1170 2,1 1.4

NGE2252FT-PT-K750 43,1 1.7 190,5 7.5 6480 1460 2,7 1.81

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL
ANCHO (W) PASO

RADIO DE 
FLEXIÓN INVERSA

CAPACIDAD DE 
CARGA MÁXIMA

PESO

mm in mm in mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2252FT-K300

NGE 
Gris Azul

76,2 3

25,4 1 25 1

2600 590 1 0.67

NGE2252FT-K325 82,6 3.25 2800 620 1,2 0.81

NGE2251FT-K330 83,8 3.3 2800 620 1,2 0.81

NGE2252FT-K450 114,3 4.5 3870 860 1,6 1.07

NGE2252FT-K600 152,4 6 5220 1170 2,1 1.4

NGE2252FT-K750 190,5 7.5 6480 1460 2,7 1.81

Tramo único

Tramo único con posicionador

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Materiales estándar

NGE (Gris Azul)

New Generation®

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) - ESPESOR: 12,7 mm (½”)
VERSIÓN FLAT TOP

Otras versiones para 
bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG 
Flush grid

LBP 
(presión baja)

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas con flat top y 
paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (0.50 in)
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DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
A B ANCHO (W) ANCHO (WT) R CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA PESO

mm in mm in mm in mm in mm in N lbs Kg/m lbs/ft.

NGE2251FT-PT-K330T
NGE

Gris Azul

63 2.48 42,1 1.66 93 3.66 127 5 80 3.15 2900 650 1,7 1.14

NGE2251FT-PT-K430TL 78,6 3.095 43,2 1.7 109,5 4.31 160 6.3 150 5.91 3800 850 2,2 1.5

NGE2251FT-PT-K730TL 116,7 4.6 43,2 1.7 185 7.3 236,2 9.3 150 5.91 6200 1400 3,2 2.2

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

85 3.35 NGE2251FT-PT-M0085T
170 6.69 NGE2251FT-PT-M0170T
255 10.04 NGE2251FT-PT-M0255T
340 13.39 NGE2251FT-PT-M0340T
425 16.73 NGE2251FT-PT-M0425T
510 20.08 NGE2251FT-PT-M0510T

Longitud estándar: 120 pasos (3,048 m - 10 ft.)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

10 mm
(0.39 in)

6,35 mm
(0.25 in)

12,7 mm
(0.5 in)

R

A

W

WT

B
5 mm

(0.2 in)

Radio de flexión inversa:   30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima:  
34200 N/m (2350 Ibs/ft.)
Peso: 12,5 Kg/m2 (2.55 lbs/ft2.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

Tramo único

W

20 mm
(0.79 in)

9 mm
(0.35 in)
43 mm
(1.69 in)

127,35 mm
(5.01 in)21,5 mm

(0.85 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

6,35 mm
(0.25 in)

10 mm
(0.39 in)

12,7 mm
(0.5 in)

R=80 mm (3.15 in)

42,1 mm
(1.66 in)

5 mm
(0.2 in)

Wt = W + 43 mm
(Wt = W + 1.69 in)

Versiones más anchas

Material del pasador: PBT (blanco)
Radio de flexión inversa: 30 mm (1.18 in)

Materiales estándar

NGE (Gris Azul)

New Generation®

detalles de los materiales:

2251 DE 25,4 mm (1”) CON ALETA DE TRANSFERENCIA -
ESPESOR: 12,7 mm (½”)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente 

en nuestro sitio web de Smart 
Guide®.

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas con flat top y paso 
de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (0.50 in) Otras versiones para 

bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG 
Flush grid

LBP 
(presión baja)

Está disponible la versión con pestañas de posicionamiento ubicadas en el lado opuesto de la banda al ala de transferencia. Reemplace “PT” por 
“PTX” si se desea esta orientación. R
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

85 mm
(3.35 in)

170 mm
(6.69 in)

W

25
,4

 m
m

(1
 in

)

6,35 mm
(0.25 in)

12,7 mm
(0.5 in)

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in NGE (Gris Azul) LFG  (Gris)

85 3.35 NGE2251FT-M0085 LFG2251FT-M0085 
170 6.69 NGE2251FT-M0170 LFG2251FT-M0170 
255 10.04 NGE2251FT-M0255 LFG2251FT-M0255 
340 13.39 NGE2251FT-M0340 LFG2251FT-M0340 
425 16.73 NGE2251FT-M0425 LFG2251FT-M0425 
510 20.08 NGE2251FT-M0510 LFG2251FT-M0510 
595 23.43 NGE2251FT-M0595 LFG2251FT-M0595 
680 26.77 NGE2251FT-M0680 LFG2251FT-M0680 
765 30.12 NGE2251FT-M0765 LFG2251FT-M0765 
850 33.46 NGE2251FT-M0850 LFG2251FT-M0850 
935 36.81 NGE2251FT-M0935 LFG2251FT-M0935 
1020 40.16 NGE2251FT-M1020 LFG2251FT-M1020 
1105 43.50 NGE2251FT-M1105 LFG2251FT-M1105 
1190 46.85 NGE2251FT-M1190 LFG2251FT-M1190 
1275 50.20 NGE2251FT-M1275 LFG2251FT-M1275 
1360 53.54 NGE2251FT-M1360 LFG2251FT-M1360 
1445 56.89 NGE2251FT-M1445 LFG2251FT-M1445 
1530 60.24 NGE2251FT-M1530 LFG2251FT-M1530 
1615 63.58 NGE2251FT-M1615 LFG2251FT-M1615 
1700 66.93 NGE2251FT-M1700 LFG2251FT-M1700 
1785 70.28 NGE2251FT-M1785 LFG2251FT-M1785 
1870 73.62 NGE2251FT-M1870 LFG2251FT-M1870 
1955 76.97 NGE2251FT-M1955 LFG2251FT-M1955 
2040 80.31 NGE2251FT-M2040 LFG2251FT-M2040 
2125 83.66 NGE2251FT-M2125 LFG2251FT-M2125 
2210 87.01 NGE2251FT-M2210 LFG2251FT-M2210 
2295 90.35 NGE2251FT-M2295 LFG2251FT-M2295 

Radio de flexión inversa:  25 mm (0.98 in)
Capacidad de carga máxima (LFG): 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Peso: 12,5 Kg/m2 (2.55 lbs/ft2)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

(3in) 

76,2 mm 

LFG  (Gris)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

NGE (Gris Azul)

New Generation®

VERSIÓN FLAT TOP

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2251 - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

Encontrará información acerca 
de este producto solamente 

en nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Otras versiones para 
bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG 
Flush grid

LBP 
(presión baja)

También disponible 
en anchos británicos. 
Visite:

LFG

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas con flat top y 
paso de 25,4 mm (1”).
Espesor: 12,7 mm  (0.50 in)
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30430a30420a 30420a

30440a

30450b

30450b

30430a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30445aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 4 4 5 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

76,2 mm
(6 in)

W

152,4 mm

(3 in) 12,7 mm
(0.5 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

6,35 mm
(0.25 in)

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

76 3.00 NGE2252FT-K300
152 6.00 NGE2252FT-K600 
229 9.00 NGE2252FT-K900
305 12.00 NGE2252FT-K1200
381 15.00 NGE2252FT-K1500 
457 18.00 NGE2252FT-K1800
533 21.00 NGE2252FT-K2100 
610 24.00 NGE2252FT-K2400
686 27.00 NGE2252FT-K2700
762 30.00 NGE2252FT-K3000 
838 33.00 NGE2252FT-K3300
914 36.00 NGE2252FT-K3600 
991 39.00 NGE2252FT-K3900 
1067 42.00 NGE2252FT-K4200 
1143 45.00 NGE2252FT-K4500 
1219 48.00 NGE2252FT-K4800
1295 51.00 NGE2252FT-K5100 
1372 54.00 NGE2252FT-K5400 
1448 57.00 NGE2252FT-K5700
1524 60.00 NGE2252FT-K6000
1600 63.00 NGE2252FT-K6300
1676 66.00 NGE2252FT-K6600 
1753 69.00 NGE2252FT-K6900 
1829 72.00 NGE2252FT-K7200 
1905 75.00 NGE2252FT-K7500
1981 78.00 NGE2252FT-K7800 
2057 81.00 NGE2252FT-K8100 
2134 84.00 NGE2252FT-K8400 
2210 87.00 NGE2252FT-K8700
2286 90.00 NGE2252FT-K9000 

Radio de flexión inversa:  1 in (25,4 mm)
Capacidad de carga máxima: 34200 N/m (2340 Ibs/ft.)
Peso: 12,9 Kg/m2  (2.63 Ibs/ft2)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 15 in: 3,048 m (ft.) 
ancho de la malla > 15 in ≤36 in: 1,524 m (5 ft.)
ancho de la malla > 36 in: bajo pedido

85 mm

(3.35 in)(

Materiales estándar

NGE (Gris Azul)

New Generation®

VERSIÓN FLAT TOP - MÓDULOS DE 76,2 mm (3”)

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2252 - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

Otras versiones para 
bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG 
Flush grid

LBP 
(presión baja)

También disponible en 
anchos métricos. 

Consulte:
Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas con flat top y 
paso de 25,4 mm (1”), espesor: 
12,7 mm (0.50 in)
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30440a

30450b

30450b

30430a

30430a30420a 30420a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30450bMa
nte

nim
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Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 4 5 0 b

Otros anchos disponibles bajo pedido.

25
,4

 m
m

(1
 in

)

6,35 mm
(0.25 in)

12,7 mm
(0.5 in)

10 mm
(0.39 in)

85 mm
(3.35 in)

170 mm
(6.69 in)

W

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)

(1.66 in)
21,5 mm
(0.85 in)

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)
63,6 mm
(2.5 in)

(1.66 in)
21,5 mm
(0.85 in)

5 mm
(0.2 in) 42,1 mm

(1.66 in)
21,5 mm
(0.85 in)

2251FT-PT

2251FT-PT2

Radio de flexión inversa:  
25 mm (0.98 in)
Capacidad de carga máxima: 
38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Peso: 12,5 Kg/m2 (2.55 lbs/ft2.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la malla ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la malla > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la malla > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULOmm in

85 3.35 NGE2251FT-PT-M0085 
170 6.69 NGE2251FT-PT-M0170 
255 10.04 NGE2251FT-PT-M0255 
340 13.39 NGE2251FT-PT-M0340 
425 16.73 NGE2251FT-PT-M0425 
510 20.08 NGE2251FT-PT-M0510 
595 23.43 NGE2251FT-PT-M0595 
680 26.77 NGE2251FT-PT-M0680 
765 30.12 NGE2251FT-PT-M0765 
850 33.46 NGE2251FT-PT-M0850 
935 36.81 NGE2251FT-PT-M0935 
1020 40.16 NGE2251FT-PT-M1020 
1105 43.50 NGE2251FT-PT-M1105 
1190 46.85 NGE2251FT-PT-M1190 
1275 50.20 NGE2251FT-PT-M1275 
1360 53.54 NGE2251FT-PT-M1360 
1445 56.89 NGE2251FT-PT-M1445 
1530 60.24 NGE2251FT-PT-M1530 
1615 63.58 NGE2251FT-PT-M1615 
1700 66.93 NGE2251FT-PT-M1700 
1785 70.28 NGE2251FT-PT-M1785 
1870 73.62 NGE2251FT-PT-M1870 

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

-

NGE2251FT-PT2-M0170 
NGE2251FT-PT2-M0255 
NGE2251FT-PT2-M0340 
NGE2251FT-PT2-M0425 
NGE2251FT-PT2-M0510 
NGE2251FT-PT2-M0595 
NGE2251FT-PT2-M0680 
NGE2251FT-PT2-M0765 
NGE2251FT-PT2-M0850 
NGE2251FT-PT2-M0935 
NGE2251FT-PT2-M1020 
NGE2251FT-PT2-M1105 
NGE2251FT-PT2-M1190 
NGE2251FT-PT2-M1275 
NGE2251FT-PT2-M1360 
NGE2251FT-PT2-M1445 
NGE2251FT-PT2-M1530 
NGE2251FT-PT2-M1615 
NGE2251FT-PT2-M1700 
NGE2251FT-PT2-M1785 
NGE2251FT-PT2-M1870 

LFG (Gris)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

NGE (Gris Azul)

New Generation®

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2251 - ESPESOR: 12,7 mm (½”)
VERSIÓN FLAT TOP CON POSICIONADORES DOBLES

Encontrará información acerca 
de este producto solamente 

en nuestro sitio web de Smart 
Guide®.

Otras versiones 
para bandas de 25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

FG 
Flush grid

LBP 
(presión baja)

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas con flat top y paso 
de 25,4 mm (1”).
Espesor: 12,7 mm (0.50 in)
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



30481aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 4 8 1 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

mm in

76 3.00 NGE2252PT-K300
152 6.00 NGE2252PT-K600 
229 9.00 NGE2252PT-K900
305 12.00 NGE2252PT-K1200 
381 15.00 NGE2252PT-K1500 
457 18.00 NGE2252PT-K1800
533 21.00 NGE2252PT-K2100 
610 24.00 NGE2252PT-K2400 
686 27.00 NGE2252PT-K2700 
762 30.00 NGE2252PT-K3000
838 33.00 NGE2252PT-K3300
914 36.00 NGE2252PT-K3600
991 39.00 NGE2252PT-K3900 
1067 42.00 NGE2252PT-K4200
1143 45.00 NGE2252PT-K4500 
1219 48.00 NGE2252PT-K4800
1295 51.00 NGE2252PT-K5100 
1372 54.00 NGE2252PT-K5400

76,2 mm
(6 in)

W

152,4 mm

(3 in)
(0.5 in)

12,7 mm

25
,4

 m
m

(1
 in

)

6,35 mm
(0.25 in)

Radio de flexión inversa: 25,4 mm (1”)
Capacidad de carga máxima: 34200 N/m (2340 Ibs/ft.)
Peso: 14,0 Kg/m2 (2.86 Ibs/ft2.) 
Material del pasador: PBT (blanco)
Superficie abierta: 14%
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 15 in: 3,048 m (10 ft.)
ancho de la banda > 15 in, pero ≤ 36 in: 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la banda > 36 in: bajo pedido

Encontrará información acerca de 
este producto solamente en nuestro 

sitio web de Smart Guide®.

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR PERFORADA

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2252 - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

VG Inserto
de goma

LBP
 (Presión baja)

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

FT
Flat top
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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TODO30490a

3 0 4 9 0 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

85 mm
(3.35 in)

170 mm
(6.69 in)

W

25
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)

6,35 mm
(0.25 in)

12,7 mm
(0.5 in)
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5 
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Peso:
13,5 Kg/m2 (2.75 lbs/ft2.)

ANCHO (W)
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

 mm  in

85 3.35 LFG2251FT-M0085VG
170 6.69 LFG2251FT-M0170VG
255 10.04 LFG2251FT-M0255VG
340 13.39 LFG2251FT-M0340VG
425 16.73 LFG2251FT-M0425VG
510 20.08 LFG2251FT-M0510VG
595 23.43 LFG2251FT-M0595VG
680 26.77 LFG2251FT-M0680VG
765 30.12 LFG2251FT-M0765VG
850 33.46 LFG2251FT-M0850VG
935 36.81 LFG2251FT-M0935VG
1020 40.16 LFG2251FT-M1020VG
1105 43.50 LFG2251FT-M1105VG
1190 46.85 LFG2251FT-M1190VG
1275 50.20 LFG2251FT-M1275VG
1360 53.54 LFG2251FT-M1360VG
1445 56.89 LFG2251FT-M1445VG
1530 60.24 LFG2251FT-M1530VG
1615 63.58 LFG2251FT-M1615VG
1700 66.93 LFG2251FT-M1700VG
1785 70.28 LFG2251FT-M1785VG
1870 73.62 LFG2251FT-M1870VG

Material de la banda: resina de acetal de baja fricción, color gris
Material de la goma: goma termoplástica, color azul marino, 70 orilla A.
Radio de flexión inversa:  30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la banda > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la banda > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

TPR (AZUL MAR)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

INSERTO DE GOMA EN CADA PASO

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

VG 2251 
Inserto en cada paso

Encontrará información acerca de 
este producto solamente  
en nuestro sitio web de 

Smart Guide®.

FG 
Flush grid

LBP 
 (Presión baja)

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

FT 
Flat top

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (½”)

Para inserto cada  
2° o 3° paso, consulte:

También disponible 
con abolladura lateral. 

Consulte:
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO30490b

3 0 4 9 0 b

Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

85 3.35 LFG2251FT-M0085VG-2
170 6.69 LFG2251FT-M0170VG-2
255 10.04 LFG2251FT-M0255VG-2
340 13.39 LFG2251FT-M0340VG-2
425 16.73 LFG2251FT-M0425VG-2
510 20.08 LFG2251FT-M0510VG-2
595 23.43 LFG2251FT-M0595VG-2
680 26.77 LFG2251FT-M0680VG-2
765 30.12 LFG2251FT-M0765VG-2
850 33.46 LFG2251FT-M0850VG-2
935 36.81 LFG2251FT-M0935VG-2
1020 40.16 LFG2251FT-M1020VG-2
1105 43.50 LFG2251FT-M1105VG-2
1190 46.85 LFG2251FT-M1190VG-2
1275 50.20 LFG2251FT-M1275VG-2
1360 53.54 LFG2251FT-M1360VG-2
1445 56.89 LFG2251FT-M1445VG-2
1530 60.24 LFG2251FT-M1530VG-2
1615 63.58 LFG2251FT-M1615VG-2
1700 66.93 LFG2251FT-M1700VG-2
1785 70.28 LFG2251FT-M1785VG-2
1870 73.62 LFG2251FT-M1870VG-2

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2251FT-M0085VG-3
LFG2251FT-M0170VG-3
LFG2251FT-M0255VG-3
LFG2251FT-M0340VG-3
LFG2251FT-M0425VG-3
LFG2251FT-M0510VG-3
LFG2251FT-M0595VG-3
LFG2251FT-M0680VG-3
LFG2251FT-M0765VG-3
LFG2251FT-M0850VG-3
LFG2251FT-M0935VG-3
LFG2251FT-M1020VG-3
LFG2251FT-M1105VG-3
LFG2251FT-M1190VG-3
LFG2251FT-M1275VG-3
LFG2251FT-M1360VG-3
LFG2251FT-M1445VG-3
LFG2251FT-M1530VG-3
LFG2251FT-M1615VG-3
LFG2251FT-M1700VG-3
LFG2251FT-M1785VG-3
LFG2251FT-M1870VG-3
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Material de la banda: resina de acetal de baja fricción, color gris
Material de la goma: goma termoplástica, color azul marino, 70 orilla A.
Radio de flexión inversa:  30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la banda > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la banda > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

Peso:
13,0 Kg/m2 (2.65 lbs/ft2.)

Peso: 
12,8 Kg/m2 (2.61 lbs/ft2.)

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

TPR (AZUL MAR)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

INSERTO DE GOMA EN CADA 2° Y 3° PASO

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

VG2 2251 
Inserto en cada 

2° paso

VG3 2251 
Inserto en cada 

3° paso

Encontrará información acerca de 
este producto solamente  
en nuestro sitio web de

Smart Guide®.

FG
Flush grid

LBP
 (Presión baja)

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

FT
Flat top

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (½”)

Para cada inserto, consulte:

También disponible 
con abolladura lateral. 
Consulte:
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO30490c

3 0 4 9 0 c

Otros anchos disponibles bajo pedido.
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ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

85 3.35 LFG2251FT-P-M0085VG
170 6.69 LFG2251FT-P-M0170VG
255 10.04 LFG2251FT-P-M0255VG
340 13.39 LFG2251FT-P-M0340VG
425 16.73 LFG2251FT-P-M0425VG
510 20.08 LFG2251FT-P-M0510VG
595 23.43 LFG2251FT-P-M0595VG
680 26.77 LFG2251FT-P-M0680VG
765 30.12 LFG2251FT-P-M0765VG
850 33.46 LFG2251FT-P-M0850VG
935 36.81 LFG2251FT-P-M0935VG
1020 40.16 LFG2251FT-P-M1020VG
1105 43.50 LFG2251FT-P-M1105VG
1190 46.85 LFG2251FT-P-M1190VG
1275 50.20 LFG2251FT-P-M1275VG
1360 53.54 LFG2251FT-P-M1360VG
1445 56.89 LFG2251FT-P-M1445VG
1530 60.24 LFG2251FT-P-M1530VG
1615 63.58 LFG2251FT-P-M1615VG
1700 66.93 LFG2251FT-P-M1700VG
1785 70.28 LFG2251FT-P-M1785VG
1870 73.62 LFG2251FT-P-M1870VG

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2251FT-P-M0085VG-2
LFG2251FT-P-M0170VG-2
LFG2251FT-P-M0255VG-2
LFG2251FT-P-M0340VG-2
LFG2251FT-P-M0425VG-2
LFG2251FT-P-M0510VG-2
LFG2251FT-P-M0595VG-2
LFG2251FT-P-M0680VG-2
LFG2251FT-P-M0765VG-2
LFG2251FT-P-M0850VG-2
LFG2251FT-P-M0935VG-2
LFG2251FT-P-M1020VG-2
LFG2251FT-P-M1105VG-2
LFG2251FT-P-M1190VG-2
LFG2251FT-P-M1275VG-2
LFG2251FT-P-M1360VG-2
LFG2251FT-P-M1445VG-2
LFG2251FT-P-M1530VG-2
LFG2251FT-P-M1615VG-2
LFG2251FT-P-M1700VG-2
LFG2251FT-P-M1785VG-2
LFG2251FT-P-M1870VG-2

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2251FT-P-M0085VG-3
LFG2251FT-P-M0170VG-3
LFG2251FT-P-M0255VG-3
LFG2251FT-P-M0340VG-3
LFG2251FT-P-M0425VG-3
LFG2251FT-P-M0510VG-3
LFG2251FT-P-M0595VG-3
LFG2251FT-P-M0680VG-3
LFG2251FT-P-M0765VG-3
LFG2251FT-P-M0850VG-3
LFG2251FT-P-M0935VG-3
LFG2251FT-P-M1020VG-3
LFG2251FT-P-M1105VG-3
LFG2251FT-P-M1190VG-3
LFG2251FT-P-M1275VG-3
LFG2251FT-P-M1360VG-3
LFG2251FT-P-M1445VG-3
LFG2251FT-P-M1530VG-3
LFG2251FT-P-M1615VG-3
LFG2251FT-P-M1700VG-3
LFG2251FT-P-M1785VG-3
LFG2251FT-P-M1870VG-3

Material de la banda: resina de acetal de 
baja fricción, color gris
Material de la goma: goma termoplástica, 
color azul mar, 70 orilla A.
Radio de flexión inversa:  30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la banda > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la banda > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

Peso: 
13,0 Kg/m2 (2.65 lbs/ft2.)

Peso: 
12,8 Kg/m2 (2.61 lbs/ft2.)

Peso:
13,5 Kg/m2 (2.75 lbs/ft2.)

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

TPR (AZUL MAR)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

 VERSIONES CON POSICIONADORES/INSERTOS DE GOMA

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

VG2 2251P1 
Inserto en cada 2° paso

VG3 2251P1 
Inserto en cada 3° paso

VG 2251 P1 
Inserto en cada pasoTambién disponible con 

abolladura lateral. Consulte:

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

FG 
Flush grid

LBP 
 (Presión baja)

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

FT 
Flat top

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (½”)
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO30490d
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Otros anchos disponibles bajo pedido.
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ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

85 3.35 LFG2251FT-PT-M0085VG
170 6.69 LFG2251FT-PT-M0170VG
255 10.04 LFG2251FT-PT-M0255VG
340 13.39 LFG2251FT-PT-M0340VG
425 16.73 LFG2251FT-PT-M0425VG
510 20.08 LFG2251FT-PT-M0510VG
595 23.43 LFG2251FT-PT-M0595VG
680 26.77 LFG2251FT-PT-M0680VG
765 30.12 LFG2251FT-PT-M0765VG
850 33.46 LFG2251FT-PT-M0850VG
935 36.81 LFG2251FT-PT-M0935VG
1020 40.16 LFG2251FT-PT-M1020VG
1105 43.50 LFG2251FT-PT-M1105VG
1190 46.85 LFG2251FT-PT-M1190VG
1275 50.20 LFG2251FT-PT-M1275VG
1360 53.54 LFG2251FT-PT-M1360VG
1445 56.89 LFG2251FT-PT-M1445VG
1530 60.24 LFG2251FT-PT-M1530VG
1615 63.58 LFG2251FT-PT-M1615VG
1700 66.93 LFG2251FT-PT-M1700VG
1785 70.28 LFG2251FT-PT-M1785VG
1870 73.62 LFG2251FT-PT-M1870VG

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2251FT-PT-M0085VG-2
LFG2251FT-PT-M0170VG-2
LFG2251FT-PT-M0255VG-2
LFG2251FT-PT-M0340VG-2
LFG2251FT-PT-M0425VG-2
LFG2251FT-PT-M0510VG-2
LFG2251FT-PT-M0595VG-2
LFG2251FT-PT-M0680VG-2
LFG2251FT-PT-M0765VG-2
LFG2251FT-PT-M0850VG-2
LFG2251FT-PT-M0935VG-2
LFG2251FT-PT-M1020VG-2
LFG2251FT-PT-M1105VG-2
LFG2251FT-PT-M1190VG-2
LFG2251FT-PT-M1275VG-2
LFG2251FT-PT-M1360VG-2
LFG2251FT-PT-M1445VG-2
LFG2251FT-PT-M1530VG-2
LFG2251FT-PT-M1615VG-2
LFG2251FT-PT-M1700VG-2
LFG2251FT-PT-M1785VG-2
LFG2251FT-PT-M1870VG-2

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2251FT-PT-M0085VG-3
LFG2251FT-PT-M0170VG-3
LFG2251FT-PT-M0255VG-3
LFG2251FT-PT-M0340VG-3
LFG2251FT-PT-M0425VG-3
LFG2251FT-PT-M0510VG-3
LFG2251FT-PT-M0595VG-3
LFG2251FT-PT-M0680VG-3
LFG2251FT-PT-M0765VG-3
LFG2251FT-PT-M0850VG-3
LFG2251FT-PT-M0935VG-3
LFG2251FT-PT-M1020VG-3
LFG2251FT-PT-M1105VG-3
LFG2251FT-PT-M1190VG-3
LFG2251FT-PT-M1275VG-3
LFG2251FT-PT-M1360VG-3
LFG2251FT-PT-M1445VG-3
LFG2251FT-PT-M1530VG-3
LFG2251FT-PT-M1615VG-3
LFG2251FT-PT-M1700VG-3
LFG2251FT-PT-M1785VG-3
LFG2251FT-PT-M1870VG-3

Material de la banda: resina de acetal 
de baja fricción, color gris 
Material de la goma:  goma termoplástica, 
color azul mar, 70 orilla A.
Radio de flexión inversa:  30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la banda > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la banda > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

Peso: 
13,0 (2.65 lbs/ft2.)

Peso: 
12,8 Kg/m2 (2.61 lbs/ft2.)

Peso:
13,5 Kg/m2 (2.75 lbs/ft2.)

LFG (GRIS)

Resina de acetal 
de baja fricción

TPR (AZUL MAR)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

VERSIONES CON POSICIONADORES DOBLES/INSERTOS DE GOMA

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

También disponible con 
abolladura lateral. Consulte:

Encontrará información acerca de 
este producto solamente  
en nuestro sitio web de 

Smart Guide®.

VG3 2251P3 
Inserto en cada 3° paso

VG2 2251P2 
Inserto en cada 2° paso

VG 2251 P2 
Inserto en cada paso

FG
Flush grid

LBP
 (Presión baja)

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

FT
Flat top

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (½”)
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO30495a
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Otros anchos disponibles bajo pedido.
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ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

255 10.04 LFG2251FT-M0255VGS
340 13.39 LFG2251FT-M0340VGS
425 16.73 LFG2251FT-M0425VGS
510 20.08 LFG2251FT-M0510VGS
595 23.43 LFG2251FT-M0595VGS
680 26.77 LFG2251FT-M0680VGS
765 30.12 LFG2251FT-M0765VGS
850 33.46 LFG2251FT-M0850VGS
935 36.81 LFG2251FT-M0935VGS
1020 40.16 LFG2251FT-M1020VGS
1105 43.50 LFG2251FT-M1105VGS
1190 46.85 LFG2251FT-M1190VGS
1275 50.20 LFG2251FT-M1275VGS
1360 53.54 LFG2251FT-M1360VGS
1445 56.89 LFG2251FT-M1445VGS
1530 60.24 LFG2251FT-M1530VGS
1615 63.58 LFG2251FT-M1615VGS
1700 66.93 LFG2251FT-M1700VGS
1785 70.28 LFG2251FT-M1785VGS
1870 73.62 LFG2251FT-M1870VGS

Versión con abolladura lateral
Material de la banda: resina de acetal de baja fricción, color gris
Material de la goma: Goma termoplástica,  waterblue colour, 70 orilla A. 
Radio de flexión inversa: 30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la banda > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la banda > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

Peso: 
13,5 Kg/m2 (2.75 lbs/ft2.)

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

TPR (AZUL MAR)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

INSERTO DE GOMA EN CADA PASO CON ABOLLADURA LATERAL

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

FG 
Flush grid

LBP 
 (Presión baja)

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

FT 
Flat top

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (½”)

Para inserto cada  
2° o 3° paso, consulte:

Para ancho de superficie 
completamente de goma. 

Consulte:
Encontrará información acerca
de este producto solamente  

en nuestro sitio web de
Smart Guide®.

VGS 2251 
Inserto en cada paso
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO30495b

3 0 4 9 5 b

Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

170 6.69 LFG2251FT-M0170VGS-2
255 10.04 LFG2251FT-M0255VGS-2
340 13.39 LFG2251FT-M0340VGS-2
425 16.73 LFG2251FT-M0425VGS-2
510 20.08 LFG2251FT-M0510VGS-2
595 23.43 LFG2251FT-M0595VGS-2
680 26.77 LFG2251FT-M0680VGS-2
765 30.12 LFG2251FT-M0765VGS-2
850 33.46 LFG2251FT-M0850VGS-2
935 36.81 LFG2251FT-M0935VGS-2
1020 40.16 LFG2251FT-M1020VGS-2
1105 43.50 LFG2251FT-M1105VGS-2
1190 46.85 LFG2251FT-M1190VGS-2
1275 50.20 LFG2251FT-M1275VGS-2
1360 53.54 LFG2251FT-M1360VGS-2
1445 56.89 LFG2251FT-M1445VGS-2
1530 60.24 LFG2251FT-M1530VGS-2
1615 63.58 LFG2251FT-M1615VGS-2
1700 66.93 LFG2251FT-M1700VGS-2
1785 70.28 LFG2251FT-M1785VGS-2
1870 73.62 LFG2251FT-M1870VGS-2

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2251FT-M0170VGS-3
LFG2251FT-M0255VGS-3
LFG2251FT-M0340VGS-3
LFG2251FT-M0425VGS-3
LFG2251FT-M0510VGS-3
LFG2251FT-M0595VGS-3
LFG2251FT-M0680VGS-3
LFG2251FT-M0765VGS-3
LFG2251FT-M0850VGS-3
LFG2251FT-M0935VGS-3
LFG2251FT-M1020VGS-3
LFG2251FT-M1105VGS-3
LFG2251FT-M1190VGS-3
LFG2251FT-M1275VGS-3
LFG2251FT-M1360VGS-3
LFG2251FT-M1445VGS-3
LFG2251FT-M1530VGS-3
LFG2251FT-M1615VGS-3
LFG2251FT-M1700VGS-3
LFG2251FT-M1785VGS-3
LFG2251FT-M1870VGS-3
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Versión con abolladura lateral
Material de la banda: resina de acetal de baja fricción, color gris
Material de la goma: goma termoplástica, color azul mar, 70 orilla A.
Radio de flexión inversa: 30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.)
ancho de la banda > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la banda > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

Peso:
13,0 Kg/m2 (2.65 lbs/ft2.)

Peso: 
12,8 Kg/m2 (2.61 lbs/ft2.)

LFG (GRIS)

Resina de acetal 
de baja fricción

TPR (AZUL MAR)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

INSERTO DE GOMA EN CADA 2° Y 3° PASO CON ABOLLADURA LATERAL

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

VGS2 2251 
Inserto en cada 2° paso

VGS3 2251 
Inserto en cada 3° paso

Encontrará información acerca de 
este producto solamente  
en nuestro sitio web de 

Smart Guide®.

FG 
Flush grid

LBP 
 (Presión baja)

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

FT 
Flat top

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (½”)

Para cada inserto, consulte:

Para ancho de superficie 
completamente de goma. 

Consulte:
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Otros anchos disponibles bajo pedido.
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ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

170 6.69 -

255 10.04 LFG2251FT-PT-M0255VGS
340 13.39 LFG2251FT-PT-M0340VGS
425 16.73 LFG2251FT-PT-M0425VGS
510 20.08 LFG2251FT-PT-M0510VGS
595 23.43 LFG2251FT-PT-M0595VGS
680 26.77 LFG2251FT-PT-M0680VGS
765 30.12 LFG2251FT-PT-M0765VGS
850 33.46 LFG2251FT-PT-M0850VGS
935 36.81 LFG2251FT-PT-M0935VGS
1020 40.16 LFG2251FT-PT-M1020VGS
1105 43.50 LFG2251FT-PT-M1105VGS
1190 46.85 LFG2251FT-PT-M1190VGS
1275 50.20 LFG2251FT-PT-M1275VGS
1360 53.54 LFG2251FT-PT-M1360VGS
1445 56.89 LFG2251FT-PT-M1445VGS
1530 60.24 LFG2251FT-PT-M1530VGS
1615 63.58 LFG2251FT-PT-M1615VGS
1700 66.93 LFG2251FT-PT-M1700VGS
1785 70.28 LFG2251FT-PT-M1785VGS
1870 73.62 LFG2251FT-PT-M1870VGS

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LFG2251FT-PT-M0170VGS-2
LFG2251FT-PT-M0255VGS-2
LFG2251FT-PT-M0340VGS-2
LFG2251FT-PT-M0425VGS-2
LFG2251FT-PT-M0510VGS-2
LFG2251FT-PT-M0595VGS-2
LFG2251FT-PT-M0680VGS-2
LFG2251FT-PT-M0765VGS-2
LFG2251FT-PT-M0850VGS-2
LFG2251FT-PT-M0935VGS-2
LFG2251FT-PT-M1020VGS-2
LFG2251FT-PT-M1105VGS-2
LFG2251FT-PT-M1190VGS-2
LFG2251FT-PT-M1275VGS-2
LFG2251FT-PT-M1360VGS-2
LFG2251FT-PT-M1445VGS-2
LFG2251FT-PT-M1530VGS-2
LFG2251FT-PT-M1615VGS-2
LFG2251FT-PT-M1700VGS-2
LFG2251FT-PT-M1785VGS-2
LFG2251FT-PT-M1870VGS-2

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

-

LFG2251FT-PT-M0255VGS-3
LFG2251FT-PT-M0340VGS-3
LFG2251FT-PT-M0425VGS-3
LFG2251FT-PT-M0510VGS-3
LFG2251FT-PT-M0595VGS-3
LFG2251FT-PT-M0680VGS-3
LFG2251FT-PT-M0765VGS-3
LFG2251FT-PT-M0850VGS-3
LFG2251FT-PT-M0935VGS-3
LFG2251FT-PT-M1020VGS-3
LFG2251FT-PT-M1105VGS-3
LFG2251FT-PT-M1190VGS-3
LFG2251FT-PT-M1275VGS-3
LFG2251FT-PT-M1360VGS-3
LFG2251FT-PT-M1445VGS-3
LFG2251FT-PT-M1530VGS-3
LFG2251FT-PT-M1615VGS-3
LFG2251FT-PT-M1700VGS-3
LFG2251FT-PT-M1785VGS-3
LFG2251FT-PT-M1870VGS-3

Versión con abolladura lateral
Material de la banda: resina de acetal de baja fricción, 
color gris
Material de la goma: goma termoplástica, color azul mar,
70 orilla A. 
Radio de flexión inversa:  30 mm (1.18 in)
Capacidad de carga máxima: 38000 N/m (2600 Ibs/ft.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 340 mm (13.39 in): 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la banda > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la banda > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

Peso: 
13,0 (2.65 lbs/ft2.)

Peso: 
12,8 Kg/m2 (2.61 lbs/ft2.)

Peso:
13,5 Kg/m2 (2.75 lbs/ft2.)

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

TPR (AZUL MAR)

Goma termoplástica

Materiales estándar

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

 VERSIONES CON POSICIONADORES DOBLES Y ABOLLADURA LATERAL
INSERTOS DE GOMA

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

VGS2 2251 P2 
Inserto en cada 2° paso

VGS3 2251 P2 
Inserto en cada 3° paso

VGS 2251 P2 
Inserto en cada paso

Para ancho de superficie 
completamente de goma.
Consulte:

Encontrará información acerca 
de este producto solamente  

en nuestro sitio web de
Smart Guide®.

FG 
Flush grid

LBP 
 (Presión baja)

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

FT 
Flat top

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas VG con inserto 
de goma y paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (½”)

R
ev

is
io

n 
00

2

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

30495a

30495d

30440a 30500a30481a

3 0 4 9 0 a

3 0 5 5 0 a

7 3 5 6 3 a

7 3 5 7 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
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para cadenas y bandas
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ANCHO (W) DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

 mm  in NGE (GRIS AZUL) LFG (GRIS)

85 3.35 NGE2251LBP-M0085 LFG2251LBP-M0085
170 6.69 NGE2251LBP-M0170 LFG2251LBP-M0170
255 10.04 NGE2251LBP-M0255 LFG2251LBP-M0255
340 13.39 NGE2251LBP-M0340 LFG2251LBP-M0340
425 16.73 NGE2251LBP-M0425 LFG2251LBP-M0425
510 20.08 NGE2251LBP-M0510 LFG2251LBP-M0510
595 23.43 NGE2251LBP-M0595 LFG2251LBP-M0595
680 26.77 NGE2251LBP-M0680 LFG2251LBP-M0680
765 30.12 NGE2251LBP-M0765 LFG2251LBP-M0765
850 33.46 NGE2251LBP-M0850 LFG2251LBP-M0850
935 36.81 NGE2251LBP-M0935 LFG2251LBP-M0935
1020 40.16 NGE2251LBP-M1020 LFG2251LBP-M1020
1105 43.50 NGE2251LBP-M1105 LFG2251LBP-M1105
1190 46.85 NGE2251LBP-M1190 LFG2251LBP-M1190
1275 50.20 NGE2251LBP-M1275 LFG2251LBP-M1275
1360 53.54 NGE2251LBP-M1360 LFG2251LBP-M1360
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Radio de flexión inversa:  120 mm (4.72 in)
Capacidad de carga máxima:  34200 N/m (2340 Ibs/ft.)
Peso: 28,8 Kg/m2 (5.88 lbs/ft2.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Material del eje del rodillo: Acero inoxidable AISI 304
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 340 mm (13.39 in): 1,524 m (5 ft.) 
ancho de la banda > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 0,762 m (0.03 in)
ancho de la banda > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

LFG

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándars

detalles de los materiales:

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

RODILLOS DE ACUMULACIÓN DE BAJO NIVEL DE RUIDO

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2251LBP - ESPESOR: 12,7 mm (½”)   

GUIADO DE

RODILLO

Para guiado de rodillo.
Consulte:

Encontrará información acerca
de este producto solamente  

en nuestro sitio web de
Smart Guide®.

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas LBP de presión 
baja con paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (½”)

FG 
Flush grid

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

FT 
Flat top

VG Inserto
de goma

Para anchos más largos están disponibles solo bajo pedido. 
Las bandas LBP no se pueden cortar.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos
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de guiado lateral
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NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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2251 LBP PT

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

85 3.35 NGE2251LBP-PT-M0085
170 6.69 NGE2251LBP-PT-M0170
255 10.04 NGE2251LBP-PT-M0255
340 13.39 NGE2251LBP-PT-M0340
425 16.73 NGE2251LBP-PT-M0425
510 20.08 NGE2251LBP-PT-M0510
595 23.43 NGE2251LBP-PT-M0595
680 26.77 NGE2251LBP-PT-M0680
765 30.12 NGE2251LBP-PT-M0765
850 33.46 NGE2251LBP-PT-M0850
935 36.81 NGE2251LBP-PT-M0935
1020 40.16 NGE2251LBP-PT-M1020
1105 43.50 NGE2251LBP-PT-M1105
1190 46.85 NGE2251LBP-PT-M1190
1275 50.20 NGE2251LBP-PT-M1275
1360 53.54 NGE2251LBP-PT-M1360

Radio de flexión inversa:  120 mm (4.72 in)
Capacidad de carga máxima:  34200 N/m (2340 Ibs/ft.)
Peso: 28,8 Kg/m2 (5.88 lbs/ft2.)
Material del pasador: PBT (blanco)
Material del eje del rodillo: Acero inoxidable AISI 304
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 340 mm (13.39 in): 1,524 m (5 ft.)
ancho de la banda > 340 mm (13.39 in) ≤ 935 mm (36.81 in): 0,762 m (0.03 in)
ancho de la banda > 935 mm (36.81 in): bajo pedido

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

RODILLOS DE ACUMULACIÓN DE BAJO NIVEL DE RUIDO

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2251LBP - ESPESOR: 12,7 mm (½”)

GUIADO DE

RODILLO

Para guiado de rodillo.
Consulte:

FG
Flush grid

Otras versiones  
para bandas de 25,4 mm (1”):

FT
Flat top

VG Inserto
de goma

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas LBP de presión 
baja con paso de 25,4 mm (1”). 
Espesor: 12,7 mm (½”)

Encontrará información acerca de 
este producto solamente  
en nuestro sitio web de 

Smart Guide®.

Para anchos más largos están disponibles solo bajo pedido. 
Las bandas LBP no se pueden cortar.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 30 Ø 35 Ø 40 Ø 45

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

14 2251-14R30M-DS 2251-14R35M-DS 2251-14R40M-DS -

16 2251-16R30M-DS 2251-16R35M-DS 2251-16R40M-DS 2251-16R45M-DS
18 2251-18R30M-DS 2251-18R35M-DS 2251-18R40M-DS 2251-18R45M-DS
20 2251-20R30M-DS 2251-20R35M-DS 2251-20R40M-DS 2251-20R45M-DS

ENGRANES DE RETORNO MOLDEADAS - DIVIDIDAS

14 2251-14R30M-RS 2251-14R35M-RS 2251-14R40M-RS -

16 2251-16R30M-RS 2251-16R35M-RS 2251-16R40M-RS 2251-16R45M-RS
18 2251-18R30M-RS 2251-18R35M-RS 2251-18R40M-RS 2251-18R45M-RS
20 2251-20R30M-RS 2251-20R35M-RS 2251-20R40M-RS 2251-20R45M-RS

DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS - DIVIDIDAS
FLOTANTE

Z  30X30 -  40X40 -

14 - - - -

16 - - 2251-16S40M-DS -

18 - - 2251-18S40M-DS -

20 - - 2251-20S40M-DS -

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

14 113,68 114,18 50,7

16 130 130,2 58,7

18 146 146,3 66,7

20 162 162,4 74,8

Ø
 P Ø
 O

D

DF

S
+ 

1
+ 

0

49 mm

25 mm

PARA LA BANDAS 2251-2252

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Nota:
• Pueden usarse engranes con ranura sencilla para anchos de banda de hasta 680 mm (27-in) y diferencias de temperatura
 de 30°C (86°F) como máximo.
• En el caso de bandas más anchas o diferencias de temperatura mayores, tendrán que usarse engranes con diámetros  
 cuadrados o diámetro redondo con ranura doble.

Las engranes de transmisión se fabrican de modo que queden firmemente ajustadas en el eje. Para pedir engranes con ranura 
sencilla capaces de moverse libremente en el eje, simplemente añada la letra "P" (de "Plus", "más" en inglés) a la descripción 
del artículo existente. Por ejemplo, 2251-14R30M-DPS

Encontrará información acerca de 
este producto solamente  
en nuestro sitio web de

Smart Guide®.

Ver bandas: 
Paso 1” (25,4mm)
Espesor = 12,7mm.

Material: poliamida reforzada (negro), tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón 
niquelado.

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.
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ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 18* (R18M) 
Ø 23* (R23M) Ø 25 Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12 - 2251-12R25M-DMS 2251-12R30M-DMS 2251-12R40M-DMS
13 - 2251-13R25M-DMS 2251-13R30M-DMS 2251-13R40M-DMS
14 - 2251-14R25M-DMS 2251-14R30M-DMS 2251-14R40M-DMS
15 - 2251-15R25M-DMS 2251-15R30M-DMS 2251-15R40M-DMS
16 - 2251-16R25M-DMS 2251-16R30M-DMS 2251-16R40M-DMS
18 - 2251-18R25M-DMS 2251-18R30M-DMS 2251-18R40M-DMS
20 - 2251-20R25M-DMS 2251-20R30M-DMS 2251-20R40M-DMS
21 - 2251-21R25M-DMS 2251-21R30M-DMS 2251-21R40M-DMS

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

12 2251-12R18M-RMS 2251-12R25M-RMS 2251-12R30M-RMS 2251-12R40M-RMS
13 2251-13R23M-RMS 2251-13R25M-RMS 2251-13R30M-RMS 2251-13R40M-RMS
14 2251-14R23M-RMS 2251-14R25M-RMS 2251-14R30M-RMS 2251-14R40M-RMS
15 2251-15R23M-RMS 2251-15R25M-RMS 2251-15R30M-RMS 2251-15R40M-RMS
16 2251-16R23M-RMS 2251-16R25M-RMS 2251-16R30M-RMS 2251-16R40M-RMS
18 2251-18R23M-RMS 2251-18R25M-RMS 2251-18R30M-RMS 2251-18R40M-RMS
20 2251-20R23M-RMS 2251-20R25M-RMS 2251-20R30M-RMS 2251-20R40M-RMS
21 2251-21R23M-RMS 2251-21R25M-RMS 2251-21R30M-RMS 2251-21R40M-RMS

DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE 
TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
FLOTANTE

Z  40X40  60X60

12 - -

13 2251-13S40M-DMS -

14 2251-14S40M-DMS -

16 2251-16S40M-DMS 2251-16S60M-DMS
18 2251-18S40M-DMS 2251-18S60M-DMS
20 2251-20S40M-DMS 2251-20S60M-DMS
21 2251-21S40M-DMS 2251-21S60M-DMS

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

12 97,9 98,14 42,7

13 105,54 106,14 46,7

14 114 114,18 50,7

15 122,16 122,2 54,6

16 130 130,2 58,7

18 146 146,28 66,7

20 162 162,37 74,8

21 171 170,42 78,9

Ø
 P

Ø
 O

D

DF

S
+ 

1
+ 

0

25 mm

PARA LA BANDAS 2251-2252

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Nota:
• Pueden usarse engranes con ranura sencilla para anchos de banda de hasta 680 mm (27-in) y diferencias de temperatura
 de 30°C (86°F) como máximo.
• En el caso de bandas más anchas o diferencias de temperatura mayores, tendrán que usarse engranes con diámetros   
 cuadrados o diámetro redondo con ranura doble.

Las engranes de transmisión se fabrican de modo que queden firmemente ajustadas en el eje. Para pedir engranes con ranura 
sencilla capaces de moverse libremente en el eje, simplemente añada la letra "P" (de "Plus", "más" en inglés) a la descripción del 
artículo existente. Por ejemplo, 2251-12R25M-DPMS

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón.
Características: estas ruedas locas se mueven con libertad en el eje.  *Diámetro sencillo

Collares de ajuste, 
consulte:

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, 
Bujes en latón.

Consulte también los 
engranes y  
las ruedas locas:

Ver bandas: Paso 1” (25,4mm)
Espesor = 12,7mm.
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Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

3 0 9 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

W

(2
 in

)

 (5
0,

8 
m

m
)

R  =75 mm (2.95 in)

16
 m

m
(0

.6
3 

in
)

24 mm
(0.94 in)

8 mm
(0.31 in) ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 

DEL ARTÍCULO mm  in

229 9.00 PPG2500RR-K900
305 12.00 PPG2500RR-K1200
381 15.00 PPG2500RR-K1500
457 18.00 PPG2500RR-K1800
533 21.00 PPG2500RR-K2100
610 24.00 PPG2500RR-K2400
686 27.00 PPG2500RR-K2700
762 30.00 PPG2500RR-K3000
838 33.00 PPG2500RR-K3300
914 36.00 PPG2500RR-K3600
991 39.00 PPG2500RR-K3900
1067 42.00 PPG2500RR-K4200
1143 45.00 PPG2500RR-K4500
1219 48.00 PPG2500RR-K4800
1295 51.00 PPG2500RR-K5100
1372 54.00 PPG2500RR-K5400
1448 57.00 PPG2500RR-K5700
1524 60.00 PPG2500RR-K6000
1600 63.00 PPG2500RR-K6300
1676 66.00 PPG2500RR-K6600
1753 69.00 PPG2500RR-K6900
1829 72.00 PPG2500RR-K7200
1905 75.00 PPG2500RR-K7500
1981 78.00 PPG2500RR-K7800
2057 81.00 PPG2500RR-K8100
2134 84.00 PPG2500RR-K8400
2210 87.00 PPG2500RR-K8700
2286 90.00 PPG2500RR-K9000
2362 93.00 PPG2500RR-K9300
2438 96.00 PPG2500RR-K9600
2515 99.00 PPG2500RR-K9900
2591 102.00 PPG2500RR-K10200
2667 105.00 PPG2500RR-K10500
2743 108.00 PPG2500RR-K10800
2819 111.00 PPG2500RR-K11100
2896 114.00 PPG2500RR-K11400
2972 117.00 PPG2500RR-K11700
3048 120.00 PPG2500RR-K12000
3124 123.00 PPG2500RR-K12300
3200 126.00 PPG2500RR-K12600
3277 129.00 PPG2500RR-K12900
3353 132.00 PPG2500RR-K13200
3429 135.00 PPG2500RR-K13500
3505 138.00 PPG2500RR-K13800
3581 141.00 PPG2500RR-K14100
3658 144.00 PPG2500RR-K14400
3734 147.00 PPG2500RR-K14700
3810 150.00 PPG2500RR-K15000

Radio de flexión inversa: 75 mm (2.95 in)
Capacidad de carga máxima: 30000 N/m (2000 lbs/ft.) 
Peso: 9,2 Kg/m2 (1.88 lbs/ft2.) 
Material del pasador: Polypropylene
Material de la banda: Polipropileno (gris oscuro)  
Superficie abierta: 27%.
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 15 in: 3,048 m (10 ft.) 
ancho de la banda > 15 in: 1,016 m (40 in)

2500RR –  Banda de costilla alzada 
también disponibles con posicionador.
Ve a:

BANDAS NERVADAS

BANDAS MODULARES DE 50,8 mm (2”) 2500 - ESPESOR: 16 mm (0.63”)

PPG (GRIS OSCURO)

Polipropileno 

Materiales estándar

detalles de los materiales:

Para peines.
Consulte:

Encontrará información acerca de este 
producto solamente en nuestro sitio 

web deSmart Guide®.

PATENTED
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DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

L LF LH

mm in mm in mm in

LFG-COMB2500-M152 152,4 6 63,5 2.5 21,6 0.85

LFG-COMB2500-M190 190,5 7.5 101,3 3.99 38,1 1.5

PAB-COMB2500-M165 165,1 6.5 130,8 5.15 38,1 1.5

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SCREW21M5-SS

Material:  LFG - Acetal, gris.
  PAB - Poliamida reforzada, negro.
Nota:
- Usar tornillos de asiento (incluidos) para fijar el peine  
 a la estructura  de la banda transportadora.
- Se suministran dos tapas con cada peine para cubrir  
 los orificios alargados.
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151,3 mm
(5.96 in)

36,9 mm
(1.45 in)

77,5 mm
(3.05 in)

50,8 mm
(2 in)

L

LF
LH

12,7 mm
(0.5 in)

PEINES PARA BANDA NERVADA DE 2” 2500 RR

 X2 incluido

Material: acero inoxidable.
Los tornillos de asiento están diseñados para fijar los peines 
a la estructura de la banda transportadora, permitiendo el 
movimiento horizontal de los peines. Es algo necesario para 
seguir los movimientos de expansión y contracción de la 
banda. Por favor, consulte con Asistencia Técnica para lograr 
una colocación óptima de los tornillos.

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón.

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
 FLOTANTE

Z
 40X40  60X60  65X65  90X90

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 - 2500-10S60M-DMS 2500-10S65M-DMS -

12 2500-12S40M-DMS 2500-12S60M-DMS 2500-12S65M-DMS 2500-12S90M-DMS
13 - 2500-13S60M-DMS 2500-13S65M-DMS 2500-13S90M-DMS
14 - 2500-14S60M-DMS 2500-14S65M-DMS 2500-14S90M-DMS
15 - 2500-15S60M-DMS 2500-15S65M-DMS -

Z Ø P
mm

Ø OD 
mm

Ø M
mm

S
mm

10  164,4 165 125 74,2

12 196,3 198 148 90,1

13 212,3 215 164 98,1

14 228,3 231 168 106,1

15 244,3 248 185 114,1

Ver bandas 2500:

ENGRANES MOTRICES

Encontrará información acerca 
de este producto solamente  

en nuestro sitio web de
Smart Guide®.

Consulte también los 
engranes y  
las ruedas locas:

Material: acetal.

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

PARA LA BANDA 2500RR

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

13 213,6 212,3 98

16 263,7 260,4 122,3

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE 
                 TRANSMISIÓN MOLDEADAS - DIVIDIDAS
 FLOTANTE

Z
 65X65  90X90  120X120

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

13 - 2500-13S90M-DS -

16 2500-16S65M-DS 2500-16S90M-DS 2500-16S120M-DS

Ø
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D

SQ

50 mm
9 mm
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S
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1
+ 

0
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Material: Poliamida (blanco natural).

Material: Poliamida (blanco natural).
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9 mm
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25 mm

Ø
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DIÁMETRO CUADRADO DE LOS ENGRANES DE TRANSMISIÓN 
MECANIZADA - UNA PIEZA
FLOTANTE

Z
 40X40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 2500-10S40M-DM

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - UNA PIEZA
RANURA DOBLE - FLOTANTE

Z
Ø 40 Ø 65 Ø 90

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 - 2500-10R65M-DPM-K2 -

13 - 2500-13R65M-DPM-K2 2500-13R90M-DPM-K2
16 - 2500-16R65M-DPM-K2 2500-16R90M-DPM-K2

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - UNA PIEZA

10 2500-10R40M-RM - -

Ø
 P

Ø
 O

D
Ø

 P
Ø

 O
D

S
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1
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0
S

+ 
1

+ 
0

25 mm
9 mm

DF

DF

Ø
 M

Z
Ø P
mm

Ø OD 
mm

Ø M 
mm

S
mm

10 164,4 165 103 74,2

13 212,3 215 152 98,1

16 260,4 264 185 122,3

PARA LA BANDA 2500RR

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Ver bandas 2500:

Consulte también los 
engranes y  
las ruedas locas:

Collares de ajuste, 
consulte:

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico
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y engranes
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para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos
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Soluciones 
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

DRENAJE SUPERIOR - BANDA PARA FILTRADO

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

150 5,91 PPW2502DT-M0150
225 8,86 PPW2502DT-M0225
300 11,81 PPW2502DT-M0300
375 14,76 PPW2502DT-M0375
450 17,72 PPW2502DT-M0450
525 20,67 PPW2502DT-M0525
600 23,62 PPW2502DT-M0600
675 26,57 PPW2502DT-M0675
750 29,53 PPW2502DT-M0750
825 32,48 PPW2502DT-M0825
900 35,43 PPW2502DT-M0900
975 38,39 PPW2502DT-M0975
1050 41,34 PPW2502DT-M1050
1125 44,29 PPW2502DT-M1125
1200 47,24 PPW2502DT-M1200
1275 50,20 PPW2502DT-M1275
1350 53,15 PPW2502DT-M1350
1425 56,10 PPW2502DT-M1425
1500 59,06 PPW2502DT-M1500

PPW (BLANCO)

Polipropileno

Materiales estándar

detalles de los materiales:

Encontrará información acerca 
de este producto solamente 

en nuestro sitio web deSmart 
Guide®.

Radio de flexión inversa: 10 mm (0.39 in)
Capacidad de carga máxima: 3000 N/m (2207  lbs/ft.)
Peso: 4,9 Kg/m2 (1 lbs/ft.2) para 525 mm ancho
Material del pasador: PP (marrón)
Longitud estándar: 1,524 m (5 ft.)
Superficie abierta: 37%

W

(2.95 in)
75 mm

(5.9 in)
150 mm

12,7 mm
(0.5 in)

50
,8

 m
m

(2
 in

)

6,35 mm
(0.25 in)

BANDAS MODULARES DE 50,8 mm (2”) 2502 - ESPESOR: 12,7 mm (½”)
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DIÁMETRO CUADRADO DE LOS ENGRANES DE TRANSMISIÓN 
MECANIZADA - UNA PIEZA
FLOTANTE

Z
 40X40  60X60  90X90

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8 2502-8S40M-DM - -

10 2502-10S40M-DM 2502-10S60M-DM -

12 - 2502-12S60M-DM 2502-12S90M-DM

Material: Poliamida (blanco natural).

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

8 132 132,4 55,2

10 163,4 164,4 72,3

12 196,1 196,3 88,8

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Ver bandas 2502DT:

Collares de ajuste, 
consulte:

PARA LA BANDA 2502DT

ENGRANES MOTRICES
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

50,8 mm (2”) MODULAR BELTS 2508 - THICKNESS: 22 mm (0.87”)

ANCHO DE LA BANDA W
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

 mm  in

300 11.81  LFG2508FTS-M0300
400 15.75  LFG2508FTS-M0400
500 19.69  LFG2508FTS-M0500
600 23.62  LFG2508FTS-M0600
700 27.56  LFG2508FTS-M0700
800 31.50  LFG2508FTS-M0800
900 35.43  LFG2508FTS-M0900
1000 39.37  LFG2508FTS-M1000
1100 43.31  LFG2508FTS-M1100
1200 47.24 LFG2508FTS-M1200
1300 51.18  LFG2508FTS-M1300
1400 55.12  LFG2508FTS-M1400
1500 59.06  LFG2508FTS-M1500
1600 62.99  LFG2508FTS-M1600
1700 66.93  LFG2508FTS-M1700
1800 70.87  LFG2508FTS-M1800
1900 74.80  LFG2508FTS-M1900
2000 78.74  LFG2508FTS-M2000
2100 82.68 LFG2508FTS-M2100
2200 86.61  LFG2508FTS-M2200
2300 90.55  LFG2508FTS-M2300
2400 94.49  LFG2508FTS-M2400
2500 98.43  LFG2508FTS-M2500
2600 102.36  LFG2508FTS-M2600
2700 106.30  LFG2508FTS-M2700
2800 110.24  LFG2508FTS-M2800
2900 114.17  LFG2508FTS-M2900
3000 118.11  LFG2508FTS-M3000
3100 122.05 LFG2508FTS-M3100
3200 125.98  LFG2508FTS-M3200
3300 129.92  LFG2508FTS-M3300
3400 133.86  LFG2508FTS-M3400
3500 137.80  LFG2508FTS-M3500
3600 141.73  LFG2508FTS-M3600
3700 145.67  LFG2508FTS-M3700
3800 149.61  LFG2508FTS-M3800
3900 153.54  LFG2508FTS-M3900
4000 157.48  LFG2508FTS-M4000
4100 161.42 LFG2508FTS-M4100
4200 165.35  LFG2508FTS-M4200
4300 169.29  LFG2508FTS-M4300
4400 173.23  LFG2508FTS-M4400
4500 177.17  LFG2508FTS-M4500
4600 181.10  LFG2508FTS-M4600
4700 185.04  LFG2508FTS-M4700
4800 188.98  LFG2508FTS-M4800
4900 192.91  LFG2508FTS-M4900
5000 196.85  LFG2508FTS-M5000
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LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

PPLG (GRIS CLARO)

Polipropileno

POM-AS (NEGRO)

Acetal antiestático

PP-FR-EC (NEGRO)

Polipropileno conductor  
de electricidad  

con retardante de llamas

Materiales estándar

También disponible en

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Versión estándar (material LFG)
Datos acerca de la solidez y el peso para otros materiales 
disponibles bajo pedido.
Radio de flexión inversa: 55 mm (2.17 in)
Capacidad de carga máxima: 80 kN/m (5440 lb)
Peso: 22,5 Kg/m2 (4.59 lb/ft2.)

Longitud estándar:  
Ancho de la banda ≤ 800 mm (31.5 in): 20 pasos (1,016 m)
Ancho de la banda > 800 mm (31.5 in): 15 pasos (0,762 m) 
Material del pasador: PBT (blanco).
Pasadores de acero opcionales disponibles.

PATENTED

FLAT TOP CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 6 4 0 a

7 3 5 6 3 a

7 2 3 3 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE 
TRANSMISIÓN MOLDEADAS - UNA PIEZA
FLOTANTE

Z
 60X60  90X90

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 2508-10S60M-D -

12 2508-12S60M-D 2508-12S90M-D
16 2508-16S60M-D 2508-16S90M-D

Z
Ø OD 
mm

Ø P
 mm

S
mm

10 160,4 164,39 71,7

12 193,6 196,28 87,6

16 259,4 260,39 119,7

Ø
 P

 
Ø

 O
D

S
+ 

1
+ 

0

30 mm
12 mm

SQ

PARA LA BANDA 2508

ENGRANES MOTRICES

Los engranes para la serie 2508 tienen una forma poligonal para proporcionar un soporte óptimo para la banda.
Esto es importante para las bandas que tengan un paso largo y funcionen con cargas muy altas.

Ver bandas 2508:

Bajo pedido también podemos facilitarle engranes mecanizadas con 
un número diferente de dientes o con un diámetro distinto.

Material: poliamida reforzada (black).

Collares de ajuste, 
consulte:

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 6 2 0 a

5 4 6 3 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO DE LA BANDA W
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

 mm  in

100 3.94 LFG2630FTS-M0100
300 11.81 LFG2630FTS-M0300
400 15.75 LFG2630FTS-M0400
500 19.69 LFG2630FTS-M0500
600 23.62 LFG2630FTS-M0600
700 27.56 LFG2630FTS-M0700
800 31.50 LFG2630FTS-M0800
900 35.43 LFG2630FTS-M0900
1000 39.37 LFG2630FTS-M1000
1100 43.31 LFG2630FTS-M1100
1200 47.24 LFG2630FTS-M1200
1300 51.18 LFG2630FTS-M1300
1400 55.12 LFG2630FTS-M1400
1500 59.06 LFG2630FTS-M1500
1600 62.99 LFG2630FTS-M1600
1700 66.93 LFG2630FTS-M1700
1800 70.87 LFG2630FTS-M1800
1900 74.80 LFG2630FTS-M1900
2000 78.74 LFG2630FTS-M2000
2100 82.68 LFG2630FTS-M2100
2200 86.61 LFG2630FTS-M2200
2300 90.55 LFG2630FTS-M2300
2400 94.49 LFG2630FTS-M2400
2500 98.43 LFG2630FTS-M2500
2600 102.36 LFG2630FTS-M2600
2700 106.30 LFG2630FTS-M2700
2800 110.24 LFG2630FTS-M2800
2900 114.17 LFG2630FTS-M2900
3000 118.11 LFG2630FTS-M3000
3100 122.05 LFG2630FTS-M3100
3200 125.98 LFG2630FTS-M3200
3300 129.92 LFG2630FTS-M3300
3400 133.86 LFG2630FTS-M3400
3500 137.80 LFG2630FTS-M3500
3600 141.73 LFG2630FTS-M3600
3700 145.67 LFG2630FTS-M3700
3800 149.61 LFG2630FTS-M3800
3900 153.54 LFG2630FTS-M3900
4000 157.48 LFG2630FTS-M4000
4100 161.42 LFG2630FTS-M4100
4200 165.35 LFG2630FTS-M4200
4300 169.29 LFG2630FTS-M4300
4400 173.23 LFG2630FTS-M4400
4500 177.17 LFG2630FTS-M4500
4600 181.10 LFG2630FTS-M4600
4700 185.04 LFG2630FTS-M4700
4800 188.98 LFG2630FTS-M4800
4900 192.91 LFG2630FTS-M4900
5000 196.85 LFG2630FTS-M5000

200 mm
(7.87 in)

W

100 mm
(3.94 in)
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Versión estándar (material LFG)
Datos acerca de la solidez y el peso para otros materiales 
disponibles bajo pedido.
Radio de flexión inversa: 60 mm (2.36 in)
Capacidad de carga máxima: 115 kN/m (7800 lbs)
Peso: 29,5 kg/m2 (6.02 lbs/ft2.) 

Longitud estándar:  
ancho de la banda ≤ 800 mm (31.5 in): 16 pasos (1,016 m)
ancho de la banda > 800 mm (31.5 in): 12 pasos (0,762 m) 
Material del pasador: PBT (blanco).
Pasadores de acero opcionales disponibles.

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

PPLG (GRIS CLARO)

Polipropileno

POM-AS (NEGRO)

Acetal antiestático

PP-FR-EC (NEGRO)

Polipropileno conductor  
de electricidad con

retardante de llamas

Materiales estándar

También disponible en

detalles de los materiales:

detalles de los materiales:

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

BANDAS MODULARES DE 63,5 mm (2 ½”) 2630 - ESPESOR: 30 mm (1.18”)

PATENTED

FLAT TOP CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 6 5 0 a

7 3 5 6 3 a

7 2 3 3 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Z
Ø OD 
mm

Ø P 
mm

S
mm

10 203,4 205,49 88,2

13 265,3 265,34 118,2

15 306,7 305,42 138,2

DIÁMETRO CUADRADO DE RUEDAS DENTADES 
DETRANSMISIÓN MOLDEADAS - UNA PIEZA
FLOTANTE

Z
 60X60  90X90

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 2630-10S60M-D -

13 2630-13S60M-D 2630-13S90M-D
15 2630-15S60M-D 2630-15S90M-D

Ø
 O

D

Ø
 P

20 mm

SQ

S
+ 

1
+ 

0

40 mm

PARA LA BANDA 2630

ENGRANES MOTRICES

Los engranes para la serie 2630 tienen una forma poligonal para proporcionar un soporte óptimo para la banda.
Esto es importante para las bandas que tengan un paso largo y funcionen con cargas muy altas.

Bajo pedido también podemos facilitarle engranes mecanizadas con un número diferente 
de dientes o con un diámetro distinto.

Material: poliamida reforzada (negro).

Ver bandas 2630:

Collares de ajuste, 
consulte:

Características:
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 6 4 5 a

5 4 6 3 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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LFG

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
ANCHO DE LA BANDA L R

MIN.
PESO 

mm in Kg/m lbs/ft.

LFG2260FT-M-K330 LFG Gris 83,8 3.3 500 1,7 1.14

NGE2260FT-M-K330 NGE Gris Azul 83,8 3.3 500 1,7 1.14

LFG2260FG-M-K330 LFG Gris 83,8 3.3 500 1,6 1.07

NGE2260FG-M-K330 NGE Gris Azul 83,8 3.3 500 1,6 1.07

LFG2251FT-M-K330 LFG Gris 83,8 3.3 500 1,9 1.27

NGE2251FT-M-K330 NGE Gris Azul 83,8 3.3 500 1,9 1.27

LFG2251FT-M-K450 LFG Gris 114,3 4.5 500 2,2 1.48

NGE2251FT-M-K450 NGE Gris Azul 114,3 4.5 500 2,2 1.48

Longitud estándar: 120 pasos (3,048 m - 10 ft.)

RD=150 mm
(RD=5.91 in)
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LAplicaciones: 
El sistema magnético de banda de cadena 
con placas superiores cerradas es el más 
indicado para transportar envases de vidrio 
o de PET (por ejemplo, botellas de PET 
con base petaloide).

2260 M FT

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándars

Material del pasador: Acero inoxidable martensítico

Capacidad de carga máxima: (LFG-FT): 2000N (450lbs) - (LFG-FG): 1900N (425lbs)

PARA CURVAS MAGNÉTICAS

BANDA DE CADENA 25,4 mm (1”)

Encontrará información acerca de 
este producto solamente en nuestro 

sitio web de Smart Guide®.

2251M FT
código de la página:

2260M FT - 2260M FG
código de la página:

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables

con estas cadenas!
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RD=200 mm
(RD=7.87 in)

2260 M FG

2251 M FT

LFG

LFG

Aplicaciones: 
La banda de cadena de flush grid para sistema magnético 
con área abierta del 20% es perfecta para aplicaciones de 
transporte de latas.

RD=150 mm
(RD=5.91 in)
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RECORRIDO

RECORRIDO

RECORRIDO
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 1 0 1 a

5 0 0 9 1 a

3 0 7 1 5 a

detalles de los materiales:

7 3 5 6 3 a

7 3 7 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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LFG

2251 TAB FT

R
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25,4 mm
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25,4 mm
(1 in)

L
L

RD=140 mm
(RD=5.51 in)

RD=200 mm
(RD=7.87 in)

VERSIONS WITH TABS

25,4 mm (1”) CHAINBELT

Longitud estándar: 120 pasos  (3,048 m - 10 ft.)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
ANCHO L R

MIN.

PESO 

mm in Kg/m lbs/ft.

LFG2250FT-TAB-K330 LFG Gris 83,8 3.3 500 1,75 1.17

NGE2250FT-TAB-K330 NGE Gris Azul 83,8 3.3 500 1,75 1.17

LFG2250FT-TAB-K450 LFG Gris 114,3 4.5 500 2,04 1.37

NGE2250FT-TAB-K450 NGE Gris Azul 114,3 4.5 500 2,04 1.37

LFG2251FT-TAB-K330 LFG Gris 83,8 3.3 500 1,75 1.17

NGE2251FT-TAB-K330 NGE Gris Azul 83,8 3.3 500 1,75 1.17

LFG2251FT-TAB-K450 LFG Gris 114,3 4.5 500 2,19 1.47

NGE2251FT-TAB-K450 NGE Gris Azul 114,3 4.5 500 2,19 1.47

TRAMOS ESTÁNDAR
PARA SISTEMA TAB

TRAMOS ESTÁNDAR
PARA SISTEMA TAB

LFG (GRIS)

Resina de acetal 
de baja fricción

Materiales estándars

LFG

2250 TAB FT

NGE (GRIS AZUL)

New 
Generation®

Capacidad de carga máxima: (LFG-FT): 2000N (450lbs) - (LFG-FG): 1900N (425lbs)

Aplicaciones: 
El sistema magnético de banda de cadena con placas 
superiores cerradas es el más indicado para transportar 
envases de vidrio o de PET (por ejemplo, botellas de PET 
con base petaloide).
Material del pasador: Acero austénico

Aplicaciones: 
La banda de cadena con placas superiores cerradas es la más indicada 
para transportar envases de vidrio o de PET (por ejemplo, botellas de 
PET con base petaloide).

Material del pasador: Acero inoxidable martensítico

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de 
Smart Guide®.

Curvas Nolu®-S
¡Altamente recomendables

con estas cadenas!

2250FT TAB-2251FT TAB
código de la página:

RECORRIDO

RECORRIDO
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 7 1 5 a

detalles de los materiales:

7 3 5 6 3 a

7 3 7 0 0 a

5 0 1 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los 
materiales según lo establecido por 
EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 
para contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..



Ma
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO30715a

3 0 7 1 5 a ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO
 PARA BANDA DE CADENAS CON PASO DE 1” (25,4 mm) 
 2250 TAB FT - 2251 M FT - 2251 TAB FT - 2260 M FT - 2260 M FG

Encontrará información acerca
de este producto solamente  

en nuestro sitio web de
Smart Guide®.

Ver bandas con
espesor de 12,7mm:

Ver bandas con
espesor de 8,7mm:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Material: poliamida reforzada (negro), tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado.

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

Ø M
mm

S
mm

16 130,9 130,2 90 67,8

18 146,8 146,3 110 75,7

19 156,3 154,3 110 80,5

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

16 2260-16R30M-DS 2260-16R35M-DS 2260-16R40M-DS
18 2260-18R30M-DS 2260-18R35M-DS 2260-18R40M-DS
19 2260-19R30M-DS 2260-19R35M-DS 2260-19R40M-DS

ENGRANES DE RETORNO MOLDEADAS - DIVIDIDAS

16 2260-16R30M-RS 2260-16R35M-RS 2260-16R40M-RS
18 2260-18R30M-RS 2260-18R35M-RS 2260-18R40M-RS
19 2260-19R30M-RS 2260-19R35M-RS 2260-19R40M-RS

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón. *Diámetro sencillo

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 23* Ø25 Ø 30 Ø 35 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

16 - 2260-16R25M-DMS 2260-16R30M-DMS 2260-16R35M-DMS 2260-16R40M-DMS
18 - 2260-18R25M-DMS 2260-18R30M-DMS 2260-18R35M-DMS 2260-18R40M-DMS
19 - 2260-19R25M-DMS 2260-19R30M-DMS 2260-19R35M-DMS 2260-19R40M-DMS

 ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

16 2260-16R23M-RMS 2260-16R25M-RMS 2260-16R30M-RMS 2260-16R35M-RMS 2260-16R40M-RMS
18 2260-18R23M-RMS 2260-18R25M-RMS 2260-18R30M-RMS 2260-18R35M-RMS 2260-18R40M-RMS
19 2260-19R23M-RMS 2260-19R25M-RMS 2260-19R30M-RMS 2260-19R35M-RMS 2260-19R40M-RMS

45 mm
11 mm

Ø
 P

Ø
 O

D

Ø
 M

DF

S
+ 

1
+ 

0

Consulte también los 
engranes y  
las ruedas locas:

Collares de ajuste, 
consulte:

49 mm

DF

Ø
 P

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

11 mm

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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3 0 7 1 5 b

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS- DIVIDIDAS
RANURA DOBLE - FLOTANTE

Z
Ø 30 Ø 35 Ø 40 Ø 45

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

16 2260-16R30M-DPS-K2 2260-16R35M-DPS-K2 2260-16R40M-DPS-K2 2260-16R45M-DPS-K2
18 2260-18R30M-DPS-K2 2260-18R35M-DPS-K2 2260-18R40M-DPS-K2 2260-18R45M-DPS-K2
19 2260-19R30M-DPS-K2 2260-19R35M-DPS-K2 2260-19R40M-DPS-K2 2260-19R45M-DPS-K2

Z
Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

16 130,9 128,9 67,8

18 146,8 144,8 75,7

19 156,3 154,3 80,5

DF

Ø
 P

Ø
 O

D

S
+ 

1
+ 

0

49 mm

11 mm

ENGRANES MOTRICES
 PARA BANDA DE CADENA CON PASO DE 1” (25,4 mm) 
  2250 TAB FT - 2251 M FT - 2251 TAB FT - 2260 M FT - 2260 M FG

Ver bandas con
espesor de 12,7mm:

Ver bandas con
espesor de 8,7mm:

Consulte también los 
engranes y  
las ruedas locas:

Material: poliamida reforzada (negro), tornillos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado.

Collares de ajuste, 
consulte:

Características:
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 3 0 0 a

3 0 4 1 0 a

3 0 7 1 5 a

5 4 6 3 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MATERIAL
ANCHO L R

MIN.
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA PESO 

mm in N lb Kg/m lb/ft

NGE2120M-SFF-K330 NGE Gris Azul 83,8 3.30 500 1900 420 1,1 0.74

78,8 mm
(3.10 in)

K330 - 83,8 mm
(K330 - 3.3 in)

5,
2 

m
m

(0
.2

 in
)

L

R
.

80,5 mm
(3.17 in)

8,
7 

m
m

(0
.3

4 
in

)

12,7 mm
(0.5 in)

8,
7 

m
m

(0
.3

4 
in

)

4,
35

 m
m

(0
.1

7 
in

)

RD=15 mm
(RD=0.59 in)

Materiales estándar

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

detalles de los materiales:

BANDA CURVA PARA CURVAS MAGNÉTICAS

BANDAS MODULARES DE 12,7 mm (½”) 2120M

Características: 
Este sistema ofrece una solución única para aplicaciones curvas en 
plantas con bandas transportadoras modulares.
Aplicaciones: 
• Para uso en el extremo seco de la cadena, donde
 las botellas o latas circulan por carriles separados por guiados.
• El paso corto permite las transferencias en la cadena.
Longitud estándar: 240 pasos (3,048 m - 10 ft.)
Peso: 13,7 Kg/m2 (2.8 lb/ft2.)

Material del pasador: Acero inoxidable ferrítico

Longitud estándar: 240 pasos (3,048 m - 10 ft.) 

código de la página:

Otras versiones  
para bandas de 12,7 mm (½”):

FT 
Flat top

FG 
Flush grid   

GB (Barra 
de guiado)

LBP 
 (Presión baja)

VG Inserto
de goma

Encontrará información acerca
de este producto solamente  

en nuestro sitio web de
Smart Guide®.

Puede usarse con un perfil de extremo 
para crear transferencias cortas.

código de la 
página:

Reduce el nivel 
de ruido a 12 dB

m
m

34
 in

)

5 
m

m
7 

in
)

R

RECORRIDO

R
ev

is
io

n 
00

2

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
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7 2 0 1 0 a

5 0 0 8 0 a

3 0 1 6 0 a30060a 30070a

30120a

7 3 7 0 0 a

30110a 30100a

7 3 5 6 3 a

3 0 1 7 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo Componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería

Vida útil más larga que el acetal
Menor coeficiente de fricción que acetal
Buena resistencia química
Gran resistencia a la abrasión
Cumple con los requisitos para los materiales según lo 
establecido por EC1935 / 2004 y las normas FDA CFR21 para 
contacto directo con alimentos
Menos polvo que con cadenas de acetal
Otras…..
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BANDAS PARA GRANDES CARGAS EN 
LA FABRICACIÓN DE AUTOMÓVILES.

Consulte:

Consulte:

EJEMPLOS DE APLICACIONES

Imagen cortesía de  
Audi AG Ingolstadt, Alemania
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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3 0 7 2 8 a ÍNDICE DE BANDAS MODULARES CURVILÍNEAS

BANDA CURVILÍNEA 2256 - PASO: 25,4 mm (1”)

BANDA CURVILÍNEA 2351/2451/2551/2651 - PASO: 31,75 mm (1.¼”)

BANDA CURVILÍNEA 2351 - PASO: VERSIÓN DE 31,75 (1.¼”) CON INSERTOS DE GOMA

BANDA CURVILÍNEA 2256 - PASO: VERSIÓN DE 25,4 mm (1”) CON INSERTOS DE GOMA

RATIO DE CURVA ESTÁNDAR PARA GRANDES CARGAS

1,6

1,0
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5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 7 4 5 a 3 0 7 5 0 a

3 0 7 5 5 a

3 0 7 3 5 a

3 0 7 3 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W) FLEXIÓN 
LATERAL
 R. MÍN. 

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA RADIO DE
FLEXIÓN INVERSA

PESO

 mm in
RECTA CURVA

mm in Kg/m2 lb/ftN/m lb/ft N lb
76* 3 145

30000 2000 2000 450 25 0.98 7,75 1.58

152* 6 290
229 9 435
305 12 580
381 15 725
457 18 890
533 21 1040
610 24 1250

Material del pasador: PBT (blanco)
Superficie abierta: 29% (straight)
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 24 in: 3,048 m (10 ft.)
ancho de la banda > 24 in: 1,524 m (5 ft.) 

ANCHO W

mm in

76* 3
152* 6
229 9
305 12
381 15
457 18
533 21
610 24

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256C-K300
LFB2256C-K600
LFB2256C-K900

LFB2256C-K1200
LFB2256C-K1500
LFB2256C-K1800
LFB2256C-K2100
LFB2256C-K2400

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256TAB-K300
LFB2256TAB-K600
LFB2256TAB-K900

LFB2256TAB-K1200
LFB2256TAB-K1500
LFB2256TAB-K1800
LFB2256TAB-K2100
LFB2256TAB-K2400

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256TP-K300
LFB2256TP-K600
LFB2256TP-K900

LFB2256TP-K1200
LFB2256TP-K1500
LFB2256TP-K1800
LFB2256TP-K2100
LFB2256TP-K2400

152,4 mm
(6 in)

(3 in)

W

76,2 mm

12,7 mm
(0.5 in)

(0.25 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

6,35 mm

R.R.

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256S-K300
LFB2256S-K600
LFB2256S-K900

LFB2256S-K1200
LFB2256S-K1500
LFB2256S-K1800
LFB2256S-K2100
LFB2256S-K2400

LFB  (AZUL)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándars

detalles de los materiales:

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

Esta banda es bidireccional y puede girar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. 
Incluso se pueden crear curvas en S si la carga lo permite.  
La banda está disponible con varios sistemas de guías y clips.

Versión en "C" 
sin TAB

Versión en "T" 
con TAB

Versión en "TP" 
con TAB y posicionador

Versión en "S"  
con zapata deslizante

Solamente un clip para retener el 
pasador.

Junto al clip de retención del
pasador hay un TAB que sujeta la banda 
en la curvas.

Junto al clip de retención del 
pasador hay una combinación de 
posicionador-TAB que sujeta la banda 
en la curvas pero que también la guía 
en la secciones rectas.

Junto al clip de retención del 
pasador hay una zapata deslizante que 
puede reducir la fricción y actuar como 
pieza de desgaste.

W 3 mm (0.11 in)
8,4 mm (0.33 in)

5,6 mm (0.22 in) 1,3 mm (0.05 in)

W

6,5 mm (0.22 in)

9,1 mm (0.36 in)

8,4 mm (0.33 in)

4,
7 

m
m

 (0
.1

8 
in

)

1,3 mm (0.05 in)

W

3 mm (0.11 in)

6,5 mm (0.22 in)

3 mm (0.11 in)
W

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2256
CURVILÍNEAS

Otras versiones  
para bandas de 
25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas curvilíneas y 
paso de 25,4 mm (1”). Espesor: 
12,7 mm (½”)

* Tramo único

* Tramo único
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5 7 0 1 0 a
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7 3 7 0 0 a
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

NG®evo Componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería
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Contáctenos para 
más información 
o soporte técnico 

3 0 7 3 0 b

12,7 mm
(0.5 in)

(0.25 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

6,35 mm

(0.47 in) 9,
3 

m
m

(0
.3

6 
in

)

3,
5 

m
m

(0
.1

4 
in

)

B
C

12 mm

19,15 mm
(0.75 in)

24,2 mm
90,5°(0.95 in) 25

,5
 m

m
(1

 in
)

152,4 mm
(6 in)

(3 in)

W

76,2 mm

R.R.

ANCHO (W) B C  R. MÍN. 
CAPACIDAD DE CARGA 

MÁXIMA 
RADIO DE

FLEXIÓN INVERSA
PESO

mm in mm in mm in mm in
RECTA CURVA

mm in Kg/m2 lbs/ft.
N/m lbs/ft. N lbs

101,6* 4 53,1 2.09 39,3 1.55 250 9.84
30000 2000 2000 450 25 0.98 7,75 1.58

152,4* 6 103,9 4.09 90,1 3.55 335 13.19

228,6 9 180,1 7.09 166,3 6.55 500 19.69

30000 2000 2000 450 25 0.98 7,75 1.58

304,8 12 256,3 10.09 242,5 9.55 690 27.17
381 15 332,5 13.09 318,7 12.55 870 34.25

457,2 18 408,7 16.09 394,9 15.55 1050 41.34
533,4 21 484,9 19.09 471,1 18.55 1225 48.23
609,6 24 561,1 22.09 547,3 21.55 1400 55.12

ANCHO (W)

mm in

101,6* 4
152,4* 6

228,6 9
304,8 12
381 15

457,2 18
533,4 21
609,6 24

Esta banda es bidireccional y puede 
girar tanto hacia la derecha como hacia 
la izquierda. 
Incluso se pueden crear curvas en S si 
la carga lo permite.  
La banda está disponible con varios 
sistemas de guías y clips.

* Tramo único

* Tramo único

LFB  (AZUL)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándars

detalles de los materiales:

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256ST-C-K400
LFB2256ST-C-K600

LFB2256ST-C-K900
LFB2256ST-C-K1200
LFB2256ST-C-K1500
LFB2256ST-C-K1800
LFB2256ST-C-K2100
LFB2256ST-C-K2400

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256ST-S-K400
LFB2256ST-S-K600

LFB2256ST-S-K900
LFB2256ST-S-K1200
LFB2256ST-S-K1500
LFB2256ST-S-K1800
LFB2256ST-S-K2100
LFB2256ST-S-K2400

Sin Clips o sujetadores para 
aplicación en versión “C”

Con Clips o sujetadores 
con Zapata deslizante para 

aplicaciones en versión “S”

W 3 mm (0.11 in)
W

Material de Perno: PBT (blanco)
Disponible en Anchos: 4” vía única, 6” vía única, 
6” + múltiplos de 3” (9”, 12”, 15”, …)
Medida Abierta (aproximadamente): 
8.5x7.3 mm (0.33”x0.28”)
Área Abierta: 29% (solo en recta)
Método de Transmisión: Transmisión por Bisagra
Materiales: POM y NGE

Contact System Plast for precise belt measurements  and stock status before designing equipment or 
ordering a belt. Póngase en contacto con System Plast para obtener anchos especiales y el disponibilidad 
de producto antes de diseñar su equipo u ordenar una banda.

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2256ST TAB
CURVILÍNEAS

Solamente un clip para retener el 
pasador.

Junto al clip de retención del 
pasador hay una zapata deslizante que 
puede reducir la fricción y actuar como 
pieza de desgaste.

Otras versiones  
para bandas de 
25,4 mm (1”):

VG Inserto
de goma

Notas: Presentación esquemática 
de todas las bandas curvilíneas y 
paso de 25,4 mm (1”). Espesor: 
12,7 mm (½”)
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Soportes para 
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Rodamientos
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NG®evo Componentes para transportador 
hechos de resinas plásticas de ingeniería
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO W SIDE FLEX
RADIUS

MIN. 

MAX LOAD CAPACITY 
BACK FLEX 

RADIUS
WEIGHT

 mm in STRAIGHT CURVE

76* 3 145

30000 N/m
(2000 lbs/ft.)

2000 N
(450 lbs)

25 mm
(0.98 in)

7,75 Kg/m2

(1.58 lbs/ft2.)

152* 6 290
229 9 435
305 12 580
381 15 725
457 18 890
533 21 1040
610 24 1250

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256C-K300VG
LFB2256C-K600VG
LFB2256C-K900VG

LFB2256C-K1200VG
LFB2256C-K1500VG
LFB2256C-K1800VG
LFB2256C-K2100VG
LFB2256C-K2400VG

W

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256TAB-K300VG
LFB2256TAB-K600VG
LFB2256TAB-K900VG

LFB2256TAB-K1200VG
LFB2256TAB-K1500VG
LFB2256TAB-K1800VG
LFB2256TAB-K2100VG
LFB2256TAB-K2400VG

3 mm (0.11 in)
8,4 mm (0.33 in)

5,6 mm (0.22 in) 1,3 mm (0.05 in)

W

6,5 mm (0.22 in)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256TP-K300VG
LFB2256TP-K600VG
LFB2256TP-K900VG

LFB2256TP-K1200VG
LFB2256TP-K1500VG
LFB2256TP-K1800VG
LFB2256TP-K2100VG
LFB2256TP-K2400VG

9,1 mm (0.36 in)

8,4 mm (0.33 in)
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7 

m
m
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in

)

1,3 mm (0.05 in)

W

3 mm (0.11 in)

6,5 mm (0.22 in)

2

152,4 mm
(6 in)

(3 in)

W

76,2 mm

12,7 mm
(0.5 in)

(0.25 in)
6,35 mm

25
,4

 m
m

(1
 in

)

21
 m

m
(0

.8
3 

in
)

R.R.

(0
.0

8)

(0
.0

8)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256S-K300VG
LFB2256S-K600VG
LFB2256S-K900VG

LFB2256S-K1200VG
LFB2256S-K1500VG
LFB2256S-K1800VG
LFB2256S-K2100VG
LFB2256S-K2400VG

3 mm (0.11 in)
W

ANCHO W

mm in

76* 3
152* 6
229 9
305 12
381 15
457 18
533 21
610 24

LFB  (BLUE)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándars

detalles de los materiales:

TPR (AZUL MAR)

Goma 
termoplástica

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2256 - INSERTO DE GOMA
CURVILÍNEAS

Material de la banda: resina de acetal de baja fricción, color azul oscuro
Material de la goma:  goma termoplástica, color azul mar, 75 orilla A.
Material del pasador: PBT (blanco)
Superficie abierta: 29% (recto)
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 24 in: longitud de la banda 3,048 m (10 ft.)
ancho de la banda > 24 in: longitud de la banda 1,524 m (5 ft.)

Esta banda es bidireccional y puede girar tanto hacia la derecha
como hacia la izquierda. 
Incluso se pueden crear curvas en S si la carga lo permite.  
La banda está disponible con varios sistemas de guías y clips.

Versión en "C" 
sin TAB

Versión en "T" 
con TAB

Versión en "TP" 
con TAB y posicionador

Versión en "S"  
con zapata deslizante

Solamente un clip para 
retener el pasador.

Junto al clip de retención del pasador 
hay un TAB que sujeta la banda en 
la curvas.

Junto al clip de retención del pasador 
hay una combinación de 
posicionador-TAB que sujeta la banda 
en la curvas pero que también la guía 
en la secciones rectas.

Junto al clip de retención del 
pasador hay una zapata deslizante 
que puede reducir la fricción y 
actuar como pieza de desgaste.

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas curvilíneas VG 
y paso de 25,4 mm (1”). Espesor: 
12,7 mm (½”)

Otras versiones  
para bandas de 
25,4 mm (1”):

FG
Flush Grid

* Tramo único

* Tramo único
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Contáctenos para 
más información 
o soporte técnico 

3 0 7 3 5 b

Notas: Presentación esquemática de 
todas las bandas curvilíneas VG 
y paso de 25,4 mm (1”). Espesor: 
12,7 mm (½”)

ANCHO (W) B C  R. MÍN. 
CAPACIDAD DE CARGA 

MÁXIMA 
RADIO DE

FLEXIÓN INVERSA
PESO

mm in mm in mm in mm in
RECTA CURVA

mm in Kg/m2 lbs/ft.
N/m lbs/ft. N lbs

101,6* 4 53,1 2.09 39,3 1.55 250 9.84
30000 2000 2000 450 25 0.98 7,75 1.58

152,4* 6 103,9 4.09 90,1 3.55 335 13.19

228,6 9 180,1 7.09 166,3 6.55 500 19.69

30000 2000 2000 450 25 0.98 7,75 1.58

304,8 12 256,3 10.09 242,5 9.55 690 27.17
381 15 332,5 13.09 318,7 12.55 870 34.25

457,2 18 408,7 16.09 394,9 15.55 1050 41.34
533,4 21 484,9 19.09 471,1 18.55 1225 48.23
609,6 24 561,1 22.09 547,3 21.55 1400 55.12

LFB  (AZUL)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándars

detalles de los materiales:

ANCHO (W)

mm in

101,6* 4
152,4* 6

228,6 9
304,8 12
381 15

457,2 18
533,4 21
609,6 24

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256ST-C-K400VG
LFB2256ST-C-K600VG

LFB2256ST-C-K900VG
LFB2256ST-C-K1200VG
LFB2256ST-C-K1500VG
LFB2256ST-C-K1800VG
LFB2256ST-C-K2100VG
LFB2256ST-C-K2400VG

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LFB2256ST-S-K400VG
LFB2256ST-S-K600VG

LFB2256ST-S-K900VG
LFB2256ST-S-K1200VG
LFB2256ST-S-K1500VG
LFB2256ST-S-K1800VG
LFB2256ST-S-K2100VG
LFB2256ST-S-K2400VG

NGE (GRIS AZUL)

New Generation®

Otras versiones  
para bandas de 
25,4 mm (1”):

FG
Flush Grid

W 3 mm (0.11 in)
W

12,7 mm
(0.5 in)

(0.25 in)
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BANDAS MODULARES DE 25,4 mm (1”) 2256ST VG - INSERTO DE GOMA
CURVILÍNEAS

Material de Perno: PBT (blanco)
Disponible en Anchos: 4” vía única, 6” vía única, 
6” + múltiplos de 3” (9”, 12”, 15”, …)
Medida Abierta (aproximadamente): 
8.5x7.3 mm (0.33”x0.28”)
Área Abierta: 29% (solo en recta)
Método de Transmisión: Transmisión por Bisagra
Materiales: POM y NGE
Material de la goma: goma termoplástica, color azul mar, 75 orilla A. 

Contact System Plast for precise belt measurements  and stock status before designing equipment or ordering a 
belt. Póngase en contacto con System Plast para obtener anchos especiales y el disponibilidad de producto antes de 
diseñar su equipo u ordenar una banda.

Esta banda es bidireccional y puede 
girar tanto hacia la derecha como hacia 
la izquierda. 
Incluso se pueden crear curvas en S si 
la carga lo permite.  
La banda está disponible con varios 
sistemas de guías y clips.

* Tramo único

* Tramo único
Solamente un clip para retener el 
pasador.

Junto al clip de retención del 
pasador hay una zapata deslizante que 
puede reducir la fricción y actuar como 
pieza de desgaste.

Sin Clips o sujetadores para 
aplicación en versión “C”

Con Clips o sujetadores 
con Zapata deslizante para 

aplicaciones en versión “S”
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ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS

Z
Ø 25 Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 2256-10R25M-DPMS 2256-10R30M-DPMS -

12 2256-12R25M-DPMS 2256-12R30M-DPMS 2256-12R40M-DPMS
15 2256-15R25M-DPMS 2256-15R30M-DPMS 2256-15R40M-DPMS
18 2256-18R25M-DPMS 2256-18R30M-DPMS 2256-18R40M-DPMS

ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

10 2256-10R25M-RMS 2256-10R30M-RMS -

12 2256-12R25M-RMS 2256-12R30M-RMS 2256-12R40M-RMS
15 2256-15R25M-RMS 2256-15R30M-RMS 2256-15R40M-RMS
18 2256-18R25M-RMS 2256-18R30M-RMS 2256-18R40M-RMS

DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
FLOTANTE

Z  25X25  30X30  40X40

10 - 2256-10S30M-DMS -

12 2256-12S25M-DMS 2256-12S30M-DMS -

15 - 2256-15S30M-DMS 2256-15S40M-DMS
18 2256-18S25M-DMS - 2256-18S40M-DMS

Z
Ø P
mm

Ø OD 
mm

Ø M
mm

S
mm

10 82,2 83,3 65,3 33

12 98,1 100 82 41

15 122,2 124,3 106,3 53

18 146,3 147,8 129 65

S
+ 

1
+ 

0

Ø
 P

Ø
 O

D

18,55 mm

Ø
M

DF

PARA LA BANDA 2256 (VG)

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, Bujes en latón.

Ver bandas 2256 VG:

Ver bandas 2256:

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 
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3 0 7 4 0 z EJEMPLOS DE APLICACIONES

GUIADO DE RODILLO SPEEDRAIL™ PARA 
PRODUCTOS ENVUELTOS EN PLÁSTICO.

BANDAS PARA MANEJO DE EQUIPAJE CON 
BANDAS MODULARES CON INSERTOS DE 
GOMA.

MÓDULOS DE TRANSFERENCIA DE RODILLO.

Consulte:

Consulte:

Consulte:
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Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

255 10.04 LFG2351-M0255 LFG2351TAB-M0255
340 13.39 LFG2351-M0340 LFG2351TAB-M0340
425 16.73 LFG2351-M0425 LFG2351TAB-M0425
510 20.08 LFG2351-M0510 LFG2351TAB-M0510
595 23.43 LFG2351-M0595 LFG2351TAB-M0595
680 26.77 LFG2351-M0680 LFG2351TAB-M0680
765 30.12 LFG2351-M0765 LFG2351TAB-M0765
850 33.46 LFG2351-M0850 LFG2351TAB-M0850

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

- - - -

340 13.39 LFG2551-M0340 LFG2551TAB-M0340
425 16.73 LFG2551-M0425 LFG2551TAB-M0425
510 20.08 LFG2551-M0510 LFG2551TAB-M0510
595 23.43 LFG2551-M0595 LFG2551TAB-M0595
680 26.77 LFG2551-M0680 LFG2551TAB-M0680
765 30.12 LFG2551-M0765 LFG2551TAB-M0765
850 33.46 LFG2551-M0850 LFG2551TAB-M0850

2351 2551
CAPACIDAD DE CARGA 

MÁXIMA FLEXIÓN 
INVERSA 

RADIO
ANCHO (W) FLEXIÓN 

LATERAL 
R. MÍN.

ANCHO (W) FLEXIÓN LATERAL
 R. MÍN.

RECTA CURVA
 mm  in  mm  in

255 10.04 408 - - -

30000 N/m
(2000 lbs/ft.)

2500 N
(560 lbs)

25 mm
(0.98 in)

340 13.39 545 340 13.39 340

425 16.73 680 425 16.73 425

510 20.08 840 510 20.08 510

595 23.43 980 595 23.43 595

680 26.77 1150 680 26.77 680

765 30.12 1300 765 30.12 850

850 33.46 1450 850 33.46 1050

2351 2551

LFG (COLOR GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

LFW (BLANCO)

Resina de acetal 
de baja fricción

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 31,75 mm (1 ¼”) 2351 Y 2551
CURVILÍNEAS

Características de 2351:
• Radio - ratio de ancho mín. 1,6
• También puede usarse en curvas en S
Peso: 9,0 Kg/m2 (1.84 lb/ft2.)

Características de ambos:
• Soporte óptimo de productos
• Diseño robusto
• Para curvas hacia la derecha, izquierda o en U
• Sencillez en la instalación y el mantenimiento

Material del pasador: PBT blanco
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 850 mm (33.46 in): 
longitud de la banda 1,524 m (5 ft.)
ancho de la banda > 850 mm (33.46 in): 
longitud de la banda bajo pedido

Características de 2551:
• Radio - ratio de ancho mín. 1,0 
 para curvas difíciles
Peso: 8,2 Kg/m2 (1.67 lb/ft2.)

Encontrará información 
acerca de este producto 
solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

También disponible en

Con TAB en 2 lateralesSin TAB Sin TAB Con TAB en 1 lateral

 Tipo 2351 - Ratio de curva 1,6

Tipo 2551 - Ratio de curva 1,0

12,7 mm
(0.5 in)

W
170 mm
(6.69 in) 85 mm

(3.35 in)

31
,7

5 
m

m
(1

.2
5 

in
)

R.

*

22,6 mm
(0.89 in)

15
 m

m
(0

.5
9 

in
)

12
 m

m
(0

.4
7 

in
)

13 mm
(0.51 in)

6 mm
(0.24 in)

*

12,7 mm
(0.5 in)

W
170 mm
(6.69 in)

85 mm
(3.35 in)

31
,7

5 
m

m
(1

.2
5 

in
)R. R.

**

PATENTED
Los valores del flexión lateral son válidos para curvas de hasta 180 grados. Para ángulos 
más grandes o para espirales, consulte nuestra Ingeniería de aplicaciones.
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LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

ANCHO (W)

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

2451 CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA
FLEXIÓN INVERSA 

RADIO

 mm  in
ANCHO (W) FLEXIÓN 

LATERAL 
R. MÍN.

RECTA CURVA
mm in

 mm  in N/m lb/ft N lb

- - - - - -

30000 2000 3500 790 25 0.98

340 13.39 LFG2451TAB-M0340 340 13.39 545

425 16.73 LFG2451TAB-M0425 425 16.73 680

510 20.08 LFG2451TAB-M0510 510 20.08 840

595 23.43 LFG2451TAB-M0595 595 23.43 980

680 26.77 LFG2451TAB-M0680 680 26.77 1150

765 30.12 LFG2451TAB-M0765 765 30.12 1300

850 33.46 LFG2451TAB-M0850 850 33.46 1450

ANCHO (W)

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

2651 CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA
FLEXIÓN INVERSA 

RADIO

 mm  in
ANCHO (W) FLEXIÓN 

LATERAL 
R. MÍN.

RECTA CURVA
mm in

 mm  in N/m lb/ft N lb

- - - - - -

30000 2000 3500 790 25 0.98

425 16.73 LFG2651TAB-M0425 425 16.73 425

510 20.08 LFG2651TAB-M0510 510 20.08 510

595 23.43 LFG2651TAB-M0595 595 23.43 595

680 26.77 LFG2651TAB-M0680 680 26.77 680

765 30.12 LFG2651TAB-M0765 765 30.12 850

850 33.46 LFG2651TAB-M0850 850 33.46 1050

LFW (BLANCO)

Resina de acetal
de baja fricción

También disponible en

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 31,75 mm (1 ¼”) 2451 Y 2651
CURVILÍNEA PARA GRANDES CARGAS

Características de 2451:
• Radio - ratio de ancho mín. 1,6
Peso: 9,7 Kg/m2 (1.98 lb/ft2.)

TIPO 2451 - Ratio de curva 1,6

TIPO 2651 - Ratio de curva 1,0

Características de 2651:
• Radio - ratio de ancho mín. 1,0 
 para curvas difíciles
Peso: 8,8 Kg/m2 (1.8 lb/ft2.) 

Características de ambos:
• Diseño muy robusto para grandes cargas
• Para curvas hacia la derecha, izquierda o en U
• Combinación óptima de materiales
• Soporte óptimo de productos
• Sencillez en la instalación y el mantenimiento
Material del pasador: PBT blanco
Longitud estándar: 
ancho de la banda ≤ 850 mm (33.46 in): 
longitud de la banda 1,524 m (5 ft.)
ancho de la banda > 850 mm (33.46 in): 
longitud de la banda bajo pedido

Encontrará información acerca 
de este producto solamente  

en nuestro sitio web de
Smart Guide®.
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PATENTED

Los valores del flexión lateral son válidos para curvas de hasta 180 grados. Para ángulos más grandes o para espirales, 
consulte nuestra Ingeniería de aplicaciones.

R
ev

is
io

n 
00

2

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 7 6 0 a

7 3 5 6 3 a

7 3 5 6 3 a

3 9 9 9 9 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



30755aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

3 0 7 5 5 a

Otros anchos disponibles bajo pedido.

ANCHO (W) DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO mm  in

255 10.04 LFG2351-M0255VG LFG2351TAB-M0255VG
340 13.39 LFG2351-M0340VG LFG2351TAB-M0340VG
425 16.73 LFG2351-M0425VG LFG2351TAB-M0425VG
510 20.08 LFG2351-M0510VG LFG2351TAB-M0510VG
595 23.43 LFG2351-M0595VG LFG2351TAB-M0595VG
680 26.77 LFG2351-M0680VG LFG2351TAB-M0680VG
765 30.12 LFG2351-M0765VG LFG2351TAB-M0765VG
850 33.46 LFG2351-M0850VG LFG2351TAB-M0850VG

ANCHO (W)
FLEXIÓN 
LATERAL
 R. MÍN. 

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA RADIO DE FLEXIÓN 
INVERSA

PESO

 mm  in
RECTA CURVA

mm in Kg/m2 lb/ft2

N/m lb/ft N lb

255 10.04 408

22000 1500 2500 560 25 0.98 8,8 1.8

340 13.39 545

425 16.73 680

510 20.08 840

595 23.43 980

680 26.77 1150

765 30.12 1300

850 33.46 1450

LFW (BLANCO)

Resina de acetal
de baja fricción

LFG (GRIS)

Resina de acetal  
de baja fricción

Materiales estándar

detalles de los materiales:

TPR (AZUL MAR)

Goma termoplástica

detalles de los materiales:

BANDAS MODULARES DE 31,75 mm (1 ¼”) 2351 - INSERTO DE GOMA
CURVILÍNEAS

2351 VG - Ratio de curva 1,6

Características:
• Radio - ratio de ancho mín. 1,6
• Para curvas hacia la derecha, izquierda o en U
• También puede usarse en curvas en S
• Diseño robusto
• Soporte óptimo de productos
• Sencillez en la instalación y el mantenimiento

Material de la goma:  goma termoplástica, color azul mar, 75 orilla A.
Longitud estándar: 96 pasos (3,048 m - 10 ft.)

Encontrará información acerca de 
este producto solamente en nuestro 

sitio web de Smart Guide®.

Con TAB en 2 lateralesSin TAB

También disponible en
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PATENTED
Los valores del flexión lateral son válidos para curvas de hasta 180 grados. Para ángulos más 
grandes o para espirales, consulte nuestra Ingeniería de aplicaciones.
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ENGRANES DE RETORNO MECANIZADAS - DIVIDIDAS

Z
Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 2351-10R30M-RMS 2351-10R40M-RMS
13 2351-13R30M-RMS 2351-13R40M-RMS
15 2351-15R30M-RMS 2351-15R40M-RMS
16 2351-16R30M-RMS 2351-16R40M-RMS

ENGRANES DE TRANSMISIÓN MECANIZADA - DIVIDIDAS
FIJAS

Z
Ø 30 Ø 40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 2351-10R30M-DMS 2351-10R40M-DMS
13 2351-13R30M-DMS 2351-13R40M-DMS
15 2351-15R30M-DMS 2351-15R40M-DMS
16 2351-16R30M-DMS 2351-16R40M-DMS

Z
Ø P
mm

Ø OD 
mm

Ø M
mm

S
mm

DIÁMETRO DE LA  
RUEDA DE SOPORTE

mm

10 102,8 107,7 84 45 85,0
13 132,7 138,8 114 60 116,1
15 152,7 159,4 135 70 136,7
16 162,8 169,6 145 75 146,9

S
+ 

1
+ 

0

Ø
 P

Ø
 O

D

30 mm

Ø
M

DF

RUEDAS LOCAS MECANIZADAS - DIVIDIDAS 
RUEDAS DE SOPORTE

Z NÚMERO DE PIEZA Ø NOTAS

10 2351-10R18M-WMS 18 Diámetro máx. permitido: Ø30

13 2351-13R23M-WMS
23 Diámetro máx. permitido: Ø5015 2351-15R23M-WMS

16 2351-16R23M-WMS

Z Ø OD mm

10 85,0

13 116,1

15 136,7

16 146,9

PARA LA BANDAS 2351-2451-2551-2651-2351VG

ENGRANES MOTRICES Y DE RETORNO, ENGRANES SEGUIDORES

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable, 
Bujes en latón, chavetero DIN 6885.

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de acero inoxidable,  
Bujes en latón.

Ver bandas 2651-2451:

Ver bandas 2351VG:

Ver bandas 2351-2551:

Material: Poliamida (blanco natural), tornillos de 
acero inoxidable, Bujes en latón.

Características:
• Muy alta resistencia.
• Versiones divididas: repuesto rápido y sencillo.
• Diseño infalible.
• Estructura completamente cerrada, fácil de limpiar 

y desinfectar.
• Excelente resistencia química y al desgaste.
• Reciclable.

Nuevo diseño 

Ø
 O

D

Ø 30 mm
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3 0 9 9 0 a DETALLES DEL CONCEPTO ENGRANES CON BUJES

- Con un número reducido de barrenos.
 • Mas higiénicos
 • Fácil acceso
 • Menos perforación del diente.
- Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar.

Tornillos de 
acero inoxidable

Bujes en latón

TRADICIONAL

Ø 4 mm Ø 10 mm

NUEVO

- Sin movimiento de las tuercas dentro del plástico. 
- Desmontaje a prueba de fallas.
- Quick and easy replacement.
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3 0 9 9 5 a ENGRANES 2120-2250 MOLDEADOS / CARACTERISTICAS

Tornillos y tuercas 
auto-retenidos

Dientes más anchos

En forma de T

Para los engranes de accionamiento y retorno, vaya a:

2120 series, vaya a 2250 series, vaya a:

Los engranes moldeados para nuestras bandas modulares plásticas de la serie 2120-2250 han sido 
mejorados. En comparación con el diseño de engranes anterior, los nuevos engranes ofrecen los siguientes 
beneficios:

MAYOR VIDA ÚTIL
Los dientes del engrane se han aumentado un 8% para transferir mejor la carga de la rueda dentada a la 
banda. Esto también dará como resultado una mayor vida útil del engrane y la banda. Además, se utiliza un 
nuevo material, que es más estable en todas las condiciones de aplicación y ofrece una mayor resistencia 
al impacto.

USO MÁS FÁCIL DE COLLARES DEL EJE
Los collares de eje ahora se pueden usar más fácilmente. El ancho del cubo se ha reducido ligeramente 
de 49 mm a 47,5 mm. Ahora todos nuestros collares de eje estándar se pueden usar en combinación con 
estos engranes, incluso en transportadores con una distancia de centro a centro de 85 mm.

FÁCIL INSTALACIÓN
Los tornillos y tuercas se pueden insertar en los asientos adecuados con una pequeña interferencia, 
diseñados para evitar perder estas piezas durante el montaje / desmontaje. No se perderá más tiempo 
debido a que los tornillos o tuercas caigan al piso mientras se instala una engrane. El nuevo y único sistema 
de cierre a presión es otra característica que hace que el ensamblaje de los engranes sea mucho más fácil. 
La costilla en forma de T en el borde de la mitad del engrane simplemente se ajusta en su contraparte en 
la otra mitad. Cuando se coloca alrededor del eje, las dos mitades se mantendrán juntas incluso sin fijar 
los tornillos y las tuercas.

FUERZA Y VIDA ÚTIL MEJORA
El diseño de la estructura de la costilla, especialmente alrededor del eje se ha optimizado. Esto ha resultado 
en una fuerza mejorada y un peso reducido al mismo tiempo. La redondez mejorada da como resultado una 
operación más suave de la banda.

NUEVO SISTEMA DE FIJACIÓN DE BROCHES
El nuevo y único sistema de cierre a presión hace que el montaje del engrane sea más rápido y fácil. 
Además, la fortaleza se ha mejorado al agregar una costilla en forma de T y un nuevo diseño del área del 
buje. 

Nota:
Los nuevos engranes son completamente intercambiables con el diseño anterior. 
Los números de parte y las descripciones de los artículos no se modifican.

Costilla en forma de T 

Las piezas permanecen juntas sin
 tornillos de fijación

2120 2250
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System Plast GmbH  - ALEMANIA
Tel. +49 (0)3529 56 15 0 - Fax +49 (0)3529 51 13 67
Germany.PTSolutions.Dohna@regalbeloit.com

Regal Beloit America, Inc.  - EE. UU.
Tel. +1 - 800-626-2120 - Fax +1 - 800-626-3292
CustomerService.PTSolutions@regalbeloit.com

Regal Beloit Power Transmission (Zhangzhou) Co. Ltd - CHINA
Tel. +86 - 400 885 8820 - Fax +86 - 596 213 6004
China.PTSolutions@regalbeloit.com 

Regal Beloit Asia Pte. Ltd. - SINGAPUR
Tel. +65 - 6863 3473 Ext. 2038 - Fax +65 - 6863 3476
Singapore.PTSolutions@regalbeloit.com

Regal beloit do Brazil Ltda. - BRAZIL
Tel. +55 - 15 3413 8899
Brazil.PTSolutions@regalbeloit.com

Regal Beloit de Guadalajara, S. de R.L. de C.V. - MÉXICO
Tel. +52 (0)33 3284 5629
Mexico.PTSolutions@regalbeloit.com

System Plast Limited - REINO UNIDO
Tel. +44 (0)1926 614 314 - Fax +44 (0)1926 614 914
UnitedKingdom.PTSolutions@regalbeloit.com

Regal Beloit France SAS - FRANCIA 
Tel. +33 (0)164 66 05 48 - Fax +33 (0)164 66 05 82
France.PTSolutions@regalbeloit.com

Regal Beloit Finance B.V.  - PAÍSES BAJOS
Tel. +31 (0)186 63 61 22 - Fax +31 (0)186 63 61 25
Netherlands.PTSolutions@regalbeloit.com

System Plast S.r.l.

Via Guareschi, 2
24060 Telgate (Bergamo) - ITALY
Italy.PTSolutions@regalbeloit.com
Customer Service +39 035 83 51 301 - Fax +39 035 83 51 306

PROCEDIMIENTOS PARA BANDAS MODULARES DE MATERIAL NO ESTÁNDAR

Para obtener más información y cotizaciones de bandas  modulares en materiales no indicados en 
este catálogo, por favor póngase en contacto con nuestras oficinas de atención a clientes:
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BISEL:

TAB:

MAGNÉTICAS:

El material Nolu-S™(R) es un compuesto único de UHMWPE con lubricante sólido. 
Lo cual reduce drásticamente el coeficiente de fricción, manteniendo las características 
de UHMWPE. Nolu-SR también tiene una mejor conductividad térmica en comparación 
con UHMWPE.

Beneficios y características de las piezas Nolu-S(R):
• Ellos posibilita velocidades muy altas, sobre todo al funcionar en seco.
• Ellos posee un coeficiente de fricción extremadamente bajo.
• Ellos reduce el nivel de ruido y chirridos.
• Ellos reduce la tracción de la cadena.
• Ellos prolonga la vida útil de la cadena.
• Ellos no daña ni araña la superficie del PET.
• Ellos reduce el consumo de energía.
• Las piezas en Nolu-S(R) se producen a partir de un material es un UHMWPE 
 con un lubricante sólido.

INTRODUCCIÓN A LAS CURVAS

Sistema magnético con malla de metal: 
Curvas de calidad EXTRA
Regal ha desarrollado un sistema de retención de curva magnética 
para aplicaciones de funcionamiento en seco.
El sistema establece nuevos estándares de rendimiento en la 
tecnología de curvas magnéticas gracias a la inclusión de una malla 
de metal única montada en la cara interior del rodamiento de la 
sección superior. Esta zona está constantemente sometida a carga 
debido al factor de la presión/velocidad.
Ventajas principales:
• La disipación extrema del calor reduce el desgaste.
• En condiciones de prueba, se registró el menor nivel de ruido en  
  decibelios.
• ¡Las curvas de calidad extra son altamente recomendables solo  
 para cadenas de plástico!

TOPTRAC® curva magnetica
System Plast® TopTrac® sistema es un nuevo concepto para curvas 
magnéticas desarrollado por Regal. Nolu-SR™ guías de desgaste 
intercambiables permiten mayores velocidades y cargas. El nuevo 
diseño del imán y el material ofrecen un campo magnético homogéneo 
que mejora la estabilidad del producto y la productividad. Las guías de 
desgaste Nolu-SR se pueden reemplazar rápidamente mientras que la 
curva permanece instalada en el sistema. 

Vea:

  BISEL TAB MAGNÉTICO

  Secure chain retention: + +++ ++

  Support in return part: - ++ +

  Chain can be lifted for cleaning: ++ - +++

  Jamming due to foreign particles: + - ++

COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CURVAS:

HDPE 50
0
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E10

00
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E12

00
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 G
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™
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CURVAS ESPECIALES PARA APLICACIONES DE FUNCIONAMIENTO EN SECO

Diseño y funcionalidad:
Las curvas del sistema magnético dobles tienen 
los imanes situados en el exterior del radio de la 
línea central de cada tramo, dando como resultado 
un campo magnético en la curva más efectivo. 

R

Magnet

REGAL OFRECE UNA COMPLETA VARIEDAD DE TRAMOS CURVOS Y RECTOS,  DISEÑADOS PARA TODAS LAS POSIBLES APLICACIONES DE LAS MALLAS 
TRANSPORTADORAS. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN BREVE RESUMEN DE LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS.

Comparación del coeficiente 
de fricción de los materiales

ÍNDICE DE CURVAS, CONSULTE:

Índices de tramos curvos y rectos para TAB

Índice de curvas magnéticas

UHMWPE

Lubricante
 sólido
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Comparación del coeficiente 
de fricción de los materiales

UHMWPE

Lubricante
 sólido

DETALLES DEL CONCEPTO TOPTRAC®

Mejora el costo total de la inversión
• Utilice material de alta calidad sólo donde es necesario. La placa base es de   
 material básico. Las tiras se hacen con Nolu-SR.
• Después de algunos años de uso, solo debe reemplazar las guias de desgaste. El  
 costo de las guías de desgaste es mucho menor que el costo de la parte superior  
 de las curvas.
• Reduce la necesidad de repuestos de alto valor. Sólo algunas guías de   
 desgaste  son suficientes para estar bien preparados para realizar los trabajos de  
  mantenimiento.

Perfiles Clip-on
• Perfiles reemplazables Nolu-SR.
• Reducción de mantenimiento e instalación tiempo y costo.
• Mantenimiento independiente para cada via.
• El reemplazo de las guías se puede hacer con la curva todavía montada en el 
 transportador. Esto reduce drásticamente el tiempo requerido para el  
 reemplazo. El mantenimiento se hace más rápido y fácil.

Para perfiles, vaya a:

Optimización del campo magnético 
• Funcionamiento más suave de la cadena y menor riesgo de deslizamiento.
• Campo magnético optimizado y homogéneo con orificios piloto similares a la   
 oferta de curva estándar para una mejor intercambiabilidad.
• Diseño de ingeniería mejorado.
• Mejor estabilidad del producto.
• Los imanes de ferrita ahora están atornillados en la nervadura central que   
 atraviesa el bolsillo del imán, lo que garantiza un bloqueo positivo.

El material Nolu-S™(R) es un compuesto único de UHMWPE con lubricante sólido. 
Lo cual reduce drásticamente el coeficiente de fricción, manteniendo las características 
de UHMWPE. Nolu-SR™ también tiene una mejor conductividad térmica en 
comparación 
con UHMWPE.

Beneficios y características de las piezas Nolu-S(R):
• Ellos posibilita velocidades muy altas, sobre todo al funcionar en seco.
• Ellos posee un coeficiente de fricción extremadamente bajo.
• Ellos reduce el nivel de ruido y chirridos.
• Ellos reduce la tracción de la cadena.
• Ellos prolonga la vida útil de la cadena.
• Ellos no daña ni araña la superficie del PET.
• Ellos reduce el consumo de energía.
• Las piezas en Nolu-S(R) se producen a partir de un material es un UHMWPE 
 con un lubricante sólido.

ÍNDICE DE CURVAS, VAYA A:

IÍndice de curvas magnéticas 
standard y  TOPTRAC®

Introducción a las 
curvas. Consulte:

TopTrac®

curve
Traditional 
curve

TC
O

Time

TCO COMPARACIÓN TRADICIONAL
Y TOPTRAC® CURVA

Curva 
tradicional 

Curva 
TopTrac®

Tiempo

PATENTED

Se cree que NYLATRON es la marca comercial y / o el nombre comercial de Quadrant EPP USA Inc. y no es propiedad ni está bajo el control de Regal Beloit Corporation.
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TIPOS DE CADENAS: 879M-880M-881M/ANCHO: K325-K330
ANCHO 

NOMINAL
 mm

PÁGINA

100

111

OTRAS VERSIONES:

TIPOS DE CADENAS: 880M-881M/ANCHO: K450-K750 PÁGINA

TIPOS DE CADENAS: 882M-8857M/ANCHO: K750-K1000-K1200 PÁGINA

TIPOS DE CADENAS LBP: 879M-K325 Y LBP 882M/ANCHO:  
K750-K1000-K1200 PÁGINA

 BANDAS: 2120M/ANCHO: K330 PÁGINA

BANDAS: 2260M/ANCHO: K330 PÁGINA

BANDAS: 2251M/ANCHO: K330-K450 PÁGINA

K325-K330
82,5-83,8

85

8,7mm

12,7mm

82,5-83,8

100-110

85-89-90

K450-K750
114,3-140,5

ÍNDICE DE CURVAS MAGNÉTICAS

TIPO DE 
CURVA PÁGINA REFERENCIA DE 

SYSTEM PLAST

K1 TTM01.C/KMD01.C

K2 TTM02.B/KMD02.B

K3 TTM04.A/KMD04.A

K4 TTM05.B/KMD05.B

K5A TTM07.B/KMD07.B

K5B TTM06.B/KMD06.B

K5C TTM09.C/KMD09.C

K5D TTM10.A/KMD10.A

K6 TTM03.B / KMD03.B

K7 TTM03.A / KMD03.A

K8 TTM08.B/KMD08.B

K9 TTM62.B/KMD62.B

K10 TTM61.B/KMD61.B

K21A TTM21.C/KMD21.C

K22A TTM22.C/KMD22.C

K27 TTM23.A/KMD23.A

K42 TTM11.B/KMD11.B

K43 TTM12.B/KMD12.B

K61 TTM31.C/KMD31.C

K62 TTM37.A/KMD37.A

K65 TTM33.A/KMD33.A

K66 TTM32.A/KMD32.A

K80 TTM39.B/KMD39.B

K81 TTM40.B/KMD40.B

K85 TTM42.B/KMD42.B

K86 TTM41.A/KMD41.A

K93 TTM48.A/KMD48.A

K97 TTM52.A/KMD52.A

KA4 KMD26

KA6 KMD25

KA7 KMD24

KA8 KMD27

KA42 KMD28

KB4 TTM92.B/KMD92.B

KB5D TTM96.A/KMD96.A

KB6 TTM91.B/KMD91.B

KB7 TTM90.A/KMD90.A

KB8 TTM93.B/KMD93.B

KC4 TTM86.B/KMD86.B

KC5D TTM97.A/KMD97.A

KC6 TTM85.B/KMD85.B

KC7 TTM84.A/KMD84.A

KC8 TTM87.B/KMD87.B

KC22 TTM64.B/KMD64.B

KC27 TTM64.B/KMD66.B

LBP68C TTM68.A/KMD68.A

LBP86C TTM71.AC/KMD71.AC

LBP93C TTM78.AC/KMD78.AC

LBP97C TTM82.AC/KMD82.AC

REFERENCIA CRUZADA DE CURVAS 
MAGNÉTICAS

PARA OTROS TIPOS DE TRAMOS CURVOS Y RECTOS, CONSULTE:

Índices de tramos curvos y rectos para TAB

Encontrará información acerca de este producto 
solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

Introducción a las 
curvas. Consulte:

Ancho nominal

R
ev

is
ió

n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 6 0 a

5 0 1 0 1 a

5 0 0 9 1 a

5 0 0 8 0 a

5 0 0 6 0 a

1 1 1 6 0 a
1 1 2 2 0 a
1 1 3 8 0 a

1 1 0 6 0 a
1 1 1 6 0 a
1 1 2 2 0 a
1 1 3 8 0 a

1 1 0 6 0 a

1 1 2 8 0 a

1 1 2 8 0 a
1 1 3 5 0 a

1 1 1 6 0 a
1 1 2 2 0 a

3 0 7 2 0 a

3 0 7 0 0 a

3 0 7 0 0 a

5 0 0 1 0 b

5 0 0 5 0 a

5 0 0 6 0 a

5 0 0 8 0 a

5 0 1 0 1 a

5 0 0 9 1 a

5 0 0 4 0 a

5 0 0 4 0 a

5 0 0 5 0 a

5 0 0 2 0 a

5 0 0 4 0 a

5 0 0 7 0 a

5 0 0 3 0 a

5 0 0 5 0 a

5 0 0 2 0 a

5 0 0 3 0 a

5 0 0 3 0 a

5 0 0 7 0 a

5 0 0 0 5 a5 0 0 0 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



5 0 0 1 0 b

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB 
TIPOS DE CADENAS: 878-879-880-8810/ANCHO: TAB K325-330-450-750 PÁGINA

CURVAS COMPACTAS Y TRAMOS RECTOS PARA CADENAS TAB Y CÓNICAS 
TIPOS DE CADENAS: 878-879-880-881O-2250-2251/ANCHO: TAB K325-330-450 PÁGINA

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS CÓNICAS 
TIPOS DE CADENAS: 879-880-881O/ANCHO: K325-350-450-750 PÁGINA

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB 
TIPOS DE CADENAS: 882 TAB/ANCHO: K450-750-1000-1200 PÁGINA

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS CÓNICAS 
TIPOS DE CADENAS: 882/ANCHO: K450-750-1200 PÁGINA

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB 
TIPOS DE CADENAS: 1863-1873-1874 PÁGINA

CURVAS PARA CADENAS TAB MULTIFLEX PÁGINA

CURVAS PARA CADENAS MULTIFLEX CON PLACAS SUPERIORES PÁGINA

TAB BISEL

PARA OTROS TIPOS DE CURVAS, CONSULTE:

Índice de curvas magnéticas

Introducción a las 
curvas. Consulte:Encontrará información acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

ÍNDICES DE TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA TAB Y CÓNICAS

R
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n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 0 5 a

5 0 1 8 0 a

5 0 1 6 0 a

5 0 1 5 0 a

5 0 1 2 0 a

5 0 1 1 0 a

5 0 1 3 0 a

5 0 1 4 0 a

5 0 1 7 0 a

5 0 1 7 0 a

1 1 0 7 0 a
1 1 2 3 0 a

1 1 0 8 0 a

1 1 2 4 0 a

1 1 1 4 0 a

1 1 0 8 0 a

1 1 4 7 0 a

1 1 2 9 0 a

1 1 2 9 0 a

1 1 5 3 0 a

1 1 5 4 0 a

1 1 5 4 0 a

5 0 0 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



50020aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 0 2 0 a
RADIO 500-590-680-750-860-1000/ANCHO BÁSICO: 100

CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 879M-880M-881M/K325-K330

Para cadenas magnéticas 
de acero inoxidable, tipo: 
881 M - 881 MO
Consulte: 

Consulte: 

Para cadenas magnéticas 
de plástico, tipo: 
879 M - 880 M

Para la curva, vea: 

- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción  

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

**Las dimensiones (...) son para la versión con 1 - tramo de las series K5A-K5C-K5D-K7-K8 y la versión K5B con 2 tramos.

Reemplazo 

Introducción a las 
curvas. Consulte:

Para índice general, vaya a:

N.° DE 
TRAMOS TL TIPO DE 

CURVA R L

TOPTRAC® STANDARD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30° 45° 90° 30° 45° 90°

PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm

1 100

K7 500 0

TTM03-30-01A TTM03-45-01A TTM03-90-01A KMD03-30-01A KMD03-45-01A KMD03-90-01A
2 185 TTM03-30-02A TTM03-45-02A TTM03-90-02A KMD03-30-02A KMD03-45-02A KMD03-90-02A
3 270 TTM03-30-03A TTM03-45-03A TTM03-90-03A KMD03-30-03A KMD03-45-03A KMD03-90-03A
4 355 TTM03-30-04A TTM03-45-04A TTM03-90-04A KMD03-30-04A KMD03-45-04A KMD03-90-04A
5 440 TTM03-30-05A TTM03-45-05A TTM03-90-05A KMD03-30-05A KMD03-45-05A KMD03-90-05A
6 525 TTM03-30-06A TTM03-45-06A TTM03-90-06A KMD03-30-06A KMD03-45-06A KMD03-90-06A
7 610 TTM03-30-07A TTM03-45-07A TTM03-90-07A KMD03-30-07A KMD03-45-07A KMD03-90-07A
8 695 TTM03-30-08A TTM03-45-08A TTM03-90-08A KMD03-30-08A KMD03-45-08A KMD03-90-08A

1 100

K6 500 100

TTM03-30-01B TTM03-45-01B TTM03-90-01B KMD03-30-01B KMD03-45-01B KMD03-90-01B
2 185 TTM03-30-02B TTM03-45-02B TTM03-90-02B KMD03-30-02B KMD03-45-02B KMD03-90-02B
3 270 TTM03-30-03B TTM03-45-03B TTM03-90-03B KMD03-30-03B KMD03-45-03B KMD03-90-03B
4 355 TTM03-30-04B TTM03-45-04B TTM03-90-04B KMD03-30-04B KMD03-45-04B KMD03-90-04B
5 440 TTM03-30-05B TTM03-45-05B TTM03-90-05B KMD03-30-05B KMD03-45-05B KMD03-90-05B
6 525 TTM03-30-06B TTM03-45-06B TTM03-90-06B KMD03-30-06B KMD03-45-06B KMD03-90-06B
7 610 TTM03-30-07B TTM03-45-07B TTM03-90-07B KMD03-30-07B KMD03-45-07B KMD03-90-07B
8 695 TTM03-30-08B TTM03-45-08B TTM03-90-08B KMD03-30-08B KMD03-45-08B KMD03-90-08B

2 280 K5B 590 100 TTM06-30-02B TTM06-45-02B TTM06-90-02B KMD06-30-02B KMD06-45-02B KMD06-90-02B

1 100 K5A 680 100 TTM07-30-01B TTM07-45-01B TTM07-90-01B KMD07-30-01B KMD07-45-01B KMD07-90-01B

1 100 K8 750 100 TTM08-30-01B TTM08-45-01B TTM08-90-01B KMD08-30-01B KMD08-45-01B KMD08-90-01B

1 100 K5C 860 125 TTM09-30-01C TTM09-45-01C TTM09-90-01C KMD09-30-01C KMD09-45-01C KMD09-90-01C

1 100 K5D 1000 0 TTM10-30-01A TTM10-45-01A TTM10-90-01A KMD10-30-01A KMD10-45-01A KMD10-90-01A

Para tipo de curva: K5B

L

R

A

A

TL

90°

L

R1=R+85

10

25

10

M8
75

35

L

8
6

23
6

63
 (5

5)
**

27
90

 (8
2)

**
Pitch 85

13
,5

TL

R

(K5B- Pitch 180)4444

63
 (5

5)
**

27
90

 (8
2)

**

Pitch 85

13
,5

TL

R

8
6

23
6

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 6 0 a

1 1 2 2 0 a

5 0 1 4 0 a

5 0 0 0 5 a

5 0 5 6 5 a

5 0 0 0 6 a

5 0 0 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo

click  for video



50030aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 0 3 0 a
RADIO 500-750-1000/ANCHO BÁSICO: 111

CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 879M-880M-881M/K325-K330

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

Para cadenas magnéticas 
de acero inoxidable, tipo: 
881 M - 881 MO
Consulte: 

Consulte: 

Para cadenas magnéticas 
de plástico, tipo: 
879 M - 880 M

Introducción a las 
curvas. Consulte:

- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción  

Para índice general, 
vaya a:

Reemplazo 

L
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TL

90°
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8
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N.° DE 
TRAMOS TL TIPO DE 

CURVA R L

TOPTRAC® STANDARD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30° 45° 90° 30° 45° 90°

PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm

1 111

K4 500 100

TTM05-30-01B TTM05-45-01B TTM05-90-01B KMD05-30-01B KMD05-45-01B KMD05-90-01B
2 196 TTM05-30-02B TTM05-45-02B TTM05-90-02B KMD05-30-02B KMD05-45-02B KMD05-90-02B
3 281 TTM05-30-03B TTM05-45-03B TTM05-90-03B KMD05-30-03B KMD05-45-03B KMD05-90-03B
4 366 TTM05-30-04B TTM05-45-04B TTM05-90-04B KMD05-30-04B KMD05-45-04B KMD05-90-04B
5 451 TTM05-30-05B TTM05-45-05B TTM05-90-05B KMD05-30-05B KMD05-45-05B KMD05-90-05B
6 536 TTM05-30-06B TTM05-45-06B TTM05-90-06B KMD05-30-06B KMD05-45-06B KMD05-90-06B
7 621 TTM05-30-07B TTM05-45-07B TTM05-90-07B KMD05-30-07B KMD05-45-07B KMD05-90-07B
8 706 TTM05-30-08B TTM05-45-08B TTM05-90-08B KMD05-30-08B KMD05-45-08B KMD05-90-08B

1 111

K42 750 100

TTM11-30-01B TTM11-45-01B TTM11-90-01B KMD11-30-01B KMD11-45-01B KMD11-90-01B
2 196 TTM11-30-02B TTM11-45-02B TTM11-90-02B KMD11-30-02B KMD11-45-02B KMD11-90-02B
3 281 TTM11-30-03B TTM11-45-03B TTM11-90-03B KMD11-30-03B KMD11-45-03B KMD11-90-03B

1 111 K43 1000 100 TTM12-30-01B TTM12-45-01B TTM12-90-01B KMD12-30-01B KMD12-45-01B KMD12-90-01B

Para tipo de curva: 
K4 - K42 - K43

R
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n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 0 5 a

1 1 0 6 0 a

1 1 2 2 0 a

5 0 0 1 0 a

5 0 5 6 5 a

5 0 0 0 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo

click  for video



50040aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 0 4 0 a
RADIO 500-610

CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 879M-880M-881M/K450

RADIO 610-750-860-1000

CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 879M-880M-881M/K750

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

1 1 0 6 0 a

1 1 0 6 0 a

- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción  

Para cadenas magnéticas 
de acero inoxidable, tipo:
 881 M - 881 MO K450

Para cadenas magnéticas 
de acero inoxidable, tipo:
881 M - 881 MO K750

Reemplazo 

Consulte: 

Consulte: 

Consulte: 

Consulte: 

Para cadenas magnéticas 
de plástico, tipo: 
879 M - 880 M K450

Para cadenas magnéticas
de plástico, tipo:
879 M - 880 M K750

11111 1111111 000000 666666 00000 aaaaaa

11111 1111111 000000 666666 00000 aaaaaa

Introducción a las 
curvas. Consulte:

Para índice general, 
vaya a:
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Para tipo de curva: 
K27-K21A-K22A

Para tipo de curva: 
K61-K62-K66-K65

N.° DE 
TRAMOS TL TIPO DE 

CURVA R L PASO

TOPTRAC® STANDARD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30° 45° 90° 30° 45° 90°

PLACA: K450-ANCHO: 114,3 mm PLACA: K450-ANCHO: 114,3 mm

1 129
K27 610

0
117

TTM23-30-01A TTM23-45-01A TTM23-90-01A KMD23-30-01A KMD23-45-01A KMD23-90-01A
2 246 0 - - - KMD23-30-02A KMD23-45-02A KMD23-90-02A

1 129 K21A 500 125 120 TTM21-30-01C TTM21-45-01C TTM21-90-01C KMD21-30-01C KMD21-45-01C KMD21-90-01C

1 129 K22A 610 125 120 TTM22-30-01C TTM22-45-01C TTM22-90-01C KMD22-30-01C KMD22-45-01C KMD22-90-01C

**Las dimensiones (...) son para la versión con 1 - tramo de las series K62-K65-K66.

N.° DE 
TRAMOS TL TIPO DE 

CURVA R L

TOPTRAC® STANDARD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30° 45° 90° 30° 45° 90°

PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm

1 214 K61 610 125 TTM31-30-01C TTM31-45-01C TTM31-90-01C KMD31-30-01C KMD31-45-01C KMD31-90-01C

1 214 K62** 750 0 TTM37-30-01A TTM37-45-01A TTM37-90-01A KMD37-30-01A KMD37-45-01A KMD37-90-01A

1 214 K66** 860 0 TTM32-30-01A TTM32-45-01A TTM32-90-01A KMD32-30-01A KMD32-45-01A KMD32-90-01A

1 214 K65** 1000 0 TTM33-30-01A TTM33-45-01A TTM33-90-01A KMD33-30-01A KMD33-45-01A KMD33-90-01A

10

25

10

M8
75

35

L

L

90°

TL

A

A

L

R

R1=R+196

8
6

13
,5

90
 (8

2)
** 27

63
 (5

5)
**

TL

44

R8
6

13
,5

90
 (8

2)
** 27

63
 (5

5)
**

TL

44

R

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 0 5 a

1 1 0 6 0 a

1 1 0 6 0 a

1 1 2 2 0 a

1 1 2 2 0 a

5 0 0 1 0 a

5 0 5 6 5 a

5 0 0 0 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo

click  for video
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Aplicación

TODO

5 0 0 5 0 a
RADIO 500-750/OTRAS VERSIONES

CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 879M/880M/881M-K325-330

**Las dimensiones (...) son para todas las versiones de la serie K10.

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

Introducción a las 
curvas. Consulte:

N.° DE 
TRAMOS TL TIPO DE 

CURVA R L PASO

TOPTRAC® STANDARD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30° 45° 90° 30° 45° 90°

PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm

1 100

K1 500 125 89

TTM01-30-01C TTM01-45-01C TTM01-90-01C KMD01-30-01C KMD01-45-01C KMD01-90-01C
2 189 - - - KMD01-30-02C KMD01-45-02C KMD01-90-02C
3 278 - - - KMD01-30-03C KMD01-45-03C KMD01-90-03C
4 367 - - - KMD01-30-04C KMD01-45-04C KMD01-90-04C
5 456 - - - KMD01-30-05C KMD01-45-05C KMD01-90-05C
6 545 - - - KMD01-30-06C KMD01-45-06C KMD01-90-06C

1 100

K2 500 100 90

TTM02-30-01B TTM02-45-01B TTM02-90-01B KMD02-30-01B KMD02-45-01B KMD02-90-01B
2 190 - - - KMD02-30-02B KMD02-45-02B KMD02-90-02B
3 280 - - - KMD02-30-03B KMD02-45-03B KMD02-90-03B
4 370 - - - KMD02-30-04B KMD02-45-04B KMD02-90-04B
5 460 - - - KMD02-30-05B KMD02-45-05B KMD02-90-05B
6 550 - - - KMD02-30-06B KMD02-45-06B KMD02-90-06B

1 110

K10** 500 100 85

TTM61-30-01B TTM61-45-01B TTM61-90-01B KMD61-30-01B KMD61-45-01B KMD61-90-01B
2 195 TTM61-30-02B TTM61-45-02B TTM61-90-02B KMD61-30-02B KMD61-45-02B KMD61-90-02B
3 280 TTM61-30-03B TTM61-45-03B TTM61-90-03B KMD61-30-03B KMD61-45-03B KMD61-90-03B
4 365 TTM61-30-04B TTM61-45-04B TTM61-90-04B KMD61-30-04B KMD61-45-04B KMD61-90-04B
5 450 TTM61-30-05B TTM61-45-05B TTM61-90-05B KMD61-30-05B KMD61-45-05B KMD61-90-05B
6 535 TTM61-30-06B TTM61-45-06B TTM61-90-06B KMD61-30-06B KMD61-45-06B KMD61-90-06B
7 620 TTM61-30-07B TTM61-45-07B TTM61-90-07B KMD61-30-07B KMD61-45-07B KMD61-90-07B
8 705 TTM61-30-08B TTM61-45-08B TTM61-90-08B KMD61-30-08B KMD61-45-08B KMD61-90-08B

1 110
K3 500 0 90

TTM04-30-01A TTM04-45-01A TTM04-90-01A KMD04-30-01A KMD04-45-01A KMD04-90-01A
2 200 - - - KMD04-30-02A KMD04-45-02A KMD04-90-02A

1 110 K9 750 100 90 TTM62-30-01B TTM62-45-01B TTM62-90-01B KMD62-30-01B KMD62-45-01B KMD62-90-01B

- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción  

Paracadenas magnéticas 
de acero inoxidable, tipo:  
881 M - 881 MO, consulte:

Reemplazo 

Para cadenas magnéticas 
de plástico, tipo:
879 M - 880 M, consulte:

Para la curva, vea: 

Para índice general, 
vaya a:

Para tipo de curva: K3 - K9 - K10
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TODO

5 0 0 6 0 a
RADIO 500-750-1000/OTRAS VERSIONES

CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 882M-8857M/K750-K1000-K1200

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción  

Consulte: 

Consulte: 

Reemplazo 

Para cadenas magnéticas 
de acero inoxidable, tipo: 
8857M

Para cadenas magnéticas 
de plástico, tipo: 
882M

8857M VG

882 M VG

Consulte: 

Consulte: 

Introducción a las 
curvas. Consulte:

Para índice general, 
vaya a:

Para tipo de curva: 
K86 - K93 - K97
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L

N.° DE 
TRAMOS TL TIPO DE 

CURVA R L PASO

TOPTRAC® STANDARD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30° 45° 90° 30° 45° 90°

PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm

1 200
K81* 610 100 195

TTM40-30-01B TTM40-45-01B TTM40-90-01B KMD40-30-01B KMD40-45-01B KMD40-90-01B
2 395 - - - KMD40-30-02B KMD40-45-02B KMD40-90-02B

1 200
K85** 750 100 195

TTM42-30-01B TTM42-45-01B TTM42-90-01B KMD42-30-01B KMD42-45-01B KMD42-90-01B
2 395 - - - KMD42-30-02B KMD42-45-02B KMD42-90-02B

1 214
K86** 860 0 200

TTM41-30-01A TTM41-45-01A TTM41-90-01A KMD41-30-01A KMD41-45-01A KMD41-90-01A
2 414 - - - KMD41-30-02A KMD41-45-02A KMD41-90-02A

1 200 K80** 1000 100 195 TTM39-30-01B TTM39-45-01B TTM39-90-01B KMD39-30-01B KMD39-45-01B KMD39-90-01B
PLACA: K1000-ANCHO: 254 mm PLACA: K1000-ANCHO: 254 mm

1 270 K93 860 0 - TTM48-30-01A TTM48-45-01A TTM48-90-01A KMD48-30-01A KMD48-45-01A KMD48-90-01A
PLACA: K1200-ANCHO: 304,8 mm PLACA: K1200-ANCHO: 304,8 mm

1 320 K97 860 0 - TTM52-30-01A TTM52-45-01A TTM52-90-01A KMD52-30-01A KMD52-45-01A KMD52-90-01A

* K81-solo adecuado para cadenas termoplásticas.
**Las dimensiones (...) son para la versión con 1 - tramo de las series K80-K85-K86.
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5 0 0 7 0 a

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS LBP 879M/K325

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

RADIO 500/OTRAS VERSIONES

CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENA LBP 882M/K750-1000-1200

Para cadenas magnéticas 
de plástico, tipo: 
LBP 879 M

Para cadenas magnéticas 
de plástico, tipo: 
882M

Consulte: 

Consulte: 

- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción  

Reemplazo 

Introducción a las 
curvas. Consulte:

Para la curva, vea: 

Para índice general, 
vaya a:
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TOPTRAC® STANDARD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30° 45° 90° 30° 45° 90°

PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm

1 100 LBP68C 500 TTM68-30-01A TTM68-45-01A TTM68-90-01A KMD68-30-01A KMD68-45-01A KMD68-90-01A

Para tipo de curva: 
LBP86C-LBP93C
LBP97C
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CURVA R

TOPTRAC® STANDARD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30° 45° 90° 30° 45° 90°

PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm

1 214 LBP86C 860 TTM71-30-01AC TTM71-45-01AC TTM71-90-01AC KMD71-30-01AC KMD71-45-01AC KMD71-90-01AC
PLACA: K1000-ANCHO: 254 mm PLACA: K1000-ANCHO: 254 mm

1 270 LBP93C 860 TTM78-30-01AC TTM78-45-01AC TTM78-90-01AC KMD78-30-01AC KMD78-45-01AC KMD78-90-01AC
PLACA: K1200-ANCHO: 304,8 mm PLACA: K1200-ANCHO: 304,8 mm

1 320 LBP97C 860 TTM82-30-01AC TTM82-45-01AC TTM82-90-01AC KMD82-30-01AC KMD82-45-01AC KMD82-90-01AC R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
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5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a
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RADIO 500-750-1000/ANCHOS BÁSICOS: 100 Y 111

CURVAS MAGNÉTICAS PARA MALLAS DE CADENA DE LAS SERIES 2120M/K330

**Atención: Las dimensiones (...) son válidas para la versión con 1 tramo del tipo de curva KA7.

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

N.° DE 
TRAMOS TL TIPO DE 

CURVA R L 30°
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

45°
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

90°
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm

1 100

KA7** 500 0

KMD24-30-01A KMD24-45-01A KMD24-90-01A
2 185 KMD24-30-02A KMD24-45-02A KMD24-90-02A
3 270 KMD24-30-03A KMD24-45-03A KMD24-90-03A
4 355 KMD24-30-04A KMD24-45-04A KMD24-90-04A

1 100

KA6 500 100

KMD25-30-01B KMD25-45-01B KMD25-90-01B
2 185 KMD25-30-02B KMD25-45-02B KMD25-90-02B
3 270 KMD25-30-03B KMD25-45-03B KMD25-90-03B
4 355 KMD25-30-04B KMD25-45-04B KMD25-90-04B
5 440 KMD25-30-05B KMD25-45-05B KMD25-90-05B
6 525 KMD25-30-06B KMD25-45-06B KMD25-90-06B

1 100
KA8 750 100

KMD27-30-01B KMD27-45-01B KMD27-90-01B
2 185 KMD27-30-02B KMD27-45-02B KMD27-90-02B

1 111
KA4 500 100

KMD26-30-01B KMD26-45-01B KMD26-90-01B
2 196 KMD26-30-02B KMD26-45-02B KMD26-90-02B

1 111 KA42 750 100 KMD28-30-01B KMD28-45-01B KMD28-90-01B
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R1=R+85
Para mallas 
curvilíneas, tipo: 
2120 M
Consulte: 

Introducción a las 
curvas. Consulte:

Para índice general, 
vaya a:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 0 5 a

3 0 7 2 0 a

5 0 0 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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5 0 0 9 1 a
RADIO 500-750-1000

BANDAS CON CURVAS MAGNÉTICAS 2260M/K330

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

Para mallas de cadenas 
curvilíneas, tipo: 
2260M
Consulte: 

Introducción a las 
curvas. Consulte:

Reemplazo 

- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción  

Para la curva, vea: 

Para índice general, 
vaya a:

N.° DE 
TRAMOS TL TIPO DE 

CURVA R L

TOPTRAC® STANDARD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30° 45° 90° 30° 45° 90°

PLACA: K330-ANCHO: 83,8 mm   P=85 PLACA: K330-ANCHO: 83,8 mm   P=85

1 100

KB7** 500 0

TTM90-30-01A TTM90-45-01A TTM90-90-01A KMD90-30-01A KMD90-45-01A KMD90-90-01A
2 185 TTM90-30-02A TTM90-45-02A TTM90-90-02A KMD90-30-02A KMD90-45-02A KMD90-90-02A
3 270 TTM90-30-03A TTM90-45-03A TTM90-90-03A KMD90-30-03A KMD90-45-03A KMD90-90-03A
4 355 TTM90-30-04A TTM90-45-04A TTM90-90-04A KMD90-30-04A KMD90-45-04A KMD90-90-04A
5 440 TTM90-30-05A TTM90-45-05A TTM90-90-05A KMD90-30-05A KMD90-45-05A KMD90-90-05A
6 525 TTM90-30-06A TTM90-45-06A TTM90-90-06A KMD90-30-06A KMD90-45-06A KMD90-90-06A

1 100

KB6 500 100

TTM91-30-01B TTM91-45-01B TTM91-90-01B KMD91-30-01B KMD91-45-01B KMD91-90-01B
2 185 TTM91-30-02B TTM91-45-02B TTM91-90-02B KMD91-30-02B KMD91-45-02B KMD91-90-02B
3 270 TTM91-30-03B TTM91-45-03B TTM91-90-03B KMD91-30-03B KMD91-45-03B KMD91-90-03B
4 355 TTM91-30-04B TTM91-45-04B TTM91-90-04B KMD91-30-04B KMD91-45-04B KMD91-90-04B
5 440 TTM91-30-05B TTM91-45-05B TTM91-90-05B KMD91-30-05B KMD91-45-05B KMD91-90-05B
6 525 TTM91-30-06B TTM91-45-06B TTM91-90-06B KMD91-30-06B KMD91-45-06B KMD91-90-06B
7 610 TTM91-30-07B TTM91-45-07B TTM91-90-07B KMD91-30-07B KMD91-45-07B KMD91-90-07B
8 695 TTM91-30-08B TTM91-45-08B TTM91-90-08B KMD91-30-08B KMD91-45-08B KMD91-90-08B

1 100
KB8 750 100

TTM93-30-01B TTM93-45-01B TTM93-90-01B KMD93-30-01B KMD93-45-01B KMD93-90-01B
2 185 TTM93-30-02B TTM93-45-02B TTM93-90-02B KMD93-30-02B KMD93-45-02B KMD93-90-02B

1 111

KB4 500 100

TTM92-30-01B TTM92-45-01B TTM92-90-01B KMD92-30-01B KMD92-45-01B KMD92-90-01B
2 196 TTM92-30-02B TTM92-45-02B TTM92-90-02B KMD92-30-02B KMD92-45-02B KMD92-90-02B
3 281 TTM92-30-03B TTM92-45-03B TTM92-90-03B KMD92-30-03B KMD92-45-03B KMD92-90-03B
4 366 TTM92-30-04B TTM92-45-04B TTM92-90-04B KMD92-30-04B KMD92-45-04B KMD92-90-04B

1 100 KB5D 1000 0 TTM96-30-01A TTM96-45-01A TTM96-90-01A KMD96-30-01A KMD96-45-01A KMD96-90-01A

Para tipo de curva: 
KB4

**Las dimensiones (...) son para la versión con 1 - tramo de las serie KB7.
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RADIO 500-610-750-1000/ANCHO BÁSICO: 100, 111 Y 129

CURVAS MAGNÉTICAS PARA BANDAS 2251M/K330-450

• Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

Para mallas de cadenas 
curvilíneas, tipo: 
2251 M
Consulte: 

Introducción a las 
curvas. Consulte:

Reemplazo 

- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción  

Para la curva, vea: 

Para índice general, 
vaya a:

N.° DE 
TRAMOS TL TIPO DE 

CURVA R L PASO

TOPTRAC® STANDARD

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30° 45° 90° 30° 45° 90°

PLACA: K330-ANCHO: 83,8 mm PLACA: K330-ANCHO: 83,8 mm

1 100

KC7** 500 0 85

TTM84-30-01A TTM84-45-01A TTM84-90-01A KMD84-30-01A KMD84-45-01A KMD84-90-01A
2 185 TTM84-30-02A TTM84-45-02A TTM84-90-02A KMD84-30-02A KMD84-45-02A KMD84-90-02A
3 270 TTM84-30-03A TTM84-45-03A TTM84-90-03A KMD84-30-03A KMD84-45-03A KMD84-90-03A
4 355 TTM84-30-04A TTM84-45-04A TTM84-90-04A KMD84-30-04A KMD84-45-04A KMD84-90-04A
5 440 TTM84-30-05A TTM84-45-05A TTM84-90-05A KMD84-30-05A KMD84-45-05A KMD84-90-05A
6 525 TTM84-30-06A TTM84-45-06A TTM84-90-06A KMD84-30-06A KMD84-45-06A KMD84-90-06A
7 610 TTM84-30-07A TTM84-45-07A TTM84-90-07A KMD84-30-07A KMD84-45-07A KMD84-90-07A
8 695 TTM84-30-08A TTM84-45-08A TTM84-90-08A KMD84-30-08A KMD84-45-08A KMD84-90-08A
1 100

KC6 500 100 85

TTM85-30-01B TTM85-45-01B TTM85-90-01B KMD85-30-01B KMD85-45-01B KMD85-90-01B
2 185 TTM85-30-02B TTM85-45-02B TTM85-90-02B KMD85-30-02B KMD85-45-02B KMD85-90-02B
3 270 TTM85-30-03B TTM85-45-03B TTM85-90-03B KMD85-30-03B KMD85-45-03B KMD85-90-03B
4 355 TTM85-30-04B TTM85-45-04B TTM85-90-04B KMD85-30-04B KMD85-45-04B KMD85-90-04B
5 440 TTM85-30-05B TTM85-45-05B TTM85-90-05B KMD85-30-05B KMD85-45-05B KMD85-90-05B
6 525 TTM85-30-06B TTM85-45-06B TTM85-90-06B KMD85-30-06B KMD85-45-06B KMD85-90-06B
1 111

KC4 500 100 85

TTM86-30-01B TTM86-45-01B TTM86-90-01B KMD86-30-01B KMD86-45-01B KMD86-90-01B
2 196 TTM86-30-02B TTM86-45-02B TTM86-90-02B KMD86-30-02B KMD86-45-02B KMD86-90-02B
3 281 TTM86-30-03B TTM86-45-03B TTM86-90-03B KMD86-30-03B KMD86-45-03B KMD86-90-03B
4 366 TTM86-30-04B TTM86-45-04B TTM86-90-04B KMD86-30-04B KMD86-45-04B KMD86-90-04B
5 451 TTM86-30-05B TTM86-45-05B TTM86-90-05B KMD86-30-05B KMD86-45-05B KMD86-90-05B
6 536 TTM86-30-06B TTM86-45-06B TTM86-90-06B KMD86-30-06B KMD86-45-06B KMD86-90-06B
1 100 KC8 750 100 - TTM87-30-01B TTM87-45-01B TTM87-90-01B KMD87-30-01B KMD87-45-01B KMD87-90-01B
1 100 KC5D 1000 0 - TTM97-30-01A TTM97-45-01A TTM97-90-01A KMD97-30-01A KMD97-45-01A KMD97-90-01A

PLACA: K450-ANCHO: 114,3 mm PLACA: K450-ANCHO: 114,3 mm

1 129 KC22 500 100 - TTM64-30-01B TTM64-45-01B TTM64-90-01B KMD64-30-01B KMD64-45-01B KMD64-90-01B
1 129

KC27 610 100 117
TTM66-30-01B TTM66-45-01B TTM66-90-01B KMD66-30-01B KMD66-45-01B KMD66-90-01B

2 246 - - - KMD66-30-02B KMD66-45-02B KMD66-90-02B

Para tipo de curva: 
KC4

**Atención: Las dimensiones (...) son válidas para la versión con 1 tramo del tipo de curva KC7.

5
15

TL

44

25
15

63
 (5

5)
**

27
90

 (8
2)

**

Pitch P
13

,5

R

L

R1=R+85

R

A

A

TL

90°

L

10

25
10

M8
75

35

100

5
15

TL

44

25
15

63
 (5

5)
**

27
90

 (8
2)

**

Pitch P

13
,5

R

R
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ió
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00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 0 5 a

5 0 1 4 0 a

5 0 5 6 5 a

5 0 0 0 6 a

3 0 7 0 0 a

5 0 0 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo

click  for video



50110aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 1 1 0 a

TIPOS DE CADENAS 877/878/879/880/881O-TAB K325-330-450-750
TIPOS DE BANDAS 2250/2251 TAB K330-K450

TIPOS DE CADENAS 815 TAB VG/877/878/879/880/881O-TAB K325-330-450-750
TIPOS DE BANDAS 2250/2251 TAB K330-K450

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB

Para índice general, 
vaya a:

Introducción a las 
curvas. Consulte:

70
45

TL
18 25

9,
5Pitch

50

R

A

A

TL

90°

50

R1=R+Pitch

REFERENCIA PASO N.° DE 
TRAMOS TL

R 500 R 610 R 650 R 800

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

880TAB-K325
880TAB-K330

2250 TAB K330
2251 TAB K330

 
85

1 100 VT880T325R500T1D VT880T325R610T1D VT880T325R650T1D VT880T325R800T1D
2 185 VT880T325R500T2D - - -

3 270 VT880T325R500T3D - - -

4 355 VT880T325R500T4D - - -

880TAB-K450
2251TAB-K450

120
1 130 - VT880T450R610T1D VT880T450R650T1D VT880T450R800T1D
2 250 - VT880T450R610T2D - -

880TAB-K750 195 1 200 - VT880T750R610T1D - VT880T750R800T1D

REFERENCIA TL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

K325 100 VT880T325L2000T1
K450 130 VT880T450L2000T1
K750 200 VT880T750L2000T1

Secciones de tramo recto de transporte/retorno

Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

20
00

TL
67
45

1825
9,5

Para cadenas de plástico, tipo: 
877 TAB • 878 TAB 
879 TAB • 880 TAB

TRAMOS CURVOS

TRAMOS RECTOS

Para cadenas de acero, tipo: 
881R TAB - 881O TAB
Consulte: 

Consulte: 

Consulte: 

Para cadenas de acero, tipo: 
815 TAB VG
Consulte: 

2250 TAB• 2251 TAB

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 1 0 b

5 0 0 0 5 a

1 1 0 7 0 a

1 1 2 3 0 a

3 0 7 1 0 a

1 1 1 5 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



50120aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 1 2 0 a CURVAS COMPACTAS Y TRAMOS RECTOS PARA CADENAS TAB

Para índice general, 
vaya a:

Introducción a las 
curvas. Consulte:

REFERENCIA N.° DE 
TRAMOS TL DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO RADIO R

K325 1 100 VTC880B325R500T1D 500

41,5

19

55

15

A

50
A

A

TL

90°

50

R

Suministro: 2 piezas (incluida la placa de retorno).
Material: UHMWPE; color: negro.

Para cadenas de 
plástico, tipo: 
877 TAB • 878 TAB 
879 TAB • 880 TAB 
Consulte:

2250 TAB• 2251 TAB
Consulte:

Para cadenas de acero, tipo: 
881R TAB - 881O TAB

Para cadenas cónicas,
tipo: 881O 

Consulte: 

Consulte: 

TRAMO DE ESQUINA COMPACTA PARA CADENAS CÓNICAS

Tramos curvos compactos

70
45

18

55

9,
5

50
A

A

TL

90°

50

R

REFERENCIA TL DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

K325 100 VTC880T325L2000T1
K450 130 VTC880T450L2000T1

Secciones de tramo recto compacto

70
45

18

55

20
00

9,5

TL

TRAMOS CURVOS

TRAMOS RECTOS

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

TIPOS DE CADENAS 877/878/879/880/881O-TAB K325-330-450-750
TIPOS DE BANDAS 2250/2251 TAB K330-K450

TIPOS DE CADENAS 815 TAB VG/877/878/879/880/881O-TAB K325-330-450-750
TIPOS DE BANDAS 2250/2251 TAB K330-K450

REFERENCIA TL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO RADIO R

880TAB-K325
880TAB-K330

2250 TAB K330
2251 TAB K330

100 VTC880T325R500T1D 500

880TAB-K450
2251TAB-K450

130 VTC880T450R610T1D 610

Para cadenas de acero, tipo: 
815 TAB VG
Consulte: 

R
ev

is
ió

n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 1 0 b

5 0 0 0 5 a

1 1 0 7 0 a

1 1 2 3 0 a

3 0 7 1 0 a

1 1 0 8 0 a

1 1 1 5 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



50130aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 1 3 0 a
TIPOS DE CADENAS 879/880/881O - K325-350-450-750

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS CÓNICAS

REFERENCIA TL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

K325 100 VT880B325L2000T1
K450 130 VT880B450L2000T1
K750 200 VT880B750L2000T1

SECCIONES DE TRAMO RECTO DE TRANSPORTE/RETORNO 

REFERENCIA TL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

K325 100 VTR880B325L2000T1
K450 130 Para estas placas de apoyo, consulte:  

(tipos VTR882B450 & 750)K750 200

SECCIONES DE TRAMO DE RETORNO

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

Encontrará información acerca 
de este producto solamente en 

nuestro sitio web de
Smart Guide®.

Para índice general, 
vaya a:

Introducción a las 
curvas. Consulte:

TL

20
00

41,5

6

25
15

A

A

B

TRAMOS RECTOS

Para cadenas cónicas de 
plástico, tipo: 
879 - 880

Consulte: 

Para cadenas cónicas 
de acero inoxidable, tipo: 
881O

Consulte: 

41,5

15
6

25

TL

TL

50
A

A

TL

90°

50

R

REFERENCIA N.° DE 
TRAMOS

TL 
ANCHO  

mm

R
500

R
610

880-K325 1 100 VT880B325R500T1D VT880B325R610T1D

880-K450 1 130 - VT880B450R610T1D

880-K750 1 200 - VT880B750R610T1D
Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS CURVOS

BA

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 1 5 0 a

5 0 0 1 0 b

5 0 0 0 5 a

1 1 2 4 0 a

1 1 0 8 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



50140aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 1 4 0 a
TIPOS DE CADENAS 882-TAB-K450-750-1000-1200

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB 

REF. CADENAS TL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

K450 130 VT882T450L2000T1
K750 200 VT882T750L2000T1
K1000 270 VT882T1000L2000T1
K1200 320 VT882T1200L2000T1

Secciones de tramo recto 

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

REF. CADENAS TL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

K325/K330 100 VTO880M325L2000T1

Secciones de tramo recto 

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: azul mar.

Para índice general, 
vaya a:

Introducción a las 
curvas. Consulte:

TIPOS DE CADENAS 879M/880M/881M-K325-330/2250M/2251M/2260M-K330

REFERENCIA
TL 

ANCHO  
mm

R
610

R
650

R
800

R
1000

882TAB-K450 130 VT882T450R610T1D VT882T450R650T1D VT882T450R800T1D -

882TAB-K750 200 VT882T750R610T1D VT882T750R650T1D VT882T750R800T1D VT882T750R1000T1D

882TAB-K1000 270 VT882T1000R610T1D VT882T1000R650T1D VT882T1000R800T1D VT882T1000R1000T1D

882TAB-K1200 320 VT882T1200R610T1D VT882T1200R650T1D VT882T1200R800T1D VT882T1200R1000T1D

20
00

TL
84
60

15
30

24
,5

TRAMOS RECTOS

TRAMOS RECTOS

Para cadenas de 
plástico, tipo: 882 TAB 

Consulte: 

90
58

TL
24 30

15

TRAMOS CURVOS

50
A

A

TL

90°

50

R

Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

TL
44

20
00

27
13

,5

Adecuado para curvas 
magnéticas 

879M-880M-881M

2250M-2260M

2251M

879M-880M-881M

LBP 879M

R
ev

is
ió

n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 1 0 b

5 0 0 0 5 a

1 1 2 9 0 a

5 0 0 3 0 a
5 0 0 2 0 a

5 0 0 9 1 a

5 0 1 0 1 a

5 0 0 5 0 a

5 0 0 7 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



5 0 1 4 0 z

CADENAS LBP CURVILÍNEAS EN 
COMBINACIÓN CON GUIADOS 
LATERALES DEL RODILLO.

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE DE LÍNEA 
RÁPIDA EN COMBINACIÓN CON CURVAS 
MAGNÉTICAS.

Cadenas LBP, consulte:

Cadenas curvilíneas de línea rápida, 
consulte:

Guiados laterales
del rodillo, consulte:

Curvas magnéticas, 
consulte:

EJEMPLOS DE APLICACIONES

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 1 2 a

5 2 5 1 0 a

1 1 0 6 0 a

5 0 0 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



50150aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 1 5 0 a
TIPOS DE CADENAS 882K450-750-1200

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS CÓNICAS 

REFERENCIA TL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

K450 130 VT882B450L2000T1
K750 200 VT882B750L2000T1
K1000 270 VT882B1000L2000T1

Secciones de tramo recto de transporte/retorno

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

REFERENCIA TL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

K450 100 VTR882B450L2000T1
K750 130 VTR882B750L2000T1
K1000 200 VTR882B1000L2000T1

Secciones de tramo de retorno

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

Para índice general, 
vaya a:

Introducción a las 
curvas. Consulte:

REFERENCIA TL 
ANCHO 

R
610

R
650

R
800

R
1000

K450 130 VT882B450R610T1D VT882B450R650T1D VT882B450R800T1D VT882B450R1000T1D

K750 200 VT882B750R610T1D VT882B750R650T1D VT882B750R800T1D VT882B750R1000T1D

K1000 270 VT882B1000R610T1D VT882B1000R650T1D VT882B1000R800T1D VT882B1000R1000T1D

58
15

8 30

TL

A

50
A

A

TL

90°

50

R

A

20
00

58

2230
15

A

A

B

TRAMOS CURVOS

TRAMOS RECTOS

Para cadenas cónicas  
de plástico, tipo: 
882

A B

Consulte: 

Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

R
ev

is
ió

n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 1 0 b

5 0 0 0 5 a

1 1 2 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



50160aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
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Aplicación

TODO

5 0 1 6 0 a
TIPOS DE CADENAS 1863-1873-1874

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB

Para índice general, 
vaya a:

Introducción a las 
curvas. Consulte:

CADENAS TAB
TL 

ANCHO  
mm

R1
380

R1
500

R1
610

R1
800

R1
1000

1863-1873
1874TAB-K225

75 VT1873T225R380T1D VT1873T225R500T1D VT1873T225R610T1D VT1873T225R800T1D VT1873T225R1000T1D

1873
1874TAB-K325

100 VT1873T325R380T1D VT1873T325R500T1D VT1873T325R610T1D VT1873T325R800T1D VT1873T325R1000T1D

1873TAB-K450 130 VT1873T450R380T1D VT1873T450R500T1D VT1873T450R610T1D VT1873T450R800T1D VT1873T450R1000T1D

1873TAB-K600 170 - VT1873T600R500T1D VT1873T600R610T1D VT1873T600R800T1D VT1873T600R1000T1D

1873TAB-K750 170 - VT1873T750R500T1D VT1873T750R610T1D VT1873T750R800T1D VT1873T750R1000T1D

1873TAB-K1000 270 - VT1873T1000R500T1D VT1873T1000R610T1D VT1873T1000R800T1D VT1873T1000R1000T1D

1873TAB-K1200 320 - - VT1873T1200R610T1D VT1873T1200R800T1D VT1873T1200R1000T1D

REF. CADENAS TL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

K325 100 VT1873T325L2000T1
K450 130 VT1873T450L2000T1
K600 170 VT1873T600L2000T1
K750 200 VT1873T750L2000T1
K1000 270 VT1873T1000L2000T1
K1200 320 VT1873T1200L2000T1

Secciones de tramo recto de transporte/retorno 

70
35

TL

35
35

19
29

50
A

A

TL

90°

50

R

70
35

TL

35
19

29

20
00

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS CURVOS

TRAMOS RECTOS

Para cadenas de plástico, 
tipo: 1873

Para cadenas de acero,
tipo: 1874
Consulte: 

Consulte: 

Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.
R

ev
is

ió
n 

00
1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 1 0 b

5 0 0 0 5 a

1 1 1 4 0 a

1 1 4 7 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



50170aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 1 7 0 a CURVAS PARA CADENAS MULTIFLEX

TIPO DE CADENA ANCHO
DE PLACA TL R DESCRIPCIÓN 

DEL ARTÍCULO

1710CTAB-K375 95 110 250 VT1710CT375R250T1D
1710CTAB-K750 190 200 500 VT1710CT750R500T1D

Curvas para cadenas TAB multiflex - Tipo H

TIPO DE CADENA ANCHO
DE PLACA TL DESCRIPCIÓN 

DEL ARTÍCULO

1710CTAB-K375 95 110 VT1710CT375L2000T1
1710CTAB-K750 190 200 VT1710CT750L2000T1

Secciones de tramo de transporte/retorno

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; 
color: negro.

Para índice general, 
vaya a:

Introducción a las 
curvas. Consulte:

1257

21

30
100
75

50
A

A

100

90°

50

R

57

1221
30

100
75

TIPO DE
CADENA

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

1701TAB VT1701T-L2000T1

TIPO DE 
CADENA R DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO

1701TAB
250 VT1701T-R250T1D
500 VT1701T-R500T1D

50
A

A

TL

90°

50

58

75
TL

40

14
,5

10
6

9,
5

R

58

75
TL

40

9,
5

6
10

14
,5 20

00

TRAMOS CURVOS

TRAMOS CURVOS

TRAMOS RECTOS

TRAMOS RECTOS

APLICACIÓN

Para cadenas de 
plástico, tipo: 1701 TAB

Para cadenas de plástico, 
tipo: 1710-CTAB 

Consulte: 

Consulte: 

APLICACIÓN

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 0 1 0 b

5 0 0 0 5 a

1 1 5 3 0 a

1 1 5 4 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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5 0 1 8 0 a CURVAS PARA PLACAS SUPERIORES MULTIFLEX

Para índice general, 
vaya a:

Introducción a las 
curvas. Consulte:
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TIPO DE CADENA ANCHO DE 
PLACA TL R DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1713CTAB-K750 191 200 550 VT1713CT750R550T1D
1713CTAB-K1000 254 270 550 VT1713CT1000R550T1D

Curvas para cadenas TAB multiflex - Tipo P
Material: UHMWPE; color: negro.

TIPO DE CADENA ANCHO DE 
PLACA TL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1713CTAB-K750 191 200 VT1713CT750L2000T1
1713CTAB-K1000 254 270 VT1713CT1000L2000T1

Secciones de tramo de transporte/retorno - 1 pieza
Material: UHMWPE; color: negro.

APLICACIÓN

Para cadenas de plástico, 
tipo: 1713-CTAB

TRAMOS CURVOS

TRAMOS RECTOS

Consulte: 

Suministro: juego completo - 
transporte+retorno.
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7 2 0 1 0 a

5 0 0 1 0 b

5 0 0 0 5 a

1 1 5 4 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

SISTEMA DE SOPORTE DE CADENAS Y BANDAS

REMACHE DE TRANSMISIÓN
PARA GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

GUIADOS PARA MALLA CURVILÍNEA PERFILES DE CURVA TOPTRAC®

SOPORTE DE CADENAS Y BANDAS TAPAS PALANCA

MATERIAL ESTÁNDAR: UHMWPE
Este material de peso molecular ultra alto es la elección 
perfecta para una amplia variedad de aplicaciones. Las 
características de baja fricción del UHMW permiten que 
las cadenas y los envases se muevan a alta velocidad con 
un mínimo arrastre y ruido, así como causando daños 
mínimos en los envases.

BENEFICIOS:
• Baja fricción
• Alta resistencia al desgaste
• Resistencia a altas temperaturas

BENEFICIOS:
• Prolonga la vida útil de las superficies de ajuste
• Reduce los arañazos y daños en las superficies de ajuste
• Reduce el consumo de energía 

• Minimiza las pulsaciones del producto en las mallas    
    transportadoras
• Funcionamiento con un nivel de ruido reducido

NOLU®-S COMPONENTES
Los componentes de Nolu-S se hacen con es una mezcla 
de UHMWPE y otros lubricantes secos que mantienen 
las características para un desgaste adecuado, además de 
reducir significativamente los coeficientes de fricción. 
Sus propiedades únicas de autolubricación hacen que 
resulte ideal para aplicaciones que requieran de una fricción 
reducida, reducción de ruido y velocidades de prueba más 
altas.

UHMWPE

LUBRICANTE 
SÓLIDO

OPTRAACCCCCCC®®®®®®
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5 5 5 1 0 a
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5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a
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Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
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Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de 
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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MATERIAL:
Polietileno de peso molecular ultra alto. 
Temperatura máx. de servicio continuo en aire de 90 °C. 
Coeficiente de absorción de agua = 0.

GUÍAS DE DESLIZAMIENTOGUÍAS DE DESLIZAMIENTO

Ver otras guías de 
deslizamiento:

UHMWPE
VERDE

UHMWPE
NEGRO

NOLU-S™ 

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO    

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-L20M-G-200 VG-L20M-B-200 VG-L20M-NS-200 60 m - 60 m

VG-Z18M-G-200 VG-Z18M-B-200 VG-Z18M-NS-200 60 m - 60 m

VG-Z20M-G-200 VG-Z20M-B-200 VG-Z20M-NS-200 60 m - 60 m

- - VG-Z21M-NS-150 45 m - 45 m

- - VG-Z22M-NS-100 30 m - 30 m

VG-Z20WM-G-200 VG-Z20WM-B-200 VG-Z20WM-NS-200 60 m - 60 m

- - VG-Z22WM-NS-150 45 m - 45 m

20

3

5

3

2

2
20

5,
5

5,
5 3

9 4 7

3

3

23

25,5

5,5

5,5

749

24
6

6 3

3

5,
8

3
25

3

8
3 8

27

5

5

939

Cantidad mín. del pedido: 180 m
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 5 3 0 a

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral

Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de 
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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MATERIAL:
Polietileno de peso molecular ultra alto. 
Temperatura máx. de servicio continuo en aire de 90 °C. 
Coeficiente de absorción de agua = 0.

UHMWPE
VERDE

UHMWPE
NEGRO

NOLU-S™ 
GUÍAS DE 
DESLIZAMIENTO    

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

VG-J21M-G-200 VG-J21M-B-200 VG-J21M-NS-200 60 m - 60 m

NOTAS: aplicable para láminas de metal de 2.5 a 4 mm de espesor.

- - VG-JL23M-NS-150 45 m - 45 m

VG-JL19M-G-200 VG-JL19M-B-200 VG-JL19M-NS-200 60 m - 60 m

NOTAS: aplicable para láminas de metal de 2.5 a 4 mm de espesor.

VG-J23M-G-20 VG-J23M-B-20 VG-J23M-NS-20 - 6 m 60 m
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GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

Cantidad mín. del pedido: 300 m
 * 180 m

Cantidad mín. del pedido: 180 m

Ver otras guías de 
deslizamiento:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 5 3 0 a

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral

Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de 
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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5 0 5 3 0 a GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

Consulte la página:*Estos perfiles también están disponibles con espesor de 5 mm

Encontrará información acerca de este producto 
solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

MATERIAL:
Polietileno de peso molecular ultra alto.
** Polietileno de peso molecular alto. 
Temperatura máx. de servicio continuo en aire de 90 °C.
Coeficiente de absorción de agua = 0.

NOLU-S™ 
GUÍAS DE 
DESLIZAMIENTO     

**HMWPE
BLANCO

UHMWPE
BLANCO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

- - VG-P18CC-100 30 m - 30 m

- - VG-JS3-075-125-100 30 m - 30 m

* - - VG-JS100-125-100 30 m - 30 m

* - - VG-J100-125T-100 30 m - 30 m

* - VG-JS150-125-W-100 VG-JS150-125-100 30 m - 30 m

* - - VG-JS200-125-20 - 6 m 60 m

* VG-JSL075-125-NS-100 - VG-JSL075-125-100 30 m - 30m

- - VG-JEL-078-125-20 - 6 m 60 m
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Ver otras guías
de deslizamiento:
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5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 5 3 0 b

5 0 5 2 0 a

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral

Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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UHMWPE
BLANCO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

* VG-JS100-188-100 30 m - 30 m

* VG-J100-188-100 30 m - 30 m

* VG-JS150-188-20 - 6 m 60 m

* VG-JS200-188-20 - 6 m 60 m

* VG-JSL075-188-100 30 m - 30 m
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MATERIAL:
Polietileno de peso molecular ultra alto.
Temperatura máx. de servicio continuo 
en aire de 90 °C.
Coeficiente de absorción de agua = 0.

Ver otras guías de 
deslizamiento:

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

Consulte la página:*Estos perfiles también están disponibles con espesor de 3 mm
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para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

VG-S4-S3020M-20 6m 30m

MATERIAL:
Polietileno de peso molecular ultra alto. 
Temperatura máx. de servicio continuo en aire de 90 °C.
Coeficiente de absorción de agua = 0.

UHMWPE
VERDE

UHMWPE
NEGRO

NOLU-S™ 

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO     

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

- - VG-U3641M-NS-200 - 60 m 60 m

VG-U4045M-G-20 VG-U4045M-B-20 VG-U4045M-NS-20 6 m - 30 m

VG-U4045M-G-150 - VG-U4045M-NS-150 - 45 m 45 m

VG-F403RM-G-200 VG-F403RM-B-200 VG-F403RM-NS-200 - 60 m 60 m

VG-U4045RM-G-20 VG-U4045RM-B-20 VG-U4045RM-NS-20 6 m - 30 m
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Ver otras guías de 
deslizamiento:

Cantidad mín. del pedido: 180 m.

Cantidad mín. del pedido: 180 m.

UHMWPE
VERDE

UHMWPE
NEGRO

NOLU-S™ 

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO     

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

-

-

VG-U3042M-NS-20 6  m - 30 m

VG-U3042M-G-200 VG-U3042M-NS-200 - 60 m 60 m

VG-U3041M-G-20 VG-U3041M-B-20 VG-U3041M-NS-20 6  m - 30 m

VG-U3041M-G-100 - - - 30 m 30 m

VG-U3043M-G-200 VG-U3043M-B-200 VG-U3043M-NS-200 - 60 m 60 m

VG-U3043RM-G-200 VG-U3043RM-B-200 VG-U3043RM-NS-200 - 60 m 60 m
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UHMWPE
VERDE

UHMWPE
NEGRO

NOLU-S™ 

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO    L x H
mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-F203M-G-200 VG-F203M-B-200 VG-F203M-NS-200 20 x 3 60 m - 60 m

VG-F205M-G-200 VG-F205M-B-200 VG-F205M-NS-200 20 x 5 60 m - 60 m

VG-F253M-G-200 VG-F253M-B-200 VG-F253M-NS-200 25 x 3 60 m - 60 m

VG-F303M-G-200 VG-F303M-B-200 VG-F303M-NS-200 30 x 3 60 m - 60 m

VG-F403M-G-200 VG-F403M-B-200 VG-F403M-NS-200 40 x 3 60 m - 60 m

VG-F503M-G-200 VG-F503M-B-200 VG-F503M-NS-200 50 x 3 60 m - 60 m

VG-F603M-G-200 VG-F603M-B-200 VG-F603M-NS-200 60 x 3 60 m - 60 m

VG-F703M-G-200 VG-F703M-B-200 VG-F703M-NS-200 70 x 3 60 m - 60 m
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VG-T425M-G-10 VG-T425M-B-10 VG-T425M-NS-10 - - 3 m 30 m

Cantidad mín. del pedido: 180 m.

MATERIAL:
Polietileno de peso molecular ultra alto. Temperatura 
máx. de servicio continuo en aire de 90 °C.
Coeficiente de absorción de agua = 0.

11

L
H

6,
5

���

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

MÍN. MÁX.

VG-750-10 19 3 5 12,5 PA-POM 100

REMACHE DE TRANSMISIÓN PARA GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

SOPORTE DE CADENAS Y BANDAS

UHMWPE

L

H

Ver otras guías de 
deslizamiento:

- VG-T2810M-B-10 - - - 3 m -

BARRA DE NARIZ SILENCIOSA
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UHMWPE
VERDE

UHMWPE
NEGRO

NOLU-S™    

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO    

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

VG-P330M-G-10 VG-P330M-B-10 VG-P330M-NS-10 3 m 30 m

VG-P330M-G-20 VG-P330M-B-20 VG-P330M-NS-20 6 m 30 m

B   AC

50
41 2,

8

A B C VG-P640M-G-10 VG-P640M-B-10 VG-P640M-NS-10 3 m 30 m

6.5 12 30 VG-P640M-G-20 VG-P640M-B-20 VG-P640M-NS-20 6 m 30 m

8.5 14 27.5
VG-P840M-G-10 VG-P840M-B-10 VG-P840M-NS-10 3 m 30 m

VG-P840M-G-20 VG-P840M-B-20 VG-P840M-NS-20 6 m 30 m

10.5 16 35
VG-P1040M-G-10 VG-P1040M-B-10 VG-P1040M-NS-10 3 m 30 m

VG-P1040M-G-20 VG-P1040M-B-20 VG-P1040M-NS-20 6 m 30 m

12 6,
5

36

60
51 2,

75 VG-P650M-G-10 VG-P650M-B-10 VG-P650M-NS-10 3 m 30 m

VG-P650M-G-20 VG-P650M-B-20 VG-P650M-NS-20 6 m 30 m

14 6 
4

61,5

90
81

-

VG-P680M-B-10

-

3 m 30 m

VG-P680M-B-20 6 m 30 m

Cantidad mín. del pedido: 180 m.

A B

PERFIL EN M DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

A

1,5

B

40
13

6 10
VG-S640M-10 3 m 30 m

VG-S640M-20 6 m 30 m

8 8
VG-S840M-10 3 m 30 m

VG-S840M-20 6 m 30 m

10 10
VG-S1040M-10 3 m 30 m

VG-S1040M-20 6 m 30 m

MATERIAL: 
- Perfil de metal de acero 
inoxidable AISI 304.
- Guía de deslizamiento de 
UHMWPE.SUMINISTRO: 
- 3 o 6 metros. 

APLICACIÓN: el perfil puede emplearse en varias bandas transportadoras como soporte de 
cadenas y bandas en combinación con guiados UHMWPE o guía de deslizamiento estándar.

A B C
UHMWPE
VERDE

UHMWPE
NEGRO

NOLU-S™        

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO    

Perfil en M montado + guía de deslizamiento DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

50

AB

C

2,
75

6.5 12 30

VG-SP640M-G-10 VG-SP640M-B-10 VG-SP640M-NS-10 3 m 30 m

VG-SP640M-G-20 VG-SP640M-B-20 VG-SP640M-NS-20 6 m 30 m

8.5 14 27.5

VG-SP840M-G-10 VG-SP840M-B-10 VG-SP840M-NS-10 3 m 30 m

VG-SP840M-G-20 VG-SP840M-B-20 VG-SP840M-NS-20 6 m 30 m

10.5 16 35

VG-SP1040M-G-10 VG-SP1040M-B-10 VG-SP1040M-NS-10 3 m 30 m

VG-SP1040M-G-20 VG-SP1040M-B-20 VG-SP1040M-NS-20 6 m 30 m

10 3,
3

3,
2540

30,5

20

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO
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5 0 5 6 5 a TOPTRAC® GUÍAS DE DESGASTE   

NOLU-SR™ 

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO    

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TTMK-C28M-NSR-9 8,10 m
(3x2,7m)

2,70 m

TTMK-T28M-NSR-9 8,10 m
(3x2,7m)

2,70 m

TTMK-T13M-NSR-9 8,10 m
(3x2,7m)

2,70 m

Índice general 
de curvas:

CORTADORES PARA PERFILES PLÁSTICOS

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SCR-TTM-110

Pinza ablicua: adecuada para cortar perfiles de plástico con paredes laterales
Rango de corte: longitud de corte máxima 110 mm; Capacidad máxima de corte 4 mm
Peso: 540 g
Longitud de las pinzas: 275 mm

Concepto:

Curvas paginas:
879M-880M-881M

LBP 879M-LBP 882M

2260M

2251M

3

28

13
,5

3

28

10

3

13

10

TTMK-C28M-NSR-9 TTMK-C28M-NSR-9
TTMK-T28M-NSR-9TTMK-T13M-NSR-9

TTMK-C28M-NSR-9 TTMK-T28M-NSR-9

UNA VÍA MULTIPLES VÍAS
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34

13 10

10,4

13,5
11,2

VG-SST-1.70-

NOTA: Para una distribución uniforme de la carga por todo el ancho de la malla, utilice el mismo tipo de guiado en toda su aplicación.

Se puede emplear un carril Valu Guide® para formar una rejilla 
con base de desgaste para bandas de metal o de plástico.

Consulte: Consulte: Consulte:

SOPORTE DE CADENAS Y BANDAS

Carril de guiado de aluminio y UHMWPE para un guiado y soporte estable con fricción ultra-baja de bandas 
transportadoras modulares. Disponible en longitudes de 3M. Radio mínimo de 457 mm (borde interior). 
Bandas de UHMWPE reemplazables.

    NOLU-S™
    GUÍA           

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-MBG-50-NS-10 3 m 30 m

UHMWPE 
BLANCO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-BWS-125-10 3 m 30 m

BASE DE DESGASTE DE LA MALLA TRANSPORTADORA

T-CABEZA
TORNILLO M8 T-CABEZA

TORNILLO M8
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UHMWPE
VERDE

UHMWPE NEGRO
UHMWPE
BLANCO

UHMWPE  NEGRO
ANTIESTÁTICO

NOLU-S™   

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO    

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-P330CM-G-10 VG-P330CM-B-10 VG-P330CM-W-10 VG-P330CM-SD-10 - - 3 m 30 m

VG-P330CM-G-20 VG-P330CM-B-20 VG-P330CM-W-20 VG-P330CM-SD-20 VG-P330CM-NS-20 - 6 m 30 m

VG-P330CM-G-200 - - - - 60 m - 60 m

VG-P330CRM-G-10 VG-P330CRM-B-10

-

VG-P330CRM-SD-10

-

-
3 m 30 m

VG-P330CRM-G-20 VG-P330CRM-B-20 VG-P330CRM-SD-20 - 6 m 30 m

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-S330M-10 VG-S4-330M-10

-

3 m 30 m

VG-S330M-20 VG-S4-330M-20 6 m 30 m

- -

VG-A330M-10 3 m 30 m

VG-A330M-20 6 m 30 m

MATERIAL:
- Perfil de metal de acero inoxidable AISI 304, 
AISI 430 o aluminio anodizado.
- Guía de deslizamiento de UHMWPE o Nolu-S™ 
guias de deslizamiento.
CARACTERÍSTICAS:
- Coeficiente de fricción muy bajo.
- Alta resistencia a agentes químicos.
- No absorción de líquido.

29

1,5

8,5
20

19
3

29,5

8,2
13,5
16,5

11
,5

4,
6

3

19

Cantidad mín. del pedido: 
180 m.

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

Ver otras guías de 
deslizamiento:

Ver alimentación 
de las cadenas:

Versión en línea:

Encontrará información acerca de este 
producto solamente en nuestro sitio 

web de Smart Guide®.

SUMINISTRO:
- 3 o 6 metros.
APLICACIÓN:
- Guiado de cadenas y bandas.

30
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3,
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4

30
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UHMWPE
VERDE

UHMWPE
NEGRO

UHMWPE
BLANCO

UHMWPE NEGRO
ANTIESTÁTICO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

P
e
rfi

l d
e
 a

ce
ro

 e
n
 A

IS
I 
3
0

4

VG-SP330CM-G-10 VG-SP330CM-B-10 VG-SP330CM-W-10 VG-SP330CM-SD-10 3 m 30 m

VG-SP330CM-G-20 VG-SP330CM-B-20 VG-SP330CM-W-20 VG-SP330CM-SD-20 6 m 30 m

VG-SP330CRM-G-10 VG-SP330CRM-B-10

-

VG-SP330CRM-SD-10 3 m 30 m

VG-SP330CRM-G-20 VG-SP330CRM-B-20 VG-SP330CRM-SD-20 6 m 30 m

P
e
rfi

l d
e
 a

ce
ro

 e
n
 A

IS
I 
4
3
0

VG-S4P330CM-G-10 VG-S4P330CM-B-10 VG-S4P330CM-W-10 VG-S4P330CM-SD-10 3 m 30 m

VG-S4P330CM-G-20 VG-S4P330CM-B-20 VG-S4P330CM-W-20 VG-S4P330CM-SD-20 6 m 30 m

VG-S4P330CRM-G-10 VG-S4P330CRM-B-10

-

VG-S4P330CRM-SD-10 3 m 30 m

VG-S4P330CRM-G-20 VG-S4P330CRM-B-20 VG-S4P330CRM-SD-20 6 m 30 m

P
e
rfi

l d
e

 a
lu

m
in

io

VG-AP330CM-G-10 VG-AP330CM-B-10 VG-AP330CM-W-10 VG-AP330CM-SD-10 3 m 30 m

VG-AP330CM-G-20 VG-AP330CM-B-20 VG-AP330CM-W-20 VG-AP330CM-SD-20 6 m 30 m

VG-AP330CRM-G-10 VG-AP330CRM-B-10

-

VG-AP330CRM-SD-10 3 m 30 m

VG-AP330CRM-G-20 VG-AP330CRM-B-20 VG-AP330CRM-SD-20 3 m 30 m
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Cantidad mín. del pedido: 180 m.

Ver otras guías de 
deslizamiento:

Ver alimentación de 
las cadenas:

Guías de deslizamiento 
de guiado de cadena:

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

NOTA: Los perfiles de la página se suministran montados.

Encontrará información acerca de 
este producto solamente en nuestro 

sitio web de Smart Guide®.
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PARA PERFIL D E F
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M6 M8

16 15 16,5 BCK-S330-M6 BCK-S330-M8

100

14 10,5 13,5 BCK-A330-M6 -

PARA TORNILLOS

M6 M8

A 10 13

B 6,2 8,2

C 4,5 6

APLICACIÓN: montaje de guía de deslizamiento rápido con tornillos M6 o M8.

C

E D
B

3,
5

20

F A

PARA PERFIL D E F
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M6 M8

16 15 16,5 CON-S330-M6 CON-S330-M8

100
14 10,5 13,5 CON-A330-M6 -

50
30

B 1
E

C
F A

D

NOTAS: los tornillos no están incluidos.

M6x65

M6

Ø 38x1,5

30x5

10 10

Ø 38

30 20

10
Ø

 7

50 65

30

PA-FG
NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-6065X38 50

APLICACIÓN: soporte de guía 
de deslizamiento

NOTAS: los tornillos no están incluidos.

ABRAZADERA DE GUÍA DE 
DESLIZAMIENTO

ALIMENTACIÓN DE LA CADENA PARA PERFIL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

APLICACIÓN: zapatas empleadas para 
ayudar a guiar la cadena entre las ruedas 
locas y la guía de deslizamiento, deben 
estar fijadas con tornillos M6.

Ø 6,5

4,
5

A

30

23
2040

B10

1016

5525

25

70

150
40

TIPO A TIPO B

TIPO A para cadena L=82,5 
mm en paso de 85mm

TIPO B para cadena L=82,5 
mm en paso de 88mm

PARA PERFIL
PARA

TORNI-
LLOS

A B

PA
NEGRO

PA
NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M6 16 17 CSHOE-S330 CSHOE-S330T

50

M6 11 13,5 CSHOE-A330 -

26
43 3

Ver más alimentación 
de las cadenas:

ACCESORIOS PARA GUÍAS DE DESLIZAMIENTO
PARA PERFIL DE ALUMINIO Y ACERO

NOTAS: los tornillos no están incluidos.

Para perfiles holgados, 
consulte:

5 0 5 8 0 a

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 6 0 0 b

50580b 50600b

50580b 50600b

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral

Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de 
guiado lateral

Productos diversos Equipo



50600bMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 6 0 0 b

11

44,8 25

172

6,
5 16 10

Es
ag

.1
0

17 29
,5

264
55

Ø 6,5
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24 90,2 69,8 25
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APLICACIÓN: zapatas empleadas para ayudar a guiar la cadena entre las 
ruedas locas y la guía de deslizamiento, deben estar fijadas con tornillos M5.

ZAPATA DE GUIADO DE TRANSFERENCIA LATERAL - 
VERSIÓN A LA IZQUIERDA

PARA PERFIL
PA
NEGRO PARA

TORNILLOSDESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

GLSHOE-S330 M6 10

ZAPATA DE GUIADO DE TRANSFERENCIA LATERAL - 
VERSIÓN A LA DERECHA

PARA PERFIL
PA
NEGRO PARA

TORNILLOSDESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

GRSHOE-S330 M6 10

APLICACIÓN: zapatas empleadas para ayudar a guiar la cadena entre las ruedas 
locas y la guía de deslizamiento, deben estar fijadas con tornillos M6.

VERSIÓN A 
LA IZQUIERDA

VERSIÓN A 
LA DERECHA

PARA PERFIL
PARA

TORNILLOS
TK
mm

PA
NEGRO

PA
NEGRO

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

M5 3 LSHOE-S330 RSHOE-S330 50

VERSIÓN DE TRANSFERENCIA PARA ZAPATA DE
ALIMENTACIÓN DE LA CADENA

Ver más alimentación 
de las cadenas:

Encontrará información acerca de este 
producto solamente en nuestro sitio web 

de Smart Guide®.

VERSIÓN CON ZAPATA DE ALIMENTACIÓN 
DE LA CADENA LATERAL PARA PERFIL DE ACERO

GRSHOE-S330

GLSHOE-S330

RSHOE-S330

LSHOE-S330

CSHOE-S330

CSHOE-S330

Para perfiles holgados, 
consulte:

20
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VERSIÓN 
A LA IZQUIERDA

VERSIÓN 
A LA DERECHA
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MATERIAL:
Polietileno de peso molecular ultra alto. Temperatura 
máx. de servicio continuo en aire de 90 °C. 
Coeficiente de absorción de agua = 0.

NOLU-S™    

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO    

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

23

30

4
3,

2

100,
2

42

VG-P330CWSM-NS-10 3 m 30 m

VG-P330CWSM-NS-20 6 m 30 m

Las guías de deslizamiento escalonadas son perfectas 
para combinadores sin presión. Con el uso de estas 
guías de deslizamiento puede estar seguro de que el 
producto se mueve libremente por las cadenas. Durante 
la instalación debe respetarse la correcta orientación de 
los perfiles.

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO DE GUIADO DE CADENA

MONTAJE EXPANSIÓN TÉRMICA FIJACIÓN GUIADO LATERAL

Notas:
El perfil de acero y la guía de 
deslizamiento pueden montarse usando 
un martillo de goma.

Notas:  
-Coeficiente de expansión lineal de la guía 
de deslizamiento entre + 20 °C y + 120 
°C = 0,2 mm/m °C.
-Temperatura máx. de servicio 
continuo en aire: 90 °C.
-Absorción de agua = 0.

Notas:
montaje de guía de deslizamiento rápido 
con abrazaderas de fijación y elementos 
de conexión. Consulte las siguientes 
páginas para 
descripciones del artículo.

Aplicación:
estos perfiles también pueden usarse a 
modo de guiado lateral.

Ver alimentación 
de las cadenas:

Ver otras guías de 
deslizamiento:

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

NOTAS: este perfil puede usarse en combinación con perfiles de acero 
S330 y perfiles de aluminio A330
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NOLU-SR™ GRIS 
OSCURO

NOLU-S™    

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO    

** HMWPE
     BLANCO

UHMWPE
BLANCO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-P105RCL-100 VG-P105R-100

- -

30 m - 30 m

VG-P105RCL-250 VG-P105R-250 75 m - 75 m

- VG-P18BC-NS-100 - VG-P18BC-100 30 m - 30 m

-

VG-PM4BC-NS-100 - VG-PM4BC-100 30 m - 30 m

- - VG-PM4BC-250 75 m - 75 m

- - - VG-P316BC-100 30 m - 30 m

- - - VG-P7GABC-100 30 m - 30 m

VG-P58MR-NSR-100 - VG-P58MR-W-100 VG-P58MR-100 30 m - 30 m
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MATERIAL:
Polietileno de peso molecular ultra alto. 
** Polietileno de peso molecular alto. 
Temperatura máx. de servicio continuo en aire de 90 °C. 
Coeficiente de absorción de agua = 0.

Ver otras tapas palanca:

9

0,75

half round
rod 16 mm 
diameter

R8,9

R10,5

Cubierta 
para medio 
redondo de 
16 mm de 
diámetro

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 0 6 5 0 b

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral

Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de 
guiado lateral

Productos diversos Equipo



50650bMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 0 6 5 0 b TAPAS PALANCA

NOLU-S™ 

TAPAS PALANCA    

** HMWPE
     BLANCO

UHMWPE
BLANCO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-P14BC-NS-100 - VG-P14BC-100 30 m - 30 m

VG-P516BC-NS-100 - VG-P516BC-100 30 m - 30 m

VG-PM10BC-NS-250 - VG-PM10BC-250 75 m - 75 m

VG-P7GAHD-NS-20 - VG-P7GAHD-20 6 m 60 m

- - VG-P18HD-20 - 6 m 60 m

- -
VG-P316HD-20

- 6 m 60 m

- - VG-P14HD-20 - 6 m 60 m

- VG-P1x1BC-W-20 6 m - 6 m

10
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10 mm
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4,8

4,7 mm

16,2
6,4

19
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,3
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7

6.3 mm

29

23
,3
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,2

5,3

6,
8

5.2 mm

6,8

9,
6

12,6

12
,6

3

6,7 mm

31

32

25

25

25 mm

MATERIAL:
Polietileno de peso molecular ultra alto. 
** Polietileno de peso molecular alto. 
Temperatura máx. de servicio continuo en aire de 90 °C. 
Coeficiente de absorción de agua = 0.

PEEEEEEE
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U
B

N DEL ARTÍCULO

 0.

Cantidad mín. del pedido: 252 m
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7 2 0 1 0 aCadenas y engranes    Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral

Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de 
guiado lateral

Productos diversos Equipo



5 0 6 5 0 z

PERFILES DE TAPAS PALANCA PARA 
SISTEMAS DE BANDAS TRANSPORTADORAS 
EN ESPIRAL.

EJEMPLOS DE APLICACIONES

SISTEMA DE SOPORTE 
DE CADENAS Y BANDAS.

Para obtener más 
detalles, consulte:

Para obtener más 
detalles, consulte:
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Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral

Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de 
guiado lateral

Productos diversos Equipo



5 1 0 1 0 a

Rodillos de retorno de la cadena
Distancia al centro de 85 mm

Rodillos de retorno de la cadena
Otras distancias al centro

Rodillos de retorno estanco
Versiones de 27mm

Rodillos de retorno estanco
Versiones de 40/43 mm

Rodillos de retorno estanco
Versiones de 82/85mm

Bridas 
para rodillos de retorno

Guías de deslizamiento 
y abrazaderas 

para sistema de serpentina

Percutor pequeño y percutor
para sistema de serpentina

Espaciador simple y guía 
de deslizamiento de zapata
para sistema de serpentina

Arandela y zapata deslizante 
para sistema de serpentina

Zapatas de desgaste
para sistema de retorno

ÍNDICE DE SISTEMAS DE CADENA Y RODILLOS DE BANDA

COLOR NEGRO

COLOR VERDE

ESTÁNDAR

VERSIÓN MACIZA

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.
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5 1 0 2 0 a RODILLOS DE RETORNO DE LA CADENA

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA NEGRO R-26B12ML31-PAB R-26B16ML31-PAB R-26B18ML31-PAB R-26B20ML31-PAB 100

ESPACIADOR (LONGITUD 31 mm)

ESPACIADOR (LONGITUD 39 mm)

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA NEGRO R-26B12ML39-PAB R-26B16ML39-PAB R-26B18ML39-PAB R-26B20ML39-PAB 100

Ø
 2

6

Ø

39

Ø
 2

6

Ø

31

1,5 82,582,5
8550 50 50 50

82,582,5 2,5 83,8 83,81,2
85 88

82,582,5 5,5
50 50

27,5

50 5084

27,531 3151 27,5 27,531 3151 27,5 27,539 394727,5 27,531 3151

1,8 4

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD NEGRO RF-41B12ML51-PEB RF-41B16ML51-PEB RF-41B18ML51-PEB RF-41B20ML51-PEB 100

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA CENTRAL

RODILLO DE RETORNO

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD NEGRO R-41B12ML51-PEB R-41B16ML51-PEB R-41B18ML51-PEB R-41B20ML51-PEB 100

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD NEGRO RF-41B12ML28-PEB RF-41B16ML28-PEB RF-41B18ML28-PEB RF-41B20ML28-PEB 100

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA

Diámetro exterior

Diámetro exterior

Diámetro exterior

Diámetro exterior

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD NEGRO RF-41B12ML47-PEB RF-41B16ML47-PEB RF-41B18ML47-PEB RF-41B20ML47-PEB 100

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA CENTRAL
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1
Ø
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También disponible en color verde. Consulte:

Encontrará información acerca de este 
producto solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

Diámetro exterior

Diámetro exterior
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico
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para cadenas y bandas

Soportes para 
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Rodamientos
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tramos rectos
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5 1 0 3 0 a RODILLOS DE RETORNO DE LA CADENA

Ø
 5

0
Ø

 2
1

Ø
 6

0

437
43

2

Ø
 1

5

Ø
 5

0

Ø
 2

1

36
40,5

4 0,5

Ø
 1

5

PARA VARILLA 
Ø 15

MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

PE-HD NEGRO RF-50B15ML43-PEB 100

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA

Ø
 4

7

Ø
 5

6,
5

44
30

27,5

Ø
 1

2

53

21,5 8,5

Ø
 6

0

Ø
 6

8

19,5

Ø
 2

0
RODILLO DE RETORNO CON BRIDA RODILLO DE RETORNO CON BRIDA

PARA VARILLA
Ø 20

MATERIAL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD VERDE RF-60B20ML53-PEG 100

50 88 50
82,582,5 5,5

Diámetro 
exterior

EJE
Ø12

MATERIAL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD VERDE RF-47B12ML44-PEG 100

Diámetro 
exterior

PARA VARILLA Ø 15

MATERIAL
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

PE-HD NEGRO RF-50B15ML41-PEB 100

RODILLO DE RETORNO

Diámetro 
exterior

Diámetro 
exterior

65 120 65
114,3 114,35,7

5,7

31 31

142

Consulte: Consulte:
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y 
tramos rectos

Soluciones de 
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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TODO

5 1 0 4 0 a RODILLOS PARA RETORNO DE CADENAS Y BANDAS

CARACTERÍSTICAS:
- Coeficiente de fricción muy bajo.
- No absorción de líquido.
- Excelente resistencia química y al desgaste.
- Estructura totalmente cerrada, más fácil de limpiar y 
  desinfectar.
- Estancos.

224
28

Ø
 6

0

Ø
 2

5
Ø

 5
0

Ø
27

2

Ø
 2

5

Ø
 5

0
23

Ø
Ø

 4
9

12

Ø

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD VERDE R-50B16ML27-PEG R-50B18ML27-PEG R-50B20ML27-PEG 100

VERSIÓN CON BRIDA

PE-HD VERDE RF-50B16ML28-PEG RF-50B18ML28-PEG RF-50B20ML28-PEG 100

RODILLO ESTANCO

RODILLO

224
28

Ø
 6

5

Ø
 2

5
Ø

 5
7

Ø

27

2

Ø
 2

5

Ø
 5

7

23

Ø

Diámetro 
exterior

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PP VERDE R-49B16ML12-PPG R-49B18ML12-PPG R-49B20ML12-PPG 100

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD VERDE RR-57B16ML27-PEG RR-57B18ML27-PEG RR-57B20ML27-PEG 100

VERSIÓN CON BRIDA

PE-HD VERDE RRF-57B16ML28-PEG RRF-57B18ML28-PEG RRF-57B20ML28-PEG 100

RODILLO ESTANCO CON GOMA

Diámetro 
exterior

MATERIAL DE LA GOMA: TPR

VERSIÓN CON BRIDA

VERSIÓN CON BRIDA
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5 1 0 5 0 a RODILLOS PARA RETORNO DE CADENAS Y BANDAS

MATERIAL ØE ØF L K

PARA VARILLA

Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD 
VERDE

50
- 40,5 1,5 R-50B16ML41-PEG R-50B18ML41-PEG R-50B20ML41-PEG

100- 43 4 R-50B16ML43-PEG R-50B18ML43-PEG R-50B20ML43-PEG

60 - 40,5 1,5 R-60B16ML41-PEG R-60B18ML41-PEG R-60B20ML41-PEG

VERSIÓN CON BRIDA

PE-HD 
VERDE

50 65
43 4

RF-50B16ML43-PEG RF-50B18ML43-PEG RF-50B20ML43-PEG
100

60 75 RF-60B16ML43-PEG RF-60B18ML43-PEG RF-60B20ML43-PEG

MATERIAL ØE ØF L K

PARA VARILLA

Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD 
VERDE

57
- 40,5 1,5 RR-57B16ML41-PEG RR-57B18ML41-PEG RR-57B20ML41-PEG

100- 43 4 RR-57B16ML43-PEG RR-57B18ML43-PEG RR-57B20ML43-PEG

67 - 40,5 1,5 RR-67B16ML41-PEG RR-67M18ML41-PEG RR-67B20ML41-PEG

VERSIÓN CON BRIDA

PE-HD 
VERDE

57 65 43 4 RRF-57B16ML43-PEG RRF-57B18ML43-PEG RRF-57B20ML43-PEG 100

L

K

Ø
 F

Ø
 E

Ø
 2

5,
5

Ø

L

K

Ø
E

Ø
 2

5,
5

Ø
CARACTERÍSTICAS:
- Coeficiente de fricción muy bajo.
- No absorción de líquido.
- Excelente resistencia química y al desgaste.
- Estructura totalmente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar.
- Estancos.

RODILLO ESTANCO CON SUPERFICIE DE GOMA

50
82,5 2,5

2

82,5
85 50 5050

82,5 82,55,5
88

CARACTERÍSTICAS:
- Nivel de ruido reducido con goma
- Coeficiente de fricción muy bajo.
- No absorción de líquido.
- Excelente resistencia química y al desgaste.
- Estructura totalmente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar.
- Estancos.

 RODILLO ESTANCO

L

K

Ø
 E

Ø
 2

5,
5

Ø
F Ø

Diámetro 
exterior

Ø
 E

Ø
 2

5,
5

L

K

Ø

Diámetro 
exterior

MATERIAL DE LA GOMA: TPR

VERSIÓN CON 
BRIDA

VERSIÓN CON 
BRIDA

Rodillos con diám. de 67 mm también disponible en color negro. Cantidad mín. del pedido: 300 uds.
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TODO

5 1 0 6 0 a RODILLOS DE RETORNO DE LA CADENA

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA VERDE   R-26B12ML31-PAG   R-26B16ML31-PAG   R-26B18ML31-PAG   R-26B20ML31-PAG 100

ESPACIADOR (LONGITUD 31 mm)

ESPACIADOR (LONGITUD 39 mm)

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA VERDE   R-26B12ML39-PAG   R-26B16ML39-PAG   R-26B18ML39-PAG   R-26B20ML39-PAG 100

Ø
 2

6

Ø

39

Ø
 2

6

Ø

31

1,5 82,582,5
8550 50 50 50

82,582,5 2,5 83,8 83,81,2
85 88

82,582,5 5,5
50 50

27,5

50 5084

27,531 3151 27,5 27,531 3151 27,5 27,539 394727,5 27,531 3151

1,8 4

Cantidad mín. del pedido: 500 uds.

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD 
VERDE

  RF-41B12ML51-PEG -   RF-41B18ML51-PEG   RF-41B20ML51-PEG 100

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA CENTRAL

RODILLO DE RETORNO

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD 
VERDE

  R-41B12ML51-PEG   R-41B16ML51-PEG   R-41B18ML51-PEG   R-41B20ML51-PEG 100

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD 
VERDE

  RF-41B12ML28-PEG   RF-41B16ML28-PEG   RF-41B18ML28-PEG   RF-41B20ML28-PEG 100

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA

MATERIAL

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-HD 
VERDE

  RF-41B12ML47-PEG   RF-41B16ML47-PEG   RF-41B18ML47-PEG - 100

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA CENTRAL
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También disponible en color negro. 
Consulte:

Encontrará información acerca de 
este producto solamente en nuestro 
sitio web de Smart Guide®.

Diámetro exterior

Diámetro exterior

Diámetro exterior

Diámetro exterior

Diámetro exterior

Diámetro exterior
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TODO

5 1 0 8 0 a RODILLOS DE RETORNO DE POLIETILENO

CARACTERÍSTICAS:
- Coeficiente de fricción muy bajo
- No absorción de líquido
- Excelente resistencia química y al desgaste
- Estructura totalmente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar
- Estancos

80

L

Ø Ø
 E

RODILLO ESTANCO  

CARACTERÍSTICAS:
- Nivel de ruido reducido
- Coeficiente de fricción muy bajo
- No absorción de líquido
- Excelente resistencia química y al 
  desgaste
- Estructura totalmente cerrada, más fácil
  de limpiar y desinfectar
- Estancos

L = hub
85,8

80

Ø
 F

2,3 2,3

Ø Ø
 E

MATE-
RIAL

Ø E L F

PARA VARILLA

Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VERSIÓN ESTÁNDAR

PE-HD 
VERDE

40
82,5 - - - R-40B16ML83-PEG R-40B18ML83-PEG R-40B20ML83-PEG

50

84,5 - - - R-40B16ML85-PEG R-40B18ML85-PEG R-40B20ML85-PEG

50
82,5 - - - R-50B16ML83-PEG R-50B18ML83-PEG R-50B20ML83-PEG

84,5 - - - R-50B16ML85-PEG R-50B18ML85-PEG R-50B20ML85-PEG

60
82,5 - - - R-60B16ML83-PEG R-60B18ML83-PEG R-60B20ML83-PEG

84,5 - R-60B12ML85-PEG R-60B14ML85-PEG R-60B16ML85-PEG R-60B18ML85-PEG R-60B20ML85-PEG

VERSIÓN CON BRIDA

PE-HD 
VERDE

40 85,8 55 - - RF-40B16ML86-PEG RF-40B18ML86-PEG RF-40B20ML86-PEG

5050 85,8 65 - - RF-50B16ML86-PEG RF-50B18ML86-PEG RF-50B20ML86-PEG

60 85,8 65 RF-60B12ML86-PEG RF-60B14ML86-PEG RF-60B16ML86-PEG RF-60B18ML86-PEG RF-60B20ML86-PEG

80

L

Ø
 EØ

84,5 hub
85,8

2,25 2,25

Ø
 F

80

Ø Ø
 E

MATERIAL Ø E L F

PARA VARILLA

Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VERSIÓN ESTÁNDAR

PE-HD 
VERDE

47
82,5 - RR-47B16ML83-PEG RR-47B18ML83-PEG RR-47B20ML83-PEG

50

84,5 - RR-47B16ML85-PEG RR-47B18ML85-PEG RR-47B20ML85-PEG

57
82,5 - RR-57B16ML83-PEG RR-57B18ML83-PEG RR-57B20ML83-PEG
84,5 - RR-57B16ML85-PEG RR-57B18ML85-PEG RR-57B20ML85-PEG

67
82,5 - RR-67B16ML83-PEG RR-67B18ML83-PEG RR-67B20ML83-PEG
84,5 - RR-67B16ML85-PEG RR-67B18ML85-PEG RR-67B20ML85-PEG

VERSIÓN CON BRIDA

PE-HD 
VERDE

47 85,8 55 RRF-40B16ML86-PEG RRF-40B18ML86-PEG RRF-40B20ML86-PEG
5057 85,8 65 RRF-50B16ML86-PEG RRF-50B18ML86-PEG RRF-50B20ML86-PEG

67 85,8 75 RRF-60B16ML86-PEG RRF-60B18ML86-PEG RRF-60B20ML86-PEG

Diámetro exterior

RODILLO ESTANCO CON GOMA  

Versión estándar 

Versión estándar 

Versión con brida 

Versión con brida 

Diámetro exterior

MATERIAL DE GOMA: TPR

También disponible con resistencia 
química mejorada, consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.
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Soluciones de 
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TODO

5 1 0 9 0 a BRIDAS PARA RODILLOS DE RETORNO

50 85 50
82,5

2

2,5 82,5

Ø
 6

0

50 5085
82,5

Ø
 2

5,
5

82,52,5

BRIDA DE GUIADO

CARACTERÍSTICAS:
- No absorción de líquido.
- Excelente resistencia química y al desgaste.

Ø

Ø E

2 -0.1
0

Ø 20

Ø E

S

MATERIAL Ø E

PARA PASADOR

Ø 14 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PP VERDE

50 F-50B14ML2-PPG F-50B16ML2-PPG F-50B18ML2-PPG F-50B20ML2-PPG

100

60 F-60B14ML2-PPG F-60B16ML2-PPG F-60B18ML2-PPG F-60B20ML2-PPG

70 F-70B14ML2-PPG F-70B16ML2-PPG F-70B18ML2-PPG F-70B20ML2-PPG

75 F-75B14ML2-PPG - F-75B18ML2-PPG F-75B20ML2-PPG

100 - - F-100B18ML2-PPG F-100B20ML2-PPG

MATERIAL Ø E  S

PARA PASADOR

Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PP VERDE

25,5 7,25 F-26B20ML7-PPG

10060 7,25 F-60B20ML7-PPG

90 5 F-90B20ML5-PPG

BRIDA DE GUIADO

BRIDA DE GUIADO

Cantidad mín. del pedido: 250 uds.
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Soportes y accesorios 
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tramos rectos

Soluciones de 
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TODO

5 1 1 1 0 a RODILLOS MACIZOS PARA CADENAS Y BANDAS

82,5

50
82,5 82,52,5

5085

2

82,5 82,5
82,5

1,75

82,5

82,5

2,5
85

Ø
 E

L
80

Ø

RODILLO ESTANCO 

CARACTERÍSTICAS:
- Coeficiente de fricción muy bajo.
- No absorción de líquido.
- Excelente resistencia química y al desgaste.
- Estructura totalmente cerrada.
- Estancos.

MATERIAL Ø E L

PARA VARILLA

Ø 15 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE NEGRO

40
82,5   R-40B15ML83-PEB-S   R-40B16ML83-PEB-S   R-40B18ML83-PEB-S   R-40B20ML83-PEB-S

50

84,5   R-40B15ML85-PEB-S   R-40B16ML85-PEB-S   R-40B18ML85-PEB-S   R-40B20ML85-PEB-S

50
82,5   R-50B15ML83-PEB-S   R-50B16ML83-PEB-S   R-50B18ML83-PEB-S   R-50B20ML83-PEB-S

84,5   R-50B15ML85-PEB-S   R-50B16ML85-PEB-S   R-50B18ML85-PEB-S   R-50B20ML85-PEB-S

60
82,5   R-60B15ML83-PEB-S   R-60B16ML83-PEB-S   R-60B18ML83-PEB-S   R-60B20ML83-PEB-S

84,5   R-60B15ML85-PEB-S   R-60B16ML85-PEB-S   R-60B18ML85-PEB-S   R-60B20ML85-PEB-S

82,5 82,52,5
50 85 50

84,5

2

L
80
76

Ø
Es

Ø Ø
 E

Diámetro exterior

Diámetro exterior

RODILLO ESTANCO

RODILLO ESTANCO CON GOMA

MATERIAL Ø E L

PARA VARILLA

Ø 15 Ø 16 Ø 18 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE NEGRO

47
82,5   RR-47B15ML83-PEB-S   RR-47B16ML83-PEB-S   RR-47B18ML83-PEB-S   RR-47B20ML83-PEB-S

50

84,5   RR-47B15ML85-PEB-S   RR-47B16ML85-PEB-S   RR-47B18ML85-PEB-S   RR-47B20ML85-PEB-S

57
82,5   RR-57B15ML83-PEB-S   RR-57B16ML83-PEB-S   RR-57B18ML83-PEB-S   RR-57B20ML83-PEB-S

84,5   RR-57B15ML85-PEB-S   RR-57B16ML85-PEB-S   RR-57B18ML85-PEB-S   RR-57B20ML85-PEB-S

67
82,5   RR-67B15ML83-PEB-S   RR-67B16ML83-PEB-S   RR-67B18ML83-PEB-S   RR-67B20ML83-PEB-S

84,5   RR-67B15ML85-PEB-S   RR-67B16ML85-PEB-S   RR-67B18ML85-PEB-S   RR-67B20ML85-PEB-S

MATERIAL DE LA GOMA: TPR

También disponible en material 
PE, versión estanca, consulte: 

Cantidad mín. del pedido: 100 uds.

Cantidad mín. del pedido: 100 uds.

Para bridas para 
rodillos de retorno, 
consulte:
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y 
tramos rectos

Soluciones de 
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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TODO

5 1 1 2 0 a COMPONENTES DE RETORNO DE LA CADENA

MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA NEGRO SPT-84-S20C SPT-84-R20C 100

20x20 Ø 20

5

7,5 27
84

27 7,5

20
,5

15
6,3

15

38

12

20,5 Ø 20

13
25

13
25

26 26
Ø 3

50
82,5

84 841

82,52,5
5085

5

20

MATERIAL
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

PE VERDE VG-F205M-G-200 60 m 60 m

PE NEGRO VG-F205M-B-200 60 m 60 m

GUÍA DE DESLIZAMIENTO

ESPACIADOR PARA SERPENTINA

GUÍA DE DESLIZAMIENTO
6,2

R 10

5

10 20

MATERIAL
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍ-

CULO

PE VERDE VG-F206M-G-200 60 m 60 m

PE NEGRO VG-F206M-B-200 60 m 60 m

 NOLU®-S  
  

VG-F206M-NS-200 60 m 60 m

Para soluciones para placas superiores de 101,6 (4”) y 114,3 ( 4���) consulte:

Para cambiar los 
componentes de 
retorno, consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.
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7 2 0 1 0 a

5 1 1 6 0 a

5 1 1 3 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y 
tramos rectos

Soluciones de 
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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TODO

5 1 1 3 0 a COMPONENTES DE RETORNO DE LA CADENA

MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA NEGRO SPT-2L75-S20C SPT-2L75-R20C 100

20x20 Ø 20

MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA NEGRO SPT-11L75-S20 100

20x20

75
Ø 3

Ø 20
26

13

2,5

3 1 3
7

2 2,5

56

75

20
,5 38

,1

20,5
26,2

16
,5

13

2

1
5

45

60

75

20,5

60° 20
,5 55

16

27
3,5

75
7

56

23
15

18

Ø 3

13

Ø20 4 3

MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA NEGRO SPT-4L75-S20C SPT-4L75-R20C 100

20x20

EJEMPLO DE APLICACIÓN

MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA NEGRO SPT-4L26-S20C SPT-4L26S-R20C SPT-4L26C-R20C 100

Ø 2020x20

Versión 
central

Versión 
lateral

Ø 20

50 5085
82,5

83,5 83,52

82,52,5
110
82,5

11
84 844

84,5 84,53,5
50 5088

20
,5

20,5 4

13

47

26 32
27

Ø 3

Ø 20

4 3
7

13 18
15 47

14

3 34
10

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ARANDELA PEQUEÑA

PERCUTOR GRANDE

PERCUTOR GRANDE

PERCUTOR ADICIONAL

Para componentes de retorno 
de la cadena, consulte:

Ø 20

75
37,5R.5

20,5
27

20
,5

16

55

6

37,5 11

60°

20°
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y 
tramos rectos
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Productos diversos Equipo
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TODO

5 1 1 5 0 a SISTEMA DE SERPENTINA DE ANCHO FLEXIBLE

Placas de guiado,
consulte: 

Perfiles, consulte: 

26
Ø3

15Ø
13

,2
H

1
15 H

45
30

Ø3

17 26
105

Ø
62

15

15 H

H
1

MATERIAL
Ø 18 Ø 20

H H1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA NEGRO
SPT-15R18C - 34 42.5

100
- SPT-15R20C 30 38

MATERIAL
Ø 18 Ø 20

H H1

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA NEGRO
SHOE-15L105-R18C-PAB - 34 42,5

100
- SHOE-15L105-R20C-PAB 30 38

MONTAJE DE CIERRE A PRESIÓN DE ESPACIADOR SIMPLE

MONTAJE DE CIERRE A PRESIÓN DE GUÍA DE DESLIZAMIENTO DE ZAPATA

ZAPATA DESLIZANTE

101,5

23 40
,5

30
,5

53

26,5

25,6

26

R75

USO: con espaciadores SPT-84-R20C.

MATERIAL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE VERDE SHOE-53L102-S25C-PEG 100

Para componentes 
de retorno de la 
cadena, consulte:
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5 1 1 2 0 a
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TODO

5 1 1 6 0 a COMPONENTES DE RETORNO DE LA CADENA

101,6 3,4

9,5 9,54 49,5 9,5

101,6
60 60105

5

7,5 7,527 27

26

20,5

20
,5

84
15

15 12

36
,5

36
,5

9,5

65
114,3 114,35,7

65120

1616
4

4 16 16 4
36

,5

16

2.5

50 85 50

82,5 82,5
5

7,5 7,5 20,5
26 42

2727

84

28
13

,5

20
,515

41
,5

47

4

MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA NEGRO SPT-84-S20 SPT-4L26-S20 SPT-10L26-S20 SPT-16L26-S20 100

4 9.5 1684

MATERIAL
PARA EJE CUADRADO

20X20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE NEGRO SHOE-84L68-S20-PEB 100

ZAPATA DESLIZANTE

ARANDELA

Para soluciones estándar, consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 
solamente en nuestro 

sitio web de Smart Guide®.
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TODO

5 1 1 7 0 a ZAPATA DESLIZANTE

14
,5 Ø

24
,5

42

Ø6

80
,5

Lg

120
244

162

30

R25

25

35
89 85

2
2

5

R
10

2
31 16

MATERIAL DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE VERDE SHOE-89L162-S25C-PEG 100

50
82,5 5,5 82,5

50Lg.

Lg.
PUSH

ROD Ø 18-20

50 90 50
82,5

89,5 89,51

7,5 82,5

ZAPATA DESLIZANTE AUTOAJUSTABLE  
DE CIERRE A PRESIÓN

MATERIAL
Ø 18 Ø 20

LG
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE NEGRO

SHOE-84L244-R18C-PEB   SHOE-84L244-R20C-PEB 84

50

-   SHOE-85L244-R20C-PEB 85

-   SHOE-88L244-R20C-PEB 88

PE VERDE

SHOE-84L244-R18C-PEG   SHOE-84L244-R20C-PEG 84

-   SHOE-85L244-R20C-PEG 85

-   SHOE-88L244-R20C-PEG 88

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.
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5 1 5 1 0 a ÍNDICE DE GUÍAS LATERALES Y ABRAZADERAS

GUIADO LATERAL CON FORMA TIPO DE ABRAZADERAS

Abrazadera única

Abrazadera doble

Abrazaderas
de acero inoxidable

Otras abrazaderas

Abrazadera única

Abrazadera doble

GUIADO PARA BOTELLAS DE PET

GUÍAS DE PRODUCTO

VARILLAS DE AJUSTE AJUSTE EN CURVAS AJUSTE TERMOPLÁSTICO CARRIL DE GUIADO DE ALUMINIOS

ACCESORIOS PARA AJUSTE DE GUIADO EN CURVAS:

Guiado lateral:

PARA ÍNDICE DE 
GUÍAS LATERALES 
CON RODILLOS.

PLACAS DE 
TRANSFERENCIA 
DE RODILLOS

Consulte:Consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

FORMA EN D PERFILES EXTRUIDOS HUECOS

GUIADO DE
RODILLO

78

90 87

14
0

14
0

ACCESORIOS
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Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



51520aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 1 5 2 0 a CARRIL VALU GUIDE®

MATERIAL 
DE PERFIL 
METÁLICO

UHMWPE 
BLANCO

UHMWPE 
NEGRO  NOLU-S™  

UHMWPE 
NEGRO 

ANTIESTÁTICO

RESISTENTE
A ALTAS

TEMPERATURAS

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-LSSR-10 VG-LSSR-B-10 VG-LSSR-NS-10 VG-LSSR-SD-10 -

-

30 m 3 m

VG-LSSR-20 VG-LSSR-B-20 VG-LSSR-NS-20 VG-LSSR-SD-20 30 m 6 m

VG-LGSR-10 VG-LGSR-B-10 -

-

-

-

-

-

30 m 3 m

VG-LGSR-20 VG-LGSR-B-20 30 m 6 m

VG-LSSRS-10
-

-

-

-

-

-

-

-

30 m 3 m

VG-LSSRS-20 30 m 6 m

VG-LSSM-10 VG-LSSM-B-10 VG-LSSM-NS-10 VG-LSSM-SD-10 30 m 3 m

VG-LSSM-20 VG-LSSM-B-20 VG-LSSM-NS-20 VG-LSSM-SD-20 30 m 6 m

VG-LSSMS-10
-

-

-

-

-

-

-

-

30 m 3 m

VG-LSSMS-20 30 m 6 m

VG-LSSF-10 -

-

-

-

-

-
VG-SSF-HT-10

30 m 3 m

VG-LSSF-20 30 m 6 m

VG-LGSF-10 VG-LGSF-B-10 -

-

-

-

-

-

30 m 3 m

VG-LGSF-20 VG-LGSF-B-20 30 m 6 m

VG-LSST-.75-10 -

-

-

-

-

-

-

-

30 m 3 m

VG-LSST-.75-20 30 m 6 m

VG-LSSWF-10 -

-

-

-

-

-

-

-

30 m 3 m

VG-LSSWF-20 30 m 6 m

17

17,5

11

R7

17,5

17

R7

17,5

17

17,5

17 12
,5

R17,5

17,5

17 12
,5

R15,6

20

8,7

17 18
,5

17,5

4,8

17

25
,4

Cantidad mín. del pedido: 180 m

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

51520b

51520b

Para abrazaderas, 
consulte:

5 1 5 1 0 a
continuar

continuar

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



51520bMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 1 5 2 0 b CARRIL VALU GUIDE®

Cantidad mín. del pedido: 180 m
 *60m 

Para abrazaderas, 
consulte:

MATERIAL 
DE PERFIL 
METÁLICO

UHMWPE 
BLANCO  NOLU-S™  

UHMWPE 
NEGRO ANTIESTÁTICO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-LSST-1.00-10 -

-

-

-

30 m 3 m

VG-LSST-1.00-20 30 m 6 m

VG-LSSWF-1.25-10 -

-

-

-

30 m 3 m

VG-LSSWF-1.25-20 30 m 6 m

VG-LSST-1.25-10 VG-LSST-1.25-NS-10 VG-LSST-1.25-SD-10 30 m 3 m

VG-LSST-1.25-20 VG-LSST-1.25-NS-20 VG-LSST-1.25-SD-20 30 m 6 m

  VG-LGST-1.25-10 -

-

-

-

30 m 3 m

  VG-LGST-1.25-20 30 m 6 m

VG-LSSMT1.00-10 - - 30 m 3 m

VG-SSTS-1.25-10 -

-

-

-

30 m 3 m

VG-SSTS-1.25-20 30 m 6 m

VG-LSST-1.60-10 VG-LSST-1.60-NS-10 VG-LSST-1.60-SD-10 30 m 3 m

VG-LSST-1.60-20 VG-LSST-1.60-NS-20 VG-LSST-1.60-SD-20 30 m 6 m

8

20

17 25
,4

3,5

17,5

17

31
,7

5

6,5

21

17

31
,7

5

6,5

21

17

31
,7

5

8

21

17 40

6,35

30,7

17

31
,7

5
25

,4

9,7

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

51520a 51520c

51520a 51520c

5 1 5 1 0 a continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



51520cMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 1 5 2 0 c

MATERIAL 
DE PERFIL 
METÁLICO

UHMWPE 
BLANCO

UHMWPE 
NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-LSST-1.70-10 30 m 3 m

VG-LSST-1.70-20 30 m 6 m

VG-LSST-2.25-10 VG-LSST-2.25-B-10 30 m 3 m

VG-LSST-2.25-20 VG-LSST-2.25-B-20 30 m 6 m

VG-LSST200R-10 - 30 m 3 m

VG-LSSMT008-10

-

30 m 3 m

VG-LSSMT008-20 30 m 6 m

VG-LSSMT024-10 VG-LSSMT024-B-10 30 m 3 m

VG-SSMT-10

-

30 m 3 m

VG-SSMT-20 30 m 6 m

VG-SSNG-10 - 30 m 3 m

3

21

20
6

17

17,5

25°

17

2

8

21

17 43

21

7,9

17

57
,1

5

6,3 3,5

R3

22,5

17 33 51

18,2

16
,7

12
,5

7,
5

8,5

21,5

17
=

=

3

CARRIL VALU GUIDE®

Cantidad mín. del pedido: 180 m

Para abrazaderas, 
consulte:

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

51520b

51520b

5 1 5 1 0 a atrás

atrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



51600aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 1 6 0 0 a
ABRAZADERA ÚNICA CON PASADOR

ABRAZADERAS PARA GUÍAS LATERALES CÓNICOS

ABRAZADERA ÚNICA CON PASADOR GIRATORIO

ABRAZADERAS PARA GUÍAS LATERALES CÓNICOS

Ø A Ø B
TIPO DE 

ABRAZADERA

SIN VARILLA Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 12 1 CL-CON-P12M CL-CON-P12100M - -
50

12 13,5 2 CL-CON-P14M - CL-CON-P14100M CL-CON-P16100M

Material: abrazadera de poliamida reforzada (PA-FG Negro), perno de acero inoxidable, tuerca de latón niquelado. 
Suministro: montado.

CON TORNILLO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-CON-P-M8 50

Material: abrazadera de poliamida 
reforzada (PA-FG Negro), pernos de acero 
inoxidable, tuerca de latón niquelado.
Suministro: montado.

CON VARILLA

37
20,5

27
97

Ø

45,5M5
16,5
2,5

28

37
20,5

17,5

Ø
A

2027
Ø

B

26

SIN VARILLA CON TORNILLO

M
8

26

28 17,5

37

20,5

27

M5

14

30

Ø

14,5

35

113

17,5

M6x20

26

2717,5

26

27

1414,5

30

35

M6x20

ØDP

11
3

60°60°

EJEMPLO DE 
APLICACIÓN

Material: abrazadera de poliamida reforzada (PA-FG Negro). 
Tuerca, tornillos, arandela y varilla de acero inoxidable.
Suministro: montado.

Este diseño permite un 
ángulo giratorio máx. de 
120º

SIN VARILLA Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-CON-PS CL-CON-PS12100M 50

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

Para soportes, 
consulte:

Para soportes, 
consulte:

Para perfiles, 
consulte:

Para perfiles, 
consulte:

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 1 5 2 0 a

5 1 5 2 0 a

51610a

51610a

5 3 5 1 0 a

5 3 5 1 0 a

continuar

continuar

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



51610aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 1 6 1 0 a
ABRAZADERAS DOBLES DE PLÁSTICO CON VARILLA ESTÁNDAR

ABRAZADERAS PARA GUÍAS LATERALES CÓNICOS

ABRAZADERAS DOBLES DE PLÁSTICO CON VARILLA CON OTRAS DISTANCIAS CENTRALES

ABRAZADERAS PARA GUÍAS LATERALES CÓNICOS

26

16

93
56

h 
1763 Ø

100

17,5
33,5

53

Material: poliamida reforzada, (PA-FG Negro) tuerca, arandela, varilla de acero 
inoxidable. Suministro: montado.

SIN VARILLA Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-CON-PD CL-CON-PD12100M CL-CON-PD14100M CL-CON-PD16100M 50

Material: poliamida reforzada, (PA-FG Negro) tornillo, arandela y varilla de acero inoxidable.
Aplicación: la abrazadera está diseñada para usarse con carriles de guiado cónicos o 
redondos de Ø 12 mm, simplemente girando la placa interior con brida.
Uso: para soportar varillas o carriles de guiado con centros incrementados.
Suministro: montado.

9

100

21,5

12,5

13
,5

8

21
,5

A
B

Ø
D

P

H
ex

 1
7

L

3

24,5

Ø
12

M10

L A B

SIN
VARILLA

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

47 51 70 43 30 CL-CON-PD47  CL-CON-PD47-12100M CL-CON-PD47-14100M  CL-CON-PD47-16100M

5065 69 90 61 35 CL-CON-PD65 CL-CON-PD65-12100M CL-CON-PD65-14100M CL-CON-PD65-16100M

85 89 110 80 40 CL-CON-PD85 CL-CON-PD85-12100M CL-CON-PD85-14100M CL-CON-PD85-16100M

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

Esta abrazadera también 
es adecuada para guías 
cónicas.

Para soportes, 
consulte:

Para soportes, 
consulte:

Para perfiles, consulte:

Para 
perfiles, 
consulte:

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 1 5 2 0 a

5 1 5 2 0 a

51600a 51620a

51600a 51620a

5 3 5 1 0 a

5 3 5 1 0 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



51620aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 1 6 2 0 a ABRAZADERAS PARA GUÍAS LATERALES CÓNICOS

CONECTOR DE CARRIL

Uso: para soportar un guiado cónico.
Nota: Perno de ajuste no incluido.
Material: Acero inoxidable (AISI 304)

Ø

38 13

39

2

19
9

Ø

SIN VARILLA

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

9 VG-012-01 50

SIN VARILLA

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-011-02 50

38 13

2,
5

Ø
 1

0,
5

15
0

63
,5

63
,5

63
,5

Nota: se usa con envases altos o cuando envases 
pequeños o grandes circulan por la misma línea de 
producción. Perno de ajuste no incluido.

C
mm

A
mm

SIN VARILLA

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

63,5 86 VG-011-01
5084 106,5 VG-011-04

95,2 117,7 VG-011-03

38 13

2,
5

Ø
 1

0,
5

A C

L MM
D TAMAÑO ROSCADO = M8

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

38 VG-013-015
50

50 VG-013-01

ELEMENTO DE CONEXIÓN
Uso: para conectar dos carriles de guiado.
El componente puede introducirse dando 
golpecitos con un martillo.
Material: Acero inoxidable (AISI 304).

21

11,5 L

2

Para soportes, 
consulte:

Para soportes, 
consulte:

Para perfiles, 
consulte:

Para perfiles, 
consulte:

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 1 5 2 0 a

5 1 5 2 0 a

51610a 51630a

51610a 51630a

5 3 5 1 0 a

5 3 5 1 0 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



51630aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 1 6 3 0 a ABRAZADERAS PARA GUÍAS LATERALES CÓNICOS

17
,5

28
,5

19

24

29

17

Ø8

SIN
VARILLA

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-016-02 50

ABRAZADERA ÚNICA - TERMOPLÁSTICO
Uso: conecta el carril de guiado al soporte o a la varilla usando 
un tornillo de cabeza M8 estándar.
Suministro: desmontado.
Material: abrazadera de poliamida reforzada (PA-FG Negro)

K mm
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO

15,2 VG-018M-01

100
20 VG-018M-02

25,5 VG-018M-03

30 VG-018M-04

ABRAZADERA PARA GRANDES CARGAS
Uso: estilo de compresión de dos piezas 
para permitir un fácil montaje y ajuste. 
Tuerca y arandela no incluidas.
Nota: par de torsión de apriete máx. 
recomendado 2,0 Kgm.
Material: Acero inoxidable (AISI 304)

M8

K

2,5

14
,5

26

DESCRIPCIÓN
TDEL ARTÍCULO

VG-009M-01 100

ABRAZADERA ÚNICA - ACERO INOXIDABLE
Uso: fácil montaje de los perfiles de guiado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 1,8 Kgm.
Material: Acero inoxidable (AISI 304).

15

M6

20

13

2,5

5926
,5

M
825

x8

L

28

S

16,2

T1

T

17,5

Ø
 D

BARRA 
PLANA

BARRA 
REDONDA 

Ø D
L S T T1

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

25x6 Ø 12 34 6,5 22,5 25,5 VG-022-01

5025x8
- 33 9 21,5 25,5 CL-CON-P258M

- 40 9 28 32 CL-CON-P258WM

25x10 - 34 10,5 21,5 26,5 CL-CON-P2510M

ABRAZADERA ÚNICA PARA BARRA PLANA
Material: abrazadera de poliamida reforzada (PA-FG Negro), 
pernos de acero inoxidable, tuercas de latón niquelado.
Suministro: montado.
Uso: montaje en varilla de Ø 12 de diámetro o en barra plana de 
25x6 - 25x8, 25x10.

Para soportes, 
consulte:

Para perfiles, 
consulte:

Para perfiles, 
consulte:

Para perfiles, 
consulte:

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 1 5 2 0 a 5 1 7 3 0 a 5 2 5 7 2 a

51620a

51620a

5 3 5 1 0 a

atrás

atrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



5 1 6 3 0 z EJEMPLOS DE APLICACIONES

SISTEMAS PARA PRODUCTOS 
ENVUELTOS EN PLÁSTICO.

SISTEMA DE AJUSTE DE GUIADO 
LATERAL SPEEDSETTM.

SISTEMA DE ACUMULACIÓN PARA 
PRODUCTOS ENVUELTOS EN PLÁSTICO.

Cadenas LBP, consulte:

Guiados laterales del rodillo, 
consulte:

Guías laterales de rodillos, 
consulte:

Cadenas LBP, consulte:

Guías laterales de rodillos, 
consulte:

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

1 1 0 1 2 a

5 2 5 1 0 a

5 3 5 9 5 a

1 1 0 1 2 a

5 2 5 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



51640aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 1 6 4 0 a ABRAZADERAS PARA GUIADO LATERAL REDONDO

CON VARILLASIN VARILLA

PARA GUIADO Ø

Ø

SIN VARILLA Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8 CL-RD8-P CL-RD8-P12100M CL-RD8-P14100M CL-RD8-P16100M

50
10 CL-RD10-P CL-RD10-P12100M CL-RD10-P14100M CL-RD10-P16100M

12 CL-RD12-P CL-RD12-P12100M CL-RD12-P14100M CL-RD12-P16100M

14 CL-RD14-P CL-RD14-P12100M CL-RD14-P14100M CL-RD14-P16100M

Material: abrazadera de poliamida reforzada, perno de acero inoxidable, tuerca de 
latón niquelado, varilla de acero inoxidable AISI 303.
Suministro: montado.

SIN 
VARILLA

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-RD20-P CL-RD20-P12100M CL-RD20-P14100M CL-RD20-P16100M

for Ø20

142,5

M6

4594

139

40

31
,5

Ø
 D

P

38,5

for Ø20

M6

45

40

34
,5

38 5

SIN VARILLA

M5

20
Ø

10Ø
12

2.5
12

34.5

26

27

37
20.5

Ø

CON VARILLA

97

Ø

Ø
37

20 27

37

20,5

CON TORNILLOS M8

37

20,5

6,56

34,5

27
M

8

26
M5

Ø

Material: abrazadera de poliamida reforzada, 
perno de acero inoxidable, tuerca de latón 
niquelado. Suministro: montado.

PARA GUIADO Ø

Ø

CON TORNILLOS M8

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

8 CL-RD8-P-M8

50
10 CL-RD10-P-M8

12 CL-RD12-P-M8

14 CL-RD14-P-M8

Material: abrazadera de poliamida reforzada, 
pernos, tuercas y varilla de acero inoxidable.
Suministro: montado.50

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

Para soportes, 
consulte:
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continuar

continuar
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TODO
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ABRAZADERAS DOBLES DE PLÁSTICO CON VARILLA ESTÁNDAR

 ABRAZADERAS PARA GUIADO LATERAL REDONDO

TIPO DP A
SIN VARILLA Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

A 8 68 CL-RD8-PD CL-RD8-PD12100M CL-RD8-PD14100M CL-RD8-PD16100M
5010 66

B 10 66 CL-RD10-PD CL-RD10-PD12100M CL-RD10-PD14100M CL-RD10-PD16100M
12 64

Ø 8-10 mm; Ø 10-12 mm
Material: abrazadera de poliamida reforzada, perno, tuerca y varilla 
de acero inoxidable AISI 304.
Uso: las guías de perfil redondo (8-10 and10-12 mm) pueden usarse 
simplemente girando la posición de la brida.

94

ØDP

63

23

12,5

AØ85

SIN
VARILLA

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-RD12-PD CL-RD12-PD12100M CL-RD12-PD14100M CL-RD12-PD16100M 50

Material: abrazadera de poliamida reforzada, 
tuerca y varilla de acero inoxidable.
Suministro: montado.

92
,5

72,5

A

A

Ø 12

68
Ex

.1
7

27

25

100

Ø

40

Material: abrazadera de poliamida reforzada, perno de acero 
inoxidable, tuerca de latón niquelado.
Suministro: montado.

PARA GUIA-
DO Ø

L K Y H H1
SIN VARILLA

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

8 58 33 21 18 16 CL-RD8-P258M

50
10 58 33 21 18,5 16 CL-RD10-P258M
12 59 34.5 24 21 19 CL-RD12-P258M
14 58 34 25 22 17.5 CL-RD14-P258M

SIN VARILLA

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

CL-RD8-PF 50

Material: abrazadera de 
poliamida, perno de acero 
inoxidable.
Uso: con guiado de perfil 
redondo con Ø 8 mm.
Suministro: montado.

fo
r Ø

8

M
6

Ex
. 1

0

20

17,5

75,5

314,5

510 12,5

25

L26
M

8

K

Y

8,5

H

h1# 25x8

Ø

ABRAZADERAS DOBLES DE PLÁSTICO CON VARILLA CON OTRA DISTANCIA CENTRAL

ABRAZADERAS PARA GUIADO LATERAL REDONDO

ABRAZADERA ÚNICA DE PLÁSTICO PARA BARRA PLANA

EJEMPLO DE APLICACIÓN

TIPO A TIPO B

Posición de la brida para montar 
guías con diám. d = 8 mm.

Posición de la brida para montar 
guías con diám. d = 10 mm.

Posición de la brida para montar 
guías con diám. d = 10 mm.

Posición de la brida para montar 
guías con diám. d = 12 mm.

68

Ø8 Ø10

66 66

Ø10

64

Ø12

Para soportes, 
consulte:

Para soportes, 
consulte:
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atrás

atrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
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TODO

5 1 6 6 0 a ABRAZADERA PARA GUÍAS LATERALES CON FORMA EN D

53
57 90

36
20

26,595

20

Ø

Material: abrazadera de poliamida reforzada, perno de acero inoxidable, 
tuerca de latón niquelado, varilla de acero inoxidable AISI 303.
Suministro: desmontado.

Material: abrazadera de 
poliamida reforzada, tuerca y 
varilla de acero inoxidable.
Suministro: desmontado.

Material: abrazadera de poliamida 
reforzada, perno de acero inoxidable, 
tuerca de latón niquelado.
Suministro: montado.

35,5

97

Ø

43,5

59
CON VARILLA

59

35,5

20

43,5

Ø
10

Ø
12

2,5 14

2031

M5

SIN VARILLA CON TORNILLO M8

SIN VARILLA Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-D-P12M CL-D-P12100M CL-D-P14100M CL-D-P16100M 100

SIN VARILLA

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-D-P258M 100

Material: abrazadera de poliamida reforzada, perno de acero 
inoxidable, tuerca de latón niquelado.
Suministro: desmontado.

CON TORNILLO

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

CL-D-P-M8 100

SIN 
VARILLA

Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-D-PD CL-D-PD12100M CL-D-PD14100M 100

35,5

26

M
5

25
x8

9

19

20

Ø
8,

2
M

8

20
43,5

73,5

31

ABRAZADERA ÚNICA DE PLÁSTICO PARA BARRA PLANA ABRAZADERA DOBLE DE PLÁSTICO CON VARILLA

59M
8

31

35,5

20

20

43,5

M5

MATERIAL 
DE PERFIL 
METÁLICO

UHMWPE VERDE UHMWPE NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10
R10

15
20

20

VG-SD-G-10 VG-SD-B-10 3m

VG-SD-G-20 VG-SD-B-20 6m

VG-GD-G-10 VG-GD-B-10 3m

VG-GD-G-20 VG-GD-B-20 6m

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

Para soportes, 
consulte:

Para perfiles 
holgados, consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.
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de guiado lateral Productos diversos Equipo



51660bMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 1 6 6 0 b GUIADO DE PRODUCTO CON FORMA EN D

ACERO INOXIDABLE ACERO CINCADO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1,5

10

20 10

VG-S1020M-10 VG-G1020M-10 3m

VG-S1020M-20 VG-G1020M-20 6m

UHMWPE VERDE UHMWPE NEGRO
   NOLU-S™
                     

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

15

R10
VG-PD-G-10 VG-PD-B-10 VG-PD-NS-10 3m

VG-PD-G-20 VG-PD-B-20 - 6m

Para abrazaderas de guías 
laterales con forma en D, consulte:

Para índice de 
guías laterales, 
consulte:

Cantidad mín. del pedido: 180 m
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ABRAZADERA CON VARILLA GIRATORIA
Superficie: acabado pulido.
Suministro: desmontado.
Material: Acero inoxidable (AISI 304)

15

3

42
30

Ø9

14
22 95 Ø

30

34

25 110

5

SIN VARILLA Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-H9014M-S CL-H9014M-S12100M CL-H9014M-S14100M 50

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

MATERIAL: PE-500 VERDE

VG-H9014M-G-10
30 m

3 m

VG-H9014M-G-20 6 m

14

6

3290 78
,5

TAPÓN TERMINAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

MATERIAL: PA VERDE

PEN-H9014M-G 10

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

MATERIAL: PA VERDE

PCO-H9014M-G 10

TACO DE CONEXIÓN

CARRILES DE GUIADO (Tipo plano)

Material: Polietileno PE 500 (verde). 

Características:
- El perfil puede doblarse o satinarse con los sistemas habituales.
- Coeficiente de expansión lineal: 2.5 x 10 -4.
- Rango de temperatura para uso continuo en aire: -35 °C/+70 °C.
- Radio mín. de doblado: 200 mm.

Notas: al sellarse los extremos, debe dejarse un espacio de 2 mm entre la 
silicona y el extremo de la barra para compensar la contracción lineal del carril 
de guiado a temperaturas bajas.

Características: Para usar este guiado, debe insertarse una barra de acero 
de 30x5 mm.

30 5 30 305

 PRODUCTO Y ABRAZADERAS PARA GUÍAS LATERALES PLANAS

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

Para soportes, consulte:
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SIN VARILLA Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-H7816M-SS CL-H7816M-SS12100M CL-H7816M-SS14100M

PRODUCTO Y ACCESORIOS PARA GUÍAS LATERALES
TIPO GRANDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-500 NEGRO PE-500 AZUL CLARO

VG-H7816M-B-10 VG-H7816M-BL-10
30 m

3 m

VG-H7816M-B-20 VG-H7816M-BL-20 6 m

CARRILES DE GUIADO (TIPO PLANO)

Material: Polietileno PE 500. 

Características:
- El perfil puede doblarse o satinarse con los sistemas habituales.
- Coeficiente de expansión lineal: 2.5 x 10 -4.
- Rango de temperatura para uso continuo en aire: -35 °C/+70 °C.
- Radio mín. de doblado: 200 mm.

Notas: al sellarse los extremos, debe dejarse un espacio de 2 mm entre 
la silicona y el extremo de la barra para compensar la contracción lineal 
del carril de guiado a temperaturas bajas.

Características: Para usar este guiado, debe insertarse una barra de 
acero de 60x6 mm o un perfil en M doble.

16,5

613,5

786770
,5

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

PA-FG NEGRO

PEN-H7816M-B 10

Superficie: acabado cepillado. 
*Embalaje: 10 piezas, 
completo con tornillos de 
fijación.

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

PA-FG NEGRO

PCO-H7816M-B 10

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

ACERO INOXIDABLE 
AISI 304

CON-H7816M-S 10*

ABRAZADERA DEL CONECTOR

35 5 30 305 Ø
4,

5

82

9,5

18

1,5

10
100

10

8,
5

8,
5

65

ABRAZADERA CON VARILLA
Material: abrazadera de poliamida reforzada, perno 
y varilla de acero inoxidable.

SIN VARILLA Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-H7816M-P CL-H7816M-P12100M CL-H7816M-P14100M CL-H7816M-P16100M

90

60 30

100

Ø

5,5

50

9 11

1,5

100

Ø

M
10

5
5

20

82

60

31

22

30
82 Ø

Screw M8

3

5

SIN VARILLA Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-H7816M-S CL-H7816M-S12100M CL-H7816M-S14100M CL-H7816M-S16100M

ABRAZADERA CON VARILLA UNA PIEZA
Material: abrazadera, arandela y varilla de acero inoxidable 
AISI 304.
Superficie: acabado scotch brite. Suministro: desmontado.

TIPO DE ABRAZADERA GIRATORIA DOS PIEZAS
Material: abrazadera, tornillos, arandela y varilla de acero 
inoxidable AISI 304.
Superficie: acabado pulido. Suministro: desmontado.

TACO DEL CONECTORTAPÓN TERMINAL

50

50

50

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

Cantidad mín. del pedido: 500 uds.

Para soportes, consulte:
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5 1 7 0 0 a
TIPO GRANDE

DE PRODUCTO Y ACCESORIOS PARA GUÍAS LATERALES

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-500 NEGRO PE-500 AZUL CLARO

VG-H8716M-B-10 VG-H8716M-BL-10
30 m

3 m

VG-H8716M-B-20 VG-H8716M-BL-20 6 m

CARRILES DE GUIADO (TIPO PLANO)

Material: Polietileno PE 500.

Características:
- El perfil puede doblarse o satinarse con los sistemas habituales.
- Coeficiente de expansión lineal: 2.5 x 10 -4.
- Rango de temperatura para uso continuo en aire: -35 °C/+70 °C.
- Radio mín. de doblado: 200 mm.

Notas: al sellarse los extremos, debe dejarse un espacio de 2 
mm entre la silicona y el extremo de la barra para compensar la 
contracción lineal del carril de guiado a temperaturas bajas.

Características: Para usar este guiado, debe insertarse una barra 
de acero de 60x6 mm o un perfil en M doble.

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

PA-FG NEGRO

PEN-H8716M-B 10

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

ACERO INOXIDABLE 
AISI 304

CON-H8716M-S 10*

15,5

12,5
5

876576

Superficie: acabado 
cepillado. 
*Embalaje: 10 piezas, 
completo con tornillos de 
fijación.

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

PA-FG NEGRO

PCO-H8716M-B 10

30 305

91

Ø
4,

5

8,5 10
100

17

10

11
,5

11
,5

68

1,5

30 5

M6

33

63
96

Ø
D

P

100

SIN VARILLA Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-H8716M-P CL-H8716M-P12100M CL-H8716M-P14100M CL-H8716M-P16100M 50

ABRAZADERA CON VARILLA
Material: abrazadera de poliamida reforzada, perno y varilla de acero 
inoxidable.Suministro: desmontado.

31

22

30
91 Ø

110

5

2

SIN VARILLA Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-H8716M-SS CL-H8716M-SS12100M

TAPÓN TERMINAL ABRAZADERA DEL CONECTORTACO DEL CONECTOR

TIPO DE ABRAZADERA GIRATORIA
Superficie: acabado pulido.
Suministro: desmontado.

50

Para soportes, 
consulte:
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Niveladores Manual técnico
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5 1 7 0 3 a PRODUCTO Y ACCESORIOS PARA GUÍAS LATERALES

PERFILES PARA GUÍA LATERAL

Material: Polietileno PE 1000. 

Características:
- El perfil puede doblarse o satinarse con los sistemas habituales.
- Coeficiente de expansión lineal: 2.5 x 10 -4.
- Rango de temperatura para uso continuo en aire: -35 °C/+70 °C.

Características: Para usar este guiado, debe insertarse una barra 
de acero de 60x6 mm o un perfil en M doble.

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE-1000 
NEGRO

PE-1000 
AZUL CLARO

VG-H14022M-B-10 VG-H14022M-BL-10 30 m 3 m
22

14
0

5,519

40

90

60 30

100

Ø

50

9 11

1,5

100

Ø

20

82

60

31

22

30
82 Ø

Screw M8

3

5

Este perfil también es adecuado con nuestros sistemas de sujeción. 
Para obtener más información, vaya a la página del catálogo SmartGuide®:

GUÍA LATERAL
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5 1 7 1 0 a GUÍAS DE PRODUCTO

UHMWPE NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

2,5

50 68 8040
,5

25

11

23

R2,5

R6

R6

38,5

VG-P840DBM-B-10 3 m 30 m 0,55

19

683

VG-DB83M-B-10 3 m 30 m 0,72

UHMWPE NEGRO UHMWPE BLANCO

ØD A C DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8 13 0.3 VG-P8MRD-B-100 VG-P8MRD-100 30 m 0,046

10 15 0.5 VG-P10MRD-B-100 VG-P10MRD-100 30m 0,056

12 17 1 VG-P12MRD-B-100 VG-P12MRD-100 30 m 0,062

Para índice de guías 
laterales, consulte:

A

C

90°

Ø d
no incluido
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5 1 7 1 0 z EJEMPLOS DE APLICACIONES

SISTEMA DE BANDA 
TRANSPORTADORA DE LÍNEA ÚNICA 
CON GUÍAS LATERALES HIGIÉNICAS.

BANDAS MODULARES CON PARTE 
SUPERIOR DE GOMA Y GUÍAS 
LATERALES DEL RODILLO.

SISTEMA DE ACUMULACIÓN 
PARA PRODUCTOS ENVUELTOS EN 
PLÁSTICO.

Para guías laterales, consulte:

Para bandas modulares con 
superficie de goma, consulte:

Guías laterales del rodillo, 
consulte:

Cadenas LBP, consulte:

Guías laterales de rodillos, 
consulte:
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5 1 7 2 0 a5 1 7 2 0 a GUIADO DE CUELLO PARA ENVASES DE PET

NOLU-SR™ UHMWPE - GRIS OSCURO 
NOLU-SX™ UHMWPE - GRIS OSCURO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

2 
- 2

,4

2,18,4

0,
8

R
 1

,2
R

 3
,2 Para obtener detalles y el código, consulte:

3,
3

11,9

4,2

8 VG-NG47-SR-100 30 m 30 m

1,
9 

-2
,3

6,512,6

2,
5

6,
1 VG-NG49-SX-100 30 m 30 m

1,
9 

- 2
,3

6,412,6

2,
5

6,
1 VG-NG50-SX-100 30 m 30 m

19,4

2,
3

3,
3

8,
4

11,7
VG-NG81-SX-100 30 m 30 m

23

9,
9

9,7

2,4 4,8

6,
1

VG-NG91-SR-100 30 m 30 m

9,
9

2,2 5,1

5,
1

27,9
10,9

VG-NG110-SR-100 30 m 30 m

9,
9

3 5

5

32
8,1

VG-NG125-SX-100 30 m 30 m

Para índice de guías 
laterales, consulte:

Ayuda a guiar envases de PET y HDPE en aplicaciones de transferencia de aire de alta velocidad. 
Nolu-SR™ es una aleación de marca registrada de UHMWPE reforzado y otros lubricantes 
aceptados por la USDA, que da como resultado un material más duro y de menor fricción 
perfecto para estas aplicaciones. A pesar de la diferencia en el diseño, el material elegido es 
Nolu-SR, que se ha demostrado que aumenta el rendimiento, reduce los atascos y tiene una 
mayor resistencia al desgaste. 

Material:  Nolu-SR es un UHMWPE especial con una estructura molecular modificada que 
ayuda a guiar los envases de PET en aplicaciones de alta velocidad. Nolu-SX™ tiene las mismas 
características que Nolu-S™, pero con una expansión térmica reducida (hasta el 40%)
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5 1 7 3 0 a GUÍAS PARA BOTELLAS DE PET

ALUMINIO NOLU-S™
NOLU-S™ 

ANTIESTÁTICO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20

17

12

VG-ABG-10 - - 3 m - 30 m 0.50

VG-ABG-20 - - 6 m - 60 m 0.50

17

6,
5

6,4

4,
5 - VG-PBG7-NS-100 - - 30 m 30 m 0.10

17

6,
5

6,4

4,
5 - - VG-PBG7-NSD-100 - 30 m 30 m 0.10

17 13
,6

12,5
VG-ABG2-10 - - 3 m - 30 m

0.50

VG-ABG2-20 - - 6 m - 60 m

14

3,
5 4

4
- VG-PBG5-NS-100 VG-PBG5-NSD-100 - 30 m 30 m 0.10

12,5

26

17

2÷
3

VG-ABG26-BR-10 - - 3 m - 30 m 0.59

NOLU-S
Las guías  de cuello Nolu-SR™ y las guías de cuerpo Nolu-S, con un 
coeficiente de fricción ultrabajo, reducen el grado de inclinación de las 
botellas y los correspondientes problemas de desgaste.

OTRAS GUÍAS
Otras guías (sobre todo con cepillos), pueden provocar una inclinación y 
orientación de las botellas irregular cuando están contaminadas, lo que 
origina obstrucciones en las curvas o en las secciones inclinadas.

Ma

Aplicac

PBG5

VG-011-04

NG125NG49

VG-011-01

PBG5

El carril de guiado de aluminio con inserto de Nolu-S™ se usa para guiar los envases, 
sobre todo de PET y HDPE, en aplicaciones como el transporte con aire. Muchos 
usuarios y fabricantes de banda transportadora por aire han descubierto que las guías 
de cepillos tienden a contaminarse con deshechos, lo que causa una mayor fricción 
y deja marcas en las botellas de PET. Nolu-S es la combinación perfecta de fricción 
extremadamente baja en una material resistente basado en UHMWPE.

Nolu-S no deja marcas en las botellas al tiempo que permite 
velocidades más rápidas y un mayor rendimiento.

Para abrazaderas, 
consulte:
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5 1 7 4 0 a CARRIL DE GUIADO DE ALUMINIO

M8

Para índice de guías 
laterales, consulte:

A
** HMWPE
     BLANCO

UHMWPE BLANCO ALUMINIO ANODIZADO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12

20 8,
4

11
,7

- - VG-A600A-10 3 m

-

30 m

- - VG-A600A-20 6 m 60 m

20

2,5

6,5

- VG-P813-10 -

-

-

3 m - 30 m

VG-P813-W-20 VG-P813-20 6 m - 60 m

- VG-P813-100 - 30 m 30m

6,5

2,5

A A

20

- VG-P813F-10 -

-

-

3 m - 30 m

- VG-P813F-20 6 m - 60 m

- VG-P813F-100 - 30 m 30m

25

- VG-P816F-10 -

-

3 m

-

30 m

- VG-P816F-20 6 m 60 m

38

- VG-P824F-10 -

-

3 m

-

30 m

- VG-P824F-20 6 m 60 m

53

- VG-P834F-10 -

-

3 m

-

30 m

- VG-P834F-20 6 m 60 m

DES

MATERIAL:
Polietileno de peso molecular ultra alto. 
** Polietileno de peso molecular alto. 
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5 1 7 4 0 b CARRIL DE GUIADO DE ALUMINIO

UHMWPE BLANCO ALUMINIO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

50931

6
12

- VG-A2520-10 3 m 30 m

- VG-A2520-20 6 m 60 m

51 57

2,5

6,5

VG-P2520BC-10 - 3 m 30 m

VG-P2520BC-20 - 6 m 60 m

Para índice de guías 
laterales, consulte:

M8
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5 1 8 1 0 a AJUSTE DE GUIADO LATERAL EN CURVAS

ADAPTADOR DE VARILLA DE LA JUNTA

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

VG-222JQ-M8 M8 M8

10

VG-222JQ-M10 M10 M10

Ø
16

12

27,5
54

12,5

Ø
19

envases grandes envases pequeños
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Afloje el pomo del soporte, deslice los pasadores en su 
lugar y vuelva a apretar los pomos del soporte.

ESPACIADORES DE SOPORTE PARA USO DE VARILLA
Es posible que se necesiten espaciadores para un correcto ajuste posterior de los 
soportes para permitir la extensión de la abrazadera de la varilla de ajuste unida. 

Para soportes 
SpeedsetTM, 
consulte:
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5 1 8 2 0 a SISTEMAS DE ABRAZADERA DE AJUSTE DE PLÁSTICO

carril 
fijo

carril 
desliza

nte

L
mm

SIN VARILLA

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

203 VG-113SM-08G 2

ABRAZADERA DE CARRIL DE GUIADO AJUSTABLE
Material: abrazadera de PA, pernos de acero inoxidable, 
tuercas de latón niquelado.
Suministro: montado. DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO

CL-CON-R 10

POSICIÓN “CERRADA” POSICIÓN “CERRADA”

POSICIÓN “ABIERTA” POSICIÓN “ABIERTA”

Uso para perfil:
VG-LSSR., 
consulte:

ABRAZADERA DE EMPALME AJUSTABLE
Permite que un carril se deslice dentro de la 
abrazadera mientras la otra permanece fija.

ABRAZADERA DE AJUSTE DE ACERO INOXIDABLE

VG-113SM-08G

LSST

60 max 35 43 max 35 60

40

40
237

25,1

200

200
para guías  laterales cónicas
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5 1 8 3 0 a VARILLAS DE AJUSTE

10 6

Ø14Ø12
L

Ø

 PARA VARILLA Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PK-D12M110 110 50

Material: Acero inoxidable (AISI 303)

Uso con código:  VG-016-02, VG-011-01, VG-012-01, CL-CON-P-M8, CL-D-P-M8, CL-
RD12-P-M8, CL-RD14-P-M8

20

L

M
Ø

Ø

M Ø
PARA VARILLA Ø 12 PARA VARILLA Ø 14 PARA VARILLA Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M8 PF8M20-D12M100 PF8M20-D14M100 PF8M20-D16M100 100

50
M10 PF10M20-D12M100 - - 100

M8 PF8M20-D12M150 PF8M20-D14M150 PF8M20-D16M150 150

M8 PF8M20-D12M200 PF8M20-D14M200 PF8M20-D16M200 200

Uso con código: CL-RD20-P.

Uso con código: CL-RD20-P

PARA VARILLA Ø 14 PARA VARILLA Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PG1012-D14M110 - 110
50

- PG1012-D16M160 160

Ø L1

L M10

L1
PARA VARILLA Ø 12 PARA VARILLA Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

17 PM10M17-D12M120 PM10M17-D16L120 120

50
19 PM10M19-D12M120 PM10M19-D16L120 120

19 PM10M19-D12M170 - 170

25 PM10M25-D12M120 - 120

Uso con código: CL-CON-PD, CL-RD10-PD, CL-CON-PD85, CL-RD8-
PD, CL-H8716M-P, CL-D-PD (Código: PM10M25-D12M120), CL-
H7816M-S (Código: PM10M17-D12M120, PM10M17-D16L120).

Ø 3

L
Ø d

Ø
 D

10

Uso con código:  CL-CON-P12M, CL-D-P12100M, CL-RD12-P, CL-RD14-P.

Ø D Ø D
PARA VARILLA Ø 12 PARA VARILLA Ø 14 PARA VARILLA Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9,5 12 PG395-D12M110 PG395-D14M110 PG395-D16M110 110

509,5 12 PG395-D12M160 - - 160

11,5 13,5 - PG3115-D14M110 PG3115-D16M110 110

PARA VARILLA Ø 12 PARA VARILLA Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

P-D12M200 P-D14M200 200 50

PARA VARILLA Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE9-D12M120 120
50

PE9-D12M170 170

Uso con código: CL-H45S, CL-1040S, CL-1020S.

PARA VARILLA Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PE7-D12M120 120 50

Uso con código: CL-CON-PS.

Ø 12 7

7,5Ø7,5L

22
10

Ø9

Ø

5

L

Ø

L

Cantidad mín. del pedido aplicable.

Para índice de 
guías laterales, 
consulte:
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5 2 5 1 0 a ÍNDICE DE GUÍAS LATERALES DE RODILLOS Y 
PLACAS DE TRANSFERENCIA DE RODILLOS

AluminioAluminio

PVC PVC 
ACCESORIOS

Sólo puede usar-
se en recto

Módulos sueltos

Módulos sueltos

Módulos sueltos

Rodillos sueltos

Perfiles sueltos

Para barra 
plana

40X8

Para barra 
plana

40X10

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

APLICACIÓN EN RECTAS Y CURVAS

LATERAL CENTRAL

Para índice de 
guías laterales, 
consulte:

85 & 115 mm 6” &  9”

PLACAS DE TRANSFERENCIA DE RODILLOS

5 2 6 7 0 a 5 2 6 7 1 a
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5 2 5 2 0 a GUÍAS LATERALES DE RODILLOS PARA APLICACIONES RECTAS

ALTURA

PERFIL DE ACERO INOXIDABLE PERFIL DE ACERO CINCADO
MATERIAL 

DEL 
PASADOR

RODILLO VERDE (MATERIAL POM)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

46

1 m RG-165H46G1000S RG-165H46G1000G

POM 2,42 m RG-165H46G2000S RG-165H46G2000G

3 m RG-165H46G3000S RG-165H46G3000G

71

1 m RG-165H71G1000S RG-165H71G1000G

POM 3,52 m RG-165H71G2000S RG-165H71G2000G

3 m RG-165H71G3000S RG-165H71G3000G

96

1 m RG-165H96G1000S RG-165H96G1000G

S/S  
AISI 430F

5,42 m RG-165H96G2000S RG-165H96G2000G

3 m RG-165H96G3000S RG-165H96G3000G

12
1

1 m RG-165H121G1000S RG-165H121G1000G

S/S  
AISI 430F

6,62 m RG-165H121G2000S RG-165H121G2000G

3 m RG-165H121G3000S RG-165H121G3000G

Material:
Cintas de poliamida reforzada, rodillos de resina acetílica, tornillos de acero 
inoxidable. Pasadores y perfil de metal, consulte la tabla.
Embalaje estándar: 2 guiados completamente montados.
Aplicaciones: diseño para cajas y envases toscos.
Nota: cada segmento puede retirarse sin quitar los pasadores ni los rodillos.

Características: 
• Rodillos de bajo nivel de ruido.
• Excelente para zonas de acumulación.
• Larga vida útil y buen funcionamiento.
• Instalación fácil y rápida.

L.
5 245

Ø16,5

9

3
34

9
28 46
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les

Aplicación

TODO

5 2 5 2 1 a MÓDULOS DE RODILLOS FLEXIBLES PARA SECCIONES RECTAS Y CURVAS

Material:
Cintas de poliamida reforzada, rodillos de resina acetílica, tornillos de acero 
inoxidable. Pasadores y perfil de metal, consulte la tabla.
Embalaje estándar: 2 guiados completamente montados.
Aplicaciones: diseño para cajas y envases toscos.
Nota: cada segmento puede retirarse sin quitar los pasadores ni los rodillos.  
El diseño de la cinta lateral facilita un lugar para la abrazadera sin necesidad  
de tornillos ni otros métodos de fijación a la malla transportadora.

Características: 
• Rodillos de bajo nivel de ruido.
• Excelente para zonas de acumulación.
• Larga vida útil y buen funcionamiento.
• Instalación fácil y rápida.

L.
5 245

Ø24 37,5
4,5

9
27 45

9

57,5
25,5

24
Ø

9

10

2

30

4
3,

5
3,

5
30 37 DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO

SS AISI 304 CL-H45S n.°50

ABRAZADERA

ALTURA

PERFIL DE ACERO INOXIDABLE
PERFIL DE ACERO 

CINCADO
MATERIAL 

DEL 
PASADOR

RODILLO BLANCO
RODILLO NEGRO 
ANTIESTÁTICO

RODILLO BLANCO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1 m RG-240H45W1000S RG-240H45SD1000S RG-240H45W1000G

POM 2,02 m RG-240H45W2000S RG-240H45SD2000S RG-240H45W2000G

3 m RG-240H45W3000S RG-240H45SD3000S RG-240H45W3000G

1 m RG-240H70W1000S RG-240H70SD1000S RG-240H70W1000G

POM 3,12 m RG-240H70W2000S RG-240H70SD2000S RG-240H70W2000G

3 m RG-240H70W3000S RG-240H70SD3000S RG-240H70W3000G

1 m RG-240H95W1000S RG-240H95SD1000S RG-240H95W1000G

S/S  
AISI 430F

5,02 m RG-240H95W2000S RG-240H95SD2000S RG-240H95W2000G

3 m RG-240H95W3000S RG-240H95SD3000S RG-240H95W3000G

1 m RG-240H120W1000S RG-240H120SD1000S RG-240H120W1000G

S/S  
AISI 430F

6,22 m RG-240H120W2000S RG-240H120SD2000S RG-240H120W2000G

3 m RG-240H120W3000S RG-240H120SD3000S RG-240H120W3000G

12
0

95
70

45
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5 7 0 1 0 a
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TODO

5 2 5 3 0 a GUÍAS LATERALES DE RODILLOS PARA APLICACIONES RECTAS Y CURVAS

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

SS AISI 
304

CL-1540S 50

ABRAZADERA

Material:
Cintas de poliamida reforzada, rodillos de resina acetílica. 
Pasadores y perfil de metal, consulte la tabla.
Suministro: Módulo L único. 76 mm.
Embalaje estándar: 50 módulos.
Aplicaciones: diseño para cajas y envases toscos.

Características: 
• Excelente para zonas de acumulación.
• Instalación fácil y rápida.
• Rodillos de bajo nivel de ruido.
• Larga vida útil y buen funcionamiento.

RODILLO BLANCO
Radio

R

Exterior

R

Interior
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

0,15 POM RG-240H4545W76
R mín  
600

R mín  
460

Nota: las secciones del rodillo pueden montarse con rapidez simplemente deslizándolas en el carril. 
Una vez montado y situado el carril utilizando las abrazaderas, las secciones no se pueden mover lateralmente. 

La abrazadera está diseñada para encajar en la ranura de la parte posterior 
de la sección, tal y como se indica en el esquema inferior.

L = 3m

L = 3m

Ø24

50
,5

15

40

9
9

27 45

3 27,5

5

La cavidad entre el carril y el bloque de rodillo 
facilita un lugar para la abrazadera de carril y esta 
característica del diseño también evita el movimiento 
lateral de los bloques de rodillo sin necesidad de 
tornillos u otros métodos de fijación.

MÓDULOS SUELTOS

RODILLO BLANCO
RADIO

R

EXTERIOR

R

INTERIOR
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

2,75 POM RG-240H4545W3000S
R mín 
600

R mín 
460

GUÍAS MONTADAS EN  L = 3 M (39 MÓDULOS)

Perfil: acero inoxidable

76 37,5
30

9

5

9
27 45

7,5

Ø24

20

2,5

48,5

10

20 28,5

Ø 8,5

37
,3

7,
5

Bloqueo:
Las abrazaderas fijan 
el perfil metálico y las 
cintas laterales, evitando 
de esta forma el 
deslizamiento lateral.
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TODO

5 2 5 5 0 a MÓDULOS DE RODILLOS FLEXIBLES PARA SECCIONES RECTAS Y CURVAS

MÓDULO DE UN RODILLO RODILLO VERDE

L.

Ø16,5

20

27

10
50 70

1025
30

PERFIL DE ACERO
INOXIDABLE

PERFIL DE 
ACERO CINCADO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1,9 3 m POM RGC30-165H70G3000S RGC30-165H70G3000G

MÓDULO DE DOS RODILLOS

2,025 3m POM RGC30-165H96G3000S RGC30-165H96G3000G

L.

Ø16,5

20

53

1025
30

10
76 96

MÓDULO DE UN RODILLO RODILLO VERDE

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULOØ16.5

85

16,5
9,5

21,5 42 21,5

19
19

25
30

27

8
8

49 65

POM RGC30-165H65G85 0,14

MÓDULO DE DOS RODILLOS

POM RGC30-165H96G85 0,17

21,5 21,542

16,5
9,5

25
30

19
19 8

8
75 9153

Ø16.5

85

MÓDULOS DE RODILLOS INTERMEDIOS PARA SECCIONES 
CURVAS
UN RODILLO • DOS RODILLOS

Material: cintas de poliamida reforzada, rodillos de resina acetílica, 
tornillos de acero inoxidable. Pasadores, consulte la tabla.
Versión conductiva: cintas de poliamida reforzada, rodillos y 
pasadores de resina acetílica.
Suministro: suministrado como módulo L único. 85 mm.
Embalaje estándar: 40 módulos.
Aplicaciones: diseño para cajas y envases toscos.

Características: 
• Rodillos de bajo nivel de ruido.
• Excelente para zonas de acumulación.
• Larga vida útil y buen funcionamiento.
• Instalación fácil y rápida.

CL-1020S

GUÍAS DE RODILLOS INTERMEDIOS CON PERFIL DE ACERO PARA SECCIONES CURVAS
UN RODILLO •DOS RODILLOS
Material: cintas de poliamida reforzada, rodillos de resina acetílica, 
tornillos de acero inoxidable.
Pasadores y perfil de metal, consulte la tabla.
Suministro: Perfil de acero de 3m con 35 módulos de rodillos.
Embalaje estándar: 5 perfiles completamente montados.
Aplicaciones: diseño para cajas y envases toscos.

2 17

6,5

11

23

10

Ø
9

27

10 14
25

37

Descripción 
del artículo

SS AISI 
304

50 CL-1020S

ABRAZADERA

GUÍAS MONTADAS EN 
L = 3M PERFIL DE ACERO INOXIDABLE

COMPONENTES: PASADORES 
N.° 12 • RODILLOS N.° 12 • CIN-
TAS N.° 2
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TODO

5 2 5 7 0 a
PARA GUIADOS RECTOS Y CURVOS

GUÍAS DE RODILLOS - MÓDULOS FLEXIBLES

Para 
barra plana

40X10

Para 
barra plana

40X8

MÓDULOS FLEXIBLES

Material: cintas y espaciadores: 
poliamida reforzada, rodillos y pasadores:
acetal POM, tornillos: acero inoxidable.
Aplicaciones: diseño para cajas y envases 
toscos y productos envueltos en plástico.

41

11

Los módulos de guías de rodillos también pueden 
suministrarse en longitudes de 3M montados con 
perfiles de acero inoxidable o aluminio. 
Consulte: www.SystemPlastSmartGuide.com
código de la página:

Acero inoxidable Aluminio

Perfiles de acero inoxidable y aluminio holgados 
disponibles.
Consulte: www.SystemPlastSmartGuide.com
código de la página:

Algunas versiones también están disponibles 
para el perfil de 40x10, consulte 
www.SystemPlastSmartGuide.com
código de la página: 

Encontrará información acerca de este 
producto solamente en nuestro sitio web 
de Smart Guide®.

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
LONGITUD 
DEL PERFIL 

MM

R

EXTERIOR

R

INTERIOR

46,5
43,5

6 9

41 22 27 50
Ø21

POM
RODILLO VERDE 

338
R mín
300

R mín 
250RG-210H50-840M-G338

32
30

41

8
33 49

8

18
10,5

5 9

POM

RODILLO BLANCO

348
R mín 
300

R mín 
250

RG-105H49-840M-W348

RODILLO VERDE 

RG-105H49-840M-V348

10,5

32
30

5 18

8
8

6550 41 81

9

POM

RODILLO BLANCO

348
R mín 
300

R mín
250

RG-105H81-840M-W348

RODILLO VERDE 

RG-105H81-840M-V348

9

31,5
30

5 17,5

41

8
8

33 49

9

POM

RODILLO BLANCO

348
R mín 
300

R mín
250

RG-86H49-840M-W348

RODILLO VERDE 

RG-86H49-840M-V348

5 17,5

31,5
30

50

8
8

65 8141

9
9

POM

RODILLO BLANCO

348
R mín
300

R mín 
250

RG-86H81-840M-W348

RODILLO VERDE 

RG-86H81-840M-V348 R
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5 5 5 1 0 a
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5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 2 5 9 0 a

5 2 5 7 1 a

5 2 6 5 0 a

5 2 5 7 2 a
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TODO

5 2 5 7 1 a GUÍAS DE RODILLOS MONTADOS CON PERFIL DE ACERO INOXIDABLE

GUÍAS DE RODILLOS MONTADOS

Material: cintas y espaciadores: 
poliamida reforzada, rodillos y pasadores: acetal 
POM, tornillos: acero inoxidable.
Aplicaciones: diseño para cajas y envases 
toscos y productos envueltos en plástico.

L = 3m

Para módulos sueltos, consulte el 
código de la página:

41

9

Para
barra plana

40X8

Los módulos de guías de rodillos también pueden 
suministrarse en longitudes de 3M montados con 
perfiles de aluminio. 
Consulte: www.SystemPlastSmartGuide.com
código de la página:

Aluminio

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
LONGITUD 
DEL PERFIL 

mm

R

EXTERIOR

R

INTERIOR

9

27 50

43,5

3

46,5

Ø21

POM
RODILLO VERDE 

3000
R mín 
300

R mín 
250RG-210H50-840M-G3000S

32

5 9 18

30

3

8
8

33 49

Ø10,5

POM

RODILLO BLANCO

3000
R mín 
300

R mín 
250

RG-105H49-840M-W3000S

RODILLO VERDE 

RG-105H49-840M-G3000S

30

3

32

65
8

8
81

Ø10,5

POM

RODILLO BLANCO 

3000
R mín 
300

R mín 
250

RG-105H81-840M-W3000S

RODILLO VERDE 

RG-105H81-840M-G3000S

18

31,5

95

30

8
8

33 49

3

Ø9

POM

RODILLO BLANCO 

3000
R mín 
300

R mín 
250

RG-86H49-840M-W3000S

RODILLO VERDE 

RG-86H49-840M-G3000S

30

3

31,5

8
8

65 81

Ø9

POM

RODILLO BLANCO 

3000
R mín 
300

R mín 
250

RG-86H81-840M-W3000S

RODILLO VERDE  

RG-86H81-840M-G3000S

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 2 5 7 0 a

5 2 5 7 2 a
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TODO

5 2 5 7 2 a GUÍAS DE RODILLOS MONTADOS CON PERFIL DE ALUMINIO

GUÍAS DE RODILLOS MONTADOS

Material: cintas y espaciadores: 
poliamida reforzada, rodillos y pasadores: acetal 
POM, tornillos: acero inoxidable.
Aplicaciones: diseño para cajas y envases 
toscos y productos envueltos en plástico.

L = 3m

Los módulos de guías de rodillos también pueden 
suministrarse en longitudes de 3M montados con 
perfiles de acero inoxidable. 
Consulte: www.SystemPlastSmartGuide.com
código de la página:

Acero inoxidable

Para módulos sueltos, consulte el 
código de la página:

41

9

Para barra 
plana

40X8

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
LONGITUD 
DEL PERFIL 

mm

R

EXTERIOR

R

INTERIOR

46,5
43,5

61,5
50

Ø21

POM
RODILLO VERDE

3000
R mín 
300

R mín 
250RG-210H50-840M-G3000A

48
32
30

5 9 18

8
8

33 49

Ø10,5

POM

RODILLO BLANCO 

3000
R mín 
300

R mín 
250

RG-105H49-840M-W3000A

RODILLO VERDE

RG-105H49-840M-G3000A

48

32
30

8
8

65 81

Ø10,5

POM

RODILLO BLANCO 

3000
R mín 
300

R mín 
250

RG-105H81-840M-W3000A

RODILLO VERDE 

RG-105H81-840M-G3000A

1895

31,5
30

47,5

8
8

33 49

Ø9

POM

RODILLO BLANCO 

3000
R mín 
300

R mín 
250

RG-86H49-840M-W3000A

RODILLO VERDE

RG-86H49-840M-G3000A

48

31,5
30

8
8

65 81

Ø9

POM

RODILLO BLANCO 

3000
R mín
300

R mín 
250

RG-86H81-840M-W3000A

RODILLO VERDE

RG-86H81-840M-G3000A

Para abrazaderas, 
consulte:
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TODO

5 2 5 9 0 a GUÍAS DE RODILLOS

MÓDULOS FLEXIBLES

Material: cintas y espaciadores: 
poliamida reforzada, rodillos y pasadores: 
acetal POM, tornillos: acero inoxidable.
Aplicaciones: diseño para cajas y envases 
toscos y productos envueltos en plástico.

Algunas versiones también están disponibles 
para el perfil de 40x8.
Consulte: www.SystemPlastSmartGuide.com
página:

41

9

Los módulos de guías de rodillos también pueden 
suministrarse en longitudes de 3M montados con 
perfiles de acero inoxidable o aluminio.
Consulte: www.SystemPlastSmartGuide.com
código de la página:

Para barra 
plana

40X10

Para
barra plana

40X8

Perfiles de acero inoxidable y aluminio holgados disponibles.
Consulte: www.SystemPlastSmartGuide.com
código de la página:

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

Acero inoxidable Aluminio
2120 LBP

Ejemplo: esta guía de rodillos se usa con la malla LBP 2120

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LONGITUD 
DEL 

MÓDULO 
mm

R

EXTERIOR

R

INTERIOR

32
30

3 11 18

41 33
8

8
49

Ø10,5

POM

RODILLO BLANCO 

348
R mín 
300

R mín 
250

RG-105H49-1040M-W348

RODILLO VERDE

RG-105H49-1040M-V348

31,5
30

3 11 17,5

41 33
8

8

49

Ø9

POM

RODILLO BLANCO 

348
R mín 
300

R mín 
250

RG-86H49-1040M-W348

RODILLO VERDE 

RG-86H49-1040M-V348
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 2 6 5 0 a

5 2 5 7 0 a

5 2 5 7 1 a 5 2 5 7 2 a

3 0 1 1 0 a
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TODO

5 2 5 9 2 a

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LONGITUD 
DEL

MÓDULO 
mm

R

EXTERIOR

R

INTERIOR

LOOSE MODULES, L= 290 mm

RODILLO BLANCO 

290
R mín 
200

R mín 
220

POM

RGC20-105H49-840M-W290

RODILLO VERDE

RGC20-105H49-840M-G290

RODILLO BLANCO

290
R mín 
300

R mín 
250

POM

RGC18-86H49-840M-W290

RODILLO VERDE

RGC18-86H49-840M-G290

MÓDULOS DE RODILLOS INTERMEDIOS FLEXIBLES DE 19,5 mm

GUÍA DE RODILLOS - MÓDULOS FLEXIBLES

MÓDULOS FLEXIBLES

Material: cintas y espaciadores: poliamida reforzada; 
rodillos y pasadores: resina acetílica, eje roscado de 
latón niquelado, tornillos de acero inoxidable.
Aplicación: diseño para cajas y envases (botellas de 
vidrio y plástico, latas de estaño, latas de aluminio 
resistentes).

Características:
- Diseño mejorado
- Rodillos y paso más pequeños
- Rendimiento mejorado
- Dimensiones reducidas
- Rodillos de bajo nivel de ruido
- Excelente para zonas de acumulación
- Larga vida útil y buen funcionamiento
- Instalación fácil y rápida en un perfil metálico plano de  
  40X8

15,5

8

19,5

8
8

33 49

10
2

5440

15.5
18

8
8

33 49

10
2

54

8

40

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

SHOE-49L26 PA

ZAPATA

15
,5

26

Módulos de guías de rodillos 
de 33 mm, consulte:

33

Para módulos laterales, consulte el 
código de la página:

41

9

Para
barra plana

40X8

Para
barra plana

40X8

Para perfil M de acero inoxidable 
VG-S840..., consulte el código de 
la página:

L= 3m / 6m

5 2 5 6 0 a

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 2 5 9 3 a

5 2 5 7 0 a

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



52593aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 2 5 9 3 a

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LONGITUD 
DEL 

MÓDULO 
mm

R

EXTERIOR

R

INTERIOR

LOOSE MODULES, L= 290 MM

RODILLO BLANCO

290
R mín
330

R mín 
330

POM

RGC33-105H49-840M-W290

RODILLO VERDE

RGC33-105H49-840M-G290

RODILLO BLANCO

290
R mín 
330

R mín
330

POM

RGC32-86H49-840M-W290

RODILLO VERDE

RGC32-86H49-840M-G290

MÓDULOS DE RODILLO INTERMEDIOS FLEXIBLES DE 33 mm

GUÍAS DE RODILLOS - MÓDULOS FLEXIBLES

29
33

8
8

33 49

10
3

54

8

40

29
31,5

8
8

33 49

10
3

54

8

40

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

SHOE-49L42 PA31
,5

42

MÓDULOS FLEXIBLES

Material: cintas y espaciadores: poliamida reforzada; 
rodillos y pasadores: resina acetílica, eje roscado de 
latón niquelado, tornillos de acero inoxidable.
Aplicación: diseño para cajas y envases (botellas de 
vidrio y plástico, latas de estaño, latas de aluminio 
resistentes).

Características:
- Diseño mejorado
- Rodillos y paso más pequeños
- Rendimiento mejorado
- Dimensiones reducidas
- Rodillos de bajo nivel de ruido
- Excelente para zonas de acumulación
- Larga vida útil y buen funcionamiento
- Instalación fácil y rápida en un perfil metálico plano      
  de 40X8

Módulos de
guías de rodillos 
de 19,5 mm, consulte:

19.5

Para módulos laterales, consulte el 
código de la página:

Para perfil M de acero inoxidable 
VG-S840..., consulte el código de 
la página:

41

9

Para
barra plana

40X8

ZAPATA

Para
barra plana

40X8

L= 3m / 6m

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 2 5 9 2 a

5 2 5 7 0 a

5 2 5 6 0 a

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



52594aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 2 5 9 4 a
PARA APLICACIONES CENTRALES Y LATERALES

56

19
15.2 11.5

M8

M8
Ø 10,5 Ø 8,6

L= 3m

22,5

M8

3
11

,5
11

,5
32

,5
81

27
36,1

Aplicación:
guiado central

Aplicación:
guiado lateral

ABRAZADERAS PARA GUÍAS CENTRALES
Material:  Acero inoxidable (AISI 304)

ABRAZADERA CON BARRA GIRATORIA PARA GUÍAS LATERALES
Material:  Acero inoxidable (AISI 304)

Ø 10,5 Ø 8,6

10
14,2

5232
,9

39
,9

TYPE

RODILLO 
BLANCO 

RODILLO 
VERDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

2,05
RG-105H52-5210M-W3000S RG-105H52-5210M-G3000S

RG-86H52-5210M-W3000S RG-86H52-5210M-G3000S

WITHOUT ROD ROD Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-H5210-S CL-H5210-S12100M

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CL-H5210C-S-M8

22,5

M8

3
27

14
/1

5
81

Ø8

Ø12

M8

56

35.7

26.7 110

30
51 Ø

Ø9
M8
14

23

35,7

15,2

26,7

30
25

,5
25

,5

Radio de curvatura: 
min 750 mm

GUÍAS DE RODILLOS MONTADOS CON PERFIL DE ACERO INOXIDABLE

FLEXIBLE ROLLER GUIDES 
Material: cintas de poliamida reforzada. 
Rodillos y pasadores: resina acetílica, perfil de acero inoxidable.
Nota: Son necesarios 2 perfiles para construir 1 guía central.
Material para conexión (pinza CL-H5210C-S-M8) debe adquirirse por 
separado.
Aplicaciones: Diseñados para cajas resistentes y multi-paquetes

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes    Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



52610aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 2 6 1 0 a
PARA GUIADOS RECTOS Y CURVOS

GUÍAS DE RODILLOS - MÓDULOS FLEXIBLES

SPEEDRAIL™ FLEXIBLE

Material: perfil: PVC, rodillos: resina acetílica; tornillos: acero inoxidable. 
Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °F a +180 °F
Características: 
• Se puede doblar a mano para crear esquinas o curvas en S con facilidad.
• Se puede girar para ayudar a invertir los envases.
• Ahora tiempo y mano de obra que se asocian al doblado automatizado.
• Compatible con otros componentes Valu Guide.
• Disponible con cuentas o rodillo.

N.º de patente 
6, 516, 933 

7, 147, 098, B2

Arado lateral para 
entrada, consulte:

25

Ø 3 mm

Pasadores de conexión 
687 SP, consulte:

Arado lateral para ajuste, 
consulte:

VG-1568M-02 Tornillos de 
cabeza en T M8, consulte:

SPEEDRAIL™ FLEXIBLE DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

LONGITUD EMBALAJE ESTÁNDAR:
PARA VERSIÓN DE ALUMINIO, 

CONSULTE:

22

37 48

12,5

14

VG-687FLEX-1.4-3M 3 m
2 uds. 

(6 tornillos M8, descripción del artículo: 
VG-1568M-02, incluidos con cada sección)

21,5

37 48

11,5

14

VG-688FLEX-1.4-3M 3 m
2 uds. 

(6 tornillos M8, descripción del artículo:
VG-1568M-02, incluidos con cada sección)

Esta guía de 
rodillos puede ser flexionada

Radio Min. en cualquier dirección: 460 mm

.75M

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 2 6 1 1 a

5 2 6 1 3 a

5 2 6 1 1 a

5 2 6 1 1 a

5 2 6 1 1 a

5 2 6 1 1 a

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



52611aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 2 6 1 1 a GUÍAS DE RODILLOS SPEEDRAIL™ - LATERALES - CUENTAS

ALUMINIO SPEEDRAIL™
Material:
perfil: aluminio anodizado, rodillos: acetal, 
tornillos: acero inoxidable
Características:
• Montaje fácil
• Ideal para envases envueltos el polietileno o PET
• Se puede curvar in situ
• Se puede cortar a la longitud deseada sin desmontar
• Polímero fabricado aprobado por la FDA

N.º de patente 
6, 516, 933 

6, 991, 086, B2

MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

VG-1568M-01 16

10VG-1568M-02 19

VG-1568M-04 32M8

1568M - Tornillos de cabeza
en T M8

25

Ø 3 mm

687 SP  
Pasadores

de conexión
MATERIAL

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

VG-687SP

También disponible con 
PVC flexible, consulte:

GUÍAS DE RODILLOS DE ALUMINIO SPEEDRAILTM

25

32
,5

44
,5

15,7

22

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

VG-686A-1.25-3M

LONGITUD 3 m

EMBALAJE 
ESTÁNDAR: 

 2 uds. (6 tornillos M8, 
descripción del artículo:-

VG-1568M-02, incluidos con 
cada sección)

22

37 48

12,5

14

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

VG-687H-1.4-3M

LONGITUD 3 m

EMBALAJE
ESTÁNDAR:

2 uds. (6 tornillos M8, 
descripción del artículo:-

VG-1568M-02, incluidos con 
cada sección)

ARADO LATERAL PARA ENTRADA (PARA ALTURA 12,5 - VG-687H-1.4-3M)

18

72

15

48

42 30

6,
1

20
,5

Material: Acetal POM moldeado
TORNILLO: Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS: Guiado óptimo de paquetes

 Descripción del artículo: SHOE-48L42

ARADO LATERAL PARA AJUSTE (PARA ALTURA 12,5 - VG-687H-1.4-3M)

18

55

15

48

6,
1

25 30

5 20
,5

Descripción del artículo: SHOE-48L25

GUÍAS DE RODILLOS DE ALUMINIO SPEEDRAIL™

22

37
95

12,5

14

37

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

VG-687H-3.3-3M

LONGITUD 3 m

ESTÁNDAR
EMBALAJE: 

2 uds. (6 tornillos M8, 
descripción del artículo:-
VG-1568M-02, incluidos 

con cada sección)

ARADO LATERAL PARA ENTRADA

18 94

72

15

42

20
,5

6,
1

10

30

Descripción del artículo: SHOE-94L42

Esta guía 
de rodillos puede ser flexionada.

Radio Min. en cualquier dirección: 305 mm

Esta guía 
de rodillos puede ser flexionada.

Radio Min. en cualquier dirección: 508 mm

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 2 6 1 0 a

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



52612aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 2 6 1 2 a

Esta guía 
de rodillos puede ser flexionada

Radio Min. en cualquier dirección: 610 mm

GUÍAS DE RODILLOS SPEEDRAIL™ - CENTRALES - CUENTAS

1Ø
11

.5

1.
5

21

73

50

20

30 21

M8

8,2

4,
1

687 LDB  
SOPORTE DE DIVISOR
DE CARRILES

MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

n.° 2 VG-687LDB-M8

ALUMINIO SPEEDRAIL™

Material:
perfil: aluminio anodizado, rodillos: acetal, tornillos: 
acero inoxidable
Características:
• Montaje fácil
• Ideal para envases envueltos el polietileno o PET
• Se puede curvar in situ
• Se puede cortar a la longitud deseada sin desmontar
• Polímero fabricado aprobado por la FDA

N.º de patente 
6, 516, 933 

6, 991, 086, B2

25

Ø 3 mm

Pasadores de conexión 
687 SP, consulte:

GUÍAS DE RODILLOS DE ALUMINIO SPEEDRAIL™

37
10

1
37

84
25
29

25
12,5

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

VG-687-3.3-3M

LONGITUD 3m

EMBALAJE 
ESTÁNDAR:

2 uds. (6 tornillos M8, 
descripción del artículo:-
VG-1568M-02, incluidos 

con cada sección)

ARADO CON PUNTA PARA 
GUIADOS CENTRALES

Descripción

del artículo

VG-687NP-1.4M

Ejemplo:
Altura: 101 mm: Para usar 2 unidades

Descripción del artículo:

VG-687NP-1.4M

ARADO CON PUNTA PARA 
GUIADOS CENTRALES

Material: Nolu-S™ PE 
Tornillo: Acero inoxidable
Descripción del artículo:

VG-687NP-1.4M

GUÍAS DE RODILLOS DE ALUMINIO SPEEDRAIL™

37 55

29

25

12,5

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

VG-687-1.4-3M

LONGITUD 3m

EMBALAJE 
ESTÁNDAR:

2 uds. (6 tornillos M8, 
descripción del artículo:-
VG-1568M-02, incluidos 

con cada sección)

Descripción

del artículo

VG-687NP-1.4M

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 2 6 1 1 a

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



52613aMa
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nim
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Aplicación

TODO

5 2 6 1 3 a GUÍAS DE RODILLOS SPEEDRAIL™ - LATERALES - RODILLOS LARGOS

ALUMINIO SPEEDRAIL™

Material:
perfil: aluminio anodizado, rodillos: acetal, 
tornillos: acero inoxidable
Características:
• Montaje fácil
• Ideal para envases envueltos el polietileno o PET
• Se puede curvar in situ
• Se puede cortar a la longitud deseada sin desmontar
• Polímero fabricado aprobado por la FDA

También disponible con PVC flexible, 
consulte:

N.º de patente
6, 516, 933

6, 991, 086, B2

Arado lateral para 
entrada, consulte:

Arado lateral para 
entrada, consulte:

25

Ø 3 mm

Pasadores de conexión 
687 SP, consulte:

Arado lateral para ajuste, 
consulte:

1568M - Tornillos de 
cabeza en T M8, consulte:

GUÍAS DE RODILLOS DE ALUMINIO SPEEDRAIL™

21,5
37

95
11,5

14

37
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

VG-688H-3.3-3M

LONGITUD 3m

ESTÁNDAR
EMBALAJE: 

2 uds. (6 tornillos M8, 
descripción del artículo: 
VG-1568M-02, incluidos 

con cada sección)

GUÍAS DE RODILLOS DE ALUMINIO SPEEDRAIL™

21,5

37 48

11,5

14

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

VG-688H-1.4-3M

LONGITUD 3m

ESTÁNDAR
EMBALAJE: 

2 uds. (6 tornillos M8, 
descripción del artículo: 
VG-1568M-02, incluidos 

con cada sección)

Esta guía 
de rodillos puede ser flexionada

Radio Min. en cualquier dirección: 305 mm

Esta guía 
de rodillos puede ser flexionada

Radio Min. en cualquier dirección: 508 mm

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 2 6 1 1 a 5 2 6 1 1 a

5 2 6 1 1 a5 2 6 1 1 a5 2 6 1 1 a

5 2 6 1 0 a

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo
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nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 2 6 1 4 a GUÍAS DE RODILLOS SPEEDRAIL™ -CENTRALES-RODILLOS LARGOS

ALUMINIO SPEEDRAIL™

Material:
perfil: aluminio anodizado, rodillos: acetal, 
tornillos: acero inoxidable
Características:
• Montaje fácil
• Ideal para envases envueltos el polietileno o PET
• Se puede curvar in situ
• Se puede cortar a la longitud deseada sin desmontar
• Polímero fabricado aprobado por la FDA

N.º de patente 
6, 516, 933 

6, 991, 086, B2

25

Ø 3 mm

21

73

50

20

30 21

M8

8,8,28,2222

4
1

4,
1

4,
1,14

Pasadores de conexión 
687 SP, consulte:

687 LDB Soporte de divisor 
de carriles, consulte:

Arado con punta, 
consulte:

Arado con punta para guiados 
centrales, consulte:

GUÍAS DE RODILLOS DE ALUMINIO SPEEDRAIL™

37
10

1
37

84

25
28

25
11,5

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

VG-688-3.3-3M

LONGITUD 3m

EMBALAJE
ESTÁNDAR:

2 uds. (6 tornillos M8, 
descripción del artículo: 
VG-1568M-02, incluidos

con cada sección)

GUÍAS DE RODILLOS DE ALUMINIO SPEEDRAIL™

37 55

28
11,5

25

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

 VG-688-1.4-3M

LONGITUD 3m

EMBALAJ
ESTÁNDAR:

2 uds. (6 tornillos M8, 
descripción del artículo:
VG-1568M-02, incluidos 

con cada sección)

Esta guía 
de rodillos puede ser flexionada

Radio Min. en cualquier dirección: 610 mm

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 2 6 1 2 a 5 2 6 1 2 a

5 2 6 1 1 a 5 2 6 1 2 a

Cadenas y engranes    Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral Productos diversos Equipo



52650aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 2 6 5 0 a PERFILES METÁLICOS PARA GUÍAS DE RODILLOS

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8

30

40
5

11
,5

11
,5

17

VG-A840M-10 3 m 30 m

VG-A840M-20 6 m 30 m

Para material de acero 
inoxidable, consulte:

Para abrazaderas, 
consulte:

R
ev

is
ió

n 
00

1
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Aplicación

TODO

5 2 6 7 0 a

20
1,

3
11

,5

37

6,8

B
A

17,5 17,5

11,6

M6
R75

Ø11

PLACAS DE TRANSFERENCIA DE RODILLOS - VERSIÓN DE 85 Y 115 mm

Tipo:

VERSIÓN CON 2 RODILLOS

B = Distancia central de las fijaciones 

VERSIÓN CON 5 RODILLOS

VERSIÓN CON 3 RODILLOS

20
11

,5
1,

450

23,5
9,5 Min
15 Max

Ø11

R75

M6

1,
4

20
11

,5

74

47,5

M6

R75

Ø11

21,5 Min
27 Max

TIPO DE RODILLO: A=85 - B=50 TIPO DE RODILLO: A=115 - B=80

CON 2 RODILLOS CON 2 RODILLOS

Fijación
M6

TME-330R2MR-FM TME-330R2SR-FM TME-330R2SSA-FM TME-450R2MR-FM TME-450R2SR-FM TME-450R2SSA-FM

TME-330R2MR-BM TME-330R2SR-BM TME-330R2SSA-BM TME-450R2MR-BM TME-450R2SR-BM TME-450R2SSA-BM

Tuerca M6 TME-330R2MR-NM TME-330R2SR-NM TME-330R2SSA-NM TME-450R2MR-NM TME-450R2SR-NM TME-450R2SSA-NM

SIN TORNILLOS TME-330R2MR TME-330R2SR TME-330R2SSA TME-450R2MR TME-450R2SR TME-450R2SSA

CON 3 RODILLOS CON 3 RODILLOS

Fijación
M6

TME-330R3MR-FM TME-330R3SR-FM TME-330R3SSA-FM TME-450R3MR-FM TME-450R3SR-FM TME-450R3SSA-FM

TME-330R3MR-BM TME-330R3SR-BM TME-330R3SSA-BM TME-450R3MR-BM TME-450R3SR-BM TME-450R3SSA-BM

Tuerca M6 TME-330R3MR-NM TME-330R3SR-NM TME-330R3SSA-NM TME-450R3MR-NM TME-450R3SR-NM TME-450R3SSA-NM

SIN TORNILLOS TME-330R3MR TME-330R3SR TME-330R3SSA TME-450R3MR TME-450R3SR TME-450R3SSA

CON 5 RODILLOS CON 5 RODILLOS

Fijación 
M6

TME-330R5MR-FM TME-330R5SR-FM TME-330R5SSA-FM TME-450R5MR-FM TME-450R5SR-FM TME-450R5SSA-FM

TME-330R5MR-BM TME-330R5SR-BM TME-330R5SSA-BM TME-450R5MR-BM TME-450R5SR-BM TME-450R5SSA-BM

Tuerca M6 TME-330R5MR-NM TME-330R5SR-NM TME-330R5SSA-NM TME-450R5MR-NM TME-450R5SR-NM TME-450R5SSA-NM

SIN TORNILLOS TME-330R5MR TME-330R5SR TME-330R5SSA TME-450R5MR TME-450R5SR TME-450R5SSA

SSA SSAMR MRSR SR

Material:
Cuerpo: Resina de acetal termoplástica
Rodillos: Acetal (tipos MR & SSA), resina termoplástica con 
características reductoras de ruido (tipo SR) 
Pasadores, hardware y rodamientos de bolas pequeñas (solo SSA): 
Acero inoxidable

MR Múltiples rodillos, adecuado para productos 
de forma irregular

Rodillos de plástico con características 
reductoras de ruido

Rodillos de plástico con rodamiento de bolas 
pequeñas para lograr un coeficiente de fricción 
ultrabajo.

SR

SSA
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Aplicación

TODO

5 2 6 7 1 a PLACAS DE TRANSFERENCIA DE RODILLOS - VERSIÓN DE 6” Y 9”

VERSIÓN DE 6”

TIPO DE RODILLO: A=154 - S=3

 CON 2 RODILLOS

Fijación 
M8

TME-K600R2SR-FM TME-K600R2SSA-FM

CON 4 RODILLOS

Fijación 
M8

TME-K600R4SR-FM TME-K600R4SSA-FM

CON 3 RODILLOS

Fijación 
M8

TMC-K600R3SR-FM TMC-K600R3SSA-FM

VERSIÓN DE 9”

TIPO DE RODILLO: A=225 - S=1.5

CON 2 RODILLOS

TME-K900R2SR-FM TME-K900R2SSA-FM

CON 4 RODILLOS

TME-K900R4SR-FM TME-K900R4SSA-FM

CON 3 RODILLOS

TMC-K900R3SR-FM TMC-K900R3SSA-FM

VERSIÓN CON 2 RODILLOS

A
3,51,

5
223,

8
17

,5

51

13

11,3
22

R7
5

M8
included

6,5Ø11,3 S

M8
included

1,
5

223,
8

17
,5

79

50
19,5

13 6,5Ø11,3

R7
5

S

39
Ø 11,3

M8
included

13 6,5 1,
5

22
17

,5

3,
8

S

MÓDULO DE RODILLO INTERMEDIO

VERSIÓN CON 4 RODILLOS

SSA SSASR SR

Material:
Cuerpo: Resina de acetal termoplástica
Rodillos: Acetal (tipo SSA), resina termoplástica 
con características reductoras de ruido (tipo SR) 
Pasadores, hardware y rodamientos de bolas 
pequeñas (solo SSA): Acero inoxidable

Rodillos de plástico con características 
reductoras de ruido

Rodillos de plástico con rodamiento de bolas 
pequeñas para lograr un coeficiente de 
fricción ultrabajo.

SR

SSA

Tipo:
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Aplicación

TODO

5 2 6 8 0 a ACCESORIOS PARA GUÍAS DE RODILLLOS

RODILLO BLANCO RODILLO VERDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

POM RF-11B4ML16-PMW RF-11B4ML16-PMG 100

Ø
10

,5

0,5x45° 7 8,5
16

Ø
4,

5

Ø
6,

5

RODILLO BLANCO RODILLO VERDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

POM RF-17B6ML26-PMW RF-17B6ML26-PMG 100
Ø

16
,5

Ø
9

Ø
6,

3

2,75
25,5

9 13,75

Ø
21

2,75 9 13,75
25,5

Ø
6,

3
Ø

9

RODILLO VERDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

POM RF-21B6ML26-PMG 100

RODILLO BLANCO RODILLO NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

POM RF-24B6ML26-PMW RF-24B6ML26-PMSD 100

Ø
24

2,25 9 14,25
25,5

Ø
6,

3

Ø
10

RODILLO BLANCO RODILLO VERDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

POM R-9B4ML33-PMW R-9B4ML33-PMG 100

32,5

Ø
8,

6

Ø
4,

2

Ø
6,

5

Ø
8,

6
Ø

6,
5

64,5

Ø
4,

2

RODILLO BLANCO RODILLO VERDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

POM R-9B4ML65-PMW R-9B4ML65-PMG 100

Cantidad mín. del pedido: 2500 uds.
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5 3 5 1 0 a

NIVELADOR EXCÉNTRICO

SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES
ACERO INOXIDABLE

MONTAJE SUPERIOR

BLOQUES DE CRUCE ABRAZADERA T DESCONEXIÓN RÁPIDA
ABRAZADERA PARA 

CÉLULAS 
FOTOELÉCTRICAS

BLOQUE DE CRUCE

SOPORTES LATERALES
ACERO INOXIDABLE

SOPORTES 
ANGULARES 

TERMOPLÁSTICOS

SOPORTES 
ANGULARES ACERO 

INOXIDABLE

AJUSTE DE CARRIL 
CON GUÍA 

SPEEDSET™

SOPORTES DE 
BANDEJAS DE GOTEO

MONTAJE DE 
ABRAZADERA DE CÉLULA 

FOTOELÉCTRICA

ÍNDICE DE SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES

SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR FIJA

A A

B B

A
B CÓDIGO DE LA PÁGINA

TIPO 1 TIPO 2

35 - 31

- 61 38,5

65 - 30

66 - 30,5

- 78,5 30

- 89 38,5

SOPORTE PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR GIRATORIA

A
B CÓDIGO DE LA PÁGINA

TIPO 1 TIPO 2

69 - 31

77 70 43

- 69 44

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

TIPO  1 TIPO  2

A
B

A
B

TIPO  1 TIPO  2

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com
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5 5 5 1 0 a
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5 3 5 2 5 a

5 3 5 3 5 a

5 3 5 4 5 a

5 3 5 6 0 a

5 3 5 5 5 a

5 3 5 1 5 a

5 3 5 5 5 a

5 3 5 6 0 a

5 3 5 5 5 a

5 3 5 6 5 a

5 3 5 8 5 a

5 3 5 7 0 a 5 3 5 7 5 a 5 3 5 8 0 a 5 3 5 9 5 a 5 3 6 0 0 a 5 3 6 0 5 a

5 3 6 1 0 a 5 3 6 2 5 a 5 3 6 3 0 a 5 3 6 3 5 a 5 3 6 4 5 a
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Rodamientos
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Aplicación

TODO

5 3 5 1 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR FIJA

MATERIAL
K

mm

Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG
9 BKF-66W31L-90P12 BKF-66W31L-90P14

50
10,5 BKF-66W31L-105P12 BKF-66W31L-105P14

SOPORTE CON CÁNCAMO Y REBORDE 

Material: poliamida reforzada, cáncamo y arandela de acero inoxidable AISI 304, 
reborde de poliamida con inserto de latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 4 kgm.

ESPACIADOR PARA SOPORTE 

50

40

4,5

45

30,5

62,5
9K

Ø

19
5

39
2

15
4

71
66

4

57
8

Adecuado para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Para ver otros tipos 
de este soporte, consulte:

15

TIPO MATERIAL
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

Sin reborde

PA-FG

SP-7550T15 50

Con reborde SP-7550T15L 50

8,
5

58 75
48,
5

11

4,5

5

15

50 4450

5

15
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3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 0 0 a 5 3 5 1 5 b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 5 1 5 b

RANURA K Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-66W31L-90P12H BKF-66W31L-90P14H 50

10,5 BKF-66W31L-105P12H BKF-66W31L-105P14H 50

SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR FIJA

Solo para este tip
o de soporte

50

40

40
19

6

Ø

K

30,566

RANURA K Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-66W31L-90P12E BKF-66W31L-90P14E 50

10,5 BKF-66W31L-105P12E BKF-66W31L-105P14E 50

66

50

56
2

21
2

Ø

K

30,5

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

Para espaciador para 
soportes, consulte:

VERSIÓN CON REBORDE DE PLÁSTICO

VERSIÓN CON REBORDE ALTO

Este soporte es adecuado para usar en combinación 
con soportes con parte superior giratoria.

Material: poliamida reforzada, cáncamo y arandela de 
acero inoxidable AISI 304, reborde de poliamida con inserto 
de latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 40Nm.
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5 6 0 1 0 a
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7 2 0 1 0 a

5 3 6 0 0 a
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5 3 5 1 5 a 5 3 5 1 5 a5 3 5 2 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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Aplicación

TODO

5 3 5 2 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES 

40

4 31

50 51

10,5
44 71

9

6520
4

Ø

12
0

71 45
14

4

PLÁSTICO ACERO INOXIDABLE AISI 304

Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

BKR-69W31LP-P12 BKR-69W31LP-P14 BKR-69W31LP-P16 * BKR-69W31LP-P20 BKR-69W31LS-P12 BKR-69W31LS-P14 BKR-69W31LS-P16

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR E INFERIOR GIRATORIAS

BKF-79W30-P14

SP-10049T15L

SP-10049T15

15 15

30

Para espaciador para 
cabezales ajustables en 
PA-FG, consulte:

ACCESORIOS

Para espaciador para 
soportes, consulte:

Este soporte es adecuado para usar en 
combinación con soportes con parte superior fija.

SOPORTE AJUSTABLE

Material: poliamida reforzada, cáncamo y arandela de acero 
inoxidable AISI 304, reborde de poliamida con inserto de 
latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 4 Kgm.

 * Disponible con Speedset™ ajuste:
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5 3 5 9 5 a

5 3 5 3 5 a

5 3 5 1 5 a

5 3 5 1 5 a
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Bandas modulares 
y engranes
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TODO

5 3 5 2 5 b

MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

PA-FG BK-49W31L 50

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

BKR-69W31LP-P12B BKR-69W31LP-P14B BKR-69W31LP-P16B 50

Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

BKR-84W31LP-P12B 50

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

BKR-87W31LP-P12 BKR-87W31LP-P14 BKR-87W31LP-P16 50

50

8722
2

Ø

31

16
4

Ø

69 31

40
31

Ø30

Ø11

40

12
0

2,
5

49

18
2

84

Ø

31 VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR CERRADA (ALTA)

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR ALTA

VERSIÓN SIN PARTE SUPERIOR

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

Para espaciador para 
soportes, consulte:

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR CERRADA

Material: poliamida reforzada, cáncamo y arandela de acero 
inoxidable AISI 304, reborde de poliamida con inserto de 
latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 4 Kgm.

SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES 
VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR E INFERIOR GIRATORIAS
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Aplicación

TODO

5 3 5 3 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR GIRATORIA

SOPORTE AJUSTABLE

Material: soporte y cabezal ajustable de poliamida reforzada; 
cáncamo, tuerca, tornillos y arandela de acero inoxidable AISI 
304, reborde de poliamida con inserto de latón niquelado.

Nota: el tornillo regula la posición de la varilla y el grado 
de ajuste del cabezal. Par de torsión de apriete máx. 
recomendado 4 Kgm.

PLÁSTICO

Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20

PLÁSTICO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sin 
reborde

BKR-72W43P-P12 BKR-72W43P-P14 BKR-72W43P-P16 * BKR-72W43P-P20

Con 
reborde

BKR-77W43LP-P12 BKR-77W43LP-P14 BKR-77W43LP-P16 * BKR-77W43LP-P20

ACERO INOXIDABLE 
AISI 304

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sin 
reborde

BKR-72W43S-P12 BKR-72W43S-P14 BKR-72W43S-P16 -

Con 
reborde

BKR-77W43LS-P12 BKR-77W43LS-P14 BKR-77W43LS-P16 -

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

TIPO MATERIAL
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

Sin
reborde

PA-FG

SP-10049T15 50

Con
reborde

SP-10049T15L 50

BKF-79W30-P14

SP-R36T10

SP-10049T15L

SP-10049T15

10
/1

5

30

15 15

ACCESORIOS 

H
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO

10 SP-R36T10
100

15 SP-R36T15

ESPACIADOR PARA CABEZALES 
AJUSTABLES EN PA-FG

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

SIN REBORDE CON REBORDE

4,5

43

43

43

40

50 6464

10,5 9,59,5
8585

Ø

10
0

95
5

22
,5

22
,5

72 72

15
0

23
4

69
,5

10
,2

5

15
0

3,5 15
18,5

154

55
90

3,5

48,5

10,5

18,5

15

90 10
0

80
15

5

10

Ø36
Ø30,5

Ø10,5
Ø30

H

 * Disponible con Speedset™ 
 ajuste:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 0 0 a

5 3 5 3 5 b

5 3 5 9 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 3 5 3 5 b SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR GIRATORIA

Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sin reborde BKR-88W43P-P12B 50

Con reborde BKR-93W43LP-P12B 50

VERSIÓN CON PARTE 
SUPERIOR CERRADA (ALTA)

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR ALTA

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sin reborde BKR-88W43P-P12 BKR-88W43P-P14 BKR-88W43P-P16 50

Con reborde BKR-93W43LP-P12 BKR-93W43LP-P14 BKR-93W43LP-P16 50

VERSIÓN SIN PARTE SUPERIOR

MATE-
RIAL

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

Sin reborde

PA-FG

BK-50W43 50

Con reborde BK-55W43L 50

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Sin reborde BKR-70W43P-P12B BKR-70W43P-P14B BKR-70W43P-P16B 50

Con reborde BKR-75W43LP-P12B BKR-75W43LP-P14B BKR-75W43LP-P16B 50

40

15
0

Ø30

Ø10,5

Ø30

Ø10,5

5
50

40

Ø

22
,5

19
4

70
5

40

Ø

88

21
2

40

5

40

Ø

40

25
2 88

5

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

Para espaciador para 
soportes, consulte:

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR CERRADA

Material: poliamida reforzada, cáncamo y arandela de 
acero inoxidable AISI 304, reborde de poliamida con inserto 
de latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 4 Kgm.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 5 3 5 a

5 3 5 3 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 5 4 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR GIRATORIA

50

44

40 44

64

K 32
82

Ø

24
0

80

22
,5

16
,5

15
9

10
9

69

SOPORTE AJUSTABLE

Material: soporte y cabezal ajustable de poliamida reforzada; cáncamo, 
tuerca, tornillos y arandela de acero inoxidable AISI 304, reborde de poliamida 
PA-FG con inserto de latón niquelado.

Nota: el tornillo regula la posición de la varilla y el grado de ajuste del cabezal. 
Par de torsión de apriete máx. recomendado 4 Kgm.

SP-10944T15 SP-11253T15

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

TIPO MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

Sin 
reborde

PA-FG

SP-10944T15 50

Con 
reborde

SP-11253T15 50

ACCESORIOS

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

Para ver espaciador para cabezales 
ajustables en PA-FG, consulte:

PLÁSTICO

Ø 12 Ø 14 Ø 16

PLÁSTICO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Ranura K 8,5 BKR-69W44P-85P12 BKR-69W44P-85P14 BKR-69W44P-85P16

Ranura K 
10,5 BKR-69W44P-105P12 BKR-69W44P-105P14 BKR-69W44P-105P16

ACERO INOXIDABLE 
AISI 304

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Ranura K 
8,5 BKR-69W44S-85P12 BKR-69W44S-85P14 BKR-69W44S-85P16

Ranura K 
10,5 BKR-69W44S-105P12 BKR-69W44S-105P14 BKR-69W44S-105P16

BKF-79W30-P14

30

SP-10944T15L

SP-10944T15

15 15

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.

18,5

3,5 10,5
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 0 0 a

5 3 5 4 5 b

5 3 5 3 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 5 4 5 b SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR GIRATORIA

MATERIAL RANURA K
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO

PA-FG
8,5 BK-47W44-85

50
10,5 BK-47W44-105

RANURA K
Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8,5 BKR-67W44P-85P12B BKR-67W44P-85P14B BKR-67W44P-85P16B
50

10,5 BKR-67W44P-105P12B BKR-67W44P-105P14B BKR-67W44P-105P16B

50

40

K

Ø

40

25
8

85

K

Ø

20
1

67
45

44

40

K

Ø30

Ø10,5

80

15
9

47

2,
5

16
,5

K

Ø

40

21
8

62
85

RANURA K
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8,5 BKR-85W44P-85P12B
50

10,5 BKR-85W44P-105P12B

RANURA K
Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8,5 BKR-85W44P-85P12 BKR-85W44P-85P14 BKR-85W44P-85P16
50

10,5 BKR-85W44P-105P12 BKR-85W44P-105P14 BKR-85W44P-105P16

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR CERRADA

VERSIÓN CON PARTE 
SUPERIOR CERRADA (ALTA)

VERSIÓN CON PARTE SUPERIOR ALTA

VERSIÓN SIN PARTE SUPERIOR

Adecuado para soportes
de bandejas de goteo,
consulte:

Para otros tipos de 
soportes, consulte:

Para espaciador para 
soportes, consulte:

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 0 0 a

5 3 5 4 5 a

5 3 5 4 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 5 5 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - FIJOS OTRAS VERSIONES

MATERIAL
Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG BKE-85W22-P12 BKE-85W22-P14 50

MATERIAL
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG BKF-65W30L-P12 50

50 45

6

8
60

30

40
Ø11,5

Ø
2

13
0 60

5
45

20

17
1

MATERIAL
Ø 12 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG BKF-79W30-P12 BKF-79W30-P16

Material: soporte de poliamida reforzada; 
cáncamo y arandela de acero inoxidable 
AISI 304, reborde de poliamida con inserto 
de latón niquelado.

Nota:par de torsión de apriete 
máx. recomendado 4 Kgm.

50

42,5

49,5 80

42

30

10,5

51

Ø
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8
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0

79
11

2

93
8

45
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4,5

9
40
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Ø

35

45

16
4

12
3

2

14
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4

MATERIAL
Ø 12 Ø 14

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG BKF-35W31L-P12 BKF-35W31L-P14 50

Adecuado para soportes 
de bandejas de goteo,
consulte:

Adecuado para soportes 
de bandejas de goteo,
consulte:

Para espaciador para 
soportes, consulte:

37,3
74

Ø8,8
41

Ø

18
0

2
12

62

22

11

72 48

24
,5

87

19
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 0 0 a

5 3 6 0 0 a

5 3 5 4 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 5 6 0 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - PARTE SUPERIOR FIJA

40
7

65

52

K

Ø
41

18
0

16
4

38

84
5

61

RANURA K
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-61W38-90P12
50

10,5 BKF-61W38-105P12

RANURA K
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-61W38-90P12H
50

10,5 BKF-61W38-105P12H

SOPORTE CON CÁNCAMO Y REBORDE

Material: poliamida reforzada, cáncamo 
y arandela de acero inoxidable AISI 304, 
reborde de poliamida con inserto de latón 
niquelado.
Nota: par de torsión de apriete
máx. recomendado 4 Kgm.

CON REBORDE ALTO

CON REBORDE ALTO

5250

65
7

40
K

Ø

20
4

18
7,

5

5
84

9,
5

89

41

38

RANURA K
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-89W38-90P12
50

10,5 BKF-89W38-105P12

RANURA K
Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

9 BKF-89W38-90P12H
50

10,5 BKF-89W38-105P12H

50

Ø

61

54

50

Ø

89

54

Adecuada para soportes de 
bandejas de goteo, consulte:

Adecuado para soportes 
de bandejas de goteo,
consulte:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 0 0 a

5 3 6 0 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 5 6 5 a SOPORTES PARA GUÍAS LATERALES - ACERO INOXIDABLE

Extended Design!

No need for spacer.

16
1

64

10,4

35

7547

3

Ø

W

K

W K
Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

60 29 VG-213-12-01 VG-213-14-01 VG-213-58-01 * VG-213-20-01

4

77,5 48 VG-213-12-02 VG-213-14-02 VG-213-58-02 * VG-213-20-02

15
0

64
 (Ø

12
m

m
)

10,4

35

7547

42

73

Ø

SOPORTES DE CARRILES DE GUIADO DE ACERO INOXIDABLE 
VALU GUIDE®

Material: cuerpo de acero inoxidable, cáncamo y arandela de acero 
inoxidable AISI 304, reborde de poliamida reforzada con inserto de 
latón niquelado.

Nota: Diseño versátil e higiénico, entornos con altas temperaturas o 
corrosivos, alto o bajo, fijo o giratorio.

Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-213R-12-01 VG-213R-14-01 VG-213R-58-01 * VG-213R-20-01 4

47

87 38

22
5

97

10,4

10
7

84

Ø

Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-223R-12-01 VG-223R-14-01 VG-223R-58-01 * VG-223R-20-01 4

 * Disponible con Speedset™ 
 ajuste:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 5 9 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 5 7 0 a SOPORTES LATERALES - ACERO INOXIDABLE

Ø 12-13

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-254K-S-12 10

Ø 12-13 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-253K-S-12 VG-253K-S-58 10

SOPORTES DE CARRILES DE GUIADO DE ACERO INOXIDABLE

Material tipo A: cuerpo de acero inoxidable, inserto de latón 
niquelado, tornillo de acero inoxidable.

Material tipo B: cuerpo de acero inoxidable, cáncamo y arandela 
de acero inoxidable, reborde de poliamida reforzada con inserto de 
latón niquelado.

Para version en Plastico, ir a:
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Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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TODO

5 3 5 7 5 a SOPORTES ANGULARES - TERMOPLÁSTICOS

SOPORTES DE POLIAMIDA 

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

VG-245-H-BK 10

DESCRIPCIÓN
 DEL ARTÍCULO

VG-245-J-BK 10
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3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas
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TODO

5 3 5 8 0 a SOPORTES ANGULARES - ACERO INOXIDABLE

MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

SIN REBORDE
ACERO INOXIDA-

BLE AISI 304
BKL-70L70-SS 50

MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

SIN REBORDE
ACERO INOXIDA-

BLE AISI 304
BKZ-154-SS 50

SOPORTE FIJO

Espesor: S = 2.5 mm.
Superficie: acabado pulido.
Uso: soporte para guiados laterales. 31

43Ø13

43
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1210,5
26
31

11 4011
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70
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MATERIAL
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

SIN REBORDE
ACERO INOXIDA-

BLE AISI 304
BKL-140L70-SS 50
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5 7 0 1 0 a
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y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



53585aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 3 5 8 5 a MONTAJE SUPERIOR

Ø B
VERSIÓN SIN REBORDE VERSIÓN CON REBORDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12 25 TOP-25S-P12T TOP-25S-P12K

5014 24 TOP-24S-P14T TOP-24S-P14K

16 23 TOP-23S-P16T TOP-23S-P16K

Ø B
VERSIÓN SIN REBORDE VERSIÓN CON REBORDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12

23

TOP-23P-P12T TOP-23P-P12K

50
14 TOP-23P-P14T TOP-23P-P14K

16 TOP-23P-P16T TOP-23P-P16K

20 24 TOP-24P-P20T TOP-24P-P20K

Ø
VERSIÓN SIN REBORDE VERSIÓN CON REBORDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12 TOP-40P-P12T TOP-40P-P12K

5014 TOP-40P-P14T TOP-40P-P14K

16 TOP-40P-P16T TOP-40P-P16K

Ø L B

VERSIÓN SIN 
REBORDE

VERSIÓN CON 
REBORDE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12

40

15

TOP-40S-P12T TOP-40S-P12K

50

60 TOP-60S-P12T TOP-60S-P12K

90 TOP-90S-P12T TOP-90S-P12K

14
60

16
TOP-60S-P14T TOP-60S-P14K

90 TOP-90S-P14T TOP-90S-P14K

16

40

17

TOP-40S-P16T TOP-40S-P16K

60 TOP-60S-P16T TOP-60S-P16K

90 TOP-90S-P16T TOP-90S-P16K

Material: tornillos y cabezales de acero inoxidable AISI 304.Material: tornillos y cabezales de acero inoxidable AISI 304.

40

4 31

50 51

10,5
44 71

9

6520
4

Ø

12
0

71 45
14

4

Ø30
Ø15

M104

44Ø

B

50

40

M10

Material: poliamida reforzada, cáncamo, tornillo, tuerca y arandela de 
acero inoxidable AISI 304, tuerca y casquillo hexagonal de latón niquelado.

Material: poliamida reforzada, cáncamo, tornillo, tuerca y arandela de 
acero inoxidable AISI 304, tuerca y casquillo hexagonal de latón niquelado.

50

Ø
38

,5

Ø36
Ø30

Ø

B 49

2,
5 M10

ØØ

50

38
,5

Ø36
Ø30

65

M10
2,

5
40

Ø 12 Ø 14 Ø 16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TOP-20P-P12B TOP-20P-P14B TOP-20P-P16B 50

Material: cabezal de poliamida reforzada, inserto de latón niquelado, 
tornillo y arandela de acero inoxidable AISI 304.

Material: poliamida reforzada; cáncamo, tuerca y arandela de acero 
inoxidable AISI 304.

Ø 12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TOP-40P-P12BB 50

Ø36
Ø29,8

64

2,
5 40

24

Ø

M10

Ø29,8
Ø36

35

25
202,
5 48

Ø

M10

Para otros tipos de bloque
de montaje, consulte:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
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7 2 0 1 0 a

5 3 5 9 0 a
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Soportes para 
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de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 5 9 0 a SOPORTES DE VARILLAS

38

25.4

9.
7

SOPORTES DE VARILLAS VALU GUIDE®

Nuevos soportes de varillas Valu Guide, usados para sostener y colocar varillas de ajuste. 
Estos soportes fuertes pero económicos están disponibles en una selección de diferentes 
tamaños de diámetro de varilla, con configuraciones fijas o giratorias, y varias
formas de ajuste.
Material: soportes de varillas de acero inoxidable, cáncamo, arandela y tuercas de acero 
inoxidable, reborde de poliamida con inserto de latón niquelado.

Los tabs de 
posicionamiento fijan 
la varilla a las ranuras 
de los soportes en un 
ángulo de 90º.

Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-641T-K-12 VG-641T-K-14 VG-641T-K-58 VG-641T-K-20 8

CON REBORDE

* Las versiones de Ø20 pueden convertirse en soportes SpeedSet™

39

24 38,6

A

67

30,5 31

46

PARA DIÁMETRO DE VARILLA 

Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20*

A = 29 A = 27,5 A = 26 A = 24

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-213R-TOP-12 VG-213R-TOP-14 VG-213R-TOP-58 VG-213R-TOP-20 8

* Las versiones de Ø20 pueden convertirse en soportes SpeedSet™

PARA DIÁMETRO DE VARILLA

Ø 12-13 Ø 14 Ø 16 Ø 20*

A = 46

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-223R-TOP-12 VG-223R-TOP-14 VG-223R-TOP-58 VG-223R-TOP-20 8

Para otros tipos de bloque 
de montaje, consulte:

25
,4

38
,1

16 mm (varilla de 12 – 13 mm) 
17,5 mm (varilla de 14 mm)  
19 mm (varilla de 16 mm)  
22 mm (varilla de 20 mm)
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 5 8 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
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Soportes para 
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Curvas y tramos rectos
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de guiado lateral
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5 3 5 9 5 a SPEEDSET™ - AJUSTE DE CARRIL DE GUIADO

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

RECORRIDO

VG-Q-75-40-M8

0-40 mm

M8

VG-Q-75-40-M10 M10

Pueden conectarse al soporte o a la 
máquina con la cadena VG-QT-01.

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

VG-QSC-10M 10 mm Rojo

10

VG-QSC-12M 12 mm Azul

VG-QSC-16M 16 mm Negro

VG-QSC-20M 20 mm Verde

VG-QSC-25M 25 mm Morado

VG-QSC-30M 30 mm Naranja

VG-QSC-40M 40 mm Gris

VG-QT-01 225 mm

75

30

40 max.M
8

M
10

153

Ø
51

Ø
19

Ø
13

,5

153

Unidades de ajuste SpeedSet™

Espaciadores con clip para SPEEDSET™

Posición inicial: 
El resorte no está comprimido 
y  no hay ningún bloque 
espaciador colocado.

Ajuste: 
Al pulsar el reborde se comprime el 
resorte, moviendo el carril de guiado 
hacia el contenedor pequeño.

Posición modificada: 
El espaciador de posicionamiento se 
inserta y el resorte retrae los carriles 
hasta la posición deseada.

Se muestra el espaciador de 
posicionamiento conectado.

Existen varios soportes para sistemas 
de ajuste Speedset™. Consulte:

VG-QT-01
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 5 6 5 a

5 3 5 8 5 a

5 3 5 9 0 a

5 3 5 2 5 a
5 3 5 3 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 6 0 0 a SOPORTES DE BANDEJAS DE GOTEO

SOPORTES DE BANDEJAS DE GOTEO
Material: soporte de metal de acero inoxidable AISI 
304, abrazadera de poliamida.
Accesorios: arandela de fijación código 13252

ARANDELA DE FIJACIÓN

Material: poliamida, arandela de acero 
inoxidable AISI 304.

K

L

Ø4

27

16,56

7

1,5

35

22,5

10
70

17
,5

34
30

8,
5

23,5

20
°

L
Ø4

16,5 6

7

1,5

35

22,5

17
,5

34
30

8,
5

K

L

Ø4

16,5 6

7

7

13

35

22,5

17
,5

72
27

2
34

30

8,
5

Ø40

23,5

R1,5

Ø4

Ø30
Ø10,5

7,
5

13

K mm L mm
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

100 180 DTS-27H180

50170 250 DTS-27H250

200 280 DTS-27H280

K mm L mm
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

83 180 DTS-13H180
50

153 250 DTS-13H250

L mm
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

246 DTS-00H246
50

396 DTS-00H396

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

DTS-R40 50
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 6 0 5 a MONTAJE DE ABRAZADERA DE CÉLULA FOTOELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN DEL
ARTÍCULO JUEGO

 TIPO A

PC-KIT-0M 25*

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO JUEGO 

TIPO B

PC-KIT-19M 25*

TIPO A150

15
0

TC-20-10M

CC-16-10M-10M
TUBE-R105-6000

Ø10

CAP-10M-PAB

Ø
10

PC-25-10M-0M

19

TIPO B

TUBO:
- diám. exterior 10 mm
- espesor 1 mm
- longitud 6 m
Material: Acero inoxidable AISI 304

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

TUBE-R10S-6000 50

TUBO HOLGADO

Material: PA-FG negro

1,
5

8,
4

Ø 8
Ø 9,5

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

CAP-10M-PAB 50

TAPA

Material: abrazaderas de poliamida reforzada, perno de 
ajuste y tubos de conexión de acero inoxidable AISI 304, 
tapas de cierre de polietileno.
Componentes: Abrazadera T n.º 1, abrazadera n.º 1, bloque 
de cruce n.º 1, tubos de conexión n.º 2, tapas de cierre n.º 4.
Suministro: desmontado.
*Embalaje: 25 juegos completos.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 6 1 0 a BLOQUES DE CRUCE

55

D
P1

16

M5

Ø
22

D
P2

21 53,6
16

D
P

DPM5

PARA GRANDES 
CARGAS

DP
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO

�10/ �8 VG-619-10M

10�12/�10 VG-619-12M

�14/�12 VG-619-14M

Material: Resina acetílica con 
fijaciones de acero inoxidable.

DP 2

DP 1

�10/ �8 �12/ �10 �14/ �12

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

�10/ �8 CC-16-10M-10M - -

50�12/�10 CC-16-10M-12M CC-16-12M-12M -

�14/�12 CC-16-10M-14M CC-16-12M-14M CC-16-14M-14M

Material: Poliamida reforzada con 
fijaciones de acero inoxidable.

ABRAZADERA T
DE TIPO A

TIPO B TIPO C 
ABRAZADERA 

CON REFLECTOR

60
15

30 Ø
D

F
8

M5

D
P1

25 20

DP1

M
5

Ø10,5

Ø6,5

40,5
56

4
30

20
40

60
15

30
15

Ø5,8
Ø8

8
1,

2

25 20

M5

D
P1

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

TIPO
DP 1

� �

PC-25-10M-0M

C
10 8

50PC-25-12M-0M 12 10
PC-25-14M-0M 14 12

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

TIPO
DP 1

Ø DF
� �

PC-25-10M-8M

B

10 8 8

50

PC-25-10M-12M 10 8 12
PC-25-10M-19M 10 8 19
PC-25-12M-8M 12 10 8

PC-25-12M-12M 12 10 12
PC-25-12M-19M 12 10 19
PC-25-14M-12M 14 12 12
PC-25-14M-19M 14 12 19

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

TIPO
DP 1

Ø DF
� �

TC-20-10M

A
10 8 -

50TC-20-12M 12 10 -
TC-20-14M 14 12 -

ABRAZADERA DE CÉLULA FOTOELÉCTRICA

Para otros tipos de bloque 
de cruce, consulte:

Características: se usa para sujetar los 
reflectores usando un tornillo y una tuerca de 
tapa o un clip a presión.
Material: poliamida reforzada con fijaciones 
de acero inoxidable. 
Suministro: montado.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 1 5 a
5 3 6 2 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 6 1 5 a BLOQUES DE CRUCE ESTÁNDAR

76
25

D
P1

Ø
30

D
P2

M6

Características: los bloques de cruce, con 
diferentes configuraciones de diámetro que 
incluyen combinaciones de diámetro cuadrado, 
están fabricados en poliamida reforzada. 
Uso: conecta dos varillas redondas o cuadradas 
en un ángulo de 90°.
Material: poliamida reforzada con fijaciones de 
acero inoxidable. 
Suministro: montado.

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

DP 

� �

VG-60-14M-14M 14 12

100VG-60-18M-18M 18 -

VG-60-20M-20M 20 16

Uso: conecta dos varillas redondas o cuadradas en un ángulo de 90°.

Características: bloques de cruce, con diferentes configuraciones de diámetro que incluyen combinaciones de diámetro cuadrado. 
Material: poliamida reforzada con pernos de acero inoxidable. Junta de conexión interna y pasadores de latón niquelado.
Suministro: montado.

BLOQUES PARALELOS O DE CRUCE EXTRALARGOS

111
25,5

D
P

M6

Ø
32

D
P

25,560

DP

Para otros tipos de bloque 
de cruce, consulte:

Estas abrazaderas también se pueden 
montar para 2 varillas paralelas.

DP 2

DP 1

�12/ �10 �14/ �12 �15 �16/ �14 �18 �20/ �16

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

�12/ �10 CC-25-12M-12M - - - - -

50

�14/ �12 - CC-25-14M-14M - - - -

�15 - - CC-25-15M-15M - - -

�16/ �14 CC-25-12M-16M * CC-25-14M-16M CC-25-15M-16M CC-25-16M-16M - -

�18 - CC-25-14M-18M CC-25-15M-18M CC-25-16M-18M CC-25-18M-18M -

�20/ �16 - CC-25-14M-20M - CC-25-16M-20M CC-25-18M-20M CC-25-20M-20M

Cantidad mín. del pedido: 100 uds.
* Cantidad mín. del pedido: 50 uds.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
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5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a
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Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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5 3 6 2 0 a BLOQUES DE CRUCE

Característica: el diseño especial ofrece un 
medio de ajuste rápido para posiciones de 
carriles verticales y horizontales liberando un 
único perno o reborde.
Material: poliamida reforzada, tornillos de 
acero inoxidable AISI 304.
Suministro: montado.

DP2

DP
1

Ajuste con pernosAplicación de ejemplo

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

DP 1 DP2

CC-20-12M-12M 12 12
50

CC-20-14M-14M 14 14

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

DP 1 DP2

CC-25-12MK-12MK 12 12

50

CC-25-12MK-14MK 12 14

CC-25-12MK-16MK 12 16

CC-25-14MK-14MK 14 14

CC-25-16MK-16MK 16 16

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

DP 1
BARRA 
PLANA

CC-42-12MK-825MK 12 25x8
50

CC-42-12MK-625MK 12 25x6

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
CON POMOS DE ESTRELLA

CC-19-12MK-12MK 100

Componentes:
• Alojamiento de poliamida reforzada.
• Arandela y hardware de acero inoxidable.
• Rebordes de poliamida reforzada con un 
inserto roscado de acero inoxidable y un 
casquillo de latón.

Características:
• Conecta una varilla redonda con barra 
plana en un ángulo de 90°.
• Cada lado del bloque de cruce puede 
ajustarse con rapidez aflojando el reborde 
manual. Suministro: montado. 

Para otros tipos de 
bloque de cruce, 
consulte:

Material: poliamida reforzada, rebordes de 
poliamida con inserto de acero inoxidable. 
Uso: varilla Ø 12 mm.
Suministro: desmontado.

Material: alojamiento de poliamida reforzada, 
hardware de acero inoxidable, rebordes de 
poliamida con casquillos de latón niquelado.
Características: conecta dos varillas redondas 
en un ángulo de 90°. Cada lado del bloque de 
cruce puede ajustarse con rapidez aflojando el 
reborde manual.
Suministro: montado.

10

DP1 20

40
40

10 20 10

20

13 19
45

45

D
P2

13
13

19
13

10
20

Ø36

17
,5

25
17

,5

60
21

21

10
2

Ø 50

D
P1

D
P2

Ø30

Ø25

Ø
13

19

Ø
13

23
23

54 10
0

25
17

42 B

29

A
D

P1

32

14
4

Ø 50

Ø 40

Ø 30
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
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7 2 0 1 0 a
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5 3 6 1 5 a
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5 3 6 2 5 a ABRAZADERA T

SOPORTE

32

55
75

85
,5

25
,5 M
6

DP1
30

14
16

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

DP 1

� �

TC-60-14M 14 12

100TC-60-18M 18 -

TC-60-20M 20 16

21
11
40

11
11

9
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50

81,5
7

25,5

60
Ø

TIPO A TIPO B
PARA 

VARILLA Ø

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO � �

SMB-60-14MK90 SMB-60-14MK 14 12

50SMB-60-16MK90 SMB-60-16MK 16 14

SMB-60-20MK90 SMB-60-20MK 20 16

TIPO A TIPO B

TIPO BTIPO A

Características: se monta en el lateral 
del equipo para brindar soporte a un 
sistema de carril de guiado tipo varilla 
para cargas ligeras.
Material: poliamida reforzada con 
pernos de acero inoxidable; juntas de 
conexión internas y pasadores de latón 
niquelado.
Suministro: montado.

SOPORTE CON REBORDE MANUAL

Material: soporte de poliamida reforzada, ojal de metal, reborde 
de poliamida con inserto de casquillo de latón niquelado, 
arandela de acero inoxidable.
Características: el cierre del reborde proporciona soporte y 
posicionamiento para muchas varillas. Fabricación para grandes 
cargas para una mayor resistencia y rigidez.
Suministro: montado.

Esta abrazadera también se pueden 
montar con la brida girada en un ángulo 
de 90º, pero debe especificarse en el 
pedido.

Para version en Acero 
Inoxidable, ir a:
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Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras
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Curvas y tramos rectos
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Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 6 3 0 a ABRAZADERAS DE AJUSTE DE DESCONEXIÓN RÁPIDA

VENTAJAS:

• Ajuste rápido de los guiados para acomodarse a la elección del formato de las botellas.
• Mantenimiento fácil y rápido.

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO BLOQUE INTERNO DP 1
BARRA 
PLANA

CC-42-12MQ-825MK Latón niquelado 12 25x8 50
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Ø35
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Ø30
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Ø40

COMIDA
TORNILLO M5
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 6 3 5 a ABRAZADERA PARA REFLECTOR DE CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS
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DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

Ø DF

PC-9075-14M 14

50
PC-9075-15M 15
PC-9075-16M 16
PC-9075-18M 18
PC-9075-20M 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

IND-142B-14M 50

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

IND-350R18M-20M 
50

(CON ORIFICIO)

Para otros tipos de 
abrazaderas para 
células fotoeléctricas, 
consulte:

Material: poliamida reforzada, pernos de 
ajuste de acero inoxidable AISI 304. Uso: puede 
colocarse en la posición A - B - C 
Suministro:montado (posición A).

ACCESORIOS PARA CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS - INDICADORES

Aplicación: activación de células fotoeléctricas en
mallas transportadoras y máquinas.
Material: PA-FG.

Aplicación: activación de células fotoeléctricas 
en mallas transportadoras y máquinas.
Material: PA-FG.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 4 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 6 4 0 a ABRAZADERAS UNIVERSALES PARA CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS
O REFLECTORES
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Material: abrazadera de poliamida reforzada, perno de ajuste de acero 
inoxidable. Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 2 Kgm.
Suministro: montado.

PARA DIÁMETRO DE VARILLA

Ø 14 Ø 16 Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PC-125110-14M PC-125110-16M PC-125110-20M 50

PARA DIÁMETRO DE VARILLA

Ø 20

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PC-JUEGO 50

Para otros tipos de 
abrazaderas para 
células fotoeléctricas, 
consulte:

JUEGO COMPLETO PARA CÉLULA FOTOELÉCTRICA

Material: abrazadera de cruce de poliamida reforzada, perno 
de ajuste y tubo de acero inoxidable.
Suministro: montado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 2 Kgm.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
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Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
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Rodamientos
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de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 6 4 5 a BLOQUES DE CRUCE

DP 1 DP2
TIPO ESTÁNDAR TIPO V TIPO HV TIPO H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

� 40 � 16 CC-52-S40M-R16M CC-52-S40M-R16MH CC-52-S40MH-R16MH CC-52-S40MH-R16M

50
� 40 � 18�� 15 CC-52-S40M-R18M CC-52-S40M-R18MH CC-52-S40MH-R18MH CC-52-S40MH-R18M

� 40 � 20 CC-52-S40M-R20M CC-52-S40M-R20MH CC-52-S40MH-R20MH CC-52-S40MH-R20M

� 40 � 20 CC-52-S40M-S20M CC-52-S40M-S20MH CC-52-S40MH-S20MH CC-52-S40MH-S20M

También disponible para diámetro 
redondo DP1, consulte:

Material: bloque de cruce de poliamida reforzada, pernos y 
tuerca de acero inoxidable, tiradores ajustables de poliamida 
reforzada con inserto de latón niquelado.
Aplicación: para usar en zonas donde realizar ajustes con 
frecuencia es necesario para un movimiento vertical.
Suministro: montado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 3 Kgm.

Para otros tipos de 
bloques de cruce, 
consulte:

TIPO ESTÁNDAR

TIPO HV

TIPO V

TIPO H

40,5

DP1

124

DP2

35

60

52 31,5
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 5 0 a5 3 6 5 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 3 6 5 0 a BLOQUES DE CRUCE

DP 1 DP2
TIPO ESTÁNDAR TIPO V TIPO HV TIPO H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

� 38.1 � 16 CC-52-R38M-R16M CC-52-R38M-R16MH CC-52-R38MH-R16MH CC-52-R38MH-R16M

50

� 38.1 � 18 � 15 CC-52-R38M-R18M CC-52-R38M-R18MH CC-52-R38MH-R18MH CC-52-R38MH-R18M

� 38.1 � 20 CC-52-R38M-S20M CC-52-R38M-S20MH CC-52-R38MH-S20MH CC-52-R38MH-S20M

� 38.1 � 20 CC-52-R38M-R20M CC-52-R38M-R20MH CC-52-R38MH-R20MH CC-52-R38MH-R20M

� 42.2 � 16 CC-52-R42M-R16M CC-52-R42M-R16MH CC-52-R42MH-R16MH CC-52-R42MH-R16M

� 42.2 � 18�� 15 CC-52-R42M-R18M CC-52-R42M-R18MH CC-52-R42MH-R18MH CC-52-R42MH-R18M

� 42.2 � 20 CC-52-R42M-S20M CC-52-R42M-S20MH CC-52-R42MH-S20MH CC-52-R42MH-S20M

� 42.2 � 20 CC-52-R42M-R20M CC-52-R42M-R20MH CC-52-R42MH-R20MH CC-52-R42MH-R20M

Material: bloque de cruce de poliamida reforzada, pernos y tuerca 
de acero inoxidable, tiradores ajustables de poliamida reforzada 
con inserto de latón niquelado.
Aplicación: para usar en zonas donde realizar ajustes con 
frecuencia es necesario para un movimiento vertical.
Suministro: montado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 3 Kgm.

Para otros tipos de bloques 
de cruce, consulte:

TIPO ESTÁNDAR

TIPO HV

TIPO V

TIPO H

40,5

DP1

124

DP2

35

60

52 31,5

DP1

D
P2

72

10
3

72

DP1

D
P2

10
3

DP1

D
P2

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 3 6 4 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



5 4 0 1 0 a

JUNTAS DE CONEXIÓN

JUNTAS DE CONEXIÓN
ACERO INOXIDABLE

BASES DE APOYO

SOPORTES 
SUPERIORES DE 
MONTAJE LATERAL

SOPORTES SUPERIORES 
DE MONTAJE LATERAL

CABEZALES 
DE APOYO

ÍNDICE DE SOPORTES PARA BASTIDORES Y ESTRUCTURAS
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 4 0 6 0 a

5 4 0 2 0 a

5 4 0 5 0 a

5 4 0 3 0 a
5 4 0 4 0 a

5 4 0 7 0 a

5 4 0 8 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



54020aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
les

Aplicación

TODO

5 4 0 2 0 a SOPORTES SUPERIORES DE MONTAJE LATERAL

MATERIAL
TUBO Ø 48.3

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG 
NEGRO VG-3050-R150 25

MATERIAL

DF - TUBO Ø DF - TUBO 
48.3 50.9 40X40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG 
NEGRO VG-3050E-R150 VG-3050E-R200T VG-3050E-S40M 25

MATERIAL
TUBO Ø 60.3

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG 
NEGRO VG-3050-R200 25
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Material: poliamida reforzada. Tornillo, tuerca y arandelas de acero inoxidable AISI 304 
Nota: el soporte puede inclinarse 5º en ambas direcciones al usar el orificio inferior y el orificio de la ranura superior. 
Hay dos orificios opcionales que pueden abrirse con facilidad retirando la membrana fina. 
De este modo, la distancia central de los orificios puede:
• Ampliarse a 70 mm o
• Reducirse a 30 mm
También se puede utilizar una inclinación de 10º en ambas direcciones
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 4 0 3 0 a

TUBO Ø - DF1

42,4 48,3 50,9 60,3

(1¼”) (1 ½”) - (2”)

PA-FG
NEGRO

FIJACIONES DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Zn VG-TP-R125-BM16-G VG-TP-R150-BM16-G VG-TP-R200T-BM16-G VG-TP-R200-BM16-G
15

SS AISI 304 VG-TP-R125-BM16-S VG-TP-R150-BM16-S VG-TP-R200T-BM16-S VG-TP-R200-BM16-S

BASES DE APOYO

Características: Estabilidad incrementada. Diseño de autolimpiado para todas las bases 
de apoyo de esta página
Material: Casquillos roscados de poliamida reforzada y espaciadores de latón niquelado. 

BÍPODES

TRÍPODES

145
69

Ø
80

M
16

Ø
45

0
Ø

49
0

85

Ø
D

F1

Ø
80

145

85

69

M
16

Ø
D

F1

Ø
45

0
Ø

49
0

TUBO Ø - DF1

42,4 48,3 50,9 60,3

(1¼”) (1 ½”) - (2”)

PA-FG 
NEGRO

FIJACIONES DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Zn VG-BP-R125-BM16-G VG-BP-R150-BM16-G - VG-BP-R200-BM16-G
15

SS AISI 304 VG-BP-R125-BM16-S VG-BP-R150-BM16-S VG-BP-R200T-BM16-S VG-BP-R200-BM16-S

SS AISI 304: 
Acero inoxidable

SS AISI 304: 
Acero inoxidable

Zn: Acero cincado

Zn: Acero cincado

Consulte bípodes con junta:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 4 0 3 0 b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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TODO

5 4 0 3 0 b BASES DE APOYO

BÍPODES DE 180º CON JUNTA

BÍPODES DE 120º CON JUNTA

PA-FG
NEGRO

TUBO Ø - DF1

48.3 50.9 60.3

(1 ½”) - (2”)
TUBO Ø 

DF2 FIJACIONES DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

42,4
(1¼”)

Zn VG-BPT-R150-R125-BM16-G VG-BPT-R200T-R125-BM16-G VG-BPT-R200-R125-BM16-G

15
SS AISI 304 VG-BPT-R150-R125-BM16-S VG-BPT-R200T-R125-BM16-S VG-BPT-R200-R125-BM16-S

48,3
(1  ½”)

Zn VG-BPT-R150-R150-BM16-G - -
SS AISI 304 VG-BPT-R150-R150-BM16-S - VG-BPT-R200-R150-BM16-S

PA-FG NEGRO

TUBO Ø - DF1

48.3 50.9 60.3

(1 ½”) - (2”)
TUBO Ø 

DF2 FIJACIONES DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

42,4
(1¼”)

Zn VG-BPV-R150-R125-BM16-G - -

15
SS AISI 304 VG-BPV-R150-R125-BM16-S VG-BPV-R200T-R125-BM16-S VG-BPV-R200-R125-BM16-S

48,3
(1  ½”)

Zn VG-BPV-R150-R150-BM16-G - -
SS AISI 304 VG-BPV-R150-R150-BM16-S - VG-BPV-R200-R150-BM16-S

D
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69

SS AISI 304: Acero inoxidable

SS AISI 304: 
Acero inoxidable

Zn: Acero cincado

Zn: Acero cincado

Consulte bípodes 
y trípodes:
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 4 0 3 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Aplicación

TODO

5 4 0 4 0 a BASES DE APOYO

Material: poliamida reforzada, casquillos roscados de latón 
niquelado, fijaciones de acero inoxidable AISI 304.

PA-FG
NEGRO

TUBO 

45X45 50X50

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

BPS-4020-S45M-BM16-S BPS-4020-S50M-BM16-S 15

87
,5

13
5

50

400 M16

435
DF

10
6
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
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TODO

5 4 0 5 0 a SOPORTES SUPERIORES DE MONTAJE LATERAL

TUBO Ø TUBO 

48.3 50.9 40X40

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PA-FG
NEGRO M10     VG-3051-R150-NB     VG-3051-R200T-NB     VG-3051-S40M-NB 25

Ø

84 7

115

Ø25

10

17 72
106

17

82
12

6
11

5
47

71

125

45
95

16
0

20
M
Ø

70 25

7
39

76
30

R46

10,5

60,3

PA-FG  
NEGRO

TUBO Ø 48,3

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-3052-R150 25

PA-FG  
NEGRO

TUBO Ø 48,3

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-3055-R150 25

PATENTED

70 25

M

Componentes: parte externa en poliamida 
reforzada.
Inserto cónico en poliamida reforzada. 
Casquillo roscado en latón niquelado. Perno 
y arandela en acero inoxidable.
Nota: par de torsión de apriete máx. 
recomendado 2,5 Kgm.
Aplicación: el soporte puede inclinarse 30º.

Soporte superior de montaje lateral con tapón 
de expansión: - para tubos redondos 
Ø 48,3/50,9x1,5 mm;
- para tubos cuadrados de 40x40x2 mm.

Ø
9

4

M8
Ø9

Ø
65 Ø 10
1

81 47
,5

102,5
12 48 32,5

50

Material: poliamida reforzada, tornillos y tuercas 
de acero inoxidable AISI 304.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 
1,5 Kgm.

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.
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TODO

5 4 0 6 0 a CABEZALES DE APOYO

L1 10 90

M8

55
25 75

100

65
85

13
2

11
6

92 Ø
35 Ø D
.E

.

9

Material: poliamida reforzada; tornillo, tuerca y arandelas de acero inoxidable AISI 304.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 2 Kgm.

95 70

70

6

Ø
34 Ø Ø
65

74

26 54

M8

95

TUBO Ø

48,3 50,9

PA-FG  
NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-3070-R150 VG-3070-R200T 25

Ø9

11
6

14
0

65
92

M8 73,5
Ø9

Ø
10

0

35,5
89

Material: poliamida, pernos de acero inoxidable.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 1,5 Kgm.

TUBO Ø

42,4 48,3 50,9 60,3

PA-FG  
NEGRO

D.E. L1 DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

65 43 - VG-3080-R150 - -

65 43 - - VG-3080-R200T -

76 43 - - - VG-3080-R200

TUBO Ø

60,3

PA-FG  
NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VG-3087-R200 25

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.
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TODO

5 4 0 7 0 a

TUBO Ø TUBO

DP2 Q2

DP1/Q1 42,4 48,3 50,9 60,3 40 50

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

42,4 VG-3110-R125-R125 - - - - -

25

48,3 VG-3110-R150-R125 VG-3110-R150-R150 - - - -

50,9 VG-3110-R200T-R125 VG-3110-R200T-R150 VG-3110-R200T-R200T - - -

60,3 VG-3110-R200-R125 VG-3110-R200-R150 VG-3110-R200-R200T VG-3110-R200-R200 - -

40 - - - - VG-3110-S40M-S40M -

50 - - - - - VG-3110-S50M-S50M

JUNTAS DE CONEXIÓN

DP1/Q1 A B C D E F

PA-FG  
NEGRO

42,4 134 68 86 45 60 3

48,3 134 68 86 45 60 3

50,9 146 80 98 51 60 3

60,3 146 80 98 51 60 3

40 134 68 86 45 60 3

50 146 80 98 51 60 3

F
B

D

A

Q1M8

C

E

D

A

F
B

DP1

DP2/    Q2
Material: poliamida reforzada, tornillos y tuercas 
de acero inoxidable AISI 304.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 
1,5 Kgm.

E

B

A
C

D

42,4

F
M

8

D
P1

Material: poliamida reforzada, tornillos de acero inoxidable 
AISI 304, casquillos de latón niquelado.
Nota: par de torsión de apriete máx. recomendado 1,5 Kgm.

PA-FG  
NEGRO

DP1 A B C D E F DESCRIPCIÓN DEL ARTÍ-
CULO

48,3 122 62 41 78 78 39 VG-3115-R150-R125

2550,9 122 62 41 78 78 39 VG-3115-R150T-R125

60,3 130 65 - 82 82 42,5 VG-3115-R200-R125
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TODO

5 4 0 8 0 a JUNTAS DE CONEXIÓN

128

8839

35Ø10,5

10
0

Ø
 4

8,
3

Ø 48
,3

Espesor: S = 2 mm.
Superficie: acabado pulido.
Uso: con tubos Ø 48,3 
Nota: la junta de conexión se suministra sin tornillos. 
Material: Acero inoxidable AISI 304.

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

TCHD-R150-R150-S 25

Material: Acero inoxidable AISI 304.

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

TC-R150-S 25

TAPONES DE EXPANSIÓN PARA TUBOS REDONDOS Y CUADRADOS

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

Componentes y material:
Parte externa en poliamida reforzada.
Inserto cónico en latón niquelado.

* Inserto cónico en poliamida reforzada.
Notas: el perno y la arandela no incluidos.
Información técnica:
Carga máx. para la retirada Kgf 420 (condiciones estáticas).

Ø11

25
40 12

Ø
 4

8,
3

Barra plana
25 x 8

MATERIAL M
DIMENSIONES mm DIMENSIONES

DEL TUBO DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO

A B C EXT. Ø INT. Ø MURO

PA  
NEGRO

8 20 36 16,8 20 17 1,5 TEE-R2015-BM8

50
10

38 42 34,8 38 35 1,5 TEE-3815-BM10
44,5 42 39,2 42,4 39,4 1,5 TEE-4415-BM10
48,5 50 44,7 48,3 45,3 1,5 TEE-4815-BM10

M
B

6

A C

TAPÓN DE EXPANSIÓN PARA TUBOS REDONDOS

20

A

20

36
6

M
8

MATERIAL
M8

PARA TUBO 
CUADRADODESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO

PA  
NEGRO

TEE-S2015-BM8 20 x 20 x 1.5
100

TEE-S2020-BM8 20 x 20 x 2

TAPÓN DE EXPANSIÓN PARA TUBOS CUADRADOS

50 85 50
82,5

83 2 83

2,5 82,5
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5 4 0 8 0 z

Componentes de soporte para bastidores.

Sistema de acumulación para productos 
cónicos. El guiado de la parte superior 
mejora la estabilidad del producto.

Para obtener detalles sobre 
abrazaderas, consulte:

Consulte:

EJEMPLOS DE APLICACIONES
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5 4 5 1 0 a PRODUCTOS DIVERSOS
PROTECCIÓN DE LA MÁQUINA

PERFILES DE 
MONTAJE

JUNTAS DEL 
TUBO

ABRAZADERAS 
DE PANEL

BISAGRAS

MANIJAS

CERRADURAS
DE PUERTA

TOPE DE 
PUERTA

TAPONES 
TERMINALES

MANIJAS CON 
TRINQUETES

ABRAZADERA 
DEL EJE

REBORDES

COMPONENTES DIVERSOS

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 
web de Smart Guide®.
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TODO

5 4 5 2 0 a JUNTAS DEL TUBO

135°

TIPO: L 

TIPO: C

TIPO: T

TIPO: TC TIPO: V 

PARA TUBOS 
25X25X1,5 mm - 30X30X2 mm

Aplicación:  
las juntas pueden usarse con tubos 
cuadrados de 25x25x1,5 mm.

44

25,4 25,4

25
,4

PA-FG 
NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO TUBO

TIPO 25X25X1,5

L CJ-L-25M-PAB
T CJ-T-25M-PAB
C CJ-C-25M-PAB
TC CJ-TC-25M-PAB
V CJ-V-25M-PAB

42

30,2 30,2

30
,2

Aplicación: 
las juntas pueden usarse con tubos 
cuadrados de 30x30x2 mm.

PA-FG 
NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO TUBO

TIPO 30X30X2

L CJ-L-30M-PAB
T CJ-T-30M-PAB
C CJ-C-30M-PAB
TC CJ-TC-30M-PAB

A

52
PA-FG 
NEGRO

A B
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

25 31 DS-25M52
100

30 36 DS-30M52

Tope de puerta

Aplicación: el tope de puerta 
normalmente se utiliza para brindar 
soporte y situar las puertas o ventanas 
de las protecciones de las máquinas.

15 52
4 6 5

Ø
 4

,5

A B

Ø
8

TOPE DE PUERTA

Material: Poliamida negra Material: Poliamida negra
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TODO

5 4 5 3 0 a ABRAZADERAS DE PANEL

PA-FG NEGRO
S - ESPESOR DEL PANEL

1,5 mm 4 mm 5 mm 6 mm

TUBO A B DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

25x25 25 40 PC-25T15-PAB PC-25T40-PAB PC-25T50-PAB PC-25T60-PAB
50

30x30 30 45 - PC-30T40-PAB PC-30T50-PAB PC-30T60-PAB

Abrazaderas de panel
Material: poliamida reforzada 
con perno de acero inoxidable. 
Aplicación: la abrazadera 
de panel permite una rápida 
instalación de los paneles. 
Suministro: montado.

SR12

24 B
A

12 8
8

9 25

PA-FG 
NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PMB-40M6-PAB 10

Bloque de fijación

Aplicación: el bloque permite una 
rápida instalación de los paneles 
y puede usarse con paneles de 
diferentes espesores.
Suministro: sin tornillos.

158,5

15

7,
5

Ø
 7

,5

18
Ø

 4
,5M

6

7,
5

25 40

A A

A A

5
B

Aplicación:
tubos cuadrados, dimensiones: 
25x25x1,5 mm o 25x25x1,2 mm; 
30x30x2 mm; 50x50x2,5 mm.

A B DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

25 13,5 CAP-25M-PAB

10030 14 CAP-30M-PAB

50 15 CAP-50M-PAB

TAPONES TERMINALES
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TODO

5 4 5 4 0 a PERFILES DE MONTAJE EN PANEL

MATERIAL
PVC

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

GP-25S-PVCB-2500 2,5 m 10

MATERIAL PVC

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

GP-L25S-PVCB-2500 2,5 m 10

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SF-CD1-6M-PVCB-2000 2 m 10

Material: P.V.C. rígido - flexible 
Aplicación: este perfil puede utilizarse 
con tubos lisos de 25x25 mm en diferentes 
materiales. Si se utiliza para el montaje de 
paneles y ventanas, permite la posibilidad de 
quitar los paneles sin desmontar la estructura 
completa gracias al perfil especial de PVC, que 
es parcialmente rígido y parcialmente flexible.

Max 6mm

Max 6mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SF-SPS-6M-PVCB-2000 2 m* 10

Perfil para paneles deslizantes

Aplicación: este perfil puede utilizarse con 
tubos cuadrados de 25x25 mm  
Se usa en ventanas deslizantes pequeñas. 
*Suministro: longitudes de 2 m  
(1 perfil superior y 1 inferior).

1,56,5

25

7,
5

9,
5

6,5

25

1,5

6

1,
5

6,
5

61,
5

14

3 to 6 mm

25

6,
4

PVC 
RÍGIDO

19
8 8

3 to 5 mm

FLEXIBLE
BORDE

FLEXIBLE
BORDE

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



54550aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 4 5 5 0 a BISAGRAS

Bisagra

Material: poliamida 
reforzada, pasador y tornillo 
de acero inoxidable AISI 430, 
inserto roscado de latón. 
Notas: la puerta puede 
abrirse hasta 180°. 
Suministro: montado.

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4

A B C D E F G H I L L1 M
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4

39 40 25 25 10 10.5 15 14 3 M5
4,2

-
 HNG-40M5-PAB -  HNG-40R4C-PAB  HNG-40R4-PAB

50

5,5 - - -  HNG-40R5-PAB

49 49 31 30 11 13 19 17 4
M5

5,5 14
 HNG-49M5-PAB  HNG-49M514-PAB  HNG-49R5C-PAB  HNG-49R5-PAB

M6  HNG-49M6-PAB - - -

64 65 40 40 13.5 15 23 24 5

M5

6,5 17

 HNG-65M5-PAB - - -

M6  HNG-65M6-PAB  HNG-65M617-PAB  HNG-65R6C-PAB  HNG-65R6-PAB

M8  HNG-65M8-PAB - - -

L M N
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

6,5 6 10,5 VG-634-BB VG-634-AA VG-634-AB
50

8,5 8 13,5 VG-634-DD VG-634-CC VG-634-CD

Bisagra

Material: poliamida reforzada, pasador 
de acero inoxidable AISI 430.
Notas: la puerta puede abrirse hasta 
180°. Suministro: montado.

Bisagra

Material: poliamida reforzada, pasador de 
acero inoxidable AISI 430. 
Nota: la puerta puede abrirse hasta 180°.
Suministro: montado.

F A B
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

6,5 10,5 6 VG-633-M6
50

8,5 13,5 4 VG-633-M8

Cantidad mín. del pedido: 200 uds.

M M M

49
,5

72,5
102

80

18 11,5 11,5
23,5

30
21

=
=

==

23

14,5
23,5

33

30
18

L N LL N L N

6 6 6

D

M

G F

C A

H
L L L1

F

L1

I

B

B50

30 10 10

R9

46 70

F

A
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5 4 5 6 0 a MANIJAS PARA PUERTAS

I L C H H1 A B D D
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

93,5 112 21 36 30 13 6
10,5 6,5

HDL-94-R6-PAB

50117
139 26 41 34

15
8,5 HDL-117-R6-PAB
6 13 8,5 HDL-117-R8-PAB

120 10 4 10,5 6,5 HDL-120-R6-PAB

Manija

Material: poliamida, inserto 
roscado de latón.

Manija de seguridad con cubierta

Cantidad mín. del pedido: 200 uds.

Cantidad mín. del pedido: 200 uds.

Cantidad mín. del pedido: 200 uds.

Manija

Material: poliamida reforzada.

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

VG-632-M8-PAB 50

TIPO
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

cerrado  FT-HDL-1-PAB
50

abierto  FT-HDL-1C-PAB

Manija

Material: poliamida, inserto 
roscado de latón.

Manija

Material: poliamida reforzada, inserto 
roscado de latón.

44

24

25 15°

88
109
130

Ø 6,5

9

Cerrado Abierto

M
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

M10 HDL-120-M10-PAB 50

M A B
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

M6
100 120    HDL-120-M6-PAB

50
99 117    HDL-117-M6-PAB

M8
100 120    HDL-120-M8-PAB

99 117    HDL-117-M8-PAB

I
L

D

d

H
1 H

A B

26
132
92,58

158

34

35

15
98M

138
120

28

30 29 40

M A
B

132

3416

50
25
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TODO

5 4 5 7 0 a CERRADURAS DE PUERTA

Material: cuerpo y tapa de seguridad 
de poliamida reforzada, tornillo, 
tuerca y resorte de acero inoxidable 
AISI 304.

Instrucciones de aplicación
(ver ilustración):
Montaje 1 para situación en las 
que las dimensiones de K son de 
30-36 mm. 
Montaje 2 para situaciones en las 
que las dimensiones de K son de 
23-28 mm.

H = 30÷36 (mín. - máx.) 
H1 = 23÷28 (mín. - máx.)

Ø 50

Ø 24,5

18 1.
5 ÷

10H H
1

20
16

K

MONTAJE N.º 1 MONTAJE N.º 2

Cerradura magnética

Aplicación: la cerradura 
magnética garantiza un rápido 
bloqueo de la puerta. Es fácil 
de instalar y puede usarse con 
varias estructuras en diferentes 
materiales.

30

23,53

16 16
30

Ø
19

Ø
3,

5

Ø
6,

9 Ø
5,

5

15

7,
5

A
B

Ø
9

A B
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

22,5 45 FT-MAG-45-R5
100

37 59,5 FT-MAG-60-R5

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

FT-LOCK-R24 10

Cerrojo con resorte

Aplicación: el cerrojo garantiza un 
bloqueo seguro de puertas y ventanas 
y evita la posibilidad de apertura 
accidental.

31

14

8

22 38

28

12

19
13

Ø
8

Ø
 4

,5

9,
5

32
50 DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO

FT-LOCK32-R4 100

CERRADURA DE PUERTA DE SEGURIDAD
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TODO

5 4 6 0 0 a REBORDES

Wr.24

M
Ø

34

5180

19,5

Wr.19

M
10

56

50 25

9

M
10

40
10

2550

Wr.19
9 21

50 L 4 11 28,5
L1

M
10

Ø
15

Wr.19

M

9

25
38,550

Wr.19

MØ
 2

2

41
32

2550

Wr.19

Ø 53
25

Wr.19

45

M

9

Para otros rebordes, consulte: 

Material: poliamida reforzada con inserto 
de latón niquelado. 
Nota: par de torsión máx. en el reborde de 3,5 
Kgm.

Material: poliamida reforzada, inserto
de latón niquelado.  
Nota: par de torsión máx. en el reborde de 2 
Kgm.

Material: poliamida reforzada, inserto hexagonal 
de latón niquelado (KNF-50H39-M10H) o latón 
(KNF-50H39-M6H).
Nota: par de torsión máx. en el reborde de 
2,5 Kgm. Para apretar más el hexágono.

Material: poliamida reforzada, inserto 
hexagonal de latón niquelado.
Nota: par de torsión máx. en el reborde de 
2,5 Kgm. Para apretar más el hexágono.

Material: poliamida reforzada, inserto 
hexagonal de latón niquelado.
Nota: par de torsión máx. en el reborde de 
2,5 Kgm. Para apretar más el hexágono.

Material: poliamida reforzada, inserto 
hexagonal de latón niquelado. 
Nota: par de torsión máx. en el reborde de 
2,5 Kgm. Para apretar más el hexágono.

Material: poliamida reforzada, inserto 
hexagonal de latón niquelado.
Nota: par de torsión máx. en el reborde de 
2,5 Kgm. Para apretar más el hexágono.

100

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M12 M16

KNF-80H51-M12H KNF-80H51-M16H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M10

KNF-50H56-M10H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M10

KNF-50H40-M10

L L1 DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

11,5 54 KNM-50H40-M1016H

20 62,5 KNM-50H40-M1024H

25 67,5 KNM-50H40-M1029H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M8 M10

 KNF-50H41-M8H   KNF-50H41-M10H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M6 M10

  KNF-50H39-M6H   KNF-50H39-M10H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M10

 KNF-53H45-M10H
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TODO

5 4 6 1 0 a REBORDES

Pomo de estrella macho

Material:poliamida, inserto roscado de acero inoxidable AISI 304. 
Nota: pomo de estrella DIN 6335.

D

d D1

L

H

H
1

D

h

H

L

d1
d

L H H1 D1
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M6 M8 M10

D=30

100

15 20,5 11,5 14 KNF-30H21-M6 KNF-30H21-M8 -

D=40

17 25,5 14,5 17 KNF-40H26-M6 KNF-40H26-M8 -

D=50

17 30 19 22 KNF-50H32-M6 KNF-50H32-M8 KNF-50H32-M10

Para rebordes estándar, consulte: 

L H H D1
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M6 M8 M10

D=20

100

10

13 7 8,5

  KNM-20H13-M610 - -

15   KNM-20H13-M615 - -

20   KNM-20H13-M620 - -

25   KNM-20H13-M625 - -

D=25

10

16 8,5 11,5

  KNM-25H16-M610 - -

15   KNM-25H16-M615 - -

20   KNM-25H16-M620 - -

25   KNM-25H16-M625 - -

D=30

15

20,5 11,5 14

  KNM-30H21-M615   KNM-30H21-M815 -

20   KNM-30H21-M620   KNM-30H21-M820 -

25   KNM-30H21-M625   KNM-30H21-M825 -

30   KNM-30H21-M630   KNM-30H21-M830 -

D=40

15

25,5 14,5 17

  KNM-40H26-M615   KNM-40H26-M815 -

20   KNM-40H26-M620   KNM-40H26-M820   KNM-40H26-M1020

25   KNM-40H26-M625   KNM-40H26-M825   KNM-40H26-M1025

30   KNM-40H26-M630   KNM-40H26-M830   KNM-40H26-M1030

D=50

15

32 19 22

  KNM-50H32-M615   KNM-50H32-M815 -

20   KNM-50H32-M620   KNM-50H32-M820   KNM-50H32-M1020

25   KNM-50H32-M625   KNM-50H32-M825   KNM-50H32-M1025

30   KNM-50H32-M630   KNM-50H32-M830   KNM-50H32-M1030

Cantidad mín. del pedido: 500 uds.

Pomo de estrella hembra

Material: poliamida, casquillo de latón niquelado. 
Nota: pomo de estrella DIN 6335.
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B

A

D1
D2

H

H
1

D S

H
2

H
3

Material: poliamida, inserto de latón niquelado. Material:poliamida, inserto roscado de acero inoxidable AISI 304.

H
1

D S

B

D1

D2

A

H
3

H
2

H

VERSIÓN MACHO

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

D1 H2

RH-45-M615-S
M6

15

50

RH-45-M620-S 20

RH-45-M630-S 30

RH-65-M820-S

M8

20

RH-65-M825-S 25

RH-65-M830-S 30

RH-65-M860-S 60

RH-80-M1025-S
M10

25

RH-80-M1030-S 30

VERSIÓN HEMBRA

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

D1 H2

RH-45-M6-S M6 8

50RH-65-M8-S M8 11

RH-80-M10-S M10 16

VERSIÓN HEMBRAVERSIÓN HEMBRA VERSIÓN MACHOVERSIÓN MACHO

MANIJAS DEL TRINQUETE

ROSCADA A B H D S D2 H1 H3

M6 53 45 33,5 16 10,5 12 29 7,5

M8 75 65 41 20 13,5 15 34 7,5

M10 92 80 53 24 16,5 20 44 7,5

Dimensiones aplicables a ambas versiones
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TODO

5 4 6 3 0 a  

ØD

L

Ød
K

A

Ød
K

H

ØD

L

d

A 18

Ø d Ø D L K M TIPO
VERSIÓN CON DIÁMETRO REDONDO VERSIÓN CON RANURA

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO A (P9) H (+0,2/+0)
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

10 30 12 20 M3 B VG-SC-R10M - - -

12 30 12 20 M3 A VG-SC-R12M - - -

14 28 12 20 M3 A VG-SC-R14M - - -

15 39 14 27 M4 B VG-SC-R15M - - -

16 30 12 22 M3 A VG-SC-R16M - - -

18 39 14 27 M4 A VG-SC-R18M - - -

20 39 14 29 M4 A VG-SC-R20M - -

25 45 14 34 M4 A VG-SC-R25M 8 28,3 VG-SCK-R25M
30 50 16 39 M4 A VG-SC-R30M 8 33,3 VG-SCK-R30M
30 49 14 39 M4 A VG-SCL-R30M - - -

35 57 16 45 M5 A VG-SC-R35M 10 38,3 VG-SCK-R35M
40 64 18 51,5 M5 A VG-SC-R40M 12 43,3 VG-SCK-R40M
40 64 14 51,5 M4 B VG-SCL-R40M - - -

 d  A
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

30x30 60x60 VG-SC-S30M
40x40 72x72 VG-SC-S40M
60x60 95x95 VG-SC-S60M

Versión con diámetro 
redondo Versión con ranura

ABRAZADERA DE EJE PARTIDO CUADRADO

COLLARES DE AJUSTE

COLLAR

EJE

TIPO A

TIPO B

Material: poliamida reforzada, tornillos de acero inoxidable y inserto en latón niquelado y tuerca en acero galvanizado. R
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5 5 5 1 0 a

Ø D
Base articulada Base fija Sanistar

por System Plast® Base de metal

30 - - -

40 - - -

50 -

60 - - -

75 - 80 -

100

 

125

ÍNDICE DE NIVELADORES Y EXTREMOS DE TUBOS

Bases
Ø 80-100-150-200

Placas finales 
soldadas

Tubo con
extremos
roscados

Panel único con 
orificio de retardo

Encontrará información acerca de este producto 
solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

Tolerancia general sobre la altura total L ± 2 mm

-
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TODO

5 5 5 2 5 a BASE ARTICULADA Ø40 mm

Panel antideslizante: goma resis-
tente al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción
del artículo: 

Base: poliamida reforzada.

RPAD3206

PANEL ANTIDESLIZANTE

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 
DE

 E
JE

ESTÁNDAR
ANTIDESLIZANTE

CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M8 71 43 LA40H-PM8L70 LA40H-PM8L70R

2A 14 12.000
M10

71 43 LA40H-PM10L70 LA40H-PM10L70R

99 71 LA40H-PM10L100 LA40H-PM10L100R

M12 153 125 LA40H-PM12L155 LA40H-PM12L155R

M14 153 125 LA40H-PM14L155 LA40H-PM14L155R

M16 149 119 LA40-PM16L150 LA40-PM16L150R 15A 13 12.000

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 A
IS

I 
3
0
4 M8 71 43 LA40H-SM8L70 LA40H-SM8L70R

2A 14 12.000
M10

71 43 LA40H-SM10L70 LA40H-SM10L70R

99 71 LA40H-SM10L100 LA40H-SM10L100R

M12
99 71 LA40H-SM12L100 LA40H-SM12L100R

153 125 LA40H-SM12L155 LA40H-SM12L155R

M16 149 119 LA40-SM16L150 LA40-SM16L150R 15A 13 12.000

TIPO DE EJE

L
L2

19
,5

Ø 40

M

3

15°

2A

Ø
 1

5 
m

m

15A

Ø
 1

4,
5 

m
m

15D 15E

Ø
 6

,8
5 

m
m

Ø
 1

0 
m

m
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TODO

5 5 5 4 0 a BASE ARTICULADA Ø50 mm

Base: poliamida reforzada.

RPAD4206

Panel antideslizante: goma resis-
tente al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción
del artículo: 

PANEL ANTIDESLIZANTE

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

EJ
E

TI
PO

ESTÁNDAR
ANTIDESLIZANTE

CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M8 71 43 LA50H-PM8L70 LA50H-PM8L70R

2A 14 12.000
M10

71 43 LA50H-PM10L70 LA50H-PM10L70R

99 71 LA50H-PM10L100 LA50H-PM10L100R

M12 153 125 LA50H-PM12L155 LA50H-PM12L155R

M14 153 125 LA50H-PM14L155 LA50H-PM14L155R

M16

99 69 LA50-PM16L100 LA50-PM16L100R

15A 13 12.000149 119 LA50-PM16L150 LA50-PM16L150R

189 159 LA50-PM16L190 LA50-PM16L190R

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 A
IS

I 
3
0
4

M8 71 43 LA50H-SM8L70 LA50H-SM8L70R

2A 14 12.000
M10

71 43 LA50H-SM10L70 LA50H-SM10L70R

99 71 LA50H-SM10L100 LA50H-SM10L100R

M12
99 71 LA50H-SM12L100 LA50H-SM12L100R

153 125 LA50H-SM12L155 LA50H-SM12L155R

M16

99 69 LA50-SM16L100 LA50-SM16L100R

15A 13 12.000149 119 LA50-SM16L150 LA50-SM16L150R

189 159 LA50-SM16L190 LA50-SM16L190R

L

L2

3
M

19
,5

Ø 50

15°

TIPO DE EJE

2A

Ø
 1

5 
m

m

15A

Ø
 1

4,
5 

m
m

15D 15E

Ø
 6

,8
5 

m
m

Ø
 1

0 
m

m

R
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55555aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 5 5 5 a

RPAD5306

BASE ARTICULADA Ø60 mm

Panel antideslizante: goma resis-
tente al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción
del artículo: 

PANEL ANTIDESLIZANTE

Base: poliamida reforzada.Base: poliamida reforzada.
PA.FE Poliamida con inserto de acero

M
AT

ER
IA

L D
EL

 E
JE

M
L

mm
L2

mm
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M12

115 90 LA60E-PM12L115

15E 9 9.000135 110 LA60E-PM12L135

155 130 LA60E-PM12L155

M16

95 70 LA60E-PM16L95

15A
13 12.000145 120 LA60E-PM16L145

185 160 LA60E-PM16L185

M20 185 155 LA60E-PM20L185 16 12.000

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 A
IS

I 
3
0
4

M12

95 70 LA60E-SM12L95

15E 9 9.000
115 90 LA60E-SM12L115

135 110 LA60E-SM12L135

155 130 LA60E-SM12L155

M16

95 70 LA60E-SM16L95

15A
13 12.000145 120 LA60E-SM16L145

185 160 LA60E-SM16L185

M20 185 155 LA60E-SM20L185 16 12.000

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MONTADO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

M
AT

ER
IA

L 
DE

 LA
 T

UE
RC

A

ESTÁNDAR ANTIDESLIZANTE CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16

94 60 LA60H-PM16L95 LA60H-PM16L95R

2B 20
15.000

149 115 LA60H-PM16L150 LA60H-PM16L150R

179 145 LA60H-PM16L180 LA60H-PM16L180R

229 195 LA60H-PM16L230 LA60H-PM16L230R

M20 179 145 LA60H-PM20L180 LA60H-PM20L180R

M24 236 195 LA60H-PM24L235 LA60H-PM24L235R 2C 24

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 A
IS

I 
3
0
4

M16

94 60 LA60H-SM16L95-SN LA60H-SM16L95R-SN

2B 19
15.000

INOX

94 60 LA60H-SM16L95 LA60H-SM16L95R

149 115 LA60H-SM16L150 LA60H-SM16L150R

179 145 LA60H-SM16L180 LA60H-SM16L180R

229 195 LA60H-SM16L230 LA60H-SM16L230R

M20 179 145 LA60H-SM20L180 LA60H-SM20L180R

M24 236 195 LA60H-SM24L235 LA60H-SM24L235R 2C 24

PA
.F

E

M16
104 62 LA60H-NM16L105-PN LA60H-NM16L105R-PN

3C 24 4.000
FE.ZN

104 62 LA60H-NM16L105-SN LA60H-NM16L105R-SN INOX

M

23

Ø 60

3
L

L2

15°
15°

L

M

14

Ø 60

L2

2

Sin tuerca

3C

Ø
 1

9 
m

m

Ø
 2

4,
5 

m
m

Ø
 2

4,
5 

m
m

2B 2C

Ø
 1

4,
5 

m
m

Ø
 1

0 
m

m

TIPO DE EJE

15A 15E

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55570aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 5 7 0 a BASE ARTICULADA Ø80 mm

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 

web de Smart Guide®.

Panel antideslizante: goma resistente al 
aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD7207

PANEL ANTIDESLIZANTE

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

TI
PO

 D
E 

EJ
E

ESTÁNDAR
ANTIDESLIZANTE

CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o M10 100 70 LA80H-PM10L100 LA80H-PM10L100R

2A 14

15.000

M12 150 125 LA80H-PM12L150 LA80H-PM12L150R
M14 150 125 LA80H-PM14L150 LA80H-PM14L150R

M16
95 70 LA80-PM16L95 LA80-PM16L95R

15A 13
145 120 LA80-PM16L145 LA80-PM16L145R

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 
3
0
4

M10 100 70 LA80H-SM10L100 LA80H-SM10L100R
2A 14

15.000
M12

95 70 LA80H-SM12L95 LA80H-SM12L95R
150 125 LA80H-SM12L150 LA80H-SM12L150R

M16
95 70 LA80-SM16L95 LA80-SM16L95R

15A 13
145 120 LA80-SM16L145 LA80-SM16L145R

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

TI
PO

 D
E 

EJ
E

M
AT

ER
IA

L 
DE

 LA
 T

UE
RC

A

ESTÁNDAR ANTIDESLIZANTE CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M10
95 70 LA80-02B-PM10L95 - 15D 7

10.000
150 125 LA80H-02B-PM10L150-PN LA80H-02B-PM10L150R-PN 2A 14 FE.ZN

M12

115 90 LA80-02B-PM12L115 -
15E 9

13.000
135 110 LA80-02B-PM12L135 -
150 125 LA80H-02B-PM12L150-PN LA80H-02B-PM12L150R-PN 2A 14 FE.ZN

155 130 LA80-02B-PM12L155 -

15E

9

M14
105 80 LA80-02B-PM14L105 -

11 14.000
155 130 LA80-02B-PM14L155 -

M16

95 70 LA80-02B-PM16L95 -

15A
13 15.000

95 70 LA80-02B-PM16L95-PN LA80-02B-PM16L95R-PN FE.ZN

145 120 LA80-02B-PM16L145 -

145 120 LA80-02B-PM16L145-PN LA80-02B-PM16L145R-PN FE.ZN

185 160 LA80-02B-PM16L185 -

185 160 LA80-02B-PM16L185-PN LA80-02B-PM16L185R-PN FE.ZN

205 180 LA80-02B-PM16L205 -

M20 185 160 LA80-02B-PM20L185 LA80-02B-PM20L185R 16 18.000

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 A
IS

I 
3
0
4

M10 95 70 LA80-02B-SM10L95 - 15D 7 10.000

M12

95 70 LA80-02B-SM12L95 - 15E 9

13.000

95 70 LA80H-02B-SM12L95-SN LA80H-02B-SM12L95R-SN 2A 14 INOX

115 90 LA80-02B-SM12L115 -
15E 9

135 110 LA80-02B-SM12L135 -
150 125 LA80H-02B-SM12L150-SN LA80H-02B-SM12L150R-SN 2A 14 INOX

155 130 LA80-02B-SM12L155 - 15E 9

M16

95 70 LA80-02B-SM16L95 -

15A 13 15.000

95 70 LA80-02B-SM16L95-SN LA80-02B-SM16L95R-SN INOX

145 120 LA80-02B-SM16L145 -

145 120 LA80-02B-SM16L145-SN LA80-02B-SM16L145R-SN INOX

185 160 LA80-02B-SM16L185 -

185 160 LA80-02B-SM16L185-SN LA80-02B-SM16L185R-SN INOX

205 180 LA80-02B-SM16L205 -

M

L

L2

18

Ø 80

3

15°

Características:
La base puede fijarse al suelo abriendo los signos marcados en ella.

15°
M

17

Ø 80

L2

15
,5

Ø 54

L Ø 8,5

2,
5

También disponible con base 
maciza. Consulte: 

Base: poliamida reforzada.

Base: poliamida reforzada.

Sin tuerca

Ø
 1

5 
m

m

Ø
 1

4,
5 

m
m

Ø
 6

,8
5 

m
m

Ø
 1

0 
m

m

2A 15A 15D 15E

TIPO DE EJE

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 5 7 8 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55585aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 5 8 5 a BASE ARTICULADA Ø100 mm CON ORIFICIOS

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD9308

PANEL ANTIDESLIZANTE

Características:
La base puede fijarse al suelo abriendo los signos marcados en ella.

Base: poliamida reforzada.

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o M16

100 70 LA100E-02B-PM16L100

15A

13 12.000
150 120 LA100E-02B-PM16L150

190 160 LA100E-02B-PM16L190

210 180 LA100E-02B-PM16L210

M20

145 115 LA100E-02B-PM20L145

16 12.000190 160 LA100E-02B-PM20L190

220 190 LA100E-02B-PM20L220

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 
3
0
4

M16

100 70 LA100E-02B-SM16L100

15A

13 12.000
150 120 LA100E-02B-SM16L150

190 160 LA100E-02B-SM16L190

210 180 LA100E-02B-SM16L210

M20

145 115 LA100E-02B-SM20L145

16 12.000190 160 LA100E-02B-SM20L190

220 190 LA100E-02B-SM20L220

M

Ø12,5

Ø 74
Ø 100

L

L2

3

23 28

15°

15°
M

L

L2

Ø 12,5

Ø 74
Ø 100

2219
,5

2,
5

Características:
La base puede fijarse al suelo abriendo los signos marcados en ella.

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

EJ
E

TI
PO

ESTÁNDAR ANTIDESLIZANTE CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16

99 60 LA100H-02B-PM16L100 LA100H-02B-PM16L100R

2B 20
18.000

154 115 LA100H-02B-PM16L155 LA100H-02B-PM16L155R

184 145 LA100H-02B-PM16L185 LA100H-02B-PM16L185R

234 195 LA100H-02B-PM16L235 LA100H-02B-PM16L235R

M20

124 85 LA100H-02B-PM20L125 LA100H-02B-PM20L125R

154 115 LA100H-02B-PM20L155 LA100H-02B-PM20L155R

184 145 LA100H-02B-PM20L185 LA100H-02B-PM20L185R

234 195 LA100H-02B-PM20L235 LA100H-02B-PM20L235R

M24 190 145 LA100H-02B-PM24L190 LA100H-02B-PM24L190R 2C 24

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 A
IS

I 
3

0
4

M16

99 60 LA100H-02B-SM16L100 LA100H-02B-SM16L100R

2B 19
18.000

154 115 LA100H-02B-SM16L155 LA100H-02B-SM16L155R

184 145 LA100H-02B-SM16L185 LA100H-02B-SM16L185R

234 195 LA100H-02B-SM16L235 LA100H-02B-SM16L235R

M20

124 85 LA100H-02B-SM20L125 LA100H-02B-SM20L125R

154 115 LA100H-02B-SM20L155 LA100H-02B-SM20L155R

184 145 LA100H-02B-SM20L185 LA100H-02B-SM20L185R

M24 160 115 LA100H-02B-SM24L160 LA100H-02B-SM24L160R 2C 24

PA
.F

E

M16 109 62 LA100H-02B-NM16L110 LA100H-02B-NM16L110R 3C 24 4.000

Ø
 1

9 
m

m

Ø
 2

4,
5 

m
m

Ø
 2

4,
5 

m
m

TIPO DE EJE

2B 2C 3C 15B

Ø
 1

4,
5 

m
m

Ø
 1

9 
m

m

15A

Base: poliamida reforzada.
PA.FE Poliamida con inserto de acero

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55600aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 6 0 0 a BASE ARTICULADA Ø110 mm CON ORIFICIOS

Panel antideslizante: goma resis-
tente al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD10108

PANEL ANTIDESLIZANTE

Características:
La base puede fijarse al suelo abriendo los signos marcados en ella.

M

Ø11,5

3
L

27
15

L2

Ø110
Ø83

15°

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

M
AT

ER
IA

L D
E 

LA
 

TU
ER

CA

ESTÁNDAR ANTIDESLIZANTE CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16

153 115 LA110H-02B-PM16L155 LA110H-02B-PM16L155R

2B 20 15.000 FE.ZN

183 145 LA110H-02B-PM16L185 LA110H-02B-PM16L185R

233 195 LA110H-02B-PM16L235 LA110H-02B-PM16L235R

M20

153 115 LA110H-02B-PM20L155 LA110H-02B-PM20L155R

183 145 LA110H-02B-PM20L185 LA110H-02B-PM20L185R

233 195 LA110H-02B-PM20L235 LA110H-02B-PM20L235R

M24
190 145 LA110H-02B-PM24L190 LA110H-02B-PM24L190R

2C 24 18.000
240 195 LA110H-02B-PM24L240 LA110H-02B-PM24L240R

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 

3
0
4

M16

153 115 LA110H-02B-SM16L155 LA110H-02B-SM16L155R

2B 19 15.000 INOX

183 145 LA110H-02B-SM16L185 LA110H-02B-SM16L185R

233 195 LA110H-02B-SM16L235 LA110H-02B-SM16L235R

M20
153 115 LA110H-02B-SM20L155 LA110H-02B-SM20L155R

183 145 LA110H-02B-SM20L185 LA110H-02B-SM20L185R

M24
190 145 LA110H-02B-SM24L190 LA110H-02B-SM24L190R

2C 24 18.000
240 195 LA110H-02B-SM24L240 LA110H-02B-SM24L240R

Ø
 1

9 
m

m

2B

Ø
 2

4,
5 

m
m

2C

Ø
 2

4,
5 

m
m

3C

TIPO DE EJE

Base: poliamida reforzada. Sin tuerca

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55615aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 6 1 5 a BASE ARTICULADA Ø80/100/120 mm CON ORIFICIOS

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

PANEL ANTIDESLIZANTE

RPAD7207 para base Ø D.80
RPAD9308 para base Ø D.100

RPAD11207 para base Ø D.120

El nuevo diseño higiénico evita que la
suciedad alcance la junta del nivelador

PANEL ANTIDESLIZANTE

Características:
La base puede fijarse al suelo abriendo los signos marcados en ella.

18

Ø
 8

,7
 m

m

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

A
IS

I 
3
0
4

M12
98 70 LAS80-02B-SM12L100

18

9

13.000

128 100 LAS80-02B-SM12L130

M16
98 70 LAS80-02B-SM16L100

13
168 140 LAS80-02B-SM16L170

M20 168 140 LAS80-02B-SM20L170 16

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

A
IS

I 3
04 M16

103 70 LAS100-02B-SM16L105

18
13

15.000173 140 LAS100-02B-SM16L175

M20 173 140 LAS100-02B-SM20L175 16

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

A
IS

I 3
04 M16

103 70 LAS120-02B-SM16L105

18
13

18.000173 140 LAS120-02B-SM16L175

M20 173 140 LAS120-02B-SM20L175 16

Base: poliamida reforzada.

TIPO DE EJE

L2

15°

M

Ø D
Ø 54

Ø 12,5

L

15
,5 28

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55630aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 6 3 0 a BASE ARTICULADA - PANEL ÚNICO CON ORIFICIO DE RETARDO

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD5207

PANEL ANTIDESLIZANTE

Series con base maciza
La base maciza ayudará al fabricante del equipo a cumplir los requisitos de la USDA y de otras agencias gubernamentales 
en relación con la prevención de la contaminación de productos alimentarios y el crecimiento de bacterias.

Series con base maciza:
La base maciza ayudará al fabricante del equipo a cumplir los requisitos de la USDA y de 
otras agencias gubernamentales en relación con la prevención de la contaminación de 
productos alimentarios y el crecimiento de bacterias.

303
L

L2

50 15

14 23

M

Ø
 6

0

95

Ø 9

15°

30

L
L2

50 15

14 23

M

Ø
 6

0

95

Ø 9

15°

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

M
AT

ER
IA

L D
E 

LA
 

TU
ER

CA

ESTÁNDAR
ANTIDESLIZANTE

CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M10
103 71 LA60H-01-PM10L105 -

2A 14

15.000 FE.ZN

157 125 LA60H-01-PM10L155 -

M12 157 125 LA60H-01-PM12L155 LA60H-01-PM12L155R

M14 157 125 LA60H-01-PM14L155 -

M16

103 69 LA60-01-PM16L105 LA60-01-PM16L105R

15A 13153 119 LA60-01-PM16L155 -

193 159 LA60-01-PM16L195 -

S
S

 A
IS

I 
3

0
4

M16

103 69 LA60-01-SM16L105 LA60-01-SM16L105R

15A 13 15.000 INOX153 119 LA60-01-SM16L155 LA60-01-SM16L155R

193 159 LA60-01-SM16L195 -

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 

ci
n
ca

d
o

M16

103 69 LA60S-01-PM16L105

15A 13 22.000153 119 LA60S-01-PM16L155

193 159 LA60S-01-PM16L195

S
S

 A
IS

I 
3
0
4

M16
103 69 LA60S-01-SM16L105

15A 13 22.000
193 159 LA60S-01-SM16L195

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 

ci
n
ca

d
o M20 188 147 LAF100SH-01-PM20L190

13

22

55.000
M24

188 147 -
24

238 197 LAF100SH-01-PM24L240

S
S M20 188 147 LAF100SH-01-SM20L190 13 22 55.000 50

L
L2

76 19

22 30

M

145

Ø12.5

Ø
 1

00

145

SS Acero inoxidable AISI 304

Ø
 1

5 
m

m

Ø
 1

4,
5 

m
m

2A 15A

TIPO DE EJE

TIPO DE EJE

BASE FIJA - PANEL ÚNICO CON ORIFICIO DE RETARDO
R

ev
is

ió
n 

00
1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55645aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 6 4 5 a BASE ARTICULADA Ø120/123 mm CON ORIFICIOS

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD11207

RPAD12208

PANEL ANTIDESLIZANTE

PANEL ANTIDESLIZANTE

Características:
La base puede fijarse al suelo abriendo los signos marcados en ella.

Características:
La base puede fijarse al suelo abriendo los signos marcados en ella.

Base: poliamida reforzada.

Base: poliamida reforzada.

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MONTADO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16
100 70 LA120E-02B-PM16L100

15A

13 18.000
150 120 LA120E-02B-PM16L150

M20

145 115 LA120E-02B-PM20L145
16 20.000190 160 LA120E-02B-PM20L190

220 190 LA120E-02B-PM20L220

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 
3
0
4

M16

100 70 LA120E-02B-SM16L100

15A

13 18.000
150 120 LA120E-02B-SM16L150
190 160 LA120E-02B-SM16L190
210 180 LA120E-02B-SM16L210

M20

145 115 LA120E-02B-SM20L145
16 20.000190 160 LA120E-02B-SM20L190

220 190 LA120E-02B-SM20L220

M

Ø 91

L

L2

Ø10,5

Ø 123

17
45

3

15°

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MONTADO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

ESTÁNDAR ANTIDESLIZANTE CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16
171 115 LA123H-02B-PM16L170 LA123H-02B-PM16L170R

2B 20

25.000

251 195 LA123H-02B-PM16L250 LA123H-02B-PM16L250R

M20

141 85 LA123H-02B-PM20L140 LA123H-02B-PM20L140R
171 115 LA123H-02B-PM20L170 LA123H-02B-PM20L170R
201 145 LA123H-02B-PM20L200 LA123H-02B-PM20L200R
251 195 LA123H-02B-PM20L250 LA123H-02B-PM20L250R

M24

176 115 LA123H-02B-PM24L175 LA123H-02B-PM24L175R
2C 24206 145 LA123H-02B-PM24L205 LA123H-02B-PM24L205R

256 195 LA123H-02B-PM24L255 LA123H-02B-PM24L255R

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 A
IS

I 
3

0
4 M16

171 115 LA123H-02B-SM16L170 LA123H-02B-SM16L170R

2B 19

25.000

201 145 LA123H-02B-SM16L200 LA123H-02B-SM16L200R
251 195 LA123H-02B-SM16L250 LA123H-02B-SM16L250R

M20

141 85 LA123H-02B-SM20L140 LA123H-02B-SM20L140R
171 115 LA123H-02B-SM20L170 LA123H-02B-SM20L170R
201 145 LA123H-02B-SM20L200 LA123H-02B-SM20L200R
251 195 LA123H-02B-SM20L250 LA123H-02B-SM20L250R

M24

146 85 LA123H-02B-SM24L145 LA123H-02B-SM24L145R

2C 24
176 115 LA123H-02B-SM24L175 LA123H-02B-SM24L175R
206 145 LA123H-02B-SM24L205 LA123H-02B-SM24L205R
256 195 LA123H-02B-SM24L255 LA123H-02B-SM24L255R

PA.FE Poliamida con inserto de acero

15°

L

M

Ø 120

L2

Ø 12,5

Ø 90

2219
,5

2

ØØ D. 123 ELECCIÓN ESTÁNDARD. 123 ELECCIÓN ESTÁNDAR

ØØ D. 120 ELECCIÓN ECONÓMICAD. 120 ELECCIÓN ECONÓMICA

Ø
 1

9 
m

m

2B

Ø
 2

4,
5 

m
m

2C

Ø
 2

4,
5 

m
m

3C

TIPO DE EJE

TIPO DE EJE

Ø
 1

4,
5 

m
m

15A

Ø
 1

9 
m

m

15B

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55660aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 6 6 0 a BASE FIJA Ø123 mm CON ORIFICIOS

Panel antideslizante: goma resis-
tente al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD12208

PANEL ANTIDESLIZANTE

Estos niveladores también 
pueden suministrarse con 
orificios abiertos. Consulte:

Base: poliamida reforzada.

Base: poliamida reforzada.

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MONTADO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

ESTÁNDAR ANTIDESLIZANTE CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16
156 98 LAF123H-02B-PM16L155 LAF123H-02B-PM16L155R

6B
22

30.000

206 148 LAF123H-02B-PM16L205 LAF123H-02B-PM16L205R

M20

156 98 LAF123H-02B-PM20L155 LAF123H-02B-PM20L155R

212 154 LAF123H-02B-PM20L210 LAF123H-02B-PM20L210R

256 198 LAF123H-02B-PM20L255 LAF123H-02B-PM20L255R

M30 256 198 LAF123H-02B-PM30L255 LAF123H-02B-PM30L255R 30

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 
3

0
4

M20

156 98 LAF123H-02B-SM20L155 LAF123H-02B-SM20L155R

6B
22

30.000
206 148 LAF123H-02B-SM20L205 LAF123H-02B-SM20L205R

256 198 LAF123H-02B-SM20L255 LAF123H-02B-SM20L255R

M24 206 148 LAF123H-02B-SM24L206 LAF123H-02B-SM24L206R 24

Ø 91
Ø 123

19
49

Ø 12

M

L

L2

3

Características:
La base puede fijarse al suelo abriendo los signos marcados en ella.

Características:
La base puede fijarse al suelo abriendo los signos marcados en ella.

19
49

Ø 91
Ø 123

L

L2

Ø 12,5

M
8°

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MONTADO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

ESTÁNDAR ANTIDESLIZANTE CON GOMA

A
ce

ro
 

ci
n
ca

d
o

M20 203 135 LAX123H-02B-PM20L205 LAX123H-02B-PM20L205R 7 24

30.000
M30

193 125 LAX123-02B-PM30L195 LAX123-02B-PM30L195R
8 24

253 185 LAX123-02B-PM30L255 LAX123-02B-PM30L255R

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 

3
0
4

M20 203 135 LAX123H-02B-SM20L205 LAX123H-02B-SM20L205R 7 24

30.000
M24 253 185 LAX123-02B-SM24L255 LAX123-02B-SM24L255R

8

19

M30
193 125 LAX123-02B-SM30L195 LAX123-02B-SM30L195R

24
253 185 LAX123-02B-SM30L255 LAX123-02B-SM30L255R

Encontrará información 
acerca de este producto 

solamente en nuestro sitio 

web de Smart Guide®.

6B

Ø
 2

8 
m

m

7 8

Ø
 2

8 
m

m

TIPO DE EJE

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 5 8 4 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55675aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 6 7 5 a BASE FIJA Ø50/75/100/125 mm

Con orificio 
de fijación

Material, eje y arandela: Acero inoxidable AISI 304
Base: acero inoxidable AISI 304 + goma vulcanizada.
Goma:  dureza Shore 70.

Material, eje y arandela: acero inoxidable AISI 304
Base: acero inoxidable AISI 304 + goma vulcanizada.
Goma:  dureza Shore 70.

 8°

Ø
D

L

L2

H

M

 8°

Ø
D

L

L2

H

I

M

6

Ø15

Ø D
H

mm
M

L
mm

L 2
mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

50 21 3.000

M10 7
75 53 LSS50-SM10L75
125 103 LSS50-SM10L125

M12 9
95 78 LSS50-SM12L95
155 138 LSS50-SM12L155

M16 13

100 78 LSS50-SM16L100
140 118 LSS50-SM16L150
210 188 LSS50-SM16L210

100 30 20.000

M16 13

105 78 LSS100-SM16L105
145 118 LSS100-SM16L145
215 188 LSS100-SM16L215

M20 16
155 123 LSS100-SM20L155
230 198 LSS100-SM20L230

M24 19
165 133 LSS100-SM24L165
205 173 LSS100-SM24L205

125 32 30.000

M16 13

110 78 LSS125-SM16L110
150 118 LSS125-SM16L150
220 188 LSS125-SM16L220

M20 16
155 123 LSS125-SM20L155
230 198 LSS125-SM20L230

M24 19
165 133 LSS125-SM24L165
205 173 LSS125-SM24L205

75 23 8.000

M10 7
75 53 LSS75-SM10L75
125 103 LSS75-SM10L125

M12 9
100 78 LSS75-SM12L100
160 138 LSS75-SM12L160

M14 11 160 138 LSS75-SM14L160

M16 13

100 78 LSS75-SM16L100
140 118 LSS75-SM16L140
210 188 LSS75-SM16L210

Ø D
I

mm
H

mm
M

L
mm

L 2
mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

75 52.5 23 8.000

M10 7
75 53 LSS75-01-SM10L75
125 103 LSS75-01-SM10L125

M12 9
100 78 LSS75-01-SM12L100
160 138 LSS75-01-SM12L160

M16 13

100 78 LSS75-01-SM16L100
140 118 LSS75-01-SM16L140
210 188 LSS75-01-SM16L210

Ø D
I

mm
H

mm
M

L
mm

L 2
mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

100 65 30 20.000

M16 13

105 78 LSS100-01-SM16L105
145 118 LSS100-01-SM16L145
215 188 LSS100-01-SM16L215

M20 16
155 123 LSS100-01-SM20L155
230 198 LSS100-01-SM20L230

M24 19
165 133 LSS100-01-SM24L165
205 173 LSS100-01-SM24L205

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55690aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 6 9 0 a BASE FIJA Ø75/100/125 mm CON TAPA DE LA ROSCA

Material, eje y arandela: acero inoxidable AISI 304
Base: acero inoxidable AISI 304 + goma vulcanizada.
Goma:  dureza Shore 55.

Ø D
H

mm
M

L
mm

L 1
mm

L 2
mm

B
mm

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO MONTADO

75 23 8.000

M16 235 210 130 85 LSSC75-SM16L235
M20 235 210 130 85 LSSC75-SM20L235
M24 185 160 110 55 LSSC75-SM24L185

M
1 mm 2 mm

M16 13 19

M20 16 24

M24 19 27

Ø D
I

mm
H

mm
M

L
mm

L 1
mm

L 2
mm

B
mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

75 52.5 23 8.000

M16 235 210 130 85 LSSC75-01-SM16L235
M20 235 210 130 85 LSSC75-01-SM20L235
M24 185 160 110 55 LSSC75-01-SM24L185

Ø D
I

mm
H

mm
M

L
mm

L 1
mm

L 2
mm

B
mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

100 65 30 20.000

M16 240 210 130 85 LSSC100-01-SM16L240
M20 240 210 130 85 LSSC100-01-SM20L240
M24 190 160 110 55 LSSC100-01-SM24L190

Ø D
H

mm
M

L
mm

L 1
mm

L 2
mm

B
mm

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO MONTADO

100 30 20.000

M16 240 210 85 85 LSSC100-SM16L240
M20 240 210 130 85 LSSC100-SM20L240
M24 190 160 110 55 LSSC100-SM24L190

Ø D
H

mm
M

L
mm

L 1
mm

L 2
mm

B
mm

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO MONTADO

125 32 30.000

M16 245 210 130 85 LSSC125-SM16L245
M20 245 210 130 85 LSSC125-SM20L245
M24 195 160 110 55 LSSC125-SM24L195

2

1

 8°
M

L2

L1

L B
H

Ø
D

 8°
M

L2
L1

L
Ø

D

2

1 B
H6

Ø15

I

A 
m

in A 
m

ax

ØØ D.75D.75

ØØ D.75D.75

ØØ D.100D.100

ØØ D.100D.100

ØØ D.125D.125

A MÍN A MÁX

L1 =160
B =55

56,6 95,4

L1 =210
B =85

45,6 114,5

RANGO DE AJUSTE

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55705aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 7 0 5 a BASE ARTICULADA Ø80 mm/Ø125 mm

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD8006 para base Ø D.80
RPAD12506 para base Ø D.125

PANEL ANTIDESLIZANTE

Base: poliamida reforzada.

Base: poliamida reforzada.

Base: poliamida reforzada.

Base: poliamida reforzada.

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E 
Y

 LA
 B

AS
E

M
L2

mm
DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

TIPO DE EJE

A
ce

ro
 

ci
n
ca

d
o

M16
115 LMP80H-PM16L145

7
20

18.000

135 LMP80H-PM16L165
M20 115 LMP80H-PM20L145 24

M24 185 LMP80-PM24L215
8

19

M30 185 LMP80-PM30L215 24

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 3

04

M16
115 LMP80H-SM16L145

7
20

18.000

135 LMP80H-SM16L165
M20 135 LMP80H-SM20L165 24

M24 125 LMP80-SM24L155
8

19

M30 125 LMP80-SM30L155 24

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E 
Y 

LA
 B

AS
E

M
L2

mm

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO 

MONTADO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16
115 LMP125H-PM16L145

7
20

26.000

135 LMP125H-PM16L165
M20 115 LMP125H-PM20L145 24

M24 125 LMP125-PM24L155
8

19

M30 185 LMP125-PM30L215 24

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 3

04

M16
115 LMP125H-SM16L145

7
20

26.000

135 LMP125H-SM16L165
M20 135 LMP125H-SM20L165 24

M24
125 LMP125-SM24L155

8
19

185 LMP125-SM24L215
M30 185 LMP125-SM30L215 24

M

ØD

L2

17

8°

ØD

L2

Ø12,5

17

M
8°

Ø

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E 
Y 

LA
 B

AS
E

M
Ø I
mm

L2
mm

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 

ci
n
ca

d
o M16

50

115 LMP80H-02-PM16L145
7

20

18.000
135 LMP80H-02-PM16L165

M20 115 LMP80H-02-PM20L145 24

M30 185 LMP80-02-PM30L215 8 24

A
ce

ro
 in

ox
id

a-
bl

e 
A

IS
I 3

04 M16

50

115 LMP80H-02-SM16L145
7

20

18.000
135 LMP80H-02-SM16L165

M20 135 LMP80H-02-SM20L165 24

M30 125 LMP80-02-SM30L155 8 24

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E 
Y

 LA
 B

AS
E

M
Ø I
mm

L2
mm

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO TI

PO
 D

E 
EJ

E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o M16

85

115 LMP125H-02-PM16L145
7

20

26.000

135 LMP125H-02-PM16L165
M20 115 LMP125H-02-PM20L145 24

M24
125 LMP125-02-PM24L155

8
19

185 LMP125-02-PM24L215
M30 185 LMP125-02-PM30L215 24

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 3

04

M16

85

115 LMP125H-02-SM16L145
7

20

26.000

135 LMP125H-02-SM16L165
M20 135 LMP125H-02-SM20L165 24

M24
125 LMP125-02-SM24L155

8
19

185 LMP125-02-SM24L215
M30 185 LMP125-02-SM30L215 24

Ø
 2

8 
m

m

7

Ø
 2

8 
m

m

8

TIPO DE EJE

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55720aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 7 2 0 a BASE ARTICULADA Ø80 mm /Ø120 mm

Ø
 2

8 
m

m

7

Ø
 2

8 
m

m

8

TIPO DE EJE

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite, dureza Shore 95.

Descripción del 
artículo: 

RPAD7207-90 para base Ø 80
RPAD10108-90 para base Ø 120

PANEL ANTIDESLIZANTE

La versión con ejes de acero cincado tiene placas base pintadas de 
amarillo.

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E 
Y

 LA
 B

AS
E

M H
L2

mm
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO TI

PO
 D

E 
EJ

E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o M16

24

115 LMM80H-PM16L155

7

20

50.000

135 LMM80H-PM16L175

M20
115 LMM80H-PM20L155

24
135 LMM80H-PM20L175

M24 125 LMM80-PM24L165
8

19

M30 125 LMM80-PM30L165 24

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 

3
0
4

M16

24

115 LMM80H-SM16L155

7

20

50.000

135 LMM80H-SM16L175

M20
115 LMM80H-SM20L155

24
135 LMM80H-SM20L175

M24
125 LMM80-SM24L165

8
19

185 LMM80-SM24L225
M30 185 LMM80-SM30L225 24

ØD

L2

H

M
8°

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

 Y
 LA

 
BA

SE M
Ø I
mm

Ø D
mm

H
mm

L2
mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 3

04

M16

54 14 24

115 LMM80H-02-SM16L155
7

20

50.000

135 LMM80H-02-SM16L175
M20 135 LMM80H-02-SM20L175 24

M24
125 LMM80-02-SM24L165

8
19

185 LMM80-02-SM24L225
M30 185 LMM80-02-SM30L225 20

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

 Y
 LA

 
BA

SE M
Ø I
mm

L2
mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16

84

115 LMM120H-02-PM16L160

7

20

50.000

135 LMM120H-02-PM16L180

M20
115 LMM120H-02-PM20L160

24
135 LMM120H-02-PM20L180

M24 185 LMM120-02-PM24L230 8 19

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 
3
0
4

M16

84

135 LMM120H-02-SM16L180
7

20

50.000

M20
115 LMM120H-02-SM20L160

24
135 LMM120H-02-SM20L180

M24
125 LMM120-02-SM24L170

8

19
185 LMM120-02-SM24L230

M30
125 LMM120-02-SM30L170

24
185 LMM120-02-SM30L230

Características:
La base puede fijarse al suelo.
La versión con ejes de acero cincado tiene placas base pintadas de amarillo.

L2

H

ØD
Ø

Ød

3

M
8°

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E 
Y

 LA
 B

AS
E

M H
L2

mm
DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO TI

PO
 D

E 
EJ

E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16

28

115 LMM120H-PM16L160
7

20

50.000

M20
115 LMM120H-PM20L160

24
135 LMM120H-PM20L180

M24
125 LMM120-PM24L170

8

19
185 LMM120-PM24L230

M30
125 LMM120-PM30L170

24
185 LMM120-PM30L230

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 
3
0
4

M16

28

115 LMM120H-SM16L160

7

20

50.000

135 LMM120H-SM16L180

M20
115 LMM120H-SM20L160

24
135 LMM120H-SM20L180

M24
125 LMM120-SM24L170

8
19

185 LMM120-SM24L230
M30 185 LMM120-SM30L230 24

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55735aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 7 3 5 a BASE ARTICULADA Ø123 mm

H

Ø

d Ø
mm

H
mm

D
mm

DESCRIPCIÓN
DEL ARTÍCULO

80 21 11 90° 16.000 LB80
100 23 11 90° 18.000 LB100
150 28 11 90° 28.000 LB150
200 40 8,5 120° 40.000 LB200

Material: poliamida reforzada.

PLACAS BASE ALTERNATIVAS

Ø
 2

8 
m

m

7

Ø
 2

8 
m

m

8

TIPO DE EJE

VERSIÓN CON 4 ORIFICIOS

Ø 123,5

L2

L

Ø 9 30S

Ø 99

M
8°

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E 
Y 

LA
 B

AS
E

M
L

mm
L2

mm
S DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO TI

PO
 D

E 
EJ

E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

16
155 115

4

LMPH123H-04-PM16L155

7

20

10.000

175 135 LMPH123H-04-PM16L175

20
160 115 LMPH123H-04-PM20L160

24
180 135 LMPH123H-04-PM20L180

24
170 125 LMPH123-04-PM24L170

8
19

230 185 LMPH123-04-PM24L230

30 230 185 LMPH123-04-PM30L230 24

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 

3
0
4

16
155 115

3

LMPH123H-04-SM16L155

7

20

6.000

175 135 LMPH123H-04-SM16L175

20
160 115 LMPH123H-04-SM20L160

24
180 135 LMPH123H-04-SM20L180

24 170 125 LMPH123-04-SM24L170
8

19

30 170 125 LMPH123-04-SM30L170 24

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55750aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 7 5 0 a BASE FIJA Ø30/40/50 mm

Base: polietileno.

Base: polietileno.

Base: polietileno.

9

L

18
Ø 30
Ø 40
Ø 50

M

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M8
55 LFM30-PM8L55

9 5.000
75 LFM30-PM8L75

M10
55 LFM30-PM10L55

75 LFM30-PM10L75

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 

3
0
4 M8

55 LFM30-SM8L55

9 5.000
75 LFM30-SM8L75

M10
55 LFM30-SM10L55

75 LFM30-SM10L75

EJ
E

M
AT

ER
IA

L

M
L

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o M8 55 LFM40-PM8L55

9 7.000M10
55 LFM40-PM10L55

75 LFM40-PM10L75

M12 75 LFM40-PM12L75

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 
3
0
4

M8 55 LFM40-SM8L55

9 7.000
M10

55 LFM40-SM10L55

75 LFM40-SM10L75

M12
55 LFM40-SM12L55

75 LFM40-SM12L75

M
AT

ER
IA

L D
EL

 
EJ

E

M
L

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o M8 55 LFM50-PM8L55

9 9.000
M10 75 LFM50-PM10L75

M12
55 LFM50-PM12L55

75 LFM50-PM12L75

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 

3
0
4

M8 75 LFM50-SM8L75

9 9.000M10
55 LFM50-SM10L55

75 LFM50-SM10L75

M12 75 LFM50-SM12L75

TIPO DE EJE

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55765aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 7 6 5 a TUBO CON EXTREMOS ROSCADOS PARA TUBOS REDONDOS Y CUADRADOS

C

A
B

S L

EXTERIOR INTERIOR

TU
BO

 D
E 

ES
PE

SO
R 

DE
 

M
UR

O 
m

m

TIPO
B

mm
C

mm
L

mm
S

mm

MÉTRICA ROSCADA - NÚMERO DE PIEZA

DIÁMETRO mm M10 M12 M14 M16 M20

30 28 1 1 30 28,4 35 29 TE-R3010-BM10 TE-R3010-BM12 TE-R3010-BM14 - -

38 35 1,5 1 38 35,5 46,5 38 TE-R3815-BM10 TE-R3815-BM12 TE-R3815-BM14 TE-R3815-BM16 -

42.4 39,4 1,5 1 42 39,9 45,5 38 TE-R4215-BM10 TE-R4215-BM12 TE-R4215-BM14 TE-R4215-BM16 TE-R4215-BM20

48.3 45,3 1,5 1 48 45,8 55 45 - TE-R4815-BM12 TE-R4815-BM14 TE-R4815-BM16 TE-R4815-BM20

50.9 47,9 1,5 1 50 48,4 49 38 - TE-R5115-BM12 TE-R5115-BM14 TE-R5115-BM16 TE-R5115-BM20

60.3 57,3 1,5 2 60 58 50 38 TE-R6015-BM10 TE-R6015-BM12 TE-R6015-BM14 TE-R6015-BM16 TE-R6015-BM20

60.3 56,3 2 2 60 55,8 55 45 - - - TE-R6020-BM16 TE-R6020-BM20

60.3 55,3 2,5 2 60 56 50 38 - - - TE-R6025-BM16 TE-R6025-BM20

EXTERIOR INTERIOR

TU
BO

 D
E 

ES
PE

SO
R 

DE
 

M
UR

O 
m

m

B
mm

C
mm

L
mm

S
mm

MÉTRICA ROSCADA - NÚMERO DE PIEZA

DIÁMETRO mm M8 M10 M12 M14 M16 M20

25 22 1.5 25 22,5 30 25 TE-S2515-BM8 TE-S2515-BM10 TE-S2515-BM12 - - -

30 27 1.5 30 27,5 33 27 - TE-S3015-BM10 TE-S3015-BM12 TE-S3015-BM14 TE-S3015-BM16 -

30 26 2 30 26,5 33 27 - TE-S3020-BM10 TE-S3020-BM12 TE-S3020-BM14 TE-S3020-BM16 -

35 32 1.5 35 32,5 43 35 - TE-S3515-BM10 TE-S3515-BM12 TE-S3515-BM14 TE-S3515-BM16 TE-S3515-BM20

35 31 2 35 31,5 43 35 - TE-S3520-BM10 TE-S3520-BM12 TE-S3520-BM14 TE-S3520-BM16 TE-S3520-BM20

38,1 34,9 1,6 38 35,4 43 35 - TE-S3816-BM10 TE-S3816-BM12 TE-S3816-BM14 TE-S3816-BM16 TE-S3816-BM20

38,1 32,1 3 38 32,6 43 35 - TE-S3830-BM10 TE-S3830-BM12 TE-S3830-BM14 TE-S3830-BM16 TE-S3830-BM20

40 37 1,5 40 37,5 55 45 - TE-S4015-BM10 TE-S4015-BM12 TE-S4015-BM14 TE-S4015-BM16 TE-S4015-BM20

40 36 2 40 36,5 55 45 - TE-S4020-BM10 TE-S4020-BM12 TE-S4020-BM14 TE-S4020-BM16 TE-S4020-BM20

50 47 1.5 50 47,5 55 44 - - TE-S5015-BM12 TE-S5015-BM14 TE-S5015-BM16 TE-S5015-BM20

50 46 2 50 46,5 55 44 - - TE-S5020-BM12 TE-S5020-BM14 TE-S5020-BM16 TE-S5020-BM20

50 45 2.5 50 45,5 55 44 - - TE-S5025-BM12 TE-S5025-BM14 TE-S5025-BM16 TE-S5025-BM20

60 46 2 60 56,5 55 45 - - - TE-S6020-BM14 TE-S6020-BM16 TE-S6020-BM20

TIPO 1

TIPO 2 CARGA ESTÁTICA MÁX. PARA TUBOS REDONDOS

Ø mm 30 38 42 48 50 60

N 3.000 5.000 6.000 6.000 6.500 8.000

Los valores de carga establecidos son para condiciones estáticas.

Estos valores deben reducirse de forma adecuada en presencia de 

vibraciones de alta frecuencia o cargas dinámicas. Para ponerse 

en contacto con el departamento Asistencia Técnica local, consulte 

nuestro sitio web: www.regalrexnord.com o envíenos un email a 

SystemPlastTechSupport@regalrexnord.com

Material:
poliamida, eje roscado de latón niquelado.

Material:
poliamida, eje roscado de latón niquelado.

CARGA ESTÁTICA MÁX. PARA TUBOS CUADRADOS

  mm 25 30 35 38 40 50 60

N 5.000 5.500 5.500 6.000 6.000 10.000 12.000

C

A
B

S L

Los valores de carga establecidos son para condiciones estáticas.

Estos valores deben reducirse de forma adecuada en presencia de vibraciones de alta 

frecuencia o cargas dinámicas. Para ponerse en contacto con el departamento Asistencia 

Técnica local, consulte nuestro sitio web: www.regalrexnord.com o envíenos un email a 

SystemPlastTechSupport@regalrexnord.com

Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55765cMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 7 6 5 c PLACAS FINALES SOLDADAS

A

A1

S
M

Material: acero inoxidable AISI 304

M
A

mm
A1
mm

S
mm

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO

M12

40 40
3

TWP-S4030-M12

M16 TWP-S4030-M16

M20 TWP-S4030-M20

M16 50 50 TWP-S5030-M16

Soldadura

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55780aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 7 8 0 a BASE ARTICULADA Ø80 mm

M
AT

ER
IA

L
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO TI

PO
 

DE
 E

JE

A
ce

ro
 

ci
n
ca

d
o

M16 149 119 LA80S-02-PM16L150 15A 13 22.000

A
ce

ro
 

in
ox

id
ab

le
 

A
IS

I 
3
0
4 M12 153 125 LA80SH-02-SM12L155 2A 14

22.000
M16

99 69 LA80S-02-SM16L100
15A 13

149 119 LA80S-02-SM16L150

Ø 56
Ø 80

16
,5 19

M

L

L2

Ø 9

15°

Base: poliamida reforzada.

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO 

MONTADO

TIPO 
DE EJE

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M10 102 70 LA80SH-PM10L100 2A 14

22.000

M16 97 70 LA80S-PM16L95 15A 13

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 A
IS

I 
3

0
4

M12

97 70 LA80SH-SM12L95

2A 14

22.000

152 125 LA80SH-SM12L150

M16

97 70 LA80S-SM16L95

15A 13

147 120 LA80S-SM16L145

M

L

L2

19

Ø 80

15°

Para versión estándar, 
consulte: 

Ø
 1

5 
m

m

Ø
 1

4,
5 

m
m

2A 15A

TIPO DE EJE

R
ev

is
ió

n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 5 5 7 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55795aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 7 9 5 a BASE ARTICULADA Ø100 mm CON ORIFICIOS

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD9308

PANEL ANTIDESLIZANTE

Características:
La base puede fijarse al suelo abriendo los signos marcados en ella.

Ø 102
Ø 74

3,
5

L

L2
Ø12,5

25
,5

M
8°

Base: poliamida reforzada.

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 
DE

  E
JE

ESTÁNDAR
SIN GOMA

ANTIDESLIZANTE
CON GOMA

A
ce

ro
 

ci
n
ca

d
o M16

156,5 115 LAX102H-02B-PM16L150 -

7
20

20.000176,5 135 LAX102H-02B-PM16L175 -

M20 176,5 135 - LAX102H-02B-PM20L175R 24

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 

3
0
4 M16

156,5 125 - LAX102H-02B-SM16L150R

7

20

20.000
176,5 135 LAX102H-02B-SM16L175 -

M20
156,5 125 LAX102H-02B-SM20L150 -

24
176,5 135 LAX102H-02B-SM20L175 LAX102H-02B-SM20L175R

Ø
 2

4/
28

 m
m

7

TIPO DE EJE

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55810aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 8 1 0 a BASE ARTICULADA Ø100 mm CON ORIFICIOS

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD10004

PANEL ANTIDESLIZANTE

Series con base maciza
La base maciza ayudará al fabricante del equipo a cumplir los requisitos 
de la USDA y de otras agencias gubernamentales en relación con la 
prevención de la contaminación de productos alimentarios y el crecimiento 
de bacterias.
Características:
La base puede fijarse al suelo.

Base: poliamida reforzada.

Base: poliamida reforzada.

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TI
PO

 D
E 

EJ
E

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o M16 152 115 LA100SH-02-PM16L150

2B
24 25.000M20

122 85 LA100SH-02-PM20L120

182 145 LA100SH-02-PM20L180

M24 190 145 LA100SH-02-PM24L190 2C

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 

3
0
4

M16
97 60 LA100SH-02-SM16L95

2B
24 25.000

152 115 LA100SH-02-SM16L150

M20
152 115 LA100SH-02-SM20L150

232 195 LA100SH-02-SM20L230

M24 190 145 LA100SH-02-SM24L190 2C

M

Ø12,5

Ø 75
Ø 100

L

L2

22 26

15°

TIPO DE EJE

Ø
 1

9 
m

m

2B

Ø
 2

4,
5 

m
m

2C

Ø
 2

4,
5 

m
m

3C

Ø
 2

8 
m

m

7

Ø
 2

8 
m

m

8

L

L2

Ø11,5

Ø 73
Ø 100

4

24
,5 34

M
8°

M
AT

ER
IA

L
 D

EL
 E

JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

TI
PO

 D
E 

EJ
E

ESTÁNDAR SIN GOMA ANTIDESLIZANTE CON GOMA

A
ce

ro
ci

n
ca

d
o

M16 182 135 LAX100H-02-PM16L180 LAX100H-02-PM16L180R
7

20

25.000
M20 182 135 LAX100H-02-PM20L180 - 24

M24 232 185 LAX100-02-PM24L185 LAX100-02-PM24L185R
8

19

M30 172 125 LAX100-02-PM30L170 LAX100-02-PM30L170R 24

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

A
IS

I 
3
0
4

M16
162 115 LAX100H-02-SM16L160 -

7
19

25.000

182 135 LAX100H-02-SM16L180 LAX100H-02-SM16L180R

M20 182 135 LAX100H-02-SM20L180 LAX100H-02-SM20L180R 24

M24 232 185 - LAX100-02-SM24L185R
8

19

M30 232 185 LAX100-02-SM30L185 LAX100-02-SM30L185R 24

R
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ió

n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55825aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 8 2 5 a BASE ARTICULADA Ø100 mm

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD9308

PANEL ANTIDESLIZANTE

M

28

Ø 100

L

L2

3

15°

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO MONTADO

TI
PO

 
DE

 E
JE

ESTÁNDAR
SIN GOMA

ANTIDESLIZANTE
CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16

99 60 - LA100H-PM16L100R

2B 20
18.000

154 115 LA100H-PM16L155 LA100H-PM16L155R

184 145 LA100H-PM16L185 LA100H-PM16L185R

234 195 LA100H-PM16L235 -

M20 234 195 - LA100H-PM20L235R

M24 240 195 LA100H-PM24L240 LA100H-PM24L240R 2C 24

A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 
A

IS
I 

3
0
4

M16
99 60 LA100H-SM16L100 -

2B 20
18.000

154 115 LA100H-SM16L155 LA100H-SM16L155R

M20

154 115 LA100H-SM20L155 LA100H-SM20L155R

184 145 LA100H-SM20L185 LA100H-SM20L185R

234 195 LA100H-SM20L235 LA100H-SM20L235R

M24 190 145 LA100H-SM24L190 LA100H-SM24L190R 2C 24

Base: poliamida reforzada.

TIPO DE EJE

Ø
 1

9 
m

m

2B

Ø
 2

4,
5 

m
m

2C

Ø
 2

4,
5 

m
m

3C

R
ev

is
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n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



55840aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 5 8 4 0 a BASE Ø123 mm CON ORIFICIOS

Panel antideslizante: goma resistente 
al aceite,  dureza Shore 55.

Descripción del 
artículo: 

RPAD12208

PANEL ANTIDESLIZANTE

Características:
La base puede fijarse al suelo.

Características:
La base puede fijarse al suelo.

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

TI
PO

 
DE

 E
JE

ESTÁNDAR SIN GOMA ANTIDESLIZANTE CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o M20 199 135 LAX123H-02-PM20L200 LAX123H-02-PM20L200R 7 24

30.000M24 249 185 LAX123-02-PM24L250 LAX123-02-PM24L250R

8

19

M30
189 125 LAX123-02-PM30L190 LAX123-02-PM30L190R

24
249 185 LAX123-02-PM30L250 LAX123-02-PM30L250R

A
ce

ro
 

in
ox

id
ab

le
 A

IS
I 
3
0
4

M20 199 135 LAX123H-02-SM20L200 LAX123H-02-SM20L200R 7 24

30.000M24 249 185 LAX123-02-SM24L250 LAX123-02-SM24L250R
8

19

M30 249 185 LAX123-02-SM30L250 LAX123-02-SM30L250R 24

20
,5

46

Ø 98,5
Ø 123

M

L

L2

Ø 12,5

3

8°

Base: poliamida reforzada.

Base: poliamida reforzada.

Ø 98,5
Ø 123

20
,5 46

Ø12,5

L

L2

M

3

6B

Ø
 2

8 
m

m

7 8

Ø
 2

8 
m

m

TIPO DE EJE

M
AT

ER
IA

L 
DE

L E
JE

M
L

mm
L2

mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

TI
PO

 
DE

 E
JE

ESTÁNDAR SIN GOMA ANTIDESLIZANTE CON GOMA

A
ce

ro
 c

in
ca

d
o

M16 153 98   LAF123H-02-PM16L155   LAF123H-02-PM16L155R

6B

22

35.000
M20 209 154   LAF123H-02-PM20L210   LAF123H-02-PM20L210R

M24 253 198   LAF123H-02-PM24L255   LAF123H-02-PM24L255R 24

M30 253 198   LAF123H-02-PM30L255 - 30

A
ce

ro
  
in

ox
id

ab
le

 A
IS

I 
3
0
4 M20

153 98   LAF123H-02-SM20L155 -

6B
22

35.000203 148   LAF123H-02-SM20L205 -

M24 203 148   LAF123H-02-SM24L205   LAF123H-02-SM24L205R 24

R
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



5 6 0 1 0 a ÍNDICE DE RODAMIENTOS MONTADOS

Encontrará información acerca de este 
producto solamente en nuestro sitio 

web de Smart Guide®.

TAPAS DE
SEGURIDAD SUELTAS

RODAMIENTOS
DE BOLAS

BOQUILLAS
DE ENGRASE

TIPO
DIÁMETRO 

DEL EJE

            TORNILLOS

            SIN CABEZA

  ANILLO

   EXCÉNTRICO
    SKWEZLOC®

    BLOQUEO DE EJE

SKWEZLOC®

PN GOLDTM

BLOQUEO DE EJE

UCFL
UCFH

Ø 12 - Ø 19 - - -

Ø 20 - Ø 40 - -

UCFH Ø 30 - Ø 40 - - -

CRFTS-
PN

Ø 30 - Ø 40 - - -

CL Ø 30 - Ø 40 - -

UCF
UCFQ

Ø 12 - Ø 19 - - -

 Ø 20 - Ø 40 - -

UCFQ Ø 30 - Ø 40 - - -

CRFS-PN Ø 30 - Ø 40 - - -

CS Ø 30 - Ø 40 - -

OTRAS VERSIONES:

TRIATHLON® 
  RODAMIENTOS

TRIATHLON® 
  RODAMIENTOS

 PN GOLD™ 
  RODAMIENTOS

 PN GOLD™ 
  RODAMIENTOS

RRR  RRRRR

R
ev

is
ió

n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 6 0 a

5 6 0 3 0 a

5 6 0 2 0 a

5 6 0 5 0 a

5 6 0 9 0 a

5 6 1 0 0 a

5 6 0 4 0 a

5 6 0 4 2 a

5 6 0 7 0 a

5 6 0 9 0 a

5 6 1 0 0 a

5 6 0 7 2 a

5 6 0 4 4 a

5 6 0 7 4 a

5 6 0 1 0 b

5 6 3 0 0 a 5 6 3 0 0 a 5 6 3 0 0 b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



5 6 0 1 0 b

TIPO
DIÁMETRO 

DEL EJE

            TORNILLOS

            SIN CABEZA

  ANILLO

   EXCÉNTRICO
    SKWEZLOC®

    BLOQUEO DE EJE

SKWEZLOC®

PN GOLDTM

BLOQUEO DE EJE

UCP Ø 20 - Ø 40 - -

UCPA Ø 20 - Ø 30 - -

SQL Ø 12 - Ø 20 - -

UCFB Ø 20 - Ø 30 - -

UCHE Ø 20 - Ø 35 - -

UCT Ø 20 - Ø 35 - -

UCTT Ø 20 - Ø 35 - -

OTRAS VERSIONES:

Encontrará información acerca de este 
producto solamente en nuestro sitio 

web de Smart Guide®.

TAPAS DE
SEGURIDAD SUELTAS

RODAMIENTOS
DE BOLAS

BOQUILLAS
DE ENGRASE

ÍNDICE DE RODAMIENTOS MONTADOS

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 1 2 0 a

5 6 1 5 0 a

5 6 1 6 0 a

5 6 1 7 0 a

5 6 1 2 0 a

5 6 1 5 0 a

5 6 1 6 0 a

5 6 1 7 0 a

5 6 1 1 0 a

5 6 1 3 0 a

5 6 1 4 0 a

5 6 1 1 0 a

5 6 1 3 0 a

5 6 1 4 0 a

5 6 0 1 0 a

5 6 3 0 0 a 5 6 3 0 0 a 5 6 3 0 0 b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



56020aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 6 0 2 0 a

Tornillos 
sin cabeza

Bloqueo de eje 
con tornillo sin 

cabeza

Detalle 
UFL 

Detalle 
UCFL 

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Los tipos UFL y UCFH tienen alojamientos de poliamida macizos para una máxima resistencia, que 

evitan la entrada de contaminantes (los tipos UCFL tiene la parte posterior acanalada).
- Buena resistencia a muchos químicos corrosivos como agua, aceites, grasas, gasolina, leche, vino 

y bebidas alcohólicas.
- Disponible en acero cromado y acero inoxidable (adecuado para los sectores alimentario, de 

bebidas y farmacéutico).
- Los alojamientos también están disponibles como unidades selladas completas para una 

protección mejorada (versión resistente al lavado).
- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 2.5°

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida 
reforzada. Sellos de goma 
NBR. Rodamientos de bolas 
autoalineados de alta precisión de 
acero cromado o acero inoxidable, 
prelubricados. Boquillas de engrase 
y espaciadores de latón niquelado. 
Arandelas (cuando se usen) de 
AISI 304 (DIN 1.4301). Tapa de 
seguridad de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un 
rodamiento de acero inoxidable la 
boquilla de engrase es de acero 
inoxidable).

Detalle UCFLX - 
UCFLXX (parte 

posterior)

También disponible para 
diámetros de eje de 12-17 mm. 
Consulte: 

ALOJAMIENTOS BRIDADOS - VERSIONES CON 2 ORIFICIOS
VERSIÓN CON TORNILLO SIN CABEZA - PARA DIÁMETROS DE EJE: 20-40mm

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS TAPA DE 
SEGU-
RIDAD 
CERRADA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

ACERO CROMADO ACERO INOXIDABLE TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T Ta U V Z DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20 76,5 33,5 8,5 47 49 26 UFLX204-20M UFLX204-20M-SS 50008 50008APE UFLX204-20M-CEC UFLX204-20M-OEC
20

90
34 8,5 48 50 26 UCFH204-20M UCFH204-20M-SS 50007 50007APE UCFH204-20M-CEC UCFH204-20M-OEC

25 35 7,5 52 54 25 UCFLX205-25M UCFLX205-25M-SS 50003A 50003AAPE UCFLX205-25M-CEC UCFLX205-25M-OEC
30 35 5 52 54 25 UCFLXX206-30M UCFLXX206-30M-SS 50003A 50003AAPE UCFLXX206-30M-CEC UCFLXX206-30M-OEC
25

99
37 9,5 52 54 29 UCFH205-25M UCFH205-25M-SS 50011 50011APE UCFH205-25M-CEC UCFH205-25M-OEC

30 35 5 52 54 25 UCFLX206-30M UCFLX206-30M-SS 50003A 50003AAPE UCFLX206-30M-CEC UCFLX206-30M-OEC
30

117
37 6,5 51 53 29 * UCFH206-30M UCFH206-30M-SS 50001 50001APE * UCFH206-30M-CEC * UCFH206-30M-OEC

35 43 10,5 67 69 35 UCFLX207-35M UCFLX207-35M-SS 50002 50002APE UCFLX207-35M-CEC UCFLX207-35M-OEC
40 44 10 67 69 35 * UCFLXX208-40M UCFLXX208-40M-SS 50002 50002APE * UCFLXX208-40M-CEC * UCFLXX208-40M-OEC
35

130
42 9,5 64 66 33 UCFH207-35M UCFH207-35M-SS 50004 50004APE UCFH207-35M-CEC UCFH207-35M-OEC

40 45 11 67 69 35 UCFLX208-40M UCFLX208-40M-SS 50002 50002APE UCFLX208-40M-CEC UCFLX208-40M-OEC
40 144 43 9 63 65 35 UCFH208-40M UCFH208-40M-SS 50002 50002APE UCFH208-40M-CEC UCFH208-40M-OEC

A B
PESO KG 

(IND.)

VERSIÓN UFL Y UCFH VERSIÓN UCFLX Y UCFLXX

C F J C F J
76,5 11 0,25 100 56 12 - - -
90 11 0,3 114 70 10 120 85 19
99 11 0,4 130 70 17 130 90 19
117 11 0,5 148 84 14,5 146 98 25
130 14 0,7 163 90 18 159 105 25
144 14 0,8 175 100 18 - - -

C A

F
B

Ø

T

Z
J

Ta

Ø

V
U

*  También disponible en versión SealMaster® Triathlon® rodamientos, vaya a:

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

Para el nuevo rodamiento 
Sealmaster® y Skwezloc®, 
vaya a:

Para los nuevos rodamientos 
Sealmaster® Skwezloc® 
PN GOLDTM, vaya a: 

Para la sujeción del eje con 
anillo excéntrico, vaya a:

R
ev
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n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 4 2 a

5 6 0 3 0 a

5 6 0 4 4 a

5 6 0 4 0 a

5 6 0 4 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



56030aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 6 0 3 0 a RODAMIENTOS BRIDADOS - VERSIONES CON 2 ORIFICIOS

A B C F J
PESO KG 

(IND.)

76,5 11 100 56 12 0,18

VERSIONES ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA 
DEPENDIEN-
TE PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

ACERO CROMADO TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T Ta U V Z DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12

76,5 32,5 10,5 47 49 26

UCFH201-12M

50008 50008APE

UCFH201-12M-CEC UCFH201-12M-OEC
15 UCFH202-15M UCFH202-15M-CEC UCFH202-15M-OEC
16 UCFH016-16M UCFH016-16M-CEC UCFH016-16M-OEC
17 UCFH203-17M UCFH203-17M-CEC UCFH203-17M-OEC

Tornillos 
sin cabeza

PARA DIÁMETROS DE EJE: 12-17mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Los tipos UFL tienen alojamientos de poliamida macizos para una máxima resistencia, que evitan la entrada 

de contaminantes.
- Buena resistencia a muchos químicos corrosivos como agua, aceites, grasas, gasolina, leche, vino y 

bebidas alcohólicas.
- Los alojamientos también están disponibles como unidades selladas completas para una protección 

mejorada (versión resistente al lavado).
- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 2.5°

También disponible para 
diámetros de eje de 20-40 mm. 
Consulte: 

C A

F
B

Ø

T

Z
J

Ta

Ø

V
U

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. Sellos 
de goma NBR. Rodamientos de bolas 
autoalineados de alta precisión de acero 
cromado o acero inoxidable, prelubricados. 
Boquillas de engrase y espaciadores de 
latón niquelado. Arandelas (cuando se usen) 
de AISI 304 (DIN 1.4301). Tapa de seguridad 
de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un rodamiento 
de acero inoxidable la boquilla de engrase es 
de acero inoxidable).

Bloqueo de eje 
con tornillo sin 

cabeza

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

R
ev

is
ió

n 
00

1
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 2 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



56040aMa
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Materia
le

sAplicación

TODO

5 6 0 4 0 a ALOJAMIENTOS BRIDADOS-VERSIONES CON 2 ORIFICIOS-BLOQUEO EXCÉNTRICO

Anillo 
excéntrico

Bloqueo de eje con 
anillo excéntrico

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Los tipos UFL y UCFH tienen alojamientos de poliamida macizos para una máxima 

resistencia, que evitan la entrada de contaminantes (los tipos UCFL tiene la parte posterior 
acanalada).

- Buena resistencia a muchos químicos corrosivos como agua, aceites, grasas, gasolina, 
leche, vino y bebidas alcohólicas.

- Disponible en acero cromado y acero inoxidable (adecuado para los sectores alimentario, de 
bebidas y farmacéutico).

- Los alojamientos también están disponibles como unidades selladas completas para una 
protección mejorada (versión resistente al lavado).

- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 2.5°

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. 
Sellos de goma NBR. Rodamientos de 
bolas autoalineados de alta precisión 
de acero cromado o acero inoxidable, 
prelubricados. Boquillas de engrase 
y espaciadores de latón niquelado. 
Arandelas (cuando se usen) de AISI 304 
(DIN 1.4301). 
Tapa de seguridad de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un 
rodamiento de acero inoxidable la 
boquilla de engrase es de acero 
inoxidable).

PARA DIÁMETROS DE EJE: 20-40mm

Detalle 
UFL 

Detalle 
UCFL 

También disponible para 
diámetros de eje de 12-17 mm. 
Consulte: 

Detalle UCFLX - 
UCFLXX (parte 

posterior)

A B
PESO KG 

(IND.)

VERSIÓN UFL Y UCFH VERSIÓN UCFLX Y UCFLXX

C F J C F J

76,5 11 0,25 100 56 12 - - -
90 11 0,3 114 70 10 120 85 19
99 11 0,4 130 70 17 130 90 19
117 11 0,5 148 84 14,5 146 98 25
130 14 0,7 163 90 18 159 105 25
144 14 0,8 175 100 18 - - -

STANDARD VERSION VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE

ACERO CROMADO

TAPA DE 
SEGU-
RIDAD 
CERRADA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGU-
RIDAD 
ABIERTA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T Ta U V Z DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20 76,5 39 8,5 47 49 26 UFLX204-20ME 50008 50008APE UFLX204-20ME-CEC UFLX204-20ME-OEC
20

90
39,4 8,5 48 50 26 UCFH204-20ME 50007 50007APE UCFH204-20ME-CEC UCFH204-20ME-OEC

25 38,4 7,5 52 54 25 UCFLX205-25ME 50003A 50003AAPE UCFLX205-25ME-CEC UCFLX205-25ME-OEC
30 40,7 5 52 54 25 UCFLXX206-30ME 50003A 50003AAPE UCFLXX206-30ME-CEC UCFLXX206-30ME-OEC
25

99
40,4 9,5 52 54 29 UCFH205-25ME 50011 50011APE UCFH205-25ME-CEC UCFH205-25ME-OEC

30 40,7 5 52 54 25 UCFLX206-30ME 50003A 50003AAPE UCFLX206-30ME-CEC UCFLX206-30ME-OEC
30

117
42,2 6,5 51 53 29 * UCFH206-30ME 50001 50001APE * UCFH206-30ME-CEC * UCFH206-30ME-OEC

35 49,4 10,5 67 69 35 UCFLX207-35ME 50002 50002APE UCFLX207-35ME-CEC UCFLX207-35ME-OEC
40 53,7 10 67 69 35 * UCFLXX208-40ME 50002 50002APE * UCFLXX208-40ME-CEC * UCFLXX208-40ME-OEC
35

130
48,4 9,5 64 66 33 UCFH207-35ME 50004 50004APE UCFH207-35ME-CEC UCFH207-35ME-OEC

40 54,7 11 67 69 35 UCFLX208-40ME 50002 50002APE UCFLX208-40ME-CEC UCFLX208-40ME-OEC
40 144 52,7 9 63 65 35 UCFH208-40ME 50002 50002APE UCFH208-40ME-CEC UCFH208-40ME-OEC

Z
J

T
Ta

Ø Ø

V
U

C A

F
B

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO

Para la sujeción del eje con 
tornillo prisionero, vaya a:

Para los nuevos rodamientos 
Sealmaster® Skwezloc® 
PN GOLDTM, vaya a: 

Para el nuevo rodamiento 
Sealmaster® y Skwezloc®, 
vaya a:

*  También disponible en versión SealMaster® Triathlon® rodamientos, vaya a:

R
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n 
00
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 4 2 a

5 6 0 2 0 a

5 6 0 4 2 a

5 6 0 3 0 a

5 6 0 4 4 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Recubrimiento niquelado fósforico que protege el anillo interno y externo del rodamiento para brindar 

una resistencia excepcional a la corrosión.
- Sello de triple labio de alto rendimiento para minimizar la entrada de contaminación y retener la 

lubricación.
- El anillo de sujeción centra el eje del rodamiento y asegura el eje con concentricidad casi perfecta.
- Espacio del agujero de tornillo reducido para reemplazar diseños de transportadores compactos de OEM 

en tamaños con 30 mm y 40 mm diámetro del eje. 
- Cubierta de poliamida durable con espaciadores en los agujeros del perno resistentes a la corrosión.
- Fijación segura de  la tapa para proteger el rodamiento con orificio de drenaje para evitar que el líquido 

se acumule en su interior.
- Diseño  Lubed for Life con Tapered Land Perfil exterior para dirigir la lubricación hacia la trayectoria de la 

bola.
- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 2°

COMPONENTES
Carcasa en poliamida reforzada de color gris claro. Rodamientos de bolas autoalineables de alta 
precisión en acero endurecido resistente a la corrosión. Espaciadores en latón niquelado.
Tapa de seguridad en polipropileno (amarillo-transparente).

VERSIÓN SIN TAPA DE SEGURIDAD VERSIÓN CON TAPA DE SEGURIDAD INCLUIDA

EJE

Ø
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30 UCFH206-30MT-PNLL-SG CAP-C7023-IF-YT-SE CAP7023-B30M-P-YT-SE UCFH206-30MT-PNLL-SG-CEC UCFH206-30MT-PNLL-SG-OEC
40 UCFHXX208-40MT-PNLL-SG CAP-C8437-IF-YT-SE CAP8437-B40M-P-YT-SE UCFHXX208-40MT-PNLL-SG-CEC UCFHXX208-40MT-PNLL-SG-OEC

EJE

Ø
T Ta U V Z F

30 41,2 2 51 53 33 80

40 46,7 2 67 69 35 103

Ø

Z

T

14

Ta

Ø Ø

V
U

Skwezloc® bloqueo de eje
Torx® Llave allen T25

TRIATHLON® WASHDOWN BEARING - VERSIÓN DE 2 AGUJEROS

HIGH PERFORMANCE PN GOLD™ CHUMACERA

Para la sujeción del eje con 
tornillo prisionero, vaya a:

Para la sujeción del eje con 
anillo excéntrico, vaya a:

Torx® Llave allen T25
Skwezloc®

bloqueo de eje

Para los nuevos rodamientos 
Sealmaster® Skwezloc® 
PN GOLDTM, vaya a: 

Se cree que TORX es la marca comercial y / o el nombre comercial de Acument Intellectual Properties, LLC, y no es propiedad ni está bajo el control de Regal Beloit Corporation.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 4 0 a

5 6 0 2 0 a

5 6 0 4 4 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Las chumaceras Sealmaster PN GOLDTM cuentan con inserto de acero recubierto de níquel y alto
contenido de fósforo con tecnología patentada de sellado, disponibles en cualquiera de las formas de
fijación opresores o collar de sujeción concéntrico SKWEZLOC®, alojamiento de alta resistencia y en 
fundición de acero inoxidable 316. El sello de triple labio de alto desempeño es la última innovación de 
más de 10 patentes en tecnología de sellado. La combinación de alerones de inoxidable y sellos FKM 
proporciona un fuerte resistencia a la contaminación y fuga de grasa grado alimenticia GoldPlex® FG
(USDA H1). Especialmente diseñada para industrias con ambientes corrosivos de lavado como la 
alimenticia,bebidas, productos farmacéuticos y tratamientos químicos. Las chumaceras de bolas 
PN GOLD proporcionan un desempeño excepcional en los mas exigentes ambientes corrosivos.

COMPONENTES
Material de la carcasa del rodamiento: Acero inoxidable 316 Pasivado
Material del inserto del rodamiento: Acero con recubrimiento de níquel y alto contenido de fósforo
Material del sello: De alto desempeño con sello de triple labio
Autoalineado: +/- 2°
Tipo de sujeción: Anillo de fijación concéntrico SKWEZLOC®

Temperatura: -29° a 104° C (-20° a 220° F)
Grasa: Sealmaster GoldPlex-FG
Tapa final en acero inoxidable (tornillos incluidos) - debe ser ordenada de manera separada

RODAMIENTO PN GOLDTM - VERSIÓN DE 2 AGUJEROS
CHUMACERA DE BOLAS DE ALTO DESEMPEÑO PN GOLD™

VERSIÓN SIN TAPA DE SEGURIDAD TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

EJE

Ø
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30 CRBFTS-PN206T-RMW BEC-19 BEO-19
40 CRBFTRS-PN208T-RMW BEC-24 BEO-24

EJE

Ø
T Ta U V Z F C

30 39,6 1,6 45,3 46,5 29 82,6 141

40 44,4 1,6 53,2 54,4 32,3 105,6 157

F V
U11

C 11
7 ØØ

T

Z

Ta

2,5

Ø

Para la sujeción del eje con 
tornillo prisionero, vaya a:

Para la sujeción del eje con 
anillo excéntrico, vaya a:

Torx® Llave allen T25
Skwezloc® PN GOLDTM

bloqueo de eje

Se cree que TORX es la marca comercial y / o el nombre comercial de Acument Intellectual Properties, LLC, y no es propiedad ni está bajo el control de Regal Beloit Corporation.

Para el nuevo rodamiento 
Sealmaster® y Skwezloc®, 
vaya a:

Torx® Llave allen T25
Skwezloc® PN GOLDTM

bloqueo de eje

R
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n 
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1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 4 0 a

5 6 0 2 0 a

5 6 0 4 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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5 6 0 5 0 a ALOJAMIENTOS BRIDADOS - VERSIONES CON 4 ORIFICIOS

Tornillos sin 
cabeza

Bloqueo de eje con 
tornillo sin cabeza

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida 
reforzada. 
Sellos de goma NBR. Rodamientos 
de bolas autoalineados de alta 
precisión de acero cromado o 
acero inoxidable, prelubricados. 
Boquillas de engrase y 
espaciadores de latón niquelado. 
Arandelas (cuando se usen) de AISI 
304 (DIN 1.4301).
Tapa de seguridad de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un 
rodamiento de acero inoxidable la 
boquilla de engrase es de acero 
inoxidable).

VERSIÓN CON TORNILLO SIN CABEZA - PARA DIÁMETROS DE EJE: 20-40mm

También disponible para 
diámetros de eje de 12-17 mm. 
Consulte: 

VERSIÓN ESTÁNDAR
TAPA DE 
SEGU-
RIDAD 
CERRA-
DA 
INDE-
PEN-
DIENTE
PIEZA
N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA 
N.°

VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

ACERO CROMADO ACERO INOXIDABLE TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
TIPO A T Ta U V Z DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20 A 63,5 33,5 8,5 48 50 26 UCFQ204-20M UCFQ204-20M-SS 50007 50007APE UCFQ204-20M-CEC UCFQ204-20M-OEC
25 B 63 34,5 7,5 50 52 34,5 UCFX205-25M UCFX205-25M-SS 50003A 50003AAPE UCFX205-25M-CEC UCFX205-25M-OEC
20 B

70
34 9 50 52 25 UCFZ204-20M UCFZ204-20M-SS 50003A 50003AAPE UCFZ204-20M-CEC UCFZ204-20M-OEC

25 A 36,5 9,5 52 54 29 UCFQ205-25M UCFQ205-25M-SS 50011 50011APE UCFQ205-25M-CEC UCFQ205-25M-OEC
30 B

77
46 14 68 70 36 UCFX206-30M UCFX206-30M-SS 50004 50004APE UCFX206-30M-CEC UCFX206-30M-OEC

40 B 44 10 68 70 36 UCFXXX208-40M UCFXXX208-40M-SS 50004 50004APE UCFXXX208-40M-CEC UCFXXX208-40M-OEC
25 B

83

38,5 11,5 53 55 31 UCFZ205-25M UCFZ205-25M-SS 50001 50001APE UCFZ205-25M-CEC UCFZ205-25M-OEC
30 A 36,5 6,5 51 53 29 * UCFQ206-30M UCFQ206-30M-SS 50001 50001APE * UCFQ206-30M-CEC * UCFQ206-30M-OEC
35 B 43,5 11,5 67 69 35 UCFX207-35M UCFX207-35M-SS 50002 50002APE UCFX207-35M-CEC UCFX207-35M-OEC
40 B 45 11 67 69 35 * UCFXX208-40M UCFXX208-40M-SS 50002 50002APE * UCFXX208-40M-CEC * UCFXX208-40M-OEC
35 A

92
41,5 9,5 64 66 33 UCFQ207-35M UCFQ207-35M-SS 50004 50004APE UCFQ207-35M-CEC UCFQ207-35M-OEC

40 B 45 11 67 69 35 UCFX208-40M UCFX208-40M-SS 50002 50002APE UCFX208-40M-CEC UCFX208-40M-OEC
40 A 101,5 43 9 63 65 35 UCFQ208-40M UCFQ208-40M-SS 50002 50002APE UCFQ208-40M-CEC UCFQ208-40M-OEC

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

Para el nuevo rodamiento 
Sealmaster® y Skwezloc®, 
vaya a:

Para la sujeción del eje con 
anillo excéntrico, vaya a:

*  También disponible en versión SealMaster® Triathlon® rodamientos, vaya a:

Para los nuevos rodamientos 
Sealmaster® Skwezloc® 
PN GOLDTM, vaya a: 

A
B

B A

C

Tipo A: 
Chumacera Plana con 

Grasera (Angulo de 25°) 
y costilla.

Tipo B: 
Chumacera Plana con 
Grasera (Horizontal) 

y costilla.

A
B

B A

C

Detalle UCFX
UCFXX-UCFZ 

(parte 
posterior)

Detalle UCFQ
(parte 

posterior)

A C
PESO KG

(IND.)

VERSIÓN UCFQ VERSIÓN UCFX, UCFZ, UCFF Y UCFXX

B J B J

63,5 11 0,2 86 10 86 19
70 11 0,3 95 12,5 98 19
77 11 - - - 110 25
83 11 0,5 108 12,5 110 25
92 14 0,6 118 16 118 25

101,5 14 0,8 130 16 130 25

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Los tipos UCFQ tienen un alojamiento de poliamida macizo para una máxima resistencia, que 

evita la entrada de contaminantes. (el tipo UCF tiene la parte posterior acanalada).
- Buena resistencia a muchos químicos corrosivos como agua, aceites, grasas, gasolina, leche, 

vino y bebidas alcohólicas.
- Disponible en acero cromado y acero inoxidable (adecuado para los sectores alimentario, de 

bebidas y farmacéutico).
- Los alojamientos también están disponibles como unidades selladas completas para una 

protección mejorada (versión resistente al lavado).
- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 2.5°

Ø

Tipo A

Z
J

Ta
T

Ø

V
U

Tipo A

Tipo BTipo B
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 7 2 a

5 6 0 7 0 a

5 6 0 7 2 a

5 6 0 6 0 a

5 6 0 7 4 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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5 6 0 6 0 a RODAMIENTO BRIDADO UCFQ/UCFQ-R/UCFQ-RL

A B C J
PESO KG 

(IND.)

54 76 11 10 0,18

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS
TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA INDE-
PENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE SEGU-
RIDAD ABIERTA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO 

ACERO CROMADO 
ACERO

INOXIDABLE
TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T Ta U V Z DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12

54 32,5 10,5
47 49

26

UCFQZ201-12M -

50008 50008APE

UCFQZ201-12M-CEC UCFQZ201-12M-OEC
15 UCFQZ202-15M - UCFQZ202-15M-CEC UCFQZ202-15M-OEC
16 UCFQZ016-16M - UCFQZ016-16M-CEC UCFQZ016-16M-OEC
17 47,5 49,5 UCFQZ203-17M - UCFQZ203-17M-CEC UCFQZ203-17M-OEC

Tornillo sin 
cabeza

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Los tipos UCFQ tienen un alojamiento de poliamida macizo para una máxima 

resistencia, que evita la entrada de contaminantes. 
- Buena resistencia a muchos químicos corrosivos como agua, aceites, grasas, 

gasolina, leche, vino y bebidas alcohólicas.
- Los alojamientos también están disponibles como unidades selladas 

completas para una protección mejorada (versión resistente al lavado).
- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 2.5°

 PARA DIÁMETROS DE EJE: 12-17mm

También disponible para 
diámetros de eje de 20-40 mm. 
Consulte: 

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. 
Sellos de goma NBR. Rodamientos 
de bolas autoalineados de alta 
precisión de acero cromado o acero 
inoxidable, prelubricados. 
Boquillas de engrase y espaciadores 
de latón niquelado. Arandelas 
(cuando se usen) de AISI 304 (DIN 
1.4301).
Tapa de seguridad de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un 
rodamiento de acero inoxidable la 
boquilla de engrase es de acero 
inoxidable).

Bloqueo de eje con 
tornillo sin cabeza

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

A
B

B A

C

Z
J

Ø

Ta
T

U

Ø

V

Ø

R
ev
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00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 5 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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5 6 0 7 0 a ALOJAMIENTOS BRIDADOS-VERSIONES CON 4 ORIFICIOS-BLOQUEO EXCÉNTRICO

Anillo 
excéntrico

Bloqueo de eje con 
anillo excéntrico

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. Sellos 
de goma NBR. Rodamientos de bolas 
autoalineados de alta precisión de acero 
cromado o acero inoxidable, prelubricados. 
Boquillas de engrase y espaciadores de 
latón niquelado. Arandelas (cuando se 
usen) de AISI 304 (DIN 1.4301).
Tapa de seguridad de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un rodamiento 
de acero inoxidable la boquilla de engrase 
es de acero inoxidable).

PARA DIÁMETROS DE EJE: 20-40mm

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE

ACERO CROMADO 

TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE Ø TIPO A T Ta U V Z DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20 A 63,5 39,4 8,5 48 50 26 UCFQ204-20ME 50007 50007APE UCFQ204-20ME-CEC UCFQ204-20ME-OEC
25 B 63 38,4 7,5 50 52 25 UCFX205-25ME 50003A 50003AAPE UCFX205-25ME-CEC UCFX205-25ME-OEC
20 B

70
39,9 9 50 52 25 UCFZ204-20ME 50003A 50003AAPE UCFZ204-20ME-CEC UCFZ204-20ME-OEC

25 A 40,4 9,5 52 54 29 UCFQ205-25ME 50011 50011APE UCFQ205-25ME-CEC UCFQ205-25ME-OEC
30 B

77
49,7 14 68 70 36 UCFX206-30ME 50004 50004APE UCFX206-30ME-CEC UCFX206-30ME-OEC

40 B 53,7 10 68 70 36 UCFXXX208-40ME 50004 50004APE UCFXXX208-40ME-CEC UCFXXX208-40ME-OEC
25 B

83

42,4 11,5 53 55 31 UCFZ205-25ME 50001 50001APE UCFZ205-25ME-CEC UCFZ205-25ME-OEC
30 A 42,2 6,5 51 53 29 * UCFQ206-30ME 50001 50001APE * UCFQ206-30ME-CEC * UCFQ206-30ME-OEC
35 B 50,4 11,5 67 69 35 UCFX207-35ME 50002 50002APE UCFX207-35ME-CEC UCFX207-35ME-OEC
40 B 54,7 11 67 69 35 * UCFXX208-40ME 50002 50002APE * UCFXX208-40ME-CEC * UCFXX208-40ME-OEC
35 A

92
48,4 9,5 64 66 33 UCFQ207-35ME 50004 50004APE UCFQ207-35ME-CEC UCFQ207-35ME-OEC

40 B 54,7 11 67 69 35 UCFX208-40ME 50002 50002APE UCFX208-40ME-CEC UCFX208-40ME-OEC
40 A 101,5 52,7 9 63 65 35 UCFQ208-40ME 50002 50002APE UCFQ208-40ME-CEC UCFQ208-40ME-OEC

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO

Para la sujeción del eje con 
tornillo prisionero, vaya a:

Para el nuevo rodamiento 
Sealmaster® y Skwezloc®, 
vaya a:

*  También disponible en versión SealMaster® Triathlon® rodamientos, vaya a:

También disponible para 
diámetros de eje de 12-17 mm. 
Consulte: 

Para los nuevos rodamientos 
Sealmaster® Skwezloc® 
PN GOLDTM, vaya a: 

A
B

B A

C

A
B

B A

C

Detalle UCFX
UCFXX-UCFZ 

(parte 
posterior)

Detalle UCFQ
(parte 

posterior)

A C
PESO KG

(IND.)

VERSIÓN UCFQ VERSIÓN UCFX, UCFZ, UCFF Y UCFXX

B J B J

63,5 11 0,2 86 10 86 19
70 11 0,3 95 12,5 98 19
77 11 - - - 110 25
83 11 0,5 108 12,5 110 25
92 14 0,6 118 16 118 25

101,5 14 0,8 130 16 130 25

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Los tipos UCFQ tienen un alojamiento de poliamida macizo para una máxima resistencia, que 

evita la entrada de contaminantes. (el tipo UCF tiene la parte posterior acanalada).
- Buena resistencia a muchos químicos corrosivos como agua, aceites, grasas, gasolina, leche, 

vino y bebidas alcohólicas.
- Disponible en acero cromado y acero inoxidable (adecuado para los sectores alimentario, de 

bebidas y farmacéutico).
- Los alojamientos también están disponibles como unidades selladas completas para una 

protección mejorada (versión resistente al lavado).
- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 2.5°

Ø

Tipo A

Z
J

Ta
T

Ø

V
U

Tipo A

Tipo BTipo B

Tipo A: 
Chumacera Plana con 

Grasera (Angulo de 25°) 
y costilla.

Tipo B: 
Chumacera Plana con 
Grasera (Horizontal) 

y costilla.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 6 0 a

5 6 0 7 2 a

5 6 0 7 2 a

5 6 0 5 0 a

5 6 0 7 4 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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TODO

5 6 0 7 2 a

VERSIÓN SIN TAPA DE SEGURIDAD VERSIÓN CON TAPA DE SEGURIDAD INCLUIDA

EJE

Ø
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

TAPA CERRADA TAPA CERRADA

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30 UCFQ206-30MT-PNLL-SG CAP-C7023-IF-YT-SE CAP7023-B30M-P-YT-SE UCFQ206-30MT-PNLL-SG-CEC UCFQ206-30MT-PNLL-SG-OEC
40 UCFQXX208-40MT-PNLL-SG CAP-C8437-IF-YT-SE CAP8437-B40M-P-YT-SE UCFQXX208-40MT-PNLL-SG-CEC UCFQXX208-40MT-PNLL-SG-OEC

EJE

Ø
T Ta U V Z

30 41,2 2 51 53 33
40 46,7 2 67 69 35

82,5
110

82
,5

11
0

11

Ø

Z
14

T
Ta

Ø Ø

V
U

a TRIATHLON® WASHDOWN BEARING - VERSIÓN DE 4 AGUJEROS

HIGH PERFORMANCE PN GOLD™ CHUMACERA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Recubrimiento niquelado fósforico que protege el anillo interno y externo del rodamiento para brindar 

una resistencia excepcional a la corrosión.
- Sello de triple labio de alto rendimiento para minimizar la entrada de contaminación y retener la 

lubricación.
- El anillo de sujeción centra el eje del rodamiento y asegura el eje con concentricidad casi perfecta.
- Espacio del agujero de tornillo reducido para reemplazar diseños de transportadores compactos de OEM 

en tamaños con 30 mm y 40 mm diámetro del eje. 
- Cubierta de poliamida durable con espaciadores en los agujeros del perno resistentes a la corrosión.
- Fijación segura de  la tapa para proteger el rodamiento con orificio de drenaje para evitar que el líquido 

se acumule en su interior.
- Diseño  Lubed for Life con Tapered Land Perfil exterior para dirigir la lubricación hacia la trayectoria de la 

bola.
- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 2°

Para la sujeción del eje con 
tornillo prisionero, vaya a:

Para la sujeción del eje con 
anillo excéntrico, vaya a:

Skwezloc® bloqueo de eje
Torx® Llave allen T25

Torx® Llave allen T25
Skwezloc®

bloqueo de eje

COMPONENTES
Carcasa en poliamida reforzada de color gris claro. Rodamientos de bolas autoalineables de alta 
precisión en acero endurecido resistente a la corrosión. Espaciadores en latón niquelado.
Tapa de seguridad en polipropileno (amarillo-transparente).

Para los nuevos rodamientos 
Sealmaster® Skwezloc® 
PN GOLDTM, vaya a: 

Se cree que TORX es la marca comercial y / o el nombre comercial de Acument Intellectual Properties, LLC, y no es propiedad ni está bajo el control de Regal Beloit Corporation.
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 5 0 a

5 6 0 7 0 a

5 6 0 7 4 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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TODO

5 6 0 7 4 a

VERSIÓN SIN TAPA DE SEGURIDAD TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

EJE

Ø
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30 CRBFS-PN206T-RMW BEC-19 BEO-19
40 CRBFRS-PN208T-RMW BEC-24 BEO-24

EJE

Ø
T Ta U V Z B

30 39,6 1,6 45,3 46,5 29 108
40 44,4 1,6 53,2 54,4 32,3 111

82,5
B

82
,5B

11

82,5
B

82
,5B

11

Ø

Z

T
Ta

2,5

Ø

V
U

Ø

4 a4

Para la sujeción del eje con 
tornillo prisionero, vaya a:

Para la sujeción del eje con 
anillo excéntrico, vaya a:

RODAMIENTO PN GOLDTM - VERSIÓN DE 4 AGUJEROS
CHUMACERA DE BOLAS DE ALTO DESEMPEÑO PN GOLD™

Torx® Llave allen T25
Skwezloc® PN GOLDTM

bloqueo de eje

Torx® Llave allen T25
Skwezloc® PN GOLDTM

bloqueo de eje

Para el nuevo rodamiento 
Sealmaster® y Skwezloc®, 
vaya a:

Se cree que TORX es la marca comercial y / o el nombre comercial de Acument Intellectual Properties, LLC, y no es propiedad ni está bajo el control de Regal Beloit Corporation.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Las chumaceras Sealmaster PN GOLDTM cuentan con inserto de acero recubierto de níquel y alto
contenido de fósforo con tecnología patentada de sellado, disponibles en cualquiera de las formas de
fijación opresores o anillo de sujeción concéntrico SKWEZLOC®, alojamiento de alta resistencia y en 
fundición de acero inoxidable 316. El sello de triple labio de alto desempeño es la última innovación de 
más de 10 patentes en tecnología de sellado. La combinación de deflectores de inoxidable y sellos FKM 
proporciona un fuerte resistencia a la contaminación y fuga de grasa grado alimenticia GoldPlex® FG
(USDA H1). Especialmente diseñada para industrias con ambientes corrosivos de lavado como la 
alimenticia,bebidas, productos farmacéuticos y tratamientos químicos. Las chumaceras de bolas 
PN GOLD proporcionan un desempeño excepcional en los mas exigentes ambientes corrosivos.

COMPONENTES
Material de la carcasa del rodamiento: Acero inoxidable 316 Pasivado
Material del inserto del rodamiento: Acero con recubrimiento de níquel y alto contenido de fósforo
Material del sello: De alto desempeño con sello de triple labio
Autoalineado: +/- 2°
Tipo de sujeción: Anillo de fijación concéntrico SKWEZLOC®

Temperatura: -29° a 104° C (-20° a 220° F)
Grasa: Sealmaster GoldPlex-FG
Tapa final en acero inoxidable (tornillos incluidos) - debe ser ordenada de manera separada
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 6 0 5 0 a

5 6 0 7 0 a

5 6 0 7 4 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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TODO

5 6 0 8 0 a RODAMIENTO BRIDADO UCFQ/UCFQ-R

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS TAPA DE 
SEGU-
RIDAD 
CERRADA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGU-
RIDAD 
ABIERTA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

ACERO

CROMADO

ACERO

INOXIDABLE TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A B C L T TA U V Z DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

25 95,5 76,2 8,5 71 33 6 48 50 25 UCFG205-25M UCFG205-25M-SS 50009 50009APE UCFG205-25M-CEC UCFG205-25M-OEC
30 113 91 11 84,1 35,5 5,5 54 56 27 UCFG206-30M UCFG206-30M-SS 50027 50027APE UCFG206-30M-CEC UCFG206-30M-OEC
35 126,5 101,5 11 93,7 41,5 9,5 60 62 33 UCFG207-35M UCFG207-35M-SS 50010 50010APE UCFG207-35M-CEC UCFG207-35M-OEC

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE 

ACERO CROMADO
TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A B C L T TA U V Z

DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

25 95,5 76,2 8,5 71 36,9 6 48 50 25 UCFG205-25ME 50009 50009APE UCFG205-25ME-CEC UCFG205-25ME-OEC
30 113 91 11 84,1 41,2 5,5 54 56 27 UCFG206-30ME 50027 50027APE UCFG206-30ME-CEC UCFG206-30ME-OEC
35 126,5 101,5 11 93,7 48,4 9,5 60 62 33 UCFG207-35ME 50010 50010APE UCFG207-35ME-CEC UCFG207-35ME-OEC

A

C

L

B

16,5
Ta

T

Z

Ø Ø

Ta
T

Z

Ø

Tornillos sin 
cabeza

Anillo
excéntrico

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. Sellos de goma 
NBR. Rodamientos de bolas autoalineados de alta 
precisión de acero cromado o acero inoxidable, 
prelubricados. Boquillas de engrase y espaciadores 
de latón niquelado. Arandelas (cuando se usen) de 
AISI 304 (DIN 1.4301).
Tapa de seguridad de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un rodamiento de 
acero inoxidable la boquilla de engrase es de acero 
inoxidable).

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Buena resistencia a muchos químicos 

corrosivos como agua, aceites, grasas, 
gasolina, leche, vino y bebidas alcohólicas.

- Disponible con rodamientos en acero cromado 
y acero inoxidable (adecuado para los sectores 
alimentario, de bebidas y farmacéutico).

- Los alojamientos también están disponibles 
como unidades selladas completas para una 
protección mejorada (versión resistente al 
lavado).

- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 
2.5°

U
V

U
V

Ø

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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TODO

5 6 0 9 0 a RODAMIENTO BRIDADO DE ACERO INOXIDABLE CL / CLR 

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE 

ACERO 

CROMADO 

TAPA DE 
SEGU-
RIDAD 
CERRADA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA
N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA
N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO RODAMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
T TA

DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30 43 13 CL206-30M 50002 50002APE CL206-30M-CEC CL206-30M-OEC CL206-30M-SS-CEC CL206-30M-SS-OEC
35 52,5 11 CLX207-35M 50002 50002APE CLX207-35M-CEC CLX207-35M-OEC CLX207-35M-SS-CEC CLX207-35M-SS-OEC
40 43,3 9,3 CLXX208-40M 50002 50002APE CLXX208-40M-CEC CLXX208-40M-OEC CLXX208-40M-SS-CEC CLXX208-40M-SS-OEC

VERSIONES ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE 

ACERO CROMADO
TAPA DE SEGU-
RIDAD CERRADA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE SEGU-
RIDAD ABIERTA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
T TA

DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30 48,7 13 CL206-30ME 50002 50002APE CL206-30ME-CEC CL206-30ME-OEC
35 49,4 10,5 CLX207-35ME 50002 50002APE CLX207-35ME-CEC CLX207-35ME-OEC
40 53 9,25 CLXX208-40ME 50002 50002APE CLXX208-40ME-CEC CLXX208-40ME-OEC

11

99

14
7

11
7

Ta

35,5

T
16,5

Ø

55
66

Ø

Ta

35,5

T
16,5

Ø

55
66

Ø

Tornillos 
sin cabeza

Anillo 
excéntrico

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Alojamiento reforzado y protegido con cubierta de acero inoxidable pulido.
- Alojamiento de poliamida macizo para una máxima resistencia, evita la entrada de contaminantes.
- Buena resistencia a químicos muy corrosivos como ácidos, líquidos orgánicos y detergentes.
- Capacidad de carga alta.

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. 
Cubierta del alojamiento de acero 
inoxidable AISI 304-DIN 1.4301. Sellos 
de goma NBR. Rodamiento de bolas 
autoalineado de acero cromado o acero 
inoxidable, prelubricado. 
Boquilla de engrase de tipo bola de 
latón niquelado. Espaciadores de latón 
niquelado.
Tapa de seguridad de polipropileno.

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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TODO

5 6 1 0 0 a RODAMIENTO BRIDADO CS / CSR

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE 

ACERO

CROMADO 

TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPEN-
DIENTE PIEZA 
N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPEN-
DIENTE PIEZA 
N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO RODAMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
T TA

DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30 43 13 CS206-30M 50002 50002APE CS206-30M-CEC CS206-30M-OEC CS206-30M-SS-CEC CS206-30M-SS-OEC
35 52,5 11 CSX207-35M 50002 50002APE CSX207-35M-CEC CSX207-35M-OEC CSX207-35M-SS-CEC CSX207-35M-SS-OEC
40 43,3 9,3 CSXX208-40M 50002 50002APE CSXX208-40M-CEC CSXX208-40M-OEC CSXX208-40M-SS-CEC CSXX208-40M-SS-OEC

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE

ACERO CROMADO 
TAPA DE
SEGURIDAD 
CERRADA
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
T TA

DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

30 48,7 13 CS206-30ME 50002 50002APE CS206-30ME-CEC CS206-30ME-OEC
35 49,4 10,5 CSX207-35ME 50002 50002APE CSX207-35ME-CEC CSX207-35ME-OEC
40 52,95 9,25 CSXX208-40ME 50002 50002APE CSXX208-40ME-CEC CSXX208-40ME-OEC
40 44,7 1 CSCXX208-40ME 50002 50002APE - -

83

83

111

11
1

11

Ta

35,5

T16,5

Ø

55
66

Ø

Tornillos 
sin cabeza

Anillo 
excéntrico

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Alojamiento reforzado y protegido con cubierta de acero 

inoxidable pulido.
- Alojamiento de poliamida macizo para una máxima 

resistencia, evita la entrada de contaminantes.
- Buena resistencia a químicos muy corrosivos como 

ácidos, líquidos orgánicos y detergentes.
- Capacidad de carga alta

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida 
reforzada. Cubierta del 
alojamiento de acero inoxidable 
AISI 304-DIN 1.4301. Sellos de 
goma NBR. Rodamiento de 
bolas autoalineado de acero 
cromado o acero inoxidable, 
prelubricado.  Boquilla de 
engrase de tipo bola de latón 
niquelado. Espaciadores de 
latón niquelado.
Tapa de seguridad de 
polipropileno.

35,5

16,5
T

Ta

Ø

66
55

Ø

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



56110aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 6 1 1 0 a RODAMIENTO DE CHUMACERA UCP

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS
TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO 

ACERO

CROMADO 

ACERO

INOXIDABLE
TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T TA U V DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20 91 36 11 50,5 52,5 UCP204-20M UCP204-20M-SS 50013 50013APE UCP204-20M-CEC UCP204-20M-OEC
25 97 39,5 12,5 55 57 UCP205-25M UCP205-25M-SS 50009 50009APE UCP205-25M-CEC UCP205-25M-OEC
30 111 46 16 65 67 UCP206-30M UCP206-30M-SS 50010 50010APE UCP206-30M-CEC UCP206-30M-OEC
35 117 49 17 67 69 UCP207-35M UCP207-35M-SS 50010 50010APE UCP207-35M-CEC UCP207-35M-OEC
40 129 45 11 63 65 UCP208-40M UCP208-40M-SS 50014 50014APE UCP208-40M-CEC UCP208-40M-OEC

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE

ACERO CROMADO
TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO 

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T TA U V

DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20 91 41,9 11 50,5 52,5 UCP204-20ME 50013 50013APE UCP204-20ME-CEC UCP204-20ME-OEC
25 97 43,4 12,5 55 57 UCP205-25ME 50009 50009APE UCP205-25ME-CEC UCP205-25ME-OEC
30 111 51,7 16 65 67 UCP206-30ME 50010 50010APE UCP206-30ME-CEC UCP206-30ME-OEC
35 117 55,9 17 67 69 UCP207-35ME 50010 50010APE UCP207-35ME-CEC UCP207-35ME-OEC
40 129 54,7 11 63 65 UCP208-40ME 50014 50014APE UCP208-40ME-CEC UCP208-40ME-OEC

A A1 B C C1 D E E1 F
PESO KG 

(IND.)

91 103 127 33,3 16 67 11 17 31 0,33

97 109 135 36,5 16 72,5 11 17 35 0,42

111 129 156 42,9 21,5 87 13 22 41 0,55

117 135 164 47,6 21,5 95 13 22 45 0,78

129 147 179 49,2 21,5 100 13 22 48 0,97

F E

C1

C1
A

A1
B

C

D

Ta
T

B

U
V

Ø

Ta
T

B

Tornillos sin 
cabeza

Anillo 
excéntrico

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Buena resistencia a muchos químicoscorrosivos 

como agua, aceites, grasas, gasolina, leche, 
vino y bebidas alcohólicas.

- Disponible con rodamientos en acero cromado 
y acero inoxidable (adecuado para los sectores 
alimentario, de bebidas y farmacéutico).

- Los alojamientos también están disponibles 
como unidades selladas completas para una 
protección mejorada (versión resistente al 
lavado).

- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 
2.5°

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. Sellos de 
goma NBR. Rodamientos de bolas autoalineados 
de alta precisión de acero cromado o acero 
inoxidable, prelubricados. Boquillas de engrase 
y espaciadores de latón niquelado. Arandelas 
(cuando se usen) de AISI 304 (DIN 1.4301). Tapa 
de seguridad de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un rodamiento de 
acero inoxidable la boquilla de engrase es de 
acero inoxidable).

U
V

Ø

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



56120aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 6 1 2 0 a RODAMIENTO DE CHUMACERA UCPA / UCPA-R

A B C D E F
PESO KG 

(IND.)

50,8 70 33,3 65 M8 16 0,30

50,8 75 36,5 72 M10 16 0,37

76,2 98 42,9 85 M10 24 0,50

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS
TAPA DE
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPEN-
DIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO 

ACERO

CROMADO 

ACERO

INOXIDABLE
TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A H T TA U V Z DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20 50,8 16 35,5 10,5 49 51 32 UCPA204-20M UCPA204-20M-SS 50008 50008APE UCPA204-20M-CEC UCPA204-20M-OEC
25 50,8 18 39 12 54 56 36 UCPA205-25M UCPA205-25M-SS 50007 50007APE UCPA205-25M-CEC UCPA205-25M-OEC
30 76,2 20 42 12 59 61 40 UCPA206-30M UCPA206-30M-SS 50003A 50003AAPE UCPA206-30M-CEC UCPA206-30M-OEC

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE

ACERO CROMADO
TAPA DE
SEGURIDAD
CERRADA
INDEPEDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE 
SEGURIDAD 
ABIERTA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO 

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A H T TA U V Z

DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20 50,8 16 41,4 10,5 49 51 32 UCPA204-20ME 50008 50008APE UCPA204-20ME-CEC UCPA204-20ME-OEC
25 50,8 18 43,4 12,5 54 56 36 UCPA205-25ME 50007 50007APE UCPA205-25ME-CEC UCPA205-25ME-OEC
30 76,2 20 47,7 12 59 61 40 UCPA206-30ME 50003A 50003AAPE UCPA206-30ME-CEC UCPA206-30ME-OEC

F
C

B

D

A
E

Ta
H

T

Z

Ta
H

T

Ø

Z

Tornillos sin 
cabeza

Anillo 
excéntrico

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Buena resistencia a muchos químicos 

corrosivos como agua, aceites, grasas, 
gasolina, leche, vino y bebidas alcohólicas.

- Disponible con rodamientos en acero 
cromado y acero inoxidable (adecuado 
para los sectores alimentario, de bebidas y 
farmacéutico).

- Los alojamientos también están disponibles 
como unidades selladas completas 
para una protección mejorada (versión 
resistente al lavado).

- Desalineación máx. entre el eje y el 
alojamiento: 2.5°

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. Sellos de 
goma NBR. Rodamientos de bolas autoalineados 
de alta precisión de acero cromado o acero 
inoxidable, prelubricados. Boquillas de engrase 
y espaciadores de latón niquelado. Arandelas 
(cuando se usen) de AISI 304 (DIN 1.4301). Tapa de 
seguridad de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un rodamiento de 
acero inoxidable la boquilla de engrase es de acero 
inoxidable).

U
V

Ø

U
V

Ø

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



56130aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 6 1 3 0 a RODAMIENTO BRIDADO SQL DERECHA/IZQUIERDA

VERSIÓN ESTÁNDAR

RODAMIENTOS

TAPA DE
SEGURIDAD
CERRADA INDEPEN-
DIENTE PIEZA N.°

TAPA DE
SEGURIDAD
ABIERTA INDEPEN-
DIENTE PIEZA N.°

ACERO CROMADO ACERO INOXIDABLE

EJE

Ø
T TA

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VERSIÓN A LA IZQUIERDA

12 26,5 4,5 SQLL201-12M - 50012 50012APE
15 26,5 4,5 SQLL202-15M - 50012 50012APE
16 26,5 4,5 SQLL203-16M - 50012 50012APE
17 26,5 4,5 SQLL203-17M - 50012 50012APE
20 27 2 SQLL204-20M SQLL204-20M-SS 50012 50012APE

VERSIÓN A LA DERECHA

12 26,5 4,5 SQLR201-12M - 50012 50012APE
15 26,5 4,5 SQLR202-15M - 50012 50012APE
16 26,5 4,5 SQLR203-16M - 50012 50012APE
17 26,5 4,5 SQLR203-17M - 50012 50012APE
20 27 2 SQLR204-20M SQLR204-20M-SS 50012 50012APE

VERSIÓN ESTÁNDAR

RODAMIENTOS DE

ACERO CROMADO 

TAPA DE
SEGURIDAD
CERRADA
INDEPENDIENTE
PIEZA N.°

TAPA DE
SEGURIDAD
ABIERTA
INDEPENDIENTE
PIEZA N.°

EJE

Ø
T TA DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

VERSIÓN A LA IZQUIERDA

20 27 2 SQLL204-20ME 50012 50012APE

VERSIÓN A LA DERECHA

20 27 2 SQLR204-20ME 50012 50012APE

10
20

Ta T

Ø

41,5
43,5

Tornillos sin 
cabeza

Anillo 
excéntrico

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. Sellos de 
goma NBR. Rodamientos de bolas autoalineados 
de alta precisión de acero cromado o acero 
inoxidable, prelubricados. Boquillas de engrase 
y espaciadores de latón niquelado. Arandelas 
(cuando se usen) de AISI 304 (DIN 1.4301). 
Tapa de seguridad de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un rodamiento 
de acero inoxidable la boquilla de engrase es 
de acero inoxidable).

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Buena resistencia a muchos químicos corrosivos 

como agua, aceites, grasas, gasolina, leche, vino 
y bebidas alcohólicas.

- Disponible con rodamientos en acero cromado 
y acero inoxidable (adecuado para los sectores 
alimentario, de bebidas y farmacéutico).

- Los alojamientos también están disponibles como 
unidades selladas completas para una protección 
mejorada (versión resistente al lavado).

- Desalineación máx. entre el eje y el alojamiento: 
2.5°

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO

75

9

14 1436

16,5

36
75

,5

10
,5

10
20

Ta T

Ø

VERSIÓN A LA 

IZQUIERDA

VERSIÓN A LA 

DERECHA

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



56140aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 6 1 4 0 a RODAMIENTO BRIDADO UCFB

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE

ACERO CROMADO 
TAPA DE
SEGURIDAD
CERRADA
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE
SEGURIDAD
ABIERTA
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T TA U V

DESCRIPCIÓN 

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20
46

40,9 10 49,5 51,5 UCFBZ204-20ME 50013 50013APE UCFBZ204-20ME-CEC UCFBZ204-20ME-OEC
25 39,4 8,5 52,5 54,5 UCFB205-25ME 50009 50009APE UCFB205-25ME-CEC UCFB205-25ME-OEC
25

52,4
41,4 10,5 56,5 58,5 UCFBZ205-25ME

50010 50010APE
UCFBZ205-25ME-CEC UCFBZ205-25ME-OEC

30 44,7 9 56,5 58,5 UCFB206-30ME UCFB206-30ME-CEC UCFB206-30ME-OEC

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS TAPA DE
SEGURIDAD 
CERRADA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA N.°

TAPA DE
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

ACERO 

CROMADO 

ACERO 

INOXIDABLE
TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T TA U V DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20
46

35 10 49,5 51,5 UCFBZ204-20M UCFBZ204-20M-SS 50013 50013APE UCFBZ204-20M-CEC UCFBZ204-20M-OEC
25 35,5 8,5 52,5 54,5 UCFB205-25M UCFB205-25M-SS 50009 50009APE UCFB205-25M-CEC UCFB205-25M-OEC
25

52,4
37,5 10,5 56,5 58,5 UCFBZ205-25M UCFBZ205-25M-SS

50010 50010APE
UCFBZ205-25M-CEC UCFBZ205-25M-OEC

30 39 9 56,5 58,5 UCFB206-30M UCFB206-30M-SS UCFB206-30M-CEC UCFB206-30M-OEC

A B C F L Z
PESO KG 

(IND.)

46 41,3 125 28,6 69 27,5 0,43

52,4 47,6 140,5 31,7 84 29,5 0,52
C

B
L

F

A

Ta

T
Z

12,5

Ø11

Ø Ø

V
U

Ta

T
Z

12,5
Ø11

Ø

V
U

Ø

Tornillos sin 
cabeza

Anillo 
excéntrico

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. Sellos de 
goma NBR. Rodamientos de bolas autoalineados 
de alta precisión de acero cromado o acero 
inoxidable, prelubricados. Boquillas de engrase 
y espaciadores de latón niquelado. Arandelas 
(cuando se usen) de AISI 304 (DIN 1.4301). Tapa 
de seguridad de polipropileno.
(Cuando esté equipado con un rodamiento de 
acero inoxidable la boquilla de engrase es de 
acero inoxidable).

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Buena resistencia a muchos   químicos 

corrosivos con agua, aceites, grasas, 
gasolina, leche, vino y bebidas 
alcohólicas.

- Disponible con rodamientos en acero 
cromado y acero inoxidable (adecuado 
para los sectores alimentario, de 
bebidas y farmacéutico).

- Los alojamientos también están 
disponibles como unidades selladas 
completas para una protección 
mejorada (versión resistente al 
lavado).

- Desalineación máx. entre el eje y el 
alojamiento: 2.5°

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



56150aMa
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

5 6 1 5 0 a RODAMIENTO COLGANTE UCHE

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA N.°

TAPA DE
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO 

ACERO CROMADO ACERO INOXIDABLE TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T TA U V DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20 62 35 10,0 44,5 54,5 UCHEZ204-20M UCHEZ204-20M-SS 50009 50009APE UCHEZ204-20M-CEC UCHEZ204-20M-OEC
25 62 36,5 9,5 44,5 54,5 UCHE205-25M UCHE205-25M-SS 50009 50009APE UCHE205-25M-CEC UCHE205-25M-OEC
30 72 40,5 10,5 51,5 61,5 UCHE206-30M UCHE206-30M-SS 50010 50010APE UCHE206-30M-CEC UCHE206-30M-OEC
35 72 42 10,0 51,5 61,5 UCHEX207-35M UCHEX207-35M-SS 50010 50010APE UCHEX207-35M-CEC UCHEX207-35M-OEC

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE

ACERO CROMADO 
TAPA DE
SEGURIDAD
CERRADA 
INDEPENDIENTE
PIEZA N.°

TAPA DE
SEGURIDAD
ABIERTA 
INDEPENDIENTE
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO 

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T TA U V

DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20 62 40,9 10 44,5 54,5 UCHEZ204-20ME 50009 50009APE UCHEZ204-20ME-CEC UCHEZ204-20ME-OEC
25 62 40,4 9,5 44,5 54,5 UCHE205-25ME 50009 50009APE UCHE205-25ME-CEC UCHE205-25ME-OEC
30 72 46,2 10,5 51,5 61,5 UCHE206-30ME 50010 50010APE UCHE206-30ME-CEC UCHE206-30ME-OEC
35 72 48,9 10 51,5 61,5 UCHEX207-35ME 50010 50010APE UCHEX207-35ME-CEC UCHEX207-35ME-OEC

4,5 F

Ta

28

K
Z
T

Ø

L
U
V

Ø

A

C

B

H

J

A B C F H J K L Z
PESO KG 

(IND.)

62 65 50 25 97,5 45 M16 17 34 0,38
62 70 50 25 97,5 45 M20 17 34 0,38
72 85 57 28 118 56 M24 18,5 37 0,5
72 90 57 28 118 56 M24 18,5 37 0,5

4,5 F

Ta

28

K
Z
T

Ø

L
U

V

Ø

Tornillos sin 
cabeza

Anillo 
excéntricoCOMPONENTES

Alojamiento de poliamida reforzada.
Sellos de goma NBR. Rodamientos de bolas 
autoalineados de alta precisión de acero 
cromado o acero inoxidable, prelubricados. 
Boquillas de engrase y espaciadores de latón 
niquelado. Arandelas (cuando se usen) de 
AISI 304 (DIN 1.4301). Tapa de seguridad de 
polipropileno.
(Cuando esté equipado con un rodamiento de 
acero inoxidable la boquilla de engrase es de 
acero inoxidable).

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Buena resistencia a muchos químicos 

corrosivos como agua, aceites, 
grasas, gasolina, leche, vino y bebidas 
alcohólicas.

- Disponible en acero cromado y 
acero inoxidable (adecuado para los 
sectores alimentario, de bebidas y 
farmacéutico).

- Los alojamientos también están 
disponibles como unidades selladas 
completas para una protección 
mejorada (versión resistente al 
lavado).

- Desalineación máx. entre el eje y el 
alojamiento: 2.5°

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO
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1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS
TAPA DE
SEGURIDAD 
CERRADA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA
N.°

TAPA DE
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA
N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

ACERO CROMADO ACERO INOXIDABLE TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T TA U V DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20
62

35 5,0 44,5 54,5 UCTZ204-20M UCTZ204-20M-SS
50009 50009APE

UCTZ204-20M-CEC UCTZ204-20M-OEC
25 36,5 11,3 44,5 54,5 UCT205-25M UCT205-25M-SS UCT205-25M-CEC UCT205-25M-OEC
30

72
40,5 6,5 51,5 61,5 UCT206-30M UCT206-30M-SS

50010 50010APE
UCT206-30M-CEC UCT206-30M-OEC

35 42 13,7 51,5 61,5 UCTX207-35M UCTX207-35M-SS UCTX207-35M-CEC UCTX207-35M-OEC

RODAMIENTO DE ELEVACIÓN UCT

S 0
-  0,1 13,5

F

B

C

ØP
R
J

A
H

16
10

+0,1-

F
4,5

T
Z
T

Ø

U
V

Ø

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS

ACERO CROMADO 
TAPA DE
SEGURIDAD 
CERRADA 
INDEPENDIENTE
PIEZA N.°

TAPA DE
SEGURIDAD
ABIERTA 
INDEPENDIENTE
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T TA U V

DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20
62

40,9 10 44,5 54,5 UCTZ204-20ME
50009 50009APE

UCTZ204-20ME-CEC UCTZ204-20ME-OEC
25 40,4 9,5 44,5 54,5 UCT205-25ME UCT205-25ME-CEC UCT205-25ME-OEC
30

72
46,2 10,5 51,5 61,5 UCT206-30ME

50010 50010APE
UCT206-30ME-CEC UCT206-30ME-OEC

35 48,9 10 51,5 61,5 UCTX207-35ME UCTX207-35ME-CEC UCTX207-35ME-OEC

F

Ta
Z
T

4,5

Ø

U
V

Ø

A B C F H J ØP R S Z
PESO KG 

(IND.)

62 92 50 25 97,5 45 19 32 76 34 0,38

72 104 57 28 118 56 22 37 89 37 0,5

Tornillos sin 
cabeza

Anillo 
excéntrico

COMPONENTES
Alojamiento de poliamida reforzada. 
Sellos de goma NBR. Rodamientos de 
bolas autoalineados de alta precisión 
de acero cromado o acero inoxidable, 
prelubricados. Boquillas de engrase 
y espaciadores de latón niquelado. 
Arandelas (cuando se usen) de AISI 
304 (DIN 1.4301). Tapa de seguridad de 
polipropileno.
(Cuando esté equipado con un 
rodamiento de acero inoxidable la 
boquilla de engrase es de acero 
inoxidable).

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Buena resistencia a muchos químicos 

corrosivos como agua, aceites, 
grasas, gasolina, leche, vino y bebidas 
alcohólicas.

- Disponible en acero cromado y 
acero  inoxidable (adecuado para los 
sectores alimentario, de bebidas y 
farmacéutico).

- Los alojamientos también están 
disponibles como unidades selladas 
completas para una protección 
mejorada (versión resistente al lavado).

- Desalineación máx. entre el eje y el 
alojamiento: 2.5°

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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5 6 1 7 0 a RODAMIENTO COLGANTE UCTT

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA N.°

TAPA DE
SEGURIDAD 
ABIERTA
INDEPEN-
DIENTE
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO 

ACERO CROMADO ACERO INOXIDABLE TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T TA K U V DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20
62

35 10,0 M16 44,5 54,5 UCTTZ204-20M UCTTZ204-20M-SS
50009 50009APE

UCTTZ204-20M-CEC UCTTZ204-20M-OEC
25 36,5 9,5 M20 44,5 54,5 UCTT205-25M UCTT205-25M-SS UCTT205-25M-CEC UCTT205-25M-OEC
30

72
40,5 10,5 M24 51,5 61,5 UCTT206-30M UCTT206-30M-SS

50010 50010APE
UCTT206-30M-CEC UCTT206-30M-OEC

35 42 10,0 M24 51,5 61,5 UCTTX207-35M UCTTX207-35M-SS UCTTX207-35M-CEC UCTTX207-35M-OEC

VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN RESISTENTE AL LAVADO

RODAMIENTOS DE

ACERO CROMADO 
TAPA DE 
SEGURIDAD 
CERRADA
 INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

TAPA DE SEGU-
RIDAD ABIERTA 
INDEPENDIENTE 
PIEZA N.°

RODAMIENTOS DE ACERO CROMADO 

TAPA CERRADA TAPA ABIERTA

EJE

Ø
A T TA K U V

DESCRIPCIÓN

DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

20
62

40,9 10 M16 44,5 54,5 UCTTZ204-20ME
50009 50009APE

UCTTZ204-20ME-CEC UCTTZ204-20ME-OEC
25 40,4 9,5 M20 44,5 54,5 UCTT205-25ME UCTT205-25ME-CEC UCTT205-25ME-OEC
30

72
46,2 10,5 M24 51,5 61,5 UCTT206-30ME

50010 50010APE
UCTT206-30ME-CEC UCTT206-30ME-OEC

35 48,9 10 M24 51,5 61,5 UCTTX207-35ME UCTTX207-35ME-CEC UCTTX207-35ME-OEC

4,5 F

Ta

28

K
Z
T

Ø

L
U
V

Ø

F

13,5 +0,1-
S 0

-  0,1

A B C F H J K L S Z
PESO KG 

(IND.)

62 92 50 25 97,5 45 M20 17 76 34 0,38

72 104 57 28 118 56 M24 18,5 89 37 0,5

4,5 F

Ta

28

K
Z
T

Ø

L
U

V

Ø

Tornillos 
sin cabeza

Anillo 
excéntricoCOMPONENTES

Alojamiento de poliamida reforzada. Sellos 
de goma NBR. Rodamientos de bolas 
autoalineados de alta precisión de acero 
cromado o acero inoxidable, prelubricados. 
Boquillas de engrase y espaciadores de latón 
niquelado. Arandelas (cuando se usen) de 
AISI 304 (DIN 1.4301). Tapa de seguridad de 
polipropileno.
(Cuando esté equipado con un rodamiento de 
acero inoxidable la boquilla de engrase es de 
acero inoxidable).

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Buena resistencia a muchos químicos 

corrosivos como agua, aceites, 
grasas, gasolina, leche, vino y 
bebidas alcohólicas.

- Disponible en acero cromado y 
acero inoxidable (adecuado para los 
sectores alimentario, de bebidas y 
farmacéutico).

- Los alojamientos también están 
disponibles como unidades selladas 
completas para una protección 
mejorada (versión resistente al 
lavado).

- Desalineación máx. entre el eje y el 
alojamiento: 2.5°

A

H

J

C

B

VERSIÓN CON TORNILLOS SIN CABEZA

VERSIÓN CON ANILLO EXCÉNTRICO

R
ev

is
ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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5 6 3 0 0 a RODAMIENTOS DE BOLAS

BOQUILLAS DE ENGRASE

A C D
LATÓN NIQUELADO

ACERO INOXIDABLE

AISI 304

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M6 7 5,5 13,5 GNP-NPB-M6-55 -

M6 7 6 15 - GNP-SS-M6-60
M6 7 8,5 18 - GNP-SS-M6-85

1/8” gas 11 6 16 GNP-NPB-18-60 GNP-SS-18-60

A C D
LATÓN NIQUELADO

ACERO INOXIDABLE

AISI 304

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

M6 9 8,5 28,5 - GNP45-SS-M6-85
1/8” gas 11 5,5 24 GNP45-NPB-55 -

D
C

A

D
C

A

BOQUILLA DE ENGRASE DE 45°

MATERIAL
• Anillos y bolas de acero cromado.
• Tornillos sin cabeza y anillos de protección de acero.
• Sellos de metal con goma NBR vulcanizada.

MATERIAL
• Anillos y bolas de acero inoxidable con Cr+Mo para aumentar 

la resistencia a la corrosión.
• Tornillos sin cabeza y anillos de protección de acero inoxidable.
• Sellos de acero inoxidable con goma vulcanizada de silicona.

MATERIAL
• Anillos y bolas de acero cromado.
• Tornillos sin cabeza y anillos de protección de acero.
• Sellos de metal con goma NBR vulcanizada.
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VERSIÓN ESTÁNDAR CON TORNILLOS SIN CABEZA

Ø

D

mm

NÚMERO

DE PIEZA

DIMENSIÓN (MM)
TASAS DE CARGA

DE RODAMIENTOS PESO 

(KG)
A B K D E G M N

DINÁMI-

CAS C (N)

ESTÁTICAS 

CO (N)

12 UC201 40 22 12 24,6 4 M5 16 6 7300 4760 0,15
15 UC202 40 22 12 24,6 4 M5 16 6 7300 4760 0,15
16 UC203-16MM 40 22 12 24,6 4 M5 16 6 7300 4760 0,15
17 UC203 40 22 12 24,6 4 M5 16 6 7300 4760 0,15
20 UC204 47 25 14 29 5 M6 18 7 9850 6580 0,18
25 UC205 52 27 15 34 5,5 M6 19,5 7,5 10800 7800 0,22
30 UC206 62 30 16 40,3 6 M6 22 8 15000 11300 0,40
35 UC207 72 32 17 48 6,5 M8 23,5 8,5 19700 15300 0,45
40 UC208 80 34 18 53 7 M8 25 9 22400 17900 0,62

VERSIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS SIN CABEZA

USO: Donde sea necesaria una gran resistencia a la corrosión.

Ø

D

mm

NÚMERO

DE PIEZA

DIMENSIÓN (MM)
TASAS DE CARGA DE 

RODAMIENTOS PESO 

(KG)
A B K D E G M N

DINÁMI-

CAS C (N)

ESTÁTICAS 

CO (N)

20 UCSS204 47 25,7 14 29 5 M6 18,7 7 7300 4900 0,18
25 UCSS205 52 27 15 34 5,5 M6 19,5 7,5 8100 5800 0,22
30 UCSS206 62 30 16 40,3 6 M6 22 8 11250 8400 0,40
35 UCSS207 72 32 17 48 6,5 M8 23,5 8,5 14700 11400 0,45
40 UCSS208 80 34 18 53 7 M8 25 9 16800 13400 0,62

VERSIÓN ESTÁNDAR CON ANILLO DE BLOQUEO EXCÉNTRICO

Ø

D

mm

NÚMERO

DE PIEZA

DIMENSIÓN (MM)
TASAS DE CARGA DE 

RODAMIENTOS PESO 

(KG)
A B K D E G M N

DINÁMI-

CAS C (N)

ESTÁTICAS 

CO (N)

20 UEC204 47 31 14 33,3 5 M6 23,5 7,5 9850 6580 0,25
25 UEC205 52 31 15 38,1 5 M6 23,5 7,5 10800 7800 0,30
30 UEC206 62 35,7 16 44,5 6 M6 26,7 9 15000 11300 0,48
35 UEC207 72 38,9 17 55,6 6,5 M8 29,4 9,5 19700 15300 0,53
40 UEC208 80 43,7 18 60,3 6,5 M8 32,7 11 22400 17900 0,70
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo
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5 6 3 0 0 b TAPAS DE SEGURIDAD SUELTAS

D

H

Tapa de seguridad con clip

COLOR

- Tapa de seguridad de polipropileno amarillo.
- Para cantidades suficientes, pueden producirse piezas en diferentes colores o transparentes.

TIPO A TIPO B

TIPO B

D

H

Tapa de seguridad con clip para el rodamiento Sealmaster® Triathlon®. 

COLOR
- Tapa de seguridad en polipropileno (amarillo-transparente).

D

H

VERSIÓN ABIERTA VERSIÓN CERRADA
TIPO D H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

50001APE 50001 A 80 29,5

50002APE 50002 A 96 40

50003AAPE 50003A A 71 34,5

50004APE 50004 A 87,5 40,5

50007APE 50007 A 62 30

50008APE 50008 A 56 29,5

50009APE 50009 B 60 28

50010APE 50010 B 78 32

50011APE 50011 A 69 32

50012APE 50012 B 51,5 19,5

50013APE 50013 B 58,5 28

50014APE 50014 B 84 30

50027APE 50027 A 67,5 32

VERSIÓN ABIERTA VERSIÓN CERRADA
TIPO D H

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

CAP7023-B30M-P-YT-SE CAP-C7023-IF-YT-SE B 70 23

CAP8437-B40M-P-YT-SE CAP-C8437-IF-YT-SE B 84 37

R
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ió

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 aCadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones de
guiado lateral

Productos diversos Equipo



5 7 0 1 0 a ÍNDICE DE EQUIPAMIENTO

VERSIÓN ESTÁNDAR

VERSIÓN DE DESVÍO DUAL DESVÍO DOBLE - VERSIÓN DE SERVICIO PESADO

VERSIÓN INDIVIDUAL INTERMEDIA 

ACCESORIOS MODSORT

VERSIÓN MODTURN

VERSIÓN DOBLE INTERMEDIA

CURVA MODULAR MODFLEX™iCOF® MONITOREO DE CONDICIONES

Max.
22,7 Kg

Max.
25 Kg

Max.
25 Kg

Max.
25 Kg

Max.
22,7 Kg

Max.
30 Kg

Max.
25 Kg

Max.
25 Kg

Max.
25 Kg

GAMA DE MÓDULOS MODSORT®

ÍNDICE DE EQU

VERSIÓN SERVICIO PESADO

KIT DE PIERNAS DE APOYO - KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN - KIT INDEPENDIENTE - TARJETA DE CONTROL, ETC.

Max.
50 Kg

CARACTERÍSTICAS DE LAS VERSIONES:

Estándar, servicio pesado, desvío doble y 

desvío doble-servicio pesado

��Puede usarse como Alimentador.

��Pasa el producto directamente
��Mantener la separación adecuada del   

 producto.

��Deténgase y desvíe 90 grados completos

��Desvío sobre la marcha (ángulo de vector   
 combinado)

Modturn

��Puede usarse como Alimentador

��Pasa el producto directamente

��La acción combinada de ambas bandas
 de desvío de PVC hace girar los productos

��Giro de 90 grados

��Giro de 180 grados

Intermedio (simple o doble)

��Puede usarse como Alimentador

��Pasa el producto directamente
��Mantener la separación adecuada del   

 producto.

��Puede usarse como Espaciador / Singulador
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www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 7 0 1 5 a

5 7 0 2 0 a 5 7 0 2 0 a

5 7 0 2 0 a

5 7 0 1 5 a

5 7 0 3 0 a5 7 0 8 0 a

5 7 0 2 0 a

5 7 0 2 0 a

5 7 0 2 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



5 7 0 1 5 a

 Doble PulseRoller®* Senergy®* MDR de 3 etapas con retardo de transmisión patentado.

B C

A

D

* Las siguientes son marcas comerciales y / o sus nombres comerciales de sus respectivos propietarios no son propiedad ni están controlados por   
 Regal Beloit Corpotation. PulseRoller, Senergy: Insight Automation, Inc.

Características y Beneficios: 
• Puede integrarse fácilmente en transportadores de rodillos tradicionales o motorizados 

existentes.
• Posibilidad de transferir una amplia gama de productos.
• Elevación mecánica innecesaria (solo se requieren dos medios de movimiento).
• Transporte paquetes más pequeños sin “espacios” (gaps) asociados con el uso de 

módulos de transferencia.
• Ideal para el manejo de bolsas de polietileno y paquetes pequeños.
• Utiliza tecnología única bandas roller top System Plast® 2253. 
• Cero contacto, cero presión por acumulación.
• Tecnología para correr bajo demanda.
• Bajo nivel de ruido y bajo voltaje (24 V CD, no se requiere conducto).
• Ahorro de energía hasta 50% -60% en comparación con los transportadores 

tradicionales.
• Fácil mantenimiento con mínimos de refacciones necesarias.
• Control de paquetes de alta resolución.

El módulo estándar Modsort® es una estación de transferencia y / o desviador en ángulo recto basado en un 
rodillo accionado motorizado (MDR) de 24 voltios. Se integra fácilmente con otros transportadores basados 
en módulos MDR y también se puede utilizar para integrarse a tipos de transportadores más tradicionales, 
siempre que todos los enlaces de interlocks y controles estén correctamente establecidos. El módulo 
estándar de Modsort está diseñado para manejar cualquier tipo de paquete, desde paquetes pequeños 
como bolsas de polietileno hasta paquetes tradicionales de tamaño mediano. El módulo estándar Modsort 
se puede instalar como una verdadera transferencia en ángulo recto o se puede utilizar como una estación 
de desvío sobre la marcha.

El módulo Modsort Servicio Pesado es una estación de transferencia y / o desviador en ángulo recto basado 
en rodillo accionado motorizado (MDR) de 24 voltios. Se integra fácilmente con otros transportadores 
basados en MDR y también se puede utilizar para integrarse a tipos de transportadores más tradicionales, 
siempre que todos los enlaces de interlocks y controles estén correctamente establecidos. El módulo 
Modsort Servicio Pesado puede manejar cualquier tipo de paquete, desde paquetes pequeños como bolsas 
de polietileno hasta paquetes tradicionales de tamaño mediano.
Está diseñado para manejar paquetes también más pesados de hasta 30 kg.
El módulo Modsort Servicio Pesado se puede instalar como una verdadera transferencia en ángulo recto o 
se puede utilizar como una estación de desvío sobre la marcha.

Tarjeta de control en red Ai2

Tarjeta de control en red Ai2

Max.
22,7 Kg

Max.
30 Kg

VERSIÓN SERVICIO PESADO

VERSIÓN ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO - UNIDAD COMPLETA

TAMAÑO
LONGITUD

ANCHO INTERNO  

"A"

ANCHO EXTERNO 

"B"

LONGITUD DE LA 

ZONA DE DESVÍO

"C"

ZONA DE 

TRANSFERENCIA

"D"

ALTURA DE LA 

ESTRUCTURA

UNIDAD 

DE PESO

TARJETA DE CONTROL LADO DERECHO
mm (inch) kg (lbs.)

MS-ST1-RH-AI2-L30W20-16 1 762 (30) 406 (16) 500 (20) 530 (21) 620 (24) 202 (8) 66 (145)

MS-ST2-RH-AI2-L30W26-22 2 762 (30) 559 (22) 653 (26) 530 (21) 620 (24) 202 (8) 79 (174)

MS-ST3-RH-AI2-L36W20-16 3 914 (36) 406 (16) 500 (20) 682 (27) 772 (30.4) 202 (8) 77 (170)

MS-ST4-RH-AI2-L36W26-22 4 914 (36) 559 (22) 653 (26) 682 (27) 772 (30.4) 202 (8) 91 (200)

MS-ST5-RH-AI2-L36W32-28 5 914 (36) 711 (28) 805 (32) 682 (27) 772 (30.4) 202 (8) 103 (227)

MS-ST6-RH-AI2-L42W26-22 6 1066 (42) 559 (22) 653 (26) 834 (33) 924 (36.4) 202 (8) 103 (227)

MS-ST7-RH-AI2-L42W32-28 7 1066 (42) 711 (28) 805 (32) 834 (33) 924 (36.4) 202 (8) 116 (256)

MS-ST8-RH-AI2-L42W38-34 8 1066 (42) 864 (34) 958 (38) 834 (33) 924 (36.4) 202 (8) 129 (284)

B C

A

D

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO - UNIDAD COMPLETA TAMAÑO
LONGITUD

ANCHO INTERNO  

"A"

ANCHO EXTERNO 

"B"

LONGITUD DE LA 

ZONA DE DESVÍO

"C"

ZONA DE 

TRANSFERENCIA

"D"

ALTURA DE LA 

ESTRUCTURA

UNIDAD 

DE PESO

mm (inch) kg (lbs.)

MS-HD2-AI2-L30W26-22 2 762 (30) 559 (22) 653 (26) 530 (21) 620 (24) 202 (8) 79 (174)

MS-HD4-AI2-L36W26-22 4 914 (36) 559 (22) 653 (26) 682 (27) 772 (30.4) 202 (8) 91 (200)

MS-HD5-AI2-L36W32-28 5 914 (36) 711 (28) 805 (32) 682 (27) 772 (30.4) 202 (8) 103 (227)

MS-HD6-AI2-L42W26-22 6 1066 (42) 559 (22) 653 (26) 834 (33) 924 (36.4) 202 (8) 103 (227)

MS-HD7-AI2-L42W32-28 7 1066 (42) 711 (28) 805 (32) 834 (33) 924 (36.4) 202 (8) 116 (256)

MS-HD8-AI2-L42W38-34 8 1066 (42) 864 (34) 958 (38) 834 (33) 924 (36.4) 202 (8) 129 (284)

MÓDULO DE TRANSFERENCIA MODSORT®

VERSIONES ESTÁNDAR Y DE SERVICIO PESADO
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5 7 0 2 0 a
VERSIONES DE DESVÍO DOBLE, DESVÍO DOBLE PARA SERVICIO PESADO, GIRO 

MODERADO(MODTURN) E INTERMEDIO (CORREA SIMPLE O DOBLE)

MÓDULO DE TRANSFERENCIA MODSORT®

C D

CD

B

A

Tarjeta de control en red Ai2

VERSIONES DE DESVÍO DOBLE, DESVÍO DOBLE PARA SERVICIO PESADO

VERSIÓN MODTURN 

VERSIÓN INDIVIDUAL INTERMEDIA VERSIÓN DOBLE INTERMEDIA

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO - UNIDAD COMPLETA

TAMAÑO
LONGITUD 

ANCHO 

INTERNO  

"A"

ANCHO 

EXTERNO 

"B"

LONGITUD DE 

LA ZONA DE 

DESVÍO

"C"

ZONA DE 

TRANSFEREN-

CIA

"D"

ALTURA DE LA 

ESTRUCTURA

UNIDAD DE PESO

DUAL 

DIVERT

DUAL DIVERT

HEAVY DUTY
DESVÍO DOBLE

DESVÍO DOBLE PARA 

SERVICIO PESADO mm (inch) kg (lbs.)

MS-2D-AI2-L56W20-16 - 1, 3 1422 (56) 406 (16) 500 (20)
555 - cada 

zona de 
desvío 

(22)

1275 (50) 200 (8) 80 (176.4) -

MS-2D-AI2-L56W26-22 MS-HD2D-AI2-L56W26-22 2, 4, 6 1422 (56) 559 (22) 653 (26) 1275 (50) 200 (8) 90 (198.4) 105 (231.4)

MS-2D-AI2-L56W32-28 MS-HD2D-AI2-L56W32-28 5, 7 1422 (56) 711 (28) 805 (32) 1275 (50) 200 (8) 100 (220.4) 115 (253.5)

MS-2D-AI2-L56W38-34 MS-HD2D-AI2-L56W38-34 8 1422 (56) 864 (34) 958 (38) 1275 (50) 200 (8) 125 (275.5) 140 (308.6)

MS-2D-AI2-L56W40-37 MS-HD2D-AI2-L56W40-37 9 1422 (56) 922 (36) 1029 (40) 1275 (50) 200 (8) 130 (286.6) 145 (319.6)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO - UNIDAD COMPLETA TAMAÑO
LONGITUD 

ANCHO 

INTERNO  

"A"

ANCHO 

EXTERNO 

"B"

ZONA DE LONGITUD DE GIRO

"E"

ALTURA DE LA 

ESTRUCTURA

UNIDAD DE 

PESO

mm (inch) kg (lbs.)

MS-TRN-AI2-L36W32-28 5 914 (36) 711 (28) 805 (32) 338 x 650 (13.3 x 25.6) 202 (8) 113 (249)

MS-TRN-AI2-L42W32-28 7 1066 (42) 711 (28) 805 (32) 338 x 760 (13.3 x 29.9) 202 (8) 126 (277)

MS-TRN-AI2-L42W38-34 8 1066 (42) 864 (34) 958 (38) 425 x 760 (16.6 x 29.9) 202 (8) 139 (306)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

UNIDAD COMPLETA

BANDA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

UNIDAD COMPLETA

BANDA DOBLE

TAMAÑO

LONGITUD 

INDIVIDUAL

LONGITUD 

DOBLE

ANCHO 

INTERNO  

"A"

ANCHO 

EXTERNO 

"B"

ALTURA DE LA 

ESTRUCTURA

UNIDAD DE PESO

INDIVIDUAL DOBLE

mm (inch) kg (lbs.)

MS-INT-1ZB-L28W19-16 MS-INT-2ZB-L56W19-16 1, 3 711 (28) 1422 (56) 406 (16) 500 (19.7) 202 (8) 60 (132.28) 120 (264.55)

MS-INT-1ZB-L28W26-22 MS-INT-2ZB-L56W26-22 2, 4, 6 711 (28) 1422 (56) 559 (22) 653 (25.7) 202 (8) 75 (165.35) 155 (341.72)

MS-INT-1ZB-L28W32-28 MS-INT-2ZB-L56W32-28 5, 7 711 (28) 1422 (56) 711 (28) 805 (31.7) 202 (8) 95 (209.44) 190 (418.88)

MS-INT-1ZB-L28W38-34 MS-INT-2ZB-L56W38-34 8 711 (28) 1422 (56) 864 (34) 958 (37.7) 202 (8) 115 (253.53) 230 (507.06)

MS-INT-1ZB-L28W40-37 MS-INT-2ZB-L56W40-37 9 711 (28) 1422 (56) 922 (36) 1029 (40.5) 202 (8) 124 (273.37) 240 (529.11)

El módulo Modsort® Desvío Doble es una estación de transferencia y / o desvia-
dora en ángulo recto basada en rodillo accionado motorizado (MDR) de 24 voltios. 
Se integra fácilmente con otros transportadores basados en MDR y también 
se puede utilizar para integrarse a tipos de transportadores más tradicionales, 
siempre que todos los enlaces de enclavamientos y controles estén correctamen-
te establecidos. El módulo Modsort Desvío Doble está diseñado para manejar 
paquetes más pequeños y problemáticos, como bolsas de plástico y paquetes pe-
queños, pero también puede manejar cajas más tradicionales. El módulo Modsort 
Desvío Doble se puede instalar como una verdadera transferencia en ángulo recto 
o se puede utilizar como una estación de desvío sobre la marcha.
La versión de desvío Dual está diseñada para manejar hasta 25 kg como 
peso transportable en toda la unidad y para cada desviador.
La versión Servicio Pesado está diseñada para manejar paquetes también 
más pesados. Hasta 50 kg de peso total transportable en toda la unidad, 30 
kg por cada desviador.

El módulo Modsort Modturn es un rodillo accionado motorizado (MDR) de 24 voltios basado en la rotación 
y el transporte del producto. Se integra fácilmente con otros transportadores basados en MDR y también 
se puede utilizar para integrarse a tipos de transportadores más tradicionales, siempre que todos los 
enlaces de interlocks y controles estén correctamente establecidos. El módulo Modsort Modturn está 
diseñado para manejar cualquier tipo de paquete, desde paquetes pequeños como bolsas de polietileno 
hasta paquetes tradicionales de tamaño mediano. El módulo Modsort Modturn se puede instalar para 
rotar productos sobre la marcha o simplemente para transportar productos.

El módulo intermedio (simple o doble) es un transportador de banda 
motorizado de 24 voltios accionado por rodillo accionado (MDR).
Se integra específicamente con el módulo Modsort Dual Divert. La 
máquina está diseñada para interconectar 2 unidades Modsort, con la 
posibilidad de gestionar el espacio correcto entre las parcelas para una 
clasificación eficaz.

Max.
22,7 Kg

Tarjeta de control en red Ai2

Tarjeta de control en red Ai2

Max.
25 Kg

Max.
50 Kg

VERSIÓN 

DESVÍO DOBLE

VERSIÓN DESVÍO DOBLE 

PARA SERVICIO PESADO

B

AE

E

A

B

A

B

Max.
25 Kg

Max.
25 Kg

 Doble PulseRoller®* Senergy®* MDR de 3 etapas 
con retardo de transmisión patentado.

* Las siguientes son marcas comerciales y / o sus nombres comerciales de sus respectivos propietarios no son propiedad ni están controlados por   
 Regal Beloit Corpotation. PulseRoller, Senergy: Insight Automation, Inc.
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ACCESORIOS 

MÓDULO DE TRANSFERENCIA MODSORT®

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

MODSORT-MSGK-30-16TAW-S

MODSORT-MSGK-30-22TAW-S

MODSORT-MSGK-36-16TAW-S

MODSORT-MSGK-36-22TAW-S

MODSORT-MSGK-36-28TAW-S

MODSORT-MSGK-42-22TAW-S

MODSORT-MSGK-42-28TAW-S

MODSORT-MSGK-42-34TAW-S

MODSORT-MSGK-56-36TAW-S

MODSORT-MSGK-56-42TAW-S

MODSORT-MSGK-56-48TAW-S

DESCRIPCIÓN 

DEL ARTÍCULO

MODSORT-MPS-400W

DESCRIPCIÓN 

DEL ARTÍCULO

MS-CONTROLLER-AI-2

DESCRIPCIÓN 

DEL ARTÍCULO

MODSORT-MPEK

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
TAMAÑO DE 

MODSORT

ANCHO 

EFECTIVO

LON GITUD DE 

TRANSFERENCIA

mm (inch)

MODSORT-MPES-30-16TAW-D 1, 2 406 (16) 762 (30)
MODSORT-MPES-30-22TAW-D 1, 2 559 (22) 762 (30)
MODSORT-MPES-36-16TAW-D 3, 4, 5 406 (16) 914 (36)
MODSORT-MPES-36-22TAW-D 3, 4, 5 559 (22) 914 (36)
MODSORT-MPES-36-28TAW-D 3, 4, 5 711 (28) 914 (36)
MODSORT-MPES-42-22TAW-D 6, 7, 8 559 (22) 1066 (42)
MODSORT-MPES-42-28TAW-D 6, 7, 8 711 (28) 1066 (42)
MODSORT-MPES-42-34TAW-D 6, 7, 8 864(34) 1066 (42)
MODSORT-MPES-56-36TAW-D 9 1422 (56) 914 (36)
MODSORT-MPES-56-42TAW-D 9 1422 (56) 1067 (42)
MODSORT-MPES-56-48TAW-D 9 1422 (56) 1219 (48)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

MODSORT-MPES-30-16TAW-S

MODSORT-MPES-30-22TAW-S

MODSORT-MPES-36-16TAW-S

MODSORT-MPES-36-22TAW-S

MODSORT-MPES-36-28TAW-S

MODSORT-MPES-42-22TAW-S

MODSORT-MPES-42-28TAW-S

MODSORT-MPES-42-34TAW-S

MODSORT-MPES-56-36TAW-S

MODSORT-MPES-56-42TAW-S

MODSORT-MPES-56-48TAW-S

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

MODSORT-MSGK-30-16TAW-D

MODSORT-MSGK-30-22TAW-D

MODSORT-MSGK-36-16TAW-D

MODSORT-MSGK-36-22TAW-D

MODSORT-MSGK-36-28TAW-D

MODSORT-MSGK-42-22TAW-D

MODSORT-MSGK-42-28TAW-D

MODSORT-MSGK-42-34TAW-D

MODSORT-MSGK-56-36TAW-D

MODSORT-MSGK-56-42TAW-D

MODSORT-MSGK-56-48TAW-D

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO TAMAÑO DE 
MODSORT

RANGO DE ALTURA TOTAL*
mm (inch)

MODSORT-LSK-500-670-16BFW 1, 3 500 - 670 (20 - 26)
MODSORT-LSK-670-865-16BFW 1, 3 670 - 865 (26 - 34)

MODSORT-LSK-865-1350-16BFW 1, 3 865 - 1350 (34 - 53)
MODSORT-LSK-500-670-22BFW 2, 4, 6 500 - 670 (20 - 26)
MODSORT-LSK-670-865-22BFW 2, 4, 6 670 - 865 (26 - 34)

MODSORT-LSK-865-1350-22BFW 2, 4, 6 865 - 1350 (34 - 53)
MODSORT-LSK-500-670-28BFW 5, 7 500 - 670 (20 - 26)
MODSORT-LSK-670-865-28BFW 5, 7 670 - 865 (26 - 34)

MODSORT-LSK-865-1350-28BFW 5, 7 865 - 1350 (34 - 53)
MODSORT-LSK-500-670-34BFW 8 500 - 670 (20 - 26)
MODSORT-LSK-670-865-34BFW 8 670 - 865 (26 - 34)

MODSORT-LSK-865-1350-34BFW 8 865 - 1350 (34 - 53)
MODSORT-LSK-500-670-37BFW 9 500 - 670 (20 - 26)
MODSORT-LSK-670-865-37BFW 9 670 - 865 (26 - 34)

MODSORT-LSK-865-1350-37BFW 9 865 - 1350 (34 - 53)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO TAMAÑO DE 
MODSORT

LONGITUD TOTAL

mm (inch)

ALTURA TOTAL 

mm (inch)

ANCHO DE LA PLACA 

DE TRANSFERENCIA 

mm (inch)

MS-EU-TRANSFER-PLATE-ASSEM-16W 1, 3 406 (16)

86,5 (3.4) 40 (1.57)

MS-EU-TRANSFER-PLATE-ASSEM-22W 2, 4, 6 559 (22)

MS-EU-TRANSFER-PLATE-ASSEM-28W 5, 7 711 (28)

MS-EU-TRANSFER-PLATE-ASSEM-34W 8 864 (34)

MS-EU-TRANSFER-PLATE-ASSEM-37W 9 940 (37)

KITS DE GUÍA LATERAL (INCLUYE FOTO CELDA) KITS DE FOTO CELDA

DESVÍO ÚNICO DESVÍO ÚNICODESVÍO DOBLE DESVÍO DOBLE

KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓNKIT DE PIERNA AJUSTABLE

KIT DE PLATOS DE TRANSFERENCIA (MARCO DE SOPORTE Y TORNILLOS DE FIJACIÓN INCLUIDOS)

KIT INDEPENDIENTE TARJETA DE CONTROL

KIT DE TARJETA DE CONTROL

MATERIAL: Perfil de placa de transferencia en Nolu-S™. Placa de conexión en acero galvanizado. 
Tornillos de fijación en acero aleado de óxido negro o pavonado.

KITS DE PLACAS DE 
TRANSFERENCIA

Consulte también nuestras guías de esferas para baja fricción que incluyen 
opciones para servicios ligeros y pesados.

Un kit de piernas de apoyo incluye piernas y 
niveladores como se  muestra en la imagen

* Kit de piernas con altura ajustable  + 
Unidad estándar Modsort
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5 7 0 3 0 a CURVA MODULAR MODFLEX™

Características: 
• Adecuado para el transporte de productos grandes y 

pesados.
• Diseño seguro (estructura completamente cerrada).
• Alta resistencia al desgaste.
• Alta resistencia química.
• Ruido bajo.
• Solución para correr en seco.

Aplicación:
• Industria de logística y centros de distribución.
• Alimentos y bebidas.
• Fabricación de azulejos, ladrillos y cemento.
• Industria maderera.
• Entornos hostiles y operación pesada en general.

Detalles:
• Carga máxima permitida: 250 Kg / m (2450 N / m).
• Velocidad máxima en el radio interior Ri: 60 m / min.
• Ángulo de la curva 90° y 180°.
• Ancho útil (W) de 200 mm a 1600 mm.
• Radio interior (ri) de 500 mm a 2000 mm.
• Altura del cuadro (H) 235/275 mm.
• Estructura en acero inoxidable.
• Material plástico de baja fricción para bandas - color azul.
• Reductor no incluido (40 mm de diámetro del eje).
• Pies y piernas no incluidos; Los soportes, las uniones 

de conexión, las bases de soporte y las almohadillas de 
nivelación pueden proporcionarse a pedido.

180° Derecha con 
transferencia

180° Izquierda con 
transferencia

180° Derecha 180° Izquierda

MODFLEX - R800 L1400 A90 R - TM

R = Radio de 500
 a 2000 mm

TM = con módulos de rodillos
 de transferencia
 (ambos lados)

R = Derecho
L = Izquierda

A = Ángulo estándar  
 de 90° o 180°

L = Ancho de 200
 a 1700 mm

Información general: 
• Diseño compacto en relación con el ancho de la banda (radio pequeño 

radio en combinación con posibles anchos de curva).
• Posición y orientación de los productos transportados es perfectamente 

controlados y no alterados durante la operación.
• Diámetros relativamente pequeños para alimentación y descarga que 

garantizan una buena transferencia de producto.
• Gran fuerza y resistencia a cargas pesadas.
• Alta velocidad lineal.
• Requiere de fácil mantenimiento.

Paneles de madera

Estuches plásticos

Cajas corrugado

Envases

Llantas

Polybolsa

Shrinkpacks

90° Izquierda 90° Derecha con 
transferencia

90° Izquierda con 
transferencia

90° Derecha

PRODUCTO
TÍPICAMENTE 

TRANSPORTADO

90
°

90
°

60

25WRi

60

LEFT RIGHTIZQUIERDA DERECHO
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5 7 0 3 5 a
CURVA DERECHA 90°

CURVA MODULAR MODFLEX™

ANCHO R500 R600 R800 R1000 R1200

200 - MODFLEX-R600L200A90R MODFLEX-R800L200A90R MODFLEX-R1000L200A90R MODFLEX-R1200L200A90R

300 MODFLEX-R500L300A90R - - - -

400 - MODFLEX-R600L400A90R MODFLEX-R800L400A90R MODFLEX-R1000L400A90R MODFLEX-R1200L400A90R

500 MODFLEX-R500L500A90R - - - -

600 - MODFLEX-R600L600A90R MODFLEX-R800L600A90R MODFLEX-R1000L600A90R MODFLEX-R1200L600A90R

700 MODFLEX-R500L700A90R - - - -

800 - MODFLEX-R600L800A90R MODFLEX-R800L800A90R MODFLEX-R1000L800A90R MODFLEX-R1200L800A90R

900 MODFLEX-R500L900A90R - - - -

1000 - MODFLEX-R600L1000A90R MODFLEX-R800L1000A90R MODFLEX-R1000L1000A90R MODFLEX-R1200L1000A90R

1100 MODFLEX-R500L1100A90R - - - -

1200 - MODFLEX-R600L1200A90R MODFLEX-R800L1200A90R MODFLEX-R1000L1200A90R -

1300 MODFLEX-R500L1300A90R - - - -

1400 - MODFLEX-R600L1400A90R MODFLEX-R800L1400A90R - -

1500 MODFLEX-R500L1500A90R - - - -

1600 - MODFLEX-R600L1600A90R - - -

ANCHO R1400 R1600 R1800 R2000

200 MODFLEX-R1400L200A90R MODFLEX-R1600L200A90R MODFLEX-R1800L200A90R MODFLEX-R2000L200A90R

400 MODFLEX-R1400L400A90R MODFLEX-R1600L400A90R MODFLEX-R1800L400A90R -

600 MODFLEX-R1400L600A90R MODFLEX-R1600L600A90R - -

800 MODFLEX-R1400L800A90R - - -

90
°

25 W Ri

60

RIGHT

Soportes superiores 
de montaje lateral:

Juntas de conexión:

Bases de apoyo:

Niveladores y extremos 
de tubos:

90° Izquierda 90° Derecha con 
transferencia

180° Derecha con 
transferencia

90° Izquierda con 
transferencia

180° Izquierda con 
transferencia

180° Derecha 180° Izquierda

DERECHA

MODFLEX - R800 L1400 A90 R - TM

R = Radio de 500
 a 2000 mm

TM = con módulos de rodillos
 de transferencia
 (ambos lados)

R = Derecho
L = Izquierda

A = Ángulo estándar  
 de 90° o 180°

L = Ancho de 200
 a 1700 mm

R
ev

is
io

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 7 0 5 5 a 5 7 0 6 5 a5 7 0 6 0 a 5 7 0 7 0 a5 7 0 4 0 a 5 7 0 4 5 a 5 7 0 5 0 a

5 4 0 2 0 a

5 4 0 7 0 a

5 4 0 3 0 a

5 5 5 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



Ma
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

Contáctenos para 
más información 
o soporte técnico 

5 7 0 4 0 a

90°

25WRi

60

LEFT

CURVA IZQUIERDA 90°

CURVA MODULAR MODFLEX™

Soportes superiores 
de montaje lateral:

Juntas de conexión:

Bases de apoyo:

Niveladores y extremos 
de tubos:

90° Derecha 90° Derecha con 
transferencia

180° Derecha con 
transferencia

90° Izquierda con 
transferencia

180° Izquierda con 
transferencia

180° Derecha 180° Izquierda

ANCHO R500 R600 R800 R1000 R1200

200 - MODFLEX-R600L200A90L MODFLEX-R800L200A90L MODFLEX-R1000L200A90L MODFLEX-R1200L200A90L

300 MODFLEX-R500L300A90L - - - -

400 - MODFLEX-R600L400A90L MODFLEX-R800L400A90L MODFLEX-R1000L400A90L MODFLEX-R1200L400A90L

500 MODFLEX-R500L500A90L - - - -

600 - MODFLEX-R600L600A90L MODFLEX-R800L600A90L MODFLEX-R1000L600A90L MODFLEX-R1200L600A90L

700 MODFLEX-R500L700A90L - - - -

800 - MODFLEX-R600L800A90L MODFLEX-R800L800A90L MODFLEX-R1000L800A90L MODFLEX-R1200L800A90L

900 MODFLEX-R500L900A90L - - - -

1000 - MODFLEX-R600L1000A90L MODFLEX-R800L1000A90L MODFLEX-R1000L1000A90L MODFLEX-R1200L1000A90L

1100 MODFLEX-R500L1100A90L - - - -

1200 - MODFLEX-R600L1200A90L MODFLEX-R800L1200A90L MODFLEX-R1000L1200A90L -

1300 MODFLEX-R500L1300A90L - - - -

1400 - MODFLEX-R600L1400A90L MODFLEX-R800L1400A90L - -

1500 MODFLEX-R500L1500A90L - - - -

1600 - MODFLEX-R600L1600A90L - - -

ANCHO R1400 R1600 R1800 R2000

200 MODFLEX-R1400L200A90L MODFLEX-R1600L200A90L MODFLEX-R1800L200A90L MODFLEX-R2000L200A90L

400 MODFLEX-R1400L400A90L MODFLEX-R1600L400A90L MODFLEX-R1800L400A90L -

600 MODFLEX-R1400L600A90L MODFLEX-R1600L600A90L - -

800 MODFLEX-R1400L800A90L - - -

MODFLEX - R800 L1400 A90 R - TM

R = Radio de 500
 a 2000 mm

TM = con módulos de rodillos
 de transferencia
 (ambos lados)

R = Derecho
L = Izquierda

A = Ángulo estándar  
 de 90° o 180°

L = Ancho de 200
 a 1700 mm

IZQUIERDA

R
ev

is
io

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 7 0 5 5 a 5 7 0 6 5 a5 7 0 6 0 a 5 7 0 7 0 a5 7 0 3 5 a 5 7 0 4 5 a 5 7 0 5 0 a

5 4 0 2 0 a

5 4 0 7 0 a

5 4 0 3 0 a

5 5 5 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



Ma
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

Contáctenos para 
más información 
o soporte técnico 

5 7 0 4 5 a

90
°

25 W Ri

60

RIGHT

90° Derecha 90° Izquierda 180° Derecha con 
transferencia

90° Izquierda con 
transferencia

180° Izquierda con 
transferencia

180° Derecha 180° Izquierda

CURVA DERECHA CON RODILLOS DE TRANSFERENCIA 90°

CURVA MODULAR MODFLEX™

ANCHO R500 R600 R800 R1000 R1200

200 - MODFLEX-R600L200A90R-TM MODFLEX-R800L200A90R-TM MODFLEX-R1000L200A90R-TM MODFLEX-R1200L200A90R-TM

300 MODFLEX-R500L300A90R-TM - - - -

400 - MODFLEX-R600L400A90R-TM MODFLEX-R800L400A90R-TM MODFLEX-R1000L400A90R-TM MODFLEX-R1200L400A90R-TM

500 MODFLEX-R500L500A90R-TM - - - -

600 - MODFLEX-R600L600A90R-TM MODFLEX-R800L600A90R-TM MODFLEX-R1000L600A90R-TM MODFLEX-R1200L600A90R-TM

700 MODFLEX-R500L700A90R-TM - - - -

800 - MODFLEX-R600L800A90R-TM MODFLEX-R800L800A90R-TM MODFLEX-R1000L800A90R-TM MODFLEX-R1200L800A90R-TM

900 MODFLEX-R500L900A90R-TM - - - -

1000 - MODFLEX-R600L1000A90R-TM MODFLEX-R800L1000A90R-TM MODFLEX-R1000L1000A90R-TM MODFLEX-R1200L1000A90R-TM

1100 MODFLEX-R500L1100A90R-TM - - - -

1200 - MODFLEX-R600L1200A90R-TM MODFLEX-R800L1200A90R-TM MODFLEX-R1000L1200A90R-TM -

1300 MODFLEX-R500L1300A90R-TM - - - -

1400 - MODFLEX-R600L1400A90R-TM MODFLEX-R800L1400A90R-TM - -

1500 MODFLEX-R500L1500A90R-TM - - - -

1600 - MODFLEX-R600L1600A90R-TM - - -

ANCHO R1400 R1600 R1800 R2000

200 MODFLEX-R1400L200A90R-TM MODFLEX-R1600L200A90R-TM MODFLEX-R1800L200A90R-TM MODFLEX-R2000L200A90R-TM

400 MODFLEX-R1400L400A90R-TM MODFLEX-R1600L400A90R-TM MODFLEX-R1800L400A90R-TM -

600 MODFLEX-R1400L600A90R-TM MODFLEX-R1600L600A90R-TM - -

800 MODFLEX-R1400L800A90R-TM - - -

MODFLEX - R800 L1400 A90 R - TM

R = Radio de 500
 a 2000 mm

TM = con módulos de rodillos
 de transferencia
 (ambos lados)

R = Derecho
L = Izquierda

A = Ángulo estándar  
 de 90° o 180°

L = Ancho de 200
 a 1700 mm

Soportes superiores 
de montaje lateral:

Juntas de conexión:

Bases de apoyo:

Niveladores y extremos 
de tubos:

DERECHA

R
ev

is
io

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 7 0 5 5 a 5 7 0 6 5 a5 7 0 6 0 a5 7 0 5 0 a5 7 0 4 0 a5 7 0 3 5 a 5 7 0 7 0 a

5 4 0 2 0 a

5 4 0 7 0 a

5 4 0 3 0 a

5 5 5 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



Ma
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

Contáctenos para 
más información 
o soporte técnico 

5 7 0 5 0 a
CURVA IZQUIERDA CON RODILLOS DE TRANSFERENCIA 90°

CURVA MODULAR MODFLEX™

90° Derecha 90° Izquierda 180° Derecha con 
transferencia

90° Derecha con 
transferencia

180° Izquierda con 
transferencia

180° Derecha 180° Izquierda

LEFT

90°

25WRi

60

ANCHO R500 R600 R800 R1000 R1200

200 - MODFLEX-R600L200A90L-TM MODFLEX-R800L200A90L-TM MODFLEX-R1000L200A90L-TM MODFLEX-R1200L200A90L-TM

300 MODFLEX-R500L300A90L-TM - - - -

400 - MODFLEX-R600L400A90L-TM MODFLEX-R800L400A90L-TM MODFLEX-R1000L400A90L-TM MODFLEX-R1200L400A90L-TM

500 MODFLEX-R500L500A90L-TM - - - -

600 - MODFLEX-R600L600A90L-TM MODFLEX-R800L600A90L-TM MODFLEX-R1000L600A90L-TM MODFLEX-R1200L600A90L-TM

700 MODFLEX-R500L700A90L-TM - - - -

800 - MODFLEX-R600L800A90L-TM MODFLEX-R800L800A90L-TM MODFLEX-R1000L800A90L-TM MODFLEX-R1200L800A90L-TM

900 MODFLEX-R500L900A90L-TM - - - -

1000 - MODFLEX-R600L1000A90L-TM MODFLEX-R800L1000A90L-TM MODFLEX-R1000L1000A90L-TM MODFLEX-R1200L1000A90L-TM

1100 MODFLEX-R500L1100A90L-TM - - - -

1200 - MODFLEX-R600L1200A90L-TM MODFLEX-R800L1200A90L-TM MODFLEX-R1000L1200A90L-TM -

1300 MODFLEX-R500L1300A90L-TM - - - -

1400 - MODFLEX-R600L1400A90L-TM MODFLEX-R800L1400A90L-TM - -

1500 MODFLEX-R500L1500A90L-TM - - - -

1600 - MODFLEX-R600L1600A90L-TM - - -

ANCHO R1400 R1600 R1800 R2000

200 MODFLEX-R1400L200A90L-TM MODFLEX-R1600L200A90L-TM MODFLEX-R1800L200A90L-TM MODFLEX-R2000L200A90L-TM

400 MODFLEX-R1400L400A90L-TM MODFLEX-R1600L400A90L-TM MODFLEX-R1800L400A90L-TM -

600 MODFLEX-R1400L600A90L-TM MODFLEX-R1600L600A90L-TM - -

800 MODFLEX-R1400L800A90L-TM - - -

MODFLEX - R800 L1400 A90 R - TM

R = Radio de 500
 a 2000 mm

TM = con módulos de rodillos
 de transferencia
 (ambos lados)

R = Derecho
L = Izquierda

A = Ángulo estándar  
 de 90° o 180°

L = Ancho de 200
 a 1700 mm

Soportes superiores 
de montaje lateral:

Juntas de conexión:

Bases de apoyo:

Niveladores y extremos 
de tubos:

IZQUIERDA

R
ev

is
io

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 7 0 5 5 a 5 7 0 6 5 a5 7 0 6 0 a5 7 0 4 0 a5 7 0 3 5 a 5 7 0 4 5 a 5 7 0 7 0 a

5 4 0 2 0 a

5 4 0 7 0 a

5 4 0 3 0 a

5 5 5 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



Ma
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

Contáctenos para 
más información 
o soporte técnico 

5 7 0 5 5 a
CURVA DERECHA 180°

CURVA MODULAR MODFLEX™

25 W 25WRi

180°

60

RIGHT

90° Izquierda 90° Derecha con 
transferencia

180° Derecha con 
transferencia

90° Izquierda con 
transferencia

180° Izquierda con 
transferencia

180° Izquierda90° Derecha

ANCHO R500 R600 R800 R1000 R1200

200 - MODFLEX-R600L200A180R MODFLEX-R800L200A180R MODFLEX-R1000L200A180R MODFLEX-R1200L200A180R

300 MODFLEX-R500L300A180R - - - -

400 - MODFLEX-R600L400A180R MODFLEX-R800L400A180R MODFLEX-R1000L400A180R MODFLEX-R1200L400A180R

500 MODFLEX-R500L500A180R - - - -

600 - MODFLEX-R600L600A180R MODFLEX-R800L600A180R MODFLEX-R1000L600A180R MODFLEX-R1200L600A180R

700 MODFLEX-R500L700A180R - - - -

800 - MODFLEX-R600L800A180R MODFLEX-R800L800A180R MODFLEX-R1000L800A180R MODFLEX-R1200L800A180R

900 MODFLEX-R500L900A180R - - - -

1000 - MODFLEX-R600L1000A180R MODFLEX-R800L1000A180R MODFLEX-R1000L1000A180R MODFLEX-R1200L1000A180R

1100 MODFLEX-R500L1100A180R - - - -

1200 - MODFLEX-R600L1200A180R MODFLEX-R800L1200A180R MODFLEX-R1000L1200A180R -

1300 MODFLEX-R500L1300A180R - - - -

1400 - MODFLEX-R600L1400A180R MODFLEX-R800L1400A180R - -

1500 MODFLEX-R500L1500A180R - - - -

1600 - MODFLEX-R600L1600A180R - - -

1700 MODFLEX-R500L1700A180R - - - -

ANCHO R1400 R1600 R1800 R2000

200 MODFLEX-R1400L200A180R MODFLEX-R1600L200A180R MODFLEX-R1800L200A180R MODFLEX-R2000L200A180R

400 MODFLEX-R1400L400A180R MODFLEX-R1600L400A180R MODFLEX-R1800L400A180R -

600 MODFLEX-R1400L600A180R MODFLEX-R1600L600A180R - -

800 MODFLEX-R1400L800A180R - - -

MODFLEX - R800 L1400 A90 R - TM

R = Radio de 500
 a 2000 mm

TM = con módulos de rodillos
 de transferencia
 (ambos lados)

R = Derecho
L = Izquierda

A = Ángulo estándar  
 de 90° o 180°

L = Ancho de 200
 a 1700 mm

Soportes superiores 
de montaje lateral:

Juntas de conexión:

Bases de apoyo:

Niveladores y extremos 
de tubos:

DERECHA

R
ev

is
io

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 7 0 6 5 a5 7 0 6 0 a5 7 0 3 5 a 5 7 0 4 0 a 5 7 0 4 5 a 5 7 0 5 0 a 5 7 0 7 0 a

5 4 0 2 0 a

5 4 0 7 0 a

5 4 0 3 0 a

5 5 5 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



Ma
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

Contáctenos para 
más información 
o soporte técnico 

5 7 0 6 0 a
CURVA IZQUIERDA 90°

CURVA MODULAR MODFLEX™

25 W 25WRi

180°

60

LEFT

90° Izquierda 90° Derecha con 
transferencia

180° Derecha con 
transferencia

90° Izquierda con 
transferencia

180° Izquierda con 
transferencia

90° Derecha 180° Derecha

ANCHO R500 R600 R800 R1000 R1200

200 - MODFLEX-R600L200A180L MODFLEX-R800L200A180L MODFLEX-R1000L200A180L MODFLEX-R1200L200A180L

300 MODFLEX-R500L300A180L - - - -

400 - MODFLEX-R600L400A180L MODFLEX-R800L400A180L MODFLEX-R1000L400A180L MODFLEX-R1200L400A180L

500 MODFLEX-R500L500A180L - - - -

600 - MODFLEX-R600L600A180L MODFLEX-R800L600A180L MODFLEX-R1000L600A180L MODFLEX-R1200L600A180L

700 MODFLEX-R500L700A180L - - - -

800 - MODFLEX-R600L800A180L MODFLEX-R800L800A180L MODFLEX-R1000L800A180L MODFLEX-R1200L800A180L

900 MODFLEX-R500L900A180L - - - -

1000 - MODFLEX-R600L1000A180L MODFLEX-R800L1000A180L MODFLEX-R1000L1000A180L MODFLEX-R1200L1000A180L

1100 MODFLEX-R500L1100A180L - - - -

1200 - MODFLEX-R600L1200A180L MODFLEX-R800L1200A180L MODFLEX-R1000L1200A180L -

1300 MODFLEX-R500L1300A180L - - - -

1400 - MODFLEX-R600L1400A180L MODFLEX-R800L1400A180L - -

1500 MODFLEX-R500L1500A180L - - - -

1600 - MODFLEX-R600L1600A180L - - -

1700 MODFLEX-R500L1700A180L - - - -

ANCHO R1400 R1600 R1800 R2000

200 MODFLEX-R1400L200A180L MODFLEX-R1600L200A180L MODFLEX-R1800L200A180L MODFLEX-R2000L200A180L

400 MODFLEX-R1400L400A180L MODFLEX-R1600L400A180L MODFLEX-R1800L400A180L -

600 MODFLEX-R1400L600A180L MODFLEX-R1600L600A180L - -

800 MODFLEX-R1400L800A180L - - -

MODFLEX - R800 L1400 A90 R - TM

R = Radio de 500
 a 2000 mm

TM = con módulos de rodillos
 de transferencia
 (ambos lados)

R = Derecho
L = Izquierda

A = Ángulo estándar  
 de 90° o 180°

L = Ancho de 200
 a 1700 mm

Soportes superiores 
de montaje lateral:

Juntas de conexión:

Bases de apoyo:

Niveladores y extremos 
de tubos:

IZQUIERDA

R
ev

is
io

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

5 7 0 5 5 a 5 7 0 6 5 a5 7 0 3 5 a 5 7 0 4 0 a 5 7 0 4 5 a 5 7 0 5 0 a 5 7 0 7 0 a

5 4 0 2 0 a

5 4 0 7 0 a

5 4 0 3 0 a

5 5 5 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento Soportes y accesorios 
de guiado lateral Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras Rodamientos

Curvas y tramos rectos Soluciones 
de guiado lateral Productos diversos Equipo



Ma
nte

nim
iento Construcción

Materia
le

sAplicación

TODO

Contáctenos para 
más información 
o soporte técnico 

5 7 0 6 5 a
CURVA DERECHA CON RODILLOS DE TRANSFERENCIA 180°

CURVA MODULAR MODFLEX™

25 W 25WRi

180°

60

RIGHT

90° Izquierda 90° Derecha con 
transferencia

90° Izquierda con 
transferencia

90° Derecha 180° Derecha 180° Izquierda 180° Izquierda con 
transferencia

ANCHO R500 R600 R800 R1000 R1200

200 - MODFLEX-R600L200A180R-TM MODFLEX-R800L200A180R-TM MODFLEX-R1000L200A180R-TM MODFLEX-R1200L200A180R-TM

300 MODFLEX-R500L300A180R-TM - - - -

400 - MODFLEX-R600L400A180R-TM MODFLEX-R800L400A180R-TM MODFLEX-R1000L400A180R-TM MODFLEX-R1200L400A180R-TM

500 MODFLEX-R500L500A180R-TM - - - -

600 - MODFLEX-R600L600A180R-TM MODFLEX-R800L600A180R-TM MODFLEX-R1000L600A180R-TM MODFLEX-R1200L600A180R-TM

700 MODFLEX-R500L700A180R-TM - - - -

800 - MODFLEX-R600L800A180R-TM MODFLEX-R800L800A180R-TM MODFLEX-R1000L800A180R-TM MODFLEX-R1200L800A180R-TM

900 MODFLEX-R500L900A180R-TM - - - -

1000 - MODFLEX-R600L1000A180R-TM MODFLEX-R800L1000A180R-TM MODFLEX-R1000L1000A180R-TM MODFLEX-R1200L1000A180R-TM

1100 MODFLEX-R500L1100A180R-TM - - - -

1200 - MODFLEX-R600L1200A180R-TM MODFLEX-R800L1200A180R-TM MODFLEX-R1000L1200A180R-TM -

1300 MODFLEX-R500L1300A180R-TM - - - -

1400 - MODFLEX-R600L1400A180R-TM MODFLEX-R800L1400A180R-TM - -

1500 MODFLEX-R500L1500A180R-TM - - - -

1600 - MODFLEX-R600L1600A180R-TM - - -

1700 MODFLEX-R500L1700A180R-TM - - - -

ANCHO R1400 R1600 R1800 R2000

200 MODFLEX-R1400L200A180R-TM MODFLEX-R1600L200A180R-TM MODFLEX-R1800L200A180R-TM MODFLEX-R2000L200A180R-TM

400 MODFLEX-R1400L400A180R-TM MODFLEX-R1600L400A180R-TM MODFLEX-R1800L400A180R-TM -

600 MODFLEX-R1400L600A180R-TM MODFLEX-R1600L600A180R-TM - -

800 MODFLEX-R1400L800A180R-TM - - -

MODFLEX - R800 L1400 A90 R - TM

R = Radio de 500
 a 2000 mm

TM = con módulos de rodillos
 de transferencia
 (ambos lados)

R = Derecho
L = Izquierda

A = Ángulo estándar  
 de 90° o 180°

L = Ancho de 200
 a 1700 mm

Soportes superiores 
de montaje lateral:

Juntas de conexión:

Bases de apoyo:

Niveladores y extremos 
de tubos:

DERECHA

R
ev

is
io

n 
00

1

www.SystemPlastSmartGuide.com
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5 7 0 7 0 a
CURVA IZQUIERDA CON RODILLOS DE TRANSFERENCIA 180°

CURVA MODULAR MODFLEX™

25 W 25WRi

180°

60

LEFT

90° Izquierda 90° Derecha con 
transferencia

90° Izquierda con 
transferencia

90° Derecha 180° Derecha 180° Izquierda 180° Derecha con 
transferencia

ANCHO R500 R600 R800 R1000 R1200

200 - MODFLEX-R600L200A180L-TM MODFLEX-R800L200A180L-TM MODFLEX-R1000L200A180L-TM MODFLEX-R1200L200A180L-TM

300 MODFLEX-R500L300A180L-TM - - - -

400 - MODFLEX-R600L400A180L-TM MODFLEX-R800L400A180L-TM MODFLEX-R1000L400A180L-TM MODFLEX-R1200L400A180L-TM

500 MODFLEX-R500L500A180L-TM - - - -

600 - MODFLEX-R600L600A180L-TM MODFLEX-R800L600A180L-TM MODFLEX-R1000L600A180L-TM MODFLEX-R1200L600A180L-TM

700 MODFLEX-R500L700A180L-TM - - - -

800 - MODFLEX-R600L800A180L-TM MODFLEX-R800L800A180L-TM MODFLEX-R1000L800A180L-TM MODFLEX-R1200L800A180L-TM

900 MODFLEX-R500L900A180L-TM - - - -

1000 - MODFLEX-R600L1000A180L-TM MODFLEX-R800L1000A180L-TM MODFLEX-R1000L1000A180L-TM MODFLEX-R1200L1000A180L-TM

1100 MODFLEX-R500L1100A180L-TM - - - -

1200 - MODFLEX-R600L1200A180L-TM MODFLEX-R800L1200A180L-TM MODFLEX-R1000L1200A180L-TM -

1300 MODFLEX-R500L1300A180L-TM - - - -

1400 - MODFLEX-R600L1400A180L-TM MODFLEX-R800L1400A180L-TM - -

1500 MODFLEX-R500L1500A180L-TM - - - -

1600 - MODFLEX-R600L1600A180L-TM - - -

1700 MODFLEX-R500L1700A180L-TM - - - -

ANCHO R1400 R1600 R1800 R2000

200 MODFLEX-R1400L200A180L-TM MODFLEX-R1600L200A180L-TM MODFLEX-R1800L200A180L-TM MODFLEX-R2000L200A180L-TM

400 MODFLEX-R1400L400A180L-TM MODFLEX-R1600L400A180L-TM MODFLEX-R1800L400A180L-TM -

600 MODFLEX-R1400L600A180L-TM MODFLEX-R1600L600A180L-TM - -

800 MODFLEX-R1400L800A180L-TM - - -

MODFLEX - R800 L1400 A90 R - TM

R = Radio de 500
 a 2000 mm

TM = con módulos de rodillos
 de transferencia
 (ambos lados)

R = Derecho
L = Izquierda

A = Ángulo estándar  
 de 90° o 180°

L = Ancho de 200
 a 1700 mm

Soportes superiores 
de montaje lateral:

Juntas de conexión:

Bases de apoyo:

Niveladores y extremos 
de tubos:
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5 7 0 8 0 a iCOF® MONITOREO DE CONDICIONES
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DESLIZADOR

PUCK

Características para el dispositivo iCOF®:
• Monitoreo en tiempo real de la condición de la línea.
• Dirigido a todo tipo de envase (PET, vidrio y latas).
• Mide continuamente el coeficiente de fricción.
• Calcula el valor medio y una tendencia.
• Dispara una alarma si se alcanzan límites preestablecidos.
• Puede ser portátil o integrado en el sistema de control de línea.

Beneficios:
• No se requiere intervención del operador para medir.
• Fácil de definir óptimo régimen de limpieza: “Smart Cleaning”.
• Se pueden programar acciones correctivas antes de que la eficiencia se vea 

afectada.
• La condición de la línea a largo plazo se puede analizar utilizando los datos del 

dispositivo iCOF®.

¿Por qué Coeficiente de Fricción?
Las variaciones en el coeficiente de fricción son un buen indicador de las 
condiciones de cambio o contaminación del transportador. Especialmente en las 
líneas de funcionamiento en seco, la fricción es un factor clave para el manejo y 
flujo adecuados de los contenedores. Un proceso de control permanente ayudará a 
mantener las condiciones óptimas y así garantizar la eficiencia de la línea.

¿Como funciona? 
El dispositivo iCOF® puede montarse en un transportador e integrarse en el sistema 
de control de línea. Mide la fricción a intervalos regulares que puede establecer el 
usuario. Los datos obtenidos se utilizan para calcular el valor promedio, así como 
la tendencia. Los valores pueden activar una señal una vez que se pasa un límite 
preestablecido. Basándose en esta señal, el usuario puede verificar la situación 
y decidir sobre la acción correctiva requerida. El sistema puede trabajar con el 
protocolo Ehernet o Profinet. La salida se realiza a través del conector RJ45. 
Obviamente, para la integración en el sistema de control de línea, se requiere una 
estrecha colaboración con el OEM. El dispositivo iCOF también se puede utilizar 
como dispositivo independiente o portátil para mediciones puntuales.

¿Donde puede ser usado? 
El dispositivo iCOF® se puede usar a lo largo de la línea donde sea que tenga 
sentido monitorear de manera temporal o continua la fricción para recopilar datos 
de rendimiento, obtener datos para la resolución de problemas o actuar como 
entrada continua para los controles de línea.

La caja incluye:
• Dispositivo iCOF®

• Deslizador (PET, CAN o VIDRIO)
• Juego de tornillos para deslizador
• Destornillador

• Unidad USB con GUI

* La unidad completa incluye un control deslizante ya relacionado.

TIPO DE 
APLICACIÓN

UNIDAD COMPLETA - DESLIZADOR INCLUIDO* REFACCIONES - SOLAMENTE DESLIZADOR

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PET

ICOF-PET ICOF-SLIDER-PET

CAN

ICOF-CAN ICOF-SLIDER-CAN

VIDRIO

ICOF-GLASS ICOF-SLIDER-GLASS

O

Cara
• Mo
• Diri
• Mid
• Cal
• Dis
• Pue

Bene
• No 
• Fác
• Se 

afec
• La c

disp
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Las v
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5 7 0 8 5 a
ACCESORIOS

CONTROLADOR

PLUMA DE HARDWARE USB

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ESTRUCTURA DE APOYO PORTÁTIL

24V plug
Single pin 

to power supply 24V plug for line 
current to iCOF®  
condition monitoring 
device

Data line  
RJ45 type
(Ethernet) 

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

ICOF-CONTROLLER-MODULE

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

ICOF-USB-HARDWARE-PEN

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

ICOF-KIT-POWER-SUPPLY

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

ICOF-SUPPORT-B520x1100xH1800mm

MODO INDEPENDIENTE O STAND ALONE: : modo secundario, para uso portátil e 
instalación rápida

a) MODO CONTROLADOR
 Pantalla táctil de 7 pulgadas, tableta industrial de 24 V, resistente al agua

Software y GUI integrados en el controlador

Conexión fácil y rápida al dispositivo iCOF

(enchufes y cables preestablecidos)

Conecta y reproduce

Fácil fijación al bastidor del transportador

MODO INDEPENDIENTE O STAND ALONE: : modo secundario, para uso portátil e 
instalación rápida
b) MODO PC
 Modo alternativo (no recomendado - la PC a menudo no se permite en línea)

Requiere software para la adquisición de datos (disponible)

Requiere emulador de PLC (llave de hardware suministrada aparte)

Adaptador de 24 V a corriente de línea para monitoreo de condición iCOF

Dispositivo suministrado como opcional bajo pedido.

 Principalmente para uso independiente, para medidas rápidas o cuando 

se requieren diferentes puntos de medición

Fácil montaje

Hecho de tubos de aluminio (peso aproximado de 20 kg)

Dimensiones totales: 1100 x 520 x 1800 mm

Capa de trabajo: ajustable de 979 a 1226 mm

100-240V 24V-1.25A 50-60Hz

NOTA IMPORTANTE
Este modo de uso implica derechos de PC a nivel del administrador. Siendo la arquitectura del software se basa en la arquitectura PLC,

Puede ser necesario evitar firewall abriendo algunas backdoors. Esto a menudo es una condición no aceptable para la seguridad de una PC.

iCOF® MONITOREO DE CONDICIONES
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PRODUCTOS QUE GENERALMENTE SE MANIPULAN CON CADENAS DE ACERO INOXIDABLE

TIPO/CATEGORÍA DE BANDA TRANSPORTADORA
Botella de vidrio

nueva o 
reutilizable

PET reutilizable Caja Barriles
Viales pequeños 

(frascos)

A - COMBINADOR/DESCOMBINADOR  

 SIN PRESIÓN, ALTA VELOCIDAD

B - BANDA TRANSPORTADORA DE  

 MASA

C - APLICACIONES DE GRANDES  

 CARGAS

D - BANDA TRANSPORTADORA  

 INCLINADA/DECLINADA 

PRODUCTOS TÍPICOS A TRANSPORTAR CON CADENAS DE PLÁSTICO

TIPO/CATEGORÍA DE BANDA TRANSPORTADORA

Vidrio nuevo 
o botella
nueva o 

reutilizable

PET 
reutilizable

Caja Barriles
Viales 

pequeños 
(frascos)

Latas

Productos 

envueltos 

en plástico

Caja

A - COMBINADOR/DESCOMBINADOR  

 SIN PRESIÓN, ALTA VELOCIDAD

B - BANDA TRANSPORTADORA DE  

 MASA

C - APLICACIONES DE GRANDES  

 CARGAS

D - BANDA TRANSPORTADORA  

 INCLINADA/DECLINADA

E - BANDA TRANSPORTADORA  
 DE ELEVACIÓN Y DESCENSO ADENA 
 PRENSORA)

PRODUCTOS TÍPICOS A TRANSPORTAR CON BANDAS DE PLÁSTICO

TIPO/CATEGORÍA DE BANDA TRANSPORTADORA

Vidrio nuevo 

o botella 

de vidrio 

reutilizable

PET 

reutilizable 

o PET de un 

solo uso

Latas Barriles

Viales 

pequeños 

(frascos)

Productos 

envueltos 

en plástico

Caja

Alimentos 

y 

verduras

A - COMBINADOR/DESCOMBINADOR  

 SIN PRESIÓN, ALTA VELOCIDAD

 

B - BANDA TRANSPORTADORA DE  

 MASA

C - APLICACIONES DE GRANDES  

 CARGAS

D - BANDA TRANSPORTADORA  

 INCLINADA/DECLINADA 

ÍNDICE DE PAUTAS DE SELECCIÓN
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PAUTAS DE SELECCIÓN - CADENAS DE ACERO INOXIDABLE

A - COMBINADOR/DESCOMBINADOR SIN PRESIÓN, ALTA VELOCIDAD

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS
La mejor opción para aplicaciones de alta 
exigencia: producto de alta velocidad e 
inestable

  Recto  • Serie SPSL815 con versión de ajuste de varillas HB

  Flexión lateral • Serie SPSL881 con versión de ajuste de varillas  
  HB

SERIES DE CADENAS OPCIONALES
Para aplicaciones menos exigentes

  Recto  • SSE815 con versión de ajuste de varillas HB

  Flexión lateral  • SSE881MO con versión de ajuste de varillas HB

RECOMENDACIONES GENERALES
• Se recomienda lubricación para todas las secciones con cadenas SS.
• El ancho de K330 ofrece un espacio reducido entre las cadenas adyacentes y mejora la  
 manipulación del producto.

B - BANDA TRANSPORTADORA DE MASA

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS

  Recto  • SSL815/SSEL815/SSE815/SS812 con versión de ajuste 
  de varillas HB
  Flexión lateral  - Serie SS/SSL/SSE 881 con versión de ajuste de  
  varillas HB

SERIES DE CADENAS OPCIONALES   Recto• Serie S815 con versión de ajuste de varillas HB

RECOMENDACIONES GENERALES

• Se recomienda lubricación para todas las secciones con cadenas SS. Sin lubricación con 
 la serie S815.
• El ancho de K330 ofrece un espacio reducido entre las cadenas adyacentes y mejora la  
 manipulación del producto.

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente del tipo de banda transportadora, sus condiciones de funcionamiento afectan a la vida útil de la cadena.  
Siga las siguientes recomendaciones para estas condiciones de trabajo en particular.

1. Condiciones de trabajo abrasivas: use la serie de cadenas con la versión de ajuste de varillas HB y mantenga la banda 
transportadora lo más limpia posible (régimen de limpieza frecuente);

2. Condiciones de trabajo corrosivas: use la cadena de acero inoxidable austenítico (material SSA);

En caso de que necesite soporte para dicha aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico en  
technicalsupport@systemplast.com 

Índice de pautas de selección C - Aplicaciones de grandes cargas

Índice general de información 
relacionada

D - Banda transportadora inclinada/declinada
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PAUTAS DE SELECCIÓN - CADENAS DE ACERO INOXIDABLE

D - BANDA TRANSPORTADORA INCLINADA/DECLINADA

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS

   Recta  • 815 VG

   Recta  • 881 VG

   Recta  • 805 VG

   Recta  • 8857 VG y 8157 VG

   Recta  • 814 VG

RECOMENDACIONES GENERALES • Lubricar solo la parte inferior para todas las cadenas VG SS.

  

  

  

   

  

C - APLICACIONES DE GRANDES CARGAS

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS

  Recta  - Series 802 y 805 (resistencia muy alta)

  Recto  • Serie 8157 (alta resistencia)

  Flexión lateral  • Serie 8857

SERIES DE CADENAS OPCIONALES   Recto  • S815-K750

RECOMENDACIONES GENERALES
• Se recomienda la lubricación para todas las secciones con cadenas SS o lubricación con  
 anticorrosión para la serie S815.

 

 

 

 

Independientemente del tipo de banda transportadora, sus condiciones de funcionamiento afectan a la vida útil de la cadena.  
Siga las siguientes recomendaciones para estas condiciones de trabajo en particular.

1. Condiciones de trabajo abrasivas: use la serie de cadenas con la versión de ajuste de varillas HB y mantenga la banda 
transportadora lo más limpia posible (régimen de limpieza frecuente);

2. Condiciones de trabajo corrosivas: use la cadena de acero inoxidable austenítico (material SSA);

En caso de que necesite soporte para dicha aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico en  
technicalsupport@systemplast.com 

A - Combinador/descombinador sin presión, alta velocidad

B - Banda transportadora de masa

Índice de pautas de selección

Índice general de información 
relacionada
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PAUTAS DE SELECCIÓN - CADENAS DE PLÁSTICO

A - COMBINADOR/DESCOMBINADOR SIN PRESIÓN, ALTA VELOCIDAD

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS
La mejor opción para aplicaciones de alta
exigencia: alta velocidad, producto
inestable

 Recto  • Serie 828

 Flexión lateral  • Serie 880

SERIES DE CADENAS OPCIONALES
Para aplicaciones menos exigentes

 Recto  • Serie 820/831

 Flexión lateral  • Serie 879

RECOMENDACIONES GENERALES

• El ancho de K330 ofrece un espacio reducido entre las cadenas adyacentes y mejora la  
 estabilidad del producto, especialmente en las secciones de transferencias laterales.
• Se recomienda el material de plástico de ingeniería NG®evo para condiciones abrasivas  
 y altas velocidades.

B - BANDA TRANSPORTADORA DE MASA

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS
 Recto  • Serie 820/831/828

 Flexión lateral  • Serie 880

RECOMENDACIONES GENERALES

• El ancho de K330 ofrece un espacio reducido entre las cadenas adyacentes y mejora la  
 estabilidad del producto, especialmente en las secciones de transferencias laterales.
• Se recomienda el material de plástico de ingeniería NG®evo para condiciones abrasivas.
• Material LF para condiciones estándar.

C - APLICACIONES DE GRANDES CARGAS

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS

 Recta  • 8257

 Recto  - Cadena superior de placas 843-845; 863; 1843; 1873; 1863

 Flexión lateral  • 882

 Flexión lateral  • Cadena superior de placas 1843; 1873; 1863

SERIES DE CADENAS OPCIONALES
Para aplicaciones menos exigentes

 Recta  • 821

RECOMENDACIONES GENERALES

• Se recomienda lubricación para las cadenas de rodillos ANSI.
• El ancho de K330 ofrece un espacio reducido entre las cadenas adyacentes y mejora la 
 estabilidad del producto, especialmente en las secciones de transferencias laterales.
• Se recomienda el material de plástico de ingeniería NG®evo  para condiciones abrasivas.
• Material LF para condiciones estándar.
• Las cadenas superiores de placas son una buena opción para aplicaciones con alta  
 frecuencia de arranque.

D - Banda transportadora inclinada/declinada

E- Banda transportadora de elevación y descenso (cadena prensora)

Índice de pautas de selección
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relacionada
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PAUTAS DE SELECCIÓN - CADENAS DE PLÁSTICO

D - BANDA TRANSPORTADORA INCLINADA/DECLINADA

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS

 Recto  • 831 VG

 Recto  • 821 VG y 8257 VG

 Flexión lateral  • 878 VG y 879 VG

 Flexión lateral  • 882 VG

 Flexión lateral  • Cadena superior de placas 1873 VG

RECOMENDACIONES GENERALES
• Las cadenas superiores de placas son una buena opción para aplicaciones con alta  
 frecuencia de arranque.
• Se recomienda lubricación para las cadenas de rodillos ANSI.

E- BANDA TRANSPORTADORA DE ELEVACIÓN Y DESCENSO 
(CADENA PRENSORA)

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS
 • 878 GS

 • Cadena superior de placas 1873 GS

RECOMENDACIONES GENERALES

• Se recomienda lubricación para todas las secciones con cadenas de rodillo.
• Mantenga la banda transportadora lo más limpia posible. Un régimen de limpieza  
 frecuente aumenta la vida útil de las cadenas.
• Curva Nolu®-S

A - Combinador/descombinador sin presión, alta velocidad

C - Aplicaciones de grandes cargas

B - Banda transportadora de masa

Índice de pautas de selección
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A - COMBINADOR/DESCOMBINADOR SIN PRESIÓN, ALTA VELOCIDAD

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS:
La mejor opción para aplicaciones de alta
exigencia: alta velocidad, alta
carga.
Series de bandas adecuadas a
seleccionar según el tipo de
producto.

Rectas

 • Serie 2120 (ancho 85 mm): paso de 0,5’’, grosor de 8,5 mm; 
   la mayoría con posicionadores

 • Serie 2121 (tramo único): paso de 0,5’’, grosor de 8,5 mm; 
   la mayoría con posicionadores

 • Serie 2190 (tramo único): paso de 0,75’’, grosor de 8,5 mm; 
   la mayoría con posicionadores

 • Serie 2250 (tramo único): paso de 1’’, grosor de 8,5 mm; la  
  mayoría con posicionadores

 • Serie 2251 (ancho 85 mm): paso de 1’’, grosor de 12,7 mm; la  
  mayoría con posicionadores

 • Serie 2252 (tramo único): paso de 1’’, grosor de 12,7 mm; la  
  mayoría con posicionadores

Flexión lateral

 • Serie 2120M-K330 (ancho 83,8 mm): paso de 0,5’’,  
   grosor de 8,5 mm;

 • Series 2250 TAB-K330/K450 (anchos 83,8 y 114,3 mm):  
   paso de 1’’, grosor de 8,5 mm;

 • Serie 2260M-K330 (ancho 83,8 mm): paso de 1’’, grosor de 8,5  
  mm;

 • Series 2251M-K330/K450 (anchos 83,8 y 114,3 mm):  
   paso de 1’’, grosor de 12,7 mm;

 • Series 2251 TAB-K330/K450 (anchos 83,8 y 114,3 mm):  
   paso de 1’’, grosor de 12,7 mm;

RECOMENDACIONES GENERALES

• El ancho de K330 ofrece un espacio reducido entre las cadenas adyacentes y mejora la 
estabilidad del producto, especialmente en las secciones de transferencias laterales.
• Se recomienda el material de plástico de ingeniería NG®evo  para condiciones 
abrasivas, altas velocidades y altas cargas.

PAUTAS DE SELECCIÓN - BANDAS MODULARES

B - Banda transportadora de masa

C - Aplicaciones de grandes cargas

D - Banda transportadora inclinada/declinada
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B - BANDA TRANSPORTADORA DE MASA

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS
Series de bandas adecuadas a
seleccionar según el tipo de
producto.

Rectas

 • Serie 2120: paso de 0,5’’, grosor de 8,5 mm;

 • Serie 2121: paso de 0,5’’, grosor de 8,5 mm;

 • Serie 2190: paso de 0,75’’, grosor de 8,5 mm;

 • Serie 2250: paso de 1’’, grosor de 8,5 mm;

 • Serie 2251: paso de 1’’, grosor de 12,7 mm;

 • Serie 2252: paso de 1’’, grosor de 12,7 mm;

Flexión lateral

 • Serie 2120M: paso de 0,5’’, grosor de 8,5 mm;

 • Serie 2250 TAB: paso de 1’’, grosor de 8,5 mm;

 • Serie 2260M: paso de 1’’, grosor de 8,5 mm;

 • Serie 2251M: paso de 1’’, grosor de 12,7 mm;

 • Serie 2251 TAB: paso de 1’’, grosor de 12,7 mm;

RECOMENDACIONES GENERALES

• El ancho de K330 ofrece un espacio reducido entre las cadenas adyacentes y mejora 
la estabilidad del producto, especialmente en las secciones de transferencias laterales. 
Asegúrese de que el paso entre carriles permita el uso de módulos más anchos.
• Se recomienda el material de plástico de ingeniería NG®evo  para condiciones 
abrasivas.
• Material LF para condiciones estándar.

A - Combinador/descombinador sin presión, alta velocidad

C - Aplicaciones de grandes cargas

D - Banda transportadora inclinada/declinada

PAUTAS DE SELECCIÓN - BANDAS MODULARES
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C - APLICACIONES DE GRANDES CARGAS

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS:
La mejor opción para aplicaciones de alta
exigencia: alta velocidad, alta
carga.
Series de bandas adecuadas a
seleccionar según el tipo de
producto.

Rectas

 • Serie 2251: paso de 1’’, grosor de 12,7 mm;

 • Serie 2252: paso de 1’’, grosor de 12,7 mm;

 • Serie 2500: paso de 2’’, grosor de 16 mm (1)

 • Serie 2508: paso de 2’’, grosor de 22 mm (2)

 • Serie 2630: paso de 2,5’’, grosor de 30 mm (2)

Flexión lateral

 • Serie 2251 TAB/M: paso de 1’’, grosor de 12,7 mm

 • Serie 2256: paso de 1’’, grosor de 12,7 mm

 • Serie 2351 / 2451 / 2251 / 2651: 1,25’’, grosor de 12,7 mm

RECOMENDACIONES GENERALES

• El ancho de K330 ofrece un espacio reducido entre las cadenas adyacentes y mejora 
la estabilidad del producto, especialmente en las secciones de transferencias laterales. 
Asegúrese de que el paso entre carriles permita el uso de módulos más anchos.
• Se recomienda el material de plástico de ingeniería NG®evo  para condiciones 
abrasivas. También tiene un coeficiente de fricción reducido
• Material LF para condiciones estándar.
• (1): se utiliza principalmente en máquinas pasteurizadoras.
• (2): se utiliza principalmente en aplicaciones de automoción.

D - BANDA TRANSPORTADORA INCLINADA/DECLINADA

SERIES DE CADENAS RECOMENDADAS:
La mejor opción para aplicaciones de alta
exigencia: alta velocidad, alta
carga.
Series de bandas adecuadas a
seleccionar según el tipo de
producto.

Rectas

 • Serie 2120 VG

 • Serie 2250 VG

 • Serie 2251 VG

 • Serie 2250FT o FG tramos de empuje para aplicaciones de flujo  
  a granel en pendientes pronunciadas.

Flexión lateral
 • Serie 2256 VG para bandas transportadoras inclinadas/declinadas  
  con curvas.

 • Serie 2351 VG para bandas transportadoras inclinadas/declinadas  
  con curvas.

RECOMENDACIONES GENERALES

• Se recomienda el material de plástico de ingeniería NG®evo  para condiciones 
abrasivas.
• La ranura lateral de la superficie superior de fricción se puede utilizar para transportar la 
banda modular en las secciones de retorno, o como punto de sujeción para las secciones 
de transición horizontal a inclinada.
• Los tramos de VG pueden ser escalonados/espaciados para reducir costes y afectar la 
manipulación del producto.
• Material LF para condiciones estándar.

A - Combinador/descombinador sin presión, alta velocidad

B - Banda transportadora de masa

PAUTAS DE SELECCIÓN - BANDAS MODULARES
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ÍNDICE GENERAL DE INFORMACIÓN RELACIONADA

Índice de pautas de selección

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

Índice de sección completa de capítulos y  
subcapítulos .................................................................. 72110a

• Longitud y velocidad de la banda transportadora ........ 72115a
• Posición del engrane para la banda ............................. 72120a
• Medidas de engrane coincidentes para cadenas y  
 bandas que funcionan en paralelo ...............................

72130a

• Dimensiones de la ranura de los engranes  ................ 72132a
• Sistemas de curva....................................................... 72134a
• Recomendaciones de fabricación 72140a
• Transferencias ............................................................. 72162a
• Guías de deslizamiento  .............................................. 72195a
• Powerflex™ ................................................................. 72220a
• Bandas de flexión lateral 2256 .................................... 72260a
• 2253RTC - Versión Roller Top ...................................... 72290a
• Banda nervada 2500RR .............................................. 72310a
• Bandas de grandes cargas 2508-2630 ........................ 72330a
• Banda de micropaso 2080FT ...................................... 72350a
• Banda de drenaje superior 2502DT ............................. 72356a
• Componentes de banda de transporte - Speedset™ .. 72360a

APLICACIONES

Índice de sección completa de capítulos y  
subcapítulos .................................................................. 72510a

• Curvas de calidad extra ............................................... 72515a
• Curvas de autolimpiado............................................... 72515b
• Transporte de cajas ..................................................... 72520a
• Cadenas prensoras y selección de versión de pinzas . 72532a
• Reducción de ruido ..................................................... 72536a
• Bandas transportadoras inclinadas y declinadas ......... 72540a
• Acumulación de LBP ................................................... 72546a
• Guías laterales de rodillos ........................................... 72552a
• Combinadores sin presión .......................................... 72558a
• Lubricación seca ......................................................... 72564a
• Consideraciones de funcionamiento en seco ............. 72575a
• Soportes Speedset™ .................................................. 72590a
• Bandas de flexión lateral ............................................. 72595a
• 2250 - Versión de tramo .............................................. 72615a
• 2253RTC - Versión Roller Top ...................................... 72625a

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

Índice de sección completa de capítulos y  
subcapítulos .................................................................. 73010a

• Parámetros que afectan a la vida útil .......................... 73015a
• Limpieza y mantenimiento .......................................... 73017a
• Instrucciones de limpieza de 2500RR ......................... 73021a
• Procedimiento de inspección y criterios de sustitución 73023a
• Montaje y desmontaje de la banda ............................. 73030a
• Instrucciones de montaje de Powerflex™ ................... 73041a
• Instrucciones de montaje de 2253RT ......................... 73043a
• Procedimiento de instalación ...................................... 73045a
• Instalación de curvas .................................................. 73047a
• Instrucciones de montaje de los rodamientos ............ 73052a
• Cómo identificar una curva ......................................... 73058a
• Solución de problemas ................................................ 73062a

CÁLCULOS Y MATERIALES

Índice de sección completa de capítulos y  
subcapítulos .................................................................. 73510a

• Manipulación de productos ......................................... 73515a
• Presión de productos de acumulación ........................ 73522a
• Transferencia del producto a 90° con bandas.............. 73524a
• Alargamiento térmico .................................................. 73526a
• Banda nervada 2500 ................................................... 73528a
• Cálculos de 2253RTC .................................................. 73533a
• Rodamiento ................................................................. 73542a
• Materiales ................................................................... 73560a
• Almacenamiento bandas y cadenas de plástico y  
 RoHS ........................................................................... 73576a
• xxxxx ........................................................................... 73577a
• Coeficientes de fricción de materiales estándar ......... 73578a
• Coeficiente de fricción - Procedimiento de medición . 73580a
• Coeficiente de fricción - Buenas prácticas de medición 73581a
• Resistencia química de materiales estándar ............... 73586a
• Temperaturas de aplicación ......................................... 73588a
• NG®evo Componentes para banda transportadora  
 hechos de resinas plásticas  de ingeniería .................. 73700a

MÉTRICA INTERNACIONAL
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REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

APLICACIONES MATERIALES Y CÁLCULOS

ÍNDICE DE PAUTAS DE SELECCIÓN

ÍNDICE DE DETALLES DE FABRICACIÓN 

DETALLES DE FABRICACIÓN

• Longitud y velocidad de la banda transportadora

 • Cadenas de acero inoxidable .................................... 72115a
 • Bandas y cadenas de plástico .................................. 72117a
• Posición del engrane para la banda

 • Series 2120, 2250, 2251 .......................................... 72120a
 • Series 2080, 2121, 2190, 2252, 2253....................... 72121a
 • Flush grid de 2120 .................................................... 72122a
 • Flush grid de 2122 .................................................... 72123a
 • Flush grid 2256, 2190 ............................................... 72124a
 • Series 2121, 2124, 2080........................................... 72125a
 • Series 2508, 2630 .................................................... 72126a
 • Nervada 2500 ........................................................... 72127a
 • Corte especial a ancho de bandas  ........................... 72128a
• Medidas de engrane coincidentes para cadenas y  
 bandas que funcionan en paralelo ...............................

72130a

• Dimensiones de la ranura de los engranes  ................ 72132a
• Sistemas de curva

 • Sistemas de curva para cadenas  ............................. 72134a
 • Sistemas de curva para bandas ............................... 72136a
 • Carga en curvas ....................................................... 72138a
• Recomendaciones de fabricación

 • Fabricación de la transmisión ................................... 72140a
 • Curva catenaria......................................................... 72140b
 • Tensor ....................................................................... 72142a
 • Fabricación del componente de retorno de cadenas 72144a
 • Fabricación del componente de retorno de bandas . 72146a
 • Rodillos de retorno ................................................... 72148a
 - Guía zapata ............................................................... 72153a
 • Sistema de serpentina de guías de deslizamiento ... 72155a
• Transferencias

 • Transferencia lateral .................................................. 72162a
 • Transferencia de 90° ................................................. 72164a
 • Con aleta de transferencia activa ............................. 72168a
 • Opciones para posicionadores ................................. 72170a
 • Transferencia de cabecera a cola con módulos de rodillo ....... 72172a
 • Placas de transferencia de rodillos K330 y K450 para cadenas 72173a
 • Placas de transferencia de rodillos K660 y K900 para cadenas 72175a
 • Placas de transferencia de rodillos K330 y K450 para bandas 72179a
 • Placas de transferencia de rodillos K600 y K900 para bandas 72181a
 • Transferencia de perfil de extremo ........................... 72184a
 • Perfil de extremo silencioso 2120  ........................... 72190a

• Guías de deslizamiento 

 • Guías de deslizamiento de cadena  .......................... 72195a
 • Guías de deslizamiento de banda  ............................ 72205a
 • Guías de deslizamiento para cadenas/bandas con 
    diferentes grosores ..................................................

72215a
 • Selección del material de la guía de deslizamiento .. 72217a
• Powerflex™

 • Descripción general de las bandas Powerflex .......... 72220a
 • Pautas de diseño ...................................................... 72222a
 • Curvas ...................................................................... 72230a
 • Posición del engrane 2351 ....................................... 72240a
 • Posición del engrane 2451 ....................................... 72242a
 • Posición del engrane 2451 ....................................... 72244a
 • Posición del engrane 2651 ....................................... 72246a
 • Instalación del engrane ............................................ 72248a
• Bandas de flexión lateral 2256

 • Descripción general de las bandas de flexión  
    lateral 2256  .............................................................

72260a
 • Detalles de fabricación ............................................. 72263a
• Banda roller top 2253RTC

• Resumen de banda roller top 2253RTC ...................... 72290a
 • Detalles de fabricación ............................................. 72292a
• Banda nervada 2500RR

 • Resumen de banda nervada 2500RR ....................... 72310a
 • Posicionadores PT/PTA para banda 2500RR ............ 72312a
 • Pautas de fabricación de 2500RR ............................ 72314a
• Bandas de grandes cargas 2508-2630

 • Resumen de las bandas de grandes cargas 2508 .... 72330a
 • Resumen de las bandas de grandes cargas 2630 .... 72332a
 • Características de las bandas 2508 y 2630 .............. 72334a
 • Características de los materiales de las bandas 2508 y 2630 72336a
 • Guía de selección de bandas 2508 y 2630 ............... 72338a
• Banda de micropaso 2080FT

• Resumen de banda de micropaso 2080FT ................. 72350a
 • Engranes 2080FT ..................................................... 72352a
 • Barra de presión silenciosa 2080FT ......................... 72354a
• Banda de drenaje superior 2502DT

 • Resumen de banda de drenaje superior 2502DT ..... 72356a
 • Posición de los engranes .......................................... 72357a
 • Instrucciones de montaje y desmontaje .................. 72358a
• Componentes de banda transportadora:

 • Speedset™ ............................................................... 72360a

MÉTRICA INTERNACIONAL

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

TIPO LONGITUD MÁX. RECOMENDADA [m] LONGITUD MÁX. RECOMENDADA [ft]

Acero inoxidable, recta Aprox. 15 Aprox. 50

Acero inoxidable, flexión lateral Aprox. 9 - 12 Aprox. 30 - 40

TIPO
LUBRICACIÓN LUBRICACIÓN

EN SECO
AGUA 

Y JABÓN
EN SECO

AGUA 
Y JABÓN

Series de cadenas rectas de acero inoxidable

815, 812, 814, 800, 802, 805, 8157 y 515
No recomendado 130 m/min No recomendado 430 ft/min

Series de cadenas de flexión lateral de acero 
inoxidable

881, 881 TAB, 881M y 8857
No recomendado 130 m/min No recomendado 430 ft/min

Series de cadenas superiores de placa de 
flexión lateral

1874, 1874 GV

100 m/min con lubricación en la cadena de 
rodillos

330 ft/min con lubricación en la cadena de 
rodillos

LA LONGITUD MÁXIMA DE LA BANDA TRANSPORTADORA DEPENDE DE

• Tipo de cadena/banda
• Material de las guías de deslizamiento 
• Sistema de retorno
• Configuración (curvas, inclinaciones, etc.)
• Lubricación
• Material del producto
• Carga en la banda transportadora / acumulación
• Velocidad
• Factores ambientales (como temperatura, contaminación, humedad, etc.).

VELOCIDAD MÁXIMA

Estas son pautas generales para optimizar el rendimiento de la cadena y reducir los problemas de manipulación del producto.

Se recomienda comprobar la longitud de la banda transportadora calculando la tracción de la cadena resultante.

Nuestro software System Plast Engineering Calculator, SPEC® está disponible en http://spec.systemplast.com para ayudarle con estos 
cálculos.

El fenómeno denominado efecto de adherencia-deslizamiento tiene lugar de forma imprevisible. Ocurre en bandas transportadoras largas 
a medida que la fricción y el arrastre estiran la cadena/banda. Una vez que se acumula suficiente tensión en la banda/cadena, la banda/
cadena se moverá hacia adelante. Depende de la relación velocidad/longitud, carga, construcción y lubricación. Dan lugar a las fuerzas 
dinámicas pulsátiles, que afectan a la vida útil de todos los componentes de una banda transportadora. Y lo que es más importante aún, 
influye en la manipulación de producto de una forma negativa, especialmente con productos inestables.

Si no está seguro de cuál es la mejor solución para su aplicación, consúltelo con nuestro departamento de asistencia técnica.

La velocidad máxima depende, por supuesto, de detalles adicionales de la aplicación.

La velocidad máxima se reduce en condiciones abrasivas o de mucha carga.

La alta velocidad en combinación con una banda transportadora corta produce una alta relación velocidad/longitud, lo que provoca un alto 
índice de desgaste y alargamiento de la cadena/banda (es decir, una reducción de la vida útil).

Para obtener información sobre materiales más resistentes al desgaste, consulte la sección de materiales en la página  
o póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica.

Es importante comprobar si la combinación de carga y velocidad, también conocida como presión y velocidad o "valor PV", es apta para las 
aplicaciones seleccionadas en curvas.

Nuestro software System Plast Engineering Calculator, SPEC® está disponible en http://spec.systemplast.com para ayudarle con estos 
cálculos.

Para un soporte más detallado por encima de 80 m/min (260 ft/min), póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia 
técnica.

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE
LONGITUD Y VELOCIDAD DE LA BANDA TRANSPORTADORA

Sistema de curva - Cadenas

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de retorno 
- Cadenas

Cabecera a cola con módulos 
de rodillo

Carga en curvas Rodillos de retorno, zapatas guía, guías de 
deslizamiento y serpentin

Guías de deslizamiento - 
Cadenas

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 3 5 6 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 4 a 7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

TIPO LONGITUD MÁX. RECOMENDADA [m] LONGITUD MÁX. RECOMENDADA [ft]

Cadenas/bandas de plástico, rectas (*) Aprox. 12 Aprox. 40

Cadenas/bandas de plástico, flexión lateral Aprox. 9 - 12 Aprox. 30 - 40

Superior de placa Aprox. 15 Aprox. 50

TIPO

LUBRICACIÓN LUBRICACIÓN

EN SECO
AGUA 

Y JABÓN
EN SECO

AGUA 
Y JABÓN

Series de cadenas de plástico

 820, 820P, 831, 828, 8257, 821 y SK38

Bandas de plástico rectas

2120, 2121, 2190, 2250, 2251, 2252

80 m/min 150 m/min 260 ft/min 500 ft/min

Series de cadenas de plástico 

877, 878, 879, 880, 8800P, 882

Bandas de plástico de flexión lateral

 2250M, 2250TAB, 2260M, 2251M, 2251TAB 

Cadenas de banda transportadora de cajas

50 m/min 130 m/min 160 ft/min 430 ft/min

Bandas de plástico de flexión lateral

2120M
100 m/min 130 m/min 330 ft/min 430 ft/min

Series de cadenas superiores de placa rectas

843, 845, 863

Series de cadena superior de placa de flexión lateral

1843 TAB, 1873 TAB, 1863 TAB, 1873 TAB VG, 1873 TAB GS

100 m/min con lubricación en la 
cadena de rodillos

330 ft/min con lubricación en la 
cadena de rodillos

• Tipo de cadena/banda
• Material de las guías de deslizamiento 
• Sistema de retorno
• Configuración (curvas, inclinaciones, etc.)
• Lubricación

• Material del producto
• Carga en la banda transportadora / acumulación
• Velocidad
• Factores ambientales (como temperatura, 

contaminación, humedad, etc.).

VELOCIDAD MÁXIMA RECOMENDADA

Estas son pautas generales para optimizar el rendimiento de la cadena y reducir los problemas de manipulación del producto. 

Se recomienda comprobar la longitud de la banda transportadora calculando la tracción de la cadena resultante.

Nuestro software System Plast Engineering Calculator, SPEC® está disponible en http://spec.systemplast.com para ayudarle con estos 
cálculos.

El fenómeno denominado efecto de adherencia-deslizamiento tiene lugar de forma imprevisible. Ocurre en bandas transportadoras 
largas a medida que la fricción y el arrastre estiran la cadena/banda. Una vez que se acumula suficiente tensión en la banda/cadena, la 
banda/cadena se moverá hacia adelante. Depende de la relación velocidad/longitud, carga, construcción y lubricación. Dan lugar a las 
fuerzas dinámicas pulsátiles, que afectan a la vida útil de todos los componentes de una banda transportadora.  
Y lo que es más importante, influye negativamente en la manipulación del producto, especialmente en el caso de productos inestables. 
 Si no está seguro de cuál es la mejor solución para su aplicación, consulte con nuestro departamento de asistencia técnica.

(*) La banda transportadora con banda de micropaso 2080FT debe tener una longitud máxima de 2 m para gozar de una vida útil aceptable.

La velocidad máxima depende, por supuesto, de detalles adicionales de la aplicación.

La velocidad máxima se reduce en condiciones abrasivas o de mucha carga.

La alta velocidad en combinación con una banda transportadora corta produce una alta relación velocidad/longitud, lo que provoca un alto 
índice de desgaste y alargamiento de la cadena/banda (es decir, una reducción de la vida útil).

Para obtener información sobre materiales más resistentes al desgaste, consulte la sección de materiales en                               o póngase 
en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica.

    Es importante comprobar si la combinación de carga y velocidad, también conocida como presión y velocidad o "valor PV", es 
    apta para las aplicaciones seleccionadas en curvas. Nuestro software SPEC® está disponible  
    en http://spec.systemplast.com para ayudarle con estos cálculos.

    Para un soporte más detallado por encima de 80 m/min (260 ft/min), póngase en contacto con nuestro departamento de 
     asistencia técnica.

                             

BANDAS Y CADENAS DE PLÁSTICO

LONGITUD Y VELOCIDAD DE LA BANDA TRANSPORTADORA

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Posición del engrane para bandas

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

Sistema de curva - Banda Rodillos de retorno, zapatas guía, guías de 
deslizamiento y serpentin

Guías de deslizamiento - 
Bandas

LA LONGITUD MÁXIMA DE LA BANDA TRANSPORTADORA DEPENDE DE

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 3 5 6 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 2 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 6 a 7 2 1 4 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADOSERIES

2120,  2250, 2251

mm in
85 3,35 1
170 6,69 2
255 10,04 3
340 13,39 4
425 16,73 5
510 20,08 6
595 23,43 7
680 26,77 8
765 30,12 9
850 33,46 10
935 36,81 11

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADOSERIES

2120,  2250, 2251

mm in
1020 40,16 12
1105 43,50 13
1190 46,85 14
1275 50,20 15
1360 53,54 16
1445 56,89 21
1530 60,24 18
1615 63,58 19
1700 66,93 20
etc.

Para engranes 2120 
Consulte la página 

de producto:

Para engranes 2250 
Consulte la página 

de producto:

Para engranes 2251 
Consulte la página 

de producto:

A continuación, se muestra la posición de los engranes a lo largo de la transmisión del eje y la tabla con los valores A y B para cada serie de 
bandas. 

Nota:  Regal recomienda que se utilice la totalidad de los engranes para maximizar la resistencia de la banda y su vida útil.   
 Menos engranes pueden ser una opción para aplicaciones de transporte de carga ligera o corta.  Póngase en contacto con  
 nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más información.

SERIE 2120 INSERTOS PLANOS, RUBBER TOP, LBP Y BARRA DE GUIADO  
2250 FLAT TOP, FLUSH GRID, RUBBER TOP, TRAMO 
2251 FLAT TOP, RUBBER TOP Y LBP (VERSIÓN DE MÓDULO MÉTRICO)

SERIES Y VERSIONES DE BANDAS
A 

(mm)
B 

(mm)
NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES/RUEDAS LOCAS 

SEGÚN EL ANCHO DE LA BANDA

• 2120 flat top, insertos de goma, 
       LBP y barra de guiado 

• 2250 flat top, flush grid, inserto de 
goma, tramo

• 2251 flat top, inserto de goma y LPB

85

(3,35’’)

42,5

(1,67’’)

Número de engranes/ruedas locas = ancho de la banda (mm)/85 
mm;

Ejemplo: ancho de la banda 340 mm; 
 Número de engranes requeridos: 340 / 85 = 4

Para el posicionamiento de la banda especial cortada a medida del 
engrane, consulte

SERIES 2120, 2250, 2251

B A

85 mm (3.45 in)

170 mm (6.69 in)

W

Longitud y velocidad de transportadores
bandas y cadenas de plásticas

Medidas de engrane coincidentes para 
cadenas y bandas que funcionan en paralelo

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Dimensiones de la ranura de los 
engrane

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

POSICIÓN DEL ENGRANE PARA BANDAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 1 6 0 a

3 0 3 9 5 a

3 0 5 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 2 8 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 2 a 7 2 1 4 8 a

72121a

72121a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADOSERIES

2080, 2121, 2190, 2252, 2253

mm in

76,2 3 1

152,4 6 2

228,6 9 3

304,8 12 4

381,0 15 5

457,2 18 6

533,4 21 7

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADOSERIES 

2080, 2121, 2190, 2252, 2253

mm in

609,6 24 8

685,8 27 9

762,0 30 10

838,2 33 11

914,4 36 12

990,6 39 13

1066,8 42 14

SERIE 2080 FLAT TOP, 2121 FLAT TOP, 2190 FLAT TOP, 2252 FLAT TOP Y SUPERIOR PERFORADA 
2253 FLAT TOP (VERSIÓN CON MÓDULO IMPERIAL) Y VACIO FT
2253 ROLLER TOP (VERSIÓN CON MÓDULO IMPERIAL)

SERIES Y VERSIONES DE BANDAS
A 

(ulgadas)
B (in)

NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES/RUEDAS 
LOCAS SEGÚN EL ANCHO DE LA BANDA

• 2080 flat top

• 2121 flat top 

• 2190 flat top

• 2252 flat top y parte superior perforada

• 2253 flat top, vacío FT

3 

(76,2 mm)

1,5 

(38,1 mm)

Número de engranes/ruedas locas = ancho de la banda 
(mm)/3 in;

Ejemplo: ancho de la banda 39 in (990,6 mm); 
Número de engranes requeridos: 39 / 3 = 13

Para el posicionamiento de la banda especial cortada a 
medida del engrane, consulte

• 2253 Roller Top
3 

(76,2 mm)

1

(25.4 mm)

Otros arreglos de posición de sprockets son posibles 
revisando previamente la posición del pocket. El pocket 
localizado donde se encuentran los módulos no son 
adecuados para la posición del sprockets  (*ver figura).

SERIES 2080, 2121, 2190, 2252, 2253

Nota:  Regal recomienda que se utilice la totalidad de los engranes para maximizar la resistencia de la banda y su vida útil.   
 Menos engranes pueden ser una opción para aplicaciones de transporte de carga ligera o corta.  Póngase en contacto con  
 nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más información.

AB

3 in (76.2 mm)

6 in (152.4 mm)

W

Para engranes 2121 
Consulte la página 

de producto:

Para engranes 2252 
Consulte la página 

de producto:

Para engranes 2253 
Consulte la página 

de producto:

Para engranes 2190 
Consulte la página 

de producto:

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Medidas de engrane coincidentes para 
cadenas y bandas que funcionan en paralelo

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Dimensiones de la ranura de los engrane Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

POSICIÓN DEL ENGRANE PARA BANDAS

* ver figura

Pocket no 
adecuado

Módulos 
encuentran

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

3 0 1 6 0 a

3 0 3 9 5 a

3 0 5 5 0 a

3 0 2 3 5 a

7 2 1 2 8 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 2 a 7 2 1 4 8 a

72120a 72122a

72120a 72122a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

La banda de la serie 2120FG no tiene bolsillos para colocar los engranes. Esto hace que la colocación de los engranes sea muy flexible. Es 
importante que los dientes de los engranes ejerzan fuerza contra el lado esférico del ojo de la bisagra. Además, no coloque un engrane en 
el punto de encuentro entre dos módulos.

FLUSH GRID 2120 (VERSIÓN DE MÓDULO MÉTRICO)

SERIES Y VERSIONES 
DE BANDAS

A (mm) B (mm)
NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES/RUEDAS LOCAS SEGÚN EL 

ANCHO DE LA BANDA

• Flush Grid 2120
85

(3,35’’)

38,1

(1,5’’)

Número de engranes/ruedas locas = ancho de la banda (mm)/85 mm;

Ejemplo: ancho de la banda 2040 mm; 
Número de engranes requeridos: 2040 / 85 = 24

Para el posicionamiento de la banda especial cortada a medida del engrane,  
consulte

FLUSH GRID 2120

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADO

SERIES 
FLUSH GRID 2120

mm in
85 3,35 1
170 6,69 2
255 10,04 3
340 13,39 4
425 16,73 5
510 20,08 6
595 23,43 7
680 26,77 8
765 30,12 9
850 33,46 10
935 36,81 11

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADO

SERIES 
FLUSH GRID 2120

mm in
1020 40,16 12
1105 43,50 13
1190 46,85 14
1275 50,20 15
1360 53,54 16
1445 56,89 17
1530 60,24 18
1615 63,58 19
1700 66,93 20
etc.

Nota:  Regal recomienda que se utilice la totalidad de los engranes para maximizar la resistencia de la banda y su vida útil.   
 Menos engranes pueden ser una opción para aplicaciones de transporte de carga ligera o corta.  Póngase en contacto con  
 nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más información.

Para engranes 2120 
Consulte la página 

de producto:

85 mm
(3.35 in)

W

170 mm
(6.69 in)

B A

R
U

N
N
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Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Medidas de engrane coincidentes para 
cadenas y bandas que funcionan en paralelo

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Dimensiones de la ranura de los engrane Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

POSICIÓN DEL ENGRANE PARA BANDAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 2 8 a 3 0 1 6 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 2 a 7 2 1 4 8 a

72121a 72123a

72121a 72123a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

FLUSH GRID 2122

La banda de la serie 2122FG no tiene bolsillos para colocar los engranes. Esto hace que la colocación de los engranes sea muy flexible. Es 
importante que los dientes de los engranes ejerzan fuerza contra el lado esférico del ojo de la bisagra. Además, no coloque un engrane en 
el punto de encuentro entre dos módulos.

FLUSH GRID 2122 (VERSIÓN DE MÓDULO MÉTRICO)

SERIES Y VERSIONES 
DE BANDAS

A (mm) B (mm)
NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES/RUEDAS LOCAS SEGÚN EL 

ANCHO DE LA BANDA

• Flush Grid 2122 
100

(3,94’’)

44,8

(1,76’’)

Número de engranes/ruedas locas = ancho de la banda (mm)/100 mm;

Ejemplo: ancho de la banda 2000 mm; 
Número de engranes requeridos: 2000 / 100 = 20

Para el posicionamiento de la banda especial cortada a medida del engrane,  
consulte

Nota: para proporcionar un soporte completo a través de engranes y ruedas 
locas, la distancia A se puede ajustar a 50 mm.

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADOSERIES 

FLUSH GRID 2122

mm in
100 3,94 1
200 7,87 2
300 11,81 3
400 15,75 4
500 19,69 5
600 23,62 6
700 27,56 7
800 31,50 8
900 35,43 9
1000 39,37 10
1100 43,30 11

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADO

SERIES 
FLUSH GRID 2122

mm in
1200 47,24 12
1300 51,18 13
1400 55,12 14
1500 59,06 15
1600 62,99 16
1700 66,93 17
1800 70,87 18
1900 74,80 19
2000 78,74 20
2100 82,68 21
Etc.

Nota:  Regal recomienda que se utilice la totalidad de los engranes para maximizar la resistencia de la banda y su vida útil.   
 Menos engranes pueden ser una opción para aplicaciones de transporte de carga ligera o corta.  Póngase en contacto con  
 nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más información.

Para engranes 2122 
Consulte la página 

de producto:

100 mm
(3.94 in)

200 mm
(7.87 in)

W

B A
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Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Medidas de engrane coincidentes para 
cadenas y bandas que funcionan en paralelo

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Dimensiones de la ranura de los engrane Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

POSICIÓN DEL ENGRANE PARA BANDAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 2 8 a
3 0 1 6 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 2 a 7 2 1 4 8 a

72122a 72124a

72122a 72124a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

ANCHO NOMINAL DE LA BANDA NÚMERO DE ENGRANES/RUEDAS LOCAS
RECOMENDADOSERIE FLUSH GRID 2256

mm in

76,2 3 1

152,4 6 2

228,6 9 3

304,8 12 4

381,0 15 5

457,2 18 6

533,4 21 7

609,6 24 8

El 2256 y la banda de la serie 2190FG no tiene bolsillos para colocar los engranes. Esto hace que la colocación de los engranes sea muy flexible.  
Es importante que los dientes de los engranes ejerzan fuerza contra el lado esférico del ojo de la bisagra. Además, no coloque un engrane 
en el punto de encuentro entre dos módulos.

Nota:  Regal recomienda que se utilice la totalidad de los engranes para maximizar la resistencia de la banda y su vida útil.   
 Menos engranes pueden ser una opción para aplicaciones de transporte de carga ligera o corta.  Póngase en contacto con  
 nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más información.

Para engranes 2256 
Consulte la página 

de producto:

Para engranes 2190 
Consulte la página 

de producto:

W

76.2 mm
(3 in)

152.4 mm
(6 in)

B A

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Medidas de engrane coincidentes para 
cadenas y bandas que funcionan en paralelo

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Dimensiones de la ranura de los engrane Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

POSICIÓN DEL ENGRANE PARA BANDAS

D
IR

EC
CI

Ó
N

 D
E 

FU
N

CI
O

N
A

M
IE

N
TO

FLUSH GRID 2256, 2190

2256 FLUSH GRID, 2190 FLUSH GRID (VERSIÓN DE MÓDULO IMPERIAL)

SERIES Y VERSIONES 
DE BANDAS

A 
(pulgadas)

B (in)
NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES/RUEDAS LOCAS SEGÚN EL 

ANCHO DE LA BANDA

• Flush Grid 2190

• Flush Grid 2256

3 

(76,2 mm)

1,12 

(28,5 mm)

Número de engranes/ruedas locas = ancho de la banda (mm)/3 in;

Ejemplo: ancho de la banda 24 in (609,6 mm); 
Número de engranes requeridos: 24 / 3 = 8

Para el posicionamiento de la banda especial cortada a medida del engrane,  
consulte

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 2 8 a

3 0 7 4 0 a

3 0 2 3 5 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 2 a 7 2 1 4 8 a

72123a 72125a

72123a 72125a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

SERIES 2121, 2124, 2080

TRAMO INDIVIDUAL 2121 FLAT TOP, RUBBER TOP Y 2124 FLAT TOP

POWERFLEX™ 2351, 2451, 2551 Y 2651

MICROPASO 2080FT Consulte la página:

SERIES Y VERSIONES DE BANDAS
NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES/RUEDAS LOCAS 

SEGÚN EL ANCHO DE LA BANDA

• Vía simple 2121 flat top, inserto de goma

• 2124 flat top

Para todas las versiones de un solo tramo de 2121 y 2124, tenga en 
cuenta:

1 engrane/rueda loca para ancho de banda K134 a K330; 

2 engranes/ruedas locas para ancho de banda K450 a K750.

SERIES Y VERSIONES 
DE BANDAS

A (mm) B (mm)
NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES/RUEDAS 

LOCAS SEGÚN EL ANCHO DE LA BANDA

Consulte la página:

• 2351

• 2451

• 2551

• 2651

Nota:  Regal recomienda que se utilice la totalidad de los engranes para maximizar la resistencia de la banda y su vida útil.   
 Menos engranes pueden ser una opción para aplicaciones de transporte de carga ligera o corta.  Póngase en contacto con  
 nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más información.

Para engranes 2121 
Consulte la página 

de producto:

Para engranes 2124 
Consulte la página 

de producto:
W W W

2124
K134

2120/2121
K200 to K330

2121
K450 to K750

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Medidas de engrane coincidentes para 
cadenas y bandas que funcionan en paralelo

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Dimensiones de la ranura de los engrane Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

POSICIÓN DEL ENGRANE PARA BANDAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 2 4 0 a
7 2 2 4 2 a
7 2 2 4 4 a
7 2 2 4 6 a

7 2 3 5 2 a

3 0 1 6 0 a

3 0 1 6 5 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 2 a 7 2 1 4 8 a

72124a 72126a

72124a 72126a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

SERIES 2508, 2630

SERIES 2508 Y 2630 (VERSIÓN CON MÓDULO MÉTRICO)

SERIES Y VERSIONES 
DE BANDAS

A (mm) B (mm)
NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES/RUEDAS LOCAS SEGÚN EL 

ANCHO DE LA BANDA

• 2508 

• 2630

100 

(3,94’’)

24,5 

(0,96’’)

Número de engranes/ruedas locas = ancho de la banda (mm)/100 mm;

Ejemplo: ancho de la banda 2000 mm; 
 Número de engranes requeridos: 2000 / 100 = 20

Para el posicionamiento de la banda especial cortada a medida del engrane,  
consulte 

Nota: para proporcionar un soporte completo a través de engranes y ruedas locas, 
la distancia A se puede ajustar a 50 mm.

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADO

SERIES 
2508

mm in
100 3,94 1
200 7,87 2
300 11,81 3
400 15,75 4
500 19,69 5
600 23,62 6
700 27,56 7
800 31,50 8
900 35,43 9
1000 39,37 10
1100 43,30 11

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADO

SERIES 
2630

mm in
1200 47,24 12
1300 51,18 13
1400 55,12 14
1500 59,06 15
1600 62,99 16
1700 66,93 17
1800 70,87 18
1900 74,80 19
2000 78,74 20
2100 82,68 21
Etc.

Nota:  Regal recomienda que se utilice la totalidad de los engranes para maximizar la resistencia de la banda y su vida útil.   
 Menos engranes pueden ser una opción para aplicaciones de transporte de carga ligera o corta.  Póngase en contacto con  
 nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más información.

Para engranes 2508 
Consulte la página 

de producto:

Para engranes 2630 
Consulte la página 

de producto:

B A

W
200 mm
(7.87 in)

100 mm
(3.94 in)

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Medidas de engrane coincidentes para 
cadenas y bandas que funcionan en paralelo

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Dimensiones de la ranura de los engrane Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

POSICIÓN DEL ENGRANE PARA BANDAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 2 8 a
3 0 6 4 0 a

3 0 6 5 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 2 a 7 2 1 4 8 a

72125a 72127a

72125a 72127a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás



72010a

73010a72510a

73510a

7 2 1 2 7 a

7 2 1 1 1 a

Mantenimiento

M
ateriales

Ap
lica

ción

R
ev

is
ió

n 
00

5
R

ev
is

ió
n 

00
5

R
ev

is
ió

n 
00

1

DETALLES DE FABRICACIÓN - ÍNDICE GENERAL                             -

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1

Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

NERVADA 2500

SERIE NERVADA 2500

SERIES Y VERSIONES 
DE BANDAS

A (mm) B (mm)
NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES/RUEDAS LOCAS SEGÚN EL 

ANCHO DE LA BANDA

• Nervada 2500
76,2 

(3’’)

18,8 

(3/4’’)

Número de engranes/ruedas locas = ancho de la banda (mm)/76,2 mm;

Ejemplo: ancho de la banda 1829 mm (72’’); 
Número de engranes requeridos: 1829 / 76,2 = 24;

Para el posicionamiento de la banda especial cortada a medida del engrane,  
consulte

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADOSERIE 2500RR

mm in
76,2 3 1

152,4 6 2
228,6 9 3
304,8 12 4
381,0 15 5
457,2 18 6
533,4 21 7

ANCHO NOMINAL DE LA 
BANDA NÚMERO DE ENGRANES/ 

RUEDAS LOCAS
RECOMENDADOSERIE 2500RR

mm in
609,6 24 8
685,8 27 9
762,0 30 10
838,2 33 11
914,4 36 12
990,6 39 13
1066,8 42 14

Para engranes 2500RR.  
Consulte la página de 

producto:

W

B A

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Medidas de engrane coincidentes para 
cadenas y bandas que funcionan en paralelo

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Dimensiones de la ranura de los engrane Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

POSICIÓN DEL ENGRANE PARA BANDAS

Nota:  Regal recomienda que se utilice la totalidad de los engranes para maximizar la resistencia de la banda y su vida útil.   
 Menos engranes pueden ser una opción para aplicaciones de transporte de carga ligera o corta.  Póngase en contacto con  
 nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más información.

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 2 8 a
3 0 6 1 5 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 2 a 7 2 1 4 8 a

72126a 72128a

72126a 72128a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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CORTE ESPECIAL A ANCHO DE BANDAS

SERIES Y VERSIONES DE BANDAS A1 
(mm)

A2
(mm)

B 
(mm)

NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES/RUEDAS 
LOCAS SEGÚN EL ANCHO DE LA BANDA

• 2120 flat top, rubber top,LBP barra de guiado 
• 2250 flat top, flush grid, rubber top, tramo
• 2251 flat top, rubber top y LPB

85

(3,35’’)

Depende 

del 

corte

42,5

(1,67’’)

Para cortes de ancho especial, por favor mantenga el 
mismo paso A1 (85 mm) y B, la primera dimensión A2 
puede ser diferente según el ancho de corte. 

A2= 2*A1-X donde está la longitud de corte. 

Módulo de versión métrica: X es un múltiplo de 17 mm.

Ejemplo:  ancho de corte 493 mm

  ancho nominal siguiente 510 mm

  X = ancho nominal - ancho de corte = 510-493=17

  A2: 2*A1-X = 2*85-17 = 153

• Flush Grid 2120
85

(3,35’’)

Depende 

del 

corte

38,1

(1,5’’)

• 2080 flat top
• 2121 flat top 
• 2190 flat top
• 2252 flat top y parte superior perforada
• 2253 flat top

76,2

(3’’)

Depende 

del 

corte

38,1

(1,5’’)

Para cortes de ancho especial, por favor mantenga el 
mismo paso A1 (85 mm) y B, la primera dimensión A2 
puede ser diferente según el ancho de corte. 

A2= 2*A1-X donde está la longitud de corte. 

Módulo de versión imperial: 

2190 y 2253: X es un múltiplo de 12,5 mm. 

2121 y 2252: X es un múltiplo de 25,4 mm.

2080: X es un múltiplo de 15,24 mm (0,6")

• Flush Grid 2256
• Flush Grid 2190

76,2

(3’’)

Depende 

del 

corte

28,5

(1,12’’)

• Nervada 2500
76,2

(3’’)

Depende 

del 

corte

18,8

(3/4’’)

• Flush Grid 2122
100

(3,94’’)

Depende 

del 

corte

44,8

(1,76’’)

Para cortes de ancho especial, por favor mantenga el 
mismo paso A1 (85 mm) y B, la primera dimensión A2 
puede ser diferente según el ancho de corte. 

A2= 2*A1-X donde está la longitud de corte. 

X es un múltiplo de 20 mm

• 2508 
• 2630

100

(3,94’’)

Depende 

del 

corte

24,5

(0,96’)

Para cortes de ancho especial, por favor mantenga el 
mismo paso A1 (85 mm) y B, la primera dimensión A2 
puede ser diferente según el ancho de corte. 

A2= 2*A1-X donde se encuentra la longitud de corte. 
 X es un múltiplo de 12,5 mm

CORTE ESPECIAL A ANCHO DE BANDAS

B A2

(85 or 76.2 mm) - X

(170 mm or 152.4 mm) - X

W

A1

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Medidas de engrane coincidentes para 
cadenas y bandas que funcionan en paralelo

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Dimensiones de la ranura de los engrane Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

POSICIÓN DEL ENGRANE PARA BANDAS

Nota:  Regal recomienda que se utilice la totalidad de los engranes para maximizar la resistencia de la banda y su vida útil.   
 Menos engranes pueden ser una opción para aplicaciones de transporte de carga ligera o corta.  Póngase en contacto con  
 nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más información.

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 2 a 7 2 1 4 8 a

72127a

72127a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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PARTE SUPERIOR DE LA GUÍA DE DESLIZAMIENTO APROXIMADA CORRESPONDIENTE

TIPO DE CADENA mm pulgadas
815
8857
8157

Z número de dientes 17 19 21 23 25 17 19 21 23 25
P diámetro primitivo 105,47 117,34 129,26 141,21 153,21 4,15 4,62 5,09 5,56 6,03
S altura 55,9 61,9 67,8 73,8 79,8 2,2 2,44 2,67 2,91 3,14

820
Z número de dientes 17 19 21 23 25 17 19 21 23 25
P diámetro primitivo 105,47 117,34 129,26 141,21 153,21 4,15 4,62 5,09 5,56 6,03
S altura 55,9 61,9 67,8 73,8 79,8 2,2 2,44 2,67 2,91 3,14

2250
2253

Z número de dientes 12 14 16 18 20 12 14 16 18 20
P diámetro primitivo 98,14 114,18 130,2 146,27 162,37 3,86 4,5 5,13 5,76 6,39
S altura 44,7 52,7 60,7 68,8 76,8 1,76 2,07 2,39 2,71 3,02

2260FT-M 
2250FT-TAB 
2250FT-M

Z número de dientes 16 18 16 18
P diámetro primitivo 130,2 146,3 5,13 5,76
S altura 67,8 75,7 2,67 2,98

880
828

Z número de dientes 9 10 11 12 9 10 11 12
P diámetro primitivo 111,4 123,3 135,2 147,2 4,39 4,85 5,32 5,8
S altura 59,3 65,25 71,2 77,2 2,33 2,57 2,8 3,04

882
8257

Z número de dientes 10 12 10 12
P diámetro primitivo 123,3 147,2 4,85 5,8
S altura 65,4 78,5 2,57 3,09

2120
Z número de dientes 24 28 36 38 40 24 28 36 38 40
P diámetro primitivo 97,3 113,43 145,72 153,78 161,85 3,83 4,47 5,74 6,05 6,37
S altura 44,3 52,4 68,5 72,6 76,6 1,74 2,06 2,7 2,86 3,02

2190
Z número de dientes 17 21 24 25 17 21 24 25
P diámetro primitivo 100,7 127,8 142,9 149 3,96 5,03 5,63 5,87
S altura 46 58,6 67,1 70,1 1,81 2,31 2,64 2,76

2251
2252

Z número de dientes 14 16 18 20 14 16 18 20
P diámetro primitivo 114,18 130,2 146,3 162,4 4,5 5,13 5,76 6,39
S altura 50,7 58,7 66,7 74,8 1,99 2,31 2,62 2,94

ENGRANE: RUEDA LOCA:

ENGRANES Y RUEDAS LOCAS

S

PARTE SUPERIOR DE LA 
GUÍA DE DESLIZAMIENTO

PARTE SUPERIOR DE LA 
GUÍA DE DESLIZAMIENTO

Para obtener información detallada sobre los diferentes tipos de engranes, consulte las páginas dedicadas a los engranes. 

En el posicionamiento de los engranes, la posición horizontal y vertical correspondiente a la parte superior de la guía de deslizamiento es 
importante tanto para el engrane como para la rueda loca a fin de garantizar el buen funcionamiento de la cadena con el mínimo nivel de 
ruido. La configuración ideal minimizará el desgaste de la cadena/banda y del engrane, además de asegurar la conexión adecuada del bolsillo 
del engrane.

Al sustituir un engrane por otro diferente (por ejemplo, para la retroadaptación de una cadena de acero inoxidable a una cadena de plástico), 
es importante elegir el número correcto de dientes (es decir, el diámetro correcto del círculo de paso PCD) para asegurar lo máximo posible 
la misma velocidad y la misma dimensión S.

Al combinar engranes para cadenas con engranes para bandas, se puede escoger el número de dientes correspondiente en función de la 
dimensión del centro del eje a la parte superior de la guía de deslizamiento.

En la siguiente tabla se muestran los engranes que encajan uno debajo del otro.

S

MEDIDAS DEL ENGRANE PARA CADENAS Y CINTAS QUE FUNCIONAN EN PARALELO

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Posición del engrane para bandas

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Dimensiones de la ranura de los engrane Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 2 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 2 a 7 2 1 4 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Nota: Los diámetros sencillos deben mecanizarse. 

Hay tres clasificaciones para los diámetros de los engranes.

Un acoplamiento fijo implica que los engranes no podrán moverse después de la instalación. Esto se aplica a los engranes divididos.

Un acoplamiento ajustado implica que los engranes se pueden mover en el eje, pero no es sencillo. Esto se aplica únicamente a los 
engranes de una pieza.

Un acoplamiento flotante implica que los engranes pueden moverse a lo largo del eje y seguir la expansión y contracción de la banda. Esto 
se aplica a todos los diámetros cuadrados, todos los diámetros con ranura doble y todos los diámetros de las ruedas locas.

Para indicar un diámetro mayor, basta con añadir la letra P a la descripción del elemento estándar, por ejemplo 2250-12R25M-D PMS.

También hay disponibles engranes divididos con tolerancia adicional para poder moverse libremente a lo largo del eje. 

EJES
Se recomienda acero inoxidable en todos los casos.

Se recomienda una dureza suficiente (> 25 HRC), así como una superficie lisa (<0,6 μm).

En las cadenas se utilizan ejes redondos; en las bandas, ejes redondos o cuadrados. Las bandas de mayor ancho suelen requerir ejes 
cuadrados o de doble ranura para permitir que los engranes se ajusten con el alargamiento térmico del ancho de la banda y para minimizar 
la torsión del eje.

La tolerancia del eje suele ser H7 (DIN 6885)

Los ejes y las ranuras deben fabricarse según DIN 6885 o ANSI B17.1

Bloqueo general del eje: el engrane central se bloquea mediante un tornillo de ajuste o un eje de collar, mientras que otros engranes deben 
estar flotando.

DF b t

NOMINAL mm

20 6 25,6

25
8

31,6

30 36,6

35 10 41,6

40 12 46,6

45
14

52,6

50 57,6

65 18 73,8

90 25 100,8
Clave a utilizar según 

UNI 6604 - 69 /ISO 773 - DIN 6885

Clave a utilizar según 
UNI 6604 - 69 /ISO 773 - DIN 6885

DF b t

NOMINAL mm

20 6 22,8

25
8

28,3

30 33,3

35 10 38,3

40 12 43,3

45
14

48,8

50 53,8

65 18 69,4

90 25 95,4

DF b t

NOMINAL interior

1
1⁄4

1.1⁄4

1.1⁄4 1.1⁄2

1.7⁄16

3⁄8

1.13⁄16

1.1⁄2 1.7⁄8

1.3⁄4 2.1⁄8

DF b t

NOMINAL interior

1
1⁄4

1.1⁄8

1.1⁄4 1.3⁄8

1.7⁄
16

3⁄8

1.5⁄8

1.1⁄2 1.11⁄16

1.3⁄4 1.15⁄16

ENGRANES DE UNA SOLA RANURA - TAMAÑO MÉTRICO

ENGRANES DE DOBLE RANURA - TAMAÑO MÉTRICO

ENGRANES DE UNA SOLA RANURA - TAMAÑO IMPERIAL

ENGRANES DE DOBLE RANURA - TAMAÑO IMPERIAL

DIMENSIONES DE LA RANURA DE LOS ENGRANE

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Posición del engrane para bandas

Recomendaciones de fabricación Transferencia

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Medidas de engrane coincidentes para 
cadenas y bandas que funcionan en paralelo

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin Guías de deslizamiento - Bandas

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 2 0 a 7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 3 0 a 7 2 1 4 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Una cadena de flexión lateral debe mantenerse en una curva para evitar que la esta 
se levante y se salga de la curva. La cadena también es guiada en el componente de 
retorno por el sistema de la curva. 

Para obtener información general sobre la fabricación de bandas transportadoras, 
consulte la página

Normalmente, se usan 3 sistemas de curvas diferentes:

TAB:
La curva tiene un diseño de tab para evitar físicamente que la cadena se eleve de la curva.  
Las formas de transporte y los retornos tienen exactamente el mismo perfil; no se necesita una placa de soporte adicional.

Para fines de limpieza e inspección, la cadena solo puede retirarse de la curva desmontando la cadena.

Para fines de limpieza e inspección, la cadena solo puede retirarse de la curva desmontando la cadena.

VERSIÓN MAGNÉTICA:

PUEDE HABER DIFERENTES REQUISITOS A LA HORA 
DE ESCOGER UN SISTEMA DE CURVA:

• Coste
• Facilidad de limpieza
• Mantenimiento sencillo 
• Seguridad
• Posible presencia de partículas extrañas 
• Condiciones abrasivas
• Requisitos de inspección 
• Transferencias laterales

SISTEMA DE CURVA PARA CADENAS

BISEL:
La curva tiene diseño biselado para engranarse en la cadena cónica. El ángulo de la curva interior ayuda a que la cadena no levante del tramo de la curva.  
Las formas de transporte y los retornos son ligeramente diferentes: se necesita una placa de soporte en el retorno para retener la cadena.

Para curvas.  
Consulte la página 

de producto:

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Carga en curvas Transferencia

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento - Cadenas

Sistema de curva - Banda Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Guías de deslizamiento para cadenas/
bandas con diferentes grosores

SISTEMAS DE CURVA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 3 4 b

5 0 0 1 0 a

7 2 2 1 5 a

7 2 1 1 5 a 7 2 1 3 8 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 3 6 a 7 2 1 4 8 a

72134b

72134b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

70572acontinuar

70572acontinuar
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BISEL TAB MAGNÉTICO

Retención de cadena segura + +++ ++

Soporte del componente de retorno - ++ +

La cadena puede levantarse para su limpieza ++ - +++

Atasco debido a partículas ajenas + - ++

El bisel y el tab tienen una desventaja, especialmente con productos inestables y situaciones de múltiples cabos: la conexión puede 
levantarse en la curva y crear un “espacio” entre los cabos individuales:

COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CURVAS:

Con el sistema magnético, las conexiones se mantienen planas en la curva:

MAGNÉTICOS:
La curva tiene imanes instalados en la parte inferior del tramo de la curva de transporte para mantener la cadena en su lugar. 

Para fines de limpieza e inspección, la cadena puede retirarse de la curva sin desmontarla, lo que facilita el mantenimiento y la inspección 
en comparación con las curvas TAB y las curvas de biselado. Los retornos difieren en gran medida de las vías de transporte, ya que retienen 
la cadena en los tramos.

Las curvas magnéticas de System Plast® tienen 
un campo magnético optimizado que permite:

• Funcionamiento más suave de la cadena y menor 
riesgo de deslizamiento.

• Optimización del campo magnético
• Mejor estabilidad del producto

COMPARACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS 
BANDAS TRANSPORTADORAS DE SYSTEM PLAST Y 

DE LA COMPETENCIA

Área +20%
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FUERZA DE MAGNETIZACIÓN

Para curvas.  
Consulte la página 

de producto:

TAB y versión biselada. 
Consulte:

Longitud y velocidad de 
transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Carga en curvas Transferencia

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento - 
Cadenas

Sistema de curva - Banda Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Guías de deslizamiento para cadenas/
bandas con diferentes grosores

Se instala un imán en la parte 
inferior del tramo de la curva.

SISTEMA DE CURVA PARA CADENAS
SISTEMAS DE CURVA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

5 0 0 1 0 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 1 5 a

7 2 1 1 5 a 7 2 1 3 8 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 3 6 a 7 2 1 4 8 a

72134a

72134a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Se debe mantener una banda de flexión lateral en una curva para 
evitar que la banda se levante y salte en la curva. La banda también 
es guiada en el componente de retorno por el sistema de curvas. 

Para obtener información general sobre la fabricación de bandas 
transportadoras, consulte la página

Normalmente, se usan 3 sistemas de curvas para bandas diferentes:

Para fines de limpieza e inspección, la banda solo puede retirarse de la curva desmontándola.

Las bandas con TAB requieren una curva con tramo TAB. El diseño de TAB puede ser diferente según el tipo de bandas de flexión lateral. Para 
obtener más información, consulte las secciones dedicadas a las bandas de flexión lateral.

TAB:

PUEDE HABER DIFERENTES REQUISITOS A LA HORA DE ESCOGER 
UN SISTEMA DE CURVA:

• Coste
• Facilidad de limpieza
• Mantenimiento sencillo 
• Seguridad
• Posible presencia de partículas extrañas 
• Condiciones abrasivas
• Exigencias de los inspectores - facilidad de inspección
• Transferencias laterales

PERFIL C TAB MAGNÉTICO

Retención de cadena segura +++ +++ ++

Soporte del componente de retorno + ++ +

La cadena puede levantarse para su limpieza - - - +++

Atasco debido a partículas ajenas + - - ++

COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ESQUINA:

CARRIL GUÍA MECANIZADO - PERFIL C: 
Los carriles de guiado de aluminio y UHMWPE se utilizan para guiar y soportar las bandas de flexión lateral modulares desde el lateral.

Para fines de limpieza e inspección, la 
banda solo puede retirarse de la curva 
desmontándola.

SISTEMAS DE CURVA PARA BANDAS

La banda se puede extraer sin necesidad de desmontar, lo que facilita el mantenimiento y las inspecciones.

MAGNÉTICOS: 
En la banda de flexión lateral 2120M se emplean imanes para mantenerla plana en el tramo. Los retornos difieren en gran medida de las vías 
de transporte, ya que retienen la cadena en los tramos.

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Carga en curvas Transferencia

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento - Bandas

Sistema de curva - Cadenas Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Guías de deslizamiento para cadenas/
bandas con diferentes grosores

la curva 

TORNILLOS DE 
CABEZA EN T M8

ALUMINIO

BANDAS 
DE 

UHMWPE

SISTEMAS DE CURVA

Carril de guiado  
Consulte la página 

de producto:

5 0 5 7 0 a

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 2 1 5 a

7 2 1 1 5 a 7 2 1 3 8 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 2 0 5 a

7 2 1 3 4 a 7 2 1 4 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Al realizar un diseño, las curvas suelen ser el factor restrictivo. Una curva aumenta significativamente la tracción de la cadena debido 
al aumento de la tensión y la fricción entre la cadena/banda y el radio interior. La tracción de la cadena al final de la curva (P

SALIDA
) puede 

calcularse multiplicando el factor de la curva por la tracción de la cadena al principio de la curva (P
ENTRADA

). El factor “F” de la curva depende 
del ángulo de la curva y de la fricción entre cadena y curva (para obtener cálculos más detallados, consulte nuestro programa de cálculo 
SPEC® en http://spec.systemplast.com).

Debido a este factor de la curva, suele ser mejor colocar una curva cerca del extremo de la rueda loca que cerca del extremo de transmisión. 
Entonces la carga en la curva se reduce.

Por lo general, es recomendable mantener todo el ángulo de la curva en una banda transportadora inferior a 180º. Cuando se trabaja sin 
lubricación, se recomienda no tener más de 90° con una sola transmisión.

La presión en el interior de la curva aumenta a través de la curva. Esto, más la velocidad de la cadena, genera calor. La presión y velocidad 
máximas permitidas juntas se llama límite PV. Se trata de un factor relevante junto con la tracción de cadena máxima permitida. El calor 
generado calentará el material de la curva y se suavizará y desgastará rápidamente cuando se caliente demasiado. Los casos extremos 
pueden hacer que la cadena o el material de la curva se derrita y se deslamine.

Utilice SPEC® calculator para comprobar la carga y los límites PV para todas las aplicaciones. 

      http://spec.systemplast.com

Para maximizar el límite PV, Regal ha desarrollado algunos materiales de curva especiales.

Consulte los componentes de Nolu®-S:

P
EXTERIOR

Presión en aumento de
cadena deslizándose contra

curva interior

PEXTERIOR  =  F * PINTERIOR

P
ENTRADA

CARGA EN CURVAS

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Sistema de curva - Bandas Transferencia

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento - Bandas

Sistema de curva - Cadenas Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Selección del material de la guía 
de deslizamiento

SISTEMAS DE CURVA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 3 5 7 3 a

7 2 2 1 7 a

7 2 1 1 5 a 7 2 1 3 6 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 0 a 7 2 2 0 5 a

7 2 1 3 4 a 7 2 1 4 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



72010a

73010a72510a

73510a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 1 1 a

Mantenimiento

M
ateriales

Ap
lica

ción

R
ev

is
ió

n 
00

5
R

ev
is

ió
n 

00
5

R
ev

is
ió

n 
00

1

DETALLES DE FABRICACIÓN - ÍNDICE GENERAL                             -

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1

Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

TRANSMISIÓN TRASERA

Utilizado normalmente para aplicaciones unidireccionales.

Ha de tenerse en cuenta el sentido de la marcha preferente de la cadena.

TRANSMISIÓN CENTRAL

Suele utilizarse para aplicaciones bidireccionales o cuando el espacio para la fabricación de la transmisión al final de la banda transportadora 
es limitado.

Configuración necesaria para aplicaciones de doble de presión.

Suele utilizarse para tablas de acumulación sin conexión.

Se recomiendan las cadenas sin sentido de la marcha preferente.

ÁNGULO ENVOLVENTE: 

El ángulo recomendado de engranes es de 140º +/- 10º.

Un ángulo demasiado pequeño puede hacer que la cadena/banda salte sobre el engrane (muy pocos dientes enganchados en los bolsillos 
del engrane).

Un ángulo demasiado grande puede provocar que la cadena/banda no se suelte de manera segura del engrane, lo que puede ocasionar 
fallos de exceso de flexión inversa.

FABRICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN

Índice de sistemas de 
retorno.  

Consulte la página de 
producto:

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola  
con módulos de rodillo

Rodillos giratorios, guías zapata, 
Guías de deslizamiento y serpentina

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Tensor Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

140°  ± 10°

140°  ± 10°

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

5 1 0 1 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 4 8 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

72140b

72140b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

70572acontinuar

70572acontinuar
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CURVA CATENARIA

A B C

mm
Cadenas 400-550 500-900 50-125
Cadenas LBP 400-550 600-900 50-150
Bandas 500-700 600-900 50-125

in
Cadenas 16 - 22 20 - 36 2 - 5
Cadenas LBP 16 - 22 24 - 36 2 - 6
Bandas 20 - 28 24 - 36 2 - 5

140°  ± 10°

Como norma general para las bandas transportadoras con retornos de rodillo, el espacio de la catenaria (B) debe ser ± 1,5 veces mayor que 
el espacio de los rodillos posteriores (A).

Han de tenerse en cuenta la velocidad, la frecuencia de puesta en marcha y el control de transmisión para diseñar las curvas catenarias. 

La curva catenaria se debe revisar y ajustar con regularidad debido al alargamiento de la cadena. Si la curva catenaria excede el valor 
recomendado (C), sugerimos eliminar el exceso de conexiones.

Un apriete excesivo de la cadena/banda (caída insuficiente de la catenaria) provoca una alta tensión de la bisagra, lo que da lugar a un 
aumento de la carga en la conexión y un rápido desgaste de la bisagra, incluso cuando la banda transportadora no está en funcionamiento.

Una curva excesiva reduce la tensión de la catenaria (lo que provoca una fuerza transferida insuficiente de los dientes del engrane). Esto 
podría dar lugar a un desenganche inadecuado del engrane y a una curva profunda que puede chocar con los componentes estructurales.

En cualquier caso, la longitud de la curva catenaria (B) debe ser SIGNIFICATIVAMENTE más larga que la dimensión A.

DIMENSIONES RECOMENDADAS DE LA CURVA CATENARIA

La curva catenaria ayuda a descargar la carga y a liberar la cadena/banda correctamente del engrane, al mismo tiempo que asegura la 
suficiente tensión para mantener el engrane enganchado a la cadena/banda. La curva catenaria también absorbe las variaciones de la 
longitud de la cadena/banda debido a la expansión/contracción térmica. También es el lugar donde se puede manifestar el alargamiento, lo 
que permite ajustes de mantenimiento menos frecuentes para eliminar las conexiones debido al desgaste. 

Una curva catenaria bien ajustada es importante para el correcto funcionamiento de las cadenas/bandas. Las dimensiones recomendadas 
de la curva catenaria están en la tabla para cada tipo de cadena/banda. Las dimensiones deben medirse durante el funcionamiento.  La 
recomendación general es apretar la banda transportadora lo más fuerte posible a mano para lograr la cantidad deseada de curva catenaria.

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola  
con módulos de rodillo

Rodillos giratorios, guías zapata, 
Guías de deslizamiento y serpentina

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Tensor Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

A A B

C

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 4 8 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

72140a 72140c

72140a 72140c

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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CÁLCULO DE LA CURVA CATENARIA

MANTENIMIENTO DE LA CURVA CATENARIA

La tensión de la cadena de la curva catenaria (F
c
) se puede calcular de la siguiente manera:

Nueva Instalación: curva catenaria en posición 1 con altura de curva de H1. Después de algún tiempo la curva se alargará y se moverá a la 
posición 2 con la altura de curva H2.

Cuando la curva alcanza el nivel 2 - NIVEL DE ALARMA:  algunos módulos deben retirarse (acortar la banda) para que la banda vuelva al nivel 
1. De lo contrario, la banda comenzará a chocar contra componentes de la estructura, por ejemplo, y el funcionamiento correcto se verá 
afectado. La posición del nivel 2 viene determinada por la estructura de la banda transportadora y el espacio disponible debajo de esta. El 
nivel 2 debe estar bien marcado en la banda transportadora e idealmente limitado por un interruptor de alarma/seguridad ya que la curva no 
está a la vista. 

Normalmente, H1 es de unos 100 mm y H2 de unos 300 mm. Pero esto es específico de la aplicación y debe determinarlo el fabricante 
de equipos originales y documentarse en el sitio con el usuario final y en la propia banda transportadora. El usuario final es responsable de 
controlar la altura de la curva para evitar daños a la banda y a la instalación.

FC = Tensión de la cadena de la curva catenaria [N]

Lc = Longitud de la curva [m]

hc = Altura de la curva [m]

mb = Peso de la cadena [kg/m] 

g = Factor de aceleración debido a la gravedad (9,81 m/s2)

Fc =
Lc

2 
* mb * g
8* hc

����= 2,66 * 
Lc

2
[m]

hc

����=  
��c* Lc [m]

2,66

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola  
con módulos de rodillo

Rodillos giratorios, guías zapata, 
Guías de deslizamiento y serpentina

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Tensor Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Lc

hcFc

H1

H2

1

2

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

CURVA CATENARIA

NIVEL DE ALARMA NIVEL DE ALARMA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 4 8 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

72140b 72142a

72140b 72142a
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para cadenas y bandas
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Rodamientos
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Índice de sistemas de 
retorno. 

 Consulte la página de 
producto:

Si no es posible fabricar una curva catenaria adecuada (p. ej., si no hay espacio suficiente), deben utilizarse tensores.

El tensor debe estar situado en el lado próximo a la transmisión. Si no hay espacio directamente en la transmisión, se puede poner un poco 
más lejos en el retorno, pero el tensor tiene que compensar eso.

140°  ± 10°

140°  ± 10°

TRANSMISIÓN TRASERA TRANSMISIÓN INFERIOR/CENTRAL

La fuerza de tensión debe estar entre (fuerza gravitatoria): 50 - 100 N (11.24 - 22.48 lb) por metro de ancho de la banda y 10 - 20 N (2,24 - 4,49 
lb) por cabo de cadena en función de la carga y la disposición.

Un apriete excesivo de la cadena/banda provoca una alta tensión de la bisagra, lo que da lugar a un aumento de la carga en la conexión y un 
rápido desgaste de la bisagra.

TRANSMISIÓN CENTRAL BIDIRECCIONAL

TENSOR COMÚNTENSOR COMÚN

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

TENSOR

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

140°  ± 10°

Rodillo de desviación

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

5 1 0 1 0 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 4 8 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

72140c 72144a

72140c 72144a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

TIPO DE RODILLO

CADENAS (mm)

LBP (1)
OTRAS 

VERSIONES

Rueda loca > 100 (3,94’’)

  PET Zapatas guía > 50 (1,97’’)

  Desviación > 270 (10,63’’) > 50 (1,97’’)

140°  ± 10°

Rueda loca/eje/barra de presión

Rodillo de retorno

140°  ± 10°

140°  ± 10°

Rodillo de desviación

DIÁMETROS RECOMENDADOS DE LOS RODILLOS:

(1) No se recomienda el uso de LBP con una transmisión central inferior debido al gran diámetro mínimo de flexión inversa requerido.  

El diámetro del rodillo debe ser superior al radio de flexión inversa mínimo de la cadena/banda utilizada, especialmente para los primeros 
rodillos después de la transmisión o para un rodillo de desviación.

Consulte la página                                para conocer la distancia recomendada entre rodillos.                                  

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE DE RETORNO DE CADENAS

Índice de sistemas de 
retorno.  

Consulte la página de 
producto:

Fabricación del 
componente de  

retorno - Bandas  
Consulte:

Tensor

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Rodillo de desviación

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 b

5 1 0 1 0 a

7 2 1 4 6 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 8 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

72142a 72146a

72142a 72146a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

RODILLO. 
DE 

PRODUCTO

BANDAS (mm)

PASO DE 1/2”
PASO DE 

3/4”
PASO DE 1” 1 ¼” PASO DE 2”

PASO DE 
2,5”

LBP
OTRAS 

VERSIONES
OTRAS 

VERSIONES
LBP

OTRAS 
VERSIONES

POWERFLEX™
SERIES 2500RR 

Y 2508
SERIE 2630

Rueda loca > 19 (0,75’’) > 40 (1,58’’) > 50 (1,97’’) > 100 (3,94’’)
> 150 (2,95’’) (1)

> 110 (4,3’’) (2)
> 120 (4,7’’)

PET Zapatas  
guía > 50 (1,97’’) > 50 (1,97’’) Zapatas  

guía > 50 (1,97’’) > 60 (2,36’’)
> 150 (2,95’’) (1)

> 110 (4,3’’) (2)
> 120 (4,7’’)

Desviación >270 (10,63’’) >50 (1,97’’) >60 (2,36’’) > 270 (10,63’’) > 80 (3,15’’) > 80 (3,15’’)
> 130 (5,11’’) (1)

> 90 (3,54’’) (2)
> 100 (3,9’’)

DIÁMETROS RECOMENDADOS DE LOS RODILLOS:

El diámetro del rodillo debe ser superior al radio de flexión inversa mínimo de la cadena/banda utilizada, especialmente para los primeros 
rodillos después de la transmisión.

La distancia entre los rodillos de retorno depende de la longitud y la velocidad de la banda transportadora. Consulte     
para información sobre la distancia de rodillos. 

(1) para serie de bandas 2500RR

(2) para serie de bandas 2508 

 

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE DE RETORNO DE BANDAS

Índice de sistemas de 
retorno.  

Consulte la página de 
producto:

Fabricación del componente 
de retorno - Cadenas  

Consulte:

Tensor

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

140°  ± 10°

Rueda loca/eje/barra de presión

Rodillo de retorno

140°  ± 10° Rodillo de desviación

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 b 

5 1 0 1 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 8 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

72144a

72144a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

• Se requiere rotación libre
• Se recomiendan diámetros más grandes
• Desgaste reducido de cadena/banda
• Se expulsan los residuos
• Ruido reducido con superficie de goma
• Agarre mejorado con superficie de goma

POSICIÓN DEL RODILLO DE RETORNO Y CANTIDAD A LO LARGO DEL EJE
Existen varias configuraciones posibles de rodillos de retorno en función de las dimensiones, el tipo de cadena/banda, etc. 

Ejemplos de opciones de rodillos de retorno

1- Rodillo + Espaciador: Índice de rodillos de retorno de cadena, consulte

Ancho de la cadena K325 (82,5 mm)

Paso del tramo 84 mm 

Ancho de rodillo de retorno con arandela 27,5 mm

Espaciador 31 mm

Espacio 1,5 mm

Rodillo de retorno 51 mm

Cantidad espaciador = número de tramos
Cantidad rodillo de retorno = número de tramos - 1;
Cantidad rodillo de retorno con arandela = 2;

Ancho de la cadena K325 (82,5 mm)

Paso del tramo 85 mm 

Ancho de rodillo de retorno con arandela 27,5 mm

Espaciador 31 mm

Rodillo de retorno con arandela central 51 mm

Espacio 2,5 mm

Cantidad espaciador = número de tramos
Cantidad rodillo de retorno = número de tramos - 1;
Cantidad rodillo de retorno con arandela = 2;

RODILLOS DE RETORNO

Guía zapata.  
Consulte:

Cadenas/bandas de 
rodillo con superficie 

de alta fricción:  
Consulte:

Sistema de 
serpentina de guías 

de deslizamiento.  
Consulte:

Índice de sistemas de 
retorno. Consulte la 
página de producto:

Tensor

Fabricación del componente de 
retorno

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

5 1 0 2 0 a 5 1 0 6 0 a
50 84 50

82.5 82.51.5

31 51 31 27.527.5

27.5 31 51 31 27.5

50 85 50

1.8

82.5 82.52.5

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

7 2 1 5 3 a

7 2 1 5 2 a

7 2 1 5 6 a

5 1 0 1 0 a

72149a

72149a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

70572acontinuar

70572acontinuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Ancho de la cadena K330 (83,8 mm)

Paso del tramo 85 mm 

Ancho de rodillo de retorno con arandela 27,5 mm

Espaciador 31 mm

Rodillo de retorno con arandela central 51 mm

Espacio 1,2 mm

Cantidad espaciador = número de tramos
Cantidad rodillo de retorno = número de tramos - 1;
Cantidad rodillo de retorno con arandela = 2;

Ancho de la cadena K325 (82,5 mm)

Paso del tramo 88 mm 

Ancho de rodillo de retorno con arandela 27,5 mm

Espaciador 39 mm

Rodillo de retorno con arandela central 47 mm

Espacio 5,5 mm

Cantidad espaciador = número de tramos
Cantidad rodillo de retorno = número de tramos - 1;
Cantidad rodillo de retorno con arandela = 2;

Ancho de la cadena K450 (114,3 mm)

Paso del tramo 120 mm 

Ancho de rodillo de retorno con arandela 44 mm

Espaciador 31 mm

Espacio 5,7 mm

Cantidad espaciador = número de tramos
Cantidad rodillo de retorno con arandela = 2 x número de 
tramos;

Tensor

Fabricación del componente 
de retorno

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

1- Rodillo + Espaciador (continuación)

Índice de rodillos de retorno de cadena, consulte

5 1 0 2 0 a 5 1 0 6 0 a

Sistema de 
serpentina de guías 

de deslizamiento.  
Consulte:

Guía zapata.  
Consulte:

Cadenas/bandas de 
rodillo con superficie 

de alta fricción:  
Consulte:

Índice de sistemas de 
retorno. Consulte la 
página de producto:

27.5 31 51 31 27.5

50 85

1.283.8 83.8

50

50 5088

82.582.5 5.5

4

27.5 39 47 39 27.5

12065 65

31

5.7114.3 114.3

5.7

44 3144 44 44

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

RODILLOS DE RETORNO

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

7 2 1 5 3 a

7 2 1 5 2 a

7 2 1 5 6 a

5 1 0 1 0 a

72148a 72150a

72148a 72150a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

2- Doble rodillo:

3a- Rodillo simple con arandela:

Ancho de la cadena K325 (82,5 mm)

Paso del tramo 85 mm

Ancho de rodillo de retorno 40,5/43 mm

Espacio 2,5 mm

Cantidad rodillo de retorno = 2 x número de tramos;

No apto para cadenas con K330 y paso de 85 mm.

Se recomienda el rodillo de ancho completo y el recubrimiento de 
goma para asegurarse de que se mantienen girando, especialmente 
sin lubricante.

Ancho de la cadena K325 (82,5 mm)

Paso del tramo 88 mm 

Ancho de rodillo de retorno con arandela 43 mm

Espacio 5,5 mm

Cantidad rodillo de retorno con arandela = 2 x número de tramos;

Ancho de la cadena K325 (82,5 mm)

Paso del tramo 85 mm 

Ancho de rodillo de retorno con arandela 82,5 mm

Espacio 2,5 mm

Cantidad rodillo de retorno con arandela = número de tramos;

Ancho de la cadena K325 (82,5 mm)

Paso del tramo 85 mm 

Ancho de rodillo de retorno con arandela 84,5 mm

Espacio 2,5 mm

Cantidad rodillo de retorno con arandela = número de tramos;

Tensor

Fabricación del componente 
de retorno

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Índice de rodillos de retorno de cadena/banda, consulte  

Índice de rodillos de retorno de cadena, consulte

5050 85

82.5 82.52.5

2

50 50

5.582.5 82.5

88

50 5085

82.5 82.52.5

82.5

2

84.5

2

8550 50

82.5 82.52.5

Sistema de 
serpentina de guías 

de deslizamiento.  
Consulte:

Guía zapata.  
Consulte:

Cadenas/bandas de 
rodillo con superficie 

de alta fricción:  
Consulte:

Índice de sistemas de 
retorno. Consulte la 
página de producto:

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

RODILLOS DE RETORNO

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

5 1 0 5 0 a

5 1 0 8 0 a 5 1 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

72149a 72151a

72149a 72151a

7 2 1 5 3 a

7 2 1 5 2 a

7 2 1 5 6 a

5 1 0 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

3b- Rodillo de retorno simple - Banda

3c- Rodillo de retorno simple con arandela - Banda

El diámetro del rodillo debe ser superior al radio mínimo de flexión inversa de la banda. Consulte en la página                                       
el diámetro mínimo de rodillo recomendado según el paso de la banda.

El ancho de rodillo adecuado depende de la aplicación y de la práctica o norma de diseño del fabricante de la banda transportadora.

Entre los rodillos y entre el rodillo y el bastidor de la banda transportadora recomendamos instalar espaciadores o utilizar rodillos con 
arandela. 

Cuando dos bandas adyacentes funcionan a velocidades diferentes, se recomienda evitar cualquier contacto entre las bandas proporcionando 
una arandela o un espaciador. El rodillo de retorno con arandela está especialmente diseñado para evitar este contacto y mejorar la vida útil 
de las bandas limitando el desgaste debido al propio contacto.

                                 

Ancho de la banda transportadora (C) 344 mm

Ancho de banda (B) 340 mm

Paso de rodillo y guías de deslizamiento 85 mm 

Ancho de rodillo de retorno 82,5-85,8 mm

Cantidad rodillo de retorno = 340/85=4;

Para rodillos de retorno, consulte las páginas:

Para ver el espacio, consulte la página:

Ancho de la banda transportadora (C) 348 mm

Ancho de banda (B) 255 mm

Ancho de banda (B’) 85 mm

Espacio (G) 2,5 mm

Paso de rodillo y guías de deslizamiento 85 mm 

Ancho de rodillo de retorno 82,5-85,8 mm

Cantidad rodillo de retorno = 340/85=4;

Para rodillos de retorno, consulte las páginas:

Para ver el espacio, consulte la página:

Rodillo de retorno con goma frente a rodillo de retorno de plástico liso.

PROS CONTRAS

Rodillo de retorno con goma Gire siempre el absorbente de ruido Caro

Rodillo de retorno de plástico liso Elección económica Ruido; puede no ofrecer una rotación adecuada

Tensor

Fabricación del componente 
de retorno

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Sistema de 
serpentina de guías 

de deslizamiento.  
Consulte:

Guía zapata.  
Consulte:

Cadenas/bandas de 
rodillo con superficie 

de alta fricción:  
Consulte:

Índice de sistemas de 
retorno. Consulte la 
página de producto:

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

RODILLOS DE RETORNO

85 85 85

85 85 42.1

B

C

85 85 85

85 42.1

B

C

85

G

B'

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 6 a

5 1 0 8 0 a

5 1 0 8 0 a

5 1 0 9 0 a

5 1 0 9 0 a

5 1 1 1 0 a

5 1 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

72150a 72152a

72150a 72152a

7 2 1 5 3 a

7 2 1 5 2 a

7 2 1 5 6 a

5 1 0 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

RODILLO DE RETORNO PARA CADENAS/BANDAS DE RODILLO CON SUPERFICIE DE ALTA FRICCIÓN:

La sección de retorno de la banda transportadora puede fabricarse usando guías de deslizamiento estándar o rodillos de retorno para 
soportar la cadena durante su retorno. Rodillos de retorno que deben colocarse a un lado de la cadena para evitar que se dañe la rubber top 
(consulte la imagen siguiente). Para cadenas o bandas más anchas, el rodillo central puede colocarse en el centro, donde la goma es más 
fina. 

En el caso de la banda de goma, el rodillo de retorno debe colocarse en el lateral y/o en la ranura interna. El ancho del rodillo de retorno debe 
inferior a las dimensiones de la ranura lateral. Bajo ninguna circunstancia debe retornarse una banda de goma sobre una base deslizante que 
haga contacto con la superficie de goma.

Cómo posicionar el rodillo de retorno con respecto a la superficie de goma de la cadena: 

- Compacto

- Guiado plano de alta velocidad

Para este índice de 
rodillos de retorno,  
consulte la página 

del producto: 

Sistema de 
serpentina de  

guías de 
deslizamiento.  

Consulte:

Guía zapata.  
Consulte:

Rodillo de retorno.  
Consulte:

Tensor

Fabricación del componente 
de retorno

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

RODILLOS DE RETORNO

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 5 6 a

7 2 1 5 3 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

5 1 0 4 0 a

72151a 72153a

72151a 72153a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

ZAPATAS GUÍA

1 - GUÍA ZAPATA DE CADENA/BANDA LBP

1a- Posición y cantidad de las guías zapatas de cadena/banda LBP a lo largo del eje

Radio funcional = 10,63”

Radio métrico = 270 mm

Ancho Lg = 84, 85, 88 mm

• Adecuado para cadenas/bandas LBP.
• Se expulsan los residuos.
• Disponible una versión con nivel bajo 

de ruido.

14
,5 Ø

24
,5

42

Ø6

80
,5

Lg

120
244

Ancho de cadena LBP 82,5 mm

Paso del tramo Lg  

Ancho de guía zapata Lg

Espacio 5,5 mm

Cantidad guía zapata = número de tramos;

Lg 84 o 85 o 88 mm

Tensor

Fabricación del componente 
de retorno

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Para la zapata guía, 
consulte la página de 

producto: 

Sistema de 
serpentina de  

guías de 
deslizamiento.  

Consulte:

Guía zapata.  
Consulte:

Rodillo de retorno.  
Consulte:

50 50

5.582.5 82.5

Lg.

Lg.

ROD 18-20

PUSH

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

5 1 1 7 0 a

7 2 1 5 6 a

7 2 1 5 3 a

7 2 1 4 8 a

72152a 72153b

72152a 72153b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

2a- Posición y cantidad de las guías zapatas de cadena/banda LBP a lo largo del eje

2- GUÍA ZAPATA DE CADENA

Radio funcional = 4,01”

Radio métrico = 102 mm

Ancho = 89 mm

• Adecuado para cadenas

Ancho de la cadena 82,5 mm

Paso del tramo 90 mm

Ancho de guía zapata 89 mm 

Espacio 7,5 mm

Cantidad guía zapata = número de tramos;

162

30

R25

25

35
89 85

2
2

5

R
10

2
31 16

También se utiliza para guiar la cadena horizontalmente

Tensor

Fabricación del componente 
de retorno

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

5050 90

82.5 82.57.5

189.5 89.5

Para la zapata guía, 
consulte la página de 

producto: 

Sistema de 
serpentina de  

guías de 
deslizamiento.  

Consulte:

Guía zapata.  
Consulte:

Rodillo de retorno.  
Consulte:

ZAPATAS GUÍA
RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

72153a 72155a

72153a 72155a

5 1 1 7 0 a

7 2 1 5 6 a

7 2 1 5 3 a

7 2 1 4 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

SISTEMA DE SERPENTINA DE GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

Los sistemas de serpentina aumentan la vida útil de las cadenas/bandas y proporcionan una mayor estabilidad de la cadena/banda a 
velocidades más altas.

Los sistemas de serpentina permiten la operación a alta velocidad al eliminar la pulsación inherente a algunos rodillos de retorno. 

Los retornos de serpentina también distribuyen el desgaste a través de la superficie de la cadena o banda, proporcionando un servicio sin 
problemas y una mayor vida útil.  Los rodillos de retorno pueden causar incurvación si no giran libremente y la cadena/banda se desliza a 
través de la superficie.  La superficie de contacto se vuelve inconsistente, lo que causa problemas en la manipulación del producto.  Los 
retornos en línea cortarán las ranuras en la superficie de la cadena o banda, lo que ocasionará problemas de manipulación del producto y 
fallos prematuros de la cadena.

CONSIDERACIONES DE SISTEMA RODILLO DE RETORNO SERPENTINA (VALUFLEXTM)

Rentable / ahorro de mano de obra � �
Diseño flexible / piezas estándar � �

Sin problemas / seguro �
Garantía / materiales �

Larga duración / menor desgaste de la cadena �
Bajo / nulo mantenimiento �
Estable a altas velocidades �

Compatibilidad universal de las bandas � �
Fiabilidad comprobada en la industria � �

1- CADENA CON SISTEMA DE SERPENTINA

SISTEMA DE SERPENTINA DE GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

Los sistemas de serpentina se utilizan en el componente de retorno de las cadenas transportadoras.

No se recomiendan los retornos de serpentina para rubber top ni cadenas/bandas LBP.

Para el índice de 
componentes, 

consulte la página de 
producto: 

2- CADENA CON SISTEMA DE SERPENTINA
Los sistemas de serpentina se utilizan en la parte superior y el componente de retorno de las cadenas transportadoras. 

El sistema de soporte de transporte de serpentina no se recomienda para 
bandas con posicionador.

No se recomiendan los retornos de serpentina para rubber top ni cadenas/
bandas LBP.

50
82,5

84 841

82,52,5
5085

Tensor

Fabricación del componente 
de retorno

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Guía zapata.  
Consulte:

Rodillo de retorno.  
Consulte:

RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72153b 72156a

72153b 72156a7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

5 1 1 2 0 a

7 2 1 5 3 a

7 2 1 4 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

 3- INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SERPENTINA

1. Instale todos los clips Sticker/Snaplock™ (C) y los espaciadores apropiados en las varillas transversales.

2. Instale todas las varillas transversales (con los clips Snaplock y los espaciadores adecuados) excepto las que posicionan las zapatas de 
 retorno.

3. Inserte los perfiles de serpentina (D) de ValuFlex™ a través del bastidor de la banda transportadora y fije los perfiles a las zapatas de 
 retorno (A).

4. Monte las zapatas (A) en las varillas transversales adecuadas y fíjelas en su sitio.

5. Comenzando en la zapata de retorno, vaya a la siguiente varilla transversal y encaje el perfil de serpentina en los clips. Si se están 
 utilizando espaciadores/clips Pinchlock™ (B) intermedios instale la primera fila entre la(s) zapata(s) de retorno y el primer conjunto de 
 varilla transversal/Snaplock.

6. Repita este proceso, instalando en primer lugar el perfil en el siguiente montaje de barra transversal/clip Snaplock y, a continuación, 
 instalando un clip Pinchlock entre dos nuevas ubicaciones de la varilla asegurada.

Tensor

Fabricación del 
componente de retorno

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Transferencia Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

POS. COMPONENTES

(A)

Guía de deslizamiento. Consulte la página

 

Zapata deslizante. Consulte la página

(B)

Espaciador. Consulte la página

Arandela. Consulte la página

(C)
Percutor. Consulte la página 

(D)
Perfil. Consulte la página 

C

A

B

D

Para el índice de 
componentes, 

consulte la página de 
producto: 

Guía zapata.  
Consulte:

Rodillo de retorno.  
Consulte:

SISTEMA DE SERPENTINA DE GUÍAS DE DESLIZAMIENTO
RECOMENDACIONES DE FABRICACIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72155a

72155a7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 6 2 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

5 1 1 5 0 a

5 1 1 6 0 a

5 1 1 3 0 a

5 1 1 2 0 a

5 1 1 5 0 a

5 1 1 5 0 a

5 1 1 6 0 a

5 1 1 2 0 a

5 1 1 2 0 a

7 2 1 5 3 a

7 2 1 4 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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atrás



72010a

73010a72510a

73510a

7 2 1 6 2 a

7 2 1 1 1 a

Mantenimiento

M
ateriales

Ap
lica

ción

R
ev

is
ió

n 
00

5
R

ev
is

ió
n 

00
5

R
ev

is
ió

n 
00

1

DETALLES DE FABRICACIÓN - ÍNDICE GENERAL                             -

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1

Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Hay diferentes formas de transferir productos de una banda transportadora a la siguiente. Esto varía en función del diseño, el espacio 
disponible, el tipo de producto, el estado de lubricación, si se autoeleva o no, etc.

En esta situación, los productos se empujan por el lateral a la siguiente banda transportadora junto al carril de guiado.

De ese modo, la cadena/banda ejerce fuerza perpendicular en la dirección del recorrido. Por lo tanto, la cadena/banda necesita ser guiada 
en el carril para evitar que se mueva lateralmente.

Con cadenas, esto puede hacerse contra el lateral de la bisagra donde se inserta el ajuste de varillas. Con bandas, esto puede hacerse con 
posicionadores                                o guías de deslizamiento con borde.

TRANSFERENCIA LATERAL (VER A CONTINUACIÓN):

LA TRANSFERENCIA MÁS COMÚN ES LA TRANSFERENCIA LATERAL.

                                 

Transferencia con bandas.  
Consulte: 

TRANSFERENCIA LATERAL

Guiado lateral
Guiado lateral

Guiado lateral

BANDA

Cadena

Cadena

Guiado lateral

Guiado lateral

Banda

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

TRANSFERENCIAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 7 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

72163a

72163a

7 2 1 6 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

TRANSFERENCIA SEGURA
Esta transferencia garantiza una transferencia segura y suave para productos inestables. Permite que el producto se mantenga recto a lo 
largo de su recorrido original sin necesidad de que se desplace a través del ancho de la banda transportadora.  Para esta configuración se 
necesitan cadenas o bandas con flexión lateral.

Puede utilizarse para productos cuadrados u ovalados complicados. Reduce la presión sobre los productos al pasar por encima de la 
transferencia. 

Otra ventaja es que no se producen atascos de productos.

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

85

Cadena

VG-LSSR-NS-10

Transferencia con bandas.  
Consulte: 

TRANSFERENCIA LATERAL
TRANSFERENCIAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

72162a 72164a

72162a 72164a

7 2 1 6 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

TRANSFERENCIA DE 90°

Para realizar un giro de 90° en una configuración en la que no hay un gran espacio ocupado, se debe utilizar una TRANSFERENCIA 
CUADRADA (fig. 1 y 2). La TRANSFERENCIA CUADRADA también se utiliza en el caso de una tabla de acumulación fuera de línea (fig. 3).

La transferencia puede realizarse con una placa fija (fig. 4) o con una aleta de transferencia activa (fig. 5). 

Para obtener más detalles sobre la banda con aleta de transferencia activa, consulte la sección

El uso de la aleta de transferencia activa de System Plast eliminará la necesidad de una placa fija y evitará que el producto se quede atascado 
o atrás en una transferencia de 90°. (Imagen 5)

La cadena de acero inoxidable con aleta de transferencia solo está disponible con K750, tanto en el lado izquierdo como en el derecho: 

Aleta de transferencia izquierda: SSE815-K750HB-TL, ancho 190,5 mm (7,5 in)

Aleta de transferencia derecha: SSE815-K750HB-TR, ancho 190,5 mm (7,5 in)

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

PLACA FIJA

Cadena

41.4

190

12.83

3.1

Transferencia con bandas.  
Consulte: 

TRANSFERENCIA DE 90°
TRANSFERENCIAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 6 6 a
7 2 1 6 8 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

72163a 72166a

72163a 72166a

7 2 1 6 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Single track ATW belt

La versión de tramo único puede posicionarse en la sección de transferencias (solo la última parte de la banda transportadora) y funcionar con 
el mismo motor que la banda transportadora de alimentación:

La transferencia se puede hacer con una placa fija. Sin embargo, la línea de la banda transportadora se puede despejar automáticamente y 
la presión en el trayecto se puede reducir utilizando la aleta de transferencia activa System Plast.

Encontrará las aletas de transferencia activa (ATW) en los siguientes formatos:

VERSIÓN MONOTRAMO O, CONECTADO A LA BANDA DE ANCHO TOTAL

Para hacer un giro de 90º en el diseño en un espacio limitado, se puede utilizar una TRANSFERENCIA CUADRADA. Por ejemplo, detrás de un 
pasteurizadora o una lavadora de botellas, donde es necesario retirar los trozos de vidrio más grandes del trayecto. 

Banda con posicionador

Banda sin posicionador

Guiado lateral

Banda con aleta de 
transferencia.  

Consulte la página de 
producto:

W

R=80 mm (3.15 in)

5 mm
(0.2 in)

21,5 mm

(0.85 in)

42,1 mm

(1.66 in)

Wt = W + 24,6 mm 
25

,4
 m

m

(1
 in

)
8,7 mm

(0.34 in)

4,35 mm
(0.17 in)

10 mm

(0.39 in)
(Wt = W + 0.97 in)

109 mm

(4.29 in)

R=80 mm (3.15 in)

63 mm
(2.48 in)

W=83,8 mm
(3.3 in)

42,1 mm

(1.66 in)

5 mm
(0.2 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

8,7 mm

(0.34 in)

4,35 mm

(0.17 in)

10 mm

(0.39 in)

Transferencia. 
 Consulte: 

TRANSFERENCIA DE 90º CON BANDAS

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

TRANSFERENCIAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

3 0 0 4 5 a

7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

72164a 72168a

72164a 72168a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

BANDAS 
CON ALETA DE 

TRANSFERENCIA 
(REF. N.°1)

BANDAS  
(REF. N.°1)

ENGRANES 
NÚMERO 

DE DIENTES 
Z.

DIMENSIONES

mm in

K S T K S T

2120 FT-PT 2120 FT

16
20
24
28

55,2
56,4
57,5
59,5

28,2
36,3
44,3
52,4

28,2
36,3
44,3
52,4

2,17
2,22
2,26
2,34

1,11
1,43
1,74
2,06

1,11
1,43
1,74
2,06

2190 FT-PT-K480T 2120 FT

16 
20 
24 
28 

85,8
87,6
87,7
90,8

28,2
36,3
44,3
52,4

28,2
36,3
44,3
52,4

3,38
3,45
3,45
3,57

1,11
1,43
1,74
2,06

1,11
1,43
1,74
2,06

2190 FT-PT-K480T 2190 FT                                                                               

17
21
24
25

89,6
90,8
91,7
92,0

46
58,6
67,1
70,1

46
58,6
67,1
70,1

3,53
3,57
3,61
3,62

1,81
2,31
2,64
2,76

1,81
2,31
2,64
2,76

2190 FT-PT-K510T 2120 FT

16 
20 
24 
28 

90,5
92,3
92,4
93,6

28,2
36,3
44,3
52,4

28,2
36,3
44,3
52,4

3,56
3,63
3,64
3,69

1,11
1,43
1,74
2,06

1,11
1,43
1,74
2,06

2190 FT-PT-K510T 2190 FT

17
21
24
25

94,3
95,5
96,4
96,7

46
58,6
67,1
70,1

46
58,6
67,1
70,1

3,71
3,76
3,80
3,81

1,81
2,31
2,64
2,76

1,81
2,31
2,64
2,76

2250 FT-PT 2120 FT

16
20
24
28

55,5
56,6
57,6
60,1

28,2
36,3
44,3
52,4

28,2
36,3
44,3
52,4

2,19
2,23
2,27
2,37

1,11
1,43
1,74
2,06

1,11
1,43
1,74
2,06

2250 FT-PT

2250 FT

O

2250 FG

12
16
18
20

58,6
60,7
61,6
62,4

44,7
60,7
68,8
76,8

44,7
60,7
68,8
76,8

2,31
2,40
2,43
2,46

1,76
2,39
2,71
3,02

1,76
2,39
2,71
3,02

2250 FT-PT

2190 FT

O

2190 FG

17
21
24
25

69
85,8
97,1

101,1

46
58,6
67,1
70,1

46
58,6
67,1
70,1

2,72
3,38
3,82
3,98

1,81
2,31
2,64
2,76

1,81
2,31
2,64
2,76

2251 FT-PT

2251 FT

O

2252 FT

16
18
20
21

79,5
80,2
80,5
81,4

58,7
66,7
74,8
78,9

58,7
66,7
74,8
78,9

3,13
3,16
3,17
3,20

2,31
2,63
2,95
3,11

2,31
2,63
2,95
3,11

2251 FT-PT

2251 FT

O

2252 FT

16
18
20
21

104,9
105,6
105,9
106,8

58,7
66,7
74,8
78,9

58,7
66,7
74,8
78,9

4,13
4,16
4,17
4,20

2,31
2,63
2,95
3,11

2,31
2,63
2,95
3,11

Ver el resumen que se muestra a continuación 
para ubicar la aleta de transferencia activa 
correspondiente a la banda transportadora de 
entrada y salida:

Se trata de un sistema de tramos integrados y 
afilados en el borde de la banda que posibilita las 
transferencias suaves de 90º sin que las placas fijas 
den lugar a una línea de autoelevamiento.

El sistema de transferencia activa está siempre 
equipado con el posicionador, lo que garantiza un 
rodamiento óptimo de la banda en la transferencia 
de 90º.

Recomendamos que el eje de retorno pueda 
ajustarse en dirección X e Y para obtener una 
transferencia perfecta. De forma alternativa, 
es posible montar la banda de las aletas de 
transferencia en una base ajustable para tener en 
cuenta el ajuste preciso.

ALETA DE TRANSFERENCIA ACTIVA CON DOS POSICIONADORES:

TRANSFERENCIAS

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Pitch Diam.

42.1

K  mm +0.5
  0

Gap 0.5 mm min 

T
 m

m
 +

0.
3

  0

S
 m

m
 +

1
  0

(
 in

)
 +

0.
00

3
  0

(
 in

)
 +

0.
01

  0

(  in) +0.02
  0

SPROCKET
Z

(0.02 in min)

CON ALETA DE TRANSFERENCIA ACTIVA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

72166a 72170a

72166a 72170a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

La línea azul del diseño de la página                                   y                                   muestra que los posicionadores que se hallen en esta situación 
 deberían estar en el lado de la transferencia. De esta forma se fija la posición de la banda en la transferencia y, por consiguiente, la distancia 
entre las dos bandas. El posible alargamiento térmico de la banda se absorberá en el lado contrario de la banda. 

En general, la configuración PT2 no se utiliza, especialmente con bandas más anchas donde el alargamiento térmico podría ocasionar que la 
banda se atasque en las guías a medida que la banda se expande.  

La configuración P2 solo debe utilizarse cuando las guías están en el interior de los tab de posicionamiento, también para permitir el 
alargamiento térmico.

EJEMPLO 2250FT-PT2-M0510

EJEMPLO 2250FT-P-M0340

EJEMPLO 2250FT-PT-M0425

EJEMPLO 2250FT-P2-0170

Bandas con 
posicionadores.  

Consulte la página de 
producto:

5 mm
(0.2 in)63,6 mm

(2.5 in)

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

(2.5 in)

63,6 mm

(2.5 in)

5 mm
(0.2 in)

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)

(1.66 in)

21,5 mm

(0.85 in)

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)

(1.66 in)

5 mm
(0.2 in)

63,6 mm

42,1 mm

(2.5 in)

(1.66 in)

W

21,5 mm

(0.85 in)

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencia de cabecera a cola con  
módulos de rodillo

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Alargamiento 
térmico. Consulte: 

OPCIONES PARA POSICIONADORES

                                                            

CON ALETA DE TRANSFERENCIA ACTIVA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

3 0 0 6 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 7 2 a

7 2 1 6 2 a7 2 1 6 6 a

72168a

72168a

7 3 5 2 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Se pueden utilizar transferencias DE CABECERA A COLA para ir recto en un espacio estrecho:

System Plast cuenta con 3 tipos de rodillos disponibles:

Estos módulos tienen diseños de 2, 3 y 5 rodillos. 

Los módulos se pueden alistonar uno al lado del otro a fin de lograr mayores anchos para su uso con bandas modulares (como un ancho de 
6” junto a un ancho de 9” para lograr una transferencia de 15” de ancho). 

Nota: Las placas de transferencia K330 y K450 no se pueden utilizar en combinación con las unidades K600 y K900 debido a la diferencia de 
altura total.

Puede cubrirse la distancia entre el engrane y la rueda loca con una placa fija. En función del tamaño del producto y de la longitud de la placa 
fija, hará falta que otros productos empujen el primero por la placa fija dejando uno encallado en la placa al final del procesamiento de un 
producto.

Para reducir la longitud de la placa fija, se puede optar por un engrane/rueda loca más pequeño. No obstante, se recomienda normalmente 
trabajar con engranes/ruedas locas de tamaño mediano debido a una mayor acción del cordal y al mayor número de dientes en funcionamiento. 
Otra opción es utilizar una banda de empalme para las transferencias de extremo a extremo.  Consulte la sección                             para 
obtener más información sobre la operación de empalme.

Una opción para reducir la presión necesaria para conseguir que los productos pasen por la transferencia es utilizar transferencias de rodillo. 
Los rodillos de transferencia dinámica no son apropiados para usarse con productos pequeños, debido a la inestabilidad del producto.

MR

Multirrodillo 
de plástico

SR

Rodillo 
de plástico simple

SSA

Rodillo de plástico
con rodamiento de bola

Placas de 
transferencia de 

rodillos, cadenas:

Placas de 
transferencia de 

rodillos, para bandas:

                        

TRANSFERENCIA DE CABECERA A COLA CON MÓDULOS DE RODILLO

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

CON ALETA DE TRANSFERENCIA ACTIVA

Para placas de 
transferencia. 

 Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72173a

72173a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 7 9 a

7 2 1 1 0 a

3 0 0 4 5 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 7 9 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 6 2 a

5 2 6 7 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Dimensión en mm
MEDIDAS

NÚMERO DE DIENTES
  Z=17   Z=19   Z=21   Z=23   Z=25

TIPOS DE CADENA ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(3) L(5) ALTO L(3) L(5) ALTO L(3) L(5)
812 -815 -881 -8157 -8810 -800 -802 

-805 -812L -815L -881M -881MO 
-881TAB -8810TAB -8857M -8857TAB 

-L881MO

39,6 67,2 79,2 104 45,5 70,1 81,6 105,4 51,5 84 106,8 57,5 86,4 108,2 63,5 88,8 109,6

805VG -815TABVG -815VG -881TABVG 
-881VG -8157VG -8157TABVG 

-8857MVG
42,6 68,3 80 103,6 48,5 71,3 82,3 104,9 54,5 84,7 106,3 60,5 87,1 107,6 66,5 89,5 108,9

814VG 42,1 67,9 79,7 103,6 48 70,9 82,1 104,9 54 84,5 106,1 60 86,9 107,3 66 89,3 108,5
831 -820 -820P 40,2 67,2 78,9 103 46,1 70,2 81,3 104,4 52,1 83,7 105,8 58,1 86,1 107,1 64,1 88,5 108,5

821 41 67,9 79,2 103,1 46,9 70,8 81,6 104,4 52,9 84 105,7 58,9 86,3 107 64,9 88,7 108,4
831VG 44 68,9 79,9 103,7 49,9 - 82,4 105 55,9 84,8 106,4 61,9 87,2 107,7 67,9 - 109,1
LBP831 54,7 - 82,9 106,6 60,6 - 85,6 108,1 66,6 - 109,6 72,6 - 111,1 78,6 - 112,7
LBP821 55,5 - 84,1 107,4 61,4 - 86,8 108,9 67,4 - 110,3 73,4 - 111,8 79,4 - 113,3

SK38 38,7 66,3 78,4 102,3 44,6 69,2 80,8 103,7 50,6 83,1 105 56,6 85,5 106,3 62,6 87,9 107,7

74,6 mm

86,9 mm

99,2 mm

110,9 mm

123,2 mm

147,2 mm

H

L 6,6 mm

73,6 mm

20
 m

m

12,25 mm

H

L 

L 24,25 mm

H

49,6 mm

20
 m

m

37,3 mm

20
 m

m

2 FILAS DE RODILLOS

3 FILAS DE RODILLOS

5 FILAS DE RODILLOS

COMBINACIONES  

TRANSFERENCIA DE CABECERA A 

COLA CON DOS MÓDULOS

Dimensión en mm
MEDIDAS

NÚMERO DE DIENTES
  Z=9   Z=10   Z=11   Z=12

TIPOS DE CADENA ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(3) L(5) ALTO L(3) L(5)
828 -879 -880 -879J -879TAB -880TAB 

-879M -880M
43 68,6 79,6 103,7 49 71,7 81,8 105,1 55 83,9 106,4 61 86,1 107,7

878TAB 43,4 68,7 79,8 103,4 49,4 - 82 104,9 55,4 84,2 106,5 61,4 86,4 108
879TABVG -879MVG 46 70,1 80,7 104,6 52 - 83,2 105,9 58 85,6 107,3 64 88,1 108,7

878TABVG 46,4 70,7 80,3 104,4 52,4 - 82,9 105,6 58,4 85,4 106,8 64,4 87,9 108
LBP878TAB -LBP879M 58,4 - 85,1 107,3 64,4 - 87,7 108,5 70,4 - 109,7 76,4 - 110,8

8257 -882BEVEL -882TAB -882M 45,6 70,2 80,1 104 51,5 - 82,6 105,4 57,6 85,1 106,7 63,5 87,6 108
8257VG -882TABVG -882MVG 48,6 71,7 80,7 104,9 54,5 - 83,4 106,3 60,6 86,1 107,7 66,5 - 109,1

LBP8257 -LBP882TAB -LBP882M 60,1 - 85,6 107,8 66 - - 108,8 72,1 - 109,9 78 - 111

Nota: Si no se proporciona el tamaño L (L2, L3, L5), significa que el módulo de transferencia de rodillo no se puede utilizar en esa combinación de 
tipo de cadena y engrane.

PLACAS DE TRANSFERENCIA DE RODILLOS K330 Y K450 PARA CADENAS

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

TRANSFERENCIAS

Medidas para 
cadenas K600 y K900:

Para transferencias 
de cabecera a cola 

con módulos de 
rodillo:

Medidas para bandas 
K300 y K450:

Medidas para bandas 
K600 y K900:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72172a 72175a

72172a 72175a

7 2 1 7 2 a

7 2 1 7 5 a

7 2 1 7 9 a

7 2 1 8 1 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 7 9 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 6 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Dimensión en mm
MEDIDAS

NÚMERO DE DIENTES 
  Z=9   Z=10   Z=11   Z=12

TIPOS DE CADENA ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4)
828 -879 -880 -879J -879TAB 

-880TAB -879M -880M
40,5 82,3 109,1 46,5 85,4 110,5 52,5 88,6 111,8 58,5 91,7 113,1

878TAB 40,9 82,4 108,8 46,9 85,4 110,3 52,9 88,5 111,9 58,9 91,5 113,4
879TABVG- 879MVG 43,5 83,8 110 49,5 86,8 111,3 55,5 89,9 112,7 61,5 92,9 114,1

878TABVG 43,9 84,4 109,8 49,9 87,4 111 55,9 90,5 112,2 61,9 93,6 113,4
LBP878TAB -LBP879M 55,9 90,3 112,7 61,9 93 113,9 67,9 95,8 115,1 73,9 - 116,2

8257 -882BEVEL -882TAB -882M 43,1 83,9 109,4 49 86,8 110,8 55,1 89,7 112,1 61 92,6 113,4
8257VG -882TABVG -882MVG 46,1 85,4 110,3 52 88,3 111,7 58,1 91,1 113,1 64 94 114,5

LBP8257 -LBP882TAB -LBP882M 57,6 90,5 113,2 63,5 93,3 114,2 69,6 96,1 115,3 75,5 - 116,4
Nota: Si no se proporciona el tamaño L (L2, L3, L5), significa que el módulo de transferencia de rodillo no se puede utilizar en esa combinación 
de tipo de cadena y engrane.

Dimensión en mm
MEDIDAS

NÚMERO DE DIENTES
  Z=17   Z=19   Z=21   Z=23   Z=25

TIPOS DE CADENA ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4)
812 -815 -881 -8157 -8810 -800 -802 

-805 -812L -815L -881M -881MO 
-881TAB -8810TAB -8857M 

-8857TAB -L881MO

37,1 80,9 109,4 43 83,8 110,8 49 86,7 112,2 55 89,5 113,6 61 92,4 115

805VG -815TABVG -815VG 
-881TABVG -881VG -8157VG 

-8157TABVG -8857MVG
40,1 82 109 46 85 110,3 52 87,9 111,7 58 90,8 113 64 93,7 114,3

814VG 39,6 81,6 109 45,5 84,6 110,3 51,5 87,6 111,5 57,5 90,6 112,7 63,5 93,6 113,9
831- 820- 820P 37,7 80,9 108,4 43,6 83,9 109,8 49,6 86,8 111,2 55,6 89,7 112,5 61,6 92,7 113,9

821 38,5 81,6 108,5 44,4 84,5 109,8 50,4 87,3 111,1 56,4 90,2 112,4 62,4 93 133,8
831VG 41,5 82,6 109,1 47,4 85,4 110,4 53,4 88,3 111,8 59,4 91,2 113,1 65,4 94,1 114,5
LBP831 52,2 88,3 112 58,1 91 113,5 64,1 93,6 115 70,1 96,3 116,5 76,1 - 118,1
LBP821 53 88,8 112,8 58,9 91,6 114,3 64,9 94,5 115,7 70,9 97,3 117,2 76,9 - 118,7

SK38 36,2 80 107,7 42,1 82,9 109,1 48,1 85,9 110,4 54,1 88,8 111,7 60,1 91,8 113,1

L=4.02 in

L=5.55 in

L=6.65 in

L=6.22 in

1.54 in

0.
87

 in

2.01 in

0.
87

 in

3.11 in

0.
87

 in

2 FILAS DE RODILLOS

4 FILAS DE RODILLOS

Mediante el uso del módulo 
central, la transferencia puede 
alargarse en pasos de 
1,54 in para alcanzar la 
longitud de transferencia 
deseada.

PLACAS DE TRANSFERENCIA DE RODILLOS K600 Y K900 PARA CADENAS

COMBINACIONES  

TRANSFERENCIA DE CABECERA A COLA CON 

DOS MÓDULOS

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

TRANSFERENCIAS

Medidas para cadenas 
K330 y K450:

Para transferencias 
de cabecera a cola 

con módulos de 
rodillo:

Medidas para bandas 
K300 y K450:

Medidas para bandas 
K600 y K900:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72173a 72179a

72173a 72179a

7 2 1 7 2 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 7 9 a

7 2 1 8 1 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 7 9 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 6 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

74,6 mm

86,9 mm

99,2 mm

110,9 mm

123,2 mm

147,2 mm

H

L 6,6 mm

73,6 mm

20
 m

m
12,25 mm

H

L 

L 24,25 mm

H

49,6 mm
20

 m
m

37,3 mm

20
 m

m

Dimensión en mm
MEDIDAS

NÚMERO DE DIENTES 
  Z=14   Z=16   Z=20 Z=24 Z=28

TIPOS DE BANDAS ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(2) L(3) ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(2) L(3) L(5)
2120FT -FG -2120M -2121FT 13,4 59,1 71 94,9 17,4 60,7 72,3 95,9 25,5 63,9 75 33,5 67,1 77,7 98 41,6 70,4 80,4 100,1

GB2120 -VG2120 14,9 59,5 71,5 95,5 18,9 61,1 72,8 96,5 27 64,4 75,5 35 67,6 78,2 98,6 43,1 70,8 80,9 100,7
LBP2120 15,4 59,9 71,8 95,8 19,4 61,6 73,1 96,8 27,5 64,8 75,8 35,5 68 78,4 98,8 43,6 71,2 81,1 100,9

  Z=36   Z=38   Z=40
TIPOS DE BANDAS ALTO L(3) L(5) ALTO L(3) L(5) ALTO L(3) L(5)

2120FT -FG -2120M -2121FT 57,8 85,7 106,4 61,8 87,1 107,5 65,8 88,4 108,5
GB2120-VG2120 59,3 86,2 107 63,3 87,6 108,1 67,3 - 109,1

LBP2120 59,8 86,4 107 63,8 87,8 108 67,8 - 109

  Z=12   Z=13   Z=14   Z=15   Z=16
TIPOS DE BANDAS ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(2) L(3) L(5)

2250FT -2250FG 31 64,7 76,5 100,2 34,8 66,5 77,9 101,2 38,8 68,2 79,3 102,2 42,8 70 80,7 103,1 46,8 71,7 82,1 104,1
VG2250 33,5 65,3 77,2 101,2 37,3 67,1 78,7 102,1 41,3 68,9 80,1 103,1 45,3 70,7 81,6 104 49,3 72,5 83 105

2251FT -2252FT -2252PT 35 65,3 77,4 101,6 38,8 67,1 78,9 102,5 42,8 69 80,4 103,4 46,8 70,9 81,9 104,3 50,8 - 83,4 105,2
VG2251 37,5 66 78,3 102 41,3 67,9 79,8 103 45,3 69,9 81,3 104 49,3 71,8 82,8 104,9 53,3 - 84,3 105,9
LBP2251 49,5 - 81,2 105,2 53,3 - 83 106,2 57,3 - 84,7 107,2 61,3 - 86,5 108,2 65,3 - 88,2 109,2

  Z=18   Z=20   Z=21
TIPOS DE BANDAS ALTO L(3) L(5) ALTO L(3) L(5) ALTO L(5)

2250FT -2250FG 54,8 84,9 106 62,9 87,7 107,9 66,9 108,9
VG2250 57,3 85,9 106,9 65,4 88,8 108,8 69,4 109,7

2251FT -2252FT -2252PT 58,8 86,4 107 66,9 - 108,8 70,9 109,7
VG2251 61,3 87,3 107,8 69,4 - 109,7 73,4 110,7
LBP2251 73,3 - 111,12 81,4 - 113,3 85,4 114,3

  Z=17   Z=21   Z=24   Z=25
TIPOS DE BANDAS ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(3) L(5) ALTO L(3) L(5)

2190FT -2190FG 35,2 65,5 77,5 101,5 47,9 71,2 81,4 104,3 56,3 84,3 106,5 59,4 85,2 107,2

  Z=10   Z=13   Z=15   Z=16
TIPOS DE BANDAS ALTO L(2) L(3) L(5) ALTO L(3) L(5) ALTO L(3) L(5) ALTO L(3) L(5)

2351 -2451 -2551 -2651 35,8 65,3 77,7 101,8 50,8 83,9 105,7 60,4 88 108,3 67,2 90 109,6

COMBINACIONES DE TRANSFERENCIA DE 
CABECERA A COLA CON DOS MÓDULOS

Nota: Si no se proporciona la dimensión L (L2, L3, L5), significa que el módulo de transferencia de rodillo no se puede utilizar en esa 
combinación de tipo de banda y engrane.

  Z=16   Z=18   Z=19
CADENA - TIPOS DE BANDA ALTO L(3) L(5) ALTO L(3) L(5) ALTO L(5)

2250M -2250TAB -2260M 58 85,1 107,8 65,9 88,8 109,3 70,7 110,1
2251M -2251TAB - 87 108,1 70,3 - 109,9 75,1 110,8

2 FILAS DE RODILLOS

3 FILAS DE RODILLOS

5 FILAS DE RODILLOS

PLACAS DE TRANSFERENCIA DE RODILLOS K330 Y K450 PARA BANDAS

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Cadenas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

TRANSFERENCIAS

Medidas para bandas 
K600 y K900:

Para transferencias 
de cabecera a cola 

con módulos de 
rodillo:

Medidas para cadenas 
K330 y K450:

Medidas para cadenas 
K600 y K900:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72175a 72181a

72175a 72181a

7 2 1 7 2 a

7 2 1 8 1 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 7 5 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 6 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Nota: Si no se proporciona la dimensión L (L2, L3, L5), significa que el módulo de transferencia de rodillo no se puede utilizar en esa 
combinación de tipo de banda y engrane.

V Dimensión en mm
MEDIDAS

NÚMERO DE DIENTES
  Z=14   Z=16   Z=20   Z=24   Z=28   Z=36

TIPOS DE BANDAS ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4)
2120FT- FG -2120M -2121FT 10,9 72,8 100,3 14,9 74,4 101,3 23 77,6 103,4 31 80,8 105,5 39,1 84,1 107,6 55,3 90,5 111,8

GB2120 -VG2120 12,4 73,2 100,9 16,4 74,8 101,9 24,5 78,1 104 32,5 81,3 106,1 40,6 84,5 108,2 56,8 91 112,4
LBP2120 12,9 73,6 101,2 16,9 75,3 102,2 25 78,5 104,2 33 81,7 106,3 41,1 84,9 108,3 57,3 91,4 112,4

  Z=38   Z=40
TIPOS DE BANDAS ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4)

2120FT- FG -2120M -2121FT 59,3 92,1 112,9 63,3 93,7 113,9
GB2120 -VG2120 60,8 92,6 113,5 64,8 94,3 114,5

LBP2120 61,3 93 113,4 65,3 94,6 114,4

  Z=17   Z=21   Z=24   Z=25
TIPOS DE BANDAS ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4)

2190FT -2190FG 32,7 79,2 106,9 45,4 84,9 109,7 53,8 89,3 111,9 56,9 90,7 112,6

  Z=16   Z=18   Z=19
CADENA - TIPOS DE BANDA ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4)

2250M -2250TAB -2260M 55,5 89,9 113,2 63,4 93,8 114,7 68,2 95,7 115,5
2251M -2251TAB 59,9 92,1 113,5 67,8 95,9 115,3 72,6 97,8 116,2

  Z=12   Z=13   Z=14   Z=15   Z=16   Z=18
TIPOS DE BANDAS ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4)

2250FT -2250FG 28,5 78,4 105,6 32,3 80,2 106,6 36,3 81,9 107,6 40,3 83,7 108,5 44,3 85,4 109,5 52,3 89 111,4
VG2250 31 79 106,6 34,8 80,8 107,5 38,8 82,6 108,5 42,8 84,4 109,4 46,8 86,2 110,4 54,8 89,8 112,3

2251FT -2252FT -2252PT 32,5 79 107 36,3 80,8 107,9 40,3 82,7 108,8 44,3 84,6 109,7 48,3 86,5 110,6 56,3 90,2 112,4
VG2251 35 79,7 107,4 38,8 81,6 108,4 42,8 83,6 109,4 46,8 85,5 110,3 50,8 87,5 111,3 58,8 91,4 113,2
LBP2251 47 85,6 110,6 50,8 87,5 111,6 54,8 89,3 112,6 58,8 91,1 113,6 62,8 93 114,6 70,8 96,6 116,6

  Z=20   Z=21
TIPOS DE BANDAS ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4)

2250FT -2250FG 60,4 92,5 113,3 64,4 94,3 114,3
VG2250 62,9 93,5 114,2 66,9 95,3 115,1

2251FT -2252FT -2252PT 64,4 94 114,2 68,4 95,9 115,1
VG2251 66,9 95,3 115,1 70,9 97,3 116,1
LBP2251 78,9 - 118,7 82,9 - 119,7

  Z=10   Z=13   Z=15   Z=16
TIPOS DE BANDAS ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4) ALTO L(2) L(4)

2351 -2451-2551 -2651 33,3 79 107,2 48,3 86,7 111,1 57,9 91,9 113,7 64,7 94,5 115

L=102 mm

L=141 mm

L=169 mm

L=158 mm

39 mm

79 mm

22
 m

m

22
 m

m

51 mm

22
 m

m

2 FILAS DE RODILLOS

4 FILAS DE RODILLOS

Mediante el uso del módulo 
central, la transferencia puede 
alargarse en pasos de 
39 mm para lograr la 
longitud de transferencia 
deseada.

PLACAS DE TRANSFERENCIA DE RODILLOS K600 Y K900 PARA BANDAS

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Cadenas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Medidas para bandas 
K300 y K450:

Para transferencias 
de cabecera a cola 

con módulos de 
rodillo:

Medidas para cadenas 
K330 y K450:

Medidas para cadenas 
K600 y K900:

TRANSFERENCIAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72179a

72179a

7 2 1 7 2 a

7 2 1 7 9 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 7 5 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 8 4 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 6 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

La banda de las series 2120/2121 con un paso de ½” y fondo cóncavo resulta muy adecuada para las transferencias de barra de presión.  
El paso pequeño y el fondo cóncavo reducen el efecto de polígono al mínimo absoluto permitiendo transiciones suaves.

Puede usarse tanto una barra de presión estática o un rodillo.

El diámetro debería ser de 19 mm (0,75 in) para encajar en el fondo cóncavo de los módulos.

En la configuración de transferencia de cabecera a cola, las placas fijas pueden dejar el producto atascado.  Los módulos de transferencia 
de rodillos reducen la fricción para una transferencia de extremo a extremo; sin embargo, esto puede no ser aceptable para productos 
pequeños o inestables, ni evita los atascos de envases si el espacio es mayor que el diámetro o la longitud del producto. La opción preferida 
es una transferencia de barra de presión que permite un espacio muy pequeño con poco o ningún producto atascado.

TRANSFERENCIA DE BARRA DE PRESIÓN

La barra de presión crea 
transferencias extremadamente 

silenciosas

Para barra de presión.  
Consulte la página de 

producto:

Para barra de presión 2080.  
Consulte la página de 

producto:

Para perfiles. 

Consulte:

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Cadenas

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento: Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Posición de los engranes para bandas

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

TRANSFERENCIAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

5 0 5 5 0 b

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 3 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 2 0 a

7 2 1 6 2 a

3 0 1 7 5 a

3 0 0 2 9 a

72185a

72185a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

TIPO � GROSOR TIPO � GROSOR A

mm

FT / FG 8,7 FT / FG 8,7 40

FT / FG 8,7 VG 10,7 42

FT / FG 8,7 LBP 21,5 53

VG 10,7 VG 10,7 44

VG 10,7 LBP 21,5 55

LBP 21,5 LBP 21,5 65

TIPO � GROSOR TIPO � GROSOR A

in

FT / FG 0,34 FT / FG 0,34 1,58

FT / FG 0,34 VG 0,42 1,65

FT / FG 0,34 LBP 0,85 2,09

VG 0,42 VG 0,42 1,73

VG 0,42 LBP 0,85 2,17

LBP 0,85 LBP 0,85 2,56

Fabricación de la transmisión recomendada en situación de barra de presión: 

Dimensión A para diferentes tipos de bandas 2120: 

EJEMPLO DE APLICACIÓN:

TRANSFERENCIA DE BARRA DE PRESIÓN

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Cadenas

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Posición de los engranes para bandas

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

ß

A

10
0

�����
 
140  10

1 2

min = 15°
max = 28°

TRANSFERENCIAS

Para barra de presión.  
Consulte la página de 

producto:

Para barra de presión 2080.  
Consulte la página de 

producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 3 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 2 0 a

7 2 1 6 2 a

72184a 72190a

72184a 72190a

3 0 1 7 5 a

3 0 0 2 9 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

BARRA DE PRESIÓN SILENCIOSA 2120

Debido al efecto poligonal alrededor de un radio pequeño, podemos encontrar con frecuencia algún ruido parpadeante en el lado de la rueda 
loca de la transferencia de barra de presión.

System Plast ha desarrollado una barra de presión especial que reduce considerablemente el nivel de ruido.

El problema se resuelve fácilmente con un tornillo largo. Se recomienda que la longitud del tornillo sea superior a las dimensiones B.  

Los tornillos cumplir lo indicado en UNI 5933 DIN 7991-A Clase 10.9

AVISO: el uso de un tornillo demasiado corto para fijar la barra de presión puede provocar pequeñas deformaciones como las siguientes.

Con la nueva barra de presión silenciosa se obtienen las siguientes ventajas:

1. Reducción de los niveles de ruido en 5 dB en comparación con el diseño estándar y el diseño de rodillos (medido a partir de una distancia de 
1 m con una velocidad de la banda transportadora de 50 m/min [160 ft/min]). 

2. Fabricado en Nolu-S para un funcionamiento suave también a altas velocidades. 

N = número de orificios

S = espacio libre máximo recomendado

Para bandas con posicionadores o bandas de flujo de rodillos, las ranuras se pueden mecanizar en la barra de presión

BARRA DE PRESIÓN SILENCIOSA

BARRA DE PRESIÓN PARA LA SERIE DE BANDAS (0,5") (2120/2121)

BARRA DE PRESIÓN ESTÁNDAR

DESCRIPCIONES DE 
ARTÍCULOS

W F E N A B C D S

mm mm mm - mm mm mm mm mm

SNB2120-NS-85H 85 0 42,5 2 87 19 53,3 10,5 5

SNB2120-NS-170H 170 85 42,5 4 87 19 53,3 10,5 5

SNB2120-NS-255H 255 0 42,5 6 87 19 53,3 10,5 5

SNB2120-NS-1200 1200 85 42,5 - 87 19 53,3 10,5 5

A

A
 F
 W

18
.7

5
19

.0
5

 E  E D

C
A

B

Ø
8.

5

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Cadenas

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Posición de los engranes para bandas

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

TRANSFERENCIAS

Para barra de presión.  
Consulte la página de 

producto:

Para barra de presión 
2080.  

Consulte la página de 
producto:

E MÁX. RECOMENDADO

LÍNEA DE 

CURVA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 3 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 1 9 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 2 0 a

7 2 1 6 2 a

72185a

72185a

3 0 1 7 5 a

3 0 0 2 9 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

FABRICACIÓN:

Hay distintas formas de sujetar una cadena con guías de deslizamiento:

 • Soporte paralelo: el más común; cadena de múltiples cabos;

 • Soporte completo: en situaciones de grandes cargas y/o fuertes impactos en las bandas;

 • Galón/espiga: bandas más anchas en condiciones abrasivas.

Además de soportar físicamente la cadena o la banda, las guías de deslizamiento son importantes para asegurar un 

funcionamiento suave de la cadena y la banda, ya que proporcionan una superficie de baja fricción y alta resistencia al desgaste 

y al impacto. Estas propiedades están relacionadas con el material de las guías de deslizamiento.

Los materiales disponibles de las guías de deslizamiento de System Plast son UHMWPE, ANTISTATIC UHMWPE, componentes 

Nolu®-S, etc.

Los componentes Nolu-S reducen el coeficiente de fricción, reducen el efecto de adherencia-deslizamiento, ahorran energía y 

tienen las mejores propiedades de deslizamiento.

El uso de guías de deslizamiento en lugar del bastidor de acero como soporte tiene la ventaja de proporcionar una superficie 

de desgaste que se sustituye fácilmente.

Las hojas de datos de los materiales de las guías de deslizamiento están disponibles bajo petición al departamento de atención 

al cliente.

Dimensiones recomendadas:

W= ancho de la guía de deslizamiento ≥ 40 mm (1,6 ‘’)

P= paso de las guías de deslizamiento: con cadenas anchas K325 o K330 en su mayoría de 85 mm. Más grande para cadenas más anchas 
(máx. 170 mm).

Para cadenas de 7,5”' y más anchas recomendamos instalar dos guías de deslizamiento a cada lado de la bisagra: una cerca de la bisagra 
y otra en el borde del tramo.

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO DE CADENA

Para índice de guías de 
deslizamiento.  

Consulte la página de 
producto:

Para coeficiente de 
fricción entre cadena/

banda y guía de 
deslizamiento.  

Consulte:

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

Fabricación del componente de retorno

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Guías de deslizamiento para cadenas 
y bandas con diferentes grosores

Tensor
Selección del material de la guía de 
deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Recomendaciones de fabricación

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo

Transferencias

190,5 190,5

Para la selección del 
material de las guías 

de deslizamiento. 
 Consulte:

W

P

PARALELO: Ancho de cadena K325

Ancho de cadena K330

50

82,5 2,5 82,5 2,5 82,5 2,5 82,5

85 85 85 50

���� ���� ����

50

83,8 1,2 83,8 1,2 83,8 1,2 83,8

85 85 85 50

���� ���� ����

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 4 8 a 7 2 2 1 5 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a 7 2 2 1 7 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 7 2 a

7 3 5 7 8 a

7 2 2 1 7 a

5 0 5 1 0 a

72197a

72197a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

T T

�

�

Asegúrese de que la guía de deslizamiento tenga la entrada biselada y de que haya suficiente espacio entre las longitudes de la guía de 
deslizamiento (T) como para absorber el alargamiento térmico:

DIMENSIONES GENERALES:

T= ± 10 mm. La distancia (T) nunca debe ser mayor que el paso de la banda.

Compruebe los índices de alargamiento térmico. Consulte: 

�=30°

Atención: T y � deben ser más grandes en caso de un  
alargamiento térmico extremo.

Póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia  
técnica para obtener ayuda.

ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN DE LAS CADENAS:

Entre la línea central del engrane y el final de la guía de deslizamiento, la cadena/banda puede hundirse ya que la tensión no es lo 
suficientemente grande como para superar el peso del producto. Una zapata de guía de deslizamiento puede superar este problema 
proporcionando un soporte completo de la cadena/banda hasta los engranes, lo que permite una transferencia suave sobre la guía de 
deslizamiento y reduce el ruido también.

Si la zapata no es una opción, la dimensión recomendada desde la línea central del engrane hasta el comienzo de las guías de deslizamiento 
es un paso de cadena/banda (por ejemplo, una cadena 815 tiene un paso de 1,5”, por lo que la distancia entre la guía de deslizamiento y la 
línea central del engrane no debe ser mayor de una pulgada y media).

Recorrido

Lado de la rueda loca: Lado de la transmisión:

Para índice de guías de 
deslizamiento. Consulte 

la página de producto:

Para zapatas de entrada. 
 Consulte la página de 

producto:

Fabricación del componente de retorno

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Guías de deslizamiento para cadenas 
y bandas con diferentes grosores

Tensor
Selección del material de la guía de 
deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Recomendaciones de fabricación

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo

Transferencias

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO DE CADENA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a
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5 0 6 0 0 a
5 0 6 0 0 b
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L

L

Recorrido

Para cadenas estándar recomendamos L = paso de cadena = 38,1 mm. 

Las zapatas de entrada estándar están disponibles para optimizar el guiado de la cadena y reducir el ruido.
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DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

LSHOE-S330

RSHOE-S330

GLSHOE-S330

GRSHOE-S330

CSHOE-S330

Fabricación del componente de retorno

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Guías de deslizamiento para cadenas 
y bandas con diferentes grosores

Tensor
Selección del material de la guía de 
deslizamiento

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Recomendaciones de fabricación

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo

Transferencias

Rueda loca Transmisión

Para índice de guías de 
deslizamiento. Consulte 

la página de producto:

Para zapatas de entrada. 
 Consulte la página de 

producto:

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO DE CADENA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 4 8 a 7 2 2 1 5 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a 7 2 2 1 7 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 7 2 a

72197a

72197a

5 0 5 1 0 a

5 0 6 0 0 a
5 0 6 0 0 b
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W

P

FABRICACIÓN:

Hay distintas formas de sujetar una banda con guías de deslizamiento:

• Soporte paralelo: bandas de varios cabos con posicionadores;

• Soporte completo: en situaciones de grandes cargas y/o fuertes impactos; 

• Galón/espiga: bandas más anchas en condiciones abrasivas.

Además de soportar físicamente la cadena o la banda, las guías de deslizamiento son importantes para asegurar un 
funcionamiento suave de la cadena y la banda, ya que proporcionan una superficie de baja fricción y alta resistencia al desgaste 
y al impacto. Estas propiedades están relacionadas con el material de las guías de deslizamiento. 
Los materiales disponibles de las guías de deslizamiento de System Plast son UHMWPE, ANTISTATIC UHMWPE, componentes 
Nolu®-S, etc. 
Los componentes Nolu-S reducen el coeficiente de fricción, reducen el efecto de adherencia-deslizamiento, ahorran energía y 
tienen las mejores propiedades de deslizamiento. 
El uso de guías de deslizamiento en lugar del bastidor de acero como soporte tiene la ventaja de proporcionar una superficie 
de desgaste que se sustituye fácilmente.
Las hojas de datos de los materiales de las guías de deslizamiento están disponibles bajo petición al departamento de atención 
al cliente.

SOPORTE PARALELO:

Para índice de guías de 
deslizamiento. Consulte 

la página de producto:

Para la selección del 
material de las guías de 

deslizamiento. Consulte:

Para coeficiente de 
fricción entre cadena/

banda y guía de 
deslizamiento.  

Consulte:

DIMENSIONES RECOMENDADAS:

W= ancho de la guía de deslizamiento ≥ 40 mm (1,6 ‘’)

P= paso de las guías de deslizamiento: en su mayoría 85 mm. Para 
la serie de bandas 2122, el paso puede ser de 100 mm. 

O 3’’- 6’’ in para los tamaños de bandas con el sistema imperial.

Asegúrese de que la guía de deslizamiento tenga la entrada biselada 
y de que haya suficiente espacio entre las longitudes de la guía de 
deslizamiento (T) como para absorber el alargamiento térmico.

DIMENSIONES GENERALES:

T= ± 10 mm (±0,4’’). 

La distancia (T) nunca debe ser mayor que el paso de la banda. 

Compruebe los índices de alargamiento térmico. Consulte: 

�=30° 

Atención: T y � deben ser más grandes en caso de un alargamiento térmico extremo. 

Póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica para obtener ayuda.

T T

�

�

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo

Recomendaciones de fabricación Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Posición del engrane para bandas

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO DE BANDA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 2 1 7 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 2 0 a

7 2 1 6 2 a

5 0 5 1 0 a

7 2 2 1 7 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 2 6 a

72207a

72207a
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Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar



72010a

73010a72510a

73510a

7 2 2 0 7 a

7 2 1 1 1 a

Mantenimiento

M
ateriales

Ap
lica

ción

R
ev

is
ió

n 
00

5
R

ev
is

ió
n 

00
5

R
ev

is
ió

n 
00

1

DETALLES DE FABRICACIÓN - ÍNDICE GENERAL                             -

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1

Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN TÍPICA DE BANDAS CON GUÍAS DE DESLIZAMIENTO:

En la pista recta, se pueden utilizar muchas de las guías de deslizamiento existentes (incluidas las tapas palanca y la base de desgaste) de 
nuestra amplia gama. Consulte el índice de guías de deslizamiento: 

Al calcular el ancho adecuado de la banda transportadora, deje un espacio libre entre la banda y la guía de deslizamiento exterior para absorber 
el alargamiento térmico y el ancho de la banda más la tolerancia. Este espacio libre debe ser un poco mayor que el alargamiento térmico 
esperado (véase el cálculo del alargamiento térmico de la banda en la                           página). En el plano de la banda transportadora a 
continuación (fig.2), la distancia total es de 4 mm (C-B), lo que significa 2 mm a cada lado. 

Ya que las bandas están fabricadas con un sistema modular de 85 mm (3,3’’) o 76,2 mm (3’’) de ancho, se recomienda utilizar también el 
mismo espaciado para los ajustes de banda de deslizamiento/base de desgaste/tapas palanca. Siguiendo los criterios anteriores, en los 
ejemplos siguientes, el paso de las guías de deslizamiento/base de desgaste/tapas palanca (central) es de 85 mm. En el caso de aplicaciones 
de alta carga o alta abrasión, el paso de las guías de deslizamiento puede ser inferior a 85 mm (3,3”) o 76,2 mm (3”);

En caso de que el producto a transportar tenga “patas” o pequeños puntos de contacto, las guías de deslizamiento deben colocarse debajo 
de estos puntos.

En el caso de las bandas con posicionadores dobles, tenga cuidado de dejar el espacio adecuado (se recomiendan 44 mm) entre las guías de 
deslizamiento adyacentes donde se encuentran los posicionadores. Consulte la figura 1 a continuación:

                             

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO CENTRALES GUÍAS DE DESLIZAMIENTO EXTERIORES
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Índice de guía de 
deslizamiento central 

Consulte:

Índice de la guía de 
deslizamiento exterior. 

Consulte:

Guías de deslizamiento que se pueden utilizar con configuración en paralelo.

SOPORTE PARALELO CON GUÍAS DE DESLIZAMIENTO:

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo

Recomendaciones de fabricación Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Posición del engrane para bandas

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Fig.

Fig.

42.1 mm

44 mm

Ancho de la banda transportadora (C) 344 mm

Ancho de banda (B) 340 mm

Paso P 85 mm

Ancho de la guía de deslizamiento central > 40 mm

Ancho de la guía de deslizamiento exterior > 20 mm

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO DE BANDA

85 85 85

85 85 42.1

B

C

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
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5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a
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7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 2 1 7 a
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7 2 1 2 0 a

7 2 1 6 2 a

5 0 5 6 0 a
5 0 5 2 0 a5 0 5 8 0 a
5 0 5 3 0 a5 0 5 5 0 a

72205a 72209a

72205a 72209a

5 0 5 1 0 a
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SOPORTE PARALELO CON BASE DE DESGASTE

Se puede emplear un carril Valu Guide® para formar una rejilla con base de desgaste para bandas de metal o de plástico. En esta aplicación 
solo se deben utilizar carriles de acero inoxidable para evitar la oxidación.

NOTA: Para una distribución uniforme de la carga por todo el ancho de la banda, utilice el mismo tipo de guiado en toda su aplicación.

CARRIL DE GUIADO CENTRAL CARRIL DE GUIADO EXTERNO

Índice de carril de guiado 
central. Consulte:

Índice de la guía de deslizamiento exterior.
Consulte:

Carril de guiado que se puede utilizar con una configuración paralela para la base de desgaste.
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Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo

Recomendaciones de fabricación
Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Posición del engrane para bandas

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

B

C

85 85

Ancho de la banda transportadora (C) 344 mm

Ancho de banda (B) 340 mm

Paso P 85 mm

Ancho de la guía de deslizamiento central > 20 mm

Ancho de la guía de deslizamiento exterior > 20 mm

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO DE BANDA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 2 1 7 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 2 0 a

7 2 1 6 2 a

5 1 5 2 0 a
5 1 5 2 0 b

5 1 5 2 0 c5 1 5 2 0 c
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SOPORTE COMPLETO:

En situaciones de aplicación con grandes cargas o fuertes impactos, se recomienda asegurar la banda

Un sistema de soporte completo es una buena manera de evitar que la banda se doble o se hunda cuando se transporta un producto de 
alta carga.  

Tenga en cuenta que un soporte completo también puede acumular polvo y suciedad fácilmente. Asegúrese de que los elementos abrasivos 
puedan abandonar el sistema. Es posible taladrar orificios en la base de soporte o crear un espacio entre una base y la siguiente para permitir 
que los residuos caigan a través de ella. 

Por razones de accesibilidad, recomendamos apoyar la vía de retorno con rodillos.

En el caso de las bandas con posicionadores, se puede utilizar un soporte completo, pero obviamente se requieren ranuras para los 
posicionadores. 

GALÓN/ESPIGA:

La ventaja de este principio es un desgaste uniforme sobre el ancho de la banda, además de permitir la descarga de suciedad y partículas 
abrasivas desde el fondo. Por lo tanto, recomendamos este sistema en situaciones abrasivas.

El paso (P) de la guía de deslizamiento depende de la aplicación. Utilice un paso pequeño para aplicaciones de alta carga (más soporte).

Pß

Para índice de guías de 
deslizamiento. Consulte 

la página de producto:

Tensor

Fabricación del componente de retorno Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo

Recomendaciones de fabricación
Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Posición del engrane para bandas

Transferencias

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

B

C

Ancho de la banda transportadora (C) 344 mm

Ancho de banda (B) 340 mm

Paso de las guías de deslizamiento 100-300 mm

Ángulo ß 10-30°

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO DE BANDA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 8 a 7 2 2 1 7 a
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7 2 1 2 0 a

7 2 1 6 2 a

5 0 5 1 0 a
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TRANSFERENCIAS ENTRE TIPOS DE CADENAS USADOS NORMALMENTE - BANDAS:

Cuando se debe realizar una transferencia de un tipo de cadena/banda a otro, es posible que las guías de deslizamiento tengan que absorber 
la diferencia de espesor.

Ejemplo: Cadena de acero inoxidable de 815 a 2250 y banda 2260M:

La cadena de acero tiene un grosor de 3,1 mm (0.12 in) y la banda 2250 de 8,7 mm (0,34 in). Esto significa que la guía de deslizamiento 
debería absorber 5,6 mm (0,22 in) de diferencia. Consulte la siguiente tabla.

Diferencia A o matriz de combinación de grosores en mm. Valor en mm (”).

Consulte la tabla para otras combinaciones:

Diferencia A o valor de matriz de combinación de grosores en mm.

3,1 mm (0.12 in) A 8,7 mm (0.34 in)

CADENA TIPO 1: 
GROSOR 3,1 mm 

(0,12’’)

CADENA TIPO 2:
GROSOR 4 mm (0,16’’)

CADENA TIPO 3:
GROSOR 4,8 mm 

(0,19’’)

BANDA TIPO 4:
GROSOR 8,7 mm 

(0,34’’)

BANDA TIPO 5:
GROSOR 12,7 mm 

(0,5’’)
812 820 831 2120 2251
815 828 821 2121 2252

800/802/805 880 8257 2190 2556
8157 863 879 2250 2351
515 1863 878 2260 2451
881 1873 882 - 2251
8810 - - - 2651
8857 - - - -
1874 - - - -

CADENA TIPO 1
(3,1 mm, 0,12")

CADENA TIPO 2
(4 mm, 0,16")

CADENA TIPO 3
(4,8 mm, 0,19")

CADENA TIPO 4
(8,7 mm, 0,34")

CADENA TIPO 5
(12,7 mm, 0,5")

CADENA TIPO 1
(3,1 mm, 0,12’’) 0 0,9 (0,04’’) 1,7 (0,07’’) 5,6 (0,22’’) 9,6 (0,38’’)

CADENA TIPO 2 
(4 mm, 0,16’’) 0,9 (0,04’’) 0 0,8 (0,03’’) 4,7 (0,18’’) 8,7 (0,34’’)

CADENA TIPO 3
(4,8 mm, 0,19’’) 1,7 (0,07’’) 0,8 (0,03’’) 0 3,9 (0,15’’) 7,9 (0,31’’)

BANDA TIPO 4 
(8,7 mm, 0,34’’) 5,6 (0,22’’) 4,7 (0,18’’) 3,9 (0,15’’) 0 4 (0,16’’)

BANDA TIPO 5 
(12,7 mm, 0,5’’) 9,6 (0,38’’) 8,7 (0,34’’) 7,9 (0,31’’) 4 (0,16’’) 0

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO PARA CADENAS/BANDAS CON DIFERENTES GROSORES

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Medidas de engranes para cadenas y 
cintas que funcionan en paralelo

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente 
de retorno

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 0 a 7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 4 8 a

72211a 72217a

72211a 72217a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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GUÍA DE 
DESLIZAMIENTO

 MATERIAL

CADENAS DE ACERO CADENAS Y BANDAS DE PLÁSTICO

LUBRICADA EN SECO LUBRICADA

UHMWPE recomendado Satisfactorio para <80 m/min (262,4 ft/min) recomendado  

COMPONENTES DE NOLU®-S posible recomendado posible 

POLIAMIDA No recomendado posible posible  

ACERO INOXIDABLE No recomendado posible posible 

ACERO AL CARBONO no aplicable posible no aplicable 

MADERA no aplicable posible no aplicable 

Deben tenerse en cuenta los límites de temperatura y la resistencia química de los materiales de las guías de deslizamiento.

UHMWPE

• utilizar en condiciones no abrasivas

COMPONENTES NOLU®-S

• UHMWPE con lubricante seco incorporado
• ofrece un coeficiente de fricción aún más bajo y menos emisiones de ruido que el UHMWPE estándar
• las propiedades del material base son similares a UHMWPE

POLIAMIDA

• utilizar en condiciones poco abrasivas 
• debe tenerse en cuenta la absorción de humedad

ACERO INOXIDABLE

• recomendado para condiciones abrasivas y aplicaciones de alta temperatura
• normalmente se requiere lubricación
• se recomienda una dureza > 25-30 HRC
• se recomienda una desigualdad máx. de 1,6 μm

ACERO AL CARBONO

• recomendado para condiciones abrasivas
• se recomienda una dureza superior a 45 HRC
• se recomienda una desigualdad máx. de 1,6 μm 

MADERA

• optativo
• para aplicaciones de grandes cargas como corrugado o cuando se necesita un soporte completamente plano

Las hojas de datos de los materiales de las guías de deslizamiento están disponibles bajo petición al departamento de atención al cliente.

SELECCIÓN DEL MATERIAL DE LA GUÍA DE DESLIZAMIENTO

Guías de deslizamiento - 
Cadenas Consulte:

Guías de deslizamiento 
- Bandas. 

 Consulte:

Compatibilidad 
 química de los 

materiales. 
 Consulte:

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Guía de deslizamiento Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo

Longitud y velocidad de transportadores
Cadenas de acero inoxidable

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente 
de retorno

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 9 5 a 7 2 1 4 4 a 7 2 1 7 2 a

7 2 1 1 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 9 5 a

7 2 2 0 5 a

7 3 5 8 6 a

72215a

72215a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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RESUMEN DE LAS BANDAS POWERFLEX™

TIPO 2351: ESTÁNDAR

• CURVA S POSIBLE 

• Disponible con No TAB o 2 TAB

• Carga máxima de 2500 N (560 lb) en la sección de 

curva;

• Carga máxima de 30000 N/m (2000lb/ft) en el tramo 

recto;

• Ratio de curva 1,6 min.

TIPO 2551: ESTÁNDAR - RADIO PEQUEÑO

• CURVA IZQUIERDA O DERECHA O SOLO GIROS 

EN U  

• Disponible con No TAB o 1 TAB

• Carga máxima de 2500 N (560 lb) en la sección de 

curva;

• Carga máxima de 30000 N/m (2000lb/ft) en el tramo 

recto;

• Ratio de curva 1,0 min.

TIPO 2451: GRAN CARGA - ESTÁNDAR

• CURVA IZQUIERDA O DERECHA O SOLO GIROS 

EN U  

• TAB para grandes cargas reemplazable

• Carga máxima de 3500 N (790 lb) en la sección de 

curva;

• Carga máxima de 30000 N/m (2000lb/ft) en el tramo 

recto;

• Ratio de curva 1,6 min.

TIPO 2651: GRAN CARGA - RADIO PEQUEÑO

• CURVA IZQUIERDA O DERECHA O SOLO GIROS 

EN U

• TAB para grandes cargas reemplazable

• Carga máxima de 3500 N (790 lb) en la sección de 

curva;

• Carga máxima de 30000 N/m (2000lb/ft) en el tramo 

recto;

• Ratio de curva 1,0 min.
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BANDAS POWERFLEX 

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Sistema de curva - Bandas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

ESPECIFICACIONES DE BANDAS:

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 y 
2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72222a

72222a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 2 6 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 3 6 a

7 2 1 4 8 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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PAUTAS DE DISEÑO

INFORMACIÓN DE CÁLCULO:

Las bandas modulares de flexión lateral Powerflex se utilizan para transportar paquetes y cajas. En la mayoría de aplicaciones, 
la carga de la banda puede ser relativamente alta por los siguientes motivos:

• Los productos son pesados

• No suele haber lubricación

• En muchas ocasiones las bandas tienen que hacer un giro de 180º

• En la curva, solo tira una parte limitada de la banda (únicamente la parte exterior).

Por consiguiente, es importante que se calculen 
todas las aplicaciones de una banda curva 
antes de fijar el diseño definitivo de la línea. 
También es importante seguir las instrucciones, 
especialmente cuando se diseña una banda 
transportadora con curva de 180° con banda 
Powerflex.

Una banda transportadora de flexión lateral debe 
ser precisa y estable para asegurar que funcione 
sin problemas y que se evite una carga adicional 
innecesaria.

Los ingenieros de aplicaciones de System Plast 
estarán encantados de ayudarle con los cálculos y 
el diseño de las bandas transportadoras.

DISEÑO ÓPTIMO DE LA BANDA TRANSPORTADORA:

Al incluir una banda transportadora con banda curva en un diseño, hay varios aspectos que han de tenerse en cuenta. 

Recomendamos colocar una curva cerca del extremo de la rueda loca en lugar que cerca del extremo de transmisión 
(consulte la ilustración 1 a continuación). Esto reduce las fuerzas que se ejercen sobre la banda en la curva. Cuando la banda 
está en el tramo recto entre la última curva y el extremo de transmisión, no suele haber problema en añadir más longitud a 
la banda transportadora. La resistencia de la banda es bastante alta en el tramo recto.

Para recomendaciones sobre el diseño óptimo, incluido el tramo recto mínimo antes, después y entre curvas, 
vea las siguientes ilustraciones:

1- MANTENER TRAMOS RECTOS CORTOS ANTES DE CURVAS DE 180°.

Para reducir la carga en la curva y optimizar la vida 
útil, recomendamos mantener las secciones rectas 
antes de las curvas más cortas que largas.

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

M1

M3

M2

M1

M3

M2

Funcionamiento
dirección

BANDAS POWERFLEX™ 

FIG.1NO RECOMENDADO RECOMENDADO

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72220a 72224a

72220a 72224a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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PAUTAS DE DISEÑO

2- EVITAR TRAMOS RECTOS CORTOS ENTRE DOS CURVAS DE 90°.

En el caso de una curva de 180° trate de evitar tramos rectos cortos entre los tramos de 90° para garantizar un movimiento 
suave en la curva.

M1 M1

RADIO MÍNIMO DE LA CURVA INTERIOR R - (mm)

ANCHO DE LA 
BANDA  
W (mm) 

2351 2451 2551 2651

255 408 - - -

340 545 545 340 -

425 680 680 425 425

510 840 840 510 510

595 980 980 595 595

680 1150 1150 680 680

765 1300 1300 850 850

850 1450 1450 1050 1050

W

Radio de la curva 

interior R

Transmisión

extremo de rueda loca

Recta 

intermedio

tramo

3- TRAMO RECTO MÍNIMO ANTES Y DESPUÉS DE LAS CURVAS.

Longitud del “extremo de transmisión” del tramo recto:

1 x ancho de banda con un mínimo de 800 mm

Longitud del “extremo de la rueda loca” del tramo recto:

1 x ancho de banda con un mínimo de 500mm

Longitud de la sección intermedia recta para 

curvas S con banda de tipo 2351:

Mínimo 1,5 x ancho de banda

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

4- RADIO DE CURVA INTERIOR MÍNIMO R
Consulte la siguiente tabla.

BANDAS POWERFLEX™  

NO RECOMENDADO RECOMENDADO

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72222a 72226a

72222a 72226a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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B = ancho de banda transportadora, ejemplo 425 mm

C = ancho de la banda transportadora en tramos rectos = 425 + 3 (interior) + 3 (exterior) = 431 mm neto (no se tiene en cuenta el grosor del bastidor lateral)

C = ancho de la banda transportadora en tramos curvos = 425 + 5 (interior) + 5 (exterior) = 435 mm neto (no se tiene en cuenta el grosor del bastidor lateral)

Nota: Se requiere una curva catenaria directamente después de la transmisión en el componente de retorno.

Ejemplo:

transmisión trasera y retorno de serpentina

RECOMENDACIONES DE DISEÑO

Asegúrese de que haya suficiente espacio libre entre la banda y la guía. Un espacio libre insuficiente provocará una carga 
adicional innecesaria en la banda. Es muy importante construir el bastidor de la banda transportadora de manera muy precisa 
y lo suficientemente rígida para garantizar el mismo espacio libre en todo momento.

DISEÑO DE TRAMOS RECTOS:

El diseño del tramo recto de las bandas Powerflex es similar a las estructuras estándar aplicadas habitualmente.

Aquí puede encontrar algunas estructuras estándar de aplicación común y las tolerancias recomendadas para el diseño de 
tramos rectos de la banda transportadora utilizando las bandas Powerflex.

Componente de transporte y retorno 

Un posible diseño transversal del componente de transporte y retorno es este:

Para obtener buenas propiedades deslizantes, se recomienda el uso de componentes Nolu®-S. Esto reduce 
la tracción de la cadena y prolonga la vida útil.

VG-P330CM VG-U3041M VG-L20M-G-200 VG-J21M-G-200

Ya que las bandas están fabricadas con un sistema modular de 85 mm de ancho, se recomienda utilizar también este 
sistema para la disposición de la guía de deslizamiento.

En la pista recta, se pueden utilizar muchas de las guías de deslizamiento existentes de nuestra amplia gama.

Ejemplos de guías de deslizamiento: 

Consulte el catálogo para la ubicación de 
TAB u otras dimensiones.

Los rodillos de retorno con revestimiento de 
goma ofrecen un bajo nivel de ruido y una 
vida útil prolongada.

(Las dimensiones se expresan en milímetros)

Para índice de guías de 
deslizamiento. Consulte 

la página de producto:
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PAUTAS DE DISEÑO

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

GUÍAS CENTRALES GUÍAS LATERALES

Para el rodillo de 
retorno. 

 Consulte la página de 
producto:

20

3

5

3

BANDAS POWERFLEX™  

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

B
C

85 85 85

85 85

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72224a 72230a

72224a 72230a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

5 0 5 1 0 a

5 1 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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27

10
.5

10
.510

18.5

R

R1

Existen tres opciones:

1- CURVA FIRME MECANIZADA:

Esto solo se ofrece bajo pedido y de conformidad con el plano del cliente. 

La curva de mecanizado sólido está disponible para bandas de flexión lateral con un ancho de hasta 425 mm.

El principio de diseño es similar al de las curvas TAB existentes para las cadenas TAB. A continuación, se expone un diseño de curva diferente.

2- PERFILES DE GUIADO LATERAL PARA BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL SIN TAB:

Al usar una banda sin TAB, debe guiarse en la curva a ambos laterales.

Perfiles de carril de guía de aluminio y Nolu®-S para un guiado estable y de baja fricción y para el soporte de bandas de flexión lateral 
modulares.

Radio mínimo de 457 mm (borde interior).

3- GUIADO DE LAS BANDAS EN EL TAB CON PERFILES ESPECÍFICOS:

Perfil de guía dedicado para tipos de bandas de grandes cargas o cargas estándar.

Esto se fija a la estructura del bastidor de metal. 

Estos componentes Nolu®-SR están disponibles en longitudes de 3 metros.

(Las dimensiones se expresan en milímetros)

Al diseñar la curva, recomendamos tener en cuenta el ancho de tolerancia de la banda más 10 mm de espacio libre, 5 mm a cada lado.

TORNILLO DE CABEZA EN T M8

DISEÑO DE TRAMOS CURVOS:

CURVAS

Para el índice de perfil.  
Consulte la página de 

producto:

18
3.5

14

34

13 10

13.5

10.411.2

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

BANDAS POWERFLEX™  

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72226a 72232a

72226a 72232a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

5 0 5 7 0 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás



72010a

73010a72510a

73510a

7 2 2 3 2 a

7 2 1 1 1 a

Mantenimiento

M
ateriales

Ap
lica

ción

R
ev

is
ió

n 
00

5
R

ev
is

ió
n 

00
5

R
ev

is
ió

n 
00

1

DETALLES DE FABRICACIÓN - ÍNDICE GENERAL                             -

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1
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 ANCHO DE LA 
BANDA 
W (mm)

RADIO MÍN. PARA 2351 RADIO MÍN. PARA 2551

R (TAB) R(m) R (TAB) R(m)

mm
255 634,5 616 - -
340 856,5 838 651,5 633
425 1076,5 1058 821,5 803
510 1321,5 1303 991,5 973
595 1546,5 1528 1161,5 1143
680 1801,5 1783 1331,5 1313
765 2036,5 2018 1586,5 1568
850 2271,5 2253 1871,5 1853

 ANCHO DE LA 
BANDA 
W (mm)

RADIO MÍN. PARA 2451 RADIO MÍN. PARA 2651

R (TAB) R(m) R (TAB) R(m)

mm
340 850 838 - -
425 1070 1058 815 803
510 1315 1303 985 973
595 1540 1528 1155 1143
680 1795 1783 1325 1313
765 2030 2018 1580 1568
850 2265 2253 1865 1853

27

10
.5

10
.510

18.5

R (TAB)

R (m)

R (TAB)
R (m)

27

10
.5

10
.510

18.5
3

3

R (TAB)

R (m)

27

11
.5

11
.54

12

R (TAB)

R (m)

R (TAB) 

R (m)

27
3

11
.5

11
.54

12
3

R (TAB)

R (m)

R (m) = borde exterior del componente de ajuste sobre el que se monta el perfil de guiado.

Código de perfil
190276

Código de perfil
190277

Código de perfil
190276N

Código de perfil
190277N

3A - PERFIL DE GUIADO PARA LAS SERIES 2351 Y 2551

3B - PERFIL DE GUIADO PARA LAS SERIES 2451 Y 2651

CURVAS

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

Tapa palanca.  
Consulte la página de 

producto:

BANDAS POWERFLEX™  

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72230a 72234a

72230a 72234a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

5 0 6 5 0 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

CURVAS

Se puede utilizar una curva completa como esta en anchos de 
banda de hasta 425 mm.

Se necesitan guías de deslizamiento de serpentina para bandas 
con un ancho superior a 425 mm.

Se requieren perfiles de soporte en el retorno para todas las bandas 
con un ancho superior a 425 mm.

Al diseñar la curva, recomendamos tener en cuenta el ancho de tolerancia de la banda más 10 mm de espacio libre, 5 mm a cada lado.

COMPONENTE DE RETORNO DE CURVA:

TODAS LAS SERIES DE BANDAS POWERFLEX CON UN TAB: 2451, 2551 Y 2651

SERIE 2351 CON DOS TAB:

2551 con un TAB: 

Curva de la parte superior mecanizada, retorno con perfiles guiado y de soporte: asegúrese de que el soporte de retorno esté nivelado para 
evitar que el TAB empuje la parte superior del perfil.

2551 sin TAB: 

Perfil de carril de guiado de aluminio y componentes Nolu®-S y perfil de la tapa palanca de soporte para la parte superior y de retorno de la 
curva.

2651 y 2451 con un TAB: 

Curva de la parte superior e inferior mecanizadas.

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

BANDAS POWERFLEX™  

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

7 3 0 4 1 a

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72232a 72236a

72232a 72236a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás



72010a

73010a72510a

73510a

7 2 2 3 6 a

7 2 1 1 1 a

Mantenimiento

M
ateriales

Ap
lica

ción

R
ev

is
ió

n 
00

5
R

ev
is

ió
n 

00
5

R
ev

is
ió

n 
00

1

DETALLES DE FABRICACIÓN - ÍNDICE GENERAL                             -

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1

Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

R

ESPACIO LIBRE EN EL TRAMO DE LA 
CURVA:
En cualquier caso, asegúrese de que la banda no 
toque el borde interior de la estructura de la banda 
transportadora.

Se recomienda un espacio libre de 10 mm.

Como la banda lleva guiados en la parte exterior, el 
ensanchamiento se transferirá a la parte interior de la 
curva.

DISEÑO DE BANDA TRANSPORTADORA INCLINADA/DECLINADA CON BANDA DE INSERTO DE 
GOMA 2351:
Las bandas Powerflex de la serie 2351 se pueden utilizar para bandas transportadoras inclinadas y declinadas. Para conocer más detalles, 
consulte la sección dedicada en la página

MATERIAL
Recomendamos los componentes Nolu®-SR por su alta resistencia al desgaste y, al mismo tiempo, por sus excelentes propiedades 
deslizantes.

Otras opciones son:

• Banda adicional: Una guía de deslizamiento de acero inoxidable fijada a la curva de plástico. Excelente rendimiento demostrado en 
aplicaciones en seco y ambientes sucios.         Consulte la página 

• Material UHMWPE estándar: Para aplicaciones lubricadas con poco desgaste previsto.

Al hacer uso de una curva completa, se necesitan rodillos de retorno o serpentinas para bandas con un ancho superior a 425 mm.

           

SACAR LA BANDA DE LA CURVA:
Al guiar la banda en el tab, la fabricación debe ofrecer suficiente espacio para levantar la banda fuera de la curva. Esto garantiza el espacio 
suficiente para que la banda se guíe correctamente y facilita la instalación y el mantenimiento de la banda.

Se recomienda un espacio libre de, como mínimo, 6 mm para bandas estándar y 10 mm para grandes cargas para mover la banda hacia el 
exterior de la curva.

“HACIA FUERA Y ARRIBA”

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

ESPACIO LIBRE INTERIOR:

BANDAS POWERFLEX™  

CURVAS

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72234a 72238a

72234a 72238a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

7 2 5 4 0 a

7 2 5 1 5 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

ENTRADA/SALIDA:
Es muy recomendable extender los tramos curvos hasta las secciones rectas para que la banda funcione correctamente al entrar y salir de 
la curva.

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda también un bisel de entrada además de la curva exterior de plástico o el material de la guía 
de deslizamiento.

Asegúrese de que hay un bisel apropiado tanto horizontal como vertical.

CURVA

RECTA

EXTENSIÓN 
DE
~100 mm

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

Corte de esta forma

BANDAS POWERFLEX™  

CURVAS

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72236a 72240a

72236a 72240a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Dado que los dientes del engrane empujan directamente la bisagra, la posición exacta del engrane también depende de la dirección de 
marcha de la banda. Los diseños siguientes muestran la posición adecuada para ambas direcciones. Para las series de bandas 2451, 2551 
y 2651, también ha de valorarse la compensación cuando se altere la dirección de la curva de la banda (en el sentido de las agujas del reloj/
en el sentido contrario a las agujas del reloj).

Nota: La posición exacta de los engranes debe determinarse durante la instalación para obtener una alineación óptima.

SERIE 2351:
Ejemplo de 425 mm de ancho: se 
requieren 4 engranes

Distancia al centro de engranes 85 mm

El primer engrane está ubicado a 80/90 
mm del borde

Los engranes pueden colocarse por todo 
el ancho de la banda entre los TAB

Indica 
Funcionamiento
dirección

A C

B D

85 9080 85 85

85
90

80
85

85

85 9080 85 85

85
90

80
85

85

POSICIONES DEL ENGRANE Y LAS RUEDAS DE SOPORTE:

A

B

C

D

EJE DE 
TRANSMISIÓN

RECORRIDORECORRIDO

EJE DE 
TRANSMISIÓN

EJE LOCOEJE LOCO

POSICIÓN DEL ENGRANE 2351

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

BANDAS POWERFLEX™  

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

7 3 0 4 1 a

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para engranes y ruedas 
locas. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72238a 72242a

72238a 72242a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 6 0 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

SERIE 2451:
Ejemplo de 425 mm de ancho: se 
requieren 4 engranes 

Distancia al centro de engranes 85 mm

El primer engrane está ubicado a 
100/110 del borde del extremo del TAB

Los engranes pueden colocarse por 
todo el ancho de la banda, salvo en los 
módulos de grandes cargas de 85 mm 
de ancho.

A C

B D
85 11060 85 85

85
11

0
60

85
85

85
10

0
70

85
85

85100 708585

A

B

C

D

POSICIÓN DEL ENGRANE 2451

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

BANDAS POWERFLEX™   

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

EJE DE 
TRANSMISIÓN

RECORRIDORECORRIDO

EJE DE 
TRANSMISIÓN

EJE LOCOEJE LOCO

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para engranes y ruedas 
locas. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72240a 72244a

72240a 72244a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 6 0 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

SERIE 2551:
Ejemplo de 425 mm de ancho: se 
requieren 3 engranes

Distancia al centro de engranes 85 mm

El primer engrane está ubicado a 80/90 
del borde del extremo del TAB

En la pequeña parte en “zig-zag” del 
radio no debería haber engranes.

Los engranes pueden colocarse por todo 
el ancho de la banda entre los TAB en un 
lado y los módulos de radio pequeño en 
el otro lado.

Se recomienda utilizar un rodillo de 
apoyo plano debajo del radio pequeño 
dentro del módulo.

A C

B D90165 85 85 80 1758585

80
17

5
85

85

90
16

5
85

85

Rodillo
de apoyo

Rodillo
de apoyo

Rodillo
de apoyo

Rodillo
de apoyo

Rodillo
de apoyo

Consulte:

A

B

C

D

POSICIÓN DEL ENGRANE 2551

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

BANDAS POWERFLEX™  

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

EJE DE 
TRANSMISIÓN

RECORRIDORECORRIDO

EJE DE 
TRANSMISIÓN

EJE LOCOEJE LOCO

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para engranes y ruedas 
locas. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72242a 72246a

72242a 72246a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 6 0 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

3 0 7 6 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

En caso de interferencia con las guías de deslizamiento, pueden escogerse otras posiciones para los engranes. Por favor, 
consulte con nuestro departamento de asistencia técnica las opciones disponibles.

Rodillo
de apoyo

SERIE 2651:
Ejemplo de 425 mm de ancho: se 
requieren 3 engranes

Distancia al centro de engranes 85 mm o 
65 mm según el ancho de la banda

El primer engrane está ubicado a 100/110 
del borde del extremo del TAB

Los engranes pueden colocarse por todo 
el ancho de la banda entre el módulo de 
grandes cargas en uno de los laterales 
y el tramo del módulo de radio pequeño 
en el otro.

Rodillo
de apoyo

Rodillo
de apoyo

Rodillo
de apoyo

Rodillo
de apoyo

A C

B D110185 65 65*

11
0

18
5

65
65

*

10
0

17
5

65
85

100 65 17585

*= mm para ancho de banda de > 425 mm

POSICIÓN DEL ENGRANE 2651

Consulte:

A

B

C

D

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

BANDAS POWERFLEX™  

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

EJE DE 
TRANSMISIÓN

RECORRIDORECORRIDO

EJE DE 
TRANSMISIÓN

EJE LOCOEJE LOCO

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para engranes y ruedas 
locas. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72244a 72248a

72244a 72248a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 6 0 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

3 0 7 6 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

  BANDA
ANCHO W

SERIES

2351 2451 2551 2651

mm
255 2 - - -
340 3 3 2 -
425 4 4 3 3
510 5 5 4 4
595 6 6 5 5
680 7 7 6 6
765 8 8 7 7
850 9 9 8 8

NÚMERO RECOMENDADO DE ENGRANES Y RUEDAS LOCAS, RESUMEN:

ENGRANAJE E INSTALACIÓN DE LOS ENGRANES:

INSTALACIÓN DEL ENGRANE

Los engranes dentados se engranan al extremo curvo de 
las bisagras. 

Los dientes del engrane deben ejercer fuerza sobre la 
superficie resaltada de las bisagras.

Esto es importante para instalar los engranes.

FUNCIONAMIENTO INVERSO:

Pueden suministrarse engranes especiales bajo pedido.

Los módulos centrales/estándar se han diseñado para facilitar la interacción de los engranes.  Gran transmisión de par de 

torsión por medio de una geometría de dientes optimizada.

A fin de evitar que la banda se desvíe en las áreas en las que no haya engrane, se recomienda instalar una rueda de apoyo.

D

GRANDES CARGAS

Engranes flotantesRueda 

de apoyo

Engrane

fijo

RADIO

NÚMERO EQUIVALENTE 
DE DIENTES Z

DIÁMETRO DE LA
RUEDA DE SOPORTE

D (mm)

10 85,0

13 116,1

15 136,7

16 146,9

MEDIO/ESTÁNDAR

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

BANDAS POWERFLEX™  

Procedimiento de  
instalación:

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para engranes y ruedas 
locas. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72246a 72250a

72246a 72250a

7 3 0 4 5 a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 6 0 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

7 3 0 4 1 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Es aconsejable fijar el engrane que esté ubicado más cerca del tramo exterior de la banda de flexión lateral. Los otros engranes pueden 
ser flotantes utilizando un “diámetro Plus”. Consulte más detalles en la página                                o en la SmartGuide de System Plast. 

Recomendamos mantener todos las engranes fijos para anchos de banda de hasta 510 mm, a menos que la aplicación se realice en 
circunstancias con grandes diferencias de temperatura. En ese caso, consúltelo con nuestro departamento de asistencia técnica.

Las transmisiones traseras son la forma más sencilla de impulsar las bandas de flexión lateral. Aun así, las transmisiones centrales también 
son posibles. Para las transmisiones centrales se aplican algunas normas de fabricación específicas. Consulte el capítulo correspondiente 
de este manual (página                                ) para conocer las dimensiones del engrane y la rueda loca.

ENGRANES FIJOS Y FLOTANTES:

TRANSMISIONES

MONTAJE Y RETIRADA DE LAS BANDAS Consulte la página:

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

Sistema de curva - Bandas

INSTALACIÓN DEL ENGRANE
BANDAS POWERFLEX™  

Procedimiento de  
instalación:

                            

                          

Montaje de banda 
PowerflexTM.  

Consulte:

Banda de flexión lateral 2256

Para las bandas 2351 
y 2551. 

 Consulte la página de 
producto:

Para engranes y ruedas 
locas. 

 Consulte la página de 
producto:

Para banda 2451 y 
2651. 

Consulte la página de 
producto:

7 3 0 4 1 a

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72248a

72248a

3 0 7 4 5 a

3 0 7 6 0 a

3 0 7 5 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a 7 2 1 4 8 a

7 2 1 3 6 a

7 2 2 6 0 a

7 3 0 4 5 a

7 3 0 4 1 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 3 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

El tramo recto mínimo antes de la curva es: ancho de la banda con un mínimo de 300 mm (11,8”). 

El tramo recto mínimo después de la curva es: ancho de la banda con un mínimo de 500 mm (19,68”). 

El tramo recto mínimo entre una curva S es: 1,5 x ancho de banda con un mínimo de 500 mm (19,68’’).

ANCHO
[pulgada]

ANCHO

[mm]

MÍNIMO
RADIO

[mm]

RATIO

3 76,2 145 1,90

6 152,4 290 1,90

9 228,6 435 1,90

12 304,8 580 1,90

15 381,0 725 1,90

18 457,2 890 1,95

21 533,4 1040 1,95

24 609,6 1250 2,05

EL ANCHO - RADIO INTERIOR, EL RATIO EMPIEZA CON 1,90

RECTA
LONGITUD

RE
CT

A
LO

N
G

IT
U

D ANCHO

RADIO IN
TERIOR

BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL 2256

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas Bandas Powerflex™

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Sistema de curva - Bandas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

ESPECIFICACIONES DE BANDA DE FLEXIÓN LATERAL 2256

CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDAS DE LA SERIE 2256
• Curva S posible 
• Bidireccional: no se prefiere la dirección de la marcha (banda de transmisión de bisagra) 
• Paso pequeño: transferencia pequeña 
• Diseño robusto y flexible 
• Diseño especial de clip: más fácil de montar y desmontar (fácil mantenimiento)

Paso de banda: 25,4 mm (1’’) 

Grosor: 12,7 mm (0,5’’) 

Radio de flexión inversa: 25 mm (0,98’’) 

Radio - ratio de ancho mín.: 1,9 - 2,05; 

Máx. Capacidad de carga: 30000 N/m (tramo recto); 2000 N (tramo curvo) 

Peso de la banda: 8,3 kg/m2;

152,4 mm
(6 in)

(3 in)

W

76,2 mm

(0.25 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

6,35 mm

R.R.

12,7 mm
(0.5 in)

RESUMEN DE LAS BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL 2256

2256 
Montaje y retirada.  

Consulte:

Para banda 2256.  
Consulte la página de 

producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72263a

72263a

3 0 7 3 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a 7 2 2 2 0 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 3 6 a

7 2 1 4 8 a

7 3 0 3 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

POSICIÓN DEL ENGRANE:

 La banda de la serie 2256 no tiene bolsillos para colocar los engranes. Esto hace que la colocación de los engranes sea muy 
flexible. 

Es importante que los dientes de los engranes ejerzan fuerza contra el lado esférico del ojo de la bisagra.

Esto significa que, en una dirección del recorrido, los engranes se desplazan 
6,35 mm (0,25”) del punto en el que deberían estar para la otra dirección del 
recorrido. Ver círculo rojo a continuación.

ANCHO
[pulgada]

MÍNIMO
RECOMENDADO

ENGRANES

3 1

6 2

9 3

12 4

15 5

18 6

21 7

24 8

Ejemplo

Cuando la misma banda deba moverse en aplicaciones bidireccionales, hacen falta engranes especiales. Póngase en contacto con 
nuestro departamento de asistencia técnica.

En el lado de la rueda loca, los engranes tienen la posición contraria, ya que la banda ejerce presión contra los dientes de la rueda loca.

Para conocer más detalles sobre la posición del engrane, consulte la página 

Travel

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas Bandas Powerflex™

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Sistema de curva - Bandas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

DETALLES DE FABRICACIÓN

RUEDA LOCA

BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL 2256

3” 
(76,2mm)

22,3mm

Travel

Travel

3” 
(76,2mm)

3” 
(76,2mm)

22,3mm3” 
(76,2mm)

6,35
mm

Travel
Para banda 2256.  

Consulte la página de 
producto:

2256 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72260a 72266a

72260a 72266a

3 0 7 3 0 a

7 3 0 3 5 a

7 2 1 2 4 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a 7 2 2 2 0 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 3 6 a

7 2 1 4 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

ESPACIO LIBRE ENTRE TABS Y GUIADO:
En general, aconsejamos dejar un espacio libre total de 4 mm entre TAB y guiado.

Si se dieran diferencias de temperatura, también habría que tener en cuenta el 
alargamiento térmico. Consulte el capítulo sobre el cálculo del alargamiento térmico 
en la página

Por ejemplo: Banda de 12” de ancho + 2 x 3,5 mm para TAB = 311,8 mm de ancho de banda total.  
Por lo tanto, el espacio entre guiados debería ser de 316 mm.

POSIBLES PERFILES ESTÁNDAR:

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO: 
VG-BWS-125

EN SECCIONES RECTAS EN SECCIONES CURVAS

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO: 
MBG-50

SISTEMA DE SERPENTINA:

Detalles. Consulte: Detalles. Consulte:

Detalles. Consulte:

En cualquier caso, es muy importante asegurarse de que las transferencias 
entre las partes rectas y curvas, así como entre las secciones de la guía 
de deslizamiento individual se dan correctamente y sin puntos de colisión. 
Y comprobar que la banda funciona libremente a lo largo de la banda 
transportadora.

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas Bandas Powerflex™

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Sistema de curva - Bandas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

DETALLES DE FABRICACIÓN

4.
1

9.
5

6.
5

3
4.

45
(2

.1
)

16
.0

5

32

22

26

10 13

CABEZA EN T 
M8

PERFILES DE TAPA PALANCA:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: 
Detalles. Consulte: Detalles. Consulte:

10

16

12
.5

3.
5

18.5

10 mm

6,8

9,
6

12,6

12
,6

3

6.7 mm

VG-PM10BC VG-P516BC

18
3,5

14

34

13 10

10,4

13,5
11,2

CABEZA 
EN T 
M8

BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL 2256

Para banda 2256.  
Consulte la página de 

producto:

2256 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72263a 72269a

72263a 72269a

3 0 7 3 0 a

7 3 0 3 5 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a 7 2 2 2 0 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 3 6 a

7 2 1 4 8 a

5 0 5 7 0 a

7 3 5 2 6 a

5 0 5 7 0 a

5 1 0 1 0 a

5 0 6 5 0 b 5 0 6 5 0 b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

TRAMO DE TRANSPORTE Y RETORNO:
Para las secciones rectas, le remitimos a la sección correspondiente del manual técnico donde encontrará información sobre posibles 
estructuras de retorno.

Posibles estructuras para curvas:

En ambas versiones de banda, la carga en la curva es soportada por el guiado interior. La banda se sujeta por fuera con el guiado en forma 
de C. El borde exterior de la banda pasa a través del guiado en la curva y no se puede utilizar para soportar el producto.

La carga en el interior de la curva es transportada por los TABS. En el exterior, los TABS se utilizan para mantener sujeta la curva. Se puede 
utilizar todo el ancho de la banda para soportar el producto. El producto también puede ser más ancho que la banda (considerando que el 
producto es lo suficientemente estable).

carry

return

VERSIÓN DE BANDAS CON TABS "T":

BANDA ESTÁNDAR SIN TABS Y BANDA CON ZAPATAS DE DESLIZAMIENTO

Que la curva se construya con mucha precisión es importante para toda la banda transportadora, pero también para la sección 
de retorno. La curva debe ser una curva suave de verdad, y no un polígono. La posición vertical del soporte de la banda ha de 
encajar a la perfección con la posición del guiado de TAB.

Versión en "C" sin TAB

W

Versión en "S" con zapata 
deslizante

3 mm 
(0.11 in)

W

3 mm 
(0.11 in)

8,4 mm 
(0.33 in)

5,6 mm 
(0.22 in)

1,3 mm 
(0.05 in)

W

carry

return

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas Bandas Powerflex™

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Sistema de curva - Bandas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

DETALLES DE FABRICACIÓN
BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL 2256

2256 
Montaje y retirada.  

Consulte:

Para banda 2256.  
Consulte la página de 

producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72266a 72272a

72266a 72272a

3 0 7 3 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a 7 2 2 2 0 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 3 6 a

7 2 1 4 8 a

7 3 0 3 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

VERSIÓN CON TABS Y POSICIONADORES "TP":
9,1 mm 
(0.36 in)

8,4 mm
(0.33 in)

4,
7 

m
m

 
(0

.1
8 

in
)

1,3 mm 
(0.05 in)

W

3 mm 
(0.11 in)

La carga en el interior de la curva es transportada por los TABS. En el exterior, los TABS sujetan la banda en la curva. Los posicionadores 
situados debajo pueden utilizarse para guiar la banda desde abajo. Se puede utilizar todo el ancho de la banda para soportar el producto.

El soporte plano de la banda también se puede configurar utilizando perfiles de tapa palanca como el 19S00081. Por ejemplo:

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas Bandas Powerflex™

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Sistema de curva - Bandas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

DETALLES DE FABRICACIÓN

La sección de retorno, en función de la estructura exacta, solo necesita un soporte intermedio en bandas de 12” de ancho o más.

Un bisel adecuado en dirección horizontal y vertical es importante para la transferencia de una sección del guiado a la otra, así como en la 
entrada del perfil del guiado. Por ejemplo:

16
 m

m

Cross viewSide view

40 - 60 mm

26
 m

m
BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL 2256

carry

return

carry

return

2256 
Montaje y retirada.  

Consulte:

Para banda 2256.  
Consulte la página de 

producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72269a 72275a

72269a 72275a

3 0 7 3 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a 7 2 2 2 0 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 3 6 a

7 2 1 4 8 a

7 3 0 3 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

TRANSFERENCIAS:

La banda de la serie 2256 consta de un pequeño paso de 1”, lo que posibilita transferencias de cabecera a cola pequeñas. 

El diámetro mínimo del rodillo de cabecera es de 50 mm. El diámetro mínimo recomendado de la tracción del rodillo después del engrane 
en el caso de una transmisión inferior es de 80 mm.

Consulte el capítulo de transferencia en la página                               para otros sistemas de transferencia.

A

Ø50 mm

Ø80 mm

Ø50 mm

A = 80 mm

                            

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias

Carga en curvas Bandas Powerflex™

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Sistema de curva - Bandas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

DETALLES DE FABRICACIÓN
BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL 2256

2256 
Montaje y retirada.  

Consulte:

Para banda 2256.  
Consulte la página de 

producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

72272a

72272a

3 0 7 3 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 3 8 a 7 2 1 4 6 a 7 2 2 2 0 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 3 6 a

7 2 1 4 8 a

7 3 0 3 5 a

7 2 1 6 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Notas: 

A.  El valor para la capacidad de carga máxima permitida  
  supone que la tensión actúa de manera uniforme por todo  
  el ancho de la banda.

B.  Los valores para la capacidad de carga máxima permitida y 
  la carga útil máxima por bola están a temperatura  
  ambiente. 

C.  Solo puede usarse en ambientes secos (sin lubricación  
  o agua).

2253RTC - ESPECIFICACIONES DE LA BANDA ROLLER TOP Y EL ENGRANE

DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN MOLDEADAS - 
UNA PIEZA FLOTANTE

RESUMEN DE BANDA ROLLER TOP 2253RTC
BANDA ROLLER TOP 2253RTC 

Paso de banda: 25,4 mm (1,00’’)
Grosor: 8,7 mm (0,34’’)
Diámetro de la bola: 12,7 mm (0,5’’)
Radio de flexión inversa: 30 mm (1,18’’)
Máx. Capacidad de carga: 10500 N/m (714 lb/ft.);
Carga máx. por bola: 10 N (2,24 lb)
Peso de la banda: 10,5 Kg/m2 (2,14 lb/ft2);
Material de la banda: Acetal de baja fricción (azul);
Material del ajuste de varillas: PBT;
Material de la bola: PA

Material: Poliamida reforzada (PA gris) 

Notas: 
1. Estos engranes están hechos para ajustarse de manera holgada en el eje para 
  absorber las diferencias de expansión térmica entre la 
  banda y la banda transportadora, así como los errores de alineación entre 
  engrane y banda.

D.  Velocidad de banda máxima recomendada: 50 m/min.

E.  Temperatura de funcionamiento: Consulte los límites del material en  
 la tabla de temperaturas de aplicaciones en la página  
 Rango recomendado con respecto al giro seguro de las bolas:  
 0 - 60 °C. 

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias Selección del material de la guía de 
deslizamiento

Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

W

152,4 mm76,2 mm
(3 in) (6 in)

12,7 mm
(0.5 in)

8,7 mm
(0.34 in)

25
,4

 m
m

(1
 in

)

12
,7

 m
m

(0
.5

 in
)

8,
7 

m
m

(0
.3

4 
in

)

2 
m

m
(0

.0
8 

in
)

2,5 mm
(1 in)

Para banda 2253RTC.  
Consulte la página de 

producto:

Aplicación 2253RTC. 
Consulte:

Cálculo de 2253RTC. 
Consulte:

2256 
Montaje y retirada.  

Consulte:

Z
 40X40 mm  60X60 mm

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

12 2253-12S40M-D -

15 2253-15S40M-D 2253-15S60M-D

18 2253-18S40M-D 2253-18S60M-D

SQ

S
+ 

1
+ 

0

25 mm

10 mm

Ø
 P

Ø
 O

D

Z Ø OD 
mm

Ø P
mm

S
mm

12 98 98,14 44,0

15 122 122,2 56,7

18 145 146,27 68,5

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 6 a

7 2 2 1 7 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 2 a

72292a

72292a

3 0 3 9 8 a

7 2 6 2 5 a

7 3 5 3 3 a

7 3 0 3 3 a

7 3 5 8 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

A excepción de las bandas auxiliares, que requieren su propia fabricación, la fabricación relacionada con el 2253RTC sigue las normas 
generales para las bandas transportadoras.

Es recomendable realizar una superficie de apoyo plana y uniforme para que las bolas puedan rodar sobre ella.

Esto asegura el mantenimiento de la misma velocidad del producto en diferentes tramos (mientras que la velocidad de las bolas de la banda 
es la mitad). 

El soporte entre áreas activas y no activas se puede realizar, por ejemplo, mediante placas de polietileno, acero o madera. El grosor del 
soporte depende de la carga vertical a soportar. Es importante contar con un soporte plano y estable.

Diferentes materiales de soporte pueden determinar diferentes niveles de ruido debido al giro y a la fricción de las bolas contra el soporte.

Por lo tanto, es recomendable cubrir las áreas inactivas con el mismo material utilizado para la banda auxiliar a fin de mantener las mismas 
propiedades de deslizamiento. Esto también contribuye a reducir el nivel de ruido debido a las diferentes superficies de los materiales.    

El material de las bandas auxiliares debe tener un buen compromiso entre el agarre y la resistencia al desgaste.

Como norma general, son adecuadas las bandas de recubrimiento de poliuretano o PVC con una dureza de 70 ShA.

Para una mejor indicación de los posibles materiales diferentes, sus prestaciones (velocidad máxima), así como el grosor mínimo del 
revestimiento posible, consulte a su proveedor de bandas transportadoras.

En el caso de la configuración de la transmisión inferior, se requiere una barra de presión de 60 mm con ranuras para alojar las bolas. 

Se recomienda crear un acceso fácil al tensor de la banda auxiliar, ya que puede ser necesario ajustarlo con el tiempo. 

El componente de retorno puede equiparse con rodillos revestidos de goma para reducir el ruido.

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias Selección del material de la guía de 
deslizamiento

Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

DETALLES DE FABRICACIÓN 
BANDA ROLLER TOP 2253RTC

Para banda 2253RTC.  
Consulte la página de 

producto:

Aplicación 2253RTC. 
Consulte:

Cálculo de 2253RTC. 
Consulte:

2256 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 6 a

7 2 2 1 7 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 2 a

72290a 72294a

72290a 72294a

3 0 3 9 8 a

7 2 6 2 5 a

7 3 5 3 3 a

7 3 0 3 3 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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DETERMINAR LAS UBICACIONES DE LOS ENGRANES

Puede haber engranes a cada pulgada (25,4mm) de acuerdo con los bolsillos disponibles para la interacción de los engranes en el lado 
opuesto de la banda.

Número de engranes mínimo recomendado según el diseño. Calcular: ancho de la banda [pulgada]/3. 

Para obtener más información, consulte la página

ENGRANES DE BLOQUEO:

Los engranes y el eje están ajustados de manera holgada para absorber las 
diferencias de alargamiento térmico entre la banda y la banda transportadora, 
así como los errores de instalación de la banda y los engranes. No obstante, 
se debería montar una abrazadera de eje en cada uno de los laterales del 
engrane que se instale alrededor del centro de la banda, con unos 0,5 mm de 
espacio libre con respecto al engrane.

0,5 mm (0.02 in) 0,5 mm (0.02 in)

Nuestro rodillo de retorno estándar con goma se puede utilizar en el 
componente de retorno.  
Consulte detalles adicionales sobre la posición del rodillo de retorno a 
continuación. 

Engranes instalados alrededor del 

centro del eje/la banda

Abrazadera de eje

RODILLOS DE RETORNO

80

L

Ø
 EØ

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias Selección del material de la guía de 
deslizamiento

Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

DETALLES DE FABRICACIÓN 
BANDA ROLLER TOP 2253RTC

Para banda 2253RTC.  
Consulte la página de 

producto:

Para rodillo de retorno.  
Consulte la página de 

producto:

Las ranuras que se forman en los rodillos de retorno se han diseñado para 
evitar que las bolas hagan contacto con los rodillos. 

Nota: Estos rodillos no son un artículo estándar, pero pueden fabricarse bajo 
pedido.

76 mm

(3 in)

12.6 mm 12.6 mm25.4 mm 25.4 mm

(0.5 in) (0.5 in)(1 in) (1 in)

14 mm (0.55 in)
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m
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RODILLOS DE RETORNO ESPECIALES

Aplicación 2253RTC. 
Consulte:

Cálculo de 2253RTC. 
Consulte:

2256 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 6 a

7 2 2 1 7 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 2 a

7 2 1 2 1 a

72292a 72298a

72292a 72298a

3 0 3 9 8 a

5 1 0 8 0 a

7 2 6 2 5 a

7 3 5 3 3 a

7 3 0 3 3 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Tensión en el componente de retorno [N]:  

R = L * wb * μR * g [N]; g = 9,81 m/s²

Tensión en el componente de transporte generada por la fricción estática [N]:   

 CS = (l1S + l2S) * (wb + wp) * μN o μSS o μU * g

Tensión en el componente de transporte generada por la fricción dinámica [N]:

 Cd = ld * (wb + wp) * μB * g

 C  = CS + Cd

Tensión de la banda:     T = C + R    [N]

Potencia neta del eje: 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN: A 20 °C, SECO, LIMPIO μN μSS μU μR μB

estática retorno dinámica

La banda principal se desliza sobre componentes Nolu®-S 0,18

La banda principal se desliza sobre acero inoxidable 0,24

La banda principal se desliza sobre UHMWPE 0,20

La banda principal gira sobre los rodillos de retorno 0,1

La banda principal gira sobre las bolas* 0,18

L = l1S + ld + l2S     [m]

wb = peso de la banda   [Kg/m]

wp = peso del producto   [Kg/m]

μ = coeficiente de fricción, consulte la tabla [ad]

vb = velocidad de la banda principal  [m/min]

Vb

LA BANDA PRINCIPAL SE DESLIZA 

SOBRE

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

LA BANDA PRINCIPAL SE DESLIZA 

SOBRE

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

LAS BOLAS RUEDAN SOBRE LA 

BANDA AUXILIAR

L

COMPONENTE DE 
TRANSPORTE

COMPONENTE DE 
RETORNO

W = guía de 
deslizamiento

W = guía de 
deslizamiento

DISEÑO DE LA BANDA TRANSPORTADORA: BANDA QUE SE MUEVE SOBRE LAS GUÍAS DE 
DESLIZAMIENTO Y LA BANDA AUXILIAR

P =
T * vb

[W]
3600

* Mismo valor para el puntal A de PVC con dureza 70 y revestimiento de goma, cualquier superficie dura.

Recomendaciones de fabricación

Tensor Transferencias Selección del material de la guía de 
deslizamiento

Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Rodillos de retorno, zapatas guía, 
guías de deslizamiento y serpentin

Transferencia de cabecera a cola 
con módulos de rodillo - Bandas

Fabricación del componente de 
retorno - Bandas

DETALLES DE FABRICACIÓN 
BANDA ROLLER TOP 2253RTC

Para banda 2253RTC.  
Consulte la página de 

producto:

Aplicación 2253RTC. 
Consulte:

Cálculo de 2253RTC. 
Consulte:

2256 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 6 a

7 2 2 1 7 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 2 a

72294a

72294a

3 0 3 9 8 a

7 2 6 2 5 a

7 3 5 3 3 a

7 3 0 3 3 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

RESUMEN DE BANDA NERVADA 2500

16
 m

m
 (0

.6
3 

in
)

W

24 mm

(0.94 in)

8 mm
(0.31 in)

2”
 (5

0.
8 

m
m

)

R 75 mm (3 in)

Características de la banda de la serie 2500 RR:

• 27% de superficie abierta: diseño nervado para un enfriamiento o calentamiento óptimos del flujo del agua

• Módulo de transferencia: transferencia suave del producto

• El desplazamiento es realmente bidireccional 

• Diseño de clip especial patentado: mantenimiento más sencillo

APLICACIÓN:

Esta banda nervada de la serie 2500 ha sido especialmente diseñada para su uso en túneles de pasteurización, calefacción y refrigeradores. 
Facilita la Instalación y el mantenimiento y aborda los problemas relacionados con la expansión y la contracción de la banda mejor que los 
sistemas habituales. El material estándar también es más resistente a los productos químicos oxidantes que se utilizan a menudo en estos 
sistemas de limpieza.

La banda de la serie 2500 de System Plast cuenta con una importante característica en el sistema de bloqueo de clip del ajuste de varillas. 
Facilita la Instalación y el mantenimiento y se adapta mejor a la expansión y contracción de la banda que otros sistemas de retención.

Por supuesto, la serie 2500 es adecuada para otras aplicaciones, como las tablas de acumulación fuera de línea.

NOTA:

Este producto ha sido desarrollado específicamente para botellas de PET y latas.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA EQUITATIVA:

Para maximizar la vida útil de la banda, es importante repartir la carga en la banda de manera uniforme.

PPG

Polipropileno

Material estándar

BANDA NERVADA 2500RR

Paso:  50,8 mm (2,00”)

Grosor: 24 mm (0,94’’)

Radio de flexión inversa: 75 mm (2,95’’)

Capacidad de carga máxima (@21°C): 30000 N/m 
(2000 lb/ft)

Peso: 9,2 kg/m2 (1,88 lb/ft2)

Material del ajuste de varillas: Polipropileno

Material de la banda: Polipropileno (gris oscuro)

Superficie abierta: 27%.

Sistema ancho modular:

Imperial > se pueden realizar anchos estándar

en pasos de 3” (76,2 mm) de 9” a 150”

Longitud estándar:

ancho ≤ 15’’: 3,05 m (10,0 ft)

ancho ≤ 15’’: 1,02 m (3,34-ft’)

ESPECIFICACIONES DE BANDAS

Posición del engrane para 2500RR

Tensor Bandas filtrantes

Transferencias

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

PATENTADO

Para banda 2250RR.  
Consulte la página de 

producto:

Cálculo de 2500RR. 
Consulte:

Instrucciones de 
limpieza de 2500RR  

Consulte:

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 2 7 a

7 2 1 4 2 a 7 2 3 5 6 a

7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 6 a7 2 1 1 7 a

72312a

72312a

3 0 6 1 0 a

7 3 5 2 8 a

7 3 0 2 1 a

7 3 0 3 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

GUÍA POSICIONADORA, VERSIONES CENTRAL Y FUERA DE CENTRO

Las guías posicionadoras ayudan a mantener trabajando las bandas 
rectas dentro del sistema distribuyen equitativamente la expansión o 
contracción de las bandas sobre ambos lados del mismo.

W

41,5 mm
1.5/8”

W/2 W/2

W

41,5 mm
1.5/8”

38 mm
1.1/2”

W/2

8 
m

m
0.

31
”

0.
63

”
14

 m
m

0.
55

”
24

 m
m

0.
94

”

16
 m

m

50,8 mm (2”)

Adecuado para guías de desgaste de 40 mm de ancho.

Ejemplo de selección:

PPG2500RR-PT-K3600

PPG: polipropileno de color gris

2500RR: Tipo de banda: nervada, serie 2500

PT: posicionador situado en el centro de la banda

K3600: ancho de 914 mm (36”)

Adecuado para guías de desgaste de 40 mm de ancho.

Ejemplo de selección:

PPG2500RR-PTA-K3600

PPG: polipropileno de color gris

2500RR: Tipo de banda: nervada, serie 2500

PTA: el posicionador se ubica fuera del centro de la banda.

K3600: ancho de 914 mm (36”)

Versión estándar PT - Posicionador al centro

Versión asimétrica PTA - Posicionador ubicado fuera de centro

Aviso: Los posicionadores están colocados cada dos pasos.

POSICIONADORES PT/PTA PARA BANDA 2500RR

Tensor Bandas filtrantes

Transferencias

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

BANDA NERVADA 2500RR

Para banda 2250RR.  
Consulte la página de 

producto:

Cálculo de 2500RR. 
Consulte:

Instrucciones de 
limpieza de 2500RR  

Consulte:

Posición del engrane para 2500RR

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 3 5 6 a

7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 6 a7 2 1 1 7 a

72310a 72314a

72310a 72314a

3 0 6 1 0 a

7 3 5 2 8 a

7 3 0 2 1 a

7 2 1 2 7 a

7 3 0 3 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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El espacio libre total que debe considerarse a 21 ºC es de (valores orientativos):

4 mm (0,15 in) para ancho de banda < 500 mm (20 in)

6 mm (0,25 in) para ancho de banda de 500 a 1500 mm (20 - 60 in)

8 mm (0,30 in) para ancho de banda de 500 a 3000 mm (60 - 100 in)

10 mm (0,40 in) para ancho de banda < 3000 mm (100 in)

Ejemplo: Han de tenerse en cuenta los 28 mm de espacio libre lateral total, de una banda de 105” de ancho a 70 ºC.

Si no se utilizan posicionadores de guía o tabs de posicionamiento, la banda debe guiarse por ambos lados a lo largo de toda la longitud de 
la banda transportadora. Para poder absorber el alargamiento térmico, la banda necesita cierto espacio libre. En función de la diferencia de 
temperatura prevista, la estructura debería ser lo suficientemente ancha como para asegurar que la banda no se atascará a altas temperaturas 
o, en el caso de bajas temperaturas, ser lo suficiente pequeña como para seguir sosteniendo la banda.

Espacio libreEspacio libre

10

5

20

30

25

15

40

35

45

60

55

50

0
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 104

3810 mm (150")

3429 mm (135")

3048 mm (120")

2667 mm (105")

2286 mm (90")

1905 mm (75")

1524 mm (60")

1143 mm (45")

762 mm (30")

381 mm (15")
228,6 mm (9")

TEMPERATURA DE LA BANDA [°C]

ESPACIO LIBRE LATERAL TOTAL RECOMENDADO PARA LA BANDA PPG 2500RR

Espacio libre lateral total
(mm) Ancho de la banda

GUIANDO LA BANDA:

PAUTAS DE FABRICACIÓN DE 2500RR

Tensor Bandas filtrantes

Transferencias

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

BANDA NERVADA 2500RR

Para banda 2250RR.  
Consulte la página de 

producto:

Cálculo de 2500RR. 
Consulte:

Instrucciones de 
limpieza de 2500RR  

Consulte:

Posición del engrane para 2500RR

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 3 5 6 a

7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 6 a7 2 1 1 7 a

72312a 72316a

72312a 72316a

3 0 6 1 0 a

7 2 5 2 8 a

7 3 0 2 1 a

7 2 1 2 7 a

7 3 0 3 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Peines de transferencia

Material: Acetal/ POM (gris oscuro)

Número y posición de los peines: 

El número de peines de transferencia necesario depende del ancho 
de banda. 

Se requiere un peine por cada 152,4mm (6 in) de ancho. En el caso 
de las bandas con incrementos de 76,2 mm (3 in), se puede cortar un 
peine por la mitad para cubrir todo el ancho de la banda.

Los engranes moldeados también están disponibles en distintos tamaños y tienen una forma multiangular que encaja 
en la parte inferior de la banda, ofreciendo un soporte y una tracción inmejorables.

Para ver los peines relacionados, consulte: 
Consulte:

Para ver los engranes relacionadas consulte: Consulte:

S

Los peines deben montarse uno al lado del otro. Están diseñados para tener suficiente espacio libre para desplazarse con la banda a 
medida que se expande/contrae debido a las variaciones de temperatura. Cuando se instalan correctamente, los peines tendrán un espacio 
de aproximadamente 1 mm entre ellos.  Además, no fije los peines en su lugar para permitir que se deslicen a medida que los dedos se 
conectan con la banda nervada y hacen que se desplacen.  Los pernos de hombro están provistos de peines de transferencia para garantizar 
la libertad de movimiento.  

Esta imagen se muestra 
únicamente a efectos de 
ilustración.

En estos componentes, se 
usan tonos grises

como colores estándar.

Las guías de deslizamiento de debajo de la banda pueden posicionarse como se muestra a continuación.

Como material para las guías de deslizamiento recomendamos el acero inoxidable, debido a las diferencias de temperatura.

S = se refiere a la tabla de engranes en

POSICIÓN DE LOS ENGRANES Y LAS GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

PAUTAS DE FABRICACIÓN DE 2500RR

Tensor Bandas filtrantes

Transferencias

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

BANDA NERVADA 2500RR

Para banda 2250RR.  
Consulte la página de 

producto:

Cálculo de 2500RR. 
Consulte:

Instrucciones de 
limpieza de 2500RR  

Consulte:

Posición del engrane para 2500RR

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

3 0 6 1 5 a

3 0 6 1 5 a

7 2 3 2 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 3 5 6 a

7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 6 a7 2 1 1 7 a

72314a 72318a

72314a 72318a

3 0 6 1 0 a

7 2 5 2 8 a

7 3 0 2 1 a

7 2 1 2 7 a

7 3 0 3 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Los tornillos de asiento especiales están diseñados para fijar el peine de transferencia a la estructura de la banda transportadora, permitiendo 
a su vez el movimiento

horizontal de los peines. Es algo necesario para seguir los movimientos de expansión y contracción de la banda.

Use las dos tapas, que se suministran con cada peine, para cubrir los orificios alargados. Las tapas son importantes para proteger los 
tornillos

y las ranuras frente a la suciedad y los residuos y crear una superficie lisa para evitar que las botellas se vuelquen.

Los tornillos de hombro especiales están fabricados en acero inoxidable.

La superficie del peine de transferencia y la superficie de la banda modular debe ser igual (ver imagen inferior).

• Durante el montaje, asegúrese de que no hay suciedad y residuos entre los peines y sus placas de apoyo.
• Hay que limpiar y quitar toda la suciedad y los residuos de las áreas de los peines, así como de sus placas de apoyo.

NIVEL

• Utilice los tornillos especiales que se proporcionan
• Cortes extragrandes - deben evitarse los biseles de las roscas interiores en la placa de apoyo (ver esquema) 

� Requisito: D < d 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DE LOS PEINES DE TRANSFERENCIA:
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Tensor Bandas filtrantes

Transferencias

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

PAUTAS DE FABRICACIÓN DE 2500RR

TAPA PERNO DE HOMBRO

BANDA NERVADA 2500RR

Para banda 2250RR.  
Consulte la página de 

producto:

Cálculo de 2500RR. 
Consulte:

Instrucciones de 
limpieza de 2500RR  

Consulte:

NO
d

d

D

D

OK
d

d

D

D

Posición del engrane para 2500RR

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 3 5 6 a

7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 6 a7 2 1 1 7 a

72316a 72320a

72316a 72320a

3 0 6 1 0 a

7 2 5 2 8 a

7 3 0 2 1 a

7 2 1 2 7 a

7 3 0 3 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Requisitos de dimensión para la instalación del peine de transferencia de dedo: 

REQUISITOS DE DIMENSIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLACA DE TRANSFERENCIA DE DEDO DE LA SERIE 2500RR:

Engranes - Tipo 1: Peine corto - Descripción de artículo LFG-COMB2500-M152

mm PULGADAS

N.º de dientes Diám. de paso S Z W U MÁX. Diám. de paso S Z W U MÁX.
Z10 164,4 74,8 86,1 98,8 165 6,47 2,94 3,39 3,89 6,50
Z12 196,3 90,8 102,1 114,8 200 7,73 3,57 4,02 4,52 7,87
Z13 212,3 98,8 110,1 122,8 215 8,36 3,89 4,33 4,83 8,46
Z14 228,3 106,7 118 130,7 230 8,99 4,20 4,65 5,15 9,06
Z15 244,3 114,7 126 138,7 245 9,62 4,52 4,96 5,46 9,65
Z16 260,4 122,8 134,1 146,8 260 10,25 4,83 5,28 5,78 10,24

Requisitos de dimensión para la instalación de la placa de transferencia de dedo de la serie 2500RR - Dimensión en mm

ENGRANES (mm) TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

N.º de dientes Diám. de paso V X Y V X Y V X Y
Z10 164,4 92-104

21,6 152,4

113,5-127

38,1 190,5

134,5

38,1 165,1

Z12 196,3 96,5-104 117,5-127 128
Z13 212,3 98-104 119,5-127 139,5
Z14 228,3 100-104 121,5-127 141
Z15 244,3 102-104 123-127 142,5
Z16 260,4 104 124,5-127 143,5

Requisitos de dimensión para la instalación de la placa de transferencia de dedo de la serie 2500RR - Dimensión en pulgadas
ENGRANES (pulgadas) TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

N.º de dientes Diám. de paso V X Y V X Y V X Y
Z10 6,47 3,59-4,06

0,85 6,00

4,43-5,00

1,50 7,50

5,30

1,50 6,50

Z12 7,73 3,76-4,06 4,58-5,00 5,04
Z13 8,36 3,82-4,06 4,66-5,00 5,49
Z14 8,99 3,90-4,06 4,74-5,00 5,55
Z15 9,62 3,98-4,06 4,98-5,00 5,61
Z16 10,25 4,06 4,86-5,00 5,65

TIPO 1:Peine corto - Descripción del artículo LFG-COMB2500-M152

TIPO 2:Peine largo - Descripción del artículo LFG-COMB2500-M190

TIPO 3:Peine de dientes cortos - Descripción del artículo PAB-COMB2500-M165
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COMPONENTE DE RETORNO

Debido a la gran capacidad de carga, recomendamos utilizar rodillos de acero inoxidable que se sujetan con rodamientos 
para garantizar que giran correctamente.

Diámetro: D = mínimo 150 mm

La distancia entre los rodillos de retorno debería aumentar hacia el extremo de la rueda loca para crear catenarias iguales 
a lo largo de la banda transportadora.

Tensor Bandas filtrantes

Transferencias

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

PAUTAS DE FABRICACIÓN DE 2500RR

NOTAS: Para el posicionamiento correcto del peine, puede considerar la tasa de referencia horizontal y vertical V y Z.
Tanto V como Z dependen de la posición del engrane. Consulte las siguientes tablas.

BANDA NERVADA 2500RR

Para banda 2250RR.  
Consulte la página de 

producto:

Cálculo de 2500RR. 
Consulte:

Instrucciones de 
limpieza de 2500RR  

Consulte:

Posición del engrane para 2500RR

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

2500RR 
Montaje y retirada.  

Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 3 5 6 a

7 2 1 6 2 a

7 2 1 4 6 a7 2 1 1 7 a

72318a

72318a

3 0 6 1 0 a

7 2 5 2 8 a

7 3 0 2 1 a

7 2 1 2 7 a

7 3 0 3 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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RESUMEN DE LAS BANDAS DE GRANDES CARGAS 2508
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(7.87 in)
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Paso de banda: 50,8 mm (2’’)

Grosor: 22,0 mm (0,87’’)

Radio de flexión inversa: 55 mm (2,17’’) 

Máx. Capacidad de carga: 80000 N/m (5440 lb/ft)

Peso de la banda: 22,5 kg/m2 (4,59 lb/ft2.);

Material de ajuste de varillas estándar: Resina acetálica de baja 
fricción (LFG);

Material de banda especial: Polipropileno (PPLG), acetal antiestático  
(POM-AS), ignìfugo polipropileno conductor de electricidad (PP-FR-EC)

Material de ajuste de varillas estándar: PBT;

Material del ajuste de varillas especial: Acero; 

Longitud estándar:

Ancho de banda ≤ 800 mm: 20 pasos (1,02 m)

Ancho de banda > 800 mm: 15 pasos (0,76 m); 

ESPECIFICACIONES DE LAS BANDAS DE GRANDES CARGAS 2508

ENGRANES DE BANDA DE GRANDES CARGAS 2508
Los engranes para la serie 2508 tienen una forma poligonal para proporcionar un soporte óptimo para la banda. Esto es importante para 
reducir la tensión en el engrane de las bandas que tengan un paso largo y funcionen con cargas muy altas. Los engranes mecanizados con 
un número diferente de dientes o un tamaño de diámetro diferente están disponibles bajo pedido.

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE  
 TRANSMISIÓN MOLDEADOS - UNA PIEZA

 FLOTANTE

Z
 60X60  90X90

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 2508-10S60M-D -

12 2508-12S60M-D 2508-12S90M-D
16 2508-16S60M-D 2508-16S90M-D

Z Ø OD 
mm

Ø P 
mm

S
mm

10 160,4 164,39 71,7

12 193,6 196,28 87,6

16 259,4 260,39 119,7

Ø
 P

 
Ø

 O
D

S
+ 

1
+ 

0

30 mm
12 mm

SQ

BANDAS DE GRANDES CARGAS 2508-2630

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas Tensor

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Para banda 2508.  
Consulte la página de 

producto:

Posición del engrane para 2508-2630

Material: poliamida reforzada (negra).

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a 7 2 2 0 5 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a

72332a

72332a

3 0 6 2 0 a

7 2 1 2 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 
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ESPECIFICACIONES DE LAS BANDAS DE GRANDES CARGAS 2630

Paso de banda: 63,5 mm (2,5’’)

Grosor: 30,0 mm (1,18’’)

Radio de flexión inversa: 60 mm (2,36’’) 

Máx. Capacidad de carga: 115000 N/m (7879 lb/ft)

Peso de la banda: 29,5 kg/m2 (6,02 lb/ft2.);

Material de ajuste de varillas estándar: Resina acetálica de baja 
fricción (LFG);

Material de banda especial: Polipropileno (PPLG), acetal antiestático 
(POM-AS), ignìfugo polipropileno conductor de electricidad (PP-FR-EC)

Material de ajuste de varillas estándar: PBT;

Material del ajuste de varillas especial: Acero; 

Longitud estándar:

Ancho de banda ≤ 800 mm: 16 pasos (1,02 m)

Ancho de banda > 800 mm: 12 pasos (0,76 m); 

ENGRANES DE BANDA DE GRANDES CARGAS 2630
Los engranes para la serie 2630 tienen una forma poligonal para proporcionar un soporte óptimo para la banda. Esto es importante para 
reducir la tensión en el engrane de las bandas que tengan un paso largo y funcionen con cargas muy altas. Los engranes mecanizados con 
un número diferente de dientes o un tamaño de diámetro diferente están disponibles bajo pedido.
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Ø
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20 mm
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S
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40 mm

Z Ø OD 
mm

Ø P 
mm

S
mm

10 203,4 205,49 88,2

13 265,3 265,34 118,2

15 306,7 305,42 138,2

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN 
 MOLDEADOS - UNA PIEZA 
 FLOTANTE

Z
 60X60  90X90

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

10 2630-10S60M-D -

13 2630-13S60M-D 2630-13S90M-D
15 2630-15S60M-D 2630-15S90M-D

Material: poliamida reforzada (negra).

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas Tensor

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

RESUMEN DE LAS BANDAS DE GRANDES CARGAS 2630
BANDAS DE GRANDES CARGAS 2508-2630

Para banda 2630.  
Consulte la página de 

producto:

Posición del engrane para 2508-2630

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a 7 2 2 0 5 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a

72330a 72334a

72330a 72334a

3 0 6 4 5 a

7 2 1 2 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDAS 2508 Y 2630

CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDAS DE LAS SERIES 2508 Y 2603

Para el número recomendados de engranes a lo largo del eje de acuerdo con el ancho de la banda, consulte la sección

Una de las características de diseño de estas bandas es el clip que retiene los ajustes de varillas. La Instalación del clip es simple, pero 
lo más importante es que incluso en una aplicación muy sucia (como una Instalación de lavado de coches) es fácil quitar el clip con un 
destornillador y golpeando ligeramente con un martillo. El clip se puede quitar o insertar desde la parte superior o inferior de la banda y es 
reutilizable. También se posiciona lejos del borde de la banda para protegerla del desgaste o daño.

Las bandas System Plast® de las series 2508 y 2630 se pueden utilizar en una gran variedad de aplicaciones de alta resistencia, pero su 
principal objetivo de diseño era su uso en las industrias del automóvil y del lavado de coches. Con estas industrias en mente, se creó otro 
diseño único para la Instalación de barras de presión. Los módulos de la banda tienen orificios de montaje situados en centros de 50 mm 
que coinciden con los soportes de la barra de presión. Estos orificios se identifican dentro del patrón de superficie del módulo para una fácil 
identificación e instalación de la barra de presión con pernos M8. El desmontaje de la banda no es necesario para la Instalación, retirada o 
reubicación de la barra de presión.

d li i d lt i t iii

RETIRAR EL CLIPINSERTAR EL CLIPORIENTACIÓN DEL CLIP

CORRECTO INCORRECTO

Muy fácil de taladrar y
cortar, rosca M8

Taladro predefinido
Posiciones

Fácil fijación del 
presionador

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas Tensor

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

NÚMERO DE ENGRANES

BANDAS DE GRANDES CARGAS 2508-2630

Para banda 2508.  
Consulte la página de 

producto:

Para banda 2630.  
Consulte la página de 

producto:

Disponible en gris, 
amarillo y rojo.

Posición del engrane para 2508-2630

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a 7 2 2 0 5 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a

7 2 1 2 6 a

72332a 72336a

72332a 72336a

3 0 6 2 0 a

3 0 6 4 5 a

7 2 1 2 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

MATERIALES DE LAS BANDAS 2508 Y 2630

Mejora de la seguridad de personas: Las series 2508 y 2630 de System Plast® están diseñadas 
con una superficie superior antideslizante avanzada para mayor seguridad. La “hendidura 
hexagonal” garantiza la seguridad de las personas que trabajan en las bandas transportadoras, 
ya que proporciona una tracción adicional para las zapatas de fondo blando. Sin embargo, es 
muy fácil manejar un carro con ruedas en la banda, ya que la textura está por debajo de la capa 
principal de la superficie.

Otras características:

 1. El diseño de las bisagras aumenta el nivel de servicio del ajuste de varillas: mejor  
  distribución del desgaste gracias a un diseño especial con más bisagras, lo que se traduce  
  en una distribución equitativa de las fuerzas de tensión.

Material estándar: Resina acetálica de baja fricción - LFG (gris oscuro)

Resina acetálica de baja fricción, sin silicona. Material estándar para ambas series de bandas. 
 Se puede utilizar en aplicaciones como bandas transportadoras de rodillos e instalaciones de lavado de coches. 
Ofrece baja fricción, alta resistencia general y muy buena resistencia al desgaste.  
El color de la banda es gris oscuro. Los clips de esta banda están hechos de acetal en color azul. 

Material especial: Polipropileno - PPLG (gris claro) 

Polipropileno sin silicona. Este es el material más rentable. La resistencia mecánica es aproximadamente el 50% 
de la resistencia del material LFG.  
Puede utilizarse en aplicaciones menos exigentes. Sin embargo, el PPLG es más adecuado para aplicaciones 
con problemas de corrosión química.  
El color de la banda es gris claro. Los clips de esta banda están hechos de acetal en color blanco.

Material especial: Acetal antiestático - POM-AS (negro)

Resina acetálica de baja fricción antiestática. Este material ofrece una resistividad superficial de acuerdo con IEC 
60093 de 106 a 109 Ω.   
Puede utilizarse en aplicaciones en las que se requieren propiedades antiestáticas, como en el caso de las 
bandas transportadoras de personas. También ofrece baja fricción, alta resistencia general y muy buena 
resistencia al desgaste.  
El color de la banda es negro. Los clips de esta banda están hechos de acetal en color amarillo.

Material especial: Polipropileno ignífugo, conductor de electricidad - PP-FR-EC (negro) 

Polipropileno ignífugo, conductor de electricidad, sin silicona. La inflamabilidad de este material según UL94 está 
clasificada como V0. Ofrece una resistividad superficial de acuerdo con IEC 60093 de 103 a 104 Ω.   
Se puede utilizar en aplicaciones en las que se debe evitar una carga electrostática de la banda y cuando 
la banda debe ser ignífuga. El material base es polipropileno, por lo que la resistencia mecánica es 
aproximadamente el 50% de la resistencia del material LFG.  
El color de la banda es negro. Los clips de esta banda están hechos de acetal en color blanco. 

Los ajustes de varillas de todas las bandas LFG, PPLG y POM-AS son de PBT. Los ajustes de varillas de las bandas 
PP-FR-EC son de acero inoxidable AISI 430. Bajo pedido, también se pueden fabricar otras bandas con ajustes 
de varillas de acero inoxidable.

MATERIALES 2508 Y 2630

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas Tensor

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

BANDAS DE GRANDES CARGAS 2508-2630

Para banda 2508.  
Consulte la página de 

producto:

Para banda 2630.  
Consulte la página de 

producto:

Posición del engrane para 2508-2630

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a 7 2 2 0 5 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a

72334a 72338a

72334a 72338a

3 0 6 2 0 a

3 0 6 4 5 a

7 2 1 2 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

GUÍA DE SELECCIÓN DE BANDAS 2508 Y 2630

APLICACIONES EN AUTOMOCIÓN

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
AUTOMOVILÍSTICO

INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA
INDUSTRIA 
DE LAVADO 
DE COCHES

Qué - Tipo de producto/materiales
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BANDA DE GRANDES 
CARGAS 2508

LFG

PPLG

POM-AS

PP-FR-EC

BANDA DE GRANDES 
CARGAS EXTRA 2630

LFG

PPLG

POM-AS

PP-FR-EC

Recomendaciones de fabricación Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas Tensor

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

BANDAS DE GRANDES CARGAS 2508-2630

Para banda 2508.  
Consulte la página de 

producto:

Para banda 2630.  
Consulte la página de 

producto:

Posición del engrane para 2508-2630

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a 7 2 2 0 5 a

7 2 1 4 2 a

7 2 1 4 6 a

7 2 1 1 7 a

72336a

72336a

3 0 6 2 0 a

3 0 6 4 5 a

7 2 1 2 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

2080FT - RESUMEN DE BANDA DE MICROPASO

2080FT - ESPECIFICACIONES DE BANDA DE MICROPASO

La banda de micropaso 2080 está diseñada 
para permitir transferencias de cabecera a cola 
extremadamente cortas (se puede utilizar con la 
barra de presión silenciosa). La banda 2080 elimina 
la necesidad de placas fijas e incluso permite que 
los productos pequeños se transfieran en línea de 
una banda transportadora a la siguiente sin que se 
vuelquen. Esta característica hace que la banda 
sea adecuada para su uso en la salida del túnel de 
retractilado (consulte la imagen 1). 

Sugerimos usar esta banda solo en bandas 
transportadoras cortas.

Paso de banda: 8 mm (0,31’’)

Grosor: 6 mm (0,23’’)

Radio de flexión inversa: 10 mm (0,39’’)

Capacidad de carga Capacidad de carga: 2500 N/m (1845 lb/ft)

Ancho de la banda: 525 mm, son posibles incrementos de 75 mm

Peso de la banda: 5,5 kg/m2 (1,12 lb/ft2);

Material de bandas estándar: NGevo y LFB;

Material de ajuste de varillas estándar: PBT (blanco)

Longitud estándar:

ancho de la malla ≤ 15 in: 3,040m (380 pasos)

ancho de la malla > 15 in ≤ 66 in: 1,520m (190 pasos)

ancho de la malla > 66 in: bajo pedido

R
 3

 m
m

(R
 0

.1
 in

)

6 mm
(0.23 in)

3 mm
(0.1 in)8 

m
m

(0
.3

 in
)

76,2 mm
(3 in)

152,4 mm
(6 in)

BANDA DE MICROPASO 2080FT

Recomendaciones de fabricación

Tensor

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Guías de deslizamiento - Bandas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

Para banda 2180FT.  
Consulte la página de 

producto:

Imagen 1

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 7 9 a

7 2 1 4 6 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 1 7 a

7 2 2 1 7 a

7 2 2 0 5 a

72352a

72352a

3 0 0 2 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

ENGRANES 2080FT

Series y versiones de bandas A (mm) B (mm) Número recomendado de engranes/ruedas locas 
según el ancho de la banda

2080 FT 76,2 (3’’) 38,1 (1,5’’)

Número de engranes/ruedas locas  = ancho de la banda (mm)/76,2 mm;
 = ancho de la banda (in)/3 in

• Ejemplo: ancho de la banda 990,6 mm (39’’);
   Número de engranes requeridos: 990,6 / 76,2 = 13

Para el posicionamiento de la banda especial cortada a medida del engrane,  
consulte

POSICIÓN DEL ENGRANE:

A continuación, se muestra la posición de los engranes a lo largo de la transmisión del eje y la tabla con los valores A y B para la serie 2080.

76,2 mm
(3 in)

152,4 mm
(6 in)

B A

Recomendaciones de fabricación

Tensor

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Guías de deslizamiento - Bandas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

BANDA DE MICROPASO 2080FT

Para banda 2180FT.  
Consulte la página de 

producto:

Para catarinas de banda 
2080. Ir a la página del 

producto:

Ancho nominal de la banda
Número recomendado de 

engranes/ruedas locas

Ancho nominal de la banda
Número recomendado de engra-

nes/ruedas locas
Serie 2080: Serie 2080:

mm in mm in

76,2 3 1 609,6 24 8

152,4 6 2 685,8 27 9

228,6 9 3 762,0 30 10

304,8 12 4 838,2 33 11

381,0 15 5 914,4 36 12

457,2 18 6 990,6 39 13

533,4 21 7 1066,8 42 14

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

3 0 0 2 7 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 7 9 a

7 2 1 4 6 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 1 7 a

7 2 2 1 7 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 2 8 a

72350a 72354a

72350a 72354a

3 0 0 2 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

BARRA DE PRESIÓN 2080FT

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO W
 mm

W
 in

SNB2080-NS-76H 76,2 3

SNB2080-NS-152H 152,4 6

SNB2080-NS-228H 228,6 9

SNB2080-NS-1200 1200 47,2

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y RETIRADA DE LA BANDA:
Consulte las instrucciones de montaje y desmontaje de la banda con clip en la página          

- Montaje y retirada de las bandas de ½" con clip.

Recomendaciones de fabricación

Tensor

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencia de la barra de presión 
(solo 2120)

Guías de deslizamiento - Bandas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

        

BANDA DE MICROPASO 2080FT

Para banda 2180FT.  
Consulte la página de 

producto:
W

6 mm
(0.23 in)

15,7 mm
(0.62 in)

50
,7

 m
m

(2
 in

) 30
 m

m
(1

.1
8 

in
)

Nota: la barra de presión de 1,2 m se suministra SIN orificios

La combinación con el nuevo diseño de barra de de 
presión silenciosa hace que la fabricación sea sencilla y 
reduce considerablemente el nivel de ruido.

Dimensiones de la barra de presión:

BARRA DE PRESIÓN 2080FT

M
AX

. 2
8

M
IN

. 1
5

Sagline angle

EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRANSPORTADORES 2080:

Longitud del transportador: generalmente las longitudes del transportador son de alrededor de 800 mm - 1000 mm, la longitud máxima es 
de hasta 2000 mm. 

La deflexión recomendada o el diámetro ajustable del rodillo es de 50 mm.

El rodillo de deflexión / ajuste debe estar hecho de una barra redonda sólida / rígida de Polietileno, Poliamida o acero.

El rodillo de deflexión siempre debe estar paralelo a las catarinas para garantizar un contacto uniforme entre la correa y las catarinas para 
evitar así una rotura prematura de la banda.

La fuerza de tensión debe estar entre (rodillo de ajuste o por gravedad ): 50 - 100 N (11.24 - 22.48 lbs.) por el ancho en metros de la banda 
dependerá de la carga y el diseño.

Ángulo de envoltura del piñón = 140 ° +/- 10 ° ‘

Linea de referencia

Rodillo o tensor ajustable

Longitud

Rodillo de desviación

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 2 a 7 2 1 7 9 a

7 2 1 4 6 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 1 7 a

7 2 2 1 7 a

7 2 2 0 5 a

7 3 0 3 1 a

72352a

72352a

3 0 0 2 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

RESUMEN DE LA BANDA DE DRENAJE SUPERIOR 2502DT 

Esta banda está diseñada para propósitos de filtrado, especialmente en aplicaciones de pasteurización.  
Las especificaciones de la banda se exponen a continuación: 

Paso de banda: 2’’ (58,8 mm)

Grosor: 0,5’’ (12,7 mm)

Radio de flexión inversa: 2,36’’ (60 mm) 

Máx. Capacidad de carga: 3000 N/m (205,5 lb/ft)

Ancho de la banda: 525 mm, son posibles incrementos de 75 mm

Ventanas de drenaje: cuadrado 4x4 mm máx.

Caudal de drenaje: 150 m3/h (91 gal/min.)

Área abierta: 37%

Peso de la banda: 2.55 kg/m para un ancho de 525 mm

Material de ajuste de varillas estándar: Polipropileno blanco

Temperatura de funcionamiento: 20 °C - 80 °C (68 °F a 176 °F)

Resistencia química: agua con productos químicos diluidos según la aplicación de pasteurizadora  
estándar (para conocer más detalles, consulte la página                               - resistencia química de los materiales estándar)

Material de ajuste de varillas estándar: Polipropileno;

2502DT - ESPECIFICACIONES DE LA BANDA DE DRENAJE SUPERIOR
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17 mm
40 mm

Recomendaciones de fabricación

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencias

Banda nervada 2500RRRodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

                           

BANDA DE DRENAJE SUPERIOR 2502DT

Para banda 2502DT.  
Consulte la página de 

producto:

Z Ø OD mm Ø P mm S mm

8 132 132,4 55,2

10 163,4 164,4 72,3
12 196,1 196,3 88,8

 DIÁMETRO CUADRADO DE ENGRANES DE TRANSMISIÓN 
 MECANIZADA - UNA PIEZA
 FLOTANTE

Z
 40X40  60X60  90X90

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

8 2502-8S40M-DM - -

10 2502-10S40M-DM 2502-10S60M-DM -

12 - 2502-12S60M-DM 2502-12S90M-DM

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 6 a 7 2 2 0 5 a

7 2 1 4 8 a7 2 1 1 7 a

7 2 1 6 2 a

7 2 3 1 0 a

72357a

72357a

3 0 6 1 7 a

7 3 5 8 6 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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POSICIÓN DE LOS ENGRANES

POSICIÓN DEL ENGRANE:

Esta banda ha sido diseñada para encajar en un engrane cada 75 mm de ancho. Por lo tanto, en un ancho de 525 mm hay siete engranes 
de transmisión y siete ruedas locas. Se debe seguir el esquema de la banda acoplada con los engranes que se muestra a continuación para 
lograr el acoplamiento correcto de los engranes con la banda. Tenga en cuenta que los engranes de transmisión no se instalan exactamente 
en línea con las ruedas locas.

BOLSILLO DE CONEXIÓN:

Módulo izquierdo M75 Módulo M150Módulo M150Módulo M150

Módulo izquierdo M75Módulo M150Módulo M150Módulo M150

Bolsillo para la conexión del  

engrane

TRANSMISIÓN 

ENGRANE 

POSICIÓN

BOLA LOCA 

ENGRANE 

POSICIÓN

Series y versiones de bandas Número recomendado de engranes según el ancho de la banda:

• 2502DT

Número de engranes/ruedas locas = ancho de la banda (mm)/75 mm;

• Ejemplo: ancho de la banda 525 mm; número de engranes requeridos: 525 / 75 = 7
- Distancia de engranes/ruedas locas: consulte el plano anterior (dimensiones en mm)

Recomendaciones de fabricación

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencias

Banda nervada 2500RRRodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

BANDA DE DRENAJE SUPERIOR 2502DT

Para banda 2502DT.  
Consulte la página de 

producto:

ENGRANES

RUEDA LOCAPASO

PASO

Fu
nc

ion
am

ien
to

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 6 a 7 2 2 0 5 a

7 2 1 4 8 a7 2 1 1 7 a

7 2 1 6 2 a

7 2 3 1 0 a

72356a 72358a

72356a 72358a

3 0 6 1 7 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA BANDA:

En las siguientes imágenes se muestra el sistema de bloqueo de clip de ajuste de varillas.

1- Módulo suelto con clip de ajuste de varillas

2- Insertar el clip de ajuste de varillas en el interior 
de las bisagras de la banda y girar hasta la posición 
final con un tornillo plano

3- La banda ya está cerrada.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE

Recomendaciones de fabricación

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Guías de deslizamiento - Bandas

Longitud y velocidad de transportadores 
bandas y cadenas de plásticas

Transferencias

Banda nervada 2500RRRodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

BANDA DE DRENAJE SUPERIOR 2502DT

Para banda 2502DT.  
Consulte la página de 

producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 6 a 7 2 2 0 5 a

7 2 1 4 8 a7 2 1 1 7 a

7 2 1 6 2 a

7 2 3 1 0 a

72357a

72357a

3 0 6 1 7 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Rango de recorrido

AJUSTE DE UN SOLO LADO AJUSTE DE DOBLE LADO

Rango de recorrido

Envase más grande

Envase más pequeño

COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA

SPEEDSET™ SOPORTES DE GUIADO LATERAL

DIMENSIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DEL SOPORTE SPEEDSET™:

VERSIÓN MÉTRICA VERSIÓN IMPERIAL

Recorrido de 40 mm 
(1,50 in)

75 mm (3.00 in)

19 mm

40 mm
(1.50 in)

(0.75 in)

El soporte SpeedSetTM se puede utilizar para ajustar un lateral o dos laterales.

Con el cartucho del soporte SpeedSet más grande, hay un ancho de 40 mm (versión imperial de 2,5" para el mercado estadounidense) para el 
ajuste lateral (cada lado). Lo que significa que la diferencia máxima de tamaño del producto ajustable es de 2x40 mm (2x2,5" para la versión 
en pulgadas) si se utilizan ambos lados para el ajuste. 

Aplicación de soporte 
Speedset™. Consulte:

1 ½”

2 ½”

3”

5”

Fabricación del componente de 
retorno - Cadenas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Recomendaciones de fabricación Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencias de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Cadenas Guías de deslizamiento - Bandas

Guías de deslizamiento - Cadenas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

Para speedsetTM.  
Consulte la página de 

producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 9 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 4 0 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 9 5 a

7 2 5 9 0 a

72362a

72362a

5 3 5 9 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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SPEEDSET™ SOPORTES DE GUIADO LATERAL

Los soportes SpeedSetTM también pueden usarse en curvas. El carril de guiado de la curva debe ser una pieza independiente del carril de 
guiado en el extremo recto. Asimismo, ha de utilizarse un adaptador articulado (bisagra) adicional y soportes con cabezal giratorio para poder 
montar las unidades SpeedSet en paralelo en la curva. Las unidades SpeedSet deben estar dispuestas en paralelo para poder ajustarlas. 
Vea el gráfico que se muestra a continuación.

Se debe utilizar un kit de puente para unir los tramos curvos a los tramos rectos para evitar que se forme un espacio al ajustar las curvas. 

SOPORTE SPEEDSET™ EN LA CURVA:

LAS VARILLAS DEBEN ESTAR DISPUESTAS EN PARALELO

Fabricación del componente de 
retorno - Cadenas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Recomendaciones de fabricación Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencias de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Cadenas Guías de deslizamiento - Bandas

Guías de deslizamiento - Cadenas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

Aplicación de soporte 
Speedset™. Consulte:

Para speedsetTM.  
Consulte la página de 

producto:

COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 9 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 4 0 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 9 5 a

72360a 72364a

72360a 72364a

7 2 5 9 0 a

5 3 5 9 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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continuaratrás
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SPEEDSET™ SOPORTES DE GUIADO LATERAL

Se aconseja que la distancia entre los soportes sea de 800-1000 mm (32 - 40 in), en función de la flexibilizad del carril de guiado y la 
presión de los productos. Si está reemplazando un sistema existente, el simple uso del espaciamiento de los soportes existentes debería 
ser suficiente. El sistema está diseñado de forma que usted puede caminar junto a la banda transportadora y modificar la posición del carril 
de guiado soporte tras soporte. Se requiere suficiente flexibilizad para volver a colocar las unidades SpeedSet™ una tras otra. Un soporte 
SpeedSet posee una flexibilizad limitada porque también debe sostener el guiado lateral.

Cuando el carril de guiado pasa por una transferencia hacia el lateral, el propio carril puede ser de una pieza debido a que las unidades 
SpeedSet se mantienen paralelas. Pero las unidades SpeedSet™ han de colocarse siempre antes o después de la transferencia, donde el 
carril de guiado sea recto y no esté doblado. Si se necesita un soporte en el área de la curva de una transferencia lateral, utilice un adaptador 
de varilla de los soportes SpeedSet articulados para que el soporte SpeedSet pueda mantenerse paralelo a los otros soportes en línea.  

Tenga cuidado al colocar los soportes SpeedSet™, ya que se necesita espacio adicional para el ajuste.  Los soportes 
deben tener rango de movimiento para el ajuste, y suficiente accesibilidad para que un operador pueda realizar el ajuste.

Si los soportes SpeedSet no están alineados en paralelo, los carriles de guiado serán difíciles de ajustar.  Se debe tener 
cuidado de que todos los soportes y varillas estén paralelos entre sí.

Correcto

Correcto

Incorrecto

LA POSICIÓN DE LAS UNIDADES SPEEDSETTM:

Fabricación del componente de 
retorno - Cadenas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Recomendaciones de fabricación Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencias de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Cadenas Guías de deslizamiento - Bandas

Guías de deslizamiento - Cadenas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

Aplicación de soporte 
Speedset™. Consulte:

Para speedsetTM.  
Consulte la página de 

producto:

COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 9 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 4 0 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 9 5 a

72362a 72366a

72362a 72366a

7 2 5 9 0 a

5 3 5 9 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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En resumen: las unidades Speedset deben estar en paralelo con suficiente distancia y bien alineadas con las abrazaderas que sostienen el 
carril de guiado. Las unidades SpeedSet deben contar con suficiente espacio para moverse. El propio carril de guiado tiene que ser estable, 
recto y/o estar doblado correctamente. En lugar de fijarlo todo lo máximo posible, hay que dejar espacio para el ajuste.

LOS ESPACIADORES:
Los espaciadores son elementos clave del sistema de soporte Speedset™. Se encargan de ajustar la posición relativa del carril de guiado 
para cada tamaño de producto.

El espaciador de estilo QSC está disponible en diferentes longitudes y distintos colores a juego. El espaciador QSC se puede utilizar para 
lograr tres ajustes diferentes con un solo espaciador.

La unidad SpeedSet completa se fija con un cáncamo y una tuerca. La posición absoluta se ajusta con este cáncamo/tuerca.

¡INCORRECTO! ¡CORRECTO!

Carril de guiado
Abrazadera de carril de guiado

Unidad de soporte Speedset™Soporte

SPEEDSET™ SOPORTES DE GUIADO LATERAL

Pueden conectarse al soporte o a la 
máquina con la cadena VG-QT-01.

DESCRIPCIÓN DEL
ARTÍCULO

VG-QSC-10M 10 mm Rojo

VG-QSC-12M 12 mm Azul

VG-QSC-16M 16 mm Negro

VG-QSC-20M 20 mm Verde

VG-QSC-25M 25 mm Morado

VG-QSC-30M 30 mm Naranja

VG-QSC-40M 40 mm Gris

VG-QT-01 225 mm

Espaciadores con clip para soporte Speedset™

Fabricación del componente de 
retorno - Cadenas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Recomendaciones de fabricación Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencias de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Cadenas Guías de deslizamiento - Bandas

Guías de deslizamiento - Cadenas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

Aplicación de soporte 
Speedset™. Consulte:

Para speedsetTM.  
Consulte la página de 

producto:

COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 9 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 4 0 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 9 5 a

72364a 72368a

72364a 72368a

7 2 5 9 0 a

5 3 5 9 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Transferencias de carril de guiado en la entrada/salida de la curva:

Si se ajusta un tramo de la banda transportadora con una curva de 90°, tramo curvo del carril debe ajustarse a un ángulo de 45°. Ver a 
continuación:

Esto significa que la sección exterior de la curva se aleja del tramo recto al moverse a un diámetro de producto más amplio.

Hay que cubrir el espacio “G” para garantizar un guiado óptimo del producto.

Para cubrir el espacio "G" se dispone de kits de puentes de carril de guiado estándar. Consulte el catálogo de SmartGuide® en la página 

Siempre aconsejamos realizar la transferencia desde el tramo recto hacia la sección de curva, a 
unos100-200 mm (4 8 in) antes y después de la curva (100-200 mm [4 8 in] en la entrada y salida 
de la curva)

Los kits de puentes también se pueden utilizar para rellenar 
el espacio utilizando el mismo carril de guiado que se utiliza 
en toda la banda transportadora.  Estos pueden ser necesarios 
si se utilizan carriles más gruesos que el SSR con el soporte 
Speedset™ 

Abrazadera abierta

Las varillas deben estar 
dispuestas en paralelo

G

Y

Y

α

X
Distancia X=Y/cos(1/2�)

Vista aumentada: (¡no está a escala!)

TRANSFERENCIAS:

SPEEDSET™ SOPORTES DE GUIADO LATERAL

Abrazadera cerrada 
Consulte:

Fabricación del componente de 
retorno - Cadenas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Recomendaciones de fabricación Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencias de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Cadenas Guías de deslizamiento - Bandas

Guías de deslizamiento - Cadenas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

Aplicación de soporte 
Speedset™. Consulte:

Para speedsetTM.  
Consulte la página de 

producto:

VG-SST.75
(especial biselado)

Puentes hasta 2" 
espacios en los carriles

Puente 
Placa VG-018-01

VG-118

COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

5 1 8 2 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 9 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 4 0 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 9 5 a

5 1 8 2 0 a

72366a 72370a

72366a 72370a

7 2 5 9 0 a

5 3 5 9 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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G

En teoría, al ajustar el carril de guiado en una curva, también querrá ajustar el radio del carril de guiado.

En vez del radio del carril de guiado “A”, usted, en teoría, preferirá el radio “B”.

En la práctica, en cambio, no suele haber mayor problema pues el propio carril de guiado tiene que ser estable y está hecho (parcialmente) 
de acero inoxidable. Por consiguiente, no podrá cambiar el radio.

Asimismo, las diferencias en el diámetro del producto tienden a ser relativamente pequeñas, por lo que la diferencia en el radio también es 
pequeña.

Si (como delante y detrás de las máquinas) el producto debe guiarse por el centro de la cadena, la diferencia se divide entre izquierda y 
derecha y, por consiguiente, es aún menor.

En la práctica, estas diferencias se ignoran. Lo importante es ajustar las transferencias correctamente.

Si por alguna razón fuera necesario ajustar el radio, existen varias opciones posibles.

1. Carril de guiado con apoyo de acero inoxidable (como el VG-LSSR) solo donde se encuentran las abrazaderas. El resto es de plástico y, por 
consiguiente, flexible. Esta opción solo es posible con productos ligeros.

2. En el caso de los guiados de rodillo, se puede usar el SpeedRail™ flexible (VG-687FLEX).

3. Cualquier otro carril de guiado flexible pero suficientemente estable hecho a medida.

En función del radio de la curva, el carril de guiado lo sostendrán 2 o 3 soportes. Para ajustar el radio necesitará, como mínimo, 3 soportes. 
Los 2 exteriores marcan la distancia. El central determina el radio.

Para diferencias más extremas en el diámetro del producto, 
aconsejamos ponerse en contacto el departamento de 
asistencia técnica.

Posición interior:

Posición exterior:

Si el carril de guiado tiene la suficiente altura, recortarlo a un ángulo bajo (30º) proporcionará el suficiente espacio horizontal para cubrir la 
distancia en la posición exterior (la más amplia) del carril de guiado. De esta forma, el producto siempre estará guiado.

RADIO DEL CARRIL DE GUIADO:

SPEEDSET™ SOPORTES DE GUIADO LATERAL

Fabricación del componente de 
retorno - Cadenas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Recomendaciones de fabricación Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencias de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Cadenas Guías de deslizamiento - Bandas

Guías de deslizamiento - Cadenas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

Aplicación de soporte 
Speedset™. Consulte:

COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA

GA

B Y

Y

α

X

Distancia X=Y/cos(1/2   )

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 9 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 4 0 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 9 5 a

72368a 72372a

72368a 72372a

7 2 5 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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SPEEDSET™ SOPORTES DE GUIADO LATERAL

Con el soporte SpeedSet™, el carril de guiado no queda fijo. Se puede mover y ajustar con regularidad. Esto significa que el propio carril de 
guiado tiene que ser estable, recto y/o estar doblado correctamente. Los soportes ya no pueden forzar el carril de guiado a su posición. Esta 
constituye una diferencia de planteamiento importante que no debe subestimarse.

El carril de guiado debe colocarse con más precisión que la que se emplea con carriles de guiado fijos, debido a la preferencia por tolerancias 
pequeñas en las diferentes posiciones relativas. Esto implica que hacen falta tolerancias más pequeñas en todo el posicionamiento.

Con el guiado lateral fijo habitual, importa menos la precisión del posicionamiento de los soportes en relación con las abrazaderas del carril 
de guiado. Puede hacerse de forma que encaje, especialmente al utilizar un soporte con cabezal giratorio. Con el soporte SpeedSet, sin 
embargo, las abrazaderas y los soportes deben estar alineados adecuadamente para garantizar el buen movimiento de las unidades del 
soporte SpeedSet cuando el carril de guiado cambie de posición.

Al ajustar el carril de guiado en un lateral, también es muy importante que el lateral fijo contrario sea estable, recto y/o esté doblado 
correctamente, además de colocado con precisión.

Limpieza:

Al limpiar una línea equipada con soporte SpeedSet, hay que prestar atención a un buen aclarado. Especialmente los limpiadores en espuma 
tienen tendencia a meterse entre el revestimiento exterior y la varilla interior ajustable. Cuando el sistema está correctamente aclarado, sigue 
resultando sencillo mover la unidad de soporte SpeedSet hacia atrás y hacia delante.

De vez en cuando puede aplicarse un poco de aceite entre los componentes interiores y exteriores de la unidad de soporte SpeedSet para 
que siga moviéndose con facilidad.

El soporte SpeedSet también se puede usar en el ajuste vertical de un guiado superior. En este caso, se debe prestar atención al peso 
del guiado con respecto a la fuerza del resorte. En ciertos casos especiales, se puede adaptar la unidad de soporte SpeedSet a un guiado 
superior más pesado. En tal caso, cambiará la posición del espaciador y el resorte.

MÁS CONSIDERACIONES:

Fabricación del componente de 
retorno - Cadenas

Fabricación del componente de retorno 
- Bandas

Recomendaciones de fabricación Rodillos de retorno, zapatas guía, guías 
de deslizamiento y serpentin

Transferencias de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Cadenas Guías de deslizamiento - Bandas

Guías de deslizamiento - Cadenas

Transferencia de cabecera a cola con 
módulos de rodillo - Bandas

Aplicación de soporte 
Speedset™. Consulte:

COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 4 6 a 7 2 1 7 9 a

7 2 1 4 8 a

7 2 1 7 3 a

7 2 1 4 0 a

7 2 2 0 5 a

7 2 1 9 5 a

72370a

72370a

7 2 5 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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APLICACIONES DE ÍNDICE

APLICACIONES

• Curvas de calidad extra ................................................ 72515a
• Curvas de autolimpiado ............................................... 72515b
• Transporte de cajas

 • Cadenas de acero inoxidable .................................... 72520a
 • Bandas y cadenas de plástico .................................. 72525a
• Cadenas prensoras y selección de versión de pinzas

 • Cadenas prensoras ................................................... 72532a
 • Selección de los tipos de pinzas .............................. 72533a
• Reducción del ruido ..................................................... 72536a
• Bandas transportadoras inclinadas y declinadas .......... 72540a
• Acumulación de LBP .................................................... 72546a
• Guiados laterales de rodillos ........................................ 72552a
• Combinadores sin presión

 • Cadenas ................................................................... 72558a
 • Bandas ..................................................................... 72560a
 • Guías de deslizamiento ............................................ 72561a
• Lubricación seca .......................................................... 72564a
• Consideraciones del funcionamiento en seco ............. 72575a
• Soportes Speedset™ ................................................... 72590a
• Bandas de flexión lateral

 • Bandas 2120M - Flowflex™...................................... 72595a
• 2250 - Versión de tramo ............................................... 72615a

• 2253RTC - Versión Roller Top

 • Principio de las funciones de manipulación .............. 72625a

 • Ejemplos de aplicación ............................................. 72630a

 • Cuestionario ............................................................. 72640a

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍNDICE DE PAUTAS DE SELECCIÓN MATERIALES Y CÁLCULOS

DETALLES DE FABRICACIÓN

MÉTRICA INTERNACIONAL

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 3 5 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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En una curva de calidad EXTRA, se monta una banda de acero inoxidable perfilada en la parte interior de la curva.

La estructura perfilada de la banda de acero inoxidable disipa el calor y posee mayor resistencia

La ejecución en calidad extra también está disponible para las curvas TAB. 

Recomendado para:

• Aplicaciones de alta carga y baja velocidad 

• Circunstancias demandantes y abrasivas

Para otras aplicaciones, póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica.

BANDA DE ACERO INOXIDABLE

CURVAS DE CALIDAD EXTRA

Curvas de autolimpiado Cadenas prensoras Acumulación de LBP

Transporte de cajas - Cadenas SS Reducción del ruido Banda combinada sin presión

Transporte de cajas - Cadenas de plástico Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Bandas Flowflex™

Cadenas de sistema de 
curva. Consulte:

Cadenas de sistema de 
curva. Consulte:

Carga en curvas.  
Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 9 5 a

7 2 5 1 5 b 7 2 5 3 2 a 7 2 5 4 6 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 3 6 a 7 2 5 6 0 a
7 2 5 2 5 a 7 2 5 4 0 a

7 2 1 3 4 a

7 2 1 3 6 a

7 2 1 3 8 a

72515b

72515b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar



73510a72110a

73010a

72010a

Materiales

M
antenimiento

Co
ns

trucción

7 2 5 1 5 b

APLICACIONES - ÍNDICE GENERAL                             -

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1

Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Una ejecución especial de una curva magnética en circunstancias con mayores exigencias de higiene es la curva de autolimpiado: 

CURVAS DE AUTOLIMPIADO

Curvas de calidad extra Reducción del ruido Cadenas combinadas sin presión

Transporte de cajas - Cadenas SS
Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Banda combinada sin presión

Transporte de cajas - Cadenas de plástico Acumulación de LBP Bandas Flowflex™

Cadenas de sistema de 
curva. Consulte:

Carga en curvas.  
Consulte:

ESTA CURVA ES:
• autodrenante 

• no hay recontaminación en el componente 

de retorno 

• se pueden instalar boquillas

La parte de retorno debe estar separada de la de transporte para que funcione correctamente.

72515a

72515a

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 9 5 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a 7 2 5 5 8 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 4 0 a 7 2 5 6 0 a
7 2 5 2 5 a 7 2 5 4 6 a

7 2 1 3 4 a

7 2 1 3 8 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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1. Con un solo cabo de cadenas de acero inoxidable con ancho de 7-1/2’’. 

2. Con dos cabos de cadenas de acero inoxidable con ancho de 3 ¼ ‘’.

 Se recomienda utilizar guías de deslizamiento de UHMWPE debajo de la cadena en las pistas de acero inoxidable.

Esquema de una posible fabricación - Sección recta

Esquema de una posible fabricación - Sección recta

Para bandas transportadoras diseñadas cadenas de plástico, consulte la página 

Las bandas transportadoras de cajas de acero inoxidable suelen lubricarse. 

Normalmente hay varias maneras de transportar cajas con cadenas de acero:
Índice de cadenas de 

acero.  
Consulte la página de 

producto:

Índice de guías de 
deslizamiento.  

Consulte la página de 
producto:

Índice de rodillos de 
retorno.  

Consulte la página de 
producto:

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE
TRANSPORTE DE CAJAS

Recomendaciones de 
fabricación. Consulte:

Fabricación del 
componente de retorno 
 de cadenas. Consulte:

Cadenas con guías de 
deslizamiento.  

Consulte:

Curvas de calidad extra Reducción del ruido

Curvas de autolimpiado Bandas transportadoras inclinadas y declinadas

Transporte de cajas - Cadenas y bandas de plástico

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

5 1 0 1 0 a

1 1 0 1 0 a

5 0 5 1 0 a

7 2 5 2 5 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 4 0 a
7 2 5 2 5 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 9 5 a

72521a

72521a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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Productos diversos Equipo
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3. Con dos cabos de cadenas superiores de placas de acero inoxidable con ancho de 3 ¼ ‘’. 

Esquema de una posible fabricación - Sección recta 

En la sección curva, las cadenas de acero inoxidable se guían con un sistema TAB como el que se muestra a continuación.  
Esta configuración es aplicable tanto para un solo cabo de 7 ½’’ de ancho como para doble cabo con 3 ¼’’ de ancho.

CURVAS:

Índice de cadena superior 
de placas.  

Consulte la página de 
producto:

Índice 
 de curvas y tramos. 
Consulte:

Índice de curvas y  
tramos rectos.  

Consulte la página de 
producto:

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE

También es posible otra configuración con curva magnética. La curva magnética es la más fácil de limpiar.

Recomendaciones de 
fabricación. Consulte:

Fabricación del 
componente de retorno 
 de cadenas. Consulte:

Cadenas con guías de 
deslizamiento.  

Consulte:

Cadenas de sistema de 
curva. Consulte:

Curvas de calidad extra Reducción del ruido

Curvas de autolimpiado Bandas transportadoras inclinadas y declinadas

Transporte de cajas - Cadenas y bandas de plástico

TRANSPORTE DE CAJAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

1 1 1 4 0 a

5 0 0 0 5 a

5 0 1 6 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 4 0 a
7 2 5 2 5 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 3 4 a

72520a 72522a

72520a 72522a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

M

M

TRANSMISIÓN DEPENDIENTE:

M M

BANDAS TRANSPORTADORAS ESCALONADAS:

M M

O:

En función de la aplicación, se puede utilizar una placa fija para realizar la transferencia de una banda transportadora a la otra:

En el caso de las bandas transportadoras de cajas, es importante que la fabricación de la banda transportadora sea lo más 
abierta posible para eliminar la suciedad y los residuos.

TRANSFERENCIAS

Para curvas de banda 
transportadora de cajas.  

Consulte la página de 
producto:

Para cadenas de transporte 
de cajas de acero 

inoxidable. Consulte la 
página de producto:

Para cadenas de plástico 
de banda transportadora de 

cajas.  
Consulte la página de 

producto:

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE
TRANSPORTE DE CAJAS

Curvas de calidad extra Reducción del ruido

Curvas de autolimpiado Bandas transportadoras inclinadas y declinadas

Transporte de cajas - Cadenas y bandas de plástico

Tenga en cuenta la seguridad. Use una protección adecuada para prevenir puntos de enganche.

O:

M

Recomendaciones de 
fabricación. Consulte:

Fabricación del 
componente de retorno 
 de cadenas. Consulte:

Cadenas con guías de 
deslizamiento.  

Consulte:

Cadenas de sistema de 
curva. Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

5 0 0 1 0 a

1 1 0 1 0 a

1 1 0 1 3 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 4 0 a
7 2 5 2 5 a

72521a

72521a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 3 4 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
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Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Normalmente hay dos (2) maneras de transportar cajas con cadenas y bandas de plástico: 

1.  Con dos cabos de las cadenas de banda transportadora de cajas de plástico NGE600/LFW600 o cadenas 
NGE1400/LFW1400.  
     Esta es la configuración que se utiliza normalmente en las aplicaciones de funcionamiento en seco. 

Las cadenas de banda transportadora de cajas suelen apoyarse y guiarse en un tramo de acero inoxidable. 

Se recomienda utilizar guías de deslizamiento de UHMWPE debajo de la cadena en las pistas de acero inoxidable.

2. Cadenas y bandas en combinación 

Otras cadenas y bandas se pueden utilizar en combinación con cadenas de bandas transportadoras de cajas, en función de la 
aplicación.  A continuación, se muestran algunas opciones:

Para la banda transportadora de cajas diseñada con cadenas de acero inoxidable, con ancho de 7 ½’’ y 3 ¼’’, 
consulte la página 

Diseño del principio de una posible estructura.

DISEÑO DE LA BANDA 
TRANSPORTADORA

SERIE DE CADENAS SERIE DE BANDAS

RECTA

CURVA

8257
Para esta cadena,  

consulte:

2251FT o 2251VG
Para esta cadena, 

consulte:

2251M
Para esta cadena, 

consulte:

821
Para esta cadena,  

consulte:

882M
Para esta cadena,  

consulte:

BANDAS Y CADENAS DE PLÁSTICO
TRANSPORTE DE CAJAS

Curvas de calidad extra Reducción del ruido

Curvas de autolimpiado Bandas transportadoras inclinadas y declinadas

Transporte de cajas - Cadenas SS Consideraciones del funcionamiento en seco

Índice de cadenas CC 
de cajas.  

Consulte la página de 
producto:

Recomendaciones de 
fabricación. Consulte:

Fabricación del 
componente de retorno 
 de cadenas. Consulte:

Cadenas con guías de 
deslizamiento.  

Consulte:

Cadenas de sistema de 
curva. Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 2 0 a

3 0 4 4 0 a1 1 3 1 0 a

1 1 3 2 0 a

1 1 2 8 0 a 3 0 7 0 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 4 0 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 7 5 a

1 1 0 1 3 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 3 4 a

72526a

72526a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Algunos ejemplos de aplicación de bandas transportadoras de cajas con cadenas y bandas:

2.a: A 2251 banda de caucho en la parte superior de la sección recta y cadenas de flexión lateral 882M en la sección curva. 
Tenga en cuenta la transferencia dinámica entre la banda transportadora recta y curva y la banda transportadora recta con 
transferencia dinámica.

2.b: Una cadena flat top 8257 utilizada para bandas transportadoras rectas de cajas y la fabricación del componente de retorno

Curvas de calidad extra Reducción del ruido

Curvas de autolimpiado Bandas transportadoras inclinadas y declinadas

Transporte de cajas - Cadenas SS Consideraciones del funcionamiento en seco

BANDAS Y CADENAS DE PLÁSTICO
TRANSPORTE DE CAJAS

Recomendaciones de 
fabricación. Consulte:

Fabricación del 
componente de retorno 
 de cadenas. Consulte:

Cadenas con guías de 
deslizamiento.  

Consulte:

Cadenas de sistema de 
curva. Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 4 0 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 7 5 a

72525a 72527a

72525a 72527a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 9 5 a

7 2 1 3 4 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Las cadenas de bandas transportadoras de cajas están disponibles con o sin TAB. Las cadenas pueden guiarse 
en la curva de diferentes modos:

La estructura de la curva debería facilitar la retirada de residuos. También se recomienda un diseño abierto para permitir que la 
cadena se levante de la curva con fines de limpieza.

Las cadenas 2251M y 882M están guiadas por una curva magnética que permite eliminar fácilmente los residuos.

CURVAS:

Curva completa con TAB: 

Bandas de guía independientes sin TAB:

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

Curva abierta con TAB:

Curva abierta sin TAB:

Para banda 
transportadora de cajas.  

Consulte la página de 
producto:

Recomendaciones de 
fabricación. Consulte:

Fabricación del 
componente de retorno 
 de cadenas. Consulte:

Cadenas de sistema de 
curva. Consulte:

Curvas de calidad extra Reducción del ruido

Curvas de autolimpiado Bandas transportadoras inclinadas y declinadas

Transporte de cajas - Cadenas SS Consideraciones del funcionamiento en seco

BANDAS Y CADENAS DE PLÁSTICO
TRANSPORTE DE CAJAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

1 1 0 1 3 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 4 0 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 7 5 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 3 4 a

72526a 72528a

72526a 72528a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

M M

M M

M

M

TRANSMISIÓN DEPENDIENTE:

BANDAS TRANSPORTADORAS ESCALONADAS:

O:

En función de la aplicación, se puede utilizar una placa fija para realizar la transferencia de una banda transportadora a la otra:

Sin embargo, debido al paso relativamente largo de las cadenas CC, la transferencia de las cajas se desarrolla más fácilmente 
con una transferencia dinámica:

(no adecuado para banda)

En el caso de las bandas transportadoras de cajas, es importante que la fabricación de la banda transportadora sea lo más 
abierta posible para eliminar la suciedad y los residuos.

TRANSFERENCIAS

Curvas de calidad extra Reducción del ruido

Curvas de autolimpiado Bandas transportadoras inclinadas y declinadas

Transporte de cajas - Cadenas SS Consideraciones del funcionamiento en seco

Tenga en cuenta la seguridad. Use una protección adecuada para prevenir puntos de enganche.

BANDAS Y CADENAS DE PLÁSTICO
TRANSPORTE DE CAJAS

Recomendaciones de 
fabricación. Consulte:

Fabricación del 
componente de retorno 
 de cadenas. Consulte:

Cadenas de sistema de 
curva. Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 4 0 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 7 5 a

72527a

72527a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 4 a

7 2 1 3 4 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Al diseñar y construir bandas transportadoras con cadenas prensoras, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Los tramos de las cadenas deben ajustarse en paralelo. La tolerancia del ajuste paralelo de los tramos es de < 2 mm 

(0,08 in). Un ajuste incorrecto puede conllevar una sobrecarga y un gran desgaste de los tramos de pinza. También 

reducirá la vida útil de los rodamientos, engranes y tramos de todo el sistema. Asegúrese de seleccionar la pinza 

adecuada para su aplicación.

• Los nervios de pinza deben orientarse hacia atrás con respecto al sentido de la marcha de la cadena, tal y como se 

muestra en la imagen.  

Esto asegurará una fuerza de agarre adecuada. 

• El sistema de control de la banda transportadora debe garantizar que no se cree presión alguna en la parte trasera, con el 

fin de evitar daños en las cadenas prensoras. 

• Se debe poder ajustar el espacio libre entre los tramos de las cadenas. Han de ajustarse las fuerzas de sujeción de 

acuerdo con el producto.  

 Norma general: tan tenso como sea necesario, lo más suelto posible.  

 El producto debe ser extraíble a mano SIN demasiada fuerza. 

• Se necesita un sistema tensor. La tensión solo debe quitarle holgura a la cadena. Asegúrese de que la cadena no esté 

sobretensionada para evitar cargas innecesarias o un desgaste prematuro.  

• Ha de evitarse tocar los productos, sobre todo en las secciones curvas. La velocidad y el tiempo son críticos para 

asegurar que los productos permanezcan correctamente espaciados. 

• La lubricación ayuda a prolongar la vida útil de las cadenas y sus guiados. Asegúrese de que solo la cadena de rodillos 

base y las curvas de tramo/guías de deslizamiento estén lubricadas con lubricantes compatibles. La goma utilizada en las 

pinzas es susceptible corrosión química de los lubricantes, por lo que debe comprobar la compatibilidad química con la 

ingeniería de aplicación. 

• Las curvas de calidad EXTRA con la banda de acero inoxidable alargarán considerablemente la vida útil de las curvas. Los 

discos de giro también son una alternativa aceptable en aplicaciones de alta velocidad y alta carga.

• Las cadenas prensoras tienen el propósito principal de elevar o bajar un producto entre dos cabos paralelos. Los dos 

cabos de las cadenas deben funcionar a la misma velocidad. Cualquier diferencia de velocidad provoca daños a la cadena 

y probablemente también al producto. Se recomienda una transmisión central.

CADENAS PRENSORAS
CADENAS PRENSORAS Y SELECCIÓN DE VERSIÓN DE PINZAS

Curvas de calidad extra Bandas transportadoras inclinadas y declinadas

Curvas de autolimpiado Lubricación seca

Reducción del ruido Consideraciones del funcionamiento en seco

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 4 0 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 6 4 a
7 2 5 3 6 a 7 2 5 7 5 a

72533a

72533a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

GS1: El dedo más largo permite un mejor control de la presión de sujeción del producto.
Adecuado para: Envases blandos como botellas de PET vacías (también en forma de D), 
latas vacías, envases no presurizados.

TIPOS DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

GS2: El dedo más corto permite un ajuste muy estable de la presión de sujeción.
Adecuado para: Envases sólidos redondos, como botellas de vidrio o envases 
presurizados, cajas vacías.

GS4: La forma de la pinza aumenta la superficie de sujeción permitiendo así una mejor 
distribución
de la presión sobre el producto.
Adecuado para: Envases pequeños, PET vacíos, peso ligero, frágiles, de superficie plana 
y envases grandes y redondos (jarras, cajas).

Curvas de calidad extra Bandas transportadoras inclinadas y declinadas

Curvas de autolimpiado Lubricación seca

Reducción del ruido Consideraciones del funcionamiento en seco

Índice de cadenas 
prensoras. Consulte la 

página de producto:
TRAVEL

TRAVEL

TRAVEL

SELECCIÓN DE LOS TIPOS DE PINZAS
CADENAS PRENSORAS Y SELECCIÓN DE VERSIÓN DE PINZAS

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 4 0 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 6 4 a
7 2 5 3 6 a 7 2 5 7 5 a

72532a

72532a

1 1 0 1 2 a
1 1 0 1 0 a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

En función de la aplicación y de la instalación, el ruido puede ser una molestia grande o pequeña.  La gravedad puede 
requerir que se tomen medidas para abordar la fuente. ¡Puede que no sea una solución sencilla!  En las bandas 
transportadoras hay diferentes fuentes de ruido posibles:

1 - Traqueteo generado por el funcionamiento de la cadena/banda

  • Esto suele deberse a una configuración deficiente del retorno y a demasiados pasos de cadena/banda en el  
   sistema.

2 - Chirridos generados por las curvas: en determinadas circunstancias, el deslizamiento de la cadena/banda a través de  
 una curva puede producir resonancia, lo que provoca un chirrido. Esto se resuelve:

  • Con la limpieza de la curva

  • Con el uso de curvas y guías de deslizamiento fabricadas con componentes Nolu®-S

  • Mediante un cambio de velocidad/carga

  • Con el uso de componentes de banda transportadora NG®evo fabricados con material de cadena/banda de resinas  
   plásticas de ingeniería

  • Mediante la lubricación

  Póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más ayuda.

3 - Ruido generado por el impacto del producto. Especialmente las botellas de vidrio que se golpean entre sí generan  
 mucho ruido.

A continuación, se exponen una serie de consejos para ayudar a reducir el ruido generado por la banda transportadora:

  • Utilice cadenas/bandas de plástico en lugar de cadenas de acero.

  • Cuando la aplicación lo permita, haga uso de una banda más ancha o de múltiples cabos a menor velocidad en vez 
   de una banda estrecha o de un solo cabo a una velocidad mayor.

  • Evite que la cadena/banda choque con los componentes de la banda transportadora.

  • Asegúrese de que el ajuste de la catenaria sea correcto.

  • Reduzca las diferencias de velocidad y, por consiguiente, el impacto en el producto.

  • Use cadenas/bandas con un paso pequeño (p. ej., la serie de bandas 2120/2121). 

  • Utilice engranes con un mayor número de dientes.

  • Ajuste los engranes/ruedas locas de acuerdo con la dimensión “S” apropiada (Imagen 1).

  • Use las zapatas de alimentación de la cadena en la transición de la transmisión y la transición de la rueda loca  
   (Imagen 2)

  • Utilice rodillos de retorno con revestimiento de goma con aislamiento acústico o sistemas de serpentina para un  
   soporte completo de la cadena/banda (Imagen 3).

  • Si utiliza una transición de empalme, considere la posibilidad de utilizar una barra nariz silenciosa en lugar de la  
   versión estándar (Imagen 4). 

  • Utilice rodillos de retorno de mayor diámetro que reduzcan el ruido de vibración.

  • Utilice materiales de cadena/banda NGE (propiedades de deslizamiento optimizadas) y guías de producto, curvas  
   y guías de deslizamiento Nolu®-S.

  • Utilice curvas en lugar de transferencias de placas fijas para reducir el ruido de impacto del producto.

  • En ciertas aplicaciones, la lubricación puede ayudar a reducir el ruido.

  • Alinee los tramos rectos con las curvas.

  • Ajuste adecuado de los controles de la banda transportadora.

Imagen 1: Ajuste de dimensión S para engranes y ruedas locas.

SENGRANE: S
RUEDA LOCA:

Para ver engranes coincidentes, consulte:

REDUCCIÓN DEL RUIDO

Curvas de calidad extra Cadenas prensoras

Transporte de cajas - Cadenas SS Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Transporte de cajas - Cadenas y bandas de plástico Acumulación de LBP

Cadenas combinadas sin presión

Bandas combinadas sin presión

Bandas Flowflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 1 3 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 2 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 4 0 a
7 2 5 2 5 a 7 2 5 4 6 a 7 2 5 9 5 a

7 2 5 5 8 a
7 2 5 6 0 a
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Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
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Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Imagen 2: Zapatas de entrada

Imagen 3: Rodillos de retorno de goma y serpentina

Imagen 4: Barra nariz silenciosa

Para guías de deslizamiento. 
 Consulte:

Zapatas de alimentación de 
las cadenas.  

Consulte:

Índice de sistemas de retorno 
para cadenas y bandas. 

Consulte:

Sistema de 
serpentina de guías 

de deslizamiento. 
Consulte:

Para barra nariz silenciosa.  
Consulte:

Transferencia de perfil de 
extremo.  
Consulte:

REDUCCIÓN DEL RUIDO

Curvas de calidad extra Cadenas prensoras

Transporte de cajas - Cadenas SS Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Transporte de cajas - Cadenas y bandas de 
plástico

Acumulación de LBP

Cadenas combinadas sin presión

Bandas combinadas sin presión

Bandas Flowflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

5 0 5 1 0 a

7 2 1 9 7 a

5 1 0 1 0 a

7 2 1 5 6 a

3 0 1 7 5 a

7 2 1 8 4 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 2 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 4 0 a
7 2 5 2 5 a 7 2 5 4 6 a 7 2 5 9 5 a

7 2 5 5 8 a
7 2 5 6 0 a

72536a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

ß

TRANSMISIÓN

  TIPO DE CADENA
  LUBRICADA   EN SECO

ALIMENTICIO PERCENTIL ALIMENTICIO PERCENTIL

Acero inoxidable 3° 5,2 % 6° (1) 10,5 % (1)

Cadenas/bandas de plástico 2,0° 3,5 % 3° 5,2%

Cadenas de acero/plástico 
con parte superior de goma

12° (2) 21 % (2) 15° (3) 26 % (3)

Para evitar que los productos se deslicen hacia abajo, solo se puede usar una cadena/banda flat top por debajo de un ángulo 
determinado máximo de inclinación/declinación. Las pautas generales de este ángulo máximo se presentan en la siguiente 
tabla. Cuando el ángulo de inclinación/declinación de la banda transportadora es mayor que el valor indicado en una tabla, 
se requiere el uso de una cadena/banda de goma. Tenga en cuenta que la cadena/banda de goma también tiene un ángulo 
máximo. Consulte también la siguiente tabla.

1 - Cuando Tan es � > el COF de la guía de deslizamiento de la cadena. la transmisión 
 debe estar en la parte superior para evitar que la cadena/banda se deslice 
 hacia abajo más rápido que las tracciones del engrane. 

Ejemplo:  una banda transportadora con 9° de declinación, �=9° con cadena NGE 
 y guías de deslizamiento Nolu®-S;

Tan � = tan 9° = 0,158

COF de guía de deslizamiento de cadena NGE = 0,13

Tan � > COF de guía de deslizamiento de cadena  
NG®evo -> la transmisión se coloca en la parte superior.

2 - En función de la longitud, la velocidad y la carga 
, una curva catenaria estándar puede ser suficiente o puede ser necesario un 
 tensor en la parte inferior de la 
 banda transportadora.

FABRICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN:

Declinaciones:

BANDAS TRANSPORTADORAS INCLINADAS Y DECLINADAS:

Ubicación de la transmisión para que las cadenas funcionen de forma segura y sin problemas.

Para un diseño adecuado de las bandas transportadoras inclinadas y declinadas, recomendamos seguir las siguientes 
características de diseño:

En el caso de una banda transportadora en declinación, la transmisión debe estar situada en la parte superior o inferior 

de la banda transportadora, en función del ángulo �.

tan�� > COF de guía de deslizamiento de cadena

(1) *No es aconsejable realizar pruebas con cadenas de acero.

(2) Circunstancias húmedas: transferencia en húmedo desde la sección lubricada.

(3) Parte superior de goma en seco

Los residuos en la cadena y en la superficie del producto influyen negativamente en los ángulos máximos, así como en los 
efectos de la velocidad, las mercancías transportadas, el centro de gravedad y la masa. Por ejemplo, el polvo de cartón puede 
depositarse en el material de goma y reducir la sujeción.

BANDAS TRANSPORTADORAS INCLINADAS Y DECLINADAS

Curvas de calidad extra Reducción del ruido

Transporte de cajas - Cadenas SS Cadenas combinadas sin presión

Transporte de cajas - Cadenas y bandas de plástico Bandas combinadas sin presión

Lubricación seca

Consideraciones del 
funcionamiento en seco

2250 con tramo

Recomendaciones de 
fabricación. Consulte:

Fabricación del 
componente de retorno 
 de cadenas. Consulte:

Para cadenas 
metálicas.  

Consulte la página de 
producto:

Para cadenas de 
plástico.  

Consulte la página de 
producto:

Siempre se recomienda un arranque y parada suaves

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 5 8 a
7 2 5 2 2 a 7 2 5 6 0 a 7 2 6 1 5 a

7 2 5 6 4 a
7 2 5 7 5 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 4 a

1 0 0 4 0 a

1 1 0 1 1 a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Cuando Tan � COF de guía de deslizamiento de cadena, 
la transmisión se coloca en la parte inferior. 

Ejemplo:  una banda transportadora con 6° de declinación, 

� = 6° con cadena LF y guías de deslizamiento PE;

Tan � = tan 6° = 0,105

COF de guía de deslizamiento de cadena LF = 0,2

Tan � > COF de guía de deslizamiento de cadena LF -> 
la transmisión se coloca en la parte inferior.

Las recomendaciones sobre las guías de deslizamiento, el rodillo de retorno y la fabricación del diseño se pueden 
encontrar en la SECCIÓN DETALLES DE FABRICACIÓN. ÍNDICE DE DETALLES DE FABRICACIÓN

La transmisión suele ubicarse en el extremo superior.

Se recomienda un inicio/detención suave.

Si la fabricación es con curva catenaria, se recomienda 
colocar la esta después del eje de transmisión. 

tan � < COF de guía de deslizamiento de cadena

TRANSFERENCIA INTEGRADA EN BANDA 
TRANSPORTADORA INTEGRADA:

En el caso de las bandas con parte superior de 
goma, se recomienda utilizar la versión con dentado  
lateral para guiar la banda a través de la curva hacia 
arriba.

TRANSFERENCIA SEPARADA, POR EJEMPLO. 
CON PLACA FIJA EN BANDA TRANSPORTADORA 
INCLINADA:

En el caso de las bandas con parte superior de goma, 
evite las diferencias de velocidad antes y después de la 
transferencia, ya que de lo contrario puede producirse un 
desgaste prematuro de la goma.

BANDAS TRANSPORTADORAS INCLINADAS Y DECLINADAS

Recomendaciones de 
fabricación. Consulte:

Fabricación del 
componente de retorno 
 de cadenas. Consulte:

Curvas de calidad extra Reducción del ruido

Transporte de cajas - Cadenas SS Cadenas combinadas sin presión

Transporte de cajas - Cadenas y bandas de plástico Bandas combinadas sin presión

Lubricación seca

Consideraciones del 
funcionamiento en seco

2250 con tramo

Inclinaciones:

ß 

Siempre se recomienda un arranque y parada suaves

TRANSMISIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 5 8 a
7 2 5 2 2 a 7 2 5 6 0 a 7 2 6 1 5 a

7 2 5 6 4 a
7 2 5 7 5 a

7 2 1 4 0 a

7 2 1 4 4 a7 2 1 1 0 a

72540a 72542a

72540a 72542a
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Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Las cadenas de flexión lateral para el sistema magnético solo pueden utilizarse en bandas transportadoras inclinadas/declinadas 
bajo las siguientes restricciones:

De lo contrario, la cadena se saldría de la curva.

Mantenga las curvas horizontales.

De forma alternativa, se puede utilizar una cadena TAB para tener más libertad en el diseño.

α

α
LA INCLINACIÓN ES POSIBLE ANTES DE UNA CURVA

LA DECLINACIÓN ES POSIBLE DESPUÉS DE UNA CURVA

Curvas de calidad extra Reducción del ruido

Transporte de cajas - Cadenas SS Cadenas combinadas sin presión

Transporte de cajas - Cadenas y bandas de plástico Bandas combinadas sin presión

Lubricación seca

Consideraciones del 
funcionamiento en seco

2250 con tramo

BANDAS TRANSPORTADORAS INCLINADAS Y DECLINADAS

Sistemas de curva.  
Consulte:

Para cadenas de flexión lateral 
con insertos de goma.  

Consulte:

Para bandas con 
insertos de goma. 

Consulte:

Para bandas con 
insertos de goma. 

Consulte:

FABRICACIÓN DE CURVAS:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 3 6 a
7 2 5 2 0 a 7 2 5 5 8 a
7 2 5 2 2 a 7 2 5 6 0 a 7 2 6 1 5 a

7 2 5 6 4 a
7 2 5 7 5 a

7 2 1 3 4 a

1 1 1 6 0 a 3 0 7 3 5 a

3 0 7 5 5 a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

La acumulación de productos conlleva una carga mayor en la cadena, así como una mayor presión en el producto. 

Se recomiendan las cadenas/bandas LBP (presión de retorno baja) para reducir estos efectos. 

Para la fabricación del componente de retorno se recomiendan apoyos planos o guías zapata.

Se recomienda montar el guiado lateral de rodillos junto con cadenas/bandas LBP para reducir la presión sobre el guiado lateral 
y asegurar que la guía no ejerza demasiada resistencia en el producto.

ACUMULACIÓN DE LBP

Guía zapata.  
Consulte:

Cadena LBP.  
Consulte la página de 

producto:

Cadenas LBP.  
Consulte la página de 

producto:

Producto zapata. 
 Consulte la página de 

producto:

Productos de rodillos.  
Consulte la página de 

producto:

Curvas de calidad extra Guía lateral de rodillo

Curvas de autolimpiado
Consideraciones del 
funcionamiento en seco

Reducción del ruido Soportes Speedset™

Versión Roller Top 2253

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 5 2 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 7 5 a
7 2 5 3 6 a 7 2 5 9 0 a

7 2 6 2 5 a

7 2 1 5 3 a

1 1 3 2 0 a

3 0 1 1 0 a

5 1 1 7 0 a

3 0 5 0 0 a

1 1 3 4 0 a
1 1 3 7 0 a

5 2 5 1 0 a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Donde normalmente se transportan productos de cartón o envueltos en plástico, se recomienda utilizar un guiado lateral del 
rodillo para reducir el riesgo de dañar el material del embalaje.

Cuando se utiliza una cadena o banda LBP, el guiado lateral tiene que ser de rodillo para asegurar que la fricción en el lateral 
del paquete no es superior a la fricción debajo del paquete.

Existen distintos tramos de guiados de rodillo para guiados laterales y centrales:

 • Plástico total (solo lateral)

 • Aluminio

 • Acero inoxidable

Para obtener todos los detalles, consulte las páginas de los productos del catálogo Smart Guide®.

Hay dos versiones principales disponibles:

Carril de aluminio SpeedRail™ con rodillos de cuentas. La forma perlada de estos rodillos es particularmente adecuada para 
los paquetes envueltos en plástico.

Una segunda versión, que es completamente flexible, permite un radio variable o un guiado del rodillo girado. En este caso, el 
carril de apoyo es de plástico flexible (PVC).

GUIADOS LATERALES DE RODILLOS

Curvas de calidad extra Acumulación de LBP

Curvas de autolimpiado Soportes Speedset™

Reducción del ruido

Versión Roller Top 2253

Producto de rodillo.  
Consulte la página de 

producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 4 6 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 9 0 a
7 2 5 3 6 a

7 2 6 2 5 a

5 2 5 1 0 a
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Niveladores Manual técnico
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

* K330 - Se recomienda un ancho de 83,8 mm (3,30 in) porque la distancia entre las cadenas/bandas adyacentes se reduce al 
mínimo.

** K325 - Es necesario un ancho de 82,5 mm (3,25 in) para combinadores inclinados y sin presión, debido a la necesidad de 
montar discos de separación en la vía de retorno.

Por lo general, los combinadores sin presión tienen un paso de pista de 85 mm.

CADENAS ADECUADAS

  TIPO   CARACTERÍSTICAS   ADECUADO PARA

Cadenas de acero 
inoxidable

* K330
** K325

Línea de velocidad SPSL

Tolerancias extremadamente estrechas para 
una óptima 

planitud, mejor acabado de la superficie y 
reducción máxima de bordes afilados

Vidrio
PET (reutilizable)

Latas

Cadenas de plástico
* K330
** K325 Muy baja fricción, con piezas Nolu®-S 

adecuadas para el funcionamiento en seco

Vidrio
reutilizable

Latas

CADENAS
COMBINADORES SIN PRESIÓN

Curvas de calidad extra
Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Curvas de autolimpiado Soportes Speedset™

Reducción del ruido Lubricación seca

Banda combinada sin presión

Cadena de línea de 
velocidad SPSL.  

Consulte la página de 
producto:

Cadenas de plástico.  
Consulte la página de 

producto:

Guías de  
deslizamiento. Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 4 0 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 9 0 a
7 2 5 3 6 a 7 2 5 6 4 a

7 2 5 6 0 a

1 1 0 2 0 a

1 1 2 1 0 a

7 2 1 9 5 a

72560a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

 * K330 - Se recomienda un ancho de 83,8 mm (3,30 in)  
  (cuando sea posible) porque la distancia entre las  
  cadenas/bandas adyacentes se reduce al mínimo.

 ** K325 - Es necesario un ancho de 82,5 mm (3,25 in)  
  para los combinadores inclinados sin presión, porque  
  es necesario montar las arandelas la vía de retorno  
  para evitar que las bandas se solapen entre sí.

Por lo general, los combinadores sin presión tienen un paso de pista de 85 mm.

Las bandas de paso más largas con diámetros de ajuste de varillas más grandes se prefieren normalmente con combinadores 
sin presión para reducir la tasa de alargamiento de la banda.

BANDAS ADECUADAS:

  TIPO   CARACTERÍSTICAS   ADECUADO PARA

B
an

d
as

 

RECTA

LFG o NGE2250FT-PT-K330

LFG o NGE2250FG-PT-K330

Paso de 1’’
 Con posicionadores

Superficie cerrada de FT
Superficie abierta de FG

Baja fricción de LFG
Ultra baja fricción de NGE con componentes Nolu®-S,

apta para funcionamiento en seco

Serie FT: Vidrio, PET y latas

Serie FG: Latas (ambiente húmedo)

FLEXIÓN LATERAL

LFG o NGE2250FT-M-K330
LFG o NGE 2260FT-M-K330

LFG o NGE2250FT-TAB-K330

LFG o NGE 2250FG-M-K330

Paso de 1’’ 
Con TAB o sistema de retención magnético

Superficie cerrada de FT
Superficie abierta de FG

Baja fricción de LFG
Ultra baja fricción de NGE con componentes Nolu®-S,

apta para funcionamiento en seco

Serie FT: Vidrio, PET y latas

Serie FG: Latas (ambiente húmedo)

RECTA

NGE2251FT-PT-K330
NGE2252FT-PT-K325

Paso de 1’’
Con posicionadores

Superficie cerrada de FT
Diseño de grandes cargas

Ultra baja fricción de NGE con componentes Nolu®-S,
apta para funcionamiento en seco

Serie FT: Vidrio reutilizable, vidrio
nuevo,

PET y latas

FLEXIÓN LATERAL

LFG o NGE2251FT-M-K330
LFG o NGE2251FT-TAB-K330

Paso de 1’’
Con posicionadores

Superficie cerrada de FT
Diseño de grandes cargas

Ultra baja fricción de NGE con componentes Nolu®-S,
apta para funcionamiento en seco

Serie FT: Vidrio reutilizable, vidrio
Vidrio, PET y latas

RECTA
NGE2190FT-PT-K325

NGE2190FG-PT-K325

Paso de ¾" 
Con posicionadores

Superficie cerrada de FT
Superficie abierta de FG

Ultra baja fricción de NGE con componentes Nolu®-S,
apta para funcionamiento en seco

Serie FT: Vidrio, PET y latas

Serie FG: Latas (ambiente húmedo)

RECTA

NGE2120FT-PT-K330
NGE2121FT-PT-K325

Paso de ½" 
Con posicionadores

Superficie cerrada de FT
Ultra baja fricción de NGE con componentes Nolu®-S,

apta para funcionamiento en seco

Serie FT: Vidrio, PET y latas para 
productos inestables

BANDAS

Banda de plástico.  
Consulte la página de 

producto:

Guías de  
deslizamiento. Consulte:

Curvas de calidad extra
Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Curvas de autolimpiado Cadenas combinadas sin presión

Reducción del ruido Lubricación seca

Consideraciones del 
funcionamiento en seco

Ajuste de velocidad

Bandas Flowflex™

COMBINADORES SIN PRESIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 4 0 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 5 8 a
7 2 5 3 6 a 7 2 5 6 4 a

7 2 5 7 5 a

7 2 5 9 5 a
7 2 5 9 0 a

3 0 0 1 0 a

7 2 1 9 5 a

72558a 72561a

72558a 72561a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Se recomiendan guías de deslizamiento escalonadas (fig. 1) y son las más adecuadas para combinadores sin presión. Con las 
guías de deslizamiento que se muestran a continuación, el producto se mueve libremente a través de las cadenas, gracias a 
la ligera caída.

Durante el montaje se debe tener en cuenta la orientación correcta de los perfiles (Fig. 1 y 2).

Índice de guías de deslizamiento

Consulte:

Guías de deslizamiento escalonadas

Consulte:

FIG.1 FIG.2

DESPLAZAMIENTO 
DE BOTELLA

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

Curvas de calidad extra Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Curvas de autolimpiado Cadenas combinadas sin presión

Reducción del ruido Bandas combinadas sin presión

Ajuste de velocidad

Bandas Flowflex™

Detalle de fabricación de 
guías de deslizamiento. 

Consulte:

Guías de deslizamiento.  
Consulte la página de 

producto:

COMBINADORES SIN PRESIÓN

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

5 0 5 1 0 a5 0 6 1 0 a

7 2 5 1 5 a 7 2 5 4 0 a
7 2 5 1 5 b 7 2 5 5 8 a
7 2 5 3 6 a 7 2 5 6 0 a

7 2 5 9 0 a
7 2 5 9 5 a

7 2 1 9 5 a

5 0 6 1 0 a

72560a

72560a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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LUBRICACIÓN SECA:

CEPILLOS

ZAPATAS

Hay diversos desarrollos en el mercado en lo que a lubricación se refiere.

Existe una tendencia a pasar de la lubricación húmeda a la semihúmeda, a la lubricación seca o a la totalmente seca (sin nada 
de lubricante).

En algunas industrias y situaciones la lubricación húmeda sigue siendo el mejor y más sencillo sistema de lubricación.

La lubricación semihúmeda o la lubricación seca se pueden utilizar cada vez más. System Plast sigue desarrollando diseños y 
materiales que puedan soportar aplicaciones sin lubricación alguna. Nuestros componentes de banda transportadora NG®Evo 
fabricados con resina de plástico de ingeniería para cadenas/bandas y las guías de deslizamiento Nolu®-S se utilizan 
habitualmente en aplicaciones de funcionamiento en seco.

La lubricación semihúmeda es un fluido, pero no debería mezclarse con agua antes de su aplicación. Este sistema suele usarse 
más en cadenas de acero inoxidable que en las de plástico.

A menudo, la lubricación seca es un aceite mineral con lubricante incorporado, como el Teflon®* o la silicona. La cantidad de 
lubricante seco que se aplica suele ser mínima. Forma una fina capa en la cadena/banda para lograr las propiedades deslizantes 
necesarias. Las ventajas son: necesidad de pequeña cantidad de lubricante; sin agua; sin aguas residuales; instalación sencilla; 
sin bandejas de goteo, etc. El lubricante seco se utiliza en la actualidad principalmente para cajas de cartón, ladrillos, botellas 
de PET y latas con capacidades de línea normales.

En el mercado hay algunos proveedores que utilizan diferentes productos y la aplican siguiendo distintos procedimientos. A 
continuación, se muestran algunos de ellos:

LUBRICACIÓN SECA

Cadenas prensoras Bandas combinadas sin presión

Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Consideraciones del funcionamiento en seco

Cadenas combinadas sin presión Bandas Flowflex™

* Se cree que Teflon es la marca comercial y/o el nombre comercial de The Chemours Company FC, LLC, y no es propiedad ni está bajo el 

control de Regal Beloit Corporation.

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 3 2 a 7 2 5 6 0 a
7 2 5 4 0 a 7 2 5 7 5 a
7 2 5 5 8 a 7 2 5 9 5 a

72565a

72565a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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La lubricación seca puede comportar ventajas tales como:

• Reducción del coste por aguas residuales.

• Reducción del coste del hardware de dosificación; no se necesitan bandejas de goteo.

• Seguridad: si se dosifica correctamente, se evitan los suelos resbaladizos que produce la espuma de la lubricación 

húmeda.

• Higiene: menos agua o nada de agua; cuando se dosifica de forma adecuada, no se crea limo.

• No genera corrosión en los equipos.

• No habrá falsos rechazos debidos a la espuma en las botellas en los puntos de inspección.

• Las etiquetas no tendrán agua/espuma.

• El material de embalaje no presentará humedad.

BOQUILLAS:

Cadenas prensoras Bandas combinadas sin presión

Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Consideraciones del funcionamiento en seco

Cadenas combinadas sin presión Bandas Flowflex™

LUBRICACIÓN SECA

Aunque los distintos proveedores sugieran diferentes formas de traer el lubricante a las cadenas/bandas, el principio básico es 
el mismo que el diagrama de flujo a continuación:

El verdadero desafío con lubricante seco es aplicar una pequeña cantidad de lubricante de forma uniforme (alrededor de 5 
ml/h) en la cadena/banda.

Tanque de 
lubricación

Bomba Bloque primario

Banda 
transportadora 1

Banda 
transportadora 4

Banda 
transportadora 2

Banda 
transportadora n

Banda 
transportadora 3

Banda 
transportadora n+1

Bloque secundario Bloque secundario

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 3 2 a 7 2 5 6 0 a
7 2 5 4 0 a 7 2 5 7 5 a
7 2 5 5 8 a 7 2 5 9 5 a

72564a 72566a

72564a 72566a
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DEMASIADO:

LUBRICACIÓN HÚMEDA LUBRICACIÓN SECA

Acumulación de
pasta de desgaste

Óptimo

Correcto

Insuficiente

Subóptimo

Por eso es importante tener en cuenta un par de cuestiones:

La lubricación seca requiere un mantenimiento para evitar que los residuos se acumulen, independientemente de que se trate 
de un sistema con cepillos.

Si la lubricación seca no está optimizada, la cadena podría tener presentar acumulación de residuos pasado un tiempo, como 
esta:

Es importante usarlo de forma correcta. La lubricación seca requiere una actitud diferente con respecto a la lubricación 
húmeda:

• La lubricación húmeda requiere un mínimo

• La lubricación seca requiere un máximo (lo más pequeño posible; cuando se ve, ya es demasiado)

LUBRICACIÓN SECA

Cadenas prensoras Bandas combinadas sin presión

Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Consideraciones del funcionamiento en seco

Cadenas combinadas sin presión Bandas Flowflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 3 2 a 7 2 5 6 0 a
7 2 5 4 0 a 7 2 5 7 5 a
7 2 5 5 8 a 7 2 5 9 5 a

72565a 72567a

72565a 72567a
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  LIMPIEZA
  CALIDAD DEL PRO-

DUCTO
  PROCESO   MECÁNICA

  FACTOR HU-
MANO

Funcionamiento en 
seco

Lubricación seca

Lubricación 
semihúmeda

Lubricación húmeda
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Las responsabilidades de mantenimiento y lubricación deben establecerse de una forma clara y, a ser posible, debería asumirlas 
la misma persona que tenga la responsabilidad técnica de la línea. Se deben seguir los métodos de limpieza adecuados para 
asegurar que la pasta de desgaste no se acumule y se convierta en un nuevo problema.

La lubricación seca cuenta con un gran potencial. No obstante, para sacarle el máximo partido, es aconsejable tener en cuenta 
los siguientes efectos:

LUBRICACIÓN SECA CON ZAPATAS LUBRICACIÓN SECA CON BOQUILLAS

LUBRICACIÓN SECA

Cadenas prensoras Bandas combinadas sin presión

Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Consideraciones del funcionamiento en seco

Cadenas combinadas sin presión Bandas Flowflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 3 2 a 7 2 5 6 0 a
7 2 5 4 0 a 7 2 5 7 5 a
7 2 5 5 8 a 7 2 5 9 5 a
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PROCESO:
Al llevar a cabo un diseño, tenga en cuenta que la línea funcionará sin lubricación húmeda. Considere:

• Bandas transportadoras más anchas � menor velocidad

• Líneas interiores y exteriores (es decir, combinadores/descombinadores) más largos para permitir que el producto 

anide correctamente

• Secciones de almacenaje más cortas � Presión en la línea trasera

• Controles de línea optimizados

• Radio de curvas más amplio 

• Sección recta corta antes de la curva en lugar de sección recta larga

• En caso de alta velocidad y carga, dividir la curva de 180° en dos transmisiones con una curva de 90° por transmisión

• Ubicación de curvas al principio de una línea de la banda transportadora donde hay menos tensión en la cadena

• Bastidores de banda transportadora accesibles para facilitar el lavado entre series de producción

• Bajo coeficiente de fricción de los materiales de la cadena/banda y de las guías de deslizamiento

MECÁNICA:
Al no utilizar lubricación húmeda, se les debe prestar atención a algunas cuestiones mecánicas menores en las bandas 
transportadoras que aparentemente no causan problemas. Asegúrese de que las cadenas/bandas funcionan libremente sin 
obstrucciones. Algunos puntos relevantes:

• Las guías de desgaste y curvas Nolu®-S con lubricante incorporado pueden sustituir la lubricación húmeda en algunos 

casos

• Alineación perfecta de las diferentes secciones

• Transferencia suave de las guías de deslizamiento

• Carriles de guiado rectos y estables en la orientación correcta

• Posicionamiento de engranes y ruedas locas con la caída del eje correcta y su ubicación dentro de los bolsillos de los 

engranes

• Transferencia suave de secciones rectas a curvas

CALIDAD DEL PRODUCTO:
El tipo y la calidad del material intuyen en el comportamiento de las bandas transportadoras de la siguiente forma:

CALIDAD DEL PET CALIDAD DE LAS LATAS CALIDAD DEL VIDRIO

Materia prima Acero/aluminio Materia prima; origen

Colorantes Con pintura/barniz Botella de vidrio

Bloqueadores Diseño Diseño

Otros aditivos Espesor del material Acabado de la superficie de la botella

Diseño/ajustes de la máquina

LIMPIEZA:
El régimen de limpieza debe evaluarse de nuevo al dejar de lado la lubricación húmeda por las siguientes razones:

• El lubricante húmedo también tiene un efecto limpiador/de enjuague.

• Se requiere una limpieza más exhaustiva cuando se produce la pérdida de un producto.

LUBRICACIÓN SECA

Cadenas prensoras Bandas combinadas sin presión

Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Consideraciones del funcionamiento en seco

Cadenas combinadas sin presión Bandas Flowflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 3 2 a 7 2 5 6 0 a
7 2 5 4 0 a 7 2 5 7 5 a
7 2 5 5 8 a 7 2 5 9 5 a

72567a 72569a

72567a 72569a
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FACTOR HUMANO:
El factor más importante es el factor humano: las personas encargadas de la línea.

• ¿Cómo se encargan el personal de mantenimiento y los operadores de la línea?

• ¿Quién es responsable del mantenimiento/limpieza de la línea?

• ¿Cómo se llevan a cabo las contrataciones?

• ¡Cambio de “mentalidad” al reducir la lubricación!

• ¡Los productos nunca deben mezclarse! �p. ej., el spray de Teflon®* en combinación con lubricante seco crea una 

pasta de alta fricción

• ¿Están bien formados para trabajar con lubricante seco?

ENTONCES, ¿ES EL LUBRICANTE SECO UNA BUENA IDEA?
• Sí, en muchos casos tiene grandes ventajas.

• ¡Tenga en cuenta las limitaciones y los requisitos para sacarle el máximo partido!

¿MEJOR COMPLETAMENTE SECO?
En ciertas áreas de la línea de embotellamiento y ciertos productos: sí.

• Despaletizador + bandas transportadoras de salida

• Áreas de etiquetado, codificación y embalaje

• Latas, PET e incluso vidrio

• Tenga cuidado con los elementos abrasivos y químicos

System Plast sigue desarrollando productos y materiales que son capaces de funcionar incluso estando completamente 
secos en ciertas aplicaciones como:

• Componentes Nolu®-S (guía de deslizamiento/curva/guiado lateral)

• Componentes de banda transportadora NG®evo fabricados con resinas plásticas de ingeniería

• Diseño de la cadena 828

• Rodamientos sin mantenimiento y productos TPM/SMED que requieren una menor atención.

En cualquier caso, dado que cada situación es diferente, póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica 
para ampliar la información.

LUBRICACIÓN SECA

Cadenas prensoras Bandas combinadas sin presión

Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Consideraciones del funcionamiento en seco

Cadenas combinadas sin presión Bandas Flowflex™

* Se cree que Teflon es la marca comercial y/o el nombre comercial de The Chemours Company FC, LLC, y no es propiedad ni está bajo el control de Regal Beloit 

Corporation.
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CONSIDERACIONES DEL FUNCIONAMIENTO EN SECO
Con la demanda continua de agua dulce debido al aumento de la población mundial, las empresas embotelladoras necesitan 
ser sostenibles y reducir el consumo de agua y la cantidad de aguas residuales. 

Además, el reto de la industria es también reducir el consumo de energía y el tiempo de inactividad, al tiempo que se consigue 
una mayor eficiencia. Otros aspectos importantes son la seguridad, la higiene y el coste total de propiedad (CTP).

Afortunadamente, con nuevos diseños de materiales y la experiencia adquirida en el campo, el equipo de System Plast puede 
proporcionar un soporte completo al fabricante de equipos originales y al usuario final para lograr este reto a través de RUN 
DRY.

Con materiales desarrollados especialmente para el funcionamiento en seco y cadenas de diseño inteligente, se utilizan 
bandas y componentes. Con el uso de estas tecnologías New Generation, las empresas embotelladoras pueden eliminar 
los problemas asociados al consumo de agua y lubricantes, incluyendo la seguridad, la corrosión y los rechazos excesivos, y 
reducir el consumo de energía. Al mismo tiempo, se reducen los costes y se mejora la sostenibilidad al reducir el uso de agua, 
los costes de la recuperación de agua y el consumo de energía.

Cuando se cambia una línea de lubricante de agua/jabón o de lubricante seco, se deben tener en cuenta algunas consideraciones 
de acuerdo al tipo de línea y a los requerimientos del usuario final. 

Basándose en muchos años de experiencia, System Plast ha definido los siguientes 5 pasos en el proceso de cambio a una 
línea que funciona sin lubricación:

Paso 1. Concienciación.

Paso 2. Ventajas de coste

Paso 3. Ingeniería

Paso 4. Propuesta

Paso 5. Implementación

Existe consenso en el mercado sobre los beneficios de funcionamiento en seco:

• Ahorro de coste en el consumo de agua y en el uso de lubricantes.

• Mejora de la seguridad: se eliminan los suelos resbaladizos.

• Estándares de higiene más altos: menor crecimiento de bacterias en ambientes secos.

• Se necesitan menos, o ninguna, bandejas de goteo.

• Acceso más fácil para el mantenimiento.

• Menos corrosión en los equipos.

• No habrá falsos rechazos en los inspectores por causa de espuma en los productos.

• Las etiquetas no tendrán agua/espuma.

• El material de embalaje no presentará humedad.

• Menos consumo de energía.

PASO 1. CONCIENCIACIÓN:
Ante todo, es importante crear conciencia. ¿Se entienden las implicaciones del funcionamiento en seco y existe la voluntad 
de hacer lo necesario para que funcione bien? Esto se refiere no solo a nivel de dirección, sino también, y más aún, a nivel de 
operador/ingeniero de mantenimiento.

Es importante entender que:

• Significa más que simplemente desconectar la lubricación.

• Significa más que simplemente cambiar la cadena o la banda.

• Requiere un nuevo equilibrio para los diferentes aspectos de la operación.

• Se requiere una actitud diferente a todos los niveles para que funcione.

• Y la práctica ha demostrado que puede funcionar.
Cuando se utiliza la línea sin lubricación, es necesario encontrar y mantener un nuevo equilibrio en la limpieza. Las partes de la 
línea que están realmente secas generalmente requieren menos atención y limpieza. Las secciones que están (semi) húmedas 
requieren más atención y limpieza (por ejemplo, la salida de la pasteurizadora o el sistema de llenado).

CONSIDERACIONES DEL FUNCIONAMIENTO EN SECO
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Hay 5 pasos en el proceso. También se han definido 5 factores clave que se explicarán con más detalle a continuación:

1.1 LIMPIEZA:
Cada línea requiere su propio régimen de limpieza. Cada situación es diferente en cuanto al producto a embotellar, la 
calidad de los envases, el tipo de línea, las circunstancias locales, etc. Por supuesto que hay algunas normas generales, 
pero es muy importante que se encuentre y mantenga un equilibrio en la limpieza de la línea. Es importante no arrastrar 
el derrame de producto alrededor de la línea, sino tratar de mantenerlo lo más cerca posible del área de llenado. 
Generalmente, hay suficiente equipamiento y atención para la limpieza alrededor del área de llenado. Más adelante en la 
línea resulta más difícil y tiende a haber menos atención a la limpieza.

Por experiencia, sabemos que el funcionamiento en seco tiene una influencia positiva en la limpieza; se requiere menos 
esfuerzo de limpieza, pero más inteligente y enfocado. En especial, la situación bacteriológica mejora significativamente. 
“Las bacterias pueden nadar, pero no pueden arrastrarse”. Habrá menos acumulación de limo y menos problemas, por 
ejemplo, con los minerales del agua de enjuague/limpieza.

Por lo tanto, recomendamos encarecidamente incluir un sistema de enjuague adecuado en la salida del sistema de 
llenado, especialmente si se procesan productos que contienen azúcar.

Sugerimos incluir un sistema de soplado después del de enjuague para eliminar el exceso de agua (incluido el producto 
disuelto/azúcar/etc.) con el fin de conseguir que la línea se seque lo más rápidamente posible, que es la situación ideal: 
cuanto más seco, mejor. Como norma general, las primeras 3-4 bandas transportadoras después del sistema de llenado/
cierre (incluida la línea exterior) se conectan al sistema CIP de este. De esta manera, se limpian automáticamente cada 
vez que se limpia el sistema de llenado/cierre.

Al limpiar la línea es, como siempre, importante seguir las recomendaciones del proveedor del producto de limpieza 
y asegurarse de que el producto de limpieza se enjuague completamente, también entre el transporte y el retorno. El 
agua que se utilice debe ser blanda para evitar la acumulación de minerales cuando él se haya evaporado. En algunos 
casos, el producto a embotellar o enlatar tiene un alto contenido mineral. Los residuos contienen calcio y otros minerales 
que pueden ser muy abrasivos y causar un mayor desgaste de los componentes. La razón más importante para tener 
un sistema de enjuague y soplado adecuados justo después de la salida del sistema de llenado/cierre es evitar que se 
arrastren los minerales alrededor de la línea. 

En el caso de las latas, y especialmente de cerveza, tiende a producirse una gran cantidad de arrastre desde el sistema de 
cierre. Por lo tanto, el sistema de enjuague después del de cierre es más o menos estándar. Automáticamente, el primer 
par de bandas transportadoras se mojarán con agua. También en esta situación, idealmente, el exceso de agua se elimina 
poco después del sistema de enjuague.

En situaciones donde el producto está siendo embotellado o enlatado a una temperatura más baja, habrá agua de 
condensación en las botellas, lo que hace que las secciones después del sistema de llenado se mojen de forma inevitable. 
Esto es lo que llamamos agua de proceso y no es un problema. También después de una lavadora de botellas y una 
pasteurizadora/calefactora, las primeras secciones se mojarán de forma inevitable. 

En el caso de las botellas de vidrio, normalmente se utiliza una banda flat top, pero se puede considerar la posibilidad de 
utilizar una banda flush grid entre la pasteurizadora y el sistema de llenado, si esto ayuda a limpiar además el interior de 
los bastidores de la banda transportadora. Por supuesto, el sistema CIP tiene que coincidir con este concepto de banda 
abierta.

Se espera que la pasteurizadora cuente con un sistema de soplado en la salida. Si no es así, le recomendamos que instale 
uno para arrastrar la menor cantidad de agua posible también en esta posición de la línea.

Limpieza inteligente en lugar de más limpieza, ese es el enfoque básico. Haga la limpieza donde y cuando sea necesario, 
como cuando las botellas o latas parecen tener fugas o cuando se rompen las botellas de vidrio.

1.2 CALIDAD DEL PRODUCTO:
La calidad (propiedades) del material de los envases influye en el comportamiento de las bandas transportadoras. Estas 
influencias siempre deben tenerse en cuenta, incluso cuando se crea una línea de funcionamiento en seco. Cuando una 
movilidad deficiente de botellas de PET de baja calidad, por ejemplo, se “compensaba” con jabón, ahora puede mostrar 
un comportamiento diferente sin el jabón.

CONSIDERACIONES DEL FUNCIONAMIENTO EN SECO

• Calidad del PET
- Calidad de la materia prima
- Colorantes
- Bloqueadores
- Otros aditivos
- Diseño/ajustes de la máquina de moldeo por 
soplado

• Calidad de las latas
- Acero/aluminio
- Tipo y calidad del barniz
- Diseño
- Espesor del material

• Calidad del vidrio

- Materia prima; origen
- Nuevo o reutilizable
- Diseño
- Superficie de la botella
- Recubrimiento o no

Los puntos de atención son el comportamiento de las líneas interiores/exteriores. Especialmente las 
botellas de vidrio reutilizables (sistema de agrupamiento) pueden tener una movilidad deficiente (vidrio 
contra vidrio) y, por lo tanto, requieren más tiempo para entrar en la línea. 

Hay una gran diferencia entre la calidad de una botella de PET y la otra. Muchos factores influyen en la 
movilidad de estas botellas y los selectos diseños actuales pueden hacerlas bastante inestables.
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1.3 PROCESO:
El proceso se trata básicamente de la disposición de la línea y de cómo se configura.

Cuando se diseña una nueva línea para funcionar en seco, conviene pensar también en estos elementos:

• Bandas transportadoras más anchas � menor velocidad
• Mantener la curva cerca de la rueda loca
• Curva máxima de 90° por transmisión en una sola línea de alta velocidad
• Entrada/salida de máquinas recta en lugar de flexión lateral
• Líneas interiores/exteriores algo más largas, si es necesario
• Sistemas de secado/soplado solo sobre bandas transportadoras rectas en funcionamiento (sin acumulación de 

minerales en las curvas)
• Longitud de almacenaje más corta por transmisión � menos presión en la línea trasera
• Controles de línea optimizados
• Transferencia curvilínea en lugar de cuadrada con botellas inestables
• Guías laterales con menor fricción y más fáciles de ajustar

Cuando se trata de una retroadaptación, por supuesto que el diseño es fijo. En este caso, tendemos a considerar las 
transferencias, guiados laterales, etc. para optimizar en la medida de lo posible y alcanzar la máxima eficiencia.

Una parte importante del proceso también es la elección correcta del material. En situaciones totalmente lubricadas, la 
elección del material es menos determinante para un correcto funcionamiento de la línea. En circunstancias secas, es una de 
las decisiones más importantes que hay que tomar. El funcionamiento en seco requiere un material de baja fricción y una alta 
resistencia al desgaste. Además, la resistencia química ayuda a facilitar la limpieza. El material NGE patentado de System Plast 
ofrece estas ventajas en estas condiciones y, además, apenas produce polvo (evita problemas con los inspectores).

En combinación con el ahorro de agua, es importante ahorrar energía. Las guías de deslizamiento Nolu®-S ofrecen esa 
ventaja. Hemos medido un 10,8% menos de amperaje en esta combinación en comparación con el NGE en la guía de 
deslizamiento verde estándar. Cuando instale una nueva banda/cadena, le recomendamos que también instale nuevas guías 
de deslizamiento.

En circunstancias secas, es muy importante reducir la fricción en las curvas. Esto tiene que ver con el consumo de energía y 
la vida útil. También en estas posiciones, las guías de deslizamiento Nolu-S(R) han demostrado ser la solución óptima.

La optimización de los controles es siempre importante para equilibrar el flujo de botellas, reducir la presión de acumulación y 
reducir el tiempo de funcionamiento de las bandas con acumulación total (alargamiento de la vida útil). Cuando los controles 
están correctamente ajustados, habrá menos presión en las botellas, menos presión en los guiados laterales, transferencias 
más fáciles, etc. La experiencia ha demostrado que una filosofía de programación adecuada es la clave para una línea de 
funcionamiento eficiente y sin problemas.

Se necesita una posición adecuada y un buen estado de las guías laterales para mantener un flujo suave, especialmente en 
las posiciones más críticas como las transferencias y el combinador sin presión (líneas interiores/exteriores). En este caso, un 
guiado lateral Nolu-S reducirá la fricción contra la botella/lata y contribuirá a un transporte suave. Como ventaja adicional, tiene 
un historial probado en evitar marcas en latas delicadas.

Los rodillos de retorno están recubiertos de goma para ofrecer suficiente sujeción en la banda. Se mantendrán girando mejor 
y durante más tiempo para asegurarse de que la superficie superior se mantiene en buenas condiciones.

Cada proyecto puede evaluarse de forma individual, pero generalmente aconsejamos utilizar una banda en lugar de una 
cadena, ya que ofrece un soporte óptimo del producto y es una solución más rígida, lo que supone una ventaja en entornos 
potencialmente más difíciles.

En el caso de las latas de aluminio, la presencia de óxido de aluminio saliendo de las latas (especialmente cuando el equilibrio 
químico en la pasteurizadora no es óptimo) requiere el uso de una banda con una estructura abierta para que el óxido de 
aluminio abrasivo pueda evacuarse directamente o al menos durante la limpieza.

En el caso del vidrio, es importante crear escapes en el guiado lateral para evitar que grandes trozos de vidrio se peguen debajo 
del guiado lateral. Además, en el extremo de la transmisión es importante crear un extremo abierto para que los trozos de 
vidrio puedan salir.

1.4 MECÁNICA:

Ya en circunstancias húmedas, pero sobre todo en circunstancias secas, es bueno asegurarse de que las bandas transportadoras 
estén en orden a nivel mecánico. A menudo se encuentra una cadena funcionando contra una parte de la banda transportadora, 
como por ejemplo una bandeja de cables o un perno/tuerca que sobresale.

• Alineación perfecta de las secciones de la banda transportadora.
• Transferencia suave de las guías de deslizamiento.
• Guiados laterales estables y rectos en su posición y ángulo correctos.
• Posicionamiento adecuado de y ruedas locas.
• Transferencia adecuada en la curva.

     Se debe prestar especial atención a la calidad de la instalación: ya no hace falta lubricación de  
      pequeñas desalineaciones que puedan provocar el vuelco de las botellas. 

CONSIDERACIONES DEL FUNCIONAMIENTO EN SECO

Cadenas prensoras Acumulación de LBP

Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Banda combinada sin presión

Transporte de cajas - Cadenas de plástico Lubricación seca

Bandas Flowflex™

Versión Roller Top 2253

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 9 5 a7 2 5 3 2 a 7 2 5 4 6 a
7 2 5 4 0 a 7 2 5 6 0 a
7 2 5 2 5 a 7 2 5 6 4 a

7 2 6 2 5 a

72576a 72578a

72576a 72578a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás



73510a72110a

73010a

72010a

Materiales

M
antenimiento

Co
ns

trucción

7 2 5 7 8 a

APLICACIONES - ÍNDICE GENERAL                             -

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1

Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

1.5 FACTOR HUMANO:

El factor humano es muy importante y decisivo. Es necesario crear conciencia tanto en la dirección como en los operadores: 
deben ser conscientes de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, de los beneficios de funcionar en seco y recibir 
una formación específica que System Plast puede proporcionar.

Es importante empezar a mirar las bandas transportadoras con una perspectiva diferente. Cuando los operadores y 
el personal de mantenimiento ven u oyen algo en la línea, deben centrarse en resolver la causa de fondo y ni siquiera 
considerar la posibilidad de añadir lubricación.

Lo ideal es que alguien haga una ronda corta diaria por la línea para ver y escuchar si todo sigue funcionando bien. Si 
estableces ese ritmo, las desviaciones se ven más rápido y se solucionan también más rápido.

PASO 2. VENTAJAS DE COSTE:
Convertir los pros y los contras en dinero. Calcular el ahorro real.

Cosas como la higiene y la seguridad pueden ser difíciles de traducir en dinero real, pero los ahorros en agua y jabón 
suelen ser bastante significativos.

Normalmente, el retorno de la inversión (ROI) al cambiar de la lubricación húmeda a la completamente seca es de un año 
o menos, en función de la situación. Si el cálculo del ROI se realiza para una nueva línea, el coste adicional marginal de 
la solución premium con las guías de deslizamiento NGE y Nolu®-S se compensa muchas veces por el hecho de que no 
se necesitan equipos de dosificación ni bandejas de goteo. Cuando una cadena existente todavía está en buen estado y 
le quedan varios años de vida útil, debe tener esto en cuenta para que el retorno de la inversión pueda ser un poco más 
largo, por ejemplo, de un año y medio a dos años.

PASO 3. INGENIERÍA:
En este paso, se realiza un estudio de viabilidad técnica. Comprobación detallada de la manipulación de los productos. 
Comprobación de cargas y velocidades de cadenas/bandas. Comprobación de límites PV, transferencias, secciones 
húmedas/semihúmedas/secas, etc. Se analizan situaciones específicas como giros, entrada/salida de máquinas, longitud 
de la banda transportadora, etc. y se propone una solución, si es necesario.

En algunos casos, puede ser necesario realizar una auditoría in situ para comprender plenamente la situación y poder 
ofrecer las recomendaciones correctas.

Es importante discutir los detalles de un proyecto entre el fabricante de equipos originales, el usuario final y System Plast 
en una fase temprana del proyecto para que las tres partes estén en la misma línea y se eviten las discusiones “a medio 
camino”.

PASO 4. PROPUESTA:
Después de la fase de ingeniería, todos los resultados y, si es necesario, las soluciones especiales se reúnen en una 
propuesta detallada.

PASO 5. EJECUCIÓN:
La ejecución implica la formación de las personas sobre la línea y alrededores, la supervisión del proyecto durante la 
instalación y la puesta en marcha, así como el seguimiento posterior para garantizar el mantenimiento de los principios 
iniciales, las eficiencias alcanzadas y los ahorros obtenidos.

POR LO TANTO, ANTES DE EMPEZAR, PÓNGASE EN CONTACTO CON SYSTEM PLAST. LE MANTENDREMOS “A FLOTE”...

CONSIDERACIONES DEL FUNCIONAMIENTO EN SECO

Cadenas prensoras Acumulación de LBP

Bandas transportadoras inclinadas y 
declinadas

Banda combinada sin presión

Transporte de cajas - Cadenas de plástico Lubricación seca

Bandas Flowflex™

Versión Roller Top 2253
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

AJUSTAR UN LATERAL

AJUSTAR DOS LATERALES

SPEEDSET™ SOPORTES DE GUIADO LATERAL

Acumulación de LBP Banda combinada sin presión

Guía lateral de rodillo Bandas Flowflex™

Cadenas combinadas sin presión

Versión Roller Top 2253

Detalle de fabricación de 
los soportes Speedset. 

Consulte:

SOPORTES SPEEDSET™:
El soporte SpeedSet™ es un sistema de soporte con resorte que puede ajustarse fácilmente para adaptarse a los cambios de 
medida de la línea rápidamente. Estos son algunos de sus beneficios:

- Ajuste sencillo y preciso de las diferentes posiciones de los guiados laterales

- Ayuda a evitar los daños en el producto

- Aumenta la eficiencia de la línea reduciendo los tiempos de cambio

- No hacen falta herramientas para el ajuste

EL SISTEMA:
Se puede utilizar para ajustar un lateral o dos laterales.

Para speedset™.  
Consulte la página de 

producto:
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

SPEEDSET™ SOPORTES DE GUIADO LATERAL

111111111111
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¡CAMBIOS RÁPIDOS Y PRECISOS!
El soporte SpeedSet™ resuelve los problemas del cambio de línea de la banda transportadora 
rápidamente. La ventaja del soporte SpeedSet es la posibilidad de ajustar el carril de guiado de 
la banda transportadora de forma rápida y precisa sin necesidad de herramientas. El soporte 
SpeedSet es rápido porque un simple empuje en la perilla del extremo mueve la varilla, la 
abrazadera y el carril de guiado. En cuestión de segundos, cada punto de retención de carril 
se puede ajustar, lo que ahorra un tiempo muy valioso en los cambios de línea. El soporte 
SpeedSet es preciso gracias al innovador diseño del espaciador de posicionamiento. Los 
espaciadores de posicionamiento, adaptados a las necesidades individuales del producto, 
mantienen la varilla y el carril de guiado en su posición de forma precisa. Simplemente, coloque 
los carriles en la “posición de inicio” para los envases más grandes, e inserte los espaciadores de 
posicionamiento para obtener un espaciado consistente con los envases más pequeños.  
Retire los bloques para volver a la “posición de inicio” original. 

PERILLA PULSADORA
La perilla pulsadora está diseñada 
para que se aplique presión que 
mueva la varilla y los carriles de 
guiado a una nueva posición. 

RESORTE
El resorte mantiene la presión 
que retiene los espaciadores 
de posicionamiento y el carril 
de guiado en su lugar. Cuando 
se retiran los espaciadores de 
posicionamiento, el resorte 
devuelve el carril guía a la 
“posición de inicio”.

SOPORTES
Los soportes Valu Guide® están 
ranurados para permitir el ajuste 
de la altura vertical. El uso de 
espaciadores de soporte, partes 
superiores giratorias y anillos 
de apilamiento permite que 
prácticamente cualquier línea de 
banda transportadora se beneficie 
del soporte SpeedSet™.

El collar cuelga 
suelto del casquillo 
de la varilla para la 
“posición de inicio”.

ESPACIADORES DE 
POSICIONAMIENTO
Para mantener la varilla en posición 
extendida, inserte un espaciador de 
posicionamiento entre el casquillo 
de la varilla y el soporte del carril 
de guiado. Estos espaciadores se 
pueden fabricar para proporcionar 
varias posiciones dentro del rango de 
recorrido.

VARILLA DEL PISTÓN 
La varilla del pistón de rosca 
puede aceptar una amplia 
variedad de soportes para 
carriles Valu Guide® (se muestra 
la abrazadera de carril doble).

CASQUILLO DE LA VARILLA
El casquillo de la varilla 
proporciona el alcance al envase 
transportado más grande, 
mientras que la varilla dentro del 
casquillo se ajusta al envase más 
pequeño.

e 
de 

Acumulación de LBP Banda combinada sin presión

Guía lateral de rodillo Bandas Flowflex™

Cadenas combinadas sin presión

Versión Roller Top 2253

Para speedset™.  
Consulte la página de 

producto:

Speedset™ soportes de guiado lateral

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 6 2 5 a7 2 5 4 6 a 7 2 5 6 0 a
7 2 5 5 2 a 7 2 5 9 5 a
7 2 5 5 8 a

72590a

72590a

5 3 5 9 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás



73510a72110a

73010a

72010a

Materiales

M
antenimiento

Co
ns

trucción

7 2 5 9 5 a

APLICACIONES - ÍNDICE GENERAL                             -

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1
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2120M - CADENA/BANDA DE FLEXIÓN LATERAL DE ½ IN MÁS ACCESORIOS

Grosor de la placa: 8,7 mm (0,34 in)

Paso: 12,7 mm (½ in)

Ancho: 83,8 mm (3,30 in)

Radio de flexión lateral: 500 mm (20 in)

Capacidad de carga: 1900 N (420 lb)

Radio debajo de la placa: 9,5 mm (0,37 in)

Sistema de paso de tramo: 85 mm (3,35 in)

Sistema de retención de curvas: magnético

Materiales: todos los materiales plásticos según la tabla de 
materiales

Ajustes de varillas: acero inoxidable estándar

Sistema de bloqueo de ajustes de varillas: clip en un lateral

DISEÑO:
Para banda 2120M. 

Consulte la página de 
producto:

Para curvas 2120M.  
Consulte la página de 

producto:

BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL

BANDAS 2120M - FLOWFLEX™

Curvas de calidad extra
Guías de deslizamiento combinadas sin 
presión

Reducción del ruido Lubricación seca

Banda combinada sin presión Consideraciones del funcionamiento en seco

Soportes Speedset™
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(3.10 in)
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
• Funciona en los mismos engranes que nuestras bandas rectas de ½ in (p. ej. 2120 o 2121). Posibilita la 

estandarización de los engranes. 

• El radio inferior permite una transición suave con una mínima acción cordal sobre las barras nariz y los ejes rueda 

loca. 

• Adecuado para transmisión trasera y transmisión central.

APLICACIONES:
Esta banda es ideal para aplicaciones de flexión lateral que requieren un soporte completo del producto y transferencias de 
extremo a extremo ajustadas con el uso de una barra nariz.

• Banda transportadora de funcionamiento continuo.

• Transferencias de cabecera a cola cortas.

• Pequeños espacios entre tramos adyacentes.

Las curvas magnéticas permiten una limpieza sencilla y reducen los costes de mantenimiento.

• Series de producción de la banda transportadora más cortas 

• Reducción de los carriles de guiado en las transferencias y del tiempo necesario para cambiar el formato del producto 

• Menos transmisiones 

• Espacio ocupado más ajustado

Diseño convencional Diseño con bandas Flowflex™

Curvas de calidad extra
Guías de deslizamiento combinadas 
sin presión

Reducción del ruido Lubricación seca

Banda combinada sin presión Consideraciones del funcionamiento en 
seco

Soportes Speedset™

BANDAS 2120M - FLOWFLEX™

Barra nariz. Consulte: 3 0 1 7 5 a

BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL

Para banda 2120M. 
Consulte la página de 

producto:
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Estas características hacen que esta banda sea adecuada para una variedad de aplicaciones. 

• Productos de difícil manipulación (forma no cilíndrica y bases petaloides). 

• Productos inestables (diámetro pequeño, gran centro de gravedad). 

• Transporte de baja y alta velocidad 

• Transferencia en línea

Transferencia lateral

Transferencia lateral

Transferencia lineal con bandas FlowFlex™

Transferencia lineal con bandas FlowFlex™

BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL

BANDAS 2120M - FLOWFLEX™

Curvas de calidad extra
Guías de deslizamiento combinadas 
sin presión

Reducción del ruido Lubricación seca

Banda combinada sin presión Consideraciones del funcionamiento en 
seco

Soportes Speedset™

Para banda 2120M. 
Consulte la página de 

producto:
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

SISTEMA COMPLETO:
El sistema de bandas FlowFlex™ contiene:

• La cadena-banda 2120M

• Engranes fuera de la gama 2120 estándar

• Barras nariz - consulte el capítulo correspondiente en este manual técnico

• Curvas magnéticas - consulte el capítulo correspondiente en este manual técnico

DISEÑO DE BANDAS TRANSPORTADORAS PARA BANDAS FLOWFLEX™:
• Las secciones rectas solo requieren el diseño de banda transportadora estándar. 

• La banda se desliza en las guías de deslizamiento como una banda modular.

• Para guiar la banda, se recomiendan las guías de deslizamiento con carril de guiado en la parte 

superior.

• Para las aplicaciones de tramo único, se recomiendan las guías de deslizamiento laterales 

usadas habitualmente.

• Para las secciones curvas, se recomiendan todos nuestros tramos de esquina magnéticos: 

encajan perfectamente en la cadena-banda y ofrecen la máxima retención de cadena.

• La conexión entre la curva y las secciones rectas solo requiere también el diseño estándar. 

• El diseño del componente de retorno solo requiere también el diseño estándar.

• El diseño de la transmisión y la catenaria es exactamente igual que el de las bandas rectas de 

½ in.

Curvas de calidad extra
Guías de deslizamiento combinadas 
sin presión

Reducción del ruido Lubricación seca

Banda combinada sin presión Consideraciones del funcionamiento en seco

Soportes Speedset™

Longitud y velocidad de 
la banda transportadora: 

cadenas y bandas de 
plástico Consulte:

Sistema de curva: 
bandas.  

Consulte:

Recomendaciones de 
fabricación.  

Consulte:

Guías zapata de rodillos 
giratorios.  
Consulte:

Transferencia de perfil 
de extremo.  

Consulte:

BANDAS 2120M - FLOWFLEX™
BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

2250 - VERSIÓN DE TRAMO 

2250 BANDA PLANA SUPERIOR CON TRAMOS
Nuestras bandas plásticas modulares de la serie 2250 pueden equiparse con tramos para transportar productos con una 
determinada inclinación. Los tramos ayudan a evitar que el producto se caiga o se deslice hacia atrás. Estos tramos pueden 
integrarse en bandas con flat top o de flush grid y pueden fabricarse con diferentes materiales que cumplen las especificaciones 
de la FDA y en distintos colores. 

ESPECIFICACIONES DE BANDAS
Paso: 1’’ (25,4 mm) 

Grosor: 8,7 mm (0,34’’) 

Radio de flexión inversa: 25 mm (0,98’’) 

Capacidad de carga máxima (@21°C): 25 000 N/m (1700 lb/ft.) 

Peso: versión Flush Grid: 7,3 Kg/m2 (1,48 lb/ft2.);  

Versiones Flat Top: 7,4 Kg/m2 (1,51 lb/ft2.); 

Material del ajuste de varillas: PBT 

Material de la banda: NGE, LF o PP 

Solo superficie abierta FG: 23%. 

Sistema ancho modular: 

Medidas: se pueden realizar anchos estándar 

en pasos de 85 mm desde 85 mm hasta 1870 mm. Anchos 
de banda especiales disponibles bajo pedido. 

Longitud de paquete estándar: 

ancho ≤ 340 mm (13,39’’): 3,05 m (10 ft) 

ancho > 340 mm (13,39’’) ≤ 1700 mm (66,93’’): 1,52 m (5 ft) 

ancho > 1700 mm (66,93’’): bajo pedido 

ESPECIFICACIÓN DE TRAMOS
Todos nuestros módulos de tramos están moldeados para garantizar una superficie lisa e higiénica que permita una limpieza 
sencilla. A continuación, se muestran los tramos estándar disponibles:

La altura de tramo estándar (F) disponible es de 2’’ o 1’’ y 3’’.

Para facilitar un soporte adecuado de las bandas en el componente de retorno de la banda transportadora, puede crearse una 
banda con abolladuras laterales en los tramos. La abolladura lateral (S) puede tener 17, (0,66’’) 34 (1,33 ‘’) o 51 (2’’) mm, siendo 
51 mm (2’’) la abolladura estándar.

En el caso de bandas más anchas (W > 600 mm), existe la posibilidad de tener 1, 2 o 3 entalladuras entre los tramos. Entre la 
muesca, se necesita un soporte para sujetar correctamente la banda en el retorno y evitar que se doble. 

El ancho de muesca disponible (C) es múltiplo de 17 mm (0,66”). Ancho especial disponible bajo pedido
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Flush grid

Flat top

2250 FG

2250 FT

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

Altura (F) 25,4 mm (1”) 50,8 mm (2’’) 76,2 mm (3’’)

Incrementos de ancho Estándar: 85 mm; especial: 17 mm

Grosor (@parte superior del tramo) 2,5 mm

Disponible con abolladura lateral (S) Estándar: 51 mm (2’’); especial: 17 mm (0,67’’) o 34 mm (1,34’’)
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banda.  
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deslizamiento.  
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2250 - VERSIÓN DE TRAMO 

Módulos de ejemplo:

Altura de 3 in (76,2 mm) Altura de 2 in (50,8 mm) Altura de 1 in (25,4 mm)

Dentado lateral de 17 mm (0,67 in)
Dentado lateral de 34 mm (1,34 in) Dentado lateral de 51 mm (2 in)

Las bandas con tramos se pueden pedir solo si se solicitan rellenando nuestro cuestionario en la página 30365b del catálogo 
de SmartGuide®. 

Nota: Los productos pueden caer a través de la muesca. Cuanto mayor sea la muesca, mayor será la probabilidad de que los 
productos caigan.

La distancia entre 2 filas de tramos, el paso (P), se puede realizar según se requiera. Indique el paso (P) entre las filas que 
transportan los tramos especificando el número de pasos entre tramos. El siguiente ejemplo muestra la distancia entre tramos 
en cada 12 pasos.

P
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1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
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5 5 5 1 0 a
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2250 - VERSIÓN DE TRAMO 

SOPORTE DE LA PARTE DE RETORNO O SUPERIOR CON PERFIL PLANO O EN C
El perfil en C puede ser necesario para retener la banda en la base de la inclinación.  Esto evitará que se levante de la banda 
transportadora.  De forma alternativa, se puede utilizar un rodillo en esta ubicación para reducir la fricción y el desgaste del 
deslizamiento.  Si se utiliza un rodillo, asegúrese de que su tamaño sea mayor que el radio mínimo de la flexión inversa de la 
banda y que el rodillo no esté tocando los tramos.
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Bandas transportadoras inclinadas y declinadas

Consideraciones del funcionamiento en seco

Cuestionario 2253RTC

Longitud y velocidad de 
la banda transportadora: 

cadenas y bandas de 
plástico. Consulte:

Posición del engrane 
para la banda. Consulte:

Recomendaciones de 
fabricación.  

Consulte:

Construcciones del 
componente de retorno: 

banda.  
Consulte:

Banda con guía de 
deslizamiento.  

Consulte:

Ancho de la banda

Ejemplo 1 muesca

Ejemplo 1 muesca

O
Parte superior de la banda 

transportadora

O
Devolver parte de la banda 

transportadora

Soporte de perfil plano Soporte de perfil C

Soporte de perfil CSoporte de perfil plano
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 Consulte la página de 
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PRINCIPIO DE LAS FUNCIONES DE MANIPULACIÓN

PRODUCTOS QUE SE PUEDEN MANIPULAR, RECOMENDACIONES GENERALES:
Para obtener un movimiento fiable, la superficie de contacto debe ser relativamente plana y el peso debe estar distribuido 
uniformemente.  

Especialmente: 

• Cuanto mayor sea el número de esferas en contacto con el envase del producto, mejor será el soporte del envase del 
 producto.  El número mínimo de esferas en contacto, y por lo tanto el mínimo espacio ocupado mínimo manipulado 
 (banda de contacto/producto), corresponde a 6 piezas (3x2), 6 in2 sobre 38 cm2. Ver a continuación.

• El centro de gravedad del producto debería hallarse lo más cerca posible del centro de la superficie de contacto del 
 producto.

Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica para evaluar casos específicos en los que tenga sentido probar 
la manipulación en la banda Roller Top o simplemente como ayuda. 

No recomendado

CENTRO DE GRAVEDAD

PRODUCTO EN CAJA

CAJA Centro de producto

25.4 mm
1”

25
.4

 m
m

1”
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ESTRUCTURA TOTALMENTE DE PLÁSTICO, TRANSPORTE DE ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO:
Las bolas que giran con libertad reducen la resistencia de rodadura, lo que permite un transporte de alto rendimiento energético.

PASO DE 1 PULGADA:
Ofrece un soporte óptimo de productos gracias al gran número de bolas que crean numerosos puntos de contacto entre banda 
y producto (modelo de 1”). Esto es de gran relevancia en lo que a estabilidad de producto se refiere. Y ser capaz de manipular 
y formas más complicadas.

Ofrece unas transferencias relativamente cortas/placas fijas entre las bandas transportadoras de conexión debido a los 
pequeños diámetros de la rueda loca/eje, sobre todo con el diseño de banda transportadora de transmisión central.

BOLA CONTRA RODILLOS:
Las bolas ofrecen el máximo grado de flexibilidad en cuanto a opciones de transporte y, al mismo tiempo, distintas direcciones 
de flujo de productos combinadas en una sola banda transportadora. Las bolas ofrecen lo último en flexibilidad, lo cual es una 
gran ventaja cuando se requiere cambiar/añadir funcionalidad.

FÁCIL MANTENIMIENTO:
La banda de Roller Top puede desmontarse fácilmente gracias al sistema patentado de ajuste de varillas y clip. En caso de 
que se produzcan daños, la parte de la conexión modular dañada podrá reemplazarse rápidamente, lo que hace que las 
reparaciones sean ágiles y eficientes. Los elementos de las bolas son intercambiables.

SUPERFICIE DE BANDA DE TRANSPORTE ANCHA:
Una superficie de transporte ancha similar a una banda, con conexiones modulares dispuestas de una forma similar a las bandas 
modulares convencionales, ofrece un soporte de productos óptimo. El sistema de ancho estándar consta de incrementos de 
3”.

PRINCIPIO DE LAS FUNCIONES DE MANIPULACIÓN:
Los bienes transportados hacen contacto con las bolas de plástico, que sobresalen por arriba y por abajo de las conexiones 
modulares.

Las unidades de transmisión auxiliares controlan el giro de las bolas, lo que permite manejar operaciones como transferencias 
y rotaciones laterales.

Va -Va

Vb

Vp
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FRICCIÓN DE PRODUCTO/BANDA:
En caso de duda sobre la manipulación de su paquete en la banda Roller Top, recomendamos realizar pruebas con su producto 
original antes de terminar el diseño de la banda transportadora 2253RTC.

Tenemos bandas transportadoras de prueba pequeñas que podrían contribuir a este proceso de prueba.

Comuníquese con su contacto local de ingeniería de aplicaciones de System Plast para tratar este asunto.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
Los retenedores de bola están diseñados con nervios internos para ofrecer una baja fricción contra las bolas. Se puede recoger 
cierta cantidad de residuos en los bolsillos ubicados entre los nervios sin que afecte a la rotación de las bolas. Si algunas bolas 
no giran libremente, las mercancías transportadas pueden moverse sin control y puede dificultarse el posicionamiento preciso. 
Las bolas bloqueadas se desgastan de manera desigual y deben reemplazarse. 

En caso de que no se pueda evitar que la suciedad se acumule en la banda, es necesario establecer un régimen de limpieza 
adecuado. De forma alternativa, se puede tener a mano una banda de repuesto para cambiar y limpiar rápidamente la banda 
contaminada fuera de línea.

El sistema con banda auxiliar está basado en una fricción constante y suficiente con respecto al agarre. Cualquier condición 
que reduzca el agarre, como la lubricación o el traspaso de agua, puede afectar al rendimiento de la banda transportadora de 
una forma impredecible. Para una transmisión estable de la banda auxiliar, es importante un agarre adecuado y constante. 

IMPORTANTE: para un funcionamiento estable y suave, es importante que las bandas transportadoras y, por lo tanto, el 
soporte de la banda Roller Top, sean planos y nivelados, también para reducir el ruido de funcionamiento. 

La funcionalidad óptima de la banda Roller Top se alcanza cuando la banda está limpia. El arrastre de suciedad puede reducir la 
funcionalidad. Por lo tanto, evite que la banda se contamine y límpiela a fondo si es necesario.

Hará falta limpiar si los productos no se mueven como debieran.

Puede realizarse una limpieza rápida haciendo uso de dispositivos de aire comprimido sin desmontar la banda transportadora.

En caso de contaminación de la banda, recomendamos desmontarla completamente para su limpieza correcta. 
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PRINCIPIO DE DOBLE VELOCIDAD (2X):
Cuando la banda funciona a una cierta velocidad V y las bolas están en contacto con la superficie de apoyo, el paquete funciona 
a la velocidad doble de la banda: 2xV. 

El hecho de que la velocidad del paquete sea el doble de la velocidad de la banda, significa que a menudo la banda Roller Top 
puede funcionar a menor velocidad. En este caso se prolonga la vida útil de las bandas.

Utilizando una banda auxiliar debajo de la banda Roller Top, de acuerdo con el sentido de desplazamiento, también es posible 
realizar efectos de medición. Vea los ejemplos en los capítulos siguientes.

CAPACIDADES DEL PRODUCTO:

DIVERSOR - MOVIMIENTO LATERAL 
Una banda auxiliar debajo de la banda Roller Top, que funciona en cuadrado con 
respecto a la dirección de desplazamiento, añade un movimiento lateral a los rodillos. 
Con ello, los paquetes pueden manipularse también en dirección lateral. El sistema 
puede transferir el paquete con o sin guías externas. Esta situación es perfecta para 
bandas transportadoras de rechazo o para cualquier aplicación que requiera de una 
transferencia rápida a 90 grados del artículo transportado. El posicionamiento de 
paquete también puede lograrse mediante esta configuración.

Más detalles en la página 

ROTACIÓN CON EL PRODUCTO PARADO
Al usar un disco de rotación debajo de la banda Roller Top, puede conseguir un control 
máximo de la rotación del producto. La banda Roller Top debe estar detenida durante 
la rotación.

Más detalles en la página

ROTACIÓN CON EL PRODUCTO EN MOVIMIENTO
Cuando dos bandas auxiliares que funcionan en paralelo están colocadas debajo de 
bandas Roller Top, y funcionan en diferentes direcciones, los paquetes de la parte 
central de la banda girarán. Esta circunstancia es perfecta para aplicaciones en las 
que la orientación del paquete resulta importante, por ejemplo, para la carga en un 
paletizador. En este caso, los paquetes pueden moverse hacia delante al tiempo que 
se giran. Esta forma de rotación de los paquetes en movimiento proporciona una 
mayor capacidad.

Más detalles en la página

MEDICIÓN
Cuando la banda se esté moviendo y los rodillos estén en contacto con un área de 
apoyo fija, los rodillos comenzarán a girar. Esto provocará el movimiento del producto 
a una velocidad que será el doble de la velocidad de la banda. Esta función resulta 
muy útil cuando es necesario separar los productos entre sí. Esta función permite a 
la banda funcionar a una velocidad más baja, lo que mejora la vida útil de la banda y 
reduce el consumo de energía.

LAS COMBINACIONES DE LOS MOVIMIENTOS BÁSICOS SON POSIBLES 
PARA REALIZAR LA CONFIGURACIÓN REQUERIDA.

V

V + V

V
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POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO:

• Impresión

• Etiquetado

• Lectura de códigos de barra
Nota: Se recomienda la instalación de guiados.

ORIENTACIÓN DEL PRODUCTO:

• Paletizadores

• Máquinas de envasado

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO:

• Centro de distribución

• Divisor de carriles

• Clasificación

A-Side Printer

ESTACIONES DE RECHAZO:

• Equipo de inspección, p. ej., detector de 

metales.

• Dispositivos para medir, p. ej., peso.

Se puede utilizar un módulo de transferencia en 
ángulo rectoModsort. Consulte las especificaciones del 

producto en la página:

Se puede utilizar un módulo de transferencia en 
ángulo rectoModsort. Consulte las especificaciones del 

producto en la página:

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

EJEMPLOS DE APLICACIONES

Reducción del ruido Consideraciones del funcionamiento en seco

Acumulación de LBP Soportes Speedset™

Guía lateral de rodillo

2253RTC - VERSIÓN ROLLER TOP

Detalles de fabricación 
de 2253RTC. Consulte:

Cálculo de 2253RTC. 
Consulte:

B-Impresora lateral

A-Impresora lateral

B-Lateral

A-Lateral

EQUIPO

DE INSPECCIÓN

Y

DISPOSITIVOS

DE MEDICIÓN

Para banda 2253RTC. 
Consulte la página de 

producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 5 3 6 a 7 2 5 7 5 a
7 2 5 4 6 a 7 2 5 9 0 a
7 2 5 5 2 a

7 2 2 9 0 a

7 3 5 3 3 a

5 7 0 1 5 a 5 7 0 1 5 a

3 0 3 9 8 a

72628a 72630b

72628a 72630b

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

EJEMPLOS DE APLICACIONES
2253RTC - VERSIÓN ROLLER TOP

Detalles de fabricación 
de 2253RTC. Consulte:

Cálculo de 2253RTC. 
Consulte:

Para banda 2253RTC. 
Consulte la página de 

producto:

Reducción del ruido Consideraciones del funcionamiento en seco

Acumulación de LBP Soportes Speedset™

Guía lateral de rodillo

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

MONTAJE EN LOS AGV:

• Elevador/equipo de elevación y bajada

• AGV (Vehículo de guiado automático)

Nota: No se recomienda acumular productos en la 
banda.

SIN ESPACIO PARA CURVAS

Uso eficaz del espacio.

Se puede utilizar un módulo de transferencia en 
ángulo rectoModsort. Consulte las especificaciones del 

producto en la página:

Se puede utilizar un módulo de transferencia en 
ángulo rectoModsort. Consulte las especificaciones del 

producto en la página:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 2 9 0 a

7 3 5 3 3 a

3 0 3 9 8 a

72630a

72630a

7 2 5 3 6 a 7 2 5 7 5 a
7 2 5 4 6 a 7 2 5 9 0 a
7 2 5 5 2 a

5 7 0 1 5 a 5 7 0 1 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás



73510a72110a

73010a

72010a

Materiales

M
antenimiento

Co
ns

trucción

7 2 6 4 0 a

APLICACIONES - ÍNDICE GENERAL                             -

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1
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 Rellene el siguiente cuestionario y le ayudaremos a determinar la mejor configuración de su aplicación.

 Proporcionen también una foto o imagen del producto con especial referencia a la parte inferior.

Paso

Nombre del cliente Fecha

País

Dirección / Teléfono

Correo electrónico

Persona de referencia

Ámbito de aplicación

Intervalo de temperatura de funcionamiento [°C]

Humedad [%]

Polvo

Espacio total disponible [m]

Distancia entre productos [mm]

Longitud
mm

Ancho
mm

Altura
mm

Rendimiento
piezas/h

Tipo
de producto

Peso
del 

producto

Dirección de desplazamiento de 
llegada

Aleatorio

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Producto 5

Producto 6

CUESTIONARIO
2253RTC - VERSIÓN ROLLER TOP

Aplicación 2253RTC

Detalles de fabricación. 
Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 6 2 5 a

7 2 2 9 0 a

72641a

72641a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

DIVISOR

FUSIÓN

Notas: Para la configuración 1 a 3 y 2 a 3, el espacio entre las filas de salida es el mismo. Especifique si es diferente. Para 
configuraciones con filas en número superior a dos y/o filas en número superior a tres, proporcione un croquis con las lógicas de 
flujo de producto y las distancias entre filas.

F-salida [mm]:

F-salida [mm]:

F-salida [mm]:

F-salida [mm]:

F-salida [mm]:

F-salida [mm]:

F-salida [mm]:

F-salida [mm]:

F-entrada [mm]:

F-salida [mm]:

F-entrada [mm]:

F-salida [mm]:

F-entrada [mm]:

F-salida [mm]:

F-entrada [mm]:

F-salida [mm]:

Notas: Para la configuración 3 a 1 y 3 a 2, el espacio entre las filas de salida es el mismo. Especifique si es diferente. Para 
configuraciones con filas en número superior a tres y/o filas en número superior a dos, proporcione un croquis con las lógicas de 
flujo de producto y las distancias entre filas.

1 a 2 1 a 3 2 a 3
Fila de entrada: centrada

Fila de entrada: a un lado

2 a 1 3 a 1 3 a 2
Fila de entrada: centrada

Fila de entrada: a un lado

R-out

R-out

R-out

R-out

R-out
R-in

R-in R-out

Aplicación 2253RTC

Detalles de fabricación. 
Consulte:

CUESTIONARIO
2253RTC - VERSIÓN ROLLER TOP

R-in

R-in

R-in

R-in

R-out
R-in

R-out
R-in

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 6 2 5 a

72640a 72642a

72640a 72642a

7 2 2 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

CLASIFICADOR/DESVIADOR DE 90 GRADOS

DISPOSITIVO DE GIRO

B-out

S-out

B-out

S-out2

S-out1

COMPARTIMENTOS EN UN SOLO LADO

Número total de compartimentos:
C-salida, paso entre compartimentos [mm]:

D-salida, desviación lateral [mm]:

GIRO EN INICIO PARADA (DISCO)

Rotación requerida [grados]:
Número de vueltas requeridas:

GIRO EN MOVIMIENTO (2 BANDAS)

Rotación requerida [grados]:
Llegada del producto [LSL, SSL]:
Número de vueltas requeridas:

COMPARTIMENTOS SOLO EN AMBOS LADOS

Número total de compartimentos por lado:
C-salida, paso entre compartimentos [mm]:

¿Compartimentos simétricos con respecto al eje? [sí/no]:
D-salida1, desviación lateral 1 [mm]:
D-salida2, desviación lateral 2 [mm]:

Notas: Se supone que el compartimento debe mantener el mismo espaciado/paso. Si el paso difiere entre las siguientes 
posiciones, especifique la secuencia. 
 Para compartimentos en ángulo, configuraciones no simétricas o soluciones no enumeradas, proporcione un croquis con las 
lógicas de flujo de producto y las distancias entre filas.

*LSL, lado largo como frente de marcha *LSL, lado corto como frente de marcha

Aplicación 2253RTC

Detalles de fabricación. 
Consulte:

CUESTIONARIO
2253RTC - VERSIÓN ROLLER TOP

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 6 2 5 a

72641a

72641a

7 2 2 9 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

ÍNDICE DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍNDICE DE PAUTAS DE SELECCIÓN

APLICACIONES MATERIALES Y CÁLCULOS

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

• Parámetros que afectan a la vida útil ........................... 73015a
• Limpieza y mantenimiento ........................................... 73017a
• Instrucciones de limpieza de 2500RR .......................... 73021a
• Procedimiento de inspección y criterios de sustitución 73023a
• Montaje y desmontaje de la banda .............................. 73030a
• Instrucciones de montaje de la banda transportadora 

 Powerflex™ .................................................................. 73041a
• Instrucciones de montaje de 2253RT .......................... 73043a
• Procedimiento de instalación ....................................... 73045a
• Instalación de curvas ................................................... 73047a
• Instrucciones de montaje de los rodamientos ............. 73052a
• Cómo identificar una curva .......................................... 73058a
• Solución de problemas ................................................ 73062a

MÉTRICA INTERNACIONAL

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 2 5 1 0 a

7 2 1 1 0 a

7 3 5 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:

LIMPIEZA:

MEDIO AMBIENTE:

COMPONENTES DE BANDA 
TRANSPORTADORA:

CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA 
TRANSPORTADORA:

CONDICIONES CAMBIADAS/
MODIFICADAS:

• Carga
• Velocidad
• Número de arranques por hora
 - Sin arranque suave/transmisión controlada por 
    inversor de frecuencia
• Acumulación de productos
• Tipo de producto 
 - Aluminio 
 - Vidrio (nuevo frente a reutilizable) 
 - PET 
 - Cartón / Papel 
• Lubricación
 - Calidad del agua

 ° Concentración de cloro
 ° Dureza del agua
 ° Contaminación
 ° Suministro de agua inconsistente

 - Lubricante
 ° Idoneidad/rendimiento
 ° Dosificación
 ° Eficacia de la boquilla

• Agente de limpieza
 - Frecuencia 
 - Intensidad 
 - Enjuague posterior a la aplicación 
 - Concentración 
 - Tiempo de contacto 
 - Temperatura
• Fugas o derrames de producto
• Ataque químico
 - Compatibilidad de materiales  

• Calidad del material
• Construcción
• Precisión dimensional de
 - Guías de deslizamiento
 - Engranes
 - Ruedas locas
 - Rodillos de retorno/serpentina
 - Alineación de ejes 
 - Transiciones (para minimizar los puntos de  
   enganche)

• Temperatura
 - Ambiente caliente/frío 
 - Túneles de vapor 
 - Túneles de envuelto en plástico 
 - Variaciones de temperatura
• Humedad 
• Abrasivos (arena, agua dura, azúcar, harinas, polvo, 

etc.) 
• Productos químicos corrosivos 
• UV / Luz solar directa 
• Limpieza
 - Tierra, p. ej., de obras de construcción

• Elección de cadena/banda
 - Instalación y orientación adecuadas
• Material adecuado para la aplicación
 - Material de la cadena/banda
 - Material de la guía de deslizamiento
 - Sistema de retorno
• Diseño de la catenaria
 - Tensor
 - Rodillo deflector
• Construcción del engrane
 - Geometría dentada
 - Número de dientes/efecto polígono
 - Caída del eje
• Construcción de componente de retorno
 - Entrada suave
 - Rodillos de retorno no giratorios
• Guías de deslizamiento
 - Planitud
 - Biseles
 - Partes elevadas
 - Espacios de compensación de alargamientos
 - Configuración de soporte adecuada

 °  Galón
 °  En línea
 °  Escalonado
 °  Serpentina

• Modificación de la banda transportadora o de sus piezas/
componentes

 - Mantenimiento
 - Puesta a punto
 - Ajuste adecuado de las conexiones y transiciones

PARÁMETROS QUE AFECTAN A LA VIDA ÚTIL

Instrucciones de montaje de Powerflex™

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Montaje y desmontaje de la banda Solución de problemas

Limpieza y mantenimiento
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Procedimiento de inspección y 
criterios de sustitución

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 3 0 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 7 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 2 3 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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GENERAL
La limpieza de una banda transportadora es imperativa para asegurar un rendimiento adecuado durante toda su vida útil.

Dado que la presión sobre las tasas de producción y los costes de producción está aumentando, las empresas suelen tener en cuenta la 
limpieza cuando intentan reducir costes.

Se dispone de menos tiempo y recursos, al mismo tiempo que puede aumentar la capacidad de las líneas (y, por lo tanto, la contaminación 
y la pérdida de productos).

Cuando las empresas establecen un sistema de limpieza, tienden a centrarse en las máquinas individuales (principalmente en el área de 
llenado y la zona circundante) y no tanto en las bandas transportadoras. Por lo tanto, queremos promover la CONCIENCIA DE LAS 
BANDAS TRANSPORTADORAS con respecto a un régimen de limpieza adecuado.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
En muchas aplicaciones, se puede producir una acumulación de grasa, suciedad, residuos e incluso productos derramados como cerveza, 
refrescos o zumos. Esto puede causar problemas con el funcionamiento de la banda transportadora. Por lo tanto, un procedimiento de 
limpieza y enjuague minucioso y regular es muy importante para el buen funcionamiento de cualquier línea transportadora. 

LA LIMPIEZA ES NECESARIA PARA:

• Minimizar la acumulación de suciedad y residuos
• Mantener la situación bacteriológica bajo control
• Prolongar la vida útil de las cadenas/bandas
• Garantizar un buen funcionamiento de la cadena/banda para una estabilidad del producto óptima
• Evitar choques a causa de, por ejemplo, desechos de vidrio
• Evitar fallos a causa de residuos pegajosos
• Mantener la fricción baja
• Evitar daños en el producto transportado
• Reducir los requisitos de potencia
• Reducir o eliminar las pulsaciones de la cadena/banda modular
• Evitar el desgaste excesivo en la superficie de la cadena/banda modular y en las zonas de las bisagras de las articulaciones
• Evitar el desgaste rápido de las guías de deslizamiento
• Reducir el desgaste acelerado de los dientes del engrane
• Evitar el ataque químico con procedimientos de enjuague adecuados 

Si las bandas transportadoras van a permanecer inactivas durante mucho tiempo antes del arranque, deben cubrirse con plástico para 
minimizar la suciedad y los residuos que pueden depositarse en los tramos de la cadena o la banda modular. También, lleve a cabo una 
limpieza total adecuada y lávese antes de comenzar a utilizar las bandas transportadoras. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Montaje y desmontaje de la banda Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Procedimiento de inspección y 
criterios de sustitución

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 3 0 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 2 3 a

73018a

73018a

continuar

continuar

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
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FRECUENCIA

COMO NORMA GENERAL INDICAMOS QUE LIMPIAR LA LÍNEA UNA VEZ POR SEMANA ES SUFICIENTE 

LÍNEAS DE LUBRICACIÓN: 

Una vez a la semana. 

En la práctica, en función de las circunstancias, esto puede ser más frecuente (como durante los cambios de producto si ocurren pérdidas u 
otro tipo de contaminación), o menos frecuente, como en un ambiente relativamente limpio.

De todas formas, habrá que limpiar la zona circundante al área de llenado más a menudo. También en función de la situación bacteriológica 
es posible que sea necesario limpiar, al menos, una vez al día o una vez por turno. Un enjuague a fondo también puede ser suficiente como 
“limpieza entre limpiezas”.

Asimismo, es probable que las sustancias químicas procedentes de, por ejemplo, una pasteurizadora requieran una limpieza más frecuente 
para evitar que dichas sustancias afecten a los materiales de la cadena/banda.

En una línea de latas donde se llenan latas de aluminio, hay que controlar el óxido de aluminio.

Esto puede ocurrir también en una zona alejada del área de llenado de la pasteurizadora, donde el funcionamiento es en seco. Cuando 
las latas avancen a una velocidad acelerada en la línea, las gotas sobrantes caerán y el óxido de aluminio hará que se acumule un residuo 
altamente abrasivo en la línea. Por consiguiente, puede que haga falta limpiar más frecuentemente debajo de la línea debido este fenómeno. 

LÍNEAS DE FUNCIONAMIENTO EN SECO “LIMPIEZA INTELIGENTE”

En aplicaciones de funcionamiento totalmente en seco, es posible que haya que limpiar menos. La suciedad no se adherirá a las cadenas 
secas y la proliferación de bacterias será mínima. No obstante, en tales aplicaciones puede que sea necesario limpiar de forma localizada si 
se derrama un producto. 

A diario: 

• Retire los vidrios rotos que se quedan entre las cadenas/bandas y las guías laterales. 
• Limpie las bandas transportadoras de salida del llenado. El derrame de producto causará un desgaste adicional, especialmente después 

de secarse. Lo ideal es que se pueda instalar un limpiador CIP automático.

Semanalmente: 

• Áreas húmedas, como después de la pasteurizadora: debido a los productos químicos que provienen de la pasteurizadora, esta área 
necesita atención adicional para evitar que los productos químicos perjudiquen la cadena/banda de plástico. 

Mensualmente: 

• Todas las áreas que están completamente secas. Las áreas secas necesitan menos atención en comparación con las áreas húmedas o 
semihúmedas. 

Estas son recomendaciones generales para guiar los procedimientos de limpieza del sitio. Es necesario encontrar el equilibrio correcto para 
cada línea.

En comparación con una línea tradicional lubricada con agua/jabón, una línea de funcionamiento en seco no necesita más limpieza, pero el 
intervalo de limpieza será diferente en algunas áreas. Las áreas húmedas después del llenado y la pasteurizadora necesitan más atención en 
comparación con las áreas secas. En las áreas secas, no se acumulará suciedad ni residuos. 

Es importante mantener el agua y el producto derramado lo más cerca posible de las máquinas de proceso. Se recomienda un enjuague 
adecuado después del llenado en combinación con un soplador para eliminar el agua y el producto de las botellas.  La aplicación de un 
soplador fuerte después de la pasteurizadora para eliminar el agua de los productos ayudará a mantener secos las bandas transportadoras 
posteriores. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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MÉTODO
Para una vida útil óptima de las cadenas y bandas modulares es importante realizar inspecciones generales en las bandas transportadoras 
durante su funcionamiento. Trate de percibir ruidos extraños, traqueteos o chirridos. Compruebe las placas de transferencia, los rodillos 
de retorno, los rodamientos, etc. para el buen funcionamiento de la cadena/banda. Cerciórese de que la cadena/banda modular sigue 
funcionando con libertad sin puntos de enganche (resistencia adicional) u obstrucciones. En ocasiones, la vida útil de una cadena/banda 
modular se reduce por razones mecánicas que pueden solucionarse fácilmente.

Al limpiar, aconsejamos seguir estos pasos:

• Revise que no haya componentes extraños en la banda transportadora y en el retorno.
• Enjuague con agua tibia (máx. 60 °C/140 °F) o agua fría mientras la cadena/banda modular sigue en funcionamiento.
• Use un detergente suave (pH: 5-9) según las instrucciones del proveedor.
• Si fuera necesario, limpie de forma mecánica (con un cepillo blando) cuando la suciedad sea difícil de eliminar.
• Enjuague bien con agua tibia o fría. Asegúrese de eliminar cualquier rastro de detergente cuando la cadena/banda modular esté en 

funcionamiento.
• Verifique por última vez que la cadena/banda modular funciona con libertad y sin ningún tipo de obstrucción.

Durante este proceso, es importante acordarse de limpiar entre las secciones de transporte y retorno, así como debajo de del sistema de 
apoyo de retorno. 

 Hay que comprobar la compatibilidad del detergente que se vaya a utilizar con los materiales plásticos de la   
 cadena/banda modular, especialmente en cadenas/bandas modulares de plástico. Consulte la página

SIEMPRE enjuague completamente todos los agentes de limpieza de la cadena/banda modular y del bastidor de la banda transportadora. 
Asegúrese de que la parte inferior de la cadena/banda modular también se enjuague. 

SECO FRENTE A HÚMEDO
Al utilizar un lubricante húmedo (agua y jabón) las pérdidas de los productos suelen eliminarse con el agua y el jabón. A menudo, el jabón 
también tiene una “función de limpieza” integrada.

Pero, del mismo modo, los ambientes húmedos también atraen polvo y suciedad, e incrementan la proliferación de bacterias.

Cuando una línea permanezca quieta en una parada o durante un fin de semana sin limpiar, el lubricante se secará, lo que, al cabo de varias 
veces, causará contaminación y un cambio en las características deslizantes de las cadenas/bandas. También puede causar una resistencia 
excesiva en el arranque.

En condiciones secas, las bandas transportadoras suelen mantenerse más limpias. Pero hay que limpiar rápidamente las pérdidas de los 
productos para evitar problemas funcionales en la línea.

Por consiguiente, en lo que a funcionalidad se refiere, la lubricación húmeda es más segura, pero requiere un cuidado regular y representa 
un factor de coste elevado.

Con el estado actual de la tecnología de las bandas transportadoras, se puede poner en marcha en seco una gran parte de una línea de vidrios, 
latas o PET siempre que se implante un sistema de limpieza regular. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Montaje y desmontaje de la banda Solución de problemas
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INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES GENERALES

En túneles de pasteurización, calefacción y refrigeración se da un flujo constante de agua que fluye a lo largo de la banda debido al 
proceso. En general, esto permite mantener la banda limpia, siempre que el agua contenga aditivos para evitar la proliferación de bacterias. 
Compruebe siempre de antemano la compatibilidad química de estos aditivos y otras soluciones de limpieza con el material de la banda. Para 
conocer la compatibilidad química del material, consulte la página

Para un funcionamiento higiénico y sin problemas, recomendamos examinar la banda nervada 2500 y todos los componentes de la banda 
transportadora de manera frecuente y limpiar o reemplazarlos si fuera necesario.

Se aconseja prestar especial atención a los siguientes puntos: 

• Compruebe con regularidad y de forma minuciosa que no haya partículas extrañas en la banda nervada, así como en todo el componente 
de retorno de la banda transportadora. Examine también ambos laterales de  la banda y el espacio libre entre el lateral de la banda y el 
bastidor de la banda transportadora y el guiado lateral. Puede haber partículas extrañas entre los nervios u otro espacio libre, que pueden 
ocasionar una incorrecta manipulación de producto y dañar la banda, las placas de los peines-dedos, los engranes y otros componentes de 
la banda transportadora. Esto es especialmente importante en las bandas transportadoras que portan botellas de vidrio. 

• Limpie regularmente el área de las placas de los peines-dedos para garantizar que se mueven con libertad en sus placas de montaje. La 
suciedad y los residuos deben limpiarse inmediatamente. De lo contrario, se limita el movimiento libre de las placas de los dedos y, por lo 
tanto, aumenta el riesgo de que los dedos se doblen o rompan. Es posible que haga falta desmontar los tornillos de asiento y limpiar también 
el área de los orificios longitudinales. Sustituya todos los peines con dedos rotos.  

• Durante el montaje, asegúrese de que no hay suciedad y desechos entre los peines y sus placas de apoyo.

El fabricante de la línea proporcionará información detallada sobre cómo limpiar y mantener un túnel de pasteurización/
refrigeración/calefacción.

 

Para consultar información sobre la resistencia a la temperatura de nuestros productos vaya a:

Póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica para obtener más información.

BANDA NERVADA 2500
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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN:

Durante la operación de la banda transportadora, se requiere una inspección periódica de la cadena/banda modular, el engrane y el sistema 
de la banda transportadora para detectar cualquier problema y realizar reparaciones o sustituciones antes de que se produzcan daños graves. 
Es importante establecer un programa de inspección y mantenimiento regular. Las bandas transportadoras deben inspeccionarse mientras 
el sistema está en funcionamiento y cuando está apagado.

A continuación, se presenta una recomendación general sobre la inspección de los componentes de la banda transportadora y su frecuencia.

INSPECCIÓN 
DIARIA

INSPECCIÓN 
SEMANAL

INSPECCIÓN 
MENSUAL

 1. Compruebe que las cadenas no tengan patrones de desgaste  
  diferentes o daños.

X X

 2. Observe que no haya demasiada distancia entre los tramos de  
  la cadena.  
  - Compruebe el alargamiento periódicamente o si los espacios  
    parecen ser excesivos

X

 3. Verifique que la superficie de transporte no tenga tramos  
  planos, doblados o rotos.

X

 4. Revise que los tabs de sujeción o las superficies de  
  deslizamiento biseladas no estén excesivamente desgastadas.

X

 5. Compruebe que la cantidad de cadena de la curva catenaria  
  sea correcta:  
  quite conexiones si la curva excede 6” de la parte inferior del  
  engrane de tracción.

X

 6. En caso de utilizar tracciones, compruebe que la tensión  
  no es excesiva. No cargue la cadena previamente.

X

 7. Compruebe que todas las ruedas locas, rodillos, discos de giro  
  y engranes giran libremente.

X

 8. Examine los engranes para comprobar que no estén  
  demasiado desgastadas.

X

 9. Busque acumulaciones de desechos en los dientes  
  de los engranes.

X

 10. Compruebe que la guía para engrane no esté desgastado en  
  exceso.

X

 11. Compruebe que las guías de deslizamiento y las fijaciones no  
  tengan un desgaste excesivo o inusual.

X

 12. Compruebe que todos los puntos de transferencia, placas  
  fijas, tablas de giro, discos de giro tablas, y engranes se  
  levantan y están alineados correctamente.

X

 13. Revise el funcionamiento del sistema de lubricación. X

 14. Examine la limpieza general del sistema de la banda  
  transportadora.

X
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A - MÉTODO DE INSPECCIÓN DE LA CADENA/BANDA

A1- PASO DE LA CADENA/BANDA

  Dispositivo de inspección:

• Cinta métrica

Método de inspección:

• Asegúrese de que la cadena/banda tenga una tensión 
ligera y esté recta.

• Mida la longitud de 10 conexiones de la cadena/los 
módulos de banda. Asegúrese de tomar el mismo 
borde de referencia en las conexiones.

• Divida los valores medidos de la conexión/el módulo 
por 10 para obtener el promedio. Anote este valor.

• Reste el paso de cadena original del paso de cadena 
medido. 

• Divida la diferencia por el paso de cadena original para obtener el porcentaje de alargamiento.

Ejemplo:  

10 pasos de 828 medidos 393,7 mm (15,5”); 393,7/10 = paso de 39,37 mm (1,55’’).

828 tiene un paso de 38,1 mm (1,5”), por lo que (39,37-38,1)/38,1 * 100% = 3,33%

A2- CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN:

• Todas las bandas y cadenas deben sustituirse cuando el porcentaje de alargamiento exceda el 3%

• La cadena o banda está saltando en el engrane. Esto normalmente comienza alrededor del 3% del alargamiento.

• La bisagra está desgastada hasta el punto de que los ajustes de varillas quedan a la vista.

• la banda transportadora está aumentando debido al alargamiento, lo que está causando problemas en la 
manipulación del producto.

A3- GROSOR DE LA CADENA/BANDA

Dispositivo de inspección:

• Manómetro calibrado

Método de inspección:

• Limpiar las conexiones que se van a medir.

• Mida 5 conexiones.

• Elimine el valor más pequeño y el más grande.

• Calcule el promedio de las tres lecturas restantes. Anote 
este valor.

A4- CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN

• Las cadenas deben sustituirse cuando el grosor del tramo se haya reducido en un 50% del valor original.

• Las bandas deben sustituirse cuando el grosor del módulo se haya reducido en 2 mm (0,08”).

• La superficie se hace irregular o se rasga, lo que acarrea problemas de estabilidad del producto. 

• Se producen problemas de manipulación.

Los siguientes métodos de inspección proporcionan criterios de medición para las características funcionales (es decir, el paso de la 
cadena) de los componentes de la banda transportadora.  
Si el valor registrado durante la inspección excede el valor máximo permitido, es necesario sustituir el componente de la banda 
transportadora.  Consulte los requisitos en los criterios de sustitución.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN
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B - MÉTODO DE INSPECCIÓN DE ENGRANE

B1- DIENTES DEL ENGRANE

Método de inspección: 

    Una comprobación visual de:

• Una conexión adecuada con la cadena/banda

• Dientes desgastados

• Suciedad incrustada, partículas de vidrio que no se pueden eliminar

B2- CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN:

• Los dientes del engrane están desgastados, dañados o tienen un perfil en forma de 
gancho.

• La cadena ya no se conecta correctamente al engrane.

• La cadena/banda no corre bien.

B3- DIÁMETRO Y RANURA DE ENGRANE

Compruebe la holgura del diámetro contra el eje: Sienta el juego simplemente moviendo el engrane a mano. 
Si la holgura es demasiado grande o el ángulo de giro del engrane es demasiado, vuelva a comprobar la 
holgura con un calibrador de hoja. Compruebe visualmente si la ranura presenta daños.

Dispositivo de inspección:

• Calibrador de hoja

Método de inspección:

• Mida la holgura con el calibrador de hoja.

• Calcule los valores promedio medidos. Anote este valor.

B4- CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN

• El engrane está suelto en el eje de transmisión

• El diámetro del engrane está desgastado y este empieza a oscilar. El diámetro con 
respecto al eje está por encima del valor límite de 1 mm.

• El buje o la ranura están dañados

• Se instala una nueva cadena/banda

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Montaje y desmontaje de la banda Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN

BUENO DESGASTADO

GIRATORIO

ÁNGULO

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 3 0 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73024a 73026a

73024a 73026acontinuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

C - MÉTODO DE INSPECCIÓN DE LA RUEDA LOCA

C1- BORDE DE LA RUEDA LOCA

Método de inspección: 

    Una comprobación visual de:

• Una conexión adecuada con las placas de la cadena/banda

• Una conexión adecuada con los posicionadores de la banda/bisagras  
de la cadena

• Superficies de desgaste desiguales (indica que la rueda no gira)

C2- ORIFICIO DE LA RUEDA LOCA:

Compruebe la holgura del diámetro contra el eje: Sienta el juego simplemente moviendo la rueda loca a mano. Si la holgura es demasiado 
grande o el ángulo de giro de la rueda loca es demasiado, vuelva a comprobar la holgura con un calibrador de hoja. Compruebe visualmente 
si hay algún otro daño.

Dispositivo de inspección:

• Calibrador de hoja.

Método de inspección:

• Mida la holgura con el calibrador de hoja.

• Calcule los valores promedio medidos. Anote este valor.

C3- CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN

• Los bordes de la rueda loca están desgastados o dañados

• La rueda loca está suelta en el eje de transmisión.

• El orificio de la rueda loca está desgastado y esta empieza a oscilar. El diámetro con respecto al eje está por 
encima del valor límite de 1,5 mm. 

D - MÉTODO DE INSPECCIÓN DE LA GUÍA DE DESLIZAMIENTO

D1- GROSOR DE LA GÚIA DE DESLIZAMIENTO

Dispositivo de inspección: 

• Manómetro calibrado

Método de inspección:

• Mida el grosor en la superficie de deslizamiento real de la guía de deslizamiento.

• Calcule los valores promedio medidos. Anote este valor.

D2- CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN

• El grosor se reduce en un 50% y se producen problemas de estabilidad

• La suciedad o los residuos están incrustados

• Los pernos de fijación sobresalen

• El plástico se ha vuelto quebradizo

eeneneeneneneeeenneeeeennneenee totototo.to.to.ototo.to.ototo

Superficie de 
deslizamiento

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Montaje y desmontaje de la banda Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 3 0 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73025a 73027a

73025a 73027acontinuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes
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E - MÉTODO DE INSPECCIÓN DE LA CURVA

E1- ANCHO DEL TRAMO CURVO MAGNÉTICO 

Dispositivo de inspección: 

• Manómetro calibrado

Método de inspección:

• Limpieza del tramo curvo

• Mida el ancho en el punto indicado en la  
figura (3 mediciones en cada punto)

• Calcule los valores promedio 
medidos.  
Anote este valor.

E2- CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN

• La cadena está colgando sobre el 
borde interior de la curva (imagen 1)

• La lengüeta, el bisel o el imán ya no 
fijan la cadena en el tramo.

• El espacio libre de la garganta ha 
aumentado en 3/16” más allá de las 
recomendaciones de diseño.

Situación normal:

cadena centrada en la curva

Curva desgastada:

cadena sobre el borde interior

IMAGEN 1

RECOMENDACIÓN

Registre la media de los valores medidos junto con:

• Número de identificación de la banda transportadora (número de transmisión) 

• Fecha de la medición 

• Nombre de la persona que ha tomado la medida 

• Horas de servicio realizadas de la cadena/banda 

• Horas de servicio realizadas de la línea

P2P1 P3

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Montaje y desmontaje de la banda Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 3 0 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73026a

73026aatrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

GENERAL

Aconsejamos hacer una sección de las guías fácilmente desmontables para permitir el acceso a la banda para su inspección, mantenimiento 
o cualquier otro fin.  De forma alternativa, tome una posición en la banda transportadora donde la banda se pueda retirar fácilmente. 

Para todas las bandas, se necesita el juego de herramientas que se muestra a continuación: un destornillador plano (1) y un punzón de ajuste 
de varillas (2) o una barrena (3).

El tamaño del destornillador plano requerido puede variar en 
función del diámetro de la bisagra de la banda.  Por ejemplo, el 
destornillador necesario para romper una banda de paso de 2’’es 
más ancho que el que se necesita para romper una banda de 
paso de ½’’ debido a la diferencia en el diámetro de la bisagra. 

Para la banda con zapata deslizante, se requiere un destornillador 
en cruz. 

Se puede utilizar un punzón para empujar el ajuste de varillas a 
través de la banda para facilitar su retirada.  De forma alternativa, 
se puede utilizar otro ajuste de varillas para empujar el ajuste de 
varillas a través de la banda.

También recomendamos un tornillo autoperforante o una barrena 
para coger el orificio en el centro del ajuste de varillas.  Esto le 
permitirá liberar el ajuste de varillas de la banda si solo tiene 
acceso por un lado.

1- DESTORNILLADOR PLANO 2- PUNZÓN

3- BARRENA 

Nota:

1. En las imágenes de las instrucciones de montaje y desmontaje de la banda, hemos considerado solo una serie de bandas.  
 El procedimiento es aplicable a todas las versiones de la misma serie. De este modo, en el primer ejemplo hemos considerado una  
 banda de flush grid 2120, pero estas instrucciones son aplicables también a la versión de flat top de la misma serie 2120.   

2. En función de la longitud y el ancho de la banda (y también el peso total de la banda), es posible que se necesite más de un operador  
 para montar y desmontar la banda. 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BANDAS

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73031a

73031a

continuar

continuar

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
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Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos
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Soluciones 
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PASO 3

PASO 1

VISTA A: SUPERFICIES SUPERIOR E INFERIOR DE LA BANDA

PASO 4

PASO 2

CINTAS DE ½" CON CLIP NORMAL:  SERIES 2120, 2121, 2122 Y 2124  

El sistema de clip facilita el montaje y desmontaje de los ajustes de varillas y los módulos.  El clip se puede extraer con un destornillador 
plano pequeño.  Vea a continuación la guía de desmontaje:

DESMONTAJE

4 - La banda está completamente abierta y puede retirarse del  
  transportador para su mantenimiento, inspección u otros  
  fines.

2 - El clip se presiona hacia fuera tras la rotación del 
destornillador. Coja el clip del ajuste de varillas en la parte 
inferior de la banda.

3 - Con la ayuda del punzón empuje el ajuste de varillas hacia  
  fuera.  
  De forma alternativa, use una barrena para tirar del ajuste  
  de varillas.

1 - Coloque el destornillador en la bisagra/el orificio del ajuste 
de varillas y gírelo (en el sentido de las agujas del reloj) como 
se muestra en la imagen anterior.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BANDAS

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

2120.  
Consulte la página 

de producto:

2121.  
Consulte la página 

de producto:

2122.  
Consulte la página 

de producto:

2124.  
Consulte la página 

de producto:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73030a 73032a

73030a 73032a

3 0 0 5 0 a

3 0 0 5 5 a

3 0 0 7 3 a

3 0 0 3 0 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
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Soportes para 
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Rodamientos
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

PASO 2PASO 1

CINTAS DE ½" CON CLIP NORMAL:  SERIES 2120, 2121, 2122 Y 2124  

MONTAJE

2 - Inserte el clip desde abajo y empújelo hacia arriba. Siga la alineación de  
  montaje del clip del ajuste de varillas correcta, como se muestra en la imagen  
  anterior.

1 - Con la ayuda de un pequeño  
  destornillador / punzón, los ajustes de  
  varillas se pueden introducir  
  completamente en la banda para que se  
  pueda instalar el clip.

VISTA A: BANDA DESMONTADA

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BANDAS

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

2120.  
Consulte la página 

de producto:

2121.  
Consulte la página 

de producto:

2122.  
Consulte la página 

de producto:

2124.  
Consulte la página 

de producto:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73031a 73033a

73031a 73033a

3 0 0 5 0 a

3 0 0 5 5 a

3 0 0 7 3 a

3 0 0 3 0 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico
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bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
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PASO 3 PASO 4

VISTA A:  SUPERFICIE INFERIOR DE LA BANDA CON DISEÑO DE 
POKA YOKE AMPLIADA

PASO 1 PASO 2

BANDAS CON CLIP DE POKA YOKE: SERIES 2250, 2251, 2252, 2253*

El sistema de clip facilita el montaje y desmontaje de los ajustes de varillas y los módulos. Además, con nuestro diseño mejorado de poka 
yoke (a prueba de errores), el clip se puede insertar en el módulo en una sola dirección. 

El clip se puede extraer con un destornillador plano, como se muestra a continuación:

DESMONTAJE

4 - La banda está completamente abierta y puede retirarse del  
  transportador para su mantenimiento, inspección u otros 
  fines.

2 - El clip se presiona hacia fuera tras la rotación del  
  destornillador.  
  Coja el clip del ajuste de varillas en la parte inferior de la  
  banda.

3 - Con la ayuda del punzón empuje el ajuste de varillas hacia  
  fuera. De forma alternativa, use una barrena para tirar del  
  ajuste de varillas.

* Las series 2251, 2252 y 2253 no tenían el clip de poka yoke, estas cintas se suministran con el clip normal.

1 - Coloque el destornillador en la bisagra/el orificio del ajuste  
  de varillas y gírelo (en el sentido de las agujas del reloj)  
  como se muestra en la imagen anterior.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BANDAS

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

2250.  
Consulte la página 

de producto:

2251.  
Consulte la página 

de producto:

2252.  
Consulte la página 

de producto:

2253.  
Consulte la página 

de producto:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73032a 73034a

73032a 73034a

3 0 3 2 5 a

3 0 4 4 0 a

3 0 4 4 5 a

3 0 3 3 0 a

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

PASO 1 PASO 2

VISTA A: BANDA DESMONTADA

BANDAS CON CLIP DE POKA YOKE: SERIES 2250, 2251, 2252, 2253*  

MONTAJE

2 - Inserte el clip desde abajo y empújelo hacia arriba. Siga  
  la alineación de montaje del clip del ajuste de varillas  
  correcta, como se muestra en la imagen anterior.

1 - Con la ayuda de un pequeño destornillador/punzón, los  
  ajustes de varillas se pueden introducir completamente en  
  la banda para que se pueda instalar el clip.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BANDAS

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

* Las series 2251, 2252 y 2253 no tenían el clip de poka yoke, estas cintas se suministran con el clip normal.

2250.  
Consulte la página 

de producto:

2251.  
Consulte la página 

de producto:

2252.  
Consulte la página 

de producto:

2253.  
Consulte la página 

de producto:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73033a 73035a

73033a 73035a

3 0 3 2 5 a

3 0 4 4 0 a

3 0 4 4 5 a

3 0 3 3 0 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

VISTA A: SUPERFICIE SUPERIOR DE LA BANDA CON UN 
DESTORNILLADOR PHILLIPS

PASO 1a

PASO 2

PASO 1b

PASO 3

PASO 4

CINTAS CON CLIP LATERAL: 

SERIE 2256 O 2257 CON ZAPATA DE DESLIZAMIENTO (CLIP CRUZADO), POSICIONADORES Y TAB

El sistema de clip facilita el montaje y desmontaje de los ajustes de varillas y los módulos. 

El clip se puede extraer con un destornillador Phillips.  Ver a continuación:

DESMONTAJE

3 - Empuje el ajuste de varillas hacia fuera.

1b - Clip girado 90°.

2 - El clip se presiona hacia fuera tras la rotación del  
  destornillador.

1a - Coloque el destornillador en clip cruzado y 
     gírelo (en el sentido de las agujas del reloj) como se  
     muestra en la imagen anterior.

4 - La banda está completamente abierta y puede  
  retirarse del transportador para su  
  mantenimiento, inspección u otros fines.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BANDAS

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

2256.  
Consulte la página 

de producto:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73034a 73036a

73034a 73036a

3 0 7 3 0 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

PASO 1

PASO 3

PASO 2

VISTA A: BANDA DESMONTADA

CINTAS CON CLIP LATERAL: 

SERIE 2256 O 2257 CON ZAPATA DE DESLIZAMIENTO (CLIP CRUZADO), POSICIONADORES Y TAB

MONTAJE

Para las versiones C, T y TP de las series 2256 o 2257, las instrucciones son las mismas. El único cambio son las 
herramientas para desmontar las bandas. Por ejemplo, para desmontar/montar la versión C, se necesita un destornillador 
plano; para la versión TP, se necesitan alicates.

2 - Inserte el clip desde el lateral y presione en la dirección de 
  la flecha roja. Realice la misma operación en el lado  
  opuesto.

3 - Gire (en sentido contrario a las agujas del reloj).  
  Realice la misma operación en el lado opuesto.

1 - Con la ayuda de un pequeño destornillador/punzón, los  
  ajustes de varillas se pueden introducir completamente en  
  la banda para que se pueda instalar el clip.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BANDAS

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

2256.  
Consulte la página 

de producto:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73035a 73037a

73035a 73037a

3 0 7 3 0 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BANDAS

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

2500RR.  
Consulte la página 

de producto:

PASO 4

BANDA DE 2“ 2500 RR 

DESMONTAJE VISTA A: SUPERFICIE SUPERIOR DE LA BANDA

PASO 3

3 - Empuje el ajuste de varillas hacia fuera.

PASO 1a PASO 1b

1b - Clip de ajuste de varillas girado 90°.1a -Coloque el destornillador en clip del ajuste de varillas y  
   gírelo (en el sentido de las agujas del reloj) como se  
   muestra en la imagen anterior.

4 - La banda está completamente abierta y  
  puede retirarse del transportador  
  para su mantenimiento, inspección u  
  otros fines.

PASO 2

2 - El clip del ajuste de varillas se presiona hacia fuera tras  
  la rotación del destornillador. 
  Repita las mismas operaciones (paso 1A-1B-2) para el  
  lado opuesto.

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73036a 73038a

73036a 73038a

3 0 6 1 0 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

PASO 1

PASO 3

PASO 2

PASO 4

VISTA A: BANDA DESMONTADA

4 - Clip completamente girado. La banda ya está cerrada.

MONTAJE

2 - Inserte el clip del ajuste de varillas en el interior de la  
  bisagra. Presione hasta alcanzar la posición final siguiendo  
  la dirección de la flecha roja.

3 - Gire (en sentido contrario a las agujas del reloj).

1 - Inserte el ajuste de varillas en el interior de la bisagra.

BANDA DE 2" 2500 RR 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BANDAS

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

2500RR.  
Consulte la página 

de producto:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73037a 73039a

73037a 73039a

3 0 6 1 0 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Las siguientes instrucciones de montaje y desmontaje son aplicables a las banda de las series 2190. En este caso hay un paso 
menos debido al clip de ajuste de varillas de una sola pieza.

Con un destornillador plano suficientemente grande, se puede girar y retirar el ajuste de varillas.  Ver a continuación:

2190

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BANDAS

Procedimiento de instalación Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento

2190.  
Consulte la página 

de producto:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 1 a

7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73038a

73038a

3 0 2 1 0 a

atrás

atrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA BANDA TRANSPORTADORA POWERFLEX™

BANDAS DE FLEXIÓN LATERAL

MONTAJE Y DESMONTAJE

Aconsejamos hacer que parte de los guiados sean fáciles de quitar para poder sacar la banda fácilmente con fines de inspección, mantenimiento 
o cualquier otro fin, o poder tomar una posición en la banda transportadora donde la banda Powerflex se pueda retirar fácilmente.

Mantenga suficiente espacio en el tramo de la TAB para poder mover la banda hacia afuera y levantar la TAB del tramo. Ver a continuación:

El sistema de clip patentado facilita mucho el montaje y desmontaje de los ajustes de varillas y los módulos. 

Con un destornillador plano suficientemente grande, se puede girar y retirar el ajuste de varillas. Ver a continuación:

YX>Y

X

Procedimiento de instalación

Cómo identificar una curvaProcedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemasParámetros que afectan a la vida útil

Instrucciones de montaje de los 
rodamientosLimpieza y mantenimiento

PATENTADO

2351-2451 
2551-2651.  

Consulte la página 
de producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 5 a

7 3 0 5 8 a7 3 0 2 3 a

7 3 0 6 2 a7 3 0 1 5 a

7 3 0 5 2 a7 3 0 1 7 a

3 0 7 4 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE LA BANDA
Siga el procedimiento que se indica a continuación para desconectar o reconectar la banda cuando instale la banda transportadora o realice 
tareas de mantenimiento.

1) PROCEDIMIENTO DE DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN

Abra el clip con un destornillador girando unos 90 grados. A continuación, 
extraiga y empuje hacia afuera el ajuste de varillas en el sitio opuesto para 
desconectar los módulos. 

2) PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR LAS BOLAS O LOS RETENEDORES

BANDA ROLLER TOP 2253RT

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE 2253RT

Procedimiento de instalación

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil

Instrucciones de montaje de los 
rodamientosLimpieza y mantenimiento

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 5 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a

7 3 0 5 2 a7 3 0 1 7 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

1. Compruebe que todos los engranes, ruedas locas, discos de giro y rodillos se levantan y están alineados correctamente.   

a.  Asegúrese de que las series de engrane y cadenas sean compatibles.

b.  Compruebe el ajuste adecuado de la caída del eje (consulte la sección                                )

c.  Asegúrese de que el engrane esté correctamente alineado en el bolsillo del engrane de la cadena/banda.

d. En el caso de bandas más anchas, asegúrese de que todos los engranes de transmisión, excepto uno 
o dos, pueden flotar para adaptarse al alargamiento de la banda. Los engranes centrales deben estar 
bloqueados.

2. Use una pequeña sección de la cadena para pasar por el bastidor de la banda transportadora y buscar puntos de enganche.

a.  Verifique que todas las guías de deslizamiento (de transporte y de retorno), las placas fijas, herrajes de montaje, divisores y  
 mecanismo de transferencia estén colocados correctamente, a la altura conveniente, con los espacios adecuados 
 y la planitud apropiada.

I. Ajuste o bisele las transiciones en las que la sección no pase suavemente.

II.  Esto también ayudará a localizar cualquier tipo de obstrucción.

3. Compruebe que todos los tornillos estén bien apretados (par de apriete). Las fijaciones que se usen en las guías de deslizamiento y las 
 placas fijas deben tener cabezales huecos.

a.  Use arandelas de bloqueo cuando sea apropiado para evitar que se aflojen los herrajes. 

4. Compruebe que los puntos de empalme de la banda transportadora estén bien elevados, alineados y fijos. 

a.  Use arandelas de bloqueo cuando sea apropiado para evitar que se aflojen los herrajes.

5. Revise el sistema de lubricación (si lo hubiera).

6. Instale la cadena transportadora, cerciorándose de que se ha hecho lo siguiente: 

a.  Comprobar que la dirección del recorrido de la cadena es correcta. 

I. Gazas externas hacia adelante o “cola en la parte posterior” en la cadena de la parte superior de la tabla.

II. Las bandas modulares suelen ser bidireccionales, pero consulte el catálogo para conocer la dirección de 
    desplazamiento preferida. 

b.  Montar la cadena en secciones de 3,05 m (10 ft) y evitar doblar o dañarla. 

I. Que la cadena desenrollada no arrastre por el suelo: esto recogerá los residuos y reducirá la vida útil total de la banda  
   transportadora.

II. Tenga cuidado de no sobrecargar las cadenas o bandas durante la instalación. 

c.  Conectar las secciones de la cadena en la banda transportadora. Asegúrese de que los pernos de conexión no sobresalgan y  
     los clips estén correctamente insertados.

d.  Ajustar la cadena catenaria (curva) a la altura adecuada. Nota: suele hacer falta un reajuste después de cierto tiempo de  
     funcionamiento.

I. Norma general: tensar la cadena o la banda tan fuerte como sea posible de forma manual; no tensar mediante fuerzas  
   mecánicas adicionales.   

7. Si usa lubricante, asegúrese de que está repartido de forma uniforme a lo largo del sistema de la banda transportadora.

8. Arranque la banda transportadora de forma sostenida y/o utilizando periodos de marcha breves antes de cargar el sistema. Permanezca  
 alerta ante ruidos o acciones inusuales como saltos, fluctuaciones o desviaciones. Si ocurriera algún problema, consulte la guía de  
 solución de problemas. 

9. Compruebe la curva la catenaria (consulte la sección                               )

a.  Es necesario ajustar la catenaria 2 semanas después de la instalación a partir de que la cadena entre en funcionamiento. 

b.  Las cadenas/bandas modulares System Plast no deben funcionar nunca bajo una tensión excesiva.

c.  La curva catenaria debe medirse cuando funciona con producto.

d.  Si la curva catenaria es excesiva o aumenta debido al desgaste natural, debe ajustarse de forma regular retirando conexiones 
  para obtener la curva adecuada. 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

                           

                            

Montaje y desmontaje de la banda

Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Instalación de curvas

Limpieza y mantenimiento Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 2 1 3 0 a

7 2 1 4 0 b

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 7 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
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70-+

Barras transversales de apoyo 

Las curvas se montan generalmente entre marcos de acero inoxidable y se fijan con tornillos. De forma alternativa, se pueden utilizar pernos 
si se especifican insertos roscados opcionales para las curvas.

En curvas de un ancho superior a 3 tramos, recomendamos utilizar barras transversales de apoyo para evitar que la curva se doble bajo la 
carga.

Para una entrada sin problemas de las cadenas en el retorno, se recomiendan guías zapata de retorno montadas en la entrada de la parte 
de retorno de la curva.

En caso de un retorno escalonado, 

coloque la guía zapata de retorno a nivel del tramo 
superior:

INSTALACIÓN DE CURVAS

SISTEMAS DE CURVA ESTÁNDAR

Montaje y desmontaje de la banda

Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73048a

73048a

continuar

continuar

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo
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Paso 1:
Limpie la curva siguien-
do sus procedimientos 
estándar.

Paso 2:
Coloque el destorni-
llador de cabeza plana 
entre la superficie plana 
del perfil y la curva y, a 
continuación, levántela. 
TENGA CUIDADO DE 
NO DAÑAR LA CURVA.

Paso 3:
Introduzca el destorni-
llador debajo del perfil y 
levántelo.

TENGA CUIDADO DE 
NO DAÑAR LA CURVA.

Paso 4:
Retire el perfil.

Paso 5:
Elimine la posible sucie-
dad o residuos de la
 ranura en T.

Paso 6:
NO RETIRE LOS PASA-
DORES GUÍA.

Paso 7:
Encaje el perfil  
correctamente alineado 
al lado de la curva y 
verifique que los bordes 
estén  
abiertos mediante el 
pasador guía.

Paso 8:
Encaje todo el  
perfil con un martillo de  
goma/plástico  
ÚNICAMENTE.

Paso 9:
Corte el perfil con tijeras 
(preferentemente) o 
con una cuchilla de 
seguridad. Asegúrese 
de que el extremo 
cortado del perfil esté 
correctamente alineado 
con el lado de la curva. 
TIJERAS DISPONIBLES 
EN EL CATÁLOGO 
SmartGuide®.

Paso 10:
Compruebe la planitud 
(máximo admitido 0,5 
mm).

: PPE HERRAMIENTAS NECESARIAS:

4,5 mm

INSTALACIÓN DE CURVAS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL TOPTRAC® CURVA MAGNÉTICA SET

Montaje y desmontaje de la banda

Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil
Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 1 7 a

73049a

73049aatrás

atrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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NOTAS:
1. Podrá encontrar más información acerca de las instrucciones de instalación, relubricación y mantenimiento de los rodamientos en 
nuestro sitio web: https://www.regalpts.com/resources/literature 

2. El rodamiento viene lubricado con un aceite de base sintética de grado H1, espesante de jabón de sulfonato de calcio complejo NLGI 2. No 
hace falta volver a lubricarlo durante la instalación. Al volver a aplicar lubricación, recomendamos utilizar un lubricante compatible. Siempre 
que sea posible, se debería hacer girar el rodamiento conforme se aplica el lubricante para repartirlo de forma uniforme.

3. Los montajes de los rodamientos se suministran con un dispositivo de lubricación instalado en la carcasa y es posible que contengan un 
tapón suelto en la bolsa o caja. Si no quiere que el montaje de los rodamientos pueda volverse a lubricar, retire el dispositivo de lubricación 
y coloque el tapón. En general, la relubricación ayudará a prolongar la vida útil de los rodamientos. Para obtener más detalles, consulte el 
capítulo Lubricación en 

Desenrosque los tornillos sin 
cabeza para liberar el orificio 

del rodamiento.

Inserte el rodamiento y la 
carcasa en el eje.

Inserte el rodamiento en 
el eje.

Apriete los tornillos en 
ambos lados.

Apriete los tornillos en 
ambos lados.

Inserte y bloquee el anillo 
excéntrico.

Apretar el tornillo según el 
par de apriete recomendado

Apriete los tornillos de anillo 
según el par de apriete 

recomendado

PASOS PARA LA INSTALACIÓN
PASO 1: EXAMINAR EL EJE Y EL DIÁMETRO
El eje debería hallarse dentro del rango de tolerancia que se muestra en la Tabla 1, limpio y sin marcas ni zumbidos. 

   1. Monte el rodamiento en una sección del eje que no haya sido utilizada o repare/reemplace el eje si es necesario.  

   2. Asegúrese de que no haya desechos ni elementos contaminantes en el diámetro del eje y el rodamiento. Limpie con un paño según  
 sea necesario. 

PASO 2: COMPROBAR LAS SUPERFICIES DE APOYO
Compruebe que la base de las superficies de la carcasa y el soporte estén limpias y que no haya zumbidos. 
Si la elevación de la carcasa se ajusta con cuñas, estas deben cubrir todo el área de contacto entre la superficie de carcasa y la de apoyo. 

PASO 3: INSTALAR LA UNIDAD
Para facilitar la instalación, quite el peso del rodamiento durante el montaje. Deslice la unidad dentro del eje empujando el anillo interior. 
Si es difícil montar el rodamiento en el eje, utilice un trozo de tela esmeril para pulir los picos del eje.

PASO 4: FIJAR LA UNIDAD EN SU SITIO
Coloque los pernos de montaje de la carcasa y compruebe la alineación del rodamiento. Alinee las unidades de rodamiento lo más cerca 
posible. Apriete los pernos de montaje a los pares de torsión de cierre recomendados. Compruebe que el eje gira con libertad haciendo 
girar el eje manualmente en ambas direcciones.

PASO 5: APRETAR EL MECANISMO DE BLOQUEO. 

TABLA 1

DIÁMETRO DEL EJE TOLERANCIA DEL EJE
1/2” a 1 1/2” Nominal a -,0005”

12 mm a 40 mm Nominal a -,013 mm

BLOQUEO CON TORNILLO SIN CABEZA Y ANILLO EXCÉNTRICO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS RODAMIENTOS

Montaje y desmontaje de la banda

Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil Instalación de curvas

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento

Selección del 
rodamiento. 

 Consulte:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 5 4 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 4 7 a

7 3 0 1 7 a

73053a

73053a

7 3 5 4 2 a

7 3 0 5 3 a

continuar

continuar
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Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos
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Soluciones 
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Para otras instrucciones de instalación. Consulte:

TABLA 2A Y 2B / BLOQUEO DE TORNILLO DE FIJACIÓN (TORNILLO SIN CABEZA) DE ACERO CROMADO AISI 52100

TABLA 3A Y 3B / BLOQUEO DE TORNILLO DE FIJACIÓN (TORNILLO SIN CABEZA) INOXIDABLE DE LA SERIE 400

TABLA 4A Y 4B / BLOQUEO EXCÉNTRICO DE ACERO CROMADO AISI 52100

DIÁMETRO
TORNILLO DE FIJACIÓN 
(TORNILLO SIN CABEZA)

PAR DE TORSIÓN  
RECOMENDADO

mm mm Nm in-lb

12, 15, 16, 17 M5x0.8 3,4 30

20, 25, 30 M6x1 5,4 48

35, 40 M8x1 11,3 100

DIÁMETRO
TORNILLO DE FIJACIÓN 
(TORNILLO SIN CABEZA)

PAR DE TORSIÓN  
RECOMENDADO

mm mm Nm in-lb

20, 25, 30 M6x0.75 5,4 48

35, 40 M8x1 11,3 100

DIÁMETRO
TORNILLO DE FIJACIÓN 
(TORNILLO SIN CABEZA)

PAR DE TORSIÓN  
RECOMENDADO

mm mm Nm in-lb

12, 15, 16, 17, 20, 25 M6x1 5,4 48

30, 35, 40 M8x1 11,3 100

DIÁMETRO
TORNILLO DE FIJACIÓN 
(TORNILLO SIN CABEZA)

PAR DE TORSIÓN  
RECOMENDADO

mm mm Nm in-lb

3⁄4, 1, 1 3⁄16, 1 1⁄4R, 1 1⁄4 1⁄4”-28 5,4 48

1 7⁄16, 1 1⁄2 5⁄16”-24 11,3 100

DIÁMETRO
TORNILLO DE FIJACIÓN 
(TORNILLO SIN CABEZA)

PAR DE TORSIÓN  
RECOMENDADO

mm mm Nm in-lb

3⁄4, 1, 1 3⁄16, 1 1⁄4R, 1 1⁄4 1/4”-28 5,4 48

1 1⁄4 ,1 7⁄16, 1 1⁄2 5/16”-24 11,3 100

DIÁMETRO
TORNILLO DE FIJACIÓN 
(TORNILLO SIN CABEZA)

PAR DE TORSIÓN  
RECOMENDADO

mm mm Nm in-lb

3/4, 1 1/4”-28 5,4 48

1 3/16, 1 1/4, 1 7/16, 1 1/2 5/16”-24 11,3 100

B. INSERTOS DE BLOQUEO EXCÉNTRICOS 

1. Coloque el collar en el tramo interior y hágalo girar manualmente en el sentido de rotación del eje hasta que  
 los excéntricos estén engranados. 

2. Utilice la llave inglesa (tal y como se muestra) o inserte el pasador de desviación en el agujero del collar O.D.  
 “B” y bloquéelo en el sentido de rotación del eje con la ayuda de un martillo pequeño.  

3. Gire el tornillo de fijación (tornillo sin cabeza) “A” al par de torsión recomendado en la Tabla 4.

Compruebe de nuevo que el eje gira con libertad y, después, apriete la segunda unidad de rodamiento de la 
misma forma. Cuando todos los rodamientos estén prietos, haga una última revisión para asegurarse de que el 
eje gira con libertad.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN
PASO 5: APRETAR EL MECANISMO DE BLOQUEO
a. Insertos de bloqueo de tornillos de fijación (tornillo sin cabeza)

Los tornillos de fijación (tornillos sin cabeza) en aplicaciones de rodamientos múltiples deben alinearse como se muestra. 

Ajuste las unidades de rodamiento al eje de la siguiente manera: 

1. Gire el primer tornillo de fijación (tornillo sin cabeza) “A” al par de torsión completo recomendado en las tablas 2 o 3. 

2. Gire el segundo tornillo de fijación (tornillo sin cabeza) “B” al par de torsión completo recomendado en las tablas 2 o 3. Vuelva a “A” y  
 apriete el par de torsión completo de acuerdo con las recomendaciones.

AB

BLOQUEO CON TORNILLO SIN CABEZA Y ANILLO EXCÉNTRICO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS RODAMIENTOS

Montaje y desmontaje de la banda

Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil Instalación de curvas

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento

AB

Selección del 
rodamiento. 

 Consulte:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 4 5 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 4 7 a

7 3 0 1 7 a

73052a 73054a

73052a 73054a

7 3 5 4 2 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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TIPO DE SOPORTE
TIPO DE BOQUILLA DE 

ENGRASE
CL.. M6
CS.. M6

SQL.. M6
UCF.. 1/8" GAS

UCFB.. M6
UCFG.. M6
UCFH.. M6
UCFL.. 1/8" GAS
UCFQ.. M6
UCHE.. M6
UCP.. M6

UCPA.. M6
UCT.. M6
UCTT.. M6

LOS SOPORTES DE LOS EJES CON DIÁMETRO CONSTANTE (LISO) POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
• Compensación de los errores de alineación.
• Adaptabilidad a las desviaciones del eje.
• Resistencia a los agentes químicos.
• Soporte de las cargas radiales.
• Soporte de las cargas axiales ligeras.
• Capacidad de carga alta.

Los montajes de los 
rodamientos se suministran 
con un dispositivo de 
lubricación instalado en la 
carcasa y es posible que 
contengan un tapón suelto 
en la bolsa o caja. Si no 
quiere que el montaje de 
los rodamientos pueda 
volverse a lubricar, retire el 
dispositivo de lubricación y 
coloque el tapón. En general, 
la relubricación ayudará a 
prolongar la vida útil de los 
rodamientos.

El rodamiento viene lubricado con un aceite de base sintética de grado H1, espesante de jabón de sulfonato de calcio complejo NLGI 2. No 
hace falta volver a lubricarlo durante la instalación. Al volver a aplicar lubricación, recomendamos utilizar un lubricante compatible.

Se deben lubricar los bordes de los sellos durante el montaje, para evitar daños durante las primeras revoluciones del eje.

Los rodamientos han de lubricarse en movimiento, de modo que el lubricante cubra toda la superficie de las bolas. Hay que introducir el 
lubricante despacio, a menudo y en cantidades pequeñas. 
 La presión de la pistola lubricante debe ser de entre 1,3 y 2,0 bares., de lo contrario se corre el riesgo de reventar las juntas con la 
relubricación.

Los periodos de lubricación dependen de las condiciones de uso de los rodamientos. El polvo, la humedad, la carga y la temperatura 
afectan considerablemente al periodo de tiempo entre relubricaciones. 
 La tabla muestra valores indicativos para los períodos de relubricación.

CONDICIONES

DE USO

TEMPERATURA PERIODO DE RELUBRICACIÓN 

(MESES)°C °F
limpio hasta 50 hasta 120 6 - 12
limpio 50 - 70 120 - 160 4 - 8 
limpio 70 - 100 160 - 210  1 - 3
sucio hasta 70 hasta 160 0,5 - 2
sucio 70 - 100 160 - 210 0,5 - 1

húmedo+mojado - - 0,5

EJE LISO

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE LUBRICANTE

PRELUBRICACIÓN

RELUBRICACIÓN

INTERVALO DE LUBRICACIÓN

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS RODAMIENTOS

Montaje y desmontaje de la banda

Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil Instalación de curvas

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento

Selección del 
rodamiento. 

 Consulte:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 4 7 a

7 3 0 1 7 a

73053a 73055a

73053a 73055a

7 3 5 4 2 a

continuaratrás

continuaratrás

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BAJA VELOCIDAD VELOCIDAD MEDIA ALTA VELOCIDAD

h9 h8 h7

Eje/soporte de acoplamiento

Eje/sellos de acoplamiento

INDICACIONES PARA ORIFICIO EN EL BASTIDOR DEL EJE

D 
X

MIN MÁX

(mm)

12 18 30
15 21 30
16 22 30
17 23 30
20 26 30
25 29 31
30 36 42
35 41 47
40 46 47

D 
X

MIN MÁX

(in.)

3/4 1 1 1/8
1 1 1/8 1 1/4

1 3/16 1 7/16 1 5/8
1 1/4 1 1/2 1 5/8
1 7/16 1 3/4 1 7/8
1 1/2 1 3/4 1 7/8

SOPORTES DE CHUMACERA PARA EJE LISO
Hay que mantener la dimensión “X” haciendo uso de soportes con sellos.

Los dos extremos del eje deben hacerse redondos para facilitar el montaje de los soportes. La tolerancia del eje depende del diámetro y 
el número de revoluciones.

El plano muestra los biseles y radios necesarios para montar los soportes con sellos correctamente.

La superficie del eje debe ser suave y no poseer defectos.

Los bordes del sello y el eje han de estar bien lubricados antes del montaje.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS RODAMIENTOS

Montaje y desmontaje de la banda

Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil Instalación de curvas

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento

Selección del 
rodamiento. 

 Consulte:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 4 7 a

7 3 0 1 7 a

73054a 73056a

73054a 73056a

7 3 5 4 2 a

continuaratrás
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SOPORTES DE CHUMACERA PARA EJE DE ASIENTO
Hay que mantener la dimensión “X” haciendo uso de soportes con sellos.

El plano muestra un valor que debe mantenerse con cuidado. 

El diámetro “d’’ cerca del rodamiento debe tener una tolerancia entre -0,02 mm y -0,05 mm.

En caso de cargas radiales elevadas, el acoplamiento forzarse ligeramente.

El plano muestra los biseles y radios necesarios para montar los soportes con sellos correctamente.

La superficie del eje debe ser suave y no poseer defectos.

Los bordes del sello y el eje han de estar bien lubricados antes del montaje.

d D X

in mm in mm in mm

0,98 25 1,18 30 1,37 - 1,77 35 - 45

1,18 30 1,37 35 1,77 - 2,16 45 - 55

1,37 35 1,57 40 1,96 - 2,36 50 - 60

1,57 40 1,77 45 2,16 - 2,75 55 - 70

DIMENSIÓN EJE / DIÁMETRO

Eje/soporte de acoplamiento

Eje/sellos de acoplamiento

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS RODAMIENTOS

Montaje y desmontaje de la banda

Cómo identificar una curva

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil Instalación de curvas

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento

Selección del 
rodamiento. 

 Consulte:

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 4 7 a

7 3 0 1 7 a

73055a

73055a

7 3 5 4 2 a
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CÓMO IDENTIFICAR UNA CURVA

H

TL

Lout

Lin

TL

R

α

R

Lout

outside
length
curve
OLC

inside
length
curve

ILC

Lin

TL
L/2

P

T

Cuando una curva se va a sustituir por una nueva y su código o descripción no están disponibles, podemos proceder a su identificación de 
dos maneras.

Identificar una curva a partir de la siguiente información: 

A:  

• Tipo de cadena y ancho, por ejemplo, 880M-K325 

• Ángulo a; radio central R; longitudes de entrada/salida L
ent

/Lsal en su caso
• Ancho total W y paso P en caso de múltiples cabos 
• Tipo de retorno
• Insertos; orificio de montaje, etc.

Ver plano:

B:

• Tipo de cadena y ancho, por ejemplo, 880M-K325
• Curva de longitud interior CLI y curva de longitud exterior 

CLE
• Ancho total W y paso P en caso de múltiples cabos
• Tangente de entrada (Lent) y salida (Lsal) en su caso
• Distancia a la línea central para el primer tramo L/2
• Tipo de retorno
• Insertos; orificio de montaje, etc.

Ver plano:

2. Con respecto a la sección de retorno, mida el espesor H y compruebe si los tramos están escalonados: 

Para orificios de montaje especial o insertos roscados, facilite una ilustración detallada del tipo y 
la posición. 

En ambos casos:  

1. Revise el grosor T de la parte superior y, si hay múltiples cabos, mida el paso P entre cada uno de los cabos: 

Las longitudes de las curvas (CLI y CLE) se pueden medir 
con una cuerda. A continuación, se puede medir la longitud 
del cable con una cinta métrica.

Montaje y desmontaje de la banda

Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Solución de problemas

Parámetros que afectan a la vida útil Instalación de curvas

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 6 2 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 4 7 a

7 3 0 1 7 a
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LA CADENA/BANDA SALTA EN EL ENGRANE

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

La cadena/banda está alargada, posiblemente debido a 
el desgaste o la sobrecarga

Sustituir la cadena/banda y el engrane.
Comprobar también los otros componentes.

Eliminar la causa de la sobrecarga.

Curva catenaria incorrecta Comprobar las dimensiones y ajustar

El engrane está desgastado
Sustituir el engrane y comprobar si la cadena/banda presenta 

daños. 
Tipo de engrane incorrecto o mitades de engrane no 

coincidentes
Instalar el engrane correcto y asegurar que el conjunto 

coincide.
Engrane desalineado Comprobar y ajustar.

Colocación de engrane incorrecta Comprobar y corregir la colocación.

LA CADENA/BANDA NO CORRE BIEN.

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Dimensión o tipo de engrane incorrecto Comprobar y sustituir el engrane.

Residuo pegajoso Limpiar la cadena/engrane o renovar.
Caída de la catenaria inadecuada o envoltura excesiva (rodillo 

deflector)
Eliminar la deflexión innecesaria y comprobar el ajuste de las 

dimensiones.

Alargamiento: el paso de la cadena/banda ya no coincide con el 
paso del engrane

Comprobar el alargamiento de la cadena/banda. 
Sustituir la cadena/banda y el engrane si el alargamiento es 

superior al 3%.

FUNCIONAMIENTO CON EFECTO DE ADHERENCIA-DESLIZAMIENTO (SOBRETENSIÓN)

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Superficie de desgaste pegajosa
Aplicar lubricación e intensificar el régimen de limpieza.

Reducir la tensión de la cadena/banda acortando la banda 
transportadora. 

El diámetro del rodillo de retorno es demasiado pequeño o no 
está bien espaciado

Instalar rodillos más grandes o aumentar el número de rodillos

La cadena/banda atrapa la banda transportadora o los rodillos 
de retorno

Eliminar las obstrucciones y asegurar que los rodillos de  
retorno giren libremente

Curva catenaria incorrecta Comprobar las dimensiones y ajustar.

La lubricación puede causar succión de vacío
Cambiar base de desgaste para permitir el paso de la 

lubricación. 

BISAGRAS DE CADENA DAÑADAS

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Sobrecarga
Salto de cadena en los dientes del engrane u otras fuerzas de 

impacto

Eliminar la causa de la sobrecarga.
Comprobar el engrane y otros componentes

Sustituir la cadena/banda

Bloqueo y obstrucciones Comprobar toda la banda transportadora.

Se ha excedido el radio de flexión inversa mínimo Comprobar la estructura de la banda transportadora.
El radio es demasiado pequeño para una cadena de flexión 

lateral
Comprobar el radio mínimo de la cadena y ajustar en 

consecuencia.

En caso de dudas, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica en cualquier momento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Montaje y desmontaje de la banda

Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Cómo identificar una curva

Parámetros que afectan a la vida útil Instalación de curvas

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 4 7 a

7 3 0 1 7 a

73063a

73063a

continuar

continuar
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ALARGAMIENTO

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Sobrecarga/tracción excesiva de la cadena
La cadena/banda está sobretensionada con resorte, tornillo o 

tensor neumático

Eliminar la causa de la sobrecarga y minimizar la fuerza de 
tensión.

Comprobar el engrane y otros componentes
Sustituir la cadena/banda

Sustituir los componentes si es necesario.

Desgaste por suciedad en las bisagras que provoca desgaste 
abrasivo

Mejorar la limpieza.
Usar ajustes de varillas HB

Considerar un material más resistente al desgaste.

LA CADENA SE DESPLAZA LATERALMENTE EN LOS ENGRANES

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Mala alineación de ejes/engranes Ajustar o usar collares para permitir el juego de los engranes.

Las bandas transportadoras no están niveladas Ajustar según sea necesario.
Insuficiente tangente entre la última curva y el engrane de 

transmisión
Aumentar la longitud de la unidad; se recomiendan por lo 

menos 2 ft en la transmisión.

La cadena no está bien sujeta en la banda transportadora
Comprobar el desgaste de las lengüetas de posicionamiento.  

Borde en la guía de deslizamiento

Los ejes no están emparejados entre sí
Comprobar si las diagonales están emparejadas; ajustar si es 

necesario.

OJOS DE BISAGRA AGRIETADOS

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Tensión-corrosión causada por químicos incompatibles

Comprobar la compatibilidad de los químicos con el material de 
la cadena/banda.

Usar productos químicos adecuados y 
o reevaluar el procedimiento de enjuague.

Exceso de flexión inversa
Comprobar el retorno y la catenaria para asegurar una 

instalación adecuada.

DESGASTE RÁPIDO DE LA CURVA

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Sobrecalentamiento/fallo de PV

Usar curvas de calidad EXTRA o componentes NOLU®-S
Calcular la tracción de la cadena para confirmar la aplicación. 
Comprobar que la banda transportadora no tiene puntos de 
enganche que puedan estar aumentando la tensión de la 

cadena.

Abrasivos incrustados Sustituir la curva y evaluar el procedimiento de limpieza.

En caso de dudas, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica en cualquier momento.

Montaje y desmontaje de la banda

Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Cómo identificar una curva

Parámetros que afectan a la vida útil Instalación de curvas

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 4 7 a

7 3 0 1 7 a
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CADENA DE ACERO CORROÍDA

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Combinación incompatible del material de la cadena y las
sustancias químicas

Utilizar solo sustancias químicas compatibles.

Puede ocurrir incluso con acero inoxidable Considerar un material de mayor calidad.

DESGASTE EXCESIVO DE CADENA/BANDA

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Contaminación / residuos en retorno Mejorar la limpieza y evaluar el régimen de esta.

Lubricación insuficiente
Revisar el sistema de lubricación. 

Contactar con el proveedor de lubricantes.
Obstrucciones Comprobar todas las secciones.

Los rodillos de retorno son más pequeños que el radio mínimo 
de la flexión inversa

Instalar un rodillo con un diámetro mayor o 
considerar retornos de serpentina.

DESGASTE RÁPIDO DE LOS ENGRANES

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Condiciones abrasivas

Mejorar la limpieza para eliminar los residuos (comprobar los 
bolsillos de la transmisión).

Usar engranes de acero más resistentes al desgaste, si están 
disponibles.

 Tensión o carga excesiva
Reducir los tensores, si los hay. 

Verificar el cálculo de tracción de la cadena.

LOS ENGRANES NO SE DESLIZAN EN EL EJE CUANDO LA BANDA SE EXTIENDE DEBIDO A LOS 
CAMBIOS DE TEMPERATURA

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Contaminación Mejorar la limpieza.

Los engranes están mal bloqueados en el eje
Reajustar la fijación axial en función de la condición de 

temperatura.

Tolerancia de diámetro incorrecta
Sustituir por engranes con tolerancia PLUS 

Usar ejes cuadrados o ejes de doble chaveta en situaciones 
extremas.

En caso de dudas, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica en cualquier momento.

LAS CADENAS PARA SISTEMA MAGNÉTICO SE SUELTAN DE LA CURVA

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Curva desgastada Sustituir la curva.

Biselado inadecuado de la entrada u otras obstrucciones. Comprobar y ajustar/rehacer.

Puesta en marcha inadecuada Instalar transmisiones inversoras de frecuencia.

Curva desnivela Comprobar y ajustar.

Montaje y desmontaje de la banda

Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Cómo identificar una curva

Parámetros que afectan a la vida útil Instalación de curvas

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 4 7 a

7 3 0 1 7 a
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73063a 73065acontinuaratrás

continuaratrás
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PULSACIÓN

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

La ubicación/espacio de los rodillos de retorno 
El tamaño y la posición de la catenaria no son 

apropiados.

Ajustar según lo indicado en la página      
Construcción del componente de retorno

La rueda loca, el engrane o el rodillo de retorno no están 
girando suavemente

Ajustar usando rodamientos para que giren más 
suavemente o aumentar su diámetro.

Las partículas extrañas adheridas a la guía de 
deslizamiento impiden un deslizamiento suave

Limpiar las guías de deslizamiento.

La lubricación es insuficiente o las condiciones de 
funcionamiento son demasiado extremas.

Es necesario cambiar el lubricante o el régimen de 
lubricación.

La cadena se desliza donde espacio libre de la guía con 
la guía de deslizamiento está apretada

Localizar la parte apretada y ajustar el espacio libre.

Relación desfavorable entre velocidad y longitud
Usar componentes de Nolu®-S

Si es posible, ajustar la ubicación de la transmisión.

Banda transportadora larga con rodillos de retorno 
colocados a intervalos consistentes

La distancia del rodillo de retorno debe escalonarse para 
bandas transportadoras de alta velocidad y largas en 600 
mm (24 pulgadas), después 400 mm (16 pulgadas) y así 

sucesivamente. Esto ayuda a evitar la pulsación de la 
cadena/banda.

RUIDOS, CHIRRIDOS, SACUDIDAS ANORMALES

POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

La cadena está en contacto con la cubierta de 
seguridad, el bastidor o los componentes de la banda 

transportadora, etc.

Localizar la fuente y ajustar para liberar la cadena.
Eliminar cualquier obstrucción.

La guía de deslizamiento o su espacio libre no está bien 
ajustada

Localizar la parte apretada y ajustar el espacio libre.

El acabado de la superficie de la guía de deslizamiento 
está áspero o las dimensiones o los materiales no son 

apropiados

Sustituir por guías de deslizamiento con el material y el 
perfil adecuados.

La lubricación es insuficiente o las condiciones de 
funcionamiento son demasiado extremas.

Es necesario reevaluar el lubricante o el régimen de 
lubricación.

La cadena no está correctamente apoyada en el retorno 
Reubicar en la parte superior del rodillo o reparar la 

serpentina si es necesario.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de dudas, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica en cualquier momento.

Montaje y desmontaje de la banda

Instrucciones de montaje de los 
rodamientos

Procedimiento de inspección y criterios 
de sustitución

Cómo identificar una curva

Parámetros que afectan a la vida útil Instalación de curvas

Procedimiento de instalación

Limpieza y mantenimiento

  

Instrucciones de montaje de Powerflex™

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 0 1 0 a

7 3 0 3 0 a

7 3 0 4 1 a 7 3 0 5 2 a

7 3 0 2 3 a 7 3 0 4 5 a 7 3 0 5 8 a

7 3 0 1 5 a 7 3 0 4 7 a
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MANIPULACIÓN DE PRODUCTO

CÁLCULO DE TRACCIÓN DE CADENA/BANDA PARA TRANSPORTADORES DE USO GENERAL

La fuerza de tracción necesaria para transportar los productos puede calcularse para varios tipos de transportadores de la siguiente 
manera:

A- BANDA TRANSPORTADORA PLANA RECTA SIN ACUMULACIÓN 

La fuerza de tracción total en el extremo de transmisión es la suma de la fuerza de tracción del componente de retorno y la fuerza de 
tracción del componente de transporte.  En el esquema a continuación se muestran representaciones de las fuerzas involucradas en los 
componentes de transporte y retorno de la banda transportadora.

 L: Longitud del eje de la banda transportadora al eje (m o ft);

 b: Paso del producto, no es necesario cuando se indica el peso del producto por unidad de longitud;

 P: Peso del producto por unidad de longitud (N/m o lb/ft);

 W: peso de la banda/cadena por unidad de longitud (N/m o lb/ft);

 g: gravedad (m/s2 o ft/s2);

La masa de la cadena por unidad de longitud se proporciona para cada cadena en el catálogo de SmartGuide®; 

Para la banda, la masa por unidad cuadrada está disponible en el catálogo de SmartGuide®; la masa por unidad de longitud se obtiene 
multiplicando la masa por unidad cuadrada por el ancho de la banda en [m] o [ft].

COMPONENTE DE TRANSPORTE: 

La transmisión del componente de transporte Tc es la suma de f1 y f2:

 (1)  Tc = (f1+f2 ) [N o lbf]

 f1: fuerza de fricción entre la banda/cadena y las guías de deslizamiento debido al peso del producto

 f2: fuerza de fricción entre la banda/cadena y las guías de deslizamiento debido al peso de la banda/cadena

 (2)  f1��cp*P* L

� �cp: coeficiente de fricción dinámica entre el producto y la banda/cadena debido al producto 

 (3)  f2��cw*W* L

� �cw: coeficiente de fricción dinámica entre la banda/cadena y la guía de deslizamiento debido a la banda/cadena

La ecuación (1) se convierte en:

 (4)  Tc=(M*�cp+Mc*�cw )*g*L   [N o lbf]

   Mc: Masa de la cadena/banda por unidad de longitud [kg/m o lb/ft]

   M: Masa del producto por unidad de longitud [kg/m o lb/ft]

   

   NOTA: En condiciones normales aseguramos que el producto no se deslice sobre la cadena/banda, por lo que �cp = �cw.  

   Para otras condiciones en las que el producto se desliza sobre la cadena/banda como acumulación �cp ≠ �cw.

L

b

f1 f2

P w

T
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COMPONENTE DE RETORNO

En el componente de retorno no hay producto transportado, por lo que la masa del producto por unidad de longitud M = 0.

Entonces, la tracción del componente de retorno TR es:

 (5)  TR=g*L*Mc*�cr  [N o lbf]

� �cr: coeficiente de fricción dinámica entre banda/cadena y guía en el componente de retorno.

La tracción total T de la banda transportadora plana (excluida la tracción por efecto cordal) se hace mediante:

 (6)  T=TC+ TR=g*L*(M*�cp+ Mc���cw��cr)) [N o lbf]

El coeficiente de fricción se puede controlar con el dispositivo iCOF®. Para más información, véase 

B- BANDA TRANSPORTADORA PLANA RECTA CON ACUMULACIÓN:

En caso de acumulación del producto, la tracción será como en la fórmula (6) añadida la contribución de la sección de acumulación. 

Considerando: 

 La: longitud de la sección de acumulación [m o ft];

 Ma: masa por unidad de longitud de los productos acumulados [kg/m o lb/ft];

� �cp coeficiente de fricción entre la banda/cadena y los productos acumulados; 

 
Los COF entre la cadena/banda y las guías de deslizamiento y entre la cadena/banda y los productos están disponibles en la  
página 

La atracción total será:

 (6a)  T=TC+ TR+Ta=[g*(L-La)*(M*�cp+Mc*�cw ]+[g*L*Mc*�CR]+[Ma*�cp*g*La] 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTO
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B- BANDA TRANSPORTADORA INCLINADA RECTA 

Como la única diferencia entre una banda transportadora inclinada y una plana es el ángulo de inclinación �, nos saltaremos la mayoría de 
los pasos de cálculo para llegar a la fórmula final.  

En el esquema de la banda transportadora inclinada a continuación se tienen en cuenta todas las fuerzas significativas de la banda 
transportadora

� � = ángulo de inclinación (°);

COMPONENTE DE TRANSPORTE

La tracción del componente de transporte Tc es la suma de todas las fuerzas horizontales;

 (7) Tc = (f1+PII+f2+WII)
donde

 (8) f1 ���cp*PL*L ���cp*P*L *�	
��

 (9) f2 ���cw*WL*L ���cw*W*L*�	
�����

 (10) PII = P*L*
�������*g*L*
�������

 (11) WII = W*L*
��������*g*L*
�������

COMPONENTE DE RETORNO  

En el componente de retorno no hay ningún producto transportado, por lo tanto, M=0.

 (12) Tr=Mc*g*L*��cr*�	
���
����� 
La tracción total T de la banda transportadora con inclinación/declinación (excluida la tracción por efecto cordal) se hace mediante:

 (13) T=TC+ TR=g*L*[M*��cp*�	
�����
�������c*��cw*�	
�����
����������*L*Mc*��cr*�	
�����
������
 

C- POTENCIA NP NETA EN EJE

 (14) NP=T*v 

    V es la velocidad de la banda transportadora [m/s o ft/s]

    T la tracción [kN o lbf]

    NP [kW o lbf*ft/s]
    El cálculo anterior es el básico, para un cálculo detallado utilice nuestro programa de cálculo SPEC® (http://spec.systemplast.com)
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La fuerza máxima de aceleración Fmax en un producto para poder transportar el producto con la cadena depende de la fricción entre el 
producto y la cadena.

La aceleración amax puede calcularse con:

   

     

 W = peso del producto en [N] o [Lbf]
 M = peso del producto en [kg] o [lbm]
� � = coeficiente de fricción entre cadena/banda y producto

 g = aceleración gravitacional = 9,81 m/s2 (32,2 ft/s2)

MÁXIMA FUERZA EN LOS PRODUCTOS PARA EVITAR EL VUELCO:

La aceleración máxima a
CG

 sin que los productos se caigan depende de la forma (posición del centro de gravedad), el peso y el material del 
producto. Asimismo, esto es importante, por ejemplo, cuando se transporta el producto sobre una placa fija.

Cuando una botella se mueve sobre bandas transportadoras, existen fuerzas externas que actúan sobre ella:
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amax =
Fmax = W*�� = M*g*� = g*�M M M

Fext =M* aCG = ��* M * g
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EQUILIBRIO DE LA BOTELLA:
La condición de equilibrio de una botella es que el vector del componente vertical de las fuerzas resultantes que pasan por su centro de 

gravedad cae dentro de la base de apoyo (círculo azul), es decir, � > �. Consulte la figura 1.

El ángulo � se determina por el diámetro de la superficie ocupada del producto (B= ½ * diámetro de la botella) y la altura del punto del 
centro de gravedad (A).

El ángulo � se determina por la fuerza horizontal sobre la botella (Fext
) en relación con el peso de la botella (P).

La botella se cae cuando �>�. Eso significa en:

 En conclusión:

 cuando                    los envases se caen; y cuando                    los envases permanecen de pie

FUERZAS CENTRÍFUGAS:

Cuando un producto se transporta a través de una curva, se ejerce una fuerza centrífuga sobre el producto. Esta fuerza sobre el producto 
se compensa por la fricción entre la cadena y el producto y por un guiado lateral.

La fuerza centrífuga se calcula con: 

 M = peso del producto

 v = velocidad

 r = radio central de la curva

La fuerza de fricción entre la cadena y el producto se calcula con:

Fm=M*g*�

 g = aceleración gravitacional

� � = coeficiente de fricción entre banda/cadena y producto

La fuerza mínima F que necesita generarse por el guiado lateral es:

Fm

F

Fc

Fext
> B ; m*g*� > B � � > B

P A m*g A A

����> B
A � < B

A
 

Fc = M* v
2

r

F = Fc - Fm = M*[v2
- g*� ]r
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Cuando un producto permanece quieto (p. ej., contra un tope o guiado), la cadena que va por debajo del producto crea una fuerza sobre 
el producto equivalente al peso del producto multiplicado por el coeficiente de fricción entre la cadena y el producto.

Cada producto ejerce la misma fuerza contra el siguiente producto, por lo que la fuerza resultante es proporcional al peso total de los 
productos ascendentes. Esta fuerza es la misma que la de la contribución de acumulación en la fórmula 6A.

 Fa = Wa * La ����
 Fa =Ma * g ���cp* La

 
 Fa = fuerza de acumulación

 Wa = peso de los productos acumulados en Kg/m (o lb/ft).

 La = longitud de acumulación en m (o ft)

 � = coeficiente de fricción entre cadena y producto.

Al empujar el producto hacia el lateral se crea una fuerza F sobre el producto contra el guiado lateral.

 F = Fa ��
���������a * La �����
�����

(más arriba encontrará la explicación de los símbolos)

En la actualidad, las latas y las botellas se hacen cada vez más finas. Al mismo tiempo, cada vez más instalaciones funcionan con poca o 
nula lubricación y, por lo tanto, aumenta el coeficiente de fricción (a menos que utilicen nuestra solución de componentes NGE / Nolu®-S). 
Por ello, es importante tener en cuenta también las fuerzas que actúan sobre los productos.

En la fórmula anterior, el ángulo � desempeña un papel relevante a la hora de facilitar las transferencias y reducir las fuerzas sobre los 
productos. Este ángulo debe mantenerse lo más pequeño posible.  También se debe considerar el patrón de anidado de latas y botellas 
durante una transferencia lateral para optimizar la geometría del carril de guiado.

Fa

α
Fa

F

DISTANCIA ENTRE GUIADOS LATERALES  
X = D + (N-1) * A
Donde:

 D = Diámetro del producto

 N = Número de líneas del producto

 A = distancia entre el producto y el centro del  

  producto =    0,75 * D2

Manipulación de producto

Manipulación de producto 
aceleración máxima

Alargamiento térmico Selección de rodamiento

Cálculos de 2500RR Rodamiento y eje

Transferencia del producto a 90° con 
bandas

Cálculos de 2253RTC
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

A

X

PRESIÓN DE PRODUCTOS DE ACUMULACIÓN

PRESIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE ACUMULAN O PRESIÓN EN LA PARTE TRASERA:

ACCIÓN DE TRANSFERENCIA LATERAL:

CÁLCULO DE LA DISTANCIA DEL GUIADO LATERAL:

CÁLCULO GENERAL

GUIADO LATERAL

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 6 a 7 3 5 4 2 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 8 a 7 3 5 4 7 a

7 3 5 2 4 a 7 3 5 3 3 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo



72010a72010a

72110a73010a

72510a

7 3 5 2 4 a

Ma
nte

nim
iento Construcción

Aplicación MATERIALES Y CÁLCULOS - Índice general                             - 

R
ev

is
ió

n 
00

1

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1200000000000000010a10a10a10a10a10a10a0a10a0a10a000aa0a110aaa10
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Banda con aleta de transferencia. 

Consulte:

TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO A 90°:

Al transferir productos de una banda transportadora a otra con un ángulo de 90º se suelen utilizar carriles de guiado de radio completo con 
placas fijas que abarcan el espacio entre las bandas transportadoras de entrada y salida. Los productos que se mueven a lo largo del carril de 
guiado de radio completo ejercen una gran presión sobre el carril y entre ellos, lo que puede provocar daños fácilmente.

El carril de guiado parabólico distribuye la presión mejor a lo largo del carril de guiado exterior. De este modo se reduce considerablemente 
la posibilidad de que se produzcan daños en los productos o de que se desvíe el carril de guiado. No obstante, se debe crear un espacio 
adicional en la parte interior de la curva destinado al «área fija».

El uso del sistema de aleta de transferencia activa de System Plast® eliminará la placa fija y reducirá aún más la presión sobre los productos 
y los guiados laterales.

PRESIÓN SOBRE EL GUIADO LATERAL
PRESIÓN SOBRE EL GUIADO LATERAL
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ALARGAMIENTO TÉRMICO

Debido a la variación de temperatura, el ancho de la banda puede variar de acuerdo con la temperatura delta. La variación del ancho de la 
banda depende de la temperatura delta y del material de la banda en sí. Vea a continuación la fórmula para el cálculo del alargamiento térmico.

CÁLCULO: 

Expansión prevista �� [mm o in];

�������* ���*���

� ��= ancho de la banda [m] o [in]

� ���= diferencia de temperatura (Temperatura de funcionamiento - Temperatura ambiente en el lugar de fabricación) [°C] o [°F]

� ��= factor de alargamiento térmico (propiedad del material) o coeficiente de alargamiento térmico lineal [mm/m/°C] o [in/in/°F]

Para poder absorber el alargamiento térmico, la banda necesita cierto espacio libre en el lateral. En función de la diferencia de temperatura 
prevista, la estructura debería ser lo suficientemente ancha como para asegurar que la banda no se atascará a altas temperaturas o, en el 
caso de bajas temperaturas, ser lo suficientemente pequeña como para seguir sosteniendo la banda a bajas temperaturas.

El espacio libre total que debe considerarse es de (valores orientativos):

(*) En el caso de las bandas de PP, tenga en cuenta las dimensiones adicionales debidas a la expansión del material durante el proceso 
de moldeo en los cálculos del espacio libre.

TOLERANCIA DE ANCHO NOMINAL
La tolerancia estándar en el ancho nominal de las bandas/cadenas fabricadas en acetal (LF) o politereftalato de butileno (NGE) es de +0 / - 0,5 %.

� � La tolerancia estándar sobre el ancho nominal de las bandas/cadenas fabricadas en polipropileno (PP, PP-FR-EC, CR) �es +1 % / +2 %.�
� � La tolerancia estándar en el ancho nominal de las bandas/cadenas fabricadas en acetal (POM-AS) es de 0 / +0.6 %.

MATERIAL

FACTOR DE ALARGAMIENTO  
TÉRMICO F

[mm/m/°C] [in/in/°F]

LF (Acetal) 0,12 6,66 E-5

Componentes de banda transportadora NG
®
evo fabricados con resinas  

plásticas de ingeniería (PBT)
0,13 7,22 E-5

PP (Polipropileno) 0,15 8,33 E-5

HT (PA) 0,08 4,44 E-5

XT (PPS) 0,26 1,44 E-4

ANCHO NOMINAL DE LA BANDA ESPACIO LIBRE TOTAL (*)

� < 500 mm ��< 20’’ 4 mm 0,16’’

500 < W < 1500 [mm] 20’’ < W < 60’’ 6 mm 0,24’’

1500 < W < 3000 [mm] 60’’ < W < 120’’ 8 mm 0,32’’

��> 3000 mm ��> 120’’ 10 mm 0,39’’
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

1. Calcule el ensanchamiento térmico «���»

2. Calcule el alargamiento térmico de la banda «���»

3. Determine la altura catenaria «H»

NOTA: ¡ESTAS CONSIDERACIONES NO INCLUYEN LAS INFLUENCIAS DE EXPANSIÓN OCASIONADAS POR LA 
TENSIÓN DE LA BANDA!

Cálculo del alargamiento térmico:

Cálculo: Expansión prevista ��������������������
f  = factor de alargamiento térmico (de PPG: ~ 0,15 mm/m/°C o 8,33 E-5 in/in/°F) 

W  = ancho de la banda [mm]/1000 o longitud de la banda por zona [mm]/1000  

�� = diferencia de temperatura = ([°C] - 21 °C) 

1. Calcule el ensanchamiento térmico “���”
 Ejemplo para una banda de 105” (2667 mm) de ancho, a 80 °C

 ����������������
� �������������!"""�#��$"%�&��!%�'�#�"?!@������%'
 ΔlW = 23 mm

 También se puede consultar el ensanchamiento térmico en el gráfico que se muestra a continuación.

CONSIDERACIÓN DE LAS INFLUENCIAS TÉRMICAS
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

2. Calcule el alargamiento térmico de la banda “ΔlE” para, por ejemplo, diferentes zonas de temperatura en un túnel de 
calefacción

Ejemplo de un túnel de calefacción, con un eje-distancia de 17,5 m, diseño de banda transportadora estándar con transmisión 
delantera y tres zonas de temperatura.

Zona 1: 5 m de largo,  40 °C

Zona 2: 7,5 m de largo,  80 °C

Zona 3: 5 m de largo,  50 °C

Nota: Nota: ¡Recuerde contar también la cantidad de banda del componente de retorno, donde la banda también está expuesta 
a las distintas temperaturas! ¡Esto provoca tener que contar dos veces el alargamiento de la banda en cada zona!

ΔlE = ΔlZona 1 + ΔlZona 2 + ΔlZona 3 
ΔlZone1 = WZona1 • ΔTZona1 • f = 5 m x (40 - 21)°C x 0,15 mm/m/°C = 14,3 mm x 2 = 28,6 mm
ΔlZona2 = WZona2 • ΔTZona2 • f = 7,5 m x (80 - 21)°C x 0,15 mm/m/°C = 66,4 mm x 2 = 132,8 mm
ΔlZona3 = WZona3 • ΔTZona3 • f = 5 m x (50 - 21)°C x 0,15 mm/m/°C = 21,8 mm x 2 = 43,6 mm
ΔlE = 28,6 mm + 132,8 mm + 43,6 mm
ΔlE = 205 mm

También se puede consultar el alargamiento térmico de la banda en el gráfico que se muestra a continuación.
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

3. Determine la altura catenaria «H»

 Ejemplo basado en un alargamiento de la banda de � lE = 205 mm, del ejemplo alargamiento térmico de la banda,  
 vaya al código de la página:

 (determinado por cálculos o haciendo uso del gráfico correspondiente al alargamiento térmico, vaya al código de  
 la página:

CÁLCULOS DE 2500RR

H = B x h/b
B = longitud catenaria prevista / distancia entre el rodillo de retorno (lectura del plano de la banda transportadora)

h/b = factor determinado a partir del siguiente gráfico

bs = alargamiento de banda (alargamiento térmico ΔlE del ejemplo de alargamiento térmico de la banda, vaya al código de la página:

determinado por cálculos o haciendo uso del gráfico correspondiente al alargamiento térmico, vaya al código de la página: 

Ejemplo:

bs = ΔlE = 205 mm

B = 1000 mm

B/bs = 1000 mm / 205 mm = 4,88 ≈ 5

h/b = 0,29 (lectura de gráfico)

H = B x h/b = 1000 mm x 0,29 = 290 mm

Nota: Considerar una tolerancia mínima de +/-30 mm para la altura catenaria calculada
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

EJEMPLO:

Identifique la sección más cálida. (En el ejemplo anterior: sección 2, 80 °C)

La capacidad de carga máxima permitida/carga útil de la banda en esa sección concreta es:

Factor 0,41 (consultar 41% del gráfico) x 30000 N/m = 12300 N/m.

Puede ocurrir que la carga de la banda sea más importante para la sección central de una máquina que para la sección de transmisión,

por el hecho de que la temperatura en la transmisión es inferior y, por consiguiente, la tensión de banda permitida, mayor.

Esto debe revisarse con mucho cuidado.

NOTA: los materiales plásticos reducen sus propiedades mecánicas con el incremento de la temperatura. 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de la capacidad de carga (%) restante como función de la temperatura.

BANDA NERVADA 2500
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CAPACIDAD DE CARGA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA DE APLICACIÓN DE 2500RR

2500RR  
Detalles de fabricación. 
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90° con bandas

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a
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EJEMPLO DE CÓMO HACER UN MOVIMIENTO LATERAL SOBRE LA MARCHA (*) 

Sx

Sy
Sp

Wp

Lp

Wb

Roller Top BeltAuxiliary Belt

Side view

Product

Vb

W
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- W
p

2

Vp

Va

Wa = ?

Top view

no contact no contactcontact with auxiliary belt

Manipulación de producto

Manipulación de producto
aceleración máxima

Selección de rodamiento

Alargamiento térmico Rodamiento y eje

Presión de acumulación diversos Cálculos de 2500RR
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

1- MOVIMIENTO LATERAL

La unidad de transmisión auxiliar ubicada debajo de la banda, que funciona en ángulo recto a la dirección del recorrido de la banda, permite 
realizar transferencias laterales (lateral izquierdo o derecho) de los bienes transportados. También puede emplearse para colocar un producto, 
por ejemplo, delante de un paletizador. Como no se necesitan dispositivos de empuje, etc., este enfoque trabaja para evitar los atascos y 
permite desarrollar diseños compactos que requieren poco espacio.

DATOS ESPECÍFICOS:

Ancho del paquete (Wp) = 240 mm;

Longitud del paquete (Lp) = 360 mm

Capacidad (Pr) = 30 p/min.

Sout = 150 mm

BANDA DE RODILLO SUPERIOR 2253

CÁLCULOS DE 2253RTC

Como regla general, para un desplazamiento lateral con una sola banda auxiliar, el

ancho mínimo de la banda auxiliar (1) debe ser de al menos 1,5 veces

la dimensión transversal del paquete Lp.

Los anchos más grandes ayudan a dejar más tiempo para el movimiento y, así, 

reducir la velocidad de la banda auxiliar y proporcionar

un mejor posicionamiento del paquete (la inercia es menor).

El ancho mínimo de la banda auxiliar (1) (Wa) se calculará de la siguiente manera:

Wa= 1,5 x 360 mm = 540 mm ≈ 600 mm.

Al mismo tiempo, el paso mínimo en la alimentación, de centro a centro del paquete, debe ser igual o mayor que el ancho de la banda auxiliar  
para evitar que los paquetes se giren antes de ser desplazados. El paso mínimo será de 600 mm.

(*) Para el movimiento de parada y marcha, el ancho mínimo de la banda auxiliar Wa es igual a la longitud del producto Lp. (Wa = Lp)

Vista  
superior

Banda auxiliar

Producto
Banda de rodillo superior

Vista 
lateral

sin contacto sin contacto

(1)
Wp

Lp

Infeed 90° shift Outfeed

S out

Sketch not in scale 
Entrada Desplazamiento de 90° Salida

El diseño no es a escala

Contacto con la banda auxiliar

2253RTC  
Detalles de fabricación. 

 Consulte:

2253RTC  
Aplicaciones. 
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Transferencia del producto a 
90° con bandas

1 m   = 3.28 ft

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 4 2 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a 7 3 5 4 7 a

7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a
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7 2 2 9 0 a

7 2 6 2 5 a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

BANDA DE RODILLO SUPERIOR 2253

Este paso debe realizarse mediante bandas transportadoras de alimentación/dosificación adecuadas (por ejemplo, equipadas con bandas VG) 
antes de que los paquetes suban a la banda de rodillo superior o a la estática de entrada de la banda de rodillo superior.  

Los pasos más grandes tienen el efecto de aumentar la velocidad del sistema RT, pero no la dimensión general de la aplicación.

La entrada debe tener un paquete estable antes del desplazamiento (el paso de cabecera a cola puede afectar la estabilidad del paquete). 
Debe ser al menos tan grande como la longitud del paquete.

Entrada = Lp = 360 mm ≈ 400 mm;

La salida es recomendable pero no obligatoria. Las dimensiones de salida deben estar en el mismo rango de dimensiones que la entrada. 

Salida = Entrada = 400 mm

El espacio ocupado total o la longitud del rodillo superior y el sistema de banda transportadora auxiliar será la suma de la longitud del área 
de desplazamiento, entrada y salida. 

Espacio ocupado = (400 + 600 + 400) mm = 1400 mm.

Una vez que el paquete está completamente en el área (1), el desplazamiento puede comenzar.

Si el desplazamiento se activa antes, el paquete se girará o desalineará en lugar de desplazarse.

Nota: En caso de que la banda auxiliar funcione de forma continua, se pueden reducir las dimensiones del área de la banda 
auxiliar, así como el espacio ocupado total.  En tal caso, se requiere un control más definido y preciso de los tiempos de las 
bandas.

• El tiempo disponible para el desplazamiento lateral (ts) viene dado por la diferencia del tiempo ta y tc 

ts = ta - tc = 2 - 1,2 = 0,8 s
Se supone que el paquete debe estar en aproximadamente el medio del área de RT.

Por consiguiente, la distancia total de desplazamiento para guiar el frente exterior del paquete completamente en el área del compartimento 

es la suma de Sout + la mitad del ancho del producto Wp.  

• Teniendo esto en cuenta, la velocidad de la banda auxiliar Va es:

• Velocidad del paquete Vp: 

• La velocidad de la banda 2253RTC («Vrt») puede calcularse teniendo en cuenta que la propia banda 2253 RT funciona completamente 
sobre esferas:

• Tiempo de ascenso del paquete en el área (1) (tc) 

 

• Tiempo para cruzar el área de la banda auxiliar (1) (ta)

Manipulación de producto

Manipulación de producto
aceleración máxima

Selección de rodamiento

Alargamiento térmico Rodamiento y eje

Presión de acumulación diversos Cálculos de 2500RR
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

Vp = 
Paso

* Pr = 0,6 * 30 = 18 m/min
1000

Vrt = 
1

* Vp = 0,5 * 18 = 9 m/min
2

tc = = = 1,2 s
longitud del paquete Lp [mm] 360 * 60

velocidad del paquete Vp [ m ] 18 * 1000
min

ta = = = 2 s
longitud total de área de desplazamiento [mm] 600 * 60

18 * 1000velocidad del paquete Vp [ m ]min

Va =
Sout +

Wp [mm]
= 150 + 120 = 0,34 m/s   = 21 m/min2

ts [s] 0,8 * 1000

CÁLCULOS DE 2253RTC

1 m  = 3,28 ft

1 m/min = 3,28 ft/min

1 m/s = 3,28 ft/s

2253RTC  
Detalles de fabricación. 

 Consulte:

2253RTC  
Aplicaciones. 

 Consulte:

Transferencia del producto a 
90° con bandas
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5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 4 2 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a 7 3 5 4 7 a

7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a
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Vp = 
Paso

* Pr = 0,45 * 30 = 14 m/min
1000

BANDA DE RODILLO SUPERIOR 2253

2- ROTACIÓN CON EL PRODUCTO PARADO: DISCO GIRATORIO DEBAJO DE LA BANDA 2253RTC

La principal ventaja de esta configuración es que facilita el manejo de los paquetes en cuanto a los ajustes de las transmisiones 
necesarias.  
Por otro lado, es necesario un desplazamiento del paquete bastante exacto en el centro del área de la mesa para una buena rotación.

Para una correcta rotación, el diámetro del disco (DTD) debe estar en el mismo rango de la dimensión de la diagonal del paquete. Los discos 
ligeramente más grandes ayudan a reducir la necesidad de una colocación precisa en el centro de la misma. En caso de dimensiones 
diagonales grandes, si es posible, reduzca la dimensión del disco para no exponer la bola colocada en el diámetro exterior a aceleraciones 
demasiado rápidas. El movimiento resultaría más largo ya que habría menos bolas en contacto.

• El diámetro del disco se puede calcular de la siguiente manera:

Al mismo tiempo, el paso mínimo en la alimentación, de centro a centro del paquete, debe ser igual o mayor que el diámetro del disco 
de giro. Esto es para evitar que el paquete gire cuando el paquete anterior aún está en el área del disco de giro.  El paso mínimo será de 
450 mm.

Este paso debe realizarse por medio de las bandas transportadoras de alimentación/dosificación adecuadas (por ejemplo, equipadas con 
bandas VG) antes de que los productos suban al 2253RTC o a la estática de entrada de la banda de rodillo superior. 

Los pasos más grandes tienen el efecto de aumentar la velocidad del sistema RT, pero no la dimensión general de la 
aplicación.

EJEMPLO DE CÓMO DIMENSIONAR UNA APLICACIÓN DE ROTACIÓN CON EL PRODUCTO PARADO:

 

DATOS ESPECÍFICOS:

 Ancho del paquete (Wp) = 240 mm;

 Longitud del paquete (Lp) = 360 mm

 Capacidad (Pr) = 30 p/min.

 Ángulo de rotación (�) = 90°

Manipulación de producto

Manipulación de producto
aceleración máxima

Selección de rodamiento

Alargamiento térmico Rodamiento y eje

Presión de acumulación diversos Cálculos de 2500RR
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

• La velocidad del producto Vp será la siguiente:

• La velocidad de la banda 2253RTC (VRT) puede calcularse teniendo en cuenta que la propia banda 2253 RT funciona completamente  
 sobre esferas:

DTD =   Wp + Lp  = (   2402 + 3602)������JK�����Q�J@"���2
       2

Vrt = 
1

* Vp = 0,5 * 14 = 7 m/min
2

(2253RTC)

Wp

Lp

Infeed Outfeed

CÁLCULOS DE 2253RTC

1 m  = 3,28 ft

1 m/min = 3,28 ft/min

1 m/s = 3,28 ft/s

Entrada Salida

2253RTC  
Detalles de fabricación. 
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Aplicaciones. 
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7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a 7 3 5 4 7 a

7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

El tiempo disponible para la rotación (tr) será el siguiente:

La velocidad angular Y puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

��=Y�* tr

tr = 
Paso

=
450

*
60

= 1,93 s
1000 * Vp 1000 14

��Z	��\
�Y�� =

^
= 0,81 rad/s = 49 rad/min� 2

tr 1,93

Nota: en esta configuración, la banda transportadora debe detenerse mientras el paquete gira, y el paquete debe estar lo 
más cerca posible del centro del disco.

En la entrada se recomienda tener un producto estable en la banda transportadora antes de la rotación, aunque no es obligatorio.

La longitud de entrada debe ser al menos tan grande como el paquete: 360 mm ≈ 400 mm

La salida también se recomienda, pero no es obligatoria.

La longitud de salida debe tener el mismo rango de dimensión de la dimensión del paquete una vez girado (es decir, Wp): 240 mm ≈ 250 mm 

El espacio ocupado total o la longitud del rodillo superior y el sistema de disco de giro será la suma de la longitud del área de desplazamiento, 
entrada y salida. 

Espacio ocupado = (400 + 450 + 250) mm = 1100 mm.

De forma alternativa, colocando una guía de rodillo (en amarillo) como se muestra en el esquema a continuación es posible mantener el 
disco siempre en movimiento evitando la parada de la banda transportadora durante la rotación.

Manipulación de producto

Manipulación de producto
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Selección de rodamiento
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Presión de acumulación diversos Cálculos de 2500RR
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BANDA DE RODILLO SUPERIOR 2253

CÁLCULOS DE 2253RTC

(2253RTC)
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2253RTC  
Detalles de fabricación. 
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2253RTC  
Aplicaciones. 
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 4 2 a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Roller Top Belt Auxiliary Belts

no contact no contactcontact with auxiliary belts

Side view
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Top view
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BANDA DE RODILLO SUPERIOR 2253

CÁLCULOS DE 2253RTC

3- ROTACIÓN CON EL PRODUCTO EN MOVIMIENTO: BANDAS AUXILIARES DEBAJO DE LA BANDA 2253RTC

Con dos bandas auxiliares paralelas que van por debajo de las bandas 2253RTC en diferentes direcciones, los paquetes colocados entre las 
bandas auxiliares girarán mientras se mueven en la banda 2253RTC. 

El paso mínimo del producto, de centro a centro del paquete, debe ser igual o mayor que la diagonal del producto (D) para evitar que los 
productos se toquen entre sí durante la rotación. 

• El paso mínimo será igual que

Manipulación de producto

Manipulación de producto
aceleración máxima

Selección de rodamiento

Alargamiento térmico Rodamiento y eje

Presión de acumulación diversos Cálculos de 2500RR
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

Esta dimensión también se corresponde con el paso de producto mínimo en la alimentación, de centro a centro del paquete. Este paso debe 
realizarse mediante bandas transportadoras de alimentación/dosificación adecuadas (por ejemplo, equipadas con bandas VG) antes de que 
los paquetes suban a la 2253RTC o a la estática de entrada de la banda de rodillo superior.

EJEMPLO DE CÓMO DIMENSIONAR UNA APLICACIÓN DE ROTACIÓN CON EL PRODUCTO EN MOVIMIENTO:

Ancho del paquete (Wp) = 240 mm;

Longitud del paquete (Lp) = 360 mm

Capacidad (Pr) = 30 p/min.

Ángulo de rotación (�) = 90°

(2253RTC)

Wp

Lp

Infeed OutfeedRotation

(1)

(2)

Paso = D =    Wp + Lp  = (   2402 + 3602)������JK�����Q�J@"���2
       2

NO ESTÁ A ESCALA

1 m = 3,28 ft

Vista superior

Banda auxiliar ProductoBanda de rodillo superior

Vista lateral

sin contacto sin contactoContacto con la banda auxiliar

Entrada SalidaRotación

2253RTC  
Detalles de fabricación. 
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2253RTC  
Aplicaciones. 
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Transferencia del producto a 
90° con bandas

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 4 2 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a 7 3 5 4 7 a

7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a
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Los pasos más grandes tienen el efecto de aumentar la velocidad del sistema RT, pero no la dimensión general de la 
aplicación.

Se recomienda mantener la longitud de las bandas auxiliares (1) y (2) al menos igual a 1,5 veces la diagonal (D) del producto. 
 Así, la longitud mínima de las bandas auxiliares (1) y (2) será:

El tiempo para cruzar (ta) el área de la banda auxiliar (1) y (2) será el siguiente:

Manipulación de producto

Manipulación de producto
aceleración máxima

Selección de rodamiento
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Considerando V1 y V2  como las velocidades dadas a las esferas por las bandas auxiliares (1) e (2) inferiores.

La velocidad del centro de gravedad del producto es de 7 m/min.

• La velocidad del paquete Vp será la siguiente:

• Considerando la velocidad angular Y del paquete, las siguientes relaciones son válidas:

• La velocidad de la banda 2253RTC (V
RT

) puede calcularse teniendo en cuenta que la propia banda 2253 RT funciona completamente  
sobre esferas:

Vp = 
Paso

* Pr = 0,45 * 30 = 14 m/min1000

VRT = 
1

* Vp = 0,5 * 14 = 7 m/min2

La = 1,5 * D = 1,5 * J@"��������@����Q��""���

ta = = * = 2,33 s
longitud total de área de desplazamiento La [mm] 700 60

1000 18velocidad del paquete Vp [ m ]min

2253RT speed

2253RT area

V�

V�

V�

V�

��=Y�* ta

��Z	��\
�Y�� =

^
= 0,79 rad/s = 47 rad/min� 2

ta 2

BANDA DE RODILLO SUPERIOR 2253

CÁLCULOS DE 2253RTC

2253RTC velocidad

2253RTC área

1 m  = 3,28 ft

1 m/min = 3,28 ft/min

1 m/s = 3,28 ft/s

2253RTC  
Detalles de fabricación. 

 Consulte:

2253RTC  
Aplicaciones. 

 Consulte:

Transferencia del producto a 
90° con bandas

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 4 2 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a 7 3 5 4 7 a

7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

73537a 73539a

73537a 73539a

7 2 2 9 0 a

7 2 6 2 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

La diferencia de velocidad requerida para rotar el producto será:

Se puede usar otro modo de calcular la diferencia de velocidad de las bolas. Vea la siguiente relación:

Considerando Va1, la velocidad dada a la banda auxiliar (1) y opuesta respecto a V1 [velocidad real de las bolas bajo la banda auxiliar (1)];

Del mismo modo, pero en sentido contrario a la dirección de la marcha es Va2:

La banda auxiliar (2) funcionará en el sentido contrario a la banda principal con una velocidad Va2  = 31 - 7*2 = 17 m/min

Así:

A partir de esta relación es posible determinar las velocidades reales Va1 y Va2 de las bandas auxiliares combinando dos velocidades a 

elección V1 y V2.

Por ejemplo, considerando la diferencia de velocidad fija (V1-V2): 

(V1 - V2) = 11 m/min;

V1  = 20 m/min;

V2 = V1  + 11 m/min = (20 + 11) m/min = 31 m/min.

La banda auxiliar (1) funcionará en el mismo sentido que la banda principal con una velocidad Va1.

(V1 - V2) = 0,79 * 225 = 0,17 m/s = 11 m/min

Va1 = V1 - 2 * VRT = (20 -7 * 2) m/min= 6 m/min

Va2 = V2 - 2 * VRT = (31 -7 * 2) m/min= 17 m/min

V1 = 2 * VRT + Va1

V2 = 2 * VRT - Va2

(V1 - V2) = 2 * VRT + Va1 - (2 * VRT - Va2) = Va1 + Va2 = 11 [m/min] 

Va2

V�

Va1

V�

Manipulación de producto

Manipulación de producto
aceleración máxima

Selección de rodamiento

Alargamiento térmico Rodamiento y eje

Presión de acumulación diversos Cálculos de 2500RR
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

BANDA DE RODILLO SUPERIOR 2253

CÁLCULOS DE 2253RTC

1 m  = 3,28 ft

1 m/min = 3,28 ft/min

1 m/s = 3,28 ft/s

2253RTC  
Detalles de fabricación. 

 Consulte:

2253RTC  
Aplicaciones. 

 Consulte:

Transferencia del producto a 
90° con bandas

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 4 2 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a 7 3 5 4 7 a

7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

73538a 73540a

73538a 73540a

7 2 2 9 0 a

7 2 6 2 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

En caso de usar dos velocidades opuestas a la dirección de marcha del producto (Fig. A), es válida la siguiente relación:

Esta configuración requiere velocidades más altas de las bandas 
auxiliares y tiene la ventaja principal de un mejor control y una rotación 
estable del producto.

Por último, también es posible utilizar una placa fija en lugar de una de 
las dos bandas auxiliares (Fig. B).

Esta solución hace que la aplicación sea más barata (una transmisión 
y una banda auxiliar menos), pero tiene la desventaja de provocar una 
mayor velocidad de la banda auxiliar y, por lo tanto, un mayor índice de 
desgaste.

La entrada debe tener un paquete estable antes de la rotación (el paso 
de cabecera a cola puede afectar la estabilidad). 

La longitud de entrada debe ser al menos tan grande como la longitud 
del producto: 360 mm ≈ 400 mm

La salida también se recomienda, pero no es obligatoria. 

La longitud de salida debe tener el mismo rango de dimensión de la 
dimensión del paquete una vez girado (Wp): 240 mm ≈ 250 mm. 

El espacio ocupado total o la longitud del rodillo superior y el sistema de 
bandas transportadoras auxiliares será la suma de la longitud del área de 
desplazamiento, entrada y salida. 

Espacio ocupado = (400 + 700 + 250) mm = 1350 mm.

Nota: La rotación SSL (lado corto como frente de marcha) es generalmente menos eficiente que la LSL (lado largo como 
frente de marcha) ya que el número de bolas en contacto al principio, así como el brazo de rotación es menor. 

Por lo tanto, podría parecer que la rotación no comienza inmediatamente y después ser repentina. 

En caso de diferenciales de alta velocidad de (V1-V2) es recomendable aumentar el área de las bandas auxiliares (la 
longitud) a velocidades más bajas y así realizar una rotación más suave. 

Para una correcta rotación de trabajo se aconseja una relación de longitud/ancho máxima de 2

(V1-V2) = 2 * VRT + Va1 - (2 * VRT + Va2) = Va1 - Va2 m/min

2253RT speed

2253RT area Fig. A

V�

V�

2253RT speed

2253RT area Fig. B

V�

V����0

Fixed Plate

Manipulación de producto

Manipulación de producto
aceleración máxima

Selección de rodamiento

Alargamiento térmico Rodamiento y eje

Presión de acumulación
diversos

Cálculos de 2500RR
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

BANDA DE RODILLO SUPERIOR 2253

CÁLCULOS DE 2253RTC

1 m  = 3,28 ft

1 m/min = 3,28 ft/min

1 m/s = 3,28 ft/s

2253RTC velocidad

2253RTC velocidad

2253RTC área

2253RTC área

Fig. A

Fig. B

2253RTC  
Detalles de fabricación. 

 Consulte:

2253RTC  
Aplicaciones. 

 Consulte:

Transferencia del producto a 
90° con bandas

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 4 2 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a 7 3 5 4 7 a

7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

73539a

73539a

7 2 2 9 0 a

7 2 6 2 5 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás



72010a72010a

72110a73010a

72510a

7 3 5 4 2 a

Ma
nte

nim
iento Construcción

Aplicación MATERIALES Y CÁLCULOS - Índice general                             - 

R
ev

is
ió

n 
00

1

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1200000000000000010a10a10a10a10a10a10a0a10a0a10a000aa0a110aaa10

Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

SELECCIÓN DE RODAMIENTO:

La siguiente información general servirá para ayudar al diseñador de la máquina o al usuario del rodamiento en la aplicación de los rodamientos 
incluidos en el catálogo de System Plast®.

Antes de comenzar la selección de rodamientos para una aplicación en particular, es importante tener una buena idea de dónde se instalará 
el rodamiento, cuál será su propósito, en qué condiciones operativas se espera que funcione el rodamiento y su vida útil deseada. Cada tipo 
de rodamiento tiene ciertas características que lo hacen adecuado para una aplicación o aplicaciones determinadas. Tener un conocimiento 
exhaustivo de estos requisitos ayudará en la selección de rodamientos. En la mayoría de los casos, hay varios factores a considerar al elegir 
un tipo de rodamiento. Por lo tanto, la siguiente información solo debe utilizarse como guía. En el proceso de selección se deben tener en 
cuenta los siguientes factores:

Magnitud y dirección de la carga; desalineación (estática o dinámica), ruido; vibración y carga de choque, ambiente y tipo de rodamiento.

DESALINEACIÓN

La desalineación del rodamiento es el resultado de una desalineación angular entre el eje y la carcasa. Esta desalineación se presenta en dos 
formas diferentes; estática y dinámica. La desalineación estática es el resultado de rodamientos que están montados en diferentes planos, 
lo que causa un desplazamiento angular del eje y provoca que el rodamiento funcione bajo un ángulo de desalineación fijo. Los rodamientos 
de bolas montadas tienen una característica de diseño que les permite adaptarse a un grado limitado de desalineación fija. La desalineación 
dinámica es una rotación excéntrica del eje causada por imperfecciones del eje y que hace que el rodamiento funcione bajo un ángulo de 
desalineación variable.

CARGA: MAGNITUD Y DIRECCIÓN

Normalmente, la magnitud de la carga dicta el tamaño del rodamiento requerido, pero también 
puede afectar el tipo de rodamiento. Los rodamientos de bolas funcionan bien con cargas de 
ligeras a moderadas, típicas de las aplicaciones de transporte. La dirección de la carga puede 
ser radial, axial o una combinación de ambas. Estas direcciones junto con la magnitud de la 
carga son factores decisivos en la selección del tipo de rodamiento.

Los rodamientos System Plast® se utilizan principalmente en aplicaciones en las que solo hay 
carga radial o carga radial más una ligera carga axial.

La carga radial es el tipo más común de carga del rodamiento y se define como una carga 
perpendicular a la línea central del eje. La mayoría de los rodamientos de bolas están 
diseñados para soportar principalmente cargas radiales. 

La carga axial se define como la carga en la dirección a través de la línea central del eje.  

La carga combinada consiste en una carga radial y una carga de empuje que actúan 
simultáneamente sobre el rodamiento. Cuando las cargas combinadas actúan sobre un 
rodamiento, es necesario determinar una carga radial equivalente al calcular la vida útil del 
rodamiento.

SELECCIÓN DE RODAMIENTO

Cada tipo de rodamiento es capaz de adaptarse a una cierta cantidad de desalineación estática, dinámica o combinada. 
Cuando la desalineación de aplicación excede el límite permitido para el rodamiento en particular, se producen mayores 
esfuerzos de contacto entre los elementos rodantes del rodamiento y las pistas de rodadura y se reduce su vida útil. Las 
secciones individuales del producto contienen información adicional sobre el grado de desalineación que cada tipo de 
rodamiento es capaz de manejar.

RODAMIENTO

Desalineación estática del sistema Desalineación dinámica del sistema

Rodamiento y eje

Manipulación de producto

Presión de acumulación diversos Cálculos de 2500RR

Transferencia del producto a 90° 
con bandas

Cálculos de 2253RTC

Manipulación de producto
aceleración máxima

Alargamiento térmico
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

Radial load

Axial load

Carga radial

Carga axial

Montaje de rodamiento. 
 Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 4 7 a 7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 3 3 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a

73543a

73543a

7 3 0 5 2 a
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Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

RUIDO:

Las aplicaciones sensibles al ruido requieren un funcionamiento suave de los rodamientos. Normalmente, se trata de ambientes de bajo 
rendimiento, lo que hace que los rodamientos de bolas sean una buena elección. Se prefieren los mecanismos de bloqueo concéntricos o 
Skwezloc® para mantener la vibración al mínimo.

VIBRACIÓN Y CARGA DE CHOQUE:

La vibración y la carga de choque pueden estar presentes en algunas aplicaciones y pueden transferir grandes fuerzas a los rodamientos y a 
las pistas de rodadura que los acompañan. Estas cargas crean grandes tensiones en la interfaz entre los elementos rodantes y las pistas de 
rodadura y pueden causar daños considerables y una reducción de la vida útil del rodamiento.

MEDIO AMBIENTE:

Los factores ambientales como la exposición a la humedad y las condiciones térmicas son variables importantes en la elección de los 
rodamientos. Los componentes de los rodamientos (juntas, grasa, material de rodamiento, etc.) pueden modificarse para adaptarse mejor a 
una aplicación especializada. La disponibilidad de características especiales puede verse afectada por el tamaño del eje, el tipo de rodamiento 
y el tipo de carcasa, por lo que debe tenerse en cuenta en el proceso de selección de rodamientos. Las secciones individuales de los 
productos contienen información adicional sobre estas características especializadas y su disponibilidad.

TIPO DE RODAMIENTO: RODAMIENTOS DE BOLAS RADIALES

Los rodamientos de bolas radiales crean un contacto elíptico bastante pequeño entre el recorrido de la bola y el elemento rodante, distribuyendo 
así las cargas en un área pequeña. El contacto superficial se minimiza y se genera menos fricción y calor, lo que permite a los rodamientos 
de bolas un mayor rango de velocidades. Esta pequeña área de contacto también limita a los rodamientos de bolas a aceptar solo cargas de 
ligeras a moderadas. Los rodamientos de bolas radiales tienen un ángulo de contacto libre de cero grados, pero pueden soportar cargas de 
empuje ligeras (en combinación con una carga radial) debido a la forma geométrica de sus pistas de rodadura. Las unidades de rodamientos 
de bolas montadas tienen cierto grado de capacidad de autoalineación estática externa (el inserto del rodamiento puede desalinearse con 
respecto a la carcasa). Los rodamientos de bolas montadas se ofrecen con diferentes estilos de carcasa y características para adaptarse a 
una amplia variedad de aplicaciones. Todos los productos de la gama de rodamientos System Plast® son del tipo de rodamientos de bolas.

SELECCIÓN DE RODAMIENTO

Rodamiento y eje

Manipulación de producto

Presión de acumulación diversos Cálculos de 2500RR

Transferencia del producto a 90° 
con bandas

Cálculos de 2253RTC

Manipulación de producto
aceleración máxima

Alargamiento térmico
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

RODAMIENTO

Montaje de rodamiento. 
 Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 4 7 a 7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 3 3 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a

73542a 73544a

73542a 73544a

7 3 0 5 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

SELECCIÓN DE RODAMIENTO

PLANO DE VISTA DESPIEZADA DE RODAMIENTOS

ALOJAMIENTOS BRIDADOS - VERSIONES CON 2 ORIFICIOS - BLOQUEO EXCÉNTRICO

POS. DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CANTIDAD

1 Carcasa del rodamiento ovalada mecanizada 1
2 Espaciador Ø 14 mm 2
3 Rodamiento PN-206T con anillo de fijación concéntrico Skwezloc® 1
4 Tapa de seguridad 1

POS. DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CANTIDAD

1 Carcasa del rodamiento ovalada mecanizada 1
2 Grasera para rodamiento 1/8’’ 1
3 Rodamiento con tornillo 1
4 Espaciador Ø 14 mm 2
5 Arandela 2
6 Anillo de doble borde para gran carga 1
7 Tapa de seguridad 1
8 Anillo en O 1

RODAMIENTO LIBRE DE MANTENIMIENTO: RODAMIENTO TRIATHLON® WASHDOWN - VERSIONES DE 2 
ORIFICIOS - RODAMIENTOS SKWEZLOC® 

Rodamiento y eje

Manipulación de producto

Presión de acumulación diversos Cálculos de 2500RR

Transferencia del producto a 90° 
con bandas

Cálculos de 2253RTC

Manipulación de producto
aceleración máxima

Alargamiento térmico
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

- BLOQUEO EXCÉNTRICO

TIDAD

1
1
1

RODAMIENTO

Montaje de rodamiento. 
 Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 4 7 a 7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 3 3 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a

73543a 73545a

73543a 73545a

7 3 0 5 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

SELECCIÓN DE RODAMIENTO

POS. DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CANTIDAD

1 Carcasa de rodamiento  1
2 Grasera para rodamiento 1/8’’ 1
3 Rodamiento con anillo de sujeción excéntrico 1
4 Espaciador 4
5 Arandela 4
6 Anillo de doble borde para gran carga 1
7 Tapa de seguridad 1
8 Anillo en O 1

Rodamiento y eje

Manipulación de producto

Cálculos de 2500RR

Transferencia del producto a 90° 
con bandas

Cálculos de 2253RTC

Manipulación de producto
aceleración máxima

Alargamiento térmico
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

ALOJAMIENTOS BRIDADOS - VERSIONES DE 4 ORIFICIOS - BLOQUEO EXCÉNTRICO

RODAMIENTO

Montaje de rodamiento. 
 Consulte:

Presión de acumulación diversos

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 4 7 a 7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 3 3 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a

73544a

73544a

7 3 0 5 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

EL EJE DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

• La deflexión máxima del eje Fmax bajo carga completa (Fw) es de 2,5 mm (0,10 in). Si la desviación del eje calculada excede este valor 
máximo, seleccione un tamaño de eje mayor o instale un rodamiento con soporte intermedio en el eje.

• El par de torsión (Ts) con carga máxima debe estar por debajo del valor crítico;
La deflexión máxima del eje bajo carga concentrada aplicada en el centro se puede calcular con la siguiente fórmula:

2 RODAMIENTOS

3 RODAMIENTOS

Para transmisión delantera unidireccional Fw = Ts

Para transmisión delantera bidireccional Fw = 2 * Ts

Para transmisiones de empuje unidireccionales Fw = 2.2 * Ts

Para el módulo de elasticidad (E) utilizar: 200 000 N/mm² o 28 500 000 lb/in². Los valores son para acero al carbono (C50) o acero inoxidable 
AISI 304/316. El módulo de elasticidad para otros materiales se puede consultar mediante los estándares de la industria.

TAMAÑO DEL EJE:

MOMENTO DE INERCIA EN EJES MACIZOS (I)

 TAMAÑO DEL EJE INERCIA

mm in. mm4 in4

EJES REDONDOS

20 - 7850 -
25 - 19150 -
30 - 39750 -
35 - 73650 -
40 - 125600 -
45 - 201200 -
50 - 306650 -
55 - 449000 -
60 - 635850 -
80 - 2009600 -
90 - 3220000 -
- 1 - 0,049
- 1,1875 - 0,098
- 1,25 - 0,120
- 1,4375 - 0,210
- 1,5 - 0,248

MOMENTO DE INERCIA EN EJES MACIZOS (I)

 TAMAÑO DEL EJE INERCIA

mm in. mm4 in4

EJES CUADRADOS

25 - 32552 -
40 - 213333 -
60 - 1080000 -
90 - 5467500 -

Fw

f

lb

lb

Fw/2 Fw/2

lb

f

ƒ = 5
*Fw l3

[mm]:   Fw [N],  lb [mm],  I [mm4], E [ N ]b

384 E*I mm2

ƒ = 1
*Fw l3

[mm]:   Fw [N ],  lb [mm],  I [mm4], E [ N ]b

370 E*I mm2

ƒ = 5
*Fw l3

[in]:   Fw [lb],  lb [in],  I [in4], E [ lb ]b

384 E*I in2

Selección de rodamiento

Manipulación de producto

Cálculos de 2500RR

Transferencia del producto a 90° 
con bandas

Cálculos de 2253RTC

Manipulación de producto
aceleración máxima

Alargamiento térmico
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

ƒ = 1
*Fw l3

[in]:   Fw [lb],  lb [in],  I [in4], E [ lb ]b

370 E*I in2

El momento de inercia se puede calcular para todos los 
diámetros y formas de eje. Es una propiedad geométrica del 
eje.

RODAMIENTO Y EJE
RODAMIENTO

Montaje de rodamiento. 
 Consulte:

Presión de acumulación diversos

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 4 2 a 7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 3 3 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a

73548a

73548a

7 3 0 5 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuar

continuar
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

RODAMIENTO Y EJE

Fa

Fr = Fr1

CÁLCULO DE CARGA ESTÁTICA:

Si el rodamiento está cargado y no gira, gira muy lentamente o hace un movimiento oscilante lento, la potencia del rodamiento no está 
determinada por la resistencia a la fatiga del material sino por la deformación de los rodillos y la ranura. Este cálculo también es válido si 
existe una carga de choque en una fracción de la rotación.

 P0=X0*Fr+Y0*Fa = 0,6*Fr +0,5*Fa

 P0 carga estática equivalente [N];

 X0 factor estático radial;

 Fr carga radial [N];

 Y0 factor estático axial;

 Fa carga axial [N];

P0 se calcula cuando no solo hay un componente radial en la carga, sino también un componente axial.

Cuando la carga sobre el rodamiento es totalmente radial, la carga estática equivalente es P0 = Fr.

El coeficiente mínimo de carga estática C0 se calcula teniendo en cuenta el factor de seguridad estática S0.

De esta forma, se puede encontrar el tamaño correcto de rodamiento en las tablas de rodamientos, comprobando el C0.

 C0=S0*P0

 C0 coeficiente de carga estática en [N]

 S0 factor de seguridad estática; 

 S0 = 1 en circunstancias normales, 

     = 1,5 cuando hay vibraciones de por medio 

     = 2-2,5 para aplicaciones silenciosas.

CÁLCULO DE CARGA DINÁMICA:

En circunstancias normales, el coeficiente de carga dinámica se calcula y compara con la carga dinámica equivalente para determinar la vida 
útil teórica del rodamiento. La vida útil calculada se compara después con el estándar para la aplicación y la industria.

    L10 = duración nominal en millones de revoluciones

    C = coeficiente de carga dinámica en [N]

    P = carga dinámica equivalente [N]

Cuando los rodamientos funcionan a velocidad constante, su vida útil puede determinarse en horas de trabajo:

    L10 h = vida útil en horas.

    n = velocidad [rpm].

 Cuando la carga del rodamiento es totalmente radial, la carga dinámica equivalente es P = Fr.

 Cuando también se implica una carga axial, la carga dinámica equivalente es:

 P=X*Fr+Y*Fa

CÁLCULOS DE RODAMIENTOS PARA LAS SERIES UC Y UF:

L10h= 1.000.000
* ( C )3

60 n P

L10= ( C )3
P

Selección de rodamiento

Manipulación de producto

Cálculos de 2500RR

Transferencia del producto a 90° 
con bandas

Cálculos de 2253RTC

Manipulación de producto
aceleración máxima

Alargamiento térmico
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

RODAMIENTO

Montaje de rodamiento. 
 Consulte:

Presión de acumulación diversos

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 4 2 a 7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 3 3 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a

73547a 73549a

73547a 73549a

7 3 0 5 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

RODAMIENTO Y EJE

DIÁMETRO DEL EJE
TOLERANCIAS DEL EJE

h6 h7 h8 h9 h11

Velocidades restrictivas - Tolerancia del eje

mm in. RPM

Ø12 - 9500 6000 4300 1500 950

Ø15 - 9500 6000 4300 1500 950

Ø16 - 9500 6000 4300 1500 950

Ø17 - 9500 6000 4300 1500 950

Ø20 - 8500 5300 3800 1300 850

Ø25 - 7000 4500 3200 1000 700

Ø30 - 6300 4000 2800 900 630

Ø35 - 5300 3400 2200 750 530

Ø40 - 4800 3000 1900 670 480

- Ø1 7000 4500 3200 1000 700

- Ø1 3/16 6300 4000 2800 900 630

- Ø1 1/4 5600 3600 2500 800 550

- Ø1 7/16 5300 3400 2200 750 530

- Ø1 1/2 5000 3100 2000 700 500

LA CARGA AXIAL NUNCA DEBE SUPERAR EL 20% DEL COEFICIENTE DE CARGA DINÁMICA (C).

VELOCIDAD INDICATIVA PARA LAS TOLERANCIAS DEL EJE:

FACTORES DE CÁLCULO

FA/FR < E FA/FR > E

FA/C0 E X Y X Y

0,025 0,22 1 0 0,56 2

0,04 0,24 1 0 0,56 1,8

0,07 0,27 1 0 0,56 1,6

0,13 0,31 1 0 0,56 1,4

0,25 0,37 1 0 0,56 1,2

0,5 0,44 1 0 0,56 1

 X factor dinámico radial;

 Y factor dinámico axial;

 La fuerza axial solo afecta a la carga dinámica equivalente cuando Fa/ Fr > E

Selección de rodamiento

Manipulación de producto

Cálculos de 2500RR

Transferencia del producto a 90° 
con bandas

Cálculos de 2253RTC

Manipulación de producto
aceleración máxima

Alargamiento térmico
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

RODAMIENTO

Montaje de rodamiento. 
 Consulte:

Presión de acumulación diversos

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 4 2 a 7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 3 3 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a

73548a 73550a

73548a 73550a

7 3 0 5 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

continuaratrás

continuaratrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

RODAMIENTO Y EJE

Serie
SQL

ø mm

12-15-16-17 6500 (-) 6000 (-)

20 5800 (-) 5300 (-)

Serie
UCFL/UCFL-W

ø mm

20 6900 (3200) 7500 (3500)

25 6750 (2950) 7200 (3000)

30 12000 (5800) 13000 (6000)

35 11000 (5300) 12800 (6000)

40 10800 (5100) 12850 (5800)

Serie
UCPA/UCPA-R

ø mm

20 6500 (3000) 2000 (1000) 4000 (1600)

25 7800 (3200) 2500 (1400) 4800 (1800)

30 11000 (4000) 2900 (1500) 5700 (2000)

Serie
UCFG/UCFG-R

ø mm

20 12000 (-) 10000 (-)

25 12500 (-) 11000 (-)

30 12800 (-) 11500 (-)

Serie
UCFA/UCFA-R

ø mm

20 8000 (-) 2000 (-) 2500 (-)

25 8500 (-) 3000 (-) 3000 (-)

30 9000 (-) 3500 (-) 3500 (-)

Selección de rodamiento

Manipulación de producto

Cálculos de 2500RR

Transferencia del producto a 90° 
con bandas

Cálculos de 2253RTC

Manipulación de producto
aceleración máxima

Alargamiento térmico
Coeficiente de fricción de 
materiales estándar

Serie
UCFH/UCFH-R

ø mm

12-15-16-17 6500 (-) 7000 (-)

20 7000 (-) 7500 (-)

25 7500 (-) 8000 (-)

30 8000 (-) 8800 (-)

35 8500 (-) 9000 (-)

Serie
UCFQ/UCFQ-R

ø mm

12-15-16-17 12000 (-) 12000 (-)

20 12500 (-) 11500 (-)

25 12500 (-) 11500 (-)

30 12800 (-) 11000 (-)

35 12300 (-) 10500 (-)

40 12000 (-) 10000 (-)

Serie
UCT/UCT-R

ø mm

20 7800 (3200) 2500 (1400) 4800 (1800)

25 6500 (3000) 2000 (1000) 4000 (1600)

30 12000 (5500) 3500 (1800) 6000 (2400)

35 10000 (3600) 2900 (1500) 5500 (2000)

Serie
UCHE/UCHE-R

ø mm

20 10000 (3600) 2500 (1400) 4800 (1800)

25 8500 (3200) 2000 (1000) 4000 (1600)

30 14000 (6500) 3500 (1800) 6000 (2400)

35 12000 (5500) 2900 (1500) 5500 (2000)

MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA RADIAL DE LA CARCASA:

Los valores indicados en la tabla siguiente se obtienen a 23 °C. Valor indicado: N, Valores de la versión en poliamida (valores de la versión 
en polipropileno entre paréntesis). Para obtener más información, consulte las páginas de System Plast® SmartGuide® relativas al tipo de 
rodamiento que le interese.

RODAMIENTO

Montaje de rodamiento. 
 Consulte:

Presión de acumulación diversos

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 8 a

7 3 5 4 2 a 7 3 5 2 2 a 7 3 5 2 8 a

7 3 5 1 5 a 7 3 5 2 4 a 7 3 5 3 3 a

7 3 5 1 9 a 7 3 5 2 6 a

73549a

73549a

7 3 0 5 2 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

ACERO AL CARBONO: S Y SR

El material de acero C45 permite una mayor capacidad de carga de producción que el acero inoxidable, pero 
no es resistente a la corrosión; con lo cual, solo es adecuado para ambientes secos. Puede ser necesaria la 
lubricación con aceite para reducir el óxido y el arrastre.  
El material de la placa endurecida proporciona una dureza uniforme y una alta resistencia a la abrasión.

ACERO INOXIDABLE DE CALIDAD EXTRA: SSE, SSSR, SSEL Y SPSL

Acero inoxidable de alto rendimiento, desarrollado especialmente para aplicaciones de alta velocidad y grandes 
cargas. Ofrece una excelente resistencia a la corrosión y la mayor dureza de superficie.

ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO: SSA

Acero inoxidable austenítico AISI 304 que ofrece una serie de propiedades para lograr una gran resistencia a 
la corrosión y al ácido.

ACERO INOXIDABLE ESTÁNDAR: SS Y SSL 

Material de acero inoxidable AISI 430 con buenas características mecánicas y resistencia a la corrosión. Una 
opción económica para muchas aplicaciones de transporte.

Menor resistencia a la carga y al desgaste que nuestros materiales de acero inoxidable de categoría superior.

C45

ESTÁNDAR

• Componentes de Nolu®-S

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

CALIDAD EXTRA

AUSTENÍTICO

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Acero inoxidable estándar • Grado alimenticio
• Solución económica

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Acero inoxidable con 18% de cromo y 8% de níquel • Grado alimenticio
• Material de gran resistencia a la 

corrosión y al ácido

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Dureza de superficie de HRC 26-30
• Extremadamente plano y el mejor acabado de superficie
• Alta resistencia a la corrosión y al desgaste
• Máxima capacidad de carga de producción

• Grado alimenticio
• Suele utilizarse en forros de 

deslizamiento, combinadores sin 
presión y bandas transportadoras muy 
largas

• Para una mayor estabilidad del 
producto

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Dureza de la superficie: 44 HRC • Gran fuerza mecánica
• Gran resistencia a la abrasión

RUST

RUST

RUST

MATERIALES DE LA CADENA DE ACERO
MATERIALES

Cadenas de indexación.  
Consulte la página de 

producto:

RUST

ALTA
RESISTENCIA

GRADO
ALIMENTICIO

VELOCIDAD 
MEDIA ALTA

VELOCIDAD 
MUY ALTA

RESISTENCIA 
A LA CORRO-

SIÓN

RESISTENCIA 
QUÍMICA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 3 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a

73561a

73561a

1 1 0 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

MATERIAL DE AJUSTE DE VARILLAS ESTÁNDAR

Acero inoxidable especial con mayor fuerza de tracción y dureza de superficie mejorada. 

Estos ajustes de varillas se ofrecen como estándar en la mayoría de cadenas de acero inoxidable y plástico.

SPM

HB
MATERIAL DE AJUSTE DE VARILLAS ESPECIAL

Acero inoxidable endurecido al vacío con características de gran resistencia al desgaste, buena resistencia 
química y a la corrosión, para aplicaciones de alta velocidad o abrasivas con cadena de acero. 

El desgaste de los ajustes de varillas es el factor principal del alargamiento de la cadena.

Debido a su extraordinaria dureza, los ajustes de varillas HB ofrecen una mayor resistencia al desgaste 
mecánico o por abrasión y, por tanto, se prolonga la vida útil de la cadena.

Los ajustes de varillas HB (Harten Bolzen) se recomiendan en las siguientes condiciones de funcionamiento 
y aplicaciones:

• Ambiente abrasivo (por ejemplo, bandas transportadoras de cajas y botellas)
• Bandas transportadoras cortas que funcionan a alta velocidad (por ejemplo, área de llenado, secciones de 

inspectores, combinadores sin presión)
• Aplicaciones de alta carga (por ejemplo, área de acumulación, bandas transportadoras de cajas 

completas, tablas de acumulación de botellas completas, líneas de barriles)

MATERIAL DE AJUSTE DE VARILLAS 
ESPECIAL HB 

frente a 
MATERIAL DE AJUSTE DE VARILLAS 

ESTÁNDAR SPM

Componentes de Nolu®-S

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Gran resistencia a la corrosión, al ácido y al desgaste • Mayor vida útil

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Dureza > HRC 48 • Gran resistencia a la abrasión
• Excepcional vida útil
• Resistencia al desgaste dos veces 

superior a la de los ajustes de varillas 
estándar

0
HRC

HB

SPM

Life %

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

RUST

RUST

MATERIALES DE AJUSTES DE VARILLAS PARA LAS CADENAS DE ACERO Y PLÁSTICO

MATERIALES

RUST

ALTA 
RESISTENCIA

VELOCIDAD 
MUY ALTA

RESISTENCIA 
A LA CORRO-

SIÓN

RESISTENCIA 
QUÍMICA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 3 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a

73560a 73562a

73560a 73562a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico
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y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
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Rodamientos
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

PPM

FPM

MATERIAL DE AJUSTE DE VARILLAS DE PLÁSTICO

Resina acetálica especial reforzada. Solo para cadenas de plástico.

MATERIAL DE AJUSTES DE VARILLAS DE ACERO FERRÍTICO PARA CADENAS MAGNÉTICAS

El ajuste de varillas de acero inoxidable ferrítico se utiliza para cadenas magnéticas de flexión lateral. Este 
material ofrece una gran fuerza de retención en combinación con una curva magnética.

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Resistencia óptima • Gran resistencia a la abrasión
• Excepcional vida útil
• Adecuado para aplicaciones de 

detección de metales

Componentes de Nolu®-S

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Gran resistencia al desgaste • Fuerza de retención óptima
• Mayor vida útil

MATERIALES DE AJUSTES DE VARILLAS PARA LAS CADENAS DE ACERO Y PLÁSTICO

MATERIALES

ADECUADO PARA 
APLICACIONES DE 

DETECCIÓN DE 
METALES

MAGNÉTICO

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 3 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a

73561a 73563a

73561a 73563a
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para cadenas y bandas
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Rodamientos
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

LF

LFG

LFW

LFB

NG®evo

RESINA ACETÁLICA DE BAJA FRICCIÓN

Este material se utiliza de forma habitual en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado. 

También es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad.

Color de la cadena de plástico: Marrón claro (LF), gris oscuro (LFG) o blanco (LFW)

Color de la banda de plástico: Gris (LFG); azul (LFB); blanco (LFW)

Componentes de Nolu®-S

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

Componentes de banda transportadora NG®evo fabricados con resinas plásticas de ingeniería

PBT de mayor rendimiento con el menor coeficiente de fricción de nuestra gama, que conlleva una fuerza 
y resistencia al desgaste óptimas, un menor desgaste de las placas y un menor alargamiento de los pasos.

Disponible exclusivamente con el producto® System Plast®.

Color: Gris azulado 

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Resistencia y vida útil óptimas • Grado alimenticio

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Resistencia y vida útil óptimas
• El menor coeficiente de fricción
• Resistencia abrasiva óptima
• Temperatura de funcionamiento más alta en condiciones 

secas

• Grado alimenticio
• Aplicación a alta velocidad
• Aplicación de funcionamiento en seco

MATERIALES

MATERIALES DE BANDAS Y CADENAS DE PLÁSTICO

Cadenas de indexación.  
Consulte:

Índice de bandas de 
plástico.  

Consulte:

ALTA 
RESISTENCIA

GRADO
ALIMENTICIO

VELOCIDAD 
MEDIA ALTA

VELOCIDAD 
MUY ALTA

COEFICIENTE 
DE FRICCIÓN
MUY BAJO

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 3 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a

73562a 73565a

73562a 73565a

1 1 0 1 0 a

3 0 0 1 0 a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
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Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Componentes de Nolu®-S

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

Colores especiales
a petición y en cantidades adecuadas, se pueden fabricar 
cadenas y bandas de otros colores.

AS
RESINA ACETÁLICA ANTIESTÁTICA

Material acetálico antiestático con conductividad superficial mejorada para una mayor protección 
contra las descargas eléctricas estáticas.

Color: Negro (AS)

 Bajo petición y para cantidades adecuadas, se pueden fabricar bandas en otros materiales, como, por ejemplo:

CARACTERÍSTICAS: BENEFICIOS:

• Antiestático • Elimina las molestias de la 
acumulación de estática

Para cadenas: Material de polipropileno reforzado para una mayor resistencia a químicos y ácidos. El polipropileno 
tiene menor resistencia mecánica que el acetal. El PP reforzado no es de grado alimenticio. 

Color: Blanco (CR, solo para cadenas)

CR

PP
RESISTENCIA QUÍMICA

Para cintas: Material de polipropileno para una mayor resistencia química y térmica. El polipropileno tiene 
menor resistencia mecánica que el acetal. Para las bandas (PP), los ajustes de varillas y los clips también están 
hechos de polipropileno.  

Color: Beige (PP), blanco (PPW).

PPW

BENEFICIOS:

• Grado alimenticio
• Resistencia a temperaturas más altas
• Resistencia química óptima

MATERIALES

MATERIALES DE BANDAS Y CADENAS DE PLÁSTICO ESPECIALES

Índice de bandas.  
Consulte:

GRADO ALI-
MENTICIO

ANTIESTÁTICO
ALTA 

RESISTENCIA 
TÉRMICA

RESISTENCIA 
A TEMPERA-
TURAS MUY 

ALTAS

RESISTENCIA 
QUÍMICA

RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS

Material con base de poliamida para aplicaciones de alta temperatura de hasta 140 °C. 

Color: Blanco natural
BENEFICIOS:

• Resistencia a altas temperaturas
• Grado alimenticio

HT

BENEFICIOS:

• Temperaturas muy altas de hasta 
240 °C

EXTRA TEMPERATURA

Este material con fibra de vidrio reforzada ofrece una excelente resistencia térmica y química para las bandas/
cadenas y una buena capacidad de carga respecto a otros materiales. XT es adecuado para aplicaciones de 
temperatura extra alta de hasta 240 °C. 

Color: Beige

XT

PPG

PPLG

HOMOPOLÍMERO ALTAMENTE ESTABILIZADO

Para bandas: material de polipropileno para una mayor resistencia química y térmica. Este polipropileno es un 
homopolímero altamente estabilizado, que combina alta resistencia al impacto y rigidez. Ha sido desarrollado 
especialmente para una alta resistencia a los detergentes y estabilidad térmica. Además de los pasteurizadores, 
este material también se utiliza en lavadoras industriales, intercambiadores de calor y lavavajillas.  

Color: Gris oscuro (PPG), gris claro (PPLG). BENEFICIOS:

• Grado alimenticio
• Resistencia a temperaturas más altas
• Resistencia química óptima

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 3 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a

73563a 73566a

73563a 73566a

3 0 0 1 0 a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

PP-FR-EC
POLIPROPILENO IGNÍFUGO, CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD

La inflamabilidad según UL94 está clasificada como V0. Debido a la baja resistividad de la superficie, este 
material puede considerarse conductor de electricidad.

Color: Negro.

Colores especiales
a petición y en cantidades adecuadas, se pueden fabricar cadenas y bandas de otros colores.

Componentes de Nolu®-S

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

MATERIALES DE BANDAS Y CADENAS DE PLÁSTICO ESPECIALES

MATERIALES

LLAMA
RETARDANTE

CONDUCTORA 
DE 

ELECTRICIDAD

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 3 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a

73565a 73568a

73565a 73568a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 
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Productos diversos Equipo
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

POM

Los ajustes de varillas de poliacetal se utilizan en las bandas System Plast®. Este material de ajustes de 
varillas proporciona una resistencia óptima.

PBT

El material de ajustes de varillas más utilizado en las bandas System Plast®. Este material ofrece una alta 
resistencia a la abrasión, así como un funcionamiento con bajo nivel de ruido.

PP

Los ajustes de varillas de polipropileno se utilizan en todas las bandas de material de PP. El material de 
ajustes de varillas se adapta a las altas temperaturas y a la alta resistencia química del material de las 
bandas.

SS

El ajuste de varillas de acero inoxidable ferrítico se utiliza para las bandas de flexión lateral 2120M. Este 
material ofrece una gran fuerza de retención en combinación con una curva magnética.

PBT

Componentes de Nolu®-S

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

POM

PP

SS

AJUSTES DE VARILLAS PARA BANDAS
MATERIALES

Índice de bandas.  
Consulte:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a
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5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 3 a
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7 3 5 8 8 a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

TPR (SEBS)

El TPR se utiliza para cadenas y bandas VG y para cadenas de sujeción de plástico. El TPR es un tipo de goma 
SEBS, que asegura una adhesión óptima al material de base de plástico. 

Datos de propiedades mecánicas disponibles en el MDS.

NBR

La goma NBR se usa en nuestras cadenas prensoras, serie 1874. 

Ofrece una sujeción adecuada y una buena resistencia a los aceites. 

EPDM

La goma EPDM se usa en nuestras cadenas prensoras. 

Proporciona una buena resistencia química y a las condiciones meteorológicas, si bien ha de evitarse el 
contacto con aceites, gasolina y ácidos concentrados.

EPDM-PP 

La goma EPDM-PP se usa en nuestras cadenas prensoras. 

Ofrece una mejor resistencia química y se puede utilizar a temperaturas más altas. 

Buena resistencia al vapor.

TPR

Componentes de Nolu®-S

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

NBR

EPDM

EPDM-PP

MATERIALES DE GOMA
MATERIALES

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 7 3 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a
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Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

Los plásticos Nolu® están hecho con los compuestos UHMWPE exclusivos de Regal y lubricantes sólidos/ingredientes únicos. Proporcionan 
menores coeficientes de fricción a la vez que mantienen las características de UHMWPE. Nuestras marcas de componentes destacados 
son Nolu-S, Nolu-SR y Nolu-SX.

CARACTERÍSTICAS:

• RAM por extrusión o mecanizado
• Coeficiente de fricción muy bajo que favorece el 

flujo de material
• Alta resistencia a los impactos
• Resistente a los productos químicos con mínima 

absorción de humedad
• Los ingredientes de los componentes de Nolu®-S 

cumplen con las normativas de alimentos  de la UE 
y la FDA

• Inhibidor del ruido
• Fácil de trabajar a máquina - las herramientas 

eléctricas comunes son suficientes

BENEFICIOS:

• Prolonga la vida útil de las superficies de 
ajuste

• Reduce el deterioro y los daños de la 
superficie

• Reduce el consumo de energía
• Minimiza las pulsaciones del producto en 

las bandas transportadoras
• Funcionamiento con un nivel de ruido 

reducido

Los componentes de Nolu-S se hacen con es una mezcla de UHMWPE y otros lubricantes secos que mantienen las características para un 
desgaste adecuado, además de reducir significativamente los coeficientes de fricción. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal 
para aplicaciones que requieren una reducción de la fricción y del ruido.

LUBRICANTE 
SÓLIDO 

UHMWPE 

NOLU®-S
MATERIALES

¿QUÉ SON LOS PLÁSTICOS NOLU?

NOLU®-S

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

Materiales de la cadena de acero

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

7 3 5 6 0 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a
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CARACTERÍSTICAS:

• RAM por extrusión o mecanizado
• Mayor resistencia al desgaste - superior a la de los 

materiales vírgenes estándar o de imitación.
• Coeficiente de fricción bajo que favorece el flujo de 

material
• Alta resistencia a los impactos
• Los ingredientes de los componentes de Nolu-SR 

cumplen con las normativas de la UE y la FDA
• Resistente a los productos químicos con mínima 

absorción de humedad
• Fácil de trabajar a máquina - las herramientas 

eléctricas comunes son suficientes

BENEFICIOS:

• Mayor resistencia al desgaste
• Prolonga la vida útil de las superficies de ajuste
• Reduce el deterioro y los daños de la superficie
• Reduce las cargas de la cadena de la banda 

transportadora 
• Reduce el consumo de energía
• Reduce las pulsaciones del producto en las bandas 

transportadoras
• Funcionamiento con un nivel de ruido reducido
• Adecuado para funcionar en seco a mayor velocidad

Los componentes de Nolu-SR tienen las mismas propiedades autolubricantes únicas que los componentes de Nolu®-S, sin embargo, están 
hechas con ingredientes patentados adicionales. Estos ingredientes únicos aumentan la dureza del material, proporcionando una resistencia 
al desgaste mayor en comparación con el UHMWPE estándar. Los beneficios de Nolu-SR incluyen alta resistencia al desgaste, vida útil 
prolongada, minimización de las pulsaciones del producto y un bajo nivel de ruido.

Nolu-SX cuenta con las mismas propiedades autolubricantes únicas que Nolu-SR. Sin embargo, Nolu-SX contiene una 
mezcla de ingredientes que reducen las características de expansión térmica del material. Se reduce el alargamiento 
térmico hasta un 40% en comparación con los productos UHMWPE estándar, lo que lo convierte en el material idóneo 
para guiado de cuello. 

Materiales de la cadena de acero

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

Hay que almacenar los plásticos Nolu a temperatura ambiente entre 50 °F (10 °C) y 104 ºF (40 °C) para evitar el envejecimiento prematuro 
del material. También deberían almacenarse de forma que se evite la distorsión. Se recomienda limpiarlos regularmente con agua templada y 
agentes jabonosos con un pH de 4,5 a 9,0. Para obtener más información técnica en relación con los materiales Nolu, póngase en contacto 
con nuestro grupo de Ingeniería de Aplicaciones.

NOLU®-S
MATERIALES

NOLU®-SR

NOLU®-SX

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 6 0 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a

73573a
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CURVA, GUÍAS DE DESLIZAMIENTO, GUIADO LATERAL, 
ENGRANES Y RODILLO DE RETORNO

MATERIALES

POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO (UHMWPE)

Este polímero de polietileno con un peso molecular extremadamente alto tiene varias propiedades 
únicas tales como alta resistencia a la abrasión, resistencia al impacto y bajo coeficiente de fricción. El 
UHMWPE se utiliza para nuestros perfiles para guía lateral, curvas y guías de deslizamiento.

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE-HD)

El polietileno de alta densidad se utiliza para el rodillo de retorno y ofrece una buena resistencia a la 
abrasión, resistencia al impacto y un bajo coeficiente de fricción.

POLIAMIDA (PA)

La resina de poliamida de impacto se utiliza en los RODILLOS DE RETORNO para ofrecer una alta 
resistencia en general y al desgaste.

POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA-FV)

La poliamida reforzada con fibra de vidrio se utiliza para engranes y ruedas locas moldeados para ofrecer 
una alta resistencia en general y al desgaste.

POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO ANTIESTÁTICO (UHMWPE-AS)

Este polímero de PE con un peso molecular extremadamente alto tiene varias propiedades únicas tales 
como alta resistencia al desgaste, buena resistencia al impacto, buen deslizamiento y propiedades 
antiestáticas. Estas propiedades hacen que el material sea adecuado para pistas curvas y rectas.

Resistividad de la superficie: 103 - 104 Ω; Resistividad del volumen: 103 - 104 Ω.cm.

POLIAMIDA (PA)

La poliamida fundida 6 se utiliza para engranes y ruedas locas mecanizados para ofrecer una alta 
resistencia en general y al desgaste.

NOLU®-CP

Los componentes de Nolu-CP se fabrican con los exclusivos compuestos de UHMWPE y microesferas 
de vidrio de Regal. Curvas y la guía de cuello fabricados con este material son los más adecuados para 
condiciones de trabajo abrasivas.

POM-ACETAL  

Este poliacetal utilizado para la guía de rodillos proporciona una alta rigidez y dureza, además de una 
buena resistencia química a los álcalis.

UHMWPE VERDE

PE-HD NEGRO

PA NEGRO

UHMWPE NEGRO

PE-HD VERDE

PA VERDE

PA NEGRO

UHMWPE-AS NEGRO

UHMWPE BLANCO

PA BLANCO

POM - BLANCO

NOLU®-CP

POM - VERDE

MATERIALES DE CURVAS, GUÍAS DE DESLIZAMIENTO Y GUIADO LATERAL

MATERIALES DE ENGRANES, RUEDAS LOCAS

MATERIAL DE RODILLOS DE RETORNO

Materiales de la cadena de acero

Almacenamiento de bandas y cadenas 
de plástico y RoHS

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

UHMWPE AZUL MAR

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 6 0 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a
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ALMACENAMIENTO DE BANDAS Y CADENAS DE PLÁSTICO Y RoHS

Las cadenas, bandas y componentes de plástico ofrecen la mejor estabilidad y resistencia frente a los efectos 
ambientales en un almacenamiento adecuado:

• En el embalaje original, y no expuestos al medio ambiente 
• Sin radiación ambiental / luz UV / luz solar directa 
• Seco 
• En un ambiente no agresivo 
• Una temperatura constante entre 10 °C (50 °F) y 40 °C (104 °F)

PRIMERO EN ENTRAR, PRIMERO EN SALIR
• Hemos puesto en práctica ese procedimiento en nuestro departamento de Logística. 
• Recomendamos este procedimiento a todos los almacenes externos.

No amontone palés u otros objetos pesados sobre los paquetes de cadenas. Las cadenas de dentro de los paquetes 
podrían dañarse.

No amontone los paquetes de cadenas a una altura superior a la de la pila original, tal y como se envió desde 
nuestro departamento de envíos.

Las CADENAS, CINTAS Y COMPONENTES de System Plast® NO SON equipos/componentes eléctricos o electrónicos. Por lo tanto, la 
directiva RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas) de 2002/95/CE y sus modificaciones posteriores no se aplican a nuestros productos. 
Sin embargo, los materiales de System Plast cumplen los requisitos básicos de esta directiva europea.

PARA APLICACIONES ATEX PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

Los materiales de Regal cumplen los requisitos de esta directiva europea.

CLASE DE PRODUCTO
TIEMPO DESDE 

DATOS DE FABRICACIÓN

REACONDICIONAR 
(INSPECCIONAR, LIMPIAR, 

RELUBRICAR Y REENVASAR)
NO USAR

Todo de acero sólido y hierro fundido 5 años 5 años 10 años

Plástico: goma y EPDM 3 años No aplicable 3 años

Plástico: UHMWPE 3 años No aplicable 3 años

Bandas y cadenas de plástico 3 años No aplicable 3 años

Engranes y rueda loca de plástico 3 años No aplicable 3 años

Rodamientos 3 años 3 años 6 años

ALMACENAMIENTO DE BANDAS Y CADENAS DE PLÁSTICO

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

RoHS

ATEX

REACH

MATERIALES

Materiales de la cadena de acero

Componentes de Nolu®-S Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 6 0 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 3 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a

73577a

73577a
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ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

ELIMINACIÓN DE CADENAS Y BANDAS DE PLÁSTICO

Los residuos no eléctricos ni electrónicos (piezas de plástico, caucho y metales) no se consideran residuos especiales y deben eliminarse 
en estricto cumplimiento de las normativas locales sobre residuos no especiales.

ELIMINACIÓN DE MÓDULOS MODSORT®

El material de embalaje de madera para módulos Modsort® es totalmente reciclable y está certificado por FITOK de acuerdo con la norma 
ISPM-15.

Las partes eléctricas y electrónicas de los módulos Modsort® enumerados a continuación están marcadas con el símbolo

y clasificado como Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) de conformidad con la Directiva Europea 2012/19 / UE sobre RAEE.

• Tarjeta de control

• Banda para Desviación  y los rodillos de accionamiento motorizados de la banda Roller Top (MDR)

• Foto Celdas

• Unidad de fuente de alimentación

Estos productos RAEE deben eliminarse correctamente en un punto de recolección adecuado de acuerdo con los procedimientos que se 
utilizan en el país de eliminación.

Materiales de la cadena de acero

Componentes de Nolu®-S Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Resistencia química de materiales 
estándar

Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Temperaturas de aplicación

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 6 0 a

7 3 5 8 0 a7 3 5 7 3 a

7 3 5 8 6 a7 3 5 7 8 a

7 3 5 8 8 a

73576a

73576a
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COEFICIENTES DE FRICCIÓN DE MATERIALES ESTÁNDAR

CADENA/BANDA 
MATERIAL

LUBRICACIÓN

MATERIAL DE LA GUÍA DE DESLIZAMIENTO

ACERO 
INOXIDABLE

ACERO

UHMWPE
PA

NOLU®-S
COMPONENTES

MADERA
RODILLO 

DE 
RETORNO

CALIDAD EXTRA
CON BANDA DE 

METAL 

Acero inoxidable

Seco N/A 0,35 0,32 0,35 0,10

no aplicableLubricación seca 0,39 0,26 0,23 N/A 0,08

Agua y jabón 0,20 0,18 0,15 N/A 0,05

Acero al carbono Lubricante seco 
o lubricante de aceite 0,39 0,26 0,23 N/A 0,08 no aplicable

LF - Acetal

Seco 0,24 0,20 0,18 0,23 0,10 0,19

Lubricación seca 0,18 0,17 0,13 N/A 0,07 0,14

Agua y jabón 0,15 0,10 0,10 N/A 0,05 0,10

Componentes de banda 
transportadora NG®evo

fabricados con resinas plásticas 
de ingeniería

Seco 0,20 0,16 0,13 0,17 0,10 0,14

Lubricación seca 0,16 0,10 0,08 N/A 0,07 0,09

Agua y jabón 0,14 0,09 0,08 N/A 0,05 0,09

PP / CR
Seco 0,29 0,24 0,21 0,22 0,10 0,23

Lubricación seca 0,22 0,18 0,16 N/A 0,07 0,17

CADENA/BANDA 
MATERIAL

LUBRICACIÓN

MATERIAL DEL PRODUCTO

PAPEL
CARTÓN

METAL
(ACERO)

ALUMINIO
PLÁSTICOS
INCL. PET

VIDRIO
(REUTILIZABLE)

VIDRIO NUEVO, 
CERÁMICA

Acero inoxidable

Seco 0,40 0,50 0,35 0,30 0,47 0,35

Lubricación seca N/A 0,34 0,29 0,24 0,30 0,29

Agua y jabón N/A 0,20 0,15 0,15 0,21 0,15

Acero al carbono Lubricante seco o 
lubricante de aceite N/A 0,34 0,29 0,24 0,30 0,29

Línea de velocidad

Seco 0,40 0,45 0,32 0,27 0,40 0,29

Lubricación seca N/A 0,29 0,26 0,22 0,25 0,23

Agua y jabón N/A 0,15 0,14 0,13 0,18 0,13

LF -  Acetal

Seco 0,28 0,25 0,25 0,21 0,24 0,20

Lubricación seca N/A 0,19 0,17 0,15 0,17 0,14

Agua y jabón N/A 0,15 0,14 0,13 0,14 0,12

Componentes de banda 
transportadora NG®evo

fabricados con resinas 
plásticas de ingeniería

Seco 0,20 0,18 0,15 0,13 0,14 0,12

Lubricación seca N/A 0,15 0,13 0,11 0,12 0,11

Agua y jabón N/A 0,13 0,12 0,10 0,11 0,10

LBP Seco 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

VG Seco 0,60 0,73 0,50 0,50 0,50 0,50

PP / CR
Seco 0,40 0,30 0,32 0,28 0,29 0,26

Lubricación seca N/A 0,23 0,25 0,21 0,22 0,20

Los coeficientes que se enumeran a continuación pueden servir de referencia. Los coeficientes varían en función de los requisitos 
medioambientales y de aplicación (temperaturas, lubricante, combinaciones de materiales, suciedad/desechos, superficies de producto y 
cadena/banda, etc.) Los valores suelen ser conservadores. 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN ENTRE CADENA/BANDA Y GUÍA DE DESLIZAMIENTO:

COEFICIENTE DE FRICCIÓN ENTRE CADENA/BANDA Y PRODUCTO:

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Materiales de la cadena de acero Almacenamiento de bandas y 
cadenas de plástico y RoHS

Resistencia química de materiales 
estándarComponentes de Nolu®-S

Temperaturas de aplicación

Válido para temperatura ambiente de 21 °C (70 °F)

Válido para temperatura ambiente de 21 °C (70 °F)

MATERIALES

Para el dispositivo 
iCOF®.  

Consulte la página de 
producto:

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

7 3 5 8 0 a

7 3 5 7 6 a7 3 5 6 0 a

7 3 5 8 6 a

5 7 0 8 0 a

7 3 5 7 3 a

7 3 5 8 8 a
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En esta sección describiremos el método de medición del coeficiente de fricción (COF o μ) entre la banda/cadena y el producto en una banda 
transportadora en funcionamiento.

El COF se define como la relación entre la fuerza necesaria para mover una superficie horizontalmente sobre otra y la presión entre las dos 
superficies. Se puede medir dividiendo la fuerza necesaria para empujar o tirar de un objeto por su peso.  La fuerza de tracción y el peso del 
producto pueden determinarse mediante la medición con un resorte o un dinamómetro. Siga las siguientes instrucciones, asegurándose de 
que tanto la banda transportadora como el producto de la muestra estén limpios y libres de residuos: 

1 - En primer lugar, asegúrese de tener: 

 a. Manómetro de resorte mecánico o digital con la sensibilidad y la precisión adecuadas

 b. Un medidor de nivel de burbuja (en caso de banda transportadora inclinada)

 c. Una muestra adecuada del peso del producto (botellas/latas, etc.)

 d. Espacio disponible en la banda transportadora en funcionamiento donde se requiere la medición de COF

2- Medir el peso de la muestra (W): 
 a. Utilice un producto de muestra con un peso adecuado. Se recomienda recoger uno o más productos para obtener 1 kg de peso  
   del producto.

 b. Mida el peso del producto con una báscula o un manómetro de resorte  

 c. Registre el valor cuando la báscula esté estabilizada

3- Mida la fuerza de tracción (F0):  
 a. Asegúrese de que la banda transportadora esté en funcionamiento y que la superficie esté nivelada.  
   De lo contrario, mida cuidadosamente el ángulo 

 b. Con la misma muestra que en el paso 2.a), tome las mediciones en el mismo lugar de la banda transportadora y,  
   si es posible, a la misma velocidad. 

 c. Fije el manómetro en un punto fijo de la banda transportadora o sujételo con la mano evitando movimientos.   
   Si es posible, fije la mano apoyándola en el bastidor de la banda transportadora o en el carril de guiado.

 d. Asegúrese de que el manómetro esté paralelo a la banda transportadora. 

 e. Coloque el producto de muestra en la banda transportadora, fíjelo al manómetro de resorte y mida la fuerza de tracción horizontal (F0). 

 f. Anote el valor cuando la medición esté estabilizada 

 g. Realice tres (03) mediciones en las mismas condiciones 

 h. Calcule el promedio de los tres (03) valores obtenidos

 i. Repita los pasos 2 y 3 para varios envases diferentes

4- Cálculo de COF: 

 a. Asegúrese de que los valores promedio de W y F0 estén en la misma unidad de medida (g o kg o lb);

 

 b. Utilice la fórmula                        =  

Tenga en cuenta que con algunos manómetros es necesario compensar la lectura con el peso del émbolo (P) (1), ya que se utilizan 
horizontalmente. Consulte la página                               para obtener más detalles.

Con la compensación del peso del émbolo, la fórmula 4b) se convierte en:

Si la banda transportadora está inclinada con respecto a la dirección de marcha, el ángulo � debe considerarse como sigue: 

• Mida el ángulo � (normalmente de 2° a 5°);

• Utilice la fórmula                                             (Sentido de marcha hacia abajo) (1).

• Utilice la fórmula                                             (Sentido de marcha hacia arriba) (1). 

 Notas:  (1) P=0 para manómetros con precarga regulable. Consulte las buenas prácticas de medición para obtener más detalles.

fuerza de tracción medida

peso medido
para obtener el valor medio del COF; (4b) ��� F0 

W

��� (F0 + P) �`��Zj���
���	
�

��� (F0 + P) ����Zj���
���	
�

COEFICIENTE DE FRICCIÓN - PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN
MATERIALES

                               

fuerza de tracción medida + peso del émbolo 

peso medido
��� (F0 + P)

W
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Aquí describimos las buenas prácticas al medir el COF dentro de la banda/cadena en una banda transportadora en funcionamiento.  

SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Cuanto mayor sea la sensibilidad, más precisa será la medición. divisiones de 10 g y +/- 10% (u onzas) es una buena proporción para una 
estimación aproximada. 

A. Manómetro con resorte mecánico (0-10 kg) 

 i.  Necesita cierto peso 

 ii.  Necesita compensar la precarga del resorte y el “émbolo” 

 iii.  Es más preciso y repetible

Existen en el mercado manómetros con precarga regulable para compensar el émbolo. Para esos tipos de manómetros, simplemente ajuste 
la escala de lectura a 0 cuando lea en posición horizontal. Recuerde reajustar la báscula a 0 cuando lea los valores en posición vertical (es 
decir, cuando pese una botella). 

B. Manómetro digital (0-45 kg) 

 i.  Necesita menos peso 

 ii.  No siempre es necesario compensar el “émbolo” 

 iii.  Menos preciso/repetible 

ACTIVIDADES REQUERIDAS Y VERIFICACIONES ANTES DE LA MEDICIÓN  

A. Manómetro con resorte mecánico: Determinación de la precarga del émbolo 

 i.  Antes de la medición, asegúrese de que el dinamómetro de resorte también esté a cero cuando se encuentre en posición de  
   trabajo vertical. Tare si es necesario.  

 ii.  Pese el dinamómetro en una báscula. Ante el valor. Lectura del peso  
   báscula total x = A precarga del émbolo + B cuerpo de la báscula [g] 

 iii.  Cuelgue el dinamómetro boca abajo. Si el peso propio del instrumento no es suficiente para tirar del émbolo por lo menos un  
   10% de su propia escala, cuelgue un poco de peso adicional en la parte inferior. El peso adicional debe deducirse  
   de la lectura. 

 iv.  Lectura del peso de la báscula invertida x = B cuerpo de la báscula - A émbolo [g]. Lea y registre el valor en la báscula.

 v.     El peso del émbolo (precarga del resorte) será: A =                      ¡ANOTE ESTE VALOR! 

 

  Ejemplo: 

  El calibre pesa 140 g, la lectura invertida es 36 g, la precarga del muelle es (140-36)/2 = 52 g.

  Para la lectura horizontal, tendrá que añadir este valor a la fuerza que se muestra.

COEFICIENTE DE FRICCIÓN - BUENAS PRÁCTICAS DE MEDICIÓN
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B. Manómetro digital: Determinación de la precarga del émbolo 

Si la herramienta digital le ofrece la posibilidad de cambiar a horizontal, no necesita calcular la precarga del émbolo. De hecho, en la 
configuración horizontal, la celda se preajusta automáticamente a cero.  

Algunas herramientas digitales, por el contrario, no permiten el cambio a horizontal (necesitan un peso determinado, dado por el émbolo 
cuando se tumba verticalmente para activar la célula). Bajo estas condiciones, proceda a la determinación de la precarga del émbolo como 
se indica en el punto anterior. 

Compruebe periódicamente el instrumento y compare la medición con una segunda. Esto es necesario para comprobar cualquier posible 
desviación de las mediciones debido a la pérdida de tara.   

Recomendaciones 

• Cuanto mayor es el peso del producto de la muestra, menor es el error en el valor estimado 

• Si es posible, recomendamos utilizar varios envases para aumentar el peso del producto. 

• Mida el peso del producto cerca del suelo para evitar que se rompan las botellas caídas. 

• Tome una medición estabilizada.  El manómetro del instrumento tiene un tiempo de respuesta, por lo que se recomienda respetar 
  este tiempo para leer un valor exacto. 

• Cuantas más mediciones se realicen y se promedien, más fiable será el resultado. 

• Una superficie lisa y limpia permite una medición precisa del COF sin la influencia del desgaste. 

• El uso de la misma muestra o muestras en todas las mediciones dará lugar a un valor uniforme y repetible.  

• Fijar el manómetro a un punto fijo en la banda transportadora evitará el error humano de sujetar el manómetro. 

• Asegúrese de mantener el manómetro y el émbolo paralelos a la banda transportadora, para lograr una medición precisa.

COEFICIENTE DE FRICCIÓN - BUENAS PRÁCTICAS DE MEDICIÓN
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RESISTENCIA QUÍMICA DE MATERIALES ESTÁNDAR

ABREVIATURA

� = resistencia buena     C = concentración

� = resistencia bastante buena en función de las condiciones de uso  SA = saturada

� = resistencia insuficiente (no recomendado)  espacios en blanco = no se han realizado pruebas

Todos los valores solo son aplicables a temperaturas inferiores a 21 °C/70 °F.

AGENTE QUÍMICO

METALES PLÁSTICOS GOMAS
CALIDAD 

EXTRA AISI 304 AISI 316 OT.NI LF (POM) NGE (PBT) PP PA PE EPDM NBR SEBS VITON*

C% C% C% C% C% C% C% C% C% C% C% C% C%

Ácido acético 5 � 20 � 100 � � 5 � 10 � 40 � 10 � 10 � 25 � � 25 � 20 �
Acetona � 25 � � � � � � 100 � � � � � �
Acrilonitrilo � � 100 � � � � � �
Cloruro de aluminio � 10 � � 10 � � � � � SA �
Sulfato de aluminio SA � � 10 � SA � � � � SA �
Alcohol amílico � � � � 10 � � � � �

Amoníaco � 100 � � � � � 30 � 10 � � � � � �

Cloruro de amonio � � 10 � 10 � � � � � SA �

Anilina � � � � 100 � 3 � � � � �

Cloruro de bario � SA � � 10 � � � � � �

Cerveza � � � � � � � � � � � �

Benceno � 70 � � � � � � � �
Ácido benzoico 100 � SA � � SA � SA � � � � � �

Benzol � � � � � � 100 � � � � � �

Ácido bórico � SA � � � 10 � SA � 10 � SA � � � � SA �

Salmuera 10 � � � � � � � � �

Mantequilla � � � � � � � � � � � �

Butil acetato � � � � 100 � � � � �
Alcohol butílico � � � � 100 � � � � � �

Butilglicolato � � 100 � � � �

Cloruro de calcio � � � � 10 � � 50 � 10 � SA � � � � SA �

Sulfuro de carbono � � � � 100 � � � � � �

Tetracloruro de carbono 10 � � � � � � � �

Agua clorada � � � � � � � 3 � 3 �

Cloroformo � 10 � � � � � � 100 � � � � � �

Ácido crómico 25 � 50 � � � 1 � 50 � 50 � � 50 � 50 �

Ácido cítrico 10 � � SA � � � 10 � 10 � 10 � SA � � � � SA �

Ciclohexano � � � 100 � � � � � �

Cicloexanol � � � 100 � � � � � �

Decalina � � � � � � � �
Dioxano � � � � � � � � �
Agua destilada � 10 � � � � � � � � � � �
Acetato de etilo � � � � � 100 � � � �

Alcohol etílico � � � 96 � 96 � 96 � � �

Cloruro de etilo � � � � 100 � � � �
Éter etílico � � � 100 � � �

Cloruro férrico � � � 10 � � 10 � � � � � SA �

Grasas alimenticias � 100 � � � � � � � � � �

Aceites alimenticios � � � � � � � � � �

MATERIALES

Los datos que se muestran en la tabla se obtuvieron por medio de pruebas de laboratorio llevadas a cabo en muestras laxas y son 
simplemente orientativos. 

La resistencia química en condiciones laborales normales puede depender de varios factores, como la tensión o la temperatura, la 
concentración del agente químico y la duración de sus efectos. El enjuague de la banda transportadora también puede ser un factor 
importante, ya que un producto químico corrosivo que se deja secar y concentrar será más problemático que uno que se deja en contacto 
por un corto período de tiempo y que se enjuaga a fondo.

VÁLIDO PARA TEMPERATURA AMBIENTE DE (21 °C / 70 °F)

Materiales de la cadena de acero

Componentes de Nolu®-S Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Almacenamiento de cadenas de 
plástico y bandas y RoHs

Temperaturas de aplicación

* Se considera que Viton es la marca y/o nombre comercial de The Chemours Company FC, LLC y no es propiedad ni está controlada por Regal Beloit Corporation.
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RESISTENCIA QUÍMICA DE MATERIALES ESTÁNDAR

Materiales de la cadena de acero

Componentes de Nolu®-S Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Almacenamiento de cadenas de 
plástico y bandas y RoHs

Temperaturas de aplicación

Formaldehído � � � � � � 40 � 30 � � � � � 40 �
Ácido fórmico 2 � � 100 � � 10 � � 10 � 85 � � � � �

Freón 12 � � � 100 � � �

Agua dulce � � � � � � � � � � � �

Jugo de frutas � � � � � � � � � � � �

Gasolina � � � � � � � � � � � � �

Glicerina � � � � � � � � � � � � �

Ácido hidroclórico � � � � 35 � 20 � 30 � � 35 � 15 � � 15 � 37 �

Ácido fluorhídrico � � 5 � 40 � � 70 � � 48 �

Peróxido de hidrógeno 3 � � 100 � 30 � 5 � � 10 � 30 � � 30 � 90 �

Alcohol isopropílico � � � � � � � �

Ácido láctico � � � � 10 � 20 � � � � � � �

Aceite de linaza � � � � � � � � � �
Cloruro de magnesio � � � � � � � � � SA �

Acetato de metilo � � � � � � � � � � �
Metanol 80 � � � � � � � � � � �

Cloruro de metileno � � � � � � � � � � � �

Leche � � � � � � � � � � � � �

Aceite mineral � � � � � � � � � � �

Ácido nítrico 25 � 65 � � � � � 10 � 70 �

Nitrobenceno � � � � � � � � �

Ácido oxálico 65 � � 10 � � � � � � � �

Parafina � � � � � �
Petróleo � � � � � � � � � � � �

Éter de petróleo � � � � � � � � � � � �

Fenol � � � � � � � � � � �

Ácido fosfórico 25 � � � � � � � � � � 20 � � 85 �

Dicromato de potasio SA � � � � SA � � � � SA �

Bromuro de potasio � � � � 10 � � � � �

Hidróxido de potasio � 50 � � � � � � � � � � �

Permanganato de potasio � � 10 � � � � � 10 � � 10 � �

Agua de mar � � � � � � � � � � � � �

Aceite de silicona � � � � � � � � �

Nitrato de plata � � � � � � �

Carbonato de sodio � 100 � SA � 10 � 10 � � � � � � � �

Cloruro de sodio � � � � � 10 � � � � � � � SA �

Hidróxido de sodio 40 � � 60 � � 10 � � � � � �

Hipoclorito de sodio � SA � � 10 � � � � 10 � � 10 � 5 �

Silicato de sodio 100 � � � � � � � �

ABREVIATURA

� = resistencia buena    C = concentración

� = resistencia bastante buena en función de las condiciones de uso  SA = saturada

� = resistencia insuficiente (no recomendado)  espacios en blanco = no se han realizado pruebas

Todos los valores solo son aplicables a temperaturas inferiores a 21 °C/70 °F.

MATERIALES

Los datos que se muestran en la tabla se obtuvieron por medio de pruebas de laboratorio llevadas a cabo en muestras laxas y son 
simplemente orientativos. 

La resistencia química en condiciones laborales normales puede depender de varios factores, como la tensión o la temperatura, la 
concentración del agente químico y la duración de sus efectos. El enjuague de la banda transportadora también puede ser un factor 
importante, ya que un producto químico corrosivo que se deja secar y concentrar será más problemático que uno que se deja en contacto 
por un corto período de tiempo y que se enjuaga a fondo.

VÁLIDO PARA TEMPERATURA AMBIENTE DE (21 °C / 70 °F)

AGENTE QUÍMICO

METALES PLÁSTICOS GOMAS
CALIDAD 

EXTRA AISI 304 AISI 316 OT.NI LF (POM) NGE (PBT) PP PA PE EPDM NBR SEBS VITON*

C% C% C% C% C% C% C% C% C% C% C% C% C%

* Se considera que Viton es la marca y/o nombre comercial de The Chemours Company FC, LLC y no es propiedad ni está controlada por Regal Beloit Corporation.
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Sulfato de sodio 100 � � � SA � � � � �

Refrescos � � � � � � � � � � �

Espumas � � � 10 � � � � � � � �

Ácido sulfúrico � � � � � 2 � � � 80 � 50 � � 50 � 95 �

Ácido tartárico � 50 � � � � 50 � � � � � � � �

Tetrahidrofurano � � � � � � � � � �
Tetralina � � � � � � � � � � �

Tintura de yodo � � � � � � � � � �

Tolueno � � � � � � � � �

Aceite de transformador � � � � � � � � � � �

Tricoloroetileno � 100 � � � � � � � � � �

Trietanolamina � � � � � � � � �
Trementina � � � � � � � �
Vaselina � � � � � � � �

Jugo de verduras � � � � � � � � � � � �

Aceites vegetales � � � � � � � � � � � �
Vinagre � � 100 � � � 10 � � � � 25 � � 25 � �
Agua y jabón � � � � � � � � � � � �
Whisky � � � � � � � � � � � � �
Vino � � � � � � � � � � � � �
Xileno � � � � � � � � � � � � �

Materiales de la cadena de acero

Componentes de Nolu®-S Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Almacenamiento de cadenas de 
plástico y bandas y RoHs

Temperaturas de aplicación

RESISTENCIA QUÍMICA DE MATERIALES ESTÁNDAR

ABREVIATURA

� = resistencia buena    C = concentración

� = resistencia bastante buena en función de las condiciones de uso  SA = saturada

� = resistencia insuficiente (no recomendado)  espacios en blanco = no se han realizado pruebas

Todos los valores solo son aplicables a temperaturas inferiores a 21 °C/70 °F.

MATERIALES

Los datos que se muestran en la tabla se obtuvieron por medio de pruebas de laboratorio llevadas a cabo en muestras laxas y son 
simplemente orientativos. 

La resistencia química en condiciones laborales normales puede depender de varios factores, como la tensión o la temperatura, la 
concentración del agente químico y la duración de sus efectos. El enjuague de la banda transportadora también puede ser un factor 
importante, ya que un producto químico corrosivo que se deja secar y concentrar será más problemático que uno que se deja en contacto 
por un corto período de tiempo y que se enjuaga a fondo.

VÁLIDO PARA TEMPERATURA AMBIENTE DE (21 °C / 70 °F)

AGENTE QUÍMICO

METALES PLÁSTICOS GOMAS
CALIDAD 

EXTRA AISI 304 AISI 316 OT.NI LF (POM) NGE (PBT) PP PA PE EPDM NBR SEBS VITON*

C% C% C% C% C% C% C% C% C% C% C% C% C%

* Se considera que Viton es la marca y/o nombre comercial de The Chemours Company FC, LLC y no es propiedad ni está controlada por Regal Beloit Corporation.
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MATERIAL SÍMBOLO USO PARA
TEMP. 

MÍN. °C

TEMP. MÁX. °C TEMP. 
MÍN. °F

TEMP. MÁX. °F

SECO MOJADO SECO MOJADO

Acero al carbono C45 Cadenas de acero, 
cadenas de rodillo -70 180 no recomendado -95 350 no 

recomendado

Acero inoxidable ferrítico Estándar Cadenas de acero -30 400 130 -20 750 265

Acero inoxidable de alta calidad Calidad extra Cadenas de acero -30 400 130 -20 750 265

Acero inoxidable de calidad extra Calidad extra Cadenas de acero -30 400 130 -20 750 265

Acero inoxidable austenítico Austic Cadenas de acero, 
cadenas de rodillo -30 400 130 -20 750 265

Resina acetálica D,W Cadenas de plástico -40 80 65 -40 175 150

Resina acetálica de baja fricción LF (todos los 
colores)

Cadenas de plástico 
y bandas -40 80 65 -40 175 150

Resina acetálica antiestática AS Cadenas de plástico 
y bandas -40 80 no 

aplicable -40 175 no 
aplicable

Componentes de banda 
transportadora NG®evo

fabricados con resinas plásticas de 
ingeniería

Componentes 
de banda 

transportadora 
NG®evo

Cadenas de plástico 
y bandas -40 120 60 -40 250 140

Polipropileno PP Cadenas de plástico 
y bandas 5 104 104 41 220 220

Resistencia química CR Cadenas de plástico 5 104 104 41 220 220

Poliamida - PA
Resistencia a altas temperaturas HT Cadenas de plástico 

y bandas 0 140 no 
aplicable 30 285 no 

aplicable
Sulfuro de polifenileno

Resistencia a temperaturas 
extra altas

XT Cadenas de plástico 
y bandas -40 240 no 

aplicable -40 464 no 
aplicable

Poliamida - PA
Resistencia a la abrasión AR Cadenas de plástico 0 90 90 30 195 195

Goma termoplástica SEBS TPR Cadenas y bandas VG, 
cadenas prensoras -40 100 100 -40 210 210

Goma NBR NBR Cadenas prensoras -25 100 100 -15 210 210

Goma EPDM EPDM Cadenas prensoras -40 120 120 -40 250 250

Goma EPDM-PP EPDM-PP Cadenas prensoras -40 120 120 -40 250 250

Poliamida PA Engranes, 
componentes 0 90 90 30 195 195

Poliamida reforzada PA FV Engranes, rodamiento, 
componentes 0 90 90 30 195 195

Polipropileno PP Componentes 5 104 104 41 220 220

Polipropileno reforzado PP FV Rodamiento, 
componentes 5 104 104 41 220 220

Polietileno PE Curvas, 
componentes -40 80 80 -40 175 175

Componentes de Nolu®-S Componentes 
de Nolu®-S

Curvas, 
componentes -40 80 80 -40 175 175

Para aplicaciones de baja y alta temperatura, consulte con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones. 

Esté atento:  

• Si una cadena, banda u otro componente está compuesto de varios materiales, todos los materiales deberán considerarse de forma  
 individual. 

• Tenga en cuenta que las propiedades de un material cambian cuando cambia la temperatura. 

• En general, la resistencia al impacto se reduce a bajas temperaturas. 

• La resistencia general y la resistencia al desgaste se reducen a temperaturas elevadas. 

• Las altas temperaturas también pueden influir en la resistencia química. 

• Algunos materiales absorben la humedad y se expanden/hinchan. 

Materiales de la cadena de acero

Componentes de Nolu®-S Coeficiente de fricción de
materiales estándar

Coeficiente de fricción - 
Procedimiento de medición

Almacenamiento de cadenas de 
plástico y bandas y RoHs

Resistencia química de
materiales estándar

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN
MATERIALES
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5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a
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7 3 5 8 0 a7 3 5 7 6 a

7 3 5 8 6 a
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COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA NG®EVO FABRICADOS  
CON RESINAS PLÁSTICAS DE INGENIERÍA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a
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Comprendiendo el crecimiento de demanda en seguridad, higiene, sustentabilidad y CTP (coste total de la propiedad), Regal se propuso el 
desafío de mejorar la formulación original.  El éxito de este desarrollo derivó en la creación de una nueva resina mejorada que se utiliza en 
la fabricación de los componentes de banda transportadora NG® Evolution y que le ayudará a lograr sus objetivos. El suelo puede estar más 
seco, se puede reducir el crecimiento de bacterias, los consumos de energía y de agua pueden ser inferiores y el CTP se puede mejorar.

EVOLUCIÓN DEL MATERIAL PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS

¡LOS PRODUCTOS SYSTEM PLAST LIDERAN EL CAMINO CON INNOVACIÓN!
Hace 20 años introdujimos la marca New Generation® de componentes de bandas transportadoras. En poclimpieza ,especialmenteo tiempo 
obtuvo reconocimiento por ofrecer nuevas posibilidades en el funcionamiento de las líneas de bandas transportadoras sin lubricación. Esto 
favoreció a reducir /eliminar el consumo de jabón y el agua o los lubricantes en seco, lo que propició la creación de un ambiente de trabajo 
más seguro y con menores gastos. Los componentes de banda transportadora NG® también ha demostrado ofrecer una mayor vida útil en 
comparación con materiales a base de acetal, además de reducir los niveles de ruido en las aplicaciones en seco. 

¿QUÉ MATERIALES PLÁSTICOS SE UTILIZAN EN LOS COMPONENTES DE LAS BANDAS TRANSPORTADO-
RAS NEW GENERATION®?
La familia de cadenas y bandas transportadoras System Plast® New Generation® están fabricadas con resinas de ingeniería patentadas, que 
se han diseñado para proporcionar una ventaja sostenible sobre los materiales “estándar de la industria”.  Su coeficiente de fricción reducido 
permite a los usuarios finales reducir o eliminar la lubricación de la cadena/banda, proporcionando así una verdadera banda transportadora 
de “funcionamiento en seco”.  Las mejores propiedades de deslizamiento también reducen el consumo de energía, aumentan la vida útil, 
reducen la generación de polvo y la capacidad de funcionar a velocidades más altas.

Menor fricción: la fricción se reduce hasta un 15%.
Mayor resistencia: hasta un 10%
Mayor resistencia a la abrasión
Está aprobado para el contacto directo con alimentos de acuerdo con las regulaciones de la EU y la FDA

MEJORAS DE LOS COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA NG® EVO FRENTE A LOS NG®

La experiencia de Regal, con materiales únicos integrando el desarrollo de herramientas en la misma empresa, fueron 
vitales para conseguir un control consistente de los diseños y los procesos de fabricación.

Material base mejorado

Aditivos mejorados

Probado en nuestro laboratorio 

Probado en producción
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COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA NG®EVO FABRICADOS  
CON RESINAS PLÁSTICAS DE INGENIERÍA
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MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE DE LA PLACA

El desgaste de la placa en una prueba abrasión acelerada
se acelera después de una distancia de 5400 km

75% de desgaste menos que con cadenas de acetal LF
30% de desgaste menos que con cadenas NG

La mayor resistencia al desgaste ofrece muchas ventajas
• Menos generación de polvo
• Reducción de la contaminación
• Menores requisitos de limpieza

EL MENOR COEFICIENTE DE FRICCIÓN
ENTRE LA CADENA/BANDA Y LA GUÍA DE DESLIZA-
MIENTO

Coeficiente de fricción de componentes de banda transportadora 
NG® evo frente a
guía de deslizamiento UHMWPE:

25% menor que la cadena de acetal LF
15% menor que la cadena NG

Se pueden alcanzar valores de coeficiente de fricción de 0,10 o 
incluso menores 
en aplicaciones de funcionamiento en seco
• Menor consumo de energía
• Estabilidad de productos mejorada
• Flujo de productos mejorado
• Mayor productividad

LOS COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA NG® EVO ESTÁN APROBADOS PARA EL CONTACTO DIRECTO 
CON ALIMENTOS DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES DE LA EU Y LA FDA

RESISTENCIA QUÍMICA:
     Los componentes de banda transportadora NG evo tienen una mejor resistencia química que los materiales de acetal LF, 
ya que es compatible con la mayoría de los agentes de limpieza     , especialmente en los de 
envasados asépticos con presencia de H

2
O

2
 (peróxido de hidrógeno). El material de los componentes    

 NG evo, a diferencia de la mayoría de muchos otros materiales utilizados en la misma aplicación, no se ve atacado por este  
    producto químico.

LÍMITE PV (CARGA-VELOCIDAD) ALTO: 
Con los componentes de banda transportadora NG evo, se pueden alcanzar mayores velocidades y cargas en las líneas de 
funcionamiento en seco en comparación con las cadenas de acetal LF. También se pueden obtener ventajas adicionales envelocidad 
y desgaste cuando se utilice con las curvas NOLU®-S o NOLU-SR.

REDUCCIÓN DEL RUIDO: 
Con los componentes NG evo, el riesgo de cadenas ruidosas se reduce considerablemente en comparación con las cadenas de 
acetal LF. El ruido en las curvas puede resolverse mejorando el ambiente de trabajo.
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100

GUÍA DE DESLIZAMIENTO UHMWPE

DESGASTE DE LA PLACA

COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA NG®EVO FABRICADOS  
CON RESINAS PLÁSTICAS DE INGENIERÍA
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FUNCIONAMIENTO 
SECO

POSIBILIDADES DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO EN SECO CON 
LOS COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA NG®EVO:
Contacte con Regal para obtener asistencia que le ayude a alcanzar este objetivo.

A continuación, se muestra un resumen del proceso:

PASO 1: OBJETIVO PARA FUNCIONAR EN SECO
• Ahorrar en el consumo de agua/lubricante
• Eliminar los suelos mojados  • seguridad
• Menor crecimiento de bacterias • higiene
• Reducir el mantenimiento
• Reducir el consumo de energía

PASO 5: CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS
• Supervisar, hacer un seguimiento y hacer cambios si es necesario
• Analizar los datos recogidos

PASO 4: PUESTA EN MARCHA DEL FUNCIONAMIENTO EN SECO
• Asesoramiento durante la instalación
•  Formación de operarios

PASO 3: DESARROLLO DE UN PROCESO INTEGRAL
• Analizar los datos del paso anterior
• Analizar los requisitos y las condiciones con el fabricante del 

equipo original (OEM) y el usuario final
• Seleccionar los productos correctos

PASO 2: DEFINIR PARÁMETROS DE PROCESO
• Diseño
• Producción / hora • velocidades
• Geometría: botella, lata, etc.

COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA NG®EVO FABRICADOS  
CON RESINAS PLÁSTICAS DE INGENIERÍA
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LOS COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA DE SYSTEM PLAST® AYUDAN A HEINEKEN A MEJO-
RAR UN FUTURO SIN AGUA CON LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE ENVASADO CON FUNCIONAMIEN-
TO EN SECO EN LA PLANTA DE ZOETERWOUDE.

LOS DOS SOCIOS DE WATER FOOTPRINT NETWORK SE HAN UNIDO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD DE LA 
PLANTA MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA, DE ENERGÍA Y DE LOS NIVELES DE RUIDO EN LA FÁBRICA DE CERVEZA 
DE ZOETERWOUDE.

Zoeterwoude, Holanda 2014 – La estrategia global de sostenibilidad de Heineken* N.V., conocida como “Brewing a Better Future”, propició 
una reducción del 20% en el consumo de agua en toda la empresa entre 2008 y 2013. Desempeñando un importante papel en esa 
mejora las cadenas/bandas transportadoras NG® y las pistas de desgaste NOLU®-S de System Plast S.r.l., una subsidiaria de Regal Beloit 
Corporation (a la que se hará referencia de aquí en adelante como “Regal”). Los componentes de fricción ultra baja que se utilizan en la 
planta de cerveza de Heineken de Zoeterwoude, eliminan la necesidad de utilizar agua o una lubricación con base química en las líneas de 
envasado, incluyendo aquellas en las que las partículas abrasivas de las latas de aluminio, los barriles y las botellas de vidrio retornables han 
sido un problema en el pasado.

Según los directores de la fábrica de cerveza, la banda transportadora con funcionamiento en seco está generando una gran cantidad 
de mejoras en la sustentabilidad gracias a la creación de una planta más limpia, silenciosa, más eficiente energéticamente y más fiable. 
“Hemos obtenido numerosos beneficios a raíz de la puesta en marcha de la banda transportadora con funcionamiento en seco”, señaló el 
Sr. Cok Duivenvoorden, director técnico de línea en Zoeterwoude. “Más concretamente, hemos mejorado la seguridad y la higiene de la 
planta gracias a los equipos y suelos secos. El mantenimiento es más sencillo gracias a la limpieza de las líneas y a un mejor acceso, ya que 
se han eliminado las bandejas de goteo. Hemos reducido los costos de agua, sustancias químicas lubricantes y vertido de aguas residuales. 
El funcionamiento en seco es más fácil en los rodamientos y estructuras de las bandas transportadoras y, al mismo tiempo, se produce 
una reducción en el consumo de energía gracias a sus componentes de baja fricción. En algunas de nuestras aplicaciones, las cadenas NG 
de System Plast duran hasta cinco veces más tiempo que las de acetal de baja fricción. Además, al instalarlas en sustitución de bandas 
transportadoras desgastadas, las nuevas cadenas recuperan su inversión en un periodo de tan sólo un año”.

UN OBJETIVO COMÚN PARA REDUCIR EL USO DE AGUA EN EL PROCESAMIENTO DE FABRICACIÓN DE CERVEZA 

Uno de los objetivos del programa de sustentabilidad de Heineken “Brewing a Better Future” es reducir el consumo de agua en al menos 
un 25% en 2020, y tanto Heineken como Regal siguen tratando de ofrecer soluciones como miembros de la Water Footprint Network. Esta 
red es una organización global de negocios, agencias gubernamentales y grupos medioambientales que fomenta la transición hacia un uso 
sostenible de los recursos de agua dulce a través de la concienciación acerca de cómo la producción y el consumo de productos afecta a 
los sistemas de agua dulce.

* Se cree que Heineken es una marca comercial y/o una marca comercial de Heineken Brouwerijen B.V. y que no es propiedad ni  

   está bajo el control de Regal Beloit Corporation. 

UNA HISTORIA DE ÉXITO DE LOS COMPONENTES DE BANDA 
TRANSPORTADORA NG®

COMPONENTES DE BANDA TRANSPORTADORA NG®EVO FABRICADOS  
CON RESINAS PLÁSTICAS DE INGENIERÍA

1 1 0 1 0 a 5 3 5 1 0 a5 0 5 1 0 a
3 0 0 1 0 a 5 4 0 1 0 a5 1 0 1 0 a
5 0 0 0 5 a 5 4 5 1 0 a5 1 5 1 0 a

5 5 5 1 0 a
5 6 0 1 0 a
5 7 0 1 0 a

7 2 0 1 0 a

7 3 5 1 0 a

73703a

73703a

Cadenas y engranes Guías de deslizamiento
Soportes y accesorios 

de guiado lateral
Niveladores Manual técnico

Bandas modulares 
y engranes

Sistemas de retorno 
para cadenas y bandas

Soportes para 
bastidores estructuras

Rodamientos

Curvas y tramos rectos
Soluciones 

de guiado lateral
Productos diversos Equipo

atrás

atrás



72010a

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

APLICACIONES MATERIALES Y CÁLCULOS

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

7 3 9 9 5 a

2000000000000000000010a10a10a10a10a10a10a10a10a10a100a00a0aa0a110aa0a10aa1

R
ev

is
ió

n 
00

1

Contactos: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; EE. UU.: systemplast.engineering@regalbeloit.com; Calculador de ingeniería: 

APPLICATION CONSIDERATIONS

The proper selection and application of power transmission products and components, including 

the related area of product safety, is the responsibility of the customer. Operating and performance 

requirements and potential associated issues will vary appreciably depending upon the use and 

application of such products and components. The scope of the technical and application information 

included in this publication is necessarily limited. Unusual operating environments and conditions, 

lubrication requirements, loading supports, and other factors can materially affect the application 

and operating results of the products and components and the customer should carefully review its 

requirements. Any technical advice or review furnished by Regal Beloit America, Inc. and its affiliates 

with respect to the use of products and components is given in good faith and without charge, and 

Regal assumes no obligation or liability for the advice given, or results obtained, all such advice and 

review being given and accepted at customer’s risk. 

For a copy of our Standard Terms and Conditions of Sale, Disclaimers of Warranty, Limitation of 

Liability and Remedy, please contact Customer Service. 

These terms and conditions of sale, disclaimers and limitations of liability apply to any person who 

may buy, acquire or use a Regal Beloit America Inc. product referred to herein, including any person 

who buys from a licensed distributor of these branded products.
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NGE1873TAB..VG 11420a
NGE2080FT.. 30025a
NGE2120FG.. 30070a
NGE2120FG-P.. 30075a
NGE2120FG-P2.. 30075a
NGE2120FG-PT.. 30075b
NGE2120FG-PT2.. 30075b
NGE2120FT.. 30030a
NGE2120FT.. 30050a
NGE2120FT..GB 30120a
NGE2120FT..GB-2 30120b
NGE2120FT..GB-3 30120b
NGE2120FT..VG50 30100a
NGE2120FT..VG50-2 30100b
NGE2120FT..VG50-3 30100b
NGE2120FT..VGS50 30105a
NGE2120FT-P.. 30060a
NGE2120FT-P..VG50 30100c
NGE2120FT-P2.. 30060a
NGE2120FT-PT.. 30030b
NGE2120FT-PT.. 30060b
NGE2120FT-PT..T 30045a
NGE2120FT-PT..VG50 30100d
NGE2120FT-PT2.. 30060b
NGE2120LBP.. 30110a
NGE2120M.. 30720a
NGE2120RF.. 30108a
NGE2121FT.. 30030a

NGE2121FT.. 30055a
NGE2121FT-PT.. 30030b
NGE2122FG.. 30073a
NGE2124FT.. 30030a
NGE2124FT..VG 30090a
NGE2124FT-PT.. 30030b
NGE2124FT-PT..VG 30090a
NGE2190FG.. 30230a
NGE2190FG.. 30220a
NGE2190FG-PT.. 30220a
NGE2190FT.. 30210a
NGE2190FT.. 30200a
NGE2190FT-PT.. 30200a
NGE2190FT-PT..T 30215a
NGE2250FG.. 30360a
NGE2250FG-K330 30340a
NGE2260FG-M.. 30700a
NGE2250FG-P.. 30360b
NGE2250FG-P2.. 30360b
NGE2250FG-P-K330 30340a
NGE2250FG-PT.. 30360c
NGE2250FG-PT..T 30350a
NGE2250FG-PT2.. 30360c
NGE2250FT.. 30325a
NGE2250FT-K330 30310a
NGE2250FT-P.. 30335a
NGE2250FT-P2.. 30335a
NGE2250FT-PT.. 30335b
NGE2250FT-PT..T 30320a
NGE2250FT-PT2.. 30335b
NGE2250FT-PT-K330 30310a
NGE2250FT-PT-K330T 30320a
NGE2250FT-TAB.. 30710a
NGE2251FT.. 30440a
NGE2251FT-K330 30420a
NGE2251FT-M.. 30700a
NGE2251FT-PT.. 30450b
NGE2251FT-PT..T 30430a
NGE2251FT-PT..TL 30430a
NGE2251FT-PT-K330 30420a
NGE2251FT-TAB.. 30710a
NGE2251LBP.. 30500a
NGE2251LBP-P.. 30500b
NGE2252FT.. 30445a
NGE2252FT.. 30420a
NGE2252FT-PT.. 30420a
NGE2253FT..VAC43 30398n
NGE2260FT-M.. 30700a
NGE600.. 11570a
NGE820.. 11190a
NGE820P.. 11190a
NGE821.. 11320a
NGE821..VG 11410a
NGE821LBP.. 11370a
NGE8257.. 11310a
NGE8257..VG 11410a

NGE8257LBP.. 11370a
NGE828.. 11210a
NGE831.. 11190a
NGE831..VG 11380a
NGE831LBP.. 11340a
NGE863.. 11460a
NGE878LBP.. 11350a
NGE878TAB..GS.. 11430b
NGE878TAB..GS.. 11430a
NGE878TAB..VG 11390a
NGE879.. 11240a
NGE879LBP TAB.. 11350a
NGE879M.. 11220a
NGE879M..VG 11380a
NGE879TAB.. 11230a
NGE879TAB..VG 11390a
NGE880.. 11240a
NGE8800.. 11240b
NGE8800P.. 11240b
NGE880M.. 11220a
NGE880TAB.. 11230a
NGE880TAB..VAC43X2 11235a
NGE882LBP TAB.. 11360a
NGE882LBP.. 11360a
NGE882M.. 11280a
NGE882M..VG 11400a
NGE882TAB.. 11290a
NGE882TAB..VG 11400a
NGE-S-K38.. 11330a
PAB-COMB2500.. 30615a
PC-125110.. 53640a
PC-25.. 53610a
PC-25T.. 54530a
PC-30T.. 54530a
PC-9075.. 53635a
PC-KIT 53640a
PC-KIT-0M 53605a
PC-KIT-19M 53605a
PCO-H7816M-B 51690a
PCO-H8716M-B 51700a
PCO-H9014M-G 51680a
P-D.. 51830a
PE.. 51830a
PEN-H7816M-B 51690a
PEN-H8716M-B 51700a
PEN-H9014M-G 51680a
PF.. 51830a
PG.. 51830a
PK-D12M110 51830a
PM10.. 51830a
PMB.. 54530a
PP1873SS TAB..GS.. 11440b
PPW2502DT.. 30617a
PP878TAB..GS.. 11430b
PPG2500RR.. 30610a
R-26..B 51020a

R-26..G 51060a
R-40..83-PEB-S 51110a
R-40..83-PEG 51080a
R-40..85-PEG 51080a
R-41..B 51020a
R-41..G 51060a
R-49..G 51040a
R-50..27-PEG 51040a
R-50..41-PEG 51050a
R-50..43-PEG 51050a
R-50..83-PEB-S 51110a
R-50..83-PEG 51080a
R-50..85-PEB-S 51110a
R-50..85-PEG 51080a
R-60..41-PEG 51050a
R-60..83-PEB-S 51110a
R-60..83-PEG 51080a
R-60..85-PEB-S 51110a
R-60..85-PEG 51080a
R-9B4.. 52680a
RF-11B4.. 52680a
RF-17B6.. 52680a
RF-21B6.. 52680a
RF-24B6.. 52680a
RF-40..86-PEG 51080a
RF-41..B 51020a
RF-41..G 51060a
RF-47..G 51030a
RF-50..28-PEG 51040a
RF-50..43-PEG 51050a
RF-50..86-PEG 51080a
RF-50..B 51030a
RF-60..43-PEG 51050a
RF-60..86-PEG 51080a
RF-60..G 51030a
RG-105H.. 52570a
RG-105H49..3000A 52572a
RG-105H49..3000S 52571a
RG-105H49..348 52590a
RG-105H52..3000S 52594a
RG-105H81..3000A 52572a
RG-105H81..3000S 52571a
RG-165.. 52520a
RG-210H50.. 52570a
RG-210H50..3000A 52572a
RG-210H50..3000S 52571a
RG-240.. 52521a
RG-240H45..3000S 52530a
RG-86H.. 52570a
RG-86H49..3000A 52572a
RG-86H49..3000S 52571a
RG-86H49..348 52590a
RG-86H81..3000A 52572a
RG-86H81..3000S 52571a
RG-86H81..3000S 52571a
RGC.. 52550a
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RGC18-86H49.. 52592a
RGC20-105H49.. 52592a
RGC32-86H49.. 52593a
RGC33-105H49.. 52593a
RH-45.. 54620a
RH-65.. 54620a
RH-80.. 54620a
RPAD10004 55810a
RPAD10108 55600a
RPAD11207 55615a
RPAD11207 55645a
RPAD12208 55660a
RPAD12208 55645a
RPAD12208 55840a
RPAD12506 55705a
RPAD12506 55720a
RPAD3206 55525a
RPAD4206 55540a
RPAD5207 55630a
RPAD5306 55555a
RPAD7207 55615a
RPAD7207 55570a
RPAD8006 55705a
RPAD8006 55720a
RPAD9308 55585a
RPAD9308 55795a
RPAD9308 55615a
RPAD9308 55825a
RR-47..83-PEB-S 51110a
RR-47..83-PEG 51080a
RR-47..85-PEB-S 51110a
RR-47..85-PEG 51080a
RR-57..27-PEG 51040a
RR-57..41-PEG 51050a
RR-57..43-PEG 51050a
RR-57..83-PEB-S 51110a
RR-57..83-PEG 51080a
RR-57..85-PEB-S 51110a
RR-57..85-PEG 51080a
RR-67..41-PEG 51050a
RR-67..83-PEB-S 51110a
RR-67..83-PEG 51080a
RR-67..85-PEB-S 51110a
RR-67..85-PEG 51080a
RRF-40..86-PEG 51080a
RRF-50..86-PEG 51080a
RRF-57..28-PEG 51040a
RRF-57..43-PEG 51050a
RRF-60..86-PEG 51080a
RRF-67..43-PEG 51050a
RSHOE-S330 50600b
S800.. 11030b
S815.. 11030b
SCREW21M5-SS 30615a
SF-CD1.. 54540a

SF-SPS.. 54540a
SHOE-15L105.. 51150a
SHOE-48.. 52611a
SHOE-49L26 52592a
SHOE-49L42 52593a
SHOE-53L102.. 51150a
SHOE-84L244.. 51170a
SHOE-84L68.. 51160a
SHOE-85L244.. 51170a
SHOE-88L244.. 51170a
SHOE-89L152.. 51170a
SHOE-94.. 52611a
SK38..DMS 11330a
SK38..RMS 11330a
SMB-60.. 53625a
SP-10049.. 53535a
SP-10944T15 53545a
SP-11253T15 53545a
SP-7550.. 53515a
SP-R36T.. 53535a
SPSL815.. 11020a
SPSL881MO.. 11060a
SPT-10.. 51160a
SPT-11L.. 51130a
SPT-15.. 51150a
SPT-16.. 51160a
SPT-2.. 51130a
SPT-4.. 51130a
SPT-4.. 51160a
SPT-84.. 51120a
SPT-84.. 51160a
SQL.. 56130a
SR800.. 11030b
SS802.. 11120a
SS812.. 11030a
SS881M.. 11060a
SS881MO.. 11060a
SSA805.. 11030b
SSA815.. 11030b
SSA881O.. 11080a
SSA881OTAB.. 11070a
SSE515.. 11130a
SSE805.. 11120a
SSE805..VG 11180a
SSE815.. 11030a
SSE8157.. 11100a
SSE8157..VG 11180a
SSE8157TAB..VG 11180a
SSE881O.. 11080a
SSE881..VG 11170a
SSE881M.. 11060a
SSE881MO.. 11060a
SSE881MO.. 11160a
SSE881O.. 11080a
SSE881OTAB.. 11070a
SS881OTAB.. 11070a

SSE881RTAB.. 11070a
SSE881TAB..VG 11170a
SSE8857M.. 11110a
SSE8857M..VG 11160a
SSE8857TAB.. 11110a
SSEL815.. 11020a
SSEL815.. 11030a
SSEL881MO.. 11060a
SSER814..VG 11150a
SSER815..VG 11150a
SSER815TAB..VG 11150a
SSL812.. 11030a
SSL881MO.. 11060a
SSSR815.. 11030a
TC-20.. 53610a
TC-60.. 53625a
TCHD-R150-R150-S 54080a
TC-R150-S 54080a
TEE.. 54080a
TEE-3815-BM10 54080a
TEE-4415-BM10 54080a
TEE-4815-BM10 54080a
TE-R.. 55765a
TE-S.. 55765a
TME.. 52670a
TME-K.. 52671a
TOP-20P 53585a
TOP-23P.. 53585a
TOP-23S.. 53585a
TOP-24P.. 53585a
TOP-24S.. 53585a
TOP-25S.. 53585a
TOP-40P.. 53585a
TOP-40S.. 53585a
TOP-60S.. 53585a
TOP-90S.. 53585a
TTM01.. 50050a
TTM02.. 50050a
TTM03.. 50020a
TTM04.. 50050a
TTM05.. 50030a
TTM06.. 50020a
TTM07.. 50020a
TTM08.. 50020a
TTM09.. 50020a
TTM10.. 50020a
TTM11.. 50030a
TTM12.. 50030a
TTM21.. 50040a
TTM22.. 50040a
TTM23.. 50040a
TTM31.. 50040a
TTM32.. 50040a
TTM33.. 50040a
TTM37 50040a
TTM39.. 50060a

TTM40.. 50060a
TTM41.. 50060a
TTM42.. 50060a
TTM48.. 50060a
TTM52.. 50060a
TTM61.. 50050a
TTM62.. 50050a
TTM64.. 50101a
TTM66.. 50101a
TTM68.. 50070a
TTM71. 50070a
TTM78.. 50070a
TTM82.. 50070a
TTM84.. 50101a
TTM85.. 50101a
TTM86.. 50101a
TTM87.. 50101a
TTM90.. 50091a
TTM91.. 50091a
TTM92.. 50091a
TTM93.. 50091a
TTM96.. 50091a
TTM97.. 50101a
TTMK.. 50565a
TUBE-R10S-6000 53605a
TWP-S4030.. 55765c
UC.. 56300a
UCFB.. 56140a
UCFG.. 56080a
UCFH.. 56020a
UCFH.. 56030a
UCFH.. 56042a
UCFH..ME.. 56040a
UCFHXX.. 56042a
UCFL.. 56020a
UCFL..ME.. 56040a
UFLX.. 56020a
UFLQ.. 56072a
UFLZ..ME.. 56040a
VG-009M-01 51630a
VG-011.. 51620a
VG-012-01 51620a
VG-013.. 51620a
VG-016-02 51630a
VG-018M.. 51630a
VG-022-01 51630a
VG-113SM-08G 51820a
VG-1568M.. 52611a
VG-213.. 53565a
VG-213R-TOP.. 53590a
VG-222JQ.. 51810a
VG-223R.. 53565a
VG-223R-TOP.. 53590a
VG-245.. 53575a
VG-253.. 53570a
VG-254.. 53570a
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VG-3050.. 54020a
VG-3051.. 54050a
VG-3052.. 54050a
VG-3055.. 54050a
VG-3070.. 54060a
VG-3080.. 54060a
VG-3087.. 54060a
VG-3110.. 54070a
VG-3115.. 54070a
VG-60.. 53615a
VG-619.. 53610a
VG-620.. 53615a
VG-632.. 54560a
VG-633.. 54550a
VG-634.. 54550a
VG-641T.. 53590a
VG-686A-1.25-3M 52611a
VG-687-1.4-3M 52612a
VG-687-3.3-3M 52612a
VG-687FLEX-1.4-3M 52610a
VG-687H-1.4-3M 52611a
VG-687H-3.3-3M 52611a
VG-687LDB-M8 52612a
VG-687NP-1.4M 52612a
VG-687SP 52611a
VG-688-1.4-3M 52614a
VG-688-3.3-3M 52614a
VG-688FLEX-1.4-3M 52610a
VG-688H-1.4-3M 52613a
VG-688H-3.3-3M 52613a
VG-750-10 50550b
VG-A2520.. 51740b
VG-A330M.. 50580a
VG-A600A.. 51740a
VG-A840.. 52650a
VG-ABG.. 51730a
VG-AP330C.. 50580b
VG-BP.. 54030a
VG-BPT.. 54030b
VG-BPV.. 54030b
VG-BWS-125-10 50570a
VG-DB83M-B-10 51710a
VG-F203M.. 50550b
VG-F205M.. 50550b
VG-F205M.. 51120a
VG-F206M.. 51120a
VG-F253M.. 50550b
VG-F303M.. 50550b
VG-F403.. 50550a
VG-F403M.. 50550b
VG-F503M.. 50550b
VG-F603M.. 50550b
VG-F703M.. 50550b
VG-G1020M.. 51660b
VG-GD.. 51660a
VG-H7816M.. 51690a

VG-H8716M.. 51700a
VG-H9014M.. 51680a
VG-J100-125T.. 50530a
VG-J100-188.. 50530b
VG-J21M.. 50520a
VG-J23M.. 50520a
VG-JEL-078.. 50530a
VG-JL19M.. 50520a
VG-JS100-125.. 50530a
VG-JS100-188.. 50530b
VG-JS150-125.. 50530a
VG-JS150-18.. 50530b
VG-JS200-125.. 50530a
VG-JS200-188.. 50530b
VG-JS3-075-125.. 50530a
VG-JSL075-125.. 50530a
VG-JSL075-188.. 50530b
VG-L20M.. 50520a
VG-LGSF.. 51520a
VG-LGSR.. 51520a
VG-LGST.. 51520b
VG-LSSF.. 51520a
VG-LSSM.. 51520a
VG-LSSMT.. 51520c
VG-LSSR.. 51520a
VG-LSST.. 51520b
VG-LSST.. 51520a
VG-LSST.. 51520c
VG-LSSWF.. 51520a
VG-LSSWF.. 51520b
VG-MBG-50-NS-10 50570a
VG-NG110.. 51720a
VG-NG125.. 51720a
VG-NG47.. 51720a
VG-NG49.. 51720a
VG-NG50.. 51720a
VG-NG81.. 51720a
VG-NG91.. 51720a
VG-P1040M.. 50560a
VG-P105.. 50650a
VG-P10MRD.. 51710a
VG-P12MRD.. 51710a
VG-P14BC.. 50650a
VG-P14HD.. 50650b
VG-P18BC.. 50650a
VG-P18CC-100 50530a
VG-P18HD.. 50650b
VG-P2520.. 51740b
VG-P316BC.. 50650a
VG-P316HD.. 50650b
VG-P330C.. 50580a
VG-P330CW.. 50610a
VG-P330M.. 50560a
VG-P516BC.. 50650b
VG-P640M.. 50560a
VG-P650M.. 50560a

VG-P680M.. 50560a
VG-P7GABC.. 50650a
VG-P7GAHD.. 50650b
VG-P813.. 51740a
VG-P816.. 51740a
VG-P822.. 51740a
VG-P834.. 51740a
VG-P840DBM.. 51710a
VG-P840M.. 50560a
VG-P8MRD.. 51710a
VG-PBG5.. 51730a
VG-PBG7.. 51730a
VG-PD.. 51660b
VG-PM10BC.. 50650b
VG-PM4BC.. 50650a
VG-Q-75-40.. 53595a
VG-QSC.. 53595a
VG-QT-O1 53595a
VG-S1020M.. 51660b
VG-S1040M.. 50560a
VG-S330M.. 50580a
VG-S4-330M.. 50580a
VG-S4P330C.. 50580b
VG-S4-S3020.. 50550a
VG-S640M.. 50560a
VG-S840M.. 50560a
VG-SC.. 54630a
VG-SCL.. 54630a
VG-SD.. 51660a
VG-SP1040M.. 50560a
VG-SP330C.. 50580b
VG-SP640M.. 50560a
VG-SP840M.. 50560a
VG-SSF-HT-10 51520a
VG-SSMT.. 51520c
VG-SSNG.. 51520c
VG-SSTS.. 51520b
VG-T425M.. 50550b
VG-TP.. 54030a
VG-U3041.. 50550a
VG-U3042.. 50550a
VG-U3043.. 50550a
VG-U4045.. 50550a
VG-J23.. 50520a
VG-Z18M. 50520a
VG-Z20M.. 50520a
VG-Z20WM.. 50520a
VG-Z21.. 50520a
VT1701T.. 50170a
VT1710CT.. 50170a
VT1713CT.. 50180a
VT1873T.. 50160a
VT880B.. 50130a
VT880T.. 50110a
VT882.. 50140a

VT882B.. 50150a
VTC880.. 50120a
VTR880B.. 50130a
VTR882B.. 50150a
W1700 11530a
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1.  DEFINICIONES:
En estos Términos y condiciones de venta, “Vendedor” hace referencia a System Plast S.r.l..; 
“Comprador” es la persona, empresa o corporación que realiza el pedido; “Productos” hace 
referencia a los bienes (incluidos el Software y la Documentación tal y como se establece 
en la Cláusula 9) descritos en el formulario de Aceptación del pedido por parte del Vendedor; 
“Servicios” hace referencia a los servicios descritos en el formulario de Aceptación del 
pedido por parte del Vendedor; “Contrato” hace referencia al acuerdo por escrito (incluidos 
los presentes Términos y condiciones) suscrito entre el Comprador y el Vendedor para el su-
ministro de los Productos y/o la provisión de Servicios; “Precio del contrato” hace referencia 
al precio a pagar por el Comprador al Vendedor por los Productos y/o Servicios y “Socio del 
vendedor” hace referencia a cualquier empresa que sea controlada, directa o indirecta-
mente, por la empresa matriz principal del Vendedor. A efectos de la presente definición, 
una empresa está directamente controlada por o es una filial de otra empresa o empresas 
que poseen el 50% o más de las acciones con derecho a voto en las juntas generales de la 
primera empresa mencionada, y una empresa particular es directamente controlada por otra 
empresa o empresas si se pueden especificar una serie de empresas, empezando por esa(s) 
empresa(s) y terminando con la empresa particular, de forma que cada empresa relacionada 
de la serie esté directamente controlada por una o más empresas que formen parte de la 
primera parte de la serie. 

2. EL CONTRATO:
2.1 Todos los pedidos deben realizarse por escrito y deben ser aceptados sujetos a estos 
Términos y condiciones de venta. Ningún término ni condición ofrecido por el Comprador y 
ninguna representación, garantía u otras declaraciones que no figuren en el presupuesto del 
Vendedor, ni en la Aceptación del pedido, ni en nada expresamente acordado de otro modo 
por escrito por parte del Vendedor será vinculante para el Vendedor.
2.2 El Contrato entrará en vigor únicamente a partir en la fecha de aceptación del pedido del 
Comprador que figure en el formulario de Aceptación del pedido por parte del Vendedor o en 
la fecha en que se cumplan todas las condiciones precedentes estipuladas en el Contrato, la 
que sea posterior (la “Fecha efectiva”). Si los detalles de los Productos o Servicios descritos 
en el presupuesto del Vendedor difieren de los expuestos en el formulario de Aceptación del 
pedido se aplicarán los que figuren en este último.
2.3 No se aplicará ninguna alteración o variación en el Contrato a menos que ambas partes 
accedan por escrito. Sin embargo, el Vendedor se reserva el derecho a realizar modificacio-
nes menores y/o mejoras en los Productos antes de la entrega siempre que el rendimiento 
de dichos Productos no se vea afectado negativamente y que no repercuta en el Precio del 
contrato ni en la fecha de entrega. 

3.  VALIDEZ DEL PRESUPUESTO Y PRECIOS:
3.1 A menos que se retire previamente, el presupuesto del Vendedor está abierto a acepta-
ción durante el periodo establecido en el mismo o, cuando no se estipule periodo alguno, en 
un plazo de treinta días a contar desde la fecha que figure en el mismo.
3.2 Los precios se establecen para la entrega en el periodo que figura en el presupuesto del 
Vendedor y no incluyen (a) el impuesto sobre el valor añadido ni (b) otros impuestos, cargas 
o cargos similares que puedan surgir fuera de Italia en relación con la vigencia del Contrato.
3.3 Los precios (a) son para Productos entregados EXW (EX works) en el punto de envío 
del Vendedor, con la excepción de transporte, seguro y manipulación y (b), a menos que se 
establezca de otro modo en el presupuesto del Vendedor, no incluyen el embalaje. Si los 
Productos deben embalarse, los materiales del embalaje no se pueden devolver. 

4.  PAGO:
El pago debe realizarse: (a) en su totalidad sin compensación, contrademanda ni retención 
de ningún tipo (a excepción de donde y hasta el punto en el que no pueda excluirse por ley); 
y (b) en la divisa del presupuesto presentado por el Vendedor en un plazo de treinta días a 
contar desde la fecha de factura, a menos que el departamento Financiero del Vendedor lo 
especifique de otro modo. Los Productos serán facturados en cualquier momento después 
de notificar al Comprador de que están listos para su entrega. Los Servicios se facturarán 
con carácter mensual a mes vencido o, si se producen antes, tras su finalización. Sin perjui-
cio de los demás derechos del Vendedor, este se reserva el derecho a: (i) cobrar intereses 
por las cantidades adeudadas en Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. Brescia, Italia (o la tasa 
más alta estipulada aplicable por ley) durante el periodo de retraso; (ii) suspender la vigencia 
del Contrato (incluida la retención del envío) en el caso de que el Comprador no pague o si, 
en opinión razonable del Vendedor, parezca probable que el Vendedor no vaya a realizar el 
pago al vencimiento del Contrato o de cualquier otro contrato; y (iii) solicitar en cualquier mo-
mento alguna medida de seguridad razonable para el pago que el Vendedor pueda considerar 
suficiente.

5.  PERIODO DE ENTREGA:
5.1 A menos que se establezca de otro modo en el presupuesto del Vendedor, todos los pe-
riodos de entrega o finalización establecidos empiezan a contar a partir de la Fecha efectiva y 
deben considerarse estimaciones que no implican ninguna obligación contractual.
5.2 Si el Vendedor se retrasa o no puede llevar a cabo cualquiera de sus obligaciones suscri-
tas en el presente Contrato debido a los actos u omisiones del Comprador o de sus agentes 
(incluyendo, pero no limitado a no facilitar especificaciones y/o ilustraciones de trabajo a 
tamaño completo y/o demás información que el Vendedor solicite razonablemente para 
proceder con toda prontitud con sus obligaciones suscritas en el Contrato), el periodo de 
entrega/finalización y el Precio del contrato deberán ajustarse en consecuencia.
5.3 Si la entrega se retrasa debido a cualquier acto u omisión del Comprador, o si habiendo 
notificado que los Productos están listos para su entrega, el Comprador no procede a su 
recepción ni proporciona instrucciones de envío adecuadas, el Vendedor estará autorizado a 
guardar los Productos en un lugar de almacenamiento adecuado que correrá por cuenta del 
Comprador. Una vez colocados los Productos en el lugar de almacenamiento, la entrega se 
considerará realizada, el riesgo que suponen los Productos pasará a ser responsabilidad del 
Comprador y el Comprador pagará al Vendedor según corresponda. 

6.  FUERZA MAYOR:
6.1 El Contrato (además de una obligación para el Comprador de pagar todas las sumas 
adeudadas al Comprador de acuerdo con el mismo) se suspenderá, sin responsabilidad 
alguna, en el caso y hasta el límite en el que su vigencia se impida o retrase debido a 
cualquier circunstancia que se escape a un control razonable de la parte afectada, incluyendo 

pero no limitado a: Actos de la naturaleza, guerras, conflictos armados o ataques terroristas, 
disturbios, incendios, explosiones, accidentes, inundaciones, sabotaje, decisiones u 
acciones gubernamentales (incluidas pero no limitadas a la prohibición de exportaciones o 
reexportaciones o no poder garantizar o la revocación de licencias de exportación aplicables), 
o problemas laborales, huelgas, cierres patronales o mandamientos judiciales. El Vendedor 
no tiene la obligación de suministrar ningún hardware, software, servicios ni tecnología a 
menos y hasta que haya recibido todas las licencias o autorizaciones necesarias, o cumpla 
los requisitos para licencias generales o excepciones de licencias al amparo de las leyes, 
regulaciones, órdenes y requisitos aplicables a la importación, control de exportación y 
sanciones, ya que pueden ser modificadas de vez en cuando (incluyendo sin limitación las de 
Estados Unidos, la Unión Europea y la jurisdicción en la que esté establecido el Vendedor o 
desde la que se suministren los artículos). Si por algún motivo dichas licencias, autorizacio-
nes o aprobaciones son denegadas o revocadas, o si se produce un cambio en cualquier ley, 
regulación, orden o requisito aplicable que pudiera prohibir que el Vendedor cumpliera con 
el Contrato, o expusiera de otro modo y de forma razonable al Vendedor y/o a los Socios del 
vendedor a un riesgo de responsabilidad al amparo de las leyes, regulaciones, órdenes o 
requisitos aplicables, el Vendedor será eximido de la responsabilidad de cualquier obligación 
al amparo del Contrato.
6.2 Si alguna parte se retrasa o se le impide cumplir con sus obligaciones por los motivos 
expuestos en esta Cláusula durante más de 180 días calendario consecutivos, cualquiera 
de las partes podrá poner fin a la parte del Contrato que no se haya llevado a cabo mediante 
aviso por escrito a la otra parte, sin responsabilidad alguna, teniendo en cuenta que el 
Comprador estará obligado a pagar el coste y los gastos razonables derivados de cualquier 
trabajo en marcha y a pagar por todos los Productos entregados y Servicios realizados hasta 
el momento de la fecha de finalización. El Vendedor puede hacer entregas por plazos y, en 
caso de ser así, cada entrega constituirá un contrato independiente y el incumplimiento del 
Vendedor de entregar uno o más de los plazos de acuerdo con sus términos no autorizará al 
Comprador a poner fin al Contrato completo ni a considerarlo rechazado.

7.  REVISIÓN, PRUEBA Y CALIBRACIÓN:
7.1 Los Productos serán revisados por el Vendedor o el fabricante y, donde sea factible, se 
enviarán las pruebas estándar al Vendedor o fabricante antes de la entrega. Cualquier prueba 
o revisión adicional (incluida la inspección del Comprador o de su representante, o pruebas 
en presencia del Comprador o de sus representantes y/o calibración) o el suministro de cer-
tificados de pruebas y/o resultados detallados de pruebas estarán sujetos al acuerdo previo 
por escrito del Vendedor y este se reserva el derecho a cobrar por ello; si el Comprador o su 
representante no acude a dichas pruebas, revisiones y/o calibraciones transcurridos siete 
días a contar desde la fecha de aviso de que los Productos están listos para ello, se realizarán 
las pruebas, revisiones y/o calibraciones y se considerarán realizadas en presencia del Com-
prador o de su representante y se considerará final la declaración del Vendedor que expone 
que los Productos han pasado dichas pruebas y/o revisiones y/o han sido calibrados.
7.2 Las reclamaciones por escasez en la cantidad o por entrega incorrecta se considerarán 
nulas si se realizan transcurridos 14 días desde la entrega.

8.  ENTREGA, RIESGO Y DERECHO: 
8.1 A menos que se especifique explícitamente en el Contrato, los Productos deben entre-
garse CPT (“Transporte pagado hasta”) en el destino estipulado en el Contrato; el Vendedor 
cobrará el flete, el embalaje y el manejo con arreglo a las tarifas estándar. El riesgo de pér-
dida o daño de los Productos pasará al Comprador una vez realizada la entrega, tal y como 
se ha expuesto anteriormente, y el Comprador será responsable de asegurar los Productos 
hasta que el riesgo desaparezca. De otro modo, si se estipula explícitamente en el Contrato 
que el Vendedor es responsable del seguro de los Productos después de su entrega al ser-
vicio de mensajería, dicho seguro se cobrará con arreglo a las tarifas estándar del Vendedor. 
“Ex-works”, “FCA”, “CPT” y cualquier otro término de entrega que se emplee en el Contrato 
se definirá de acuerdo con la última versión existente de los Incoterms.
8.2 Sujeto a la Cláusula 8.1, el derecho sobre los Productos pasará al Comprador en el 
momento de la entrega.

9.  DOCUMENTACIÓN Y SOFTWARE:
9.1 Los derechos y la propiedad de los derechos de autor del software y/o firmware incorpo-
rado o facilitado para el uso de los Productos (“Software”) y la documentación facilitada con 
los Productos (“Documentación”) seguirán siendo del Socio del vendedor pertinente (o cual-
quier otra parte que pueda haber suministrado el Software y/o Documentación al Vendedor) 
y no se transfiere por la presente al Vendedor.
9.2 Excepto cuando se establezca de otro modo aquí, al Comprador se le garantiza por la 
presente una licencia no exclusiva sin cuota para usar el Software y la Documentación junto 
con los Productos siempre que y mientras que el Software y la Documentación no se copien 
(a menos que la legislación aplicable lo autorice explícitamente) y el Comprador mantenga 
el Software y la Documentación en estricta confidencialidad, y no lo revele a terceros ni les 
permita acceder a ellos (manuales distintos a los de funcionamiento y mantenimiento están-
dar del Vendedor). El Comprador puede transferir la anterior licencia a otra parte que compre 
o alquile los Productos siempre que la otra parte acepte y acuerde por escrito ceñirse a las 
condiciones de esta Cláusula 9.
9.3 A pesar de la Subcláusula 9.2, el uso por parte del Comprador de un Software específico 
(como especifica el Vendedor e incluyendo, pero no limitado a, el sistema de control y el 
Software AMS) se regirá exclusivamente por el acuerdo aplicable de licencia del Socio del 
vendedor o de un tercero.
9.4 El Vendedor y el Socio del vendedor seguirán siendo propietarios de todas las invencio-
nes, diseños y procesos creados o desarrollados por ellos y, al amparo de lo establecido en 
esta Cláusula 9, no se garantiza ningún derecho de propiedad intelectual por la presente.

10.  DEFECTOS TRAS LA ENTREGA:
10.1 El Vendedor garantiza (i) sujeto a las demás disposiciones del Contrato, buen derecho 
y el uso libre de cargas de los Productos; (ii) que los Productos fabricados por el Vendedor 
y/o el Socio del vendedor cumplirán las especificaciones del Vendedor y estarán libres de 
defectos en los materiales y la fabricación y (iii) que los Servicios proporcionados por el Ven-
dedor o el Socio del vendedor serán realizados poniendo toda la técnica, cuidado y diligencia 
razonablemente posibles y de acuerdo con las buenas prácticas de la ingeniería. El Vendedor 
solucionará, con la reparación o, por elección del Vendedor, el suministro de una pieza o 
piezas de repuesto, cualquier defecto que, con el uso, cuidado y mantenimiento adecuados 
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aparezca en los Productos de fabricación del Socio del vendedor y que se comunique al Ven-
dedor en un plazo de 12 meses calendario desde la puesta en marcha de dichos Productos 
o de 18 meses calendario después de la entrega, el periodo que venza antes, (90 días tras 
la entrega en el caso de Consumibles y piezas de repuesto) (el “Periodo de garantía”) y que 
surja solamente de materiales o procesos de fabricación defectuosos: siempre y cuando 
esos elementos defectuosos se devuelvan al Vendedor dentro del Periodo de garantía y que 
el Comprador se haga cargo del transporte y el seguro de forma anticipada. (Los “Consumi-
bles” incluirán electrodos de vidrio, membranas, juntas líquidas, electrolitos y anillos en O). 
Los artículos sustituidos pasarán a ser propiedad del Vendedor. Los artículos reparados o sus-
tituidos serán enviados por el Vendedor a su cargo a la dirección continental del Comprador 
o de Italia o, si el Comprador se ubica fuera de Italia, FCA en Italia. El Vendedor corregirá los 
defectos en los Servicios proporcionados por el Vendedor o el Socio del vendedor e informará 
al Vendedor en un plazo de noventa días después de la finalización de dichos Servicios. Los 
Productos o Servicios reparados, sustituidos o corregidos de acuerdo con esta Cláusula 10.1 
estarán sujetos a la garantía anteriormente expuesta por la parte no vencida del Periodo de 
garantía o durante noventa días desde la fecha de devolución al Comprador (o finalización de 
la corrección en el caso de Servicios), el que venza más tarde.
10.2 Los Productos o Servicios proporcionados por el Vendedor por medio de un tercero (que 
no sea un Socio del vendedor) para su reventa al Comprador solamente disfrutarán de la 
garantía establecida por el fabricante original.
10.3 A pesar de las Cláusulas 10.1 y 10.2, el Vendedor no será responsable de ningún defecto 
causado por: desgaste normal, materiales o fabricación creados, suministrados o especifica-
dos por el Comprador; no cumplimiento con los requisitos de almacenamiento, instalación, 
funcionamiento o medioambientales del Vendedor; falta de mantenimiento adecuado; 
cualquier modificación o reparación no autorizada anteriormente por el Vendedor por escrito 
ni el uso de software o piezas de repuesto no autorizados. Los costes en que incurra el 
Vendedor derivados de la investigación y rectificación de dichos defectos serán pagados por 
el Comprador bajo demanda. El Comprador será el único responsable en todo momento de la 
adecuación y precisión de toda la información facilitada. 
10.4 Sujeto a la Cláusula 12, lo anteriormente expuesto constituye la única garantía del Ven-
dedor y la solución exclusiva del comprador en caso de incumplimiento de lo establecido. No 
se aplicarán representaciones, garantías ni condiciones de ningún tipo, explícitas ni implícitas, 
para satisfacer la calidad, comerciabilidad, idoneidad para cualquier fin concreto o cualquier 
otro asunto al respecto de cualquiera de los Productos o Servicios.

11.  VIOLACIÓN DE PATENTE, ETC.:
11.1 Sujeto a las limitaciones establecidas en la Cláusula 12, el Vendedor indemnizará al 
Comprador en el caso de cualquier reclamación por violación de patentes de cartas, diseño 
registrado, derecho de diseño, marca comercial o derechos de autor (“Derechos de propie-
dad intelectual”) existente en el momento de formalización del Contrato y que se derive del 
uso o venta de los Productos, ante cualquier coste y daño razonables reclamados al Vendedor 
por cualquier acción de dicha violación, o para la cual el Comprador pueda convertirse en 
responsable de dicha acción, siempre que el Vendedor no sea responsable de indemnizar al 
Comprador en el caso de que:
(i) dicha violación se produzca como resultado de que el Vendedor haya seguido un diseño o 
instrucción creado o dado por el Comprador, o que los Productos se hayan utilizado de una 
manera o para un fin o en un país no especificado o no divulgado al Vendedor antes de la 
fecha del Contrato o asociado a o en combinación con cualquier otro equipo o software, o
(ii) el Vendedor, por su cuenta, consiga para el Comprador el derecho de continuar usando los 
Productos o haya modificado o sustituido los Productos de forma que estos ya no supongan 
una violación, o
 (iii) el Comprador no haya facilitado al Vendedor aviso por escrito lo más pronto posible de 
cualquier reclamación presentada o que se va a presentar o de cualquier acción amenazada 
o tomada contra el Comprador y/o el Comprador no haya permitido que el Vendedor, por su 
cuenta, realice y controle todo litigio que pueda resultar y todas las negociaciones para el 
acuerdo de la reclamación, o
(iv) el Comprador haya realizado, sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor, cual-
quier reconocimiento que perjudique o pueda perjudicar al Vendedor en relación con dicha 
reclamación o acción, o
(v) los Productos se hayan modificado sin autorización previa por escrito del Vendedor.
11.2 El Comprador garantiza que todo diseño o instrucciones creadas o dadas no harán que 
el Vendedor viole ningún Derecho de propiedad intelectual durante el cumplimiento de las 
obligaciones del Vendedor al amparo del Contrato y deberá indemnizar al Vendedor por daños 
y perjuicios razonables en que el Vendedor pueda incurrir como consecuencia de cualquier 
violación de dicha garantía.

12.  LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Con excepción de muerte o lesiones personales causadas por el Vendedor y por la mala 
conducta o negligencia grave intencionadas del Vendedor: (i) la responsabilidad total del 
Vendedor y de los Socios del vendedor por cualquier daño, reclamación o causa de acción 
cualquiera derivada (incluyendo, sin limitación, daños, reclamaciones o causas de acción debi-
do a agravio, violación de contrato o deber estatutario, estricta responsabilidad o violación de 
Derechos de propiedad intelectual) no excederá el Precio del contrato; y (ii) el Vendedor y los 
Socios del vendedor no serán responsables ante el Comprador, en ninguna circunstancia, de 
la pérdida de beneficios, pérdida de contratos, pérdida de uso, pérdida de datos o pérdidas 
consecuentes o indirectas ni, como se establece en la Cláusula 11 y en las disposiciones 
precedentes a esta Cláusula, de ninguna pérdida o daño del tipo que sea, independientemen-
te de cómo surja, reclamada contra o sufrida por el Comprador.

13.  REGULACIONES LEGALES Y OTRAS:
13.1 Si las obligaciones del Vendedor al amparo de este Contrato se incrementan o reducen 
con motivo de la creación o enmienda posterior a la fecha de presupuesto del Vendedor de 
legislación u orden, regulación o por la entrada en vigor por ley de legislación que afecte al 
cumplimiento de las obligaciones del Vendedor suscritas al amparo de este Contrato, el Pre-
cio del contrato y el plazo de entrega podrán ajustarse como corresponda y/o el cumplimiento 
del Contrato podrá suspenderse o rescindirse, según corresponda.
13.2 Excepto cuando la legislación aplicable lo limite de otro modo, el Vendedor no será 
responsable de la recogida, tratamiento, recuperación o eliminación de (i) los Productos ni 
ninguna de las partes cuando se consideren “desperdicios” por ley o (ii) cualquier artículo 
para el que los Productos o cualquier parte de los mismos supongan repuestos. Si la legisla-
ción aplicable, incluida la legislación de eliminación de equipos eléctricos y electrónicos, en 
particular las directivas europeas 2002/96/EC (WEEE) y 2003/108/EC como se implementó 
por decreto legislativo el 25 de julio de 2005, n.º 151, obliga al Vendedor a eliminar los Produc-
tos “residuales” o cualquier parte de los mismos, el Comprador deberá, a menos que la 
legislación aplicable lo prohíba, pagar al Vendedor, además del Precio del contrato (i) la tarifa 
estándar del Vendedor para la eliminación de dichos productos o (ii) si el Vendedor no dispone 
de dicha tarifa estándar, los costes (incluidos todos los costes por el manejo, transporte y 
eliminación y un pequeño sobrecargo razonable) en los que incurra el Vendedor por la elimina-

ción de dichos Productos.
13.3 El personal del Comprador, mientras esté en las instalaciones del Vendedor, cumplirá 
con las regulaciones aplicables del sitio del Vendedor y con todas las instrucciones razona-
bles del mismo, incluyendo, pero no limitado, a la seguridad y las descargas electroestáti-
cas.

14.  CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
El Comprador acepta todas las leyes, regulaciones, órdenes y requisitos aplicables a la 
importación, control de exportación y sanciones, ya que pueden ser modificadas de vez en 
cuando, incluyendo sin limitación las de Estados Unidos, la Unión Europea y las jurisdiccio-
nes en las que el Vendedor y el Comprador estén establecidos o desde las que se sumi-
nistren los elementos, y los requisitos de cualquier licencia, autorización, licencia general o 
excepciones a la licencia relacionadas aquí se aplicarán a su recepción y uso de hardware, 
software, servicios y tecnología. En ningún caso el Comprador deberá utilizar, transferir, 
liberar, exportar o reexportar ningún hardware, software o tecnología que viole dicha legis-
lación, regulaciones, órdenes o requisitos aplicables o los requisitos de cualquier licencia, 
autorización o excepciones a la licencia relacionadas con ella. El Comprador acepta además 
que no emprenderá ninguna actividad que exponga al Vendedor o a cualquiera de sus socios 
a riesgos de penalizaciones al amparo de las leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción 
pertinente prohibiendo los pagos inadecuados, incluyendo pero no limitándose a sobornos 
a funcionarios de cualquier gobierno o de cualquier agencia, instrumentalidad o subdivisión 
política de los mismos, a partidos políticos o funcionarios o candidatos de partidos políticos 
a ministerios o a cualquier empleado de cualquier cliente o proveedor. El Comprador acepta 
cumplir todos los requisitos legales, éticos y normativos. 

15.  INCUMPLIMIENTO, INSOLVENCIA Y CANCELACIÓN: 
El Vendedor estará autorizado, sin perjuicio de ningún otro derecho que pueda tener, a 
cancelar el Contrato inmediatamente, total o parcialmente, mediante aviso por escrito al 
Comprador, si (a) el Comprador incumple cualquiera de sus obligaciones suscritas al amparo 
del Contrato y, en un plazo de 30 (treinta) días desde la fecha de notificación del Vendedor 
por escrito de la existencia del incumplimiento, no rectifica dicho incumplimiento si es 
razonablemente capaz de rectificarlo en dicho periodo o, si el incumplimiento no se puede 
rectificar razonablemente en dicho periodo, toma las acciones pertinentes para solucionar 
el incumplimiento o (b) en el caso de producirse un Evento de insolvencia en relación con el 
Comprador. “Evento de insolvencia” en relación con el Comprador tiene cualquiera de las 
siguientes acepciones: (i) una reunión de acreedores del Comprador celebrada o una cita o 
composición con o para el beneficio de sus acreedores propuesta por o en relación con el 
Comprador; (ii) un titular de la deuda, receptor, receptor administrativo o persona similar que 
tome posesión de o sea designado o cualquier miseria, ejecución u otro proceso recauda-
torio o puesto en marcha (y que no sea descargada en un plazo de siete días) por el total o 
una parte de los activos del Comprador; (iii) un Comprador que deje de llevar el negocio o 
que no sea capaz de pagar sus deudas; (iv) el Comprador o sus directores o el titular de un 
cargo flotante cualificante que avise de su intención de designar, o interponer una demanda 
por la designación de un administrador; (v) una petición que se presenta (y no se descarga 
en un plazo de 28 días) o una resolución que se aprueba o una orden que se realiza para la 
administración o la liquidación, bancarrota o disolución del Comprador; o (vi) la aparición en 
relación al Comprador de un evento análogo a cualquiera de los anteriores en cualquier juris-
dicción en la que se haya incorporado, sea residente o en la que se desarrolle el negocio o 
sus activos. El Vendedor estará autorizado a recuperar todos los costes y daños por parte del 
Comprador o del representante del Comprador en que incurra el Vendedor como resultado 
de dicha cancelación, incluyendo gastos generales y un beneficio razonable (incluido pero no 
limitado a la pérdida de posibles beneficios y gastos generales).
 
16.  TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIOS:
Si los Productos contienen o incluyen un sistema de control, los Términos y condiciones 
complementarios del Vendedor aplicables al Suministro de Sistemas de control y servicios 
relacionados se aplicarán solamente al sistema de control y servicios relacionados. Dichos 
Términos y condiciones complementarios tendrán prioridad sobre estos Términos y condicio-
nes estándar de venta; el Vendedor dispone de copias bajo pedido.

17.  DISPOSICIONES VARIAS:
17.1 Ningún descargo de responsabilidad de las parte con respecto a cualquier violación o 
incumplimiento de cualquier derecho o solución constituirá un descargo continuado de otras 
violaciones o incumplimientos o de cualquier otro derecho o solución, a menos que dicho 
descargo se establezca por escrito y sea firmado por la parte a vincular.
17.2 Si alguna cláusula, subcláusula u otra disposición del Contrato queda invalidada al ampa-
ro de cualquier estatuto o ley, dicha disposición, hasta ese límite solamente, se considerará 
omitida sin que esto afecte a la validez del resto del Contrato.
17.3 El Comprador no estará autorizado a asignar ni sus derechos ni sus obligaciones aquí 
suscritos sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor.
17.4 El Vendedor firma el Contrato como parte principal. El Comprador accede a contactar 
con el Vendedor solamente en relación a la vigencia del presente Contrato.
17.5 LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FACILITADOS POR LA PRESENTE NO SE VENDEN 
NI ESTÁN DESTINADOS PARA SU USO EN NINGUNA APLICACIÓN NUCLEAR NI EN 
APLICACIONES NUCLEARES RELACIONADAS. El Comprador (i) acepta los Productos y 
Servicios de acuerdo con la anterior restricción, (ii) acepta comunicar dicha restricción por 
escrito a cualquier comprador o usuario posterior y (iii) acepta defender, indemnizar y eximir 
de responsabilidad al Vendedor y a los Socios del vendedor ante cualquier reclamación, pér-
dida, responsabilidad, tribunal, juicio y daño, incluidos los accidentales y consecuenciales, 
derivados del uso de los Productos y Servicios en cualquier aplicación nuclear o aplicaciones 
nucleares relacionadas, tanto si la causa de la acción se basa en agravios, contrato o de 
otro modo, incluyendo alegaciones en que la responsabilidad del Vendedor esté basada en 
negligencia o responsabilidad estricta.
17.6 El Contrato estará constituido en todos los aspectos de acuerdo con la legislación de 
Italia, exceptuando cualquier efecto sobre la legislación de la Convención de Viena de 1980 
sobre Contratos para la venta internacional de productos y hasta el límite permitido por ley, 
se hará sin relación a ningún conflicto de leyes o normas que puedan ser aplicables a la 
legislación de otra jurisdicción. Todas las disputas surgidas de este Contrato estarán sujetas 
a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Milán, Italia.  
17.7 Los encabezados de las Cláusulas y los párrafos del Contrato son meramente orientati-
vos y no afectarán a la interpretación del mismo.
17.8 Todos los avisos y reclamaciones relacionados con el Contrato deben realizarse por 
escrito.
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